SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

instalaciji elekirycznych

(Kod CPV 45300000-0)

INWESTYCJA: Targowisko ,,M6j Rynek”
ADRES: Turka dz. nr 2306 gm.Woélka
BRANZA: elektryczna
TEMAT: Przytgcze kablowe ze ztgczem
Instalacje elektryczne zewnetrzne
i wewneftrzne
INWESTOR: Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin
OPRACOWAL.: mgr inz.Stanistaw Sowin ski

upr.bud.:848/Lb/89
2721/Lb/94

Luty 2012




Wstep specyfikacji technicznej ST

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowie n (CPV)

Kody

45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 roboty w zakresie przewodow instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1 roboty w zakresie przewodow instalacji
elektrycznych

45312311-0 instalowanie o$wietlenia

45315700-5 montaz rozdzielnic elektrycznych

45312310-3 roboty w zakresie ochrony odgromowej



I. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

I. 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej ( SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych przewidzianych do wykonania budowy instalacji
elektrycznych zewnetrznych i wewnetrznych na targowisku ,M6j Rynek” na dz.nr 2306 w
m.Turka gm. Woélka.

I.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie I.1.

I.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot elektrycznych:

- montaz ztgcza kablowo-pomiarowego,

- montaz rozdzielnicy,

- uktadanie kabli i przewoddw elektrycznych,

- montaz osprzetu ,

- instalacja potgczen wyréwnawczych,

- montaz kabli sterowniczych oraz przyciskdéw zatgczania i wylgczania oswietlenia,

- montaz instalacji o$wietlenia terenu ( ukladanie kabli zasilajgcych, posadowienie
fundamentéw stupdéw, montaz stupdw oswietlenia zewnetrznego oraz montaz opraw
os$wietleniowych,

- wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

I.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i
przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Specyfikacja obejmuje catos¢ robét elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach
zadania budowy przytacza kablowego ze ztgczem , budowy oswietlenia zewnetrznego oraz
instalacji elektrycznych wewnetrznych w ww. budynku biurowo-socjalnym, zwigzanych z
utozeniem kabli i przewoddéw, montazem osprzetu, stupdw i opraw os$wietleniowych,
przygotowaniem podtoza oraz wszelkimi robotami pomocniczymi z tym zwigzanymi.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz ich zgodnosS¢ z umowa, projektem i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora.



I.6. Dokumentacje, ktore nale zy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce robot elektrycznych w trakcie budowy musi
by¢ zgodna z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej.

Dodatkowo wykonawca bedzie dostarcza¢ nastepujace informacje:

- harmonogram i kolejnosc¢ prac,

- $wiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw materiatdw wykorzystywanych do
realizacji powyzszego zadania,

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow materiatow i urzadzen.

II. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotycz ace podstawowych materiatdw.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykaz podstawowych materiatbw u 2zytych do realizacji rob6t elektrycznych:
zgodnie z PB-W.

1) Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane dtugosci 6 m z konstrukcjami wsporczymi
pod oprawy oswietleniowe

2) Fundamenty prefabrykowane do stupow o$wietleniowych.

3) Oprawy do lamp metalohalogenkowych lub sodowych o mocy, konstrukcji i parametrach
wg dokumentacji proj o IP54 , w Il kl. ochronnosci.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ sie szerokim ograniczonym rozsylem S$wiatta. Ze
wzgleddw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 55 i klasg ochronnosci .
4) Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 1000V, z
zytami miedzianymi o przekroju: 2.5mm? i ilosci zyt 3 wg PN-87/E-90056.

5) Uziom pionowy: pret stalowy ocynkowany o ilosci wg potrzeb

6) Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm.

7) Rozdzielnice TO przewidziano w obudowie izolacyjnej w Il klasie ochronnosci i stopniu
ochronnych co najmniej IP 55 z 30% rezerwg na rozbudowe .

Projektowang rozdzielnice zabudowac zgodnie z dokumentacjg projektowa. TO powinna by¢
trwale przytwierdzone do $ciany budynku oraz zabezpieczone przed dostepem o0séb
niepowotanych .

8) Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku .3,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

9) Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03

10) Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace
na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny byc¢ gtadkie lub powleczone warstwag
wygtadzajacy ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.



Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 .

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

11) Kable uzywane do o$wietlenia zewnetrznego powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-
90401 Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, trzy-,cztero- i
pieciozytowych o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien byé
dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymii bezpo$rednim dziataniem promieni
stonecznych.

12)

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub SST.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ wytgcznikow nadpradowych oraz cztery
lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podigczenia 3 zyt kabla o przekroju do 6 mm?2.

13)

Ztacze pomiarowe powinno by¢é wykonana w obudowie termoutwardzalnej w Il kl.
ochronnosci, lakierowanej lakierem chronigcym obudowe przed zabrudzeniem oraz
promieniowaniem UV. Zigcze wyposazy¢ w zamek typu Master Key .Ztgcze powinno
odpowiadac standardom PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin.

14)

Rozdzielnice RG przewidziano w obudowie izolacyjnej w Il klasie ochronnosci i stopniu
ochronnych co najmniej IP 41 64-modutowg np. typu RWN 4x18 przystosowang do
zamykania na klucz.
Projektowang rozdzielnice zabudowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rozdzielnica
elektryczna powinna byC trwate przytwierdzone do Sciany budynku oraz zabezpieczone
przed dostepem 0sOb niepowotanych .
Wykaz elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednocze$nie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje
zgodnosci.



15)

Kable energetyczne uktadane w budynkach powinny posiadac¢ izolacje i powtoke ochronng
dostosowang do wymogoéw pomieszczenia. Jako materiat przewodzacy mozna stosowac
miedz badz aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowacé
obowigzkowo przewody miedziane.

Do zasilania rozdzielnicy gtownej RG zaprojektowano kabel zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych wewnetrznych

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

16)

Obudowa gniazda powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazda:

-napiecie znamionowe: 250V/400V; 50 Hz,

-prad znamionowy: do 10 A, 16A dla gniazda 1-fazowego,

-prad znamionowy: 16A do 32 A dla gniazda 3-fazowego,

-stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

Ill. SPRZET

[11.1 Sprzet niezb edny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot elektrycznych i teletechnicznych pozostawia sie do
wyboru Wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem.

IV TRANSPORT

IV.1 Transport materiatow

Podczas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowywanie i wyladowywanie urzgadzehn o duzej masie nalezy dokonaé przy pomocy
dzwignic lub z wykorzystaniem pochylni. W czasie zatadunku i wytadunku nalezy postepowac
ostroznie, aby nie narazi¢ urzadzen na uderzenia i nie uszkodzi¢ powitok lakierniczych, oston
blaszanych, zamkow itp.

Przy transporcie kabli i przewodoéw minimalna temperatura dopuszczajgca wykonanie
transportu wynoszag dla bebnéw -15°C i - 5 °C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwosc
uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci
uszkodzen transportowych.

V. WYKONANIE ROBOT

V.1 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.



Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
sie wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich

obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywaé recznie.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu

wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12
[26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac w poblizu lub odwiezé

na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

V.2 Montaz stupow

W celu ustawienia stupdw oswietleniowych stalowych z fundamentem zeloetowym
prefabrykowanym wykona¢ wykop w lokalizacji wg dokumentacii projektowej. Fundament
ztgcza zlicowac z proj. poziomem terenu.

Gtebokos$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonac wedtug
dokumentacii projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka byta potozona nie nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

V.3. Montaz opraw

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy poditqczy< do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupow.
Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz1,5 mm?2.

llo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.



Oprawy nalezy mocowac w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢é mocowane w sposdb tfrwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dia Il i lll strefy
wiatrowe;.

V.4. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 (13) i N SEP-E-004(31).
Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna
by<& mniejsza niz 0oC.

Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7 m z doktadnosciqg +
5 cm na warstwie piasku o gruboscil0 cm z przykryciem rdwniez 10 cm warstwq
piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej tfrasy, co ngjmnie;
25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktadac w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W migjscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodqg wiercenia poziomego.,
przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oSwietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 0.5-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by<¢ mniejsza niz 20 Momow/m.

V.5. Ztacze ZK+P
Miejsce montazu ZK+P pokazano w dokumentacji projektowe;.
Montaz wykona¢ zgodnie z oraz ,Wytycznymi do budowy systemow

elektroenergetycznych rekommendowanych w GK PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin”.



V.3 Rozdzielnica RG
Miejsce montazu rozdzielnicy RG pokazano na rys. w projekcie budowlanym.

V.6.1 Prefabrykacja rozdzielnicy RG

Prefabrykacja rozdzielnicy RG wyszczegdlnionej w pkt. 11.14 powinna uwzglednia wszelkie
wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

- stopien ochronnosci,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wnekowa

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: niskiego napiecia

- sposo6b zasilania i odptywu: ,, od dotu”,

- typ przytaczenia do instalacji: dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

- spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane,

- rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy,

- sposo6b zabezpieczenia przed dostepem osob nieuprawnionych,

- kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletnosc¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakow wytypowanych dla danej tablicy: znaki
znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych
aparatéw i osprzetu,

Przy konstruowaniu rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng
rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. trzydziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajaca).
Sposob rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade
jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu
w ramach dysponowanej powierzchni.

Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowac sie szyld z nazwag rozdzielnicy zgodnie z nazwag
rozdz.. oraz schematem gtéwnym zasilania .

V.6.2 Montaz RG

Zakres robot montazowych obejmuije:

- przemieszczenie w strefe montazu,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montazu wg. projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykucie wneki,

- wykonanie slepych otworow poprzez wiercenie mechaniczne otworow w scianie,

- osadzanie kotew osadczych z tworzywa sztucznego oraz dybli,

- montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw zdemontowanych na czas montazu
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

- podtaczenie uziemienia,



- sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegoélnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

- w tablicy dostarczonej na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu
nalezy wykona¢ potaczenia ochronne pomiedzy poszczegolnymi zestawami,

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable
i przewody odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegolnie wazny
przy duzej ilosci kabli odptywowych.

Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodne z dokumentacjg symbole okres$lajace skad
i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca sie stosowaé specjalne oznaczniki z trwatym
nadrukiem i pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, sktadajac je odpowiednio w
potrzebne oznaczenie. W razie ich braku napisy nalezy wykonac czarng farba.

V.7 Monta z przewodow instalacji elektrycznych

V.7.1 Trasowanie

Trasowanie wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynkéw oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami Trasa przewodow powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowe] konserwacji i remontéw. Trasy powinny przebiegaé w liniach poziomych i
pionowych.

V.7.2 Uktadanie rur

1. tuki z rur sztywnych nalezy wykonac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub poprzez wygiecie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

2. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosi¢:

Srednica znamionowa rury (mm ) 18, 21, 22, 28, 37, 47 odpowiednio promien tuku (mm) 190
190 250 250 350 450

3. Laczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek. Konce rur
przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.

4. Zatomy z korytek kablowych powinny by¢ wykonane przy uzyciu gotowych profili

V.7.3 Uktadanie i mocowanie kabli

1. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie kabla powinno by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigc
wzdtuz mostki pomiedzy zytami kabla nie uszkadzajac ich izolacji.

6. Kable powinny by¢ utozone w rurach ostonowych pod tynkiem

7. Kable muszg by¢ utozone swobodnie i nie narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

9. Zabrania sie ukladania kabli bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtoza
bez stosowania oston w postaci rur.
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V.7.4 Przygotowanie ko ncow zytitaczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodoéw nalezy wykona¢ w
sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtgczenie nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podigczenie
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie
do jakich zacisk ten zostat przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

5. Dlugo$¢ odizolowanej zylty przewodu powinna zapewniac¢ prawidtowe przytaczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

7. Koncowki przewoddédw miedzianych z zytami wielodrutowymi(linek) powinny byc¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

V.7.5 Ukladanie przewodow w budynku

Przewody w budynku biurowo-socjalnym nalezy uktada¢ w tynku, przykrywajac warstwa
tynku min. 5mm.

Kable przy wprowadzaniu do budynku nalezy =zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym ostong w postaci rury ochronnej. Po wciggnieciu kabla do wnetrza
pomieszczenia przez rure oba konce rury nalezy uszczelnié, aby zapobiec przedostawaniu
sie wody.

Kable nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura kabla jest nizsza niz 0°C. Uktadanie kabla w
temperaturze nizszej niz -10°C dopuszcza sie pod warunkiem uprzedniego ogrzania kabla
na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura
kabla nie byta nizsza od najnizszej dopuszczalnej.

V.8. Instalacja pot gczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta skiada sie z potaczenia
wyrownawczego : gtdwnego ( gtdwnej szyny wyréwnawczej), miejscowego ( dodatkowego —
dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyrownujacym potencjat jest przewdd wyréwnawczy. Potgczenia wyrownawcze gtéwne i
miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych
instalaciji.
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VI. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

VI.1. Szczegotowe zasady kontroli jako  §ci robot.

Nalezy wykona¢ sprawdzania odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej,

- stan rur ochronnych i korytek kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do
kabli i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatdw,
- sprawdzenie ciggtosci wszystkich przewodow wystepujacych w danej instalaciji,

- poprawno$¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

- poprawno$¢ zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystanciji izolacji.

Rezystancja izolacji obwoddéw oswietleniowych wykonanych kablami nie powinna byc¢
mniejsza niz 20MQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych obwodow instalacji elektrycznych
wykonanych przewodami wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji izolacji o napieciu 1 kV dla obwodow instalaciji
elektrycznych wewnetrznych wykonanych przewodami oraz miernikiem rezystancji izolacji o
napieciu 2,5 kV dla obwodow os$wietlenia zewnetrznego wykonanych kablami.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

VIl. OBMIAR ROBOT

VII.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaru rob6t

Podstawa dokonania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

VII.2 Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla rozdzielnic : szt., kpl.

- dla osprzetu montazowego rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.

- dla opraw oswietleniowych wewnetrznych i zewnetrznych: szt., kpl.

VIIl. ODBIOR ROBOT

VIII.1. Warunki odbioru instalacji i urz  gdzen zasilaj gcych

VIII.1.1. Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadza sie po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlega m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, iacznikbéw, gniazd, opraw
os$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
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VII1.2.2 Odbidr cz esciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe cze$ciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych,

VIII.2.3 Odbidr ko cowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonania robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napiecia do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalaciji,

- dla napiecia powyzej 1 kV pomiar izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badanie napieciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz.

- skuteczno$¢ ochrony przepieciowej

- pomiary natezenia o$wietlenia

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korncowego.

Do aktualnej dokumentacji powykonawczej wykonawca powinien dotaczy¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

IX. PODSTAWA PLATNO SClI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

X. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
X.1 Przepisy zwi gzane

WTWO robét budowlano — montazowych — Tom V-Instalacje elektryczne
Rozdziat 1- Ogdlne wymagania techniczno-budowlane

Rozdziat 5- Rozdzielnice o napieciu do 1 kV

Rozdziat 9- Uziomy

Rozdziat 10- Aparaty i odbiorniki o napieciu do 1 kV

Rozdziat 14- Instalacje elektryczne wewnetrzne

X.2 Wykaz norm
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-IEC 60364: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
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PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne zaciskdw urzadzeni
zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfabetycznego.

PN-EN 50146:2002 - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60446-2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopien ochrony zapewnianej przez obudowy.

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych niskiego napiecia. Cze$¢é
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego Czesc¢ 1:
Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61009-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego Czesc¢ 1:
Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 60439:2003 - Sterownice i rozdzielnice niskonapieciowe

PN-EN 50274:2004 - Sterownice i rozdzielnice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niezabezpieczonych czynnych,

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine,
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