OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Targowisko gminne
Turka os. Borek, gm. Wolka nr. ewid. dziatki 2306

Budynek biurowo - socjalny

Dane liczbowe:

Pow. zabudowy: 46,89 m2
Pow. uzytkowa: 32,44m2
Pow. catkowita: 46,89 m2
Kubatura: 87,58 m3

Wiata handlowa:

Dane liczbowe:

Wymiary zewnetrzne: 28,12x7,00m
Wysokos$¢: 4,24m

Pozostate elementy zagospodarowania terenu:
- ogrodzenie terenu wys. 1,56mb - 174 mb

1. Roboty rozbiérkowe
Nie przewidziano do wykonania zadnych robét rozbiérkowych. Czyszczenie terenu z kamieni, resztek budowlanych oraz gruzu metoda
reczna.

2. Roboty ziemne
Przewidziano wykonanie rob6t ziemnych w gruncie kat. I-lll metodga zmechanizowang.Wykopy pod stupki ogrodzenia oraz ostatni etap
wykopow pod fawy fundamentowe - metoda reczna. Grunt powstaly z wykopéw nalezy wywiez¢.

3. Metoda wykonania robét
Metoda wykonania podstawowych robét budowlanych i montazowych - reczna.

4. Czas wykonania
Rozpoczecie rob6t przez Wykonawce okreslone zostanie w Umowie (kontrakcie) na wykonanie robét zawartg pomiedzy Inwestorem i
Wykonawcg. Wykonanie robot przewidziano w jednym etapie.

5. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania nalezy w cato$ci do obowigzkéw Wyko-
nawcy i na jego koszt.

6. Doprowadzenie mediéw na plac budowy
Zapewnienie doprowadzenia na plac budowy wody, energii elektrycznej oraz innych mediéw niezbednych do realizacji przedmiotowego
zadania nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt.

7. Ceny jednostkowe robdt
Ceny jednostkowe robét przyjeto wg notowarn SEKOCENBUD z | kwartatu 2013.

8. Podstawy kalkulacji naktadow rzeczowych oraz kosztow posrednich, dodatkow i zysku

Kalkulacje nakladéw rzeczowych sporzgdzono w oparciu o obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych. Koszty posrednie, zakupu ma-
terialéw i zysku oraz robocizny przyjeto wg notowarht SEKOCENBUD z | kwartatu 2013 dla rob6t inwestycyjnych z wojewddztwa lubelskie-
go.

Zakres robot niezbedny do wykonania jednostki przedmiaru roboét jest zgodny z zapisami opisdw poszczegdlnych robot w KNR.

9. Podziat kosztorysu na czesci
Kosztorys podzielono na nastepujace dziaty:
1. Budynek socjalno - biurowy

. Roboty ziemne i przygotowawcze

- Fundamenty

. Sciany konstrukcyjne

. Scianki dziatowe

Wierice

. Konstrukcja dachu i pokrycie

. Podioza i posadzki

. Tynki, wyktadziny §cian

. Stolarka okienna i drzwiowa

10. Roboty malarskie

.11 Elewacja

.12. Instalacja wod.-kan i c.w.u.

.13. Instalacja wentylacyjna - wywiewna
.14. Instalacja wentylacyjna - nawiewna
. Przytacze wodociagowe

. Przylacze kanalizacyjne

. Kanalizacja deszczowa

. Ogrodzenia

. Wiata handlowa

. Wyposazenie stanowisk handlowych

. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
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Targowisko Wolka

PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
TARGOWISKO GMINNE
1 Budynek socjalno-biurowy
1.1 roboty ziemne i przygotowawcze
1 |KNR 2-|SST 1/ |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- m?2
d.1 01 B charek
1 [0126-01
(6.40+2*0.80)*(7.30+2*0.80) m?2 71.20
RAZEM 71.20
2 | KNR 2-|SST 1/ |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m?2
d.1. 01 B kazde dalsze 10 cm grubosci
1 ]0126-02 Krotno$¢ = 2
poz.1 m?2 71.20
RAZEM 71.20
3 | KNR 2- |SST 1/ |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1. 01 B gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1 10202-02 km
poz.1*0.30 m3 21.36
RAZEM 21.36
4 | KNR 2- |SST 1/ |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d1., 01 |B
1 10122-01
poz.1*0.30+p0oz.3+poz.5+p0z.6 m3 72.53
RAZEM 72.53
5 |KNNR 1|SST 1/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o po- m3
d.1./0209-06|B jemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kategorii 11l
1
(6.40+7.30)*2*1.50*0.40 m3 16.44
RAZEM 16.44
6 |KNNR 1|SST 1/ |Roboty ziemne reczne w gruncie kategorii lll m3
d.1./0305-02|B
1
(6.40+7.30)*2*1.30*0.20+(1.27*3+1.57*2+3.06+5.40*2)*0.60*0.50 m3 13.37
RAZEM 13.37
7 |KNNR 1|SST 1/ |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m| m3
d.1./0318-01|B w gr.kat. I-1ll
1
1.30%0.80%(6.40+7.30)*2+(1.27*3+1.57*2+3.06+5.40*2)*0.40*0.50 m3 32.66
RAZEM 32.66
8 | KNR 2- |SST 1/ |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1. 01 B transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1 10206-02
poz.1*0.30+poz.5+poz.6 m3 51.17
RAZEM 51.17
9 | KNR 4- [SST 1/ |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - m3
d.1. 01 B za kazdy nastepny 1 km
1 10108-20 Krotnos¢ = 4
poz.3+poz.8 m3 72.530
RAZEM | 72.530
1.2 fundamenty
10 |[KNNR 2|SST 1/ |Betonowanie podktadéw pod tawy i stopy fundamentowe, z betonu C8/10 m3
d.1./0106-01|B
2
(6.40+6.30)*2*0.50*0.10 m3 1.27
RAZEM 1.27
11 |KNNR 2|SST 1/ |Zbrojenie taw i stop fundamentowych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi A-l, o t
d.1./0104-01|B Srednicy 6 mm
2
(6.14+7.04)*2*3.33*1.20*0.222/1000*1.03 t 0.024
RAZEM 0.024
12 |[KNNR 2|SST 1/ |Zbrojenie taw i stdp fundamentowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi A- t
d.1./0104-04|B 1, o érednicy 12 mm
2
(6.14+7.04)*2*4*0.888/1000%1.03 t 0.096
RAZEM 0.096
13 | KNR 2- |SST 1/ |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem| m3
d.1. 02 |B pompy do betonu C16/20
2 10202-01
(6.40+6.30)*2*0.50*0.40 m3 5.08
RAZEM 5.08
14 | KNR 2- |SST 1/ |kLawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.1. 02 |B pompy do betonu
2 10201-01
(1.27*3+1.57*2+3.06+5.40*2)*0.20*1.07+0.63*(0.215+0.085)*1.07 m3 4.66
RAZEM 4.66
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15 |[KNNR 2|SST 1/ |Sciany fundamentowe, z bloczkédw betonowych B15 na zaprawie cementowej M-12 m3
d.1./0301-03|B
2
(6.14+6.56)*2*0.24*0.75 m3 4.572
RAZEM 4.572
16 | KNR-W |SST 1/ |lzolacje z folii PCV taw fundamentowych - jedna warstwa m?2
d.1.| 2-02 B
2 10615-01
analo-
gia
(6.14+6.30)*2*0.30 m?2 7.46
RAZEM 7.46
17 | KNR 0- |SST 1/ |Ocieplenie scian fundamentowych ptytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS 30 m?2
d.1. 17 |B metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styro-
2 |2609-01 pianowych gr 10 cm do $cian
(6.14+7.04)*2*0.75 m2 19.77
RAZEM 19.77
18 | KNR 0- |SST 1/ |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu | szt.
d.1. 17 B gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
2 |2609-05 plastikowych do écian z betonu
p0z.17*4 szt. 79
RAZEM 79
19 | KNR 0- |SST 1/ |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu | m?2
d.1. 17 B gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
2 12609-06
(6.34+7.04)*2*0.75 m?2 20.07
RAZEM 20.07
20 | KNR 2- [SST 1/ |Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, z masy asfaltowo-kau- m?2
d.1. 02 |B czukowej - pierwsza warstwa
2 10603-09
(6.34+7.04)*4*1.15 m?2 61.55
(1.44*6+1.65%4+3.23*2+5.66*4)*1.07 m2 47.44
RAZEM | 108.99
21 | KNR 2- |SST 1/ |lzolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, z masy asfaltowo-kau- m?2
d1.| 02 |B czukowej - druga i trzecia warstwa
2 10603-10 (wsp. RMS = 2)
poz.20 m2 108.99
RAZEM | 108.99
1.3 Sciany konstrukcyjne
22 | KNR 2- [SST 1/ |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.ko- | m?2
d.1. 02 |B moérkéw.grubosci 24 cm
3 |0107-01
2.39%(7.04+6.14)*2 m2 63.00
-(1.00*2.10*3+1.50*1.20*3) m?2 -11.70
RAZEM 51.30
23 | KNR 2- |SST 1/ |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d1.| 02 |B
3 0126-05
(1.20*4+1.50*2+1.80*6) m 18.60
RAZEM 18.60
24 | KNR 4- Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie m
d.1. 01 belek stalowych 2xC120
3 |0313-04 Ciezar belki stalowej - 26,8 kg/mb
analo-
gia
6.14 m 6.14
RAZEM 6.14
25 | KNR 2- |SST 1/ |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta- szt
d1.| 02 |B kow
3 10126-01
3 szt 3
RAZEM 3
26 | KNR 2-|SST 1/ |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe w $cianach murowanych gr. 1ceg. z cegiet pojed. szt
d.1. 02 |B bloczkéw i pustakéow
3 10126-02
3 szt 3
RAZEM 3
1.4 $cianki dziatowe
27 | KNR 2- |SST 1/ |Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d1.| 02 |B
4 10120-02
(1.44*3+1.65*2+3.23+5.66"2+0.38)*2.85 m?2 64.27
-(0.90*2.10*2+1.00*2.10*4) m?2 -12.18
RAZEM 52.09
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1.5 Wience
28 | KNR-W [SST 1/ |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych, beton C16/20 m3
d.1.| 2-02 |B
5 1021212
0.24*0.24%(6.14+6.56)*2 m3 1.46
RAZEM 1.46
29 |KNNR 2[{SST 1/ |Zbrojenie elementdw konstrukcyjnych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi A-0, t
d.1./0104-01|B
5
(6.14+6.56)*2*4*0.88*0.222/1000*1.03 t 0.020
RAZEM 0.020
30 |KNNR 2|SST 1/ |Zbrojenie elementow konstrukcyjnych pretami stalowymi zebrowanymi A-IIl, t
d.1./0104-04|B
5
(6.14+7.04)*2*4*0.888/1000%1.03 t 0.096
RAZEM 0.096
31 | KNR 7- |SST 1/ |Osadzenie w deskowaniu wiernca $rub M 16 z nakretkami i podktadkami, o dtugosci szt.
d1.| 28 |B 35cm
5 10211-01
16 szt. 16
RAZEM 16
1.6 konstrukcja dachu i pokrycie
32 | KNR-W SST 1/ |Krokwie zwykie dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- m3
d.1.| 2-02 B Cy nasyconej
6 |0408-03
(1.90*8+2.10*8+3.15*8+4.20*8)*0.08*0.16 m3 1.16
RAZEM 1.16
33 | KNR-W |SST 1/ |Krokwie zwykie dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.| 2-02 |B tarcicy nasyconej
6 |0408-05
4.70*8*0.08*0.16 m3 0.48
RAZEM 0.48
34 | KNR-W |SST 1/ |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- m3
d.1.| 2-02 |B syconej
6 |0408-07
6.30*4*0.10*0.18 m3 0.45
RAZEM 0.45
35 | KNR-W |SST 1/ |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
d.1.| 2-02 |B z tarcicy nasyconej drew.
6 |0406-04
0.14*0.14*1.30 m3 0.03
drew.
RAZEM 0.03
36 | KNR-W |SST 1/ |Murtaty o dtugoéci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.| 2-02 |B nasyconej drew.
6 |0407-01
0.14*0.14%(6.35+7.35)*2 m3 0.54
drew.
RAZEM 0.54
37 | KNR-W Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- | m3
d.1.| 2-02 nej drew.
6 |0407-03
0.14%0.14*1.40%4 m3 0.11
drew.
RAZEM 0.11
38 | KNR 0- |SST 1/ |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d1.|] 21 |B Naktady na belki stropowe 0,02m3/mb
6 |4005-01
776.14 mb 42.98
RAZEM 42.98
39 |KNNR 2|SST 1/ |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0403-02|B - taty 40 x 60 mm
6
(20.73+16.76)*2 m?2 74.98
RAZEM 74.98
40 | KNR [SST 1/ |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m?2
d.1.| AT-09 |B
6 |0103-02
poz.39 m2 74.98
RAZEM 74.98
41 | KNR 2- I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych m?2
d.1. 02 na sucho - jedna warstwa 10 cm
6 |0613-03
7.04*6.14 m?2 43.23
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RAZEM 43.23
42 | KNR 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej poziome z ptyt uktadanych m?2
d.1. 02 na sucho - kazda nastepna warstwa 10cm
6 |0613-04
7.04*6.14 m?2 43.23
RAZEM 43.23
43 | KNR |SST 1/ |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.1.| AT-09 |B
6 |0201-01
analo-
gia
5.90*6.80 m2 40.12
RAZEM 40.12
44 |NNRNK|SST 1/ |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski m
d.1.| B202 |B podrynnowej 25x150mm
6 |0411-02
(8.52+7.62)*2 m 32.28
RAZEM 32.28
45 | KNR-W [SST 1/ |Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng m?2
d.1.| 2-02 |B
6 |0511-01
poz.39 m?2 74.98
RAZEM 74.98
46 | KNR-W [SST 1/ |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.1.| 2-02 |B
6 |0511-02
5.90*4+0.90 m 24.50
RAZEM 24.50
47 |KNR-W |SST 1/ |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1.| 2-02 |B
6 |0511-03
(8.52+7.62)*2*2 m 64.56
RAZEM 64.56
48 |[KNNR 2|SST 1/ |Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.1./0504-08|B
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49 |KNNR 2|{SST 1/ |Montaz rynien dachowych pétokragtych fi 150 mm z blachy gr. 0,6 mm powlekanej m
d.1.|0505-05|B plastisolem
6
(8.52+7.62)*2 m 32.28
RAZEM 32.28
50 |[KNNR 2|SST 1/ |Montaz rur spustowych fi 100 mm stalowych m
d.1.|0506-03|B
6
2.90*2 m 5.80
RAZEM 5.80
51 | KNR 0- |SST 1/ |Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusztu na konstrukgcji drewnianej na m?2
d.1. 18 |[B okapie
6 |2611-08
analo-
gia
0.60*(8.52+6.42)*2 m?2 17.93
RAZEM 17.93
52 | KNR 0- |SST 1/ |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.1. 18 |B
6 |2614-01
poz.51 m2 17.93
RAZEM 17.93
53 | KNR 0- |SST 1/ |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykoriczeniowe m
d.1. 18 |B
6 |2614-02
(8.52+7.62+7.32+6.42)*2 m 59.76
RAZEM 59.76
1.7 podioza i posadzki
54 | KNR 2- |SST 1/ |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d1., 02 |B
7 11101-07
<1>1.74*1.65*0.20 m3 0.57
<2>1.41*1.65%0.20 m3 0.47
<3>(1.44%1.42+1.29*1.44)*0.20 m3 0.78
<4>(1.30+1.29)*1.44*0.20 m3 0.75
<5>2.27*1.65*0.20 m3 0.75
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<6>3.23%2.18*0.20 m3 1.41
<7>3.36*3.23*0.20 m3 217
RAZEM 6.90
55 | KNR 2- |SST 1/ |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki grubosci 10 cm, z betonu C16/20, na m3
d.1. 02 |B podtozu gruntowym
7 |1101-01
<1>1.74*1.65*0.10 m3 0.29
<2>1.41*1.65*0.10 m3 0.23
<3>(1.44%1.42+1.29*1.44)*0.10 m3 0.39
<4>(1.30+1.29)*1.44*0.10 m3 0.37
<5>2.27*1.65*0.10 m3 0.37
<6>3.23*2.18*0.10 m3 0.70
<7>3.36*3.23*0.10 m3 1.09
RAZEM 3.44
56 | KNR 2- |SST 1/ |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m?2
d.1. 02 |B podposadzkowe
7 10607-01 Krotnos¢ = 2
<1>1.74*1.65 m?2 2.87
<2>1.41*1.65 m?2 2.33
<3>(1.44%1.42+1.29*1.44) m2 3.90
<4>(1.30+1.29)*1.44 m?2 3.73
<56>2.27%1.65 m?2 3.75
<6>3.23*2.18 m?2 7.04
<7>3.36*3.23 m2 10.85
RAZEM 34.47
57 | KNR 2- |SST 1/ |lzolacja pozioma ze styropianu grubosci 10 cm na sucho m?2
d1.| 02 |B
7 10609-03
<1>1.74*1.65 m?2 2.87
<2>1.41*1.65 m?2 2.33
<3>(1.44*1.42+1.29*1.44) m?2 3.90
<4>(1.30+1.29)*1.44 m2 3.73
<5>2.27*1.65 m?2 3.75
<6>3.23*2.18 m?2 7.04
<7>3.36*3.23 m?2 10.85
RAZEM 34.47
58 | KNR 2- |SST 1/ |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m?2
d.1. 02 |B ostro
7 |1102-01
<1>1.74*1.65 m2 2.87
<2>1.41*1.65 m?2 2.33
<3>(1.44*1.42+1.29"1.44) m?2 3.90
<4>(1.30+1.29)*1.44 m?2 3.73
<5>2.27*1.65 m2 3.75
<6>3.23*2.18 m?2 7.04
<7>3.36*3.23 m?2 10.85
RAZEM 34.47
59 | KNR 2- |SST 1/ |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane m?2
d.1. 02 |B grubosci o 30 mm
7 |1102-03 Krotnos¢ = 3
poz.58 m?2 34.47
RAZEM 34.47
60 [KNNR 2|SST 1/ |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - zbroje- t
d.1./0105-09|B nie posadzki siatkg z pretow stalowych fi 4,5 mm - 5,0 cm
7 (Ciezar prefabrykatu - 1,84 kg/m2 - uwzglednia zaktady)
poz.58*1.84/1000*1.03 t 0.065
RAZEM 0.065
61 | KNR O- |SST 1/ |Posadzki z ptytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m?2
d.1. 12 B
7 |1118-03
poz.58 m?2 34.47
RAZEM 34.47
62 | KNR 0- |SST 1/ |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.1. 12 B
7 11119-02
<1>(1.74+1.65)*2-(1.10+1.00*3) m 2.68
<6>(3.23+2.18)*2-(1.00) m 9.82
<7>(3.36+3.23)*2-(1.00*2) m 11.18
RAZEM 23.68
1.8 tynki, wyktadziny $cian
63 | KNR 2- |SST 1/ |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d1.| 02 |B
8 |0803-03
<1>(1.74+1.65)*2*2.70-(1.00*2.06*3) m?2 12.13
<6>(3.23+2.18)*2*2.70-(1.00*2.06) m?2 27.15
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<7>(3.36+3.23)*2*2.70-(1.00*2.06*2) m?2 31.47
RAZEM 70.75
64 | KNR 2- |SST 1/ |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d1., 02 |B
8 |0803-02
<2>(1.41+1.65)*2*2.70-(1.00*2.06) m?2 14.46
<3>(1.44*4+1.42*2+1.29*2)*2.70-(0.90*2.06*2) m?2 26.48
<4>(1.30*2+1.29*2+1.44*4)*2.70-(0.90%2.06*2) m2 25.83
<5>(2.27+1.65)2*2.70 m?2 21.17
RAZEM 87.94
65 | KNR 2- |SST 1/ |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na stro- m?2
d.1. 02 |B pach
8 |2007-02
<1>1.74*1.65 m?2 2.87
<2>1.41*1.65 m?2 2.33
<3>(1.44%1.42+1.29*1.44) m2 3.90
<4>(1.30+1.29)*1.44 m?2 3.73
<56>2.27%1.65 m?2 3.75
<6>3.23*2.18 m?2 7.04
<7>3.36*3.23 m2 10.85
RAZEM 34.47
66 | KNR 2- |SST 1/ |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- m?2
d1.| 02 |B pach na rusztach
8 |2006-04
poz.65 m2 34.47
RAZEM 34.47
67 |[KNNR 2|SST 1/ |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowe;j m?2
d.1./0805-02|B
8
<2>(1.41+1.65)*2*2.70-(1.00*2.06) m?2 14.46
<3>(1.44*4+1.42*2+1.29*2)*2.70-(0.90*2.06*2) m?2 26.48
<4>(1.30*2+1.29*2+1.44*4)*2.70+(2.06*2+1.00)*0.14-(0.90*2.06*2+1.00*2.06) m2 24.49
<5>(2.27+1.65)*2*2.70+(2.06*2+1.00)*0.14-(1.00*2.06) m?2 19.82
<6>2.60*0.60 m?2 1.56
RAZEM 86.81
68 | KNR-W Wsporniki ze stali okragtej ramienne kwsoodporne (porecze fazienkowe dla oséb szt.
d.1.| 2-02 niepetnosprawnych)
8 |1218-03 - porecz stata umywalkowa dt. 55cm - 1szt
analo- - porecz uchylna z miejscem na papier toaletowy dt. 75cm - 1szt.
gia - lustro uchylne 60x60cm - 1 szt.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.9 stolarka okienna i drzwiowa
69 | KNR 0- |SST 1/ |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkag m?2
d.1. 19 |[B obsadzenia o pow. do 2.0 m2
9 |1023-09
1.50*1.20*3 m2 5.40
RAZEM 5.40
70 | KNR 0- Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia m?2
d.1. 19
9 11023-12
analo-
gia
1.10*2.05+1.00*2.05*6+0.90*2.05*2 m?2 18.25
RAZEM 18.25
71 |KNNR 2|SST 1/ |Sciany murowane - osadzenie podokiennikdéw prefabrykowanych m
d.1./0302-07|B
9
1.60*3 m 4.80
RAZEM 4.80
72 | KNR 4- |SST 1/ |Dostarczenie i montaz wkladek patentowych zamkéw drzwiowych szt.
d1.| 01 |B
9 10920-03
4 szt. 4
RAZEM 4
1.1 Roboty malarskie
0
73 |[KNNR 2|SST 1/ |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez gruntowa-| m?2
d.1./1401-06|B nia
10
poz.63 m?2 70.75
RAZEM 70.75
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74 |KNNR 2|SST 1/ |Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych m?2
d.1./1402-04|B
10
poz.65 m?2 34.47
RAZEM 34.47
11 Elewacja
1
75 |[KNNR 2|SST 1/ |Docieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi gr. 14cm - metoda lekka; faktu- | m?2
d.1./1902-01|B ra nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na Scianach.
11
(7.04+6.14)*2*2.38-(1.10*2.06+1.00*2.06*2+1.50*1.20*3) m2 50.95
RAZEM 50.95
76 |KNNR 2|SST 1/ |Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 5cm - metoda lekka "ATLAS| m?2
d.1.{1902-03|B STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm
11 na osciezach
(2.06*6+1.10+1.00*2+1.50*3+1.20%6)*0.12 m?2 3.26
RAZEM 3.26
77 |KNNR 2|SST 1/ |Docieplenie scian budynkéw - doptata za wzmocnienia listwami aluminiowymi z siat-| m
d.1./1902-11|B ka miejsc szczegolnie narazonych (narozniki, krawedzie)
11
(7.32+6.42)*2-(1.10+1.00*2) m 24.38
RAZEM 24.38
78 | KNR 2- |SST 1/ |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d1.| 02 |B
11 10923-04
1.50*0.14*3 m2 0.63
RAZEM 0.63
79 |KNNR 2|SST 1/ |Sciany murowane - osadzenie podokiennikdéw prefabrykowanych m
d.1./0302-07|B - parapety zewnetrzne z blachy stal. ocynk. powl. szer. 160 mm, gr. 0,7 mm,
11 - zaslepki z tworzywa termoplastycznego, barwione w masie - 6 szt
1.50*3 m 4.50
RAZEM 4.50
11 Instalacja wod.-kan. i c.w.u.
2
80 | KNR 4- |SST 1/ |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku przy m3
d.1. 01 B istniejgcych fundamentach
12 |0106-02
12*0.50*0.60 m3 3.60
RAZEM 3.60
81 | KNNR |SST 1/ |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1. 11 B
12 |0501-05
0.50*12*0.10 m3 0.60
RAZEM 0.60
82 | KNR 2- |SST 1/ |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d1., 01 |B kat.gr.llI-IV
12 10320-02
poz.80 m3 3.60
RAZEM 3.60
83 | KNR |SST 1/ |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z ptytek i bloczkéw z betonu ko- m3
d.1.| BO-12 |B moérkowego o szer. do 1/4 cegly
12 |0361-01
9.00*0.10*0.07 m3 0.06
RAZEM 0.06
84 | KNR 4- |SST 1/ |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet m
d.1. 01 B lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub
12 |0705-01 dachowkami
9 m 9.00
RAZEM 9.00
85 |KNNR 4|SST 1/ |Rurociagi z PVC o $r. zewn. 25 mm tgczone metodg klejenia, w wykopie m
d.1./0104-02|B
12
2 m 2.00
RAZEM 2.00
86 |[KNNR 4|SST 1/ |Rurociggi z PVC o ér. zewn. 20 mm faczone metodg klejenia, w wykopie m
d.1./0104-01\B
12
10 m 10.00
RAZEM 10.00
87 |KNNR 4|SST 1/ |Rurociggi z PEX/AL/PEX o $ér. zewn. 15 mm tgczone metoda klejenia m
d.1./0112-01|B
12
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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88 |KNNR 4|SST 1/ |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych miesz- |  kpl.
d.1./0123-05|B kaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89 |[KNNR 4|SST 1/ |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1./0140-02|B
12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90 |[KNNR 4|SST 1/ |Zawér antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0132-03|B
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91 | KNR 2- |SST 1/ |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 kpl.
d.1. 15 |B
12 |0121-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92 | KNR 7- |SST 1/ |Montaz zaworéw zwrotnych grzybkowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 25 szt.
d.1. 02 |B mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
12 |2604-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93 | KNR-W |SST 1/ |Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.| 2-15 B
12 10134-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94 |KNNR 4|SST 1/ |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba za- | prob.
d.1./0127-01|B sadnicza (pulsacyjna)
12
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
95 | KNR-W |SST 1/ |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 0.9 m i szerokosci do 2.5 mw m3
d.1.| 2-01 |B gruncie kat.l-Il pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydoby-
12 10311-01 ciem urobku wyciggiem mechanicznym
5%1.00*0.60 m3 3.00
RAZEM 3.00
96 | KNR-W |SST 1/ |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer. m3
d.1.| 2-01 |B 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
12 |0312-02
poz.95 m3 3.00
RAZEM 3.00
97 | KNNR |SST 1/ |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1. 11 B
12 |0501-05
0.50*5*0.10 m3 0.25
RAZEM 0.25
98 | KNR-W |SST 1/ |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.| 2-18 |B
12 |0408-02
5 m 5.00
RAZEM 5.00
99 | KNR-W |SST 1/ |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- m
d1.| 2-15 |B dynkow o potgczeniach wciskowych
12 |0203-03
25 m 25.00
RAZEM 25.00
100 | KNR-W |SST 1/ |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn-| m
d1.| 2-15 |B kéw o potgczeniach wciskowych
12 |0203-01
18 m 18.00
RAZEM 18.00
101 |KNNR 4|SST 1/ |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polaczeniach szt.
d.1./0211-03|B wciskowych
12
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
102 |KNNR 4|SST 1/ |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach szt.
d.1./0211-01|B wciskowych
12
6 szt. 6.00
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RAZEM 6.00
103 |[KNNR 4|SST 1/ |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02|B
12
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
104 |KNNR 4|SST 1/ |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./0230-05|B
12
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
105 |KNNR 4|SST 1/ |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1./0229-05B
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106 | KNR 2- Szafki kuchenne zlewozmywakowe m?2
d.1.| 02
12 11021-07
0.80*2.55 m2 2.04
RAZEM 2.04
107 |KNNR 4|SST 1/ |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych kpl.
d.1./0230-02|B
12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108 |KNNR 4|SST 1/ |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1./0233-03|B
12
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
109 |KNNR 4|SST 1/ |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02|B
12
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
110 | KNR-W |SST 1/ |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.1.| 2-15 |B
12 |0218-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
111 |KNNR 4|SST 1/ |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.1./0116-07|B czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o ér. zewnetrznej
12 | analo- 15 mm
gia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
112 | KNR-W |SST 1/ |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- szt.
d1.| 2-15 |B nej 15 mm
12 |0132-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
113 | KNR-W |SST 1/ |Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm - ze ztaczkg do weza szt.
d.1.| 2-15 |B
12 |0135-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
114 | KNR-W |SST 1/ |Zawory umywalkowe stojgce o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1.| 2-15 B
12 |0135-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.1 Instalacja wentylacyjna - wywiewna
3
115| KNR |[SST 1/ |Ulozenie przewoddw wentylacyjnych elastycznych izolowanych &r. 200 mm. m
d.1.| AT-19 B Naktady na Materiaty:
13 |0101-01 - przewodd elastyczny 1,04m/m
analo-
gia
2 m 2.00
RAZEM 2.00

-11-
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116| KNR |[SST 1/ |Ulozenie przewoddw wentylacyjnych elastycznych izolowanych &r. 160 mm. m
d.1.| AT-19 B Naktady na Materiaty:
13 |0101-01 - przewod elastyczny 1,04m/m
analo- - obejma montazowa $r. 160 mm - 10 szt.
gia - opaska zaciskowa sr. 160 mm - 20 szt.
15 m 15.00
RAZEM 15.00
117 | KNR 2- |SST 1/ |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- szt.
d.1. 17 B dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg)
13 |0201-01
analo-
gia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118 | KNR 2- |SST 1/ |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér.do 200 mm, w ukifadach kanatowych | szt.
d.1. 17 |B
13 [0149-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119| KNR 2- |SST 1/ |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér.do 200 mm szt.
d.1. 17 B
13 |0155-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120 | KNR 2- |SST 1/ |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o sr. 160 szt.
d.1. 17 B mm - sterowanie reczne
13 |0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121| KNR |SST 1/ |Ulozenie tréjnikéw $r. 160/160/160 mm szt.
d.1.| AT-19 B
13 10101-03
analo-
gia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
122| KNR |[SST 1/ |Utozenie tréjnikéw $r. 200/200/200 mm szt.
d.1.| AT-19 |B
13 |0101-03
analo-
gia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123 | KNR-W |SST 1/ |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm + kotnierz montazowy szt.
d.1.| 2-17 |B
13 [0140-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11 Instalacja wentylacyjna - nawiewna
4
124 | KNR 2- |SST 1/ |Wentylator kanatowy $r. 160mm Q=600 m3/h szt.
d.1. 17 B W naktadach na M nalezy uwzgledni¢ dostawe wentylatora
14 10205-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
125 | KNR 2- |SST 1/ |Nagrzewnica kanatowa sr. 160mm szt.
d.1. 17 B W naktadach na M nalezy uwzgledni¢ dostawe nagrzewnicy
14 |0320-01
analo-
gia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
126 | KNR 2- |SST 1/ |Czerpnia powietrza $cienna kotowa $r. 160mm szt.
d.1. 17 |B
14 10147-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
127| KNR |[SST 1/ |Ulozenie przewoddw wentylacyjnych elastycznych izolowanych ér. 160 mm. m
d.1.| AT-19 |B Naktady na Materiaty:
14 10101-01 - przewdd elastyczny 1,04m/m
analo- - obejma montazowa $r. 160 mm - 10 szt.
gia - opaska zaciskowa $r. 160 mm - 24 szt.
20 m 20.00
RAZEM 20.00

-12 -

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10342




Targowisko Wolka

PRZEDMIAR

-13 -

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10342

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
128| KNR |[SST 1/ |Utozenie tréjnikéw sr. 160/160/160 mm szt.
d.1.| AT-19 B
14 |0101-03
analo-
gia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
129 | KNR-W |SST 1/ |Kratka nawiewowa $r. 160 mm szt.
d.1.| 2-17 |B
14 10140-02
analo-
gia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2 Przylacze wodociggowe
130 | KNR 2- |SST 3/ |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- m3
d.2 01 S tach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
0317- kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
0201
16*1.60*0.60 m3 15.36
RAZEM 15.36
131 |KNNR 1|SST 3/ |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach m?2
d.2 |0312-01|S suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
1.60*16*2 m?2 51.20
RAZEM 51.20
132| KNNR |SST 3/ |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2 11 S
0501-05
16*0.60*0.50 m3 4.80
RAZEM 4.80
133 | KNR-W |SST 3/ |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metoda zgrzewania czo- m
d2| 218 |S towego - rurociggi o $r. 40 mm
0808-01
analo-
gia
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1.00
tacz.
16 m 16.00
RAZEM 16.00
134 | KNR-W |SST 3/ |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- szt.
d2| 2-18 |S cych rurociggach o ér. 100 mm
0802-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135| KNR 2- |SST 3/ |Rura ostonowa PE80 SDR17,6 dz90x5,2mm m
d.2 18 |S
0412-01
analo-
gia
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
136 | KNR 7- |SST 3/ |Montaz zaworu odcinajgcego o $red. nom. 32 mm szt.
d.2 08 |S
0806-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137 |KNNR 1|SST 3/ |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoséci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m| m3
d.2 |0318-02|S w gr.kat. IV
poz.130 m3 15.36
RAZEM 15.36
138 |KNNR 4|SST 3/ |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, |200m -
d.2 |1606-01|S PEHD o ér. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
139 |[KNNR 4|SST 3/ |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2 [1612-01|S Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
140 |[KNNR 4|SST 3/ |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2 |1611-01|S om
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1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
3 Przylacze kanalizacyjne
141 |KNNR 1|SST 3/ |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych m3
d.3 |0307-02|S w gruntach suchych kat. llI-1V
15.5*0.60*1.60 m3 14.88
RAZEM 14.88
142 |KNNR 1|SST 3/ |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach m?2
d.30312-01|S suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
1.6*15.5*2 m2 49.60
RAZEM 49.60
143 | KNNR |SST 3/ |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3 11 IS
0501-05
15.50*0.60*0.50 m3 4.65
RAZEM 4.65
144 |KNNR 4|SST 3/ |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3 [1308-02|S
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
145 |KNNR 4|SST 3/ |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - zamknigcie rurg szt
d.3 |1417-02|S teleskopowa, H=1,80m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
146 |KNNR 1|SST 3/ |Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m| m3
d.3 |0318-02|S w gr.kat. IV
poz.141 m3 14.88
RAZEM 14.88
147 |KNNR 4|SST 3/ |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3 {1610-01|S prob.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
4 Kanalizacja deszczowa
148 | KNR 2- |SST 2/ |Wykopy reczne rowéw i kanatéw o glebok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.lll m3
d.4 01 |D
0414-02
(85+26+25.5)*1.20*2.50 m3 409.50
RAZEM | 409.50
149| KNR 2- |SST 2/ |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m | m3
d.4 01 D ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
0310-02
3.1415/4*2.50 m3 1.96
RAZEM 1.96
150 |KNNR 4|SST 2/ |Kanaty z rur PVC-U SN-8 Lite faczonych na wcisk o $r. 160x4,7 mm m
d.4 [1308-02/D
85 m 85.00
RAZEM 85.00
151 |KNNR 4|SST 2/ |Kanaty z rur PVC-U SN-8 Lite faczonych na wcisk o $r. 200x5,2 mm m
d.4 [1308-03 D
26 m 26.00
RAZEM 26.00
152 |KNNR 4|SST 2/ |Kanaty z rur PVC-U SN-8 faczonych na wcisk o $r. 250x7,3 mm m
d.4 [1308-04 D
25.5 m 25.50
RAZEM 25.50
153 | KNNR |SST 2/ |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4 11 |D
0501-05
(85+26+25.5)*0.60*0.50 m3 40.95
RAZEM 40.95
154 | KNR-W |SST 2/ |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- stud.
d4| 218 |D bok. 3m z wtazem D400 §r. 600mm
0513-01
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
155 | KNR-W |SST 2/ |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykaopie za kaz- | [0.5 m]
d4| 218 D de 0.5 m réznicy gteb. stud.
0513-02 Krotnos¢ = -1
2 [0.5m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
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156 | KNR-W |SST 2/ |Studnie rewizyjne o ér. 600 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw wykony- | kpl.
d4| 215 D wane metodg studniarskg w gruncie kat. I-1l, o glebokosci do 2.5 m, z wlazem D 400
0225-03 &r. 250mm
analo-
gia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
157 | KNR-W |SST 2/ |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni beto-| m3
d4| 218 |D nowa
0513-08
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
158 | KNR-W |SST 2/ |Studzienki sciekowe uliczne betonowe H=3,0m o $r.415 mm z osadnikiem i syfo- szt.
d4| 218 |D nem
0524-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
159 |KNNR 4|SST 2/ |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4 |1610-01|D préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
160 |[KNNR 4|SST 2/ |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4 [1610-02/D prob.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
161 |KNNR 4|SST 2/ |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.4 [1610-03 D prob.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
162 |KNNR 1|SST 2/ |Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m| m3
d.4 |0318-02/D w gr.kat. IV
poz.148-poz.153 m3 368.55
RAZEM | 368.55
5 Ogrodzenie
163 | KNR 2- Ogrodzenia z siatki #4mm w panelach dt. 2,5mb o czterech przettoczeniach pozio- m
d.5 23 mych wysokosci 1.56 m na stupkach z rur 60x40 i cokole z betonowych elementéw
0404-01 prefabrykowanych - wersja malowana
analo-
gia
174 m 174.00
RAZEM | 174.00
164 | KNR 2- Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - kat.gr.lll m3
d.5 01
0415-02
0.20*0.20%1.00*75 m3 3.00
RAZEM 3.00
165 | KNR-W |SST 4/ |Furtka jednoskrzydiowa L=1,20m, h=1,80m - siatkowa, malowana. kpl.
d5| 202 |ZT
1808-06
analo-
gia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
166 | KNR-W |SST 4/ |Brama przesuwna z sitownikiem szer.5,0m - siatkowa, malowana kpl.
d.5| 2-02 |ZT Nakfady na M:
1808-06 - brama przesuwana L=5,0m, h=1,80m x 1 szt.
- listwa zebata x 5mb
- naped do bramy (naped, odbiornik, pilot, fotokomoérka) x 1 kpl
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
167 | KNR 2- Sadzenie drzew i krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawg dotow ér./ szt
d.5 21 gtebok. 0.5 m
0323-04
50 szt 50
RAZEM 50
6 Wiata handlowa
168 | KNR 2- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.6 01 odlegtosé do 1 km (kat.gr.lll)
0301-02
1.80*1.80*1.15*16 m3 59.62
RAZEM 59.62
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169 | KNR 2- Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe C16/20, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto-| m3
d.6 02 sowaniem pompy do betonu
0204-08
(0.80*0.80*0.40+0.40*0.40*0.60)*16 m3 5.63
RAZEM 5.63
170 | KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.6 02
0290-02
0.70*10*16*0.888/1000%1.03 t 0.10
1.18*8*16*0.888/1000%1.03 t 0.14
RAZEM 0.24
171 | KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.6 02
0290-01
1.32*6*16*0.222/1000*1.03 t 0.03
RAZEM 0.03
172 |KNNR 1|SST 1/ |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m| m3
d.6 |0318-01|B w gr.kat. I-1ll
poz.168-poz.169 m3 53.99
RAZEM 53.99
173 | KNR 4- |SST 1/ |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - m3
d.6 01 |B za kazdy nastepny 1 km
0108-20 Krotnos¢ = 4
poz.168-poz.172 m3 5.630
RAZEM 5.630
174 | KNR-W Wiaty handlowa - konstrukcja stalowa t
d6| 2-05 Do naktadéw na M nalezy dodac¢ ksztattowniki stalowe zamkniete 1030kg/t
0109-04
analo-
gia
<stupy 120x120x5,6>19.7*(3.59+0.13)*16/1000*1.03 t 1.21
<rama 160x90x5,6>20.33*7.18*8/1000%1.03 t 1.20
RAZEM 241
175 | KNR-W Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.6| 2-05 W nakfadach na M uwzgledni¢ dostarczenie ksztattownikéw stalowych
0102-04
<ptatwie 100x50x3,6>8.51*13*29.02/1000%1.03 t 3.31
<tuk oczepowy 100x50x2,5>5.56*7.18*2/1000*1.03 t 0.08
RAZEM 3.39
176 | KNR-W Hale typu lekkiego - steZzenia dachoéw t
d.6| 2-05 W naktadach na M uwzgledni¢ dostarczenie pretéw stalowych oraz $rub napinajg-
0102-06 cych
<stezenie potaciowe $r.12mm>(1.00*4+5.00*4)*0.888/1000*1.03 t 0.02
RAZEM 0.02
177 | KNR-W Montaz konstrukgji uzupetniajacych o masie elementéw do 80 kg z profili walcowa- t
d.6| 2-05 nych na goraco pod lekkg obudowe
1005-01 W naktadach na M uwzgledni¢ dostarczenie blach stalowych 1030kg/t
<podstawa stupa>0.23*0.18*0.016*7.85*16*1.03 t 0.09
<zeberka podstawy stupa>(0.1*0.025*0.008+0.10*0.0375*0.008)*32*7.85*1.03 t 0.01
<blachy pofaczenia stup-rygiel>0.21*0.20*0.01*32*7.85%1.03 t 0.11
<wspaornik ptatwi L80x60x6>6.37*0.09*13*8/1000*1.03 t 0.06
<tacznik tuku z ptatwig L50x50x6>4.47*0.06*24*2/1000%1.03 t 0.01
<blachy do stezen potaciowych>(0.1*0.1*0.008*8+0.16*0.08*0.008*8)/1000*1.03 t 0.00
RAZEM 0.28
178 | KNR 7- |SST 1/ |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci kons-|  m?2
d.6 12 B trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0103-03
<stupy 120x120x5,6>[0.48*(3.59+0.13)*16] m?2 28.57
<rama 160x90x5,6>[0.50%7.18*8] m?2 28.72
<ptatwie 100x50x3,6>[0.30*13*29.02] m?2 113.18
<tuk oczepowy 100x50x2,5>[0.30%7.18*2] m?2 4.31
<stezenie potaciowe $r.12mm=>[(1.00*4+5.00*4)*0.0377] m?2 0.90
<podstawa stupa>[0.23*0.18*2*16] m?2 1.32
<zeberka podstawy stupa>[(0.1*0.025*2+0.10*0.0375*2)*32] m?2 0.40
<blachy pofaczenia stup-rygiel>[0.21*0.20*2*32] m?2 2.69
<wspornik ptatwi L80x60x6>[0.28*0.09*13*8] m?2 2.62
<tacznik tuku z ptatwig L50x50x6>[0.20*0.06*24*2] m?2 0.58
<blachy do stezen potaciowych>[(0.1*0.1*2*8+0.16*0.08*2*8)] m?2 0.36
RAZEM | 183.65
179 | KNR 7- |SST 1/ |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.6 12 B
0105-03
poz.178 m?2 183.65
RAZEM | 183.65
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180 | KNR 7- |SST 1/ |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowy- m?2
d.6 12 |B mi konstrukcji kratowych
0217-02
poz.178 m?2 183.65
RAZEM | 183.65
181| KNR 7- |SST 1/ |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukgcji m?2
d.6 12 B kratowych
0224-02 Krotnos¢ = 2
poz.178 m?2 183.65
RAZEM | 183.65
182 | KNR-W Lekka obudowa dachu tukowego ptytami fatdowymi poliweglanowymi m?2
d.6| 2-05 Naktady na R x 2
1008-02 Naktady na M:
analo- - plyta fatdowa poliwgglanowa 1,03m2/m2
gia - klamra 26 szt. na wkrety 3,5x35mmx52szt
- zatrzask gorny 1900 szt. na wkrety 3,9x90mm x 3800szt.
7.18*29.12 m?2 209.08
RAZEM | 209.08
183 | KNR-W |SST 1/ |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - panele okapowe m
d6| 202 |B Naktady na M:
0511-03 - panel nadrynnowy 1,03m2/m2
29.12*2 m 58.24
RAZEM 58.24
184 |KNNR 2|SST 1/ |Montaz rynien dachowych pétokragtych fi 120 mm z blachy gr. 0,6 mm powlekanej m
d.6 |0505-05|B plastisolem
29.12*2 m 58.24
RAZEM 58.24
185|KNNR 2|SST 1/ |Montaz rur spustowych fi 90 mm stalowych m
d.6 |0506-03|B
3.80%6 m 22.80
RAZEM 22.80
7 Wyposazenie stanowisk handlowych
186 | KNR 2- |SST-04 |Lawki parkowe dt. 1,8m szt
d.7 21 - stelaz stalowy, z profilu zamknietego 50x50 mm,
0607-02 - siedzisko i oparcie z drewna: gr. 40 mm,
analo-
gia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
187 | KNR 2- |SST-04 |Dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej mocowanej do podtoza na stupkach sta- | szt.
d.7 25 lowych
0419-02 Naktady na Rx2
analo-
gia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188 SST-04 |Dostarczenie i montaz koszy na $mieci kpl
d.7 | analiza - materiat: rura stalowa, blacha stalowa perforowana, aluminium
indywi- (koputa)
dualna - montaz na state do podtoza
- pojemnos¢ 35 litrow
- konstrukcja cynkowana
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
189 SST-04 |Dostarczenie i montaz pojemnikéw na $mieci z HDPE o pojemnosci 1100 litréw. Po- kpl
d.7 | analiza krywa potokragta. Kétka gumowe.
indywi-
dualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
190 SST-04 |Dostarczenie i montaz regatéw handlowych warzywnych duzych kpl
d.7 | analiza Regat na kétkach o wymiarach ok. 123x123cm, regulowany kat pochylenia.
indywi-
dualna
14 kpl 14.00
RAZEM 14.00
191 SST-04 |Dostarczenie i montaz regatéw handlowych warzywnych kpl
d.7 | analiza Regat na kotkach o wymiarach ok. 90x47cm, regulowany kat pochylenia.
indywi-
dualna
14 kpl 14.00
RAZEM 14.00
8 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
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192 SST 4/ |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.

d.8| kak. |ZT

wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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