OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa targowiska gminnego
Turka os. Borek, gm. Wdlka nr. ewid. dziatki 2306

Zakres branzy drogowej obejmuje budowe :
e Zjazdu z drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa na teren projektowanego targowiska ,
e utwardzenia nawierzchni wewnetrznych w obrebie targowiska.

Rodzaj robét:
e roboty przygotowawcze, w tym oczyszczenie istniejgcego terenu z gruzu, kamieni, rolinnosci
roboty ziemne, w tym wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
ustawienie kraweznikow na tawach z betonu i obrzezy na fawie z gruntu stabilizowanego cementem
wykonanie warstw mrozoochronnych z piasku
wykonanie warstw podbudowy,
wykonanie nawierzchni zjazdu, jezdni manewrowych, stanowisk postojowych i stref ruchu pieszych
z kostki brukowej betonowej
e roboty w zakresie zieleni, humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw pasow przylegtych do
projektowanych kraweznikéw zewnetrznych,

Konstrukcja nawierzchni zjazdu, jezdni manewrowych i stanowisk postojowych:

8 cm — betonowa kostka brukowa behaton, bezfazowa, kolor szary na zjezdzie i jezdni
manewrowej, kolor grafitowy na stanowiskach postojowych, kolor czerwony dla
wyznaczenia linii stanowisk postojowych i strefy handlowej

3 cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

10 cm — warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego

Konstrukcja nawierzchni stref ruchu pieszych (dojscie od ul. Brzozowej i Bukowej, strefa wokét budynku
biurowo - socjalnego, strefa miejsc handlowych):

6 cm — betonowa kostka brukowa behaton, bezfazowa kolor grafitowy

3 cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

10 cm — warstwa odcinajgca z piasku $rednio lub gruboziarnistego

Obramowanie nawierzchni jezdni, zjazdu i stanowisk postojowych zostanie wykonane z kraweznika
betonowego 15x30 cm na fawie betonowej z oporem.

Obramowanie chodnika i opaski przy budynku oraz na dojsciach od ul. Brzozowej i Bukowej zostanie
wykonane z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z gruntu stabilizowanego cementem.

Dane liczbowe:
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm 36 m2
- nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowej gr. 8 cm 865 m2
- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm 686 m2
- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm 405 m2

1 Roboty rozbiérkowe

Nie przewidziano do wykonania zadnych robét rozbidrkowych. Czyszczenie terenu z kamieni, resztek
budowlanych oraz gruzu metoda reczna.

2 Roboty ziemne

Przewidziano wykonanie rob6t ziemnych w gruncie kat. I-lll metodg zmechanizowang. Grunt powstaty z
wykopéw nalezy wywiezé.

3  Metoda wykonania robét

Metoda wykonania robét nawierzchniowych mechaniczna i reczna (uktadanie nawierzchni z kostki).



4 Czas wykonania

Rozpoczecie robot przez Wykonawce okreslone zostanie w Umowie (kontrakcie) na wykonanie rob6t zawartg
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg. Wykonanie rob6t przewidziano w jednym etapie.

5 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania nalezy w
catosci do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt.

6 Doprowadzenie mediéw na plac budowy

Zapewnienie doprowadzenia na plac budowy wody, energii elektrycznej oraz innych mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotowego zadania nalezy w cato$ci do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt.

7 Ceny jednostkowe robot

Ceny jednostkowe rob6t przyjeto wg notowarn SEKOCENBUD z Il kwartatu 2011.

8 Podstawy kalkulacji nakladéw rzeczowych oraz kosztow posrednich, dodatkéw i zysku

Kalkulacje naktadow rzeczowych sporzadzono w oparciu o obowigzujgce Katalogi Naktadow Rzeczowych.
Koszty posrednie zakupu materiatéw i zysku oraz robocizny przyjeto wg notowarh SEKOCENBUD z llI
kwartatu 2011 dla robét inwestycyjnych z wojewddztwa lubelskiego.

Zakres robot niezbedny do wykonania jednostki przedmiaru robét jest zgodny z zapisami opisow
poszczegdlnych robot w KNR.

9 Podziatl kosztorysu na czesci

Kosztorys podzielono na nastepujace dziaty:
Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne.

Podbudowy i nawierzchnie.
Oznakowanie pionowe.

Roboty wykorczeniowe.
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.110112-02 wierzchnie placéw postojowych
(36+865+686+405)*0.0001 ha 0.199
RAZEM 0.199
2|ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-lll m3
d.2/0213-01
424 m3 424.000
RAZEM 424.000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad.
424 m3 424.000
RAZEM 424.000
4|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2/0235-01 kat. Il
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2/0236-03
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
3|PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(36+865+686+405)+(2*8+160+115)*0.30+(7+6.2+11.4+9.7+10.4+2.4+7 5+2+ |m2 2094.300
9+2+7.4)*0.2
RAZEM 2094.300
7|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2*8+160+115 m 291.000
RAZEM 291.000
8/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
7+6.2+11.4+9.7+10.4+2.4+7.5+2+9+2+7 .4 m 75.000
RAZEM 75.000
9/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-01
36+865+686+405 m?2 1992.000
RAZEM 1992.000
10|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m2
d.3/0111-01 gr.10 cm
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
11/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-06
36+865+686 m?2 1587.000
RAZEM 1587.000
12|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor grafitowy i czerwony)| m2
d.3/0304-03 uktadana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - stanowiska po-
stojowe
686 m?2 686.000
RAZEM 686.000
13|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary) uktadana me- |m2
d.3/0304-03 chanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd i jednia manewrowa
36+865 m?2 901.000
RAZEM 901.000
14 KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.3/0304-02 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
405 m2 405.000
RAZEM 405.000
4 OZNAKOWANIE PIONOWE
15/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4/0702-04 pow. do 0.3 m2
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE
16|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-lll |m2
d.5/0503-05
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(160+2*8+18)*1.5 m?2 291.000
RAZEM 291.000
17/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.5/0507-01
(160+2*8+18)*1.5 m?2 291.000
RAZEM 291.000
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