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KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajcy: adres:

Wykonawca: adres:

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Na wykonanie:
Lokalizacja obiektu:

Przebudowa cagu pieszego oalcznej diugasci 0,39 km wzdhw
drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bytszyca na
odcinku:

po stronie lewej - od km rob. 1+626,73 do km rob.#018,47

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:

Stownie:

............................................................................................. PLN

Poziom cen:

...................................... kwartal.........cccooeevvvvieee 1
KOSZtorys zostal | e TR P
opracowany przez: (nazwa firmy)
Ad res e (kOd_ ml ej Scowoéé) .............................

Sporadzit:

Podpis upethomocnionego przedstawiciela wgkecy:

(data i podpi




TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa ciagu pieszego o tgcznej dlugosci 0,39 km wzdtuz drogi powiatowej nr 1564L
w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinkach:
- po stronie lewej - od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47

Strona 1

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ *)
kosztorysowe zt
1 2 3 4
BRANZA DROGOWA
1 1-4 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 5-9 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
4 10-11 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 12-16 D 04.00.00 PODBUDOWY
5 17- 20 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 21-27 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 28 - 31 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
7 32-36 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
RAZEM netto:
Podatek VAT......:

Razem brutto:

Pieczec¢ firmowa oferenta

Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)



Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

Branza: Drogowa

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 4
1.1/45233000-9 |D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych 1 1
1.2/45112210-0 |D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu 2 2
1.3/45111100-9 |D. 01.02.04. Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne 3 4
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 5 9
2.1/145111000-8 |D. 02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach kat. 11l 5 7
2.2145111000-8 |D. 02.03.01. Wykonanie nasyp6éw w gruntach kat. Il| 8 9
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 10 11
3.1{45232000-2 |D. 03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty) 10 10
3.2/45232000-2 |D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeh podziemnych 11 11
4 D. 04.00.00 PODBUDOWY 12 16
4.1{45111000-8 |D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. 12 12
4.2145233000-9 |D. 04.02.01. Warstwa odsgczajgca 13 13
4.3|145233000-9 |D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 14 15
4.4/145233000-9 |D. 04.06.01. Podbudowa z chudego betonu 16 16
5 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE 17 20
5.1/145233000-9 |D. 05.03.07a. Nawierzchnia z asfaltu lanego 17 17
5.2/145233000-9 |D. 05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodni- 18 20
kow
6 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 21 27
6.1/45233141-9 |D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i $ciekdw 21 24
6.2/45231000-5 |D.06.02.01a. Utozenie przepustéw z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych HDPE |25 26
6.3/45112000-5 |D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy. 27 27
7 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. 28 31
7.1145233221-4 |D. 07.01.01. Oznakowanie poziome nawierzchni. 28 28
7.2145233290-8 |D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe 29 31
8 D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC 32 36
8.1/45233000-9 |D. 08.01.01b. Krawezniki uliczne betonowe 32 33
8.2/45233000-9 |D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe 34 35
8.3/45233000-9 |D. 08.05.05. Scieki z ptyt chodnikowych 36 36

Przebudowa ciagu pieszego o tacznej diugosci 0,39 km wzdtuz drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku po
stronie lewej od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857



Kosztorys ofertowy wg SST

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ciggu pieszego o tacznej dtugosci 0,39 km wzdtuz drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m.
Bystrzyca na odcinku
- po stronie lewej - od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej \:)Gé)dn:]. llos¢ | Cenajedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45233000-9 . . . . Lo
D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1d1.1 . - : .
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
t ie rowni .
erenie rowninnym km 039 | . oiiiiiiii | i
1.2 45112210-0 L
D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2
Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15
cm (wywdz uwzgledniono w robotach ziemnych)
m2 1270 | .o |
1.3 45111100-9 (D. 01.02.04. Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
3d.1.3
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (materiat do ponownego wykorzystania)
m T | |
4d.1.3
Rozebranie przepustoéw z ptyt betonowych
m3 2 | | e
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-8
D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. lll
5d.2.1 . ; D
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku
na nasyp na odl.do 1 km (teren robot) m3 108 | oo |
6d21 Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. lll wraz z
transportem urobku na odktad - Zagospodarowanie nadmiaru wykopu
przez Wykonawce m3 23 | |
7d.2.1 . L : . :
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie —
grunt kat. Il m2 | 225 ||
2.2 45111000-8 . i
D. 02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach kat. i
8d.2.2 . . _—
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego z
wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
m3 108 | oo |
9d.2.2 . o . )
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w
gruntach kat.lll m2 349
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 45232000-2
D. 03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty)
10d.3.1
Czyszczenie przepustéw pod zjazdami, rury o srednicy do 60 cm
m 25 ||
3.2 45232000-2
D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
11d.3.2
Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm na
istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem otwartym w gruncie
kat. Il
m 2 | |
4 D. 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 45111000-8
D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
12d.4.1
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. lI-1ll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m?2 728 | oo |
4.2 45233000-9
D. 04.02.01. Warstwa odsaczajaca
13d.4.2
Wykonanie warstwy odsgczajgcej o gr.12 cm wraz z zageszczeniem
mechanicznym ( zjazdy)
m?2 39 ||

Przebudowa ciggu pieszego o dtugosci 0,39 km wzdiuz drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca
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Kosztorys ofertowy wg SST

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej \(J)ebdn?. llos¢ | Cenajedn. Wartosé
4.3 45233000-9 -
D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
14d.4.3 . -
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodniki,perony) m?2 494 | |
15d.4.3 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm (zjazdy i zatoka
autobusowa) m2 163 || i
4.4 45233000-9
D. 04.06.01. Podbudowa z chudego betonu
16d.4.4
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu o Rm=9,0
MPa, grubosci w-wy 20 cm (zatoki autobusowe).
m2 96 | i | e
5 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233000-9
D. 05.03.07a. Nawierzchnia z asfaltu lanego
17d.5.1 . L . ) s
Wykonanie uszczelnienia przestrzeni pomiedzy kraweznikiem a
krawedzig jezdni z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna z
mieszanki zwirowej gr. 4 cm m?2 60 | .|
5.2 45233000-9
D. 05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
18d.5.2
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodniki, perony)
m2 R e
19d.5.2
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
m?2 39 |
20d.5.2
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy szarej gr. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zatoka autobusowa)
m2 96 | i | e
6 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45233141-9
D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
21d.6.1
Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci humusu
5cm
m?2 397 ||
22d.6.1
Utozenie trapezowego scieku skarpowego z elementow
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
m 8 ||
23d.6.1
Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x8cm
na podsypce piaskowej gr. 10 cm
podsypee p 19 m2 176 | oo | e
24 d.6.1
Umocnienie dna rowu ptytami betonowymi chodnikowymi 35x35x5 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
m2 31 | |
6.2 45231000-5
D.06.02.01a. Utozenie przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych HDPE
25d.6.2
Utozenie przepustoéw pod zjazdami z rur spiralnie karbowanych HDPE
o $r. 40 cm na fawie zwirowej gr. 20 cm
m 22 | |
26 d.6.2
Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustéow brukowcem gr. 16-20 cm
na zaprawie cementowej (0.75m2/szt.)
m2 5 |
6.3 45112000-5
D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
27 d.6.3
Uzupetnianie zjazdow kruszywem famanym 0+31,5mm stabilizowanym
mechanicznie gr. w-wy 15 cm (poza kostkg)
m2 4 T I

Przebudowa ciggu pieszego o dtugosci 0,39 km wzdiuz drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca
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Kosztorys ofertowy wg SST

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej \(J)ebdn?. llos¢ | Cenajedn. Wartosé
7 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU. e,
7.1 45233221-4
D. 07.01.01. Oznakowanie poziome nawierzchni.
28d.7.1 . . . _ .
Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy
termoplastyczne) — linie na przejsciach dla pieszych m2 10 | oo |
7.2 45233290-8
D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
29d.7.2
Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw
drogowych i tablic (nowe)
szt. 5 |
30d.7.2
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw
stalowych - znaki informacyjne D-6 (folia odblaskowa Il generacji)
szt. 4 |
31d.7.2
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw
stalowych - znaki ostrzegwacze, informacyjne (folia odblaskowa |
generaciji)
szt. 4 |
8 D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 | 45233000-9 |p 08.01.01b. Krawezniki uliczne betonowe
32d.8.1 " . ;
Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30x100 cm na fawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe i zatoki
postojowe) m 403
33d.8.1
Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy i zatoka autobusowa
m T7 | i |
8.2 45233000-9
D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
34d.8.2 - .
Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodniki, perony) m 368
35d.8.2
Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodniki) - (materiat pochodzacy z rozbidrki) .
M | 7 i | i
8.3 45233000-9 i
D. 08.05.05. Scieki z ptyt chodnikowych
36d.8.3 Utozenie scieku podchodnikowego z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. $r. 10 cm
wraz z obramowaniem $cieku kraweznikiem betonowym 12x25x100
cm m 16 | oo | e,
Wartos¢ roboét netto bez podatku VAT:

Pieczec¢ firmowa oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)

Przebudowa ciggu pieszego o dtugosci 0,39 km wzdiuz drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca
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Przedmiar rob6t wg SST

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ciggu pieszego o tgcznej dtugosci 0,39 km wzdtuz drogi powiatowej nr 1564L w m.

Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku

- po stronie lewej - od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz
spec.techn.
1 2 3 4 5
1
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1d.11 . - .
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie rowninnym.
0.392 km 0.39
1.2 | D.0102.02 15 49 02.02. zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 . Co o -
Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm (wywdz uwzgledniono w robotach ziemnych)
1270
m2 1270
1.3 | D.0102.04 15 44 02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne
3d.13 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (materiat do ponownego
wykorzystania)
! m 7
4d.1.3
Rozebranie przepustow z ptyt betonowych
2 m3 2
2
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D. 02.01.01. D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il|
5d21 Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robét).
108
m3 108
6d.2.1 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z
transportem urobku na odkfad - Zagospodarowanie nadmiaru
wykopu przez Wykonawce
23 m3 23
7d.2.1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Il
225 m2 | 225
2.2 | D.02.03.0%. 15 45 03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Ill
8d.2.2 . . I
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
108 m3 | 108
9d.2.2 . _ . .
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w
gruntach kat.lll
349 m2 | 349

Przebudowa ciggu pieszego o dtugosci 0,39 km wzdtuz drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca
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Przedmiar rob6t wg SST

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz
spec.techn.
1 2 3 4 5
3
D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D. 03.01.03 D. 03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych (przepusty)
10d.3.1 : . . . ’ .
Czyszczenie przepustow pod zjazdami, rury o Srednicy do 60
cm
25
m 25
32 D. 03.02.01a D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
11d.3.2 o . ,
Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm
na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem otwartym w
gruncie kat. Il
2
m 2
4
D. 04.00.00 PODBUDOWY
41 D 04.01.01 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
12d.4.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-Ill pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
403.8+71+39+124+90
m2 728
42 D. 04.02.01 D. 04.02.01. Warstwa odsaczajaca
13d.4.2 Wykonanie warstwy odsgczajacej o gr.12 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym ( zjazdy)
39
m2 39
43 D. 04.05.01 D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
14d.4.3 , -
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodniki,perony)
403.8+90
m2 494
15d.4.3 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm (zjazdy i zatoka
autobusowa)
39+124
m2 163
44 D. 04.06.01 D. 04.06.01. Podbudowa z chudego betonu
16d.4.4 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu o
Rm=9,0 MPa, grubosci w-wy 20 cm (zatoki autobusowe).
96 m2 | 96

Przebudowa ciggu pieszego o dtugosci 0,39 km wzdtuz drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca
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Przedmiar rob6t wg SST

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz
spec.techn.
1 2 3 4 5
5
D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE
51 D.05.03.07a. D. 05.03.07a. Nawierzchnia z asfaltu lanego
17d5.1 Wykonanie uszczelnienia przestrzeni pomiedzy kraweznikiem a
krawedzig jezdni z mieszanki asfaltu lanego - warstwa Scieralna
Z mieszanki zwirowej gr. 4 cm
(344.2+59)*0,15 m2 60
5.2 D. 05.03.23a. |D. 05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz
placéw i chodnikéw
18d.5.2 . . ) ) )
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodniki,
perony)
90+403.8 m2 494
19d.5.2 , . . . . .
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr.
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
39
m2 39
20d.5.2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy szarej gr. 8
cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zatoka
autobusowa)
96 m2 96
6 .
D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 | DOBOLOL 15 46 01.01. Umocnienie skarp, rowéw i Sciekéw
21d.6.1 . - . =
Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci
humusu 5 cm
255+349-(176+31)
m2 397
22d6.1 Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
10 cm
1+1+1+1+1+1+1+0.5+0.5 m 8
23d.6.1
Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi
60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm
176
m2 176
24 d.6.1 . . : . .
Umocnienie dna rowu ptytami betonowymi chodnikowymi
35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
31
m2 31
6.2 D.06.02.01a. |D.06.02.01a. Utozenie przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralnie
karbowanych HDPE
25d.6.2 Utozenie przepustéw pod zjazdami z rur spiralnie karbowanych
HDPE o $r. 40 cm na tawie zwirowej gr. 20 cm
22
m 22
26d.6.2 Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustéw brukowcem gr. 16-
20 cm na zaprawie cementowej (0.75m2/szt.)
6*0.75 m2 5
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Przedmiar rob6t wg SST

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz
spec.techn.
1 2 3 4 5
6.3 D. 06.03.01 D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
27 d.6.3
Uzupetnianie zjazdéw kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm (poza kostkg)
1 m2 71
7 ,
D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
71 D. 07.01.01 D. 07.01.01. Oznakowanie poziome nawierzchni.
28d.7.1 ) ) . . )
Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy
termoplastyczne) — linie na przejsciach dla pieszych
5*4*0.5
m2 10
7.2 D. 07.02.01. D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
29d.7.2 Ustawienie stupkow z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw
drogowych i tablic (nowe)
S SZzt. 5
30d.7.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkéw stalowych - znaki informacyjne D-6 (folia odblaskowa |
generaciji)
4
Szt. 4
31d.7.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkéw stalowych - znaki ostrzegwacze, informacyjne (folia
odblaskowa | generacji)
8-4 szt. 4
8
D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01b D. 08.01.01b. Krawezniki uliczne betonowe
32d.8.1 . . .
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodniki, zjazdy, zatoki
autobusowe i zatoki postojowe)
344.2+59 m 403
33d.8.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy i zatoka
autobusowa
59+18
m 77
8.2 D 08.03.01 D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
34 d.8.2 .
Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodniki, perony)
304.8+63
m 368
35d.8.2 Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodniki) - (materiat
pochodzacy z rozbidrki)
7
m 7
83 | D.-08.0505 |5 g 05.05. Scieki z plyt chodnikowych
36 d.8.3 L .
Utozenie scieku podchodnikowego z ptyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. $r. 10 cm wraz z obramowaniem $cieku kraweznikiem
betonowym 12x25x100 cm
16 m 16
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