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10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep
1.1, Przedmiot Specyfikacji Techniczne}

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogdine” odnosi sig do wymagan wspoinych dla
poszezegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykenania | odbioru robot, ktbre zostang wykonane w
zwigzky z budowg drogi gminnej nr 112406 kiasy D - ul. Jarzgbinowa na dzialce nr ewd. 3022 w m. Turka
odeinek od km0+007.60 do km0+124.70

It

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techniczne stanowig czest Dokumentow Kontraktowych i nalezy je stosowad w
ziecaniu | wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3, Zakres Robdt objgtych ST

13,1, Wymagania ogolne nalezy rozumieé | stosowal w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjam
Technicznymi:

D.00.00.00 Wymagania ogbine

D.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkiow wysokosciowych
£.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu)

2.01.0204 Rozhitrka elementdw drog, ogrodzen | przepustow

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach |-V kategorii

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.0302.01 Elementy kanalizacji deszczowej

0.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem | zageszczeniem podioZa
0.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa | ulepszone podioze z gruntu stabilizowansego cementem
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.08.01.01 Krawginiki betonowe

D.08.02.07 Chodniki z kostki betonowej

[.08.03.01 QObrzeza betonowe

D.08.01.01 Zielef drogowa {trawniki)

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzvie w ST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.44. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiagy calos fechniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel)

14.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigly od jezdni, przeznaczony do ruchu
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pieszych i odpowiednio utwardzony.

143 Dziennik Budowy - opalrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordw Robét, przekazywania polecen
i innej korespondencii techniczne] pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem,

1.44. Inkynier - osobha wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami | do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakiu,

14.5. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryinego postoju | pasami
dzielacymi jezdnie.

148, Konstrukela nawierzchni - uklad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich potaczenia.

14.7. Korpus drogowy - nasyp lub fa czes¢ wykopu, kiora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow,

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufoZenia w nim konstrukcji nawierzchni,

149, Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez InZyniera rejestr z ponumerowanymi sfronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Whisy w Rejestrze Cbmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Infyniera,

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz Robét,

14.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacia Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inZyniera.

14.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania | rozkladania obciazen od
ruchu na podioze gruntowe | zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b Podbudowa - dolna czes¢ nawlerzchni stuZaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze skiadat sie z podbudowy zasadnicze| i podbudowy pomocniczej.

¢} Podbudowa zasadnicza - gbma czes¢ podbudowy spelniajaca funkcie nodne
w konstrukeji nawierzehni, MoZe ona skladad sie z jednej lub dwdch warstw,

di Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzehni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioZa. Moze
zawiera warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca,

e) Warstwa odcinajaca - warstwa slosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezace] powyzej,

1.4.13. Niweleta - wysokosciowe | geomelryczne rozwinigcie na plaszezyinie pionowege przekroju w osi
drogi lub obiekiu mostowego.



14.14.

14.18,

1.4.16.

1.4.47.

1.4.18.

1.4.18.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23,

1.4.24,

1.4.25.

1.4.28.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a
jesli przedzial toleranci nie zostat okreslony - z przecietnymi folerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew | kizewdw. Pas drogowy mozZe rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi | budowy urzadzen chronigeyeh ludzi i srodowisko przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Pobocze - czeSC korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu | wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podioie - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podioze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przeigcia ruchu budowlanego | wiasciwego wykonania nawierzchni,

Polecenie InZzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inZyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna fub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedsiewzigeie budowlane - kompleksowa realizacia nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modemnizacia {zmiana parametrow geometrycznych trasy W planie
i przekroju podiuznym} istniejacego polgezenia,

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy  utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyidad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszikoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacii zadania budowlanego, na
preykiad droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizaci zadania budowlanego.

Kosziorys ofertowy - wykaz Robdt z podaniem ich iloci {przedmiar) w kolejnosci technologiczne] ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cze$é przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng calost
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji fechniczno-
uzytkowych, Zadanie moZe polegaé na wykonywaniu Rob6t zwiazanych z budows, modernizacia,
utrzymaniem oraz ochrong budowdi drogowej lub jej elementu.

1.5, Ogoine wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wyrnaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje | wspolrzedne punktow gldwnych trasy oraz
reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; i dwa komplety ST.

Na Wykonawcey spoczywa odpowledzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punkidw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy i
utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera niZej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, kibra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawea otrzyma od InZyniera po przyznaniu kontraktu projekt wykonawczy na Roboty objete
Kontraktem Dokumentacia Projektowa budowy drogi gminnej nr 112406 klasy D - ul. Jarzgbinowa na dzialce nr
ewd. 3022 w m. Turka odcinek od km0+007 .60 do km0+124.70

Projekt budowlano-wykonawczy - {branza drogowa),

Dokumentaca Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacie powykonawcza obiektu oraz
projekt organizacji na czas wykonywania rob6t. Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie konieczne
uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i ST na wiasny koszt w4 egzemplarzach i przedioy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projekiowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia c2¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegéinione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dfa Wykonawcy iak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezer w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieZnosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw,

Wszystkie wykonane Roboty | dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacii Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancii. Cechy materialow | elementdw budowli
musza byt jednoradne | wykazywat bliskg zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedzialu toleranci.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, |
wplynie o na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowfi, to takie materialy beda niezwiocznie Zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy,

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontrakty a2
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do zakonczenia | odbiory ostatecznego Robdt,
Robaty na budowanym odcinku wykonywane beda etapami, zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace w

by

- ogrodzenia,

- porgcze,

- oSwietlenie,

- sygnaly i znaki ostrzegawcze,

- dozorchw

- oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spolecznosei | innych,

Faki przvstapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spostb
uzgodniony z Inynierem oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez InZyniera, fabiic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w
(Cene Konfraklows,

1.5.5. Cchrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znat | stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
achrony Srodowiska naturainego.
W olcresie trwania budowy | wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojacei,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
jub ucigzliwosdci dia osbb fub wlasnosci spoleczne i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny weglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2y Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:
a) zanleczyszczeniem zbiomikdw i ciekbw wodnych pylami fub substancjami toksycznymi,
by zanieczyszczeniem powielrza pylami | gazami,
¢} mozliwoscia powstania pozaru,

1.5.8. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpoZarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, migszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla oloczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly s szkodliwe dla oloczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
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dopuszcza si¢ uZycia materialdw wywoljacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczainego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostike, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko,
Materialy, ktore sg szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych whudowania,
Jezeli wymagajg tege odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji pafistwowe,

JezZell Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagroZenie Srodowiska, to kensekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzehni ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wdadz bedacych wiascicielami tych urzadzed potwierdzenie
informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego

rodzaju Robdt, kidre majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalaci | urzadzert podziemnych na Terenie
Budowy i pawiadomic InZyniera | wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot,
O fakcle przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawea bezzwiocznie powiadomi InZyniera |
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego  dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmiemne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szezegdinosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpleczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednia odziez dla ochrony Zycla i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagaf okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowsj,

1.5.41. Ochrona | utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakeficzenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
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do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ulrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien
rozpoczad Roboly utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa | innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine | migjscowe
oraz inne przepisy | wylyczne, kiore sg w jakikolwiek spostb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych | bedzie w pelni odpowiedzialny za wypenienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposob clagly
hedzie informowat Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnodne dokumenty.

1.5.13. Rodwnowaznost norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, kitre spetniaé majg,
materialy, wylwornie § inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania | zbadania, stosowac
sie beda chowiazujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i zbiorow przepisow,
chyba Ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraZnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisow maja charakler
ogbinokrajowy, lub odnoszg sie do konkrefnego regionu, zostang przyjgte inne obowigzujace normy, kidre
zapewniaia wykonanie na zasadniczo rownym lub wigkszym poziomie niZ wymagany przez wczesnigj
wyszezegdinione normy | zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia [ zatwierdzenia na piSmie
przez inzyniera,

Réznice pomigdzy wyszezegblnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie
odnotowane na pismie przez Wykonawce i przediozone Inzynierow, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez InZyniera.

W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo
rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do nomm wyszezegdlnionych we wezeSniej wspomnianych
dokumentach,

2. Materialy - wyroby budowiane
2.4, Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaiow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanege Zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow | adpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inzyniera.

Zatwierdzenie partil {czescl) materialéw 2z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie
materialy z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszezonego Zrédia w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot

2.2. Pozyskiwanie materialow misjscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanle pozwolen od wiadcicieli | odnoSnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrodel misjscowych wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego | jest

zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacie zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryinych oraz
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proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych | jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodia,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w fym: oplaly, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow do Robot,

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i 2wir beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu Robat po uprzednim uzgodnieniy z
odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odilad odpowiednio do wymagan
Konfrakiu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatikiem uzyskania na to pisemnej zgody InZyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, kitre zostaly wyszczegbinione w Kontrakcie,

Eksploatacja Zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3, Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwomie materialdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami, Probki materialow moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacii okreslonej partii materialow pod
wzgledem jakoscl.

W przypadku, gdy InZynier bedzie przeprowadzat inspekcie wytwémi beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b)  inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sie produkcia
materiatbw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

24, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowsy,
badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jes Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialow
do innych robdt, niz te, dla korych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w kidrym znajduig sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ficzag sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5, Przechowywanie i sidadowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé | wiasciwosé do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda ziokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Warlantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projekiowa lub ST przewiduja mozliwosc warlantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie

-11-



przed uzyciem materiaty, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Infyniera. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze byé pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Spraeet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysinego
wolywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadat pod wzgledem typow i llosci wskazaniom zawarfym w ST, PZJ lub projekcie organizacii
Robét, zaskceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien byC
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczha | wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwaranfowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okrestonymi w Dokumentacji Projektowej, ST | wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byC utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska | przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzyikowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami,

Jezel Dokumentacia Projektowa lub ST przewiduja mozliwost wariantowego uZycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
orzed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moZe byé poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontrakiu,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4, Transport

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na of przy. transporcie
materialow (sprzetu) na i z tereny Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych ladunkow | w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych Robot | wiasciwosci przewozonych materaiow.,

Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacii Projektowe), ST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym Kontrakiem.

Srodki transporty nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigien na osie moga byC uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uZytkowanych odeinkéw drdg publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
54. Ogdine zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako§é
zastosowanych materialow | wykonywanych Robot, za ich zgodno$t z Dokumentacia Projektows, wymaganiami ST,
P2, projekiu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projekiowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokohwiek bledu spowodowanego przez Wykonawog w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesh
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wymagad tego bedzie InZynier, poprawione przez Wykonawee na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoscl za ich dokiadnosé,

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Konfrakcie, Dokumentacji Projektowe] | w ST, a takze w normach | wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkeji | przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszioici, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig,

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe 7 tego tytulu ponosi Wykonawea,

8. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkdw Wykonawcy nale2y opracowanie | przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakoci, w ktbrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacig Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

1. czesé ogbing opisujaca;

- organizacie wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacie ruchu na budowie wraz z oznakowariem Robat,

= bhﬂ;

- wykaz zespolow roboczyceh, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$é wykonania poszczegdinych elementow Robét,

- system {sposob i procedurg) proponowanej kontroli | sterowania jakoscia wykonywanych Robat,

- Wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarbw i kontroli {opis laboratorium wasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz formg gromadzenia wynikow badar laboratoryinych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgeych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob | forme przekazywania tych informacji inzynierowi:

2. czesé szczegblowa opisujaca dia kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje | floS¢ Srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszywitp.,

- sposab zabezpieczenia | ochrony ladunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- 8posob i procedurg pomiarbw i badan (rodzaj i czesfolliwost, pobisranie prabek, legalizacia i sprawdzanie
urzagdzett, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegbinych elementow Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zaloZong
jakosé Robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek | badanh materialdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zaZada¢ od Wykonawcey przeprowadzenia badari w celu
zademonstrowania, 2e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza pomiary i badania materialéw oraz Rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej | ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach |
wytycznych. W przypadkuy, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystiie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wa2ng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan,

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezeft laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkelwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryinyeh, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiafow | dopusci je do uZycia dopiero wiedy, ady
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
fych materialdw,

Wykonawca ma chowiazek przedkladania inZynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny byé dostarczane wraz z prébkami materiatow w illosciach wystarczajacyeh do
wykonania niezbednych badan, Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf
materialow ponosi Wykonawca.

8.3, Pobieranie prébek

Prabki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliiwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialow, kidre budzg
walpliwosci, co do jakosel, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte fub
ulepszone z wiasnej woll. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez InZyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawoe do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane | oznakowane,
w spostb zaakceptowany przez InZyniera.

6.4, Badania i pomiary
Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm. W przypadku, gdy

nommy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal mozna wylyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiarbw lub badan, Wykonawca powiadomi inZyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacii Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaC InZynierowi kopie raportow z wynikami bada jak najszybcie], nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki bada (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dia celow kontroli jakoscl | zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek | badania materialow u Zrodia ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.,

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw | Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawee,

Inzynier ma obowiazek pobieraé probki materialéw | prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Odbiér poszczegbinych asortymentéw robét odbywad sie bedzie na podstawie wynikéw badar
wykonanych przez niezalezne laboratorium reprezentujace Inzyniera.

Jezeli wyniki tych badan wykata, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub Zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robot z Dokumentacig Projektows | ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérmych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

inZynier moze dopuéci¢ do uzycia:
1.) Wyroby posiadajace znak CE ~ bez ograniczef:
2.) Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE, pod warunkiem, gdy:
a} wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie 2 istniejaca polska norma a producent zalaczy deklaracje zgodnoéci z tg normg,
- W przypadku braku Polskiej Normy lub istotne] ré2nicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczna, a producent zalaczyt deklaracje zgodnodci z ta aprobatg
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Poiska Norma wyrobu albo aprobaty techniczng, a
producent zalaczyt odpowiednig informacie o wyrobie
b} wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata
¢} jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia i
bezpieczefistwa, dla ktdrych producent wydat deklaracie zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wediug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dia ktdrego producent wydal specjalne oéwiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacia oraz
przepisami.
Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowdany, albo posiada deklaracie zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji naleZy uzyskaé aprobate techniczng dia takiego wyrobu,
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W przypadku materialow, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysiowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego, Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inZynierowi.

Jakiskolwiek materialy, ktore nie speiniaig tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
{1} Dziennik Budowy

Drziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedziaino$¢ za
nrowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco | bedg doftyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiora
dokonata zapisu, 7 podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy | Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaci Projektows),
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robdt,
- {erminy rozpoczecia | zakofczenia poszczegélnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudnoSci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagl i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zglszenia | daly odbiorow Robot zanikajgcych | ulegajacych zakryci, czeSciowych
i ostatecznych odbiordw Robét,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnodé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowey,
- dane dofyczace czynno$ci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania
Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kio je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegbinych elementow budowdi z podaniem, kio je przeprowadzat,
- inne istolne informacje o przebiegu Robo6t.
Propozycie, uwagi | wyjaSnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennka Budowy bedq przediozone
inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projekant rie jest
jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
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Dopuszcza sig mozliwo$¢ przeniesienia zapiséw, ktre ze wzgledu na duzg objetosé nie moga znale2é
miejsca W dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy
{dot. np. wynikéw badan laboratoryjnych, danych dot. jakosci materialdw, zgodnosci warunkéw geotechnicznych).

(2} Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Rejestru Obmiardw,

{3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze | kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde Zyczenie InZyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b}  protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢}  umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d}  protokoly odbioru Robét,
e} protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencie na budowie,

{5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét,

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Przedmiarze Robét fub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét, Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji InZyniera na pismie.
Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestostia wymagang do celu miesieczne} platnosci na rzecz
Wykenawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawee i InZyniera.
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1.2. Zasady okreslania Hosci Robot | materiaidw

Dlugoscl | odleglosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowel.

Jesh Specyfikacie Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? - jako diugo$c pomnozona przez redni przekrdj,

liosci, kiore maja byé obmierzone wagowo, bedg waZone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3, Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiary Robét beda zaakceptowane
pizez Inzyniera.

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzagzenia te fub sprzet
wymagaja badan atestujacych o Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizaci.

Wszystide urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie frwania Robot.

7.4, Wagi i zasady waienia

Wykonawca dostarczy | zainstaluje wzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
Specyfikacii Technicznych, Bedzie ufrzymywal to wyposaZenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez InZyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obriary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub osfatecznym odbiorem odcinkow Robdt, a takze w
przypadiu wystepowania diuZszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Cbmiar Robdt podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw, W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiardw, kidrego wzor zostanie uzgodniony z InZynierem.

8. Odbiér robét

W zalezno$cl od ustalen odpowiednich ST, Roboty podiegaja nastepujacym etapom odbionu:
a) odbiorowi Robdt zankajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czedciowemuy,
¢} odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

#.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych | ulegajacych zakryclu polega na finalnej ocenie Hlosci i jakosci wykonywanych

Robéi, kitre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,
Qdbiér Robot zankajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot,

Qdbiory Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy | powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i flos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badar faboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami,

8.2, Odbidr czesciowy

Odbiér czgdciowy polega na ocenie iloSci | jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét, Odbiory Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich flosci,
jakosci i wartoscl,

Calkowite zakoficzenie Robdt oraz gotowost do odbiory ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumenttach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w cbecnoscl Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej ha podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badar | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosc) wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST W
toku odbioru ostatecznego Robdt kemisja zapozna sie 2 realizaci ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwiaszeza w zakresie wykonania Robot uzupeiniajacych | Robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Jub Robot uzupelniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscl | ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoéé wykonywanych Robét w poszezegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacia Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wigkszego wplywii na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona pofracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych,

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiory ostatecznego Robbt jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowat nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona
w trakeie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew, uzupelniajgce lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Dekiaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whbudowanych materialdw zgodnie z ST i ew, PZJ.
Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan | pomiarow zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST PZJ.
8. Rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszacych {np. na przelozenie linii telefonicznej,

R S
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energetycznel, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen.

9. Geodezyina inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.

10, Kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda, zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajaceqo.

Termin wykonania Robt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy kemisja.

8.4. Odbidr pogwarancyiny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbicr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkgie 8.3, ,Odbidr ostateczny Robot'.

§. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstawa, platnosci jest cena jednostkowa skalkutowana przez Wykonawee za jednostke obmiarows ustalong
dia danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dia pozycji kosziorysowych wycenionych ryczaftowo podstawa platnosci jest wartosC (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycfi Przedmiarowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania | badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projekiowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowat:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
Wartost zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.
- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z cbowigzujacymi przepisami.

H

Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczat podatku VAT,
9.2, Wymagania Ogéine Specyfikacji Technicznej D.00.00,00

Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Techniczng D.00.00.00
obejmuie wszystkie warunki okreslone w wiw dokumencie, a nie wyszczegdlinione w kosztorysie.

8.3. Objazdy, Przejazdy | Organizacja Ruchu

Koszt organizacii ruchu obejmuie;
Koszt wybudowania przejazdow i organizacii ruchu obejmuje!
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{a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi | wprowadzaniem dalszych zmian
 uzgodnien wynikajacych z postepu Robét,

{b} Uwzglednienie w opracowywanym projekcie organizacji ruchu na czas budowy tymezasowego
oznakowania poziomego materialami cienkowarstwowymi koloru 26Hego.
(c) Ustawienie - zapewnienie tymczasowego oznakowania pionowego zgodnie z wymaganiami

bezpieczefistwa ruchu, ktére po realizacji zadania bedzie stanowié whasnogé wykonawcy.
Koszt Utrzymania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego
(b Oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, barier itp.
{c) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidaci przejazdow i organizacji ruchy obejmuje:
Usuniecie oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane s3 o roboty, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania oraz
takie, ktbre wyniknety w trakcie realizacji robot, .

W cenie ofertowe] nalezy uwzglednié rezerws na roboty nieprzewidziane stanowiaca uzgodniony z
Zamawiajacym procent warfosci robot podstawowych,

Cena ofertowa stanowi sume wartoéci rob6t podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi pa zakoriczeniu zadania, na podstawie Protokolu
Koniecznoéci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwigrdzonego przez
Zamawiajacego. Protokdt Koniecznosci winien byé zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzadzony w
oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulaci w przypadku robdt, na kiére
nie ma cen jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zalaczony do
oferty.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane,

W przypadku, gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokdl
Koniecznoci o braku tych robét, a Cene Umowng umniejszy o wartos rezerwy na roboty nieprzewidziane.
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10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pozniejszymi
zZmianami}.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr2z 1995, poz. 29}.

3. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133z dnia 13 marca 1995r).

5 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
noz. 163 z péiniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r. {Dz.U. Nr 25 poz.133)

7. Rozporzadzenie MSWiA z 03.11.1998r(Dz. U. Nr 140 poz.906)

8. Ustawa 7 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pbZniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.01.01.01
45111200-0

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY

| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
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1. Wstep

1.4. Przedmioct ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odtworzenia rasy | jej
punktdw wysokosclowych w zwigzku z budowa drogi gminnej nr 112406 klasy D - ul. Jarzgbinowa na dziaice nr
ewd. 3022 wm, Turka odcinek od km0+007.80 do km0+124.70

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowia  czes¢  Dokumentdw  Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowat w zlecaniu | wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszyskimi
czynnoSciami umozZliwiajacymi | majacymi na celu odiworzenie w terenie przebudowywanej drogi wewnetrzne; i
obelmuia:

- wyznaczenie ftasy | punktdw wysokoSciowych drog w terenie réwninnym  (roboty
pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych),
- stabilizacja pasa drogowego w sposoh trwaly,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
1.3.2. Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego

Wyznaczenie obiektu  inzynieryjnego  obejmuje  sprawdzenie  wyznaczenia osi  obiekiu
i punkiéw wysckoSciowych, zastabilizowanie ich w spostb trwaly, ochrong ich przed zpiszczeniem,
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie | ewentualne odiworzenie oraz wyznaczenie usyluowania
obiektu.

1.3.3. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu  granic prawnych
7 ich stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i Swiadkami
hetonowymi tych znakow nie rzadziej niz 100m.
Warunki wykonania szkicu:
a) Granice zastabilizowaé znakami granicznymi | Swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony zewnetrznej pasa drogi.
Szkic nalezy sporzadzié w skali 1:1000 w formacie A-3
Szkic powinien zawlerat:
nazwe wojewbdziwa, gminy, obrgbu
w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego zjazdu *.
kilometraz poczatkowy i koncowy apracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkly graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji
miary od krawedzi jezdni do punkiu granicznego
finie graniczne z miarami czolowymi
grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu Skarbu Panstwa, nie stanowiace ich

o e O B 00 R0 e 0 BT
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wiasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73 ust, 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce
ustawy reformujace administracje publiczna, Dz, U. nr 133 z 1998 r)

8. opis skrzyzowan | rzek

10. szozegoly sytuacyjne shuzace do identyfikacji poloZenia punktéw granicznych w terenie w zasiegu po
10 m od granic pasa drogowego

krawedzie jezdni

08 drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni

ogrodzenia trwale | chodniki

poledyncze drzewa

kontury lesne

siupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami finii Znajdujace sig w odleglosci do 10 m od granicy

N B Lo P
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numery dzialek w pasie drogowym i przyleglych oraz kierunki ich granic
Do szkicu nalezy dotaczyé:

wykaz wspolrzednych punktéw granicznych (plik w formacie xt),

szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf

mapg ewidencyina,

wypisy z rejestrow gruntow dla wszystkich dziafek w pasie drogowym,
odbitke istniejace] mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu.

(LI S SRR N R W B
B e A o TN

Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzié wykaz zmian gruntowych
jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntow dotyczacych sposobu
uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy -~ punkty zalamania os trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kofcowy punkt
trasy.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich  wykonania oraz  za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoblne”,

2, Wyroby budowlane i materialy

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy nalezy stosowat pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra, dla punktow utrwalanych w
istniejace] nhawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. Pale drewniane umieszczone poza granicy rob6t ziemnych, w sasiedztwie
punktow zalamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m dlugodC od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punkiow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okolo 0,30 m.
Swiadki® punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na 20lo z czarnym napisem, wykonany z betony
C20/25 zbrojonego 4 pretami @ 10.
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3. Sprzet

Roboty zwiazane ze stabilizacjg i oznaczeniem glownych elementow trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedy wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane
7 wylyczeniem oraz okre$leniem wysokoSciowym powyzszych elementow trasy wykonywane beda
specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimeiry,
niwelatory, dalmierze, tyczii, taty, tadmy stalowe, szpilki).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punkiow glownych powinien gwarantowat uzyskanie
wymagane| dokladnosci pomiaru.

4, Transport
Sprzet i materialy do odiworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu.
&, Wykonanie robdt
5.1.0g6line zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST 0.00.00.00 , Wymagania ogbine".
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK {od 1 do 7).

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoSciowej oraz punktow granicznych nalezy
pobra¢ z Powiatowego Ogrodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej (zgodnie z obowiazujacymi
nrzepisami ~ Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze
zgtaszaé roboty i pobierat materialy z PODGIK).

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacie i
uprawnienia. Wykonawca zobowiazany jest przedioZyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akeceptaci
kopie wymaganych uprawnief geodetow.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projekiowe] sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznia sie od rzednych okrestonych w dokumentacii projektowe], fo powinien powiadomiC o tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podieciem
odpowiedniej decyzji przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punkidw
gidwnych trasy | reperow nabocznych.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacii
projektowej | rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadornienia inspektora Nadzoru Inwestorskiego oznacza,
78 roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawcee.

Wszystide roboty, kiére bazujg na pomiarach Wykenawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarw przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w

pznaczenia okreslajace W sposob wyrazny i jednoznaczny charaklerystyke
i polozenie tych punktow. Forma | wzor tych oznaczen powinny byt zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czaste trwania robot.
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Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dia prawidlowe] realizacji robot naleza do
obowiazkdw Wykonawey.

5.3. Wyznaczenie punktow giéwnych osi trasy | punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych
poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$é pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczad 500 m.

Wykonawca powinien zalozyé robocze punkly wysokosciowe {repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim,

Maksymalna odleglosc migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowe] w terenie plaskim powinna
wynosic 500 metrow.

Repery robocze naleZy zalozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem frasy drogowsj |
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkly stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdiuz trasy drogowej, O ile brak takich punktow, repery robocze nale2y zalozyc w postact stupkow
betonowych iub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rzedne reperdw roboczych nalezy ckreslaé z takg dokladno$cia, aby Sredni blad niwelacji po
wyrbwnaniu byf mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwajng w nawigzaniu do reperow pafstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposatone w dodatkowe oznaczenia, zawlerajace wyrane |
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz inne dane geadezyjne
m.in. pobrane z Powiatowego Urzedu Dokumentacij Geodezyjno ~ Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacil paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej,

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych | w punktach posrednich
w odleglo$ci zaleznej od charakierystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonsj osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze byt wigksze od 5 ¢m. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z dokfadnodcia do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowsi,

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatow wymienionych w pkt. 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszezonymi poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
* wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu nasypow i wykopbw na powierzchni terenu
{okreslenie granicy robot),

»  wyznaczenie krawedzi jezdni,
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego wykonania robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopbw nalezy stosowad dobrze widoczne paliki fub wiechy. Wiechy
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nalezy stosowat w przypadku nasypow o wysokosci ponad 1 m oraz wykopdw glgbszych niz 1 m. Odlegiosc
migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe].
Odleglosé ta, to najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwial wykonanie nasypow i wykopow o kszfalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.
5.6, Wyznaczenie poioZenia obiektéw inZynierskich

Dia kazdego z obiekibw mostowych (przepustow) nalezy wyznaczyé jego polozenie w terenie poprzez:
aj wytyczenie osi obiekiu i punktow wysokoSciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly
)] wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, wiotow | wylotow
Polozenie obiekiu w planie nalezy okreslic z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4,
&. Kontrola jakosci rohot
8.1, Dgdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogoine zasady kontroii jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem {wyznaczaniem) trasy | punkiow
wysokosciowych naley prowadzié wg ogéinych zasad okreslonych w instrukcjach | wytycznych GUGIK (1, 2, 3,
4,5,6 7)zgodnie z wymaganiami podanymiw pkt5.4.

7. Obmiar robot
7.4, Ogéine zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostiiz obmiarowa

Jednostka obmiaru wyznaczenia trasy | punktow wysokosciowych w terenie jest:
kilometr wyniesione | zastabilizowanej trasy

8, Odbidr robot
Cgbine zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne”.
Odbiér robét zwigzanych z wyznaczeniem frasy w terenie nastgpuje na podstawie

szkicow | dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokoku kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedkiada
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

8, Podstawa platnosci
9.1, Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

A

&~

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

zakup materialow wraz z fransportem na budowe,

wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie parametréw lukow poziomych i pionowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charaklerystycznych trasy na podstawie wasnych
pomiaréw wykonanych wezesniej w terenie,

wyznaczenie przekrojw poprzecznych w punktach charakterystycznych dia chodnika

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie  punktbw  w  sposéb  trwaly,  ochrona  ich przed  zniszczeniem
i oznakowanie ulatwiajace odszukanie | ewentualne odtworzenie

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie:

b szkic w formie matrycy na przezroczyste] folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z
mozliwoscia wypinania,

¢} wykaz wspotrzednych punktow granicznych {plik w formacie xt),

d} mapa ewidencyina,

gj wypis Z rejestru gruntéw dla wszystkich dzialek w pasie drogowym,

f) odbitka istniejacef mapy zasadnicze] lub syt. — wys. w skali szkicy,

g szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf

h) wykaz zmian gruntowych,

i} granica zastabilizowana znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi, odleglosci miedzy
znakami nie moga by¢ diuZsze niz 100 m.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.

Instrukcia techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.01.02.02
45112000-5

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
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1. Wsigp

1.1, Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczne] s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu w zwiazku z budows drogi gminnej nr 112406 klasy D - ul
Jarzebinowa na dzialce nr ewd. 3022 w m. Turka odcinek od km(+007.60 do km0+124.70

'12* Zakres stosowania 5T

Specyfikacie  Techniczne  stanowia  czes¢  Dokumentéw  Przetargowych i Urnowy
i nalezy je stosowad w zlecaniu | wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza prowadzenia rob6t przy zdjgciu warstwy humusu w
pasie drogi wewnetiznel.
1. mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} gr. 1ocm
2. spryzmowanie w bliskosci rob6t i do wykorzystania przy humusowaniu
3. wywdz na odklad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Stosowane okreslenia podstawowe $4 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defi-
niciami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacia Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogoine wymagania dotyczagce robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. Materialy

Nie wystepuja,
3. Sprzet

3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2, Sprzet do zdjgcia humusu

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- rowniarki,
—  spycharki,
~  lopaty, szpadie i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w misjscach, gdzie
prawidiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest moziiwe,
~  koparki | samochady samowyladowcze - w przypadku fransportu na odleglos¢ wymagajacy
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Zastosowania takiego sprzetu.
4. Transport
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transporty

QOgdlne wymagania dotyczage transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania 0g6ing”.

Humus nale?y przemieszczat z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ fransportem samo-
chodowyrm. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogbine zasady wykonania robét
Ogbline zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 -Wymagania ogbine”.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pbzniejszego uzycia przy umacnianiy
skarp oraz do innych czynnosci okresionych w dokumentacii projektowe]. Nadmiar humusy a w tym damine
nalezy wywiezé na odklad pozyskany staraniem Wykonawcy. Nadmiar humusu stanowi wiasnosé Wykonawcy i
jego odzysk naley ujaé w kalkulowaniu ceny jednostkowej pozycji kosztorysowej.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dia prawidlowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nale?y dodatkowo stosowad rgezne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjag z powierzehni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacii projektowej. Grubosé zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego
zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentacii projektowej lub akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wedlug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy skladowat w regularnych pryzmach. Miejsca
skiadowania humusu powinny byé przez Wykanawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszezeniem, a takZe najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezpoérednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nigorganicznym,

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogbine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 Nymagania ogoine”.
6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizuaingj ocenie kompletnodci  usuniecia  humusu
i prawidiowosci pryzmowania,

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiary rob6t podano w ST D.00,00.00 ~Aymagania ogéine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 {metr kwadratowy) zdjgtej warstwy humusu.
8. Odbidr robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST £.00.00.00. ,Wymagania ogbine’
9. Podstawa platnosci
8.1, Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogobine ustalenia odnoénie podstawy platnoci podano w ST 0.00.00.00.
Platnosé za 1 m? zdjete] warstwy humusu nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem
i oceng jakoscl wykonywania robot,
8.2, Cena jednostii cbmiarowe]
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
~  zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiuz drogi lub odwiezieniem na odkiad w miejsce
wskazane przez Wykonawce,
- oznakowanie robot,
~  koszt uzyskania | utrzymania odkladu,
—  koszt pielegnacii skladowanego humusu
~  warlodt nadmiaru humusy,
—  uporzagkowanie terenu robot,

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania | badania przy odbiorze —
zastapiona norma; PN-B-06050:1988.
PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. Wstep
1.1, Przedmiot 5T
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

rozbidrkowych elementow drog w zwigzku z budowa drogi gminnej nr 112406 klasy D - ul. Jarzebinowa na
dzialce nr ewd. 3022 wm. Turka odcinek od km0+007.60 do km0+124.70

1.2, Zakres stosowania 8T

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowad w Zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbibrkowych wraz z wywozem
rozebranych maleriatdw | obejmuja;

- kraweznikow (wraz z wywozem),
- podbudowy {wraz z wywozem),
~ naw. z kostki betonowe] (wraz z wywozem).

1.4. Ckreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST
{2.00.00.00."Wymagania ogbine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnost
z Dokumentacia Projektowa, ST i poleceniami Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoine wymagania
dotyczace robdt podane w ST D.00.00.00 "Wymagania ogbine”.
2. Materialy
2.1. Dgbine wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania | skiadowania, podano w ST D.00.00.00
Mymagania ogbine”.

3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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3.2. Sprzet do rozbiérki

Roboty zwiazane z rozbibrka elementow drog i ufic beda wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca
powinien posiadaé nastepujacy sprzet:

spycharki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne do cigcia nawierzchni,
tadowarki,

samochody cigzarowe,

zurawie samochodowe,

koparki

R A S

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w 8T D.00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

4.2. Transport materialéw z rozhidrki

Materialy uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danego asortymentu materiatu rozbidrkowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogéine warunki wykonania robot
Ogobine warunki wykonania robdt podano w ST 0.00.00.00 “Wymagania ogoine".
5.2, Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementow drég
Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmuja usuniecie 2 terenu budowy wszystkich slementow

wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa fub wskazanych przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drog i ulic przeznaczonych do rozbidrki naleZy wykona¢ na podstawie
Dokumentacii Projektowe.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robat

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w 8T D.00.00.00, "Wymagania ogdlne”.
6.2, Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualne] ocenie kompletnosc wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
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sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych
do powtdrnege wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, powinno
spefniat odpowiednie wymagania okre$lone w ST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow'.

Kontroli podlega rowniez prawidiowos$¢ transportu i skladowania materialow uzyskanych podczas
rozbibrki,

7. Obmiar robot
7.1. Ogébine zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”,
7.2. Jednosika obmiarowa

Jednostkami cbmiaru sa;
dla obrzezy - m

8. Odbidr rohdét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogbine”.

9, Podstawa platnosci

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogoine”.
§.2. Cena jednostki obmiarowej

Plafnoét za jednostke poszczegblnych asortymentéw robot rozbiorkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczegoinionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentaciy Projektowa, obmiarem robot i oceng
jakodci wykonania robdt.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dia rozbidrki obrzezy | kraweznikow.

~odkopanie obrzezy wraz 7 wyjeciem i oczyszczeniem,

~zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] i ew, law,

—zatadunek i wywiezienie materialu z rozbidrki,

—wyrbwnanie podioZa, uporzadkowanie terenu rozbiorki,

d} dia rozbidrki chodnikéw:

~ reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

- ew, przesoriowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uZycia, z ulozeniem na pobo-
czu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe),

- zatadunek | wywiezienie materialow z rozbidrki,

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
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10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

3. PN-D-86002 Tarcica lisciasta ogoinego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdinego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno
egoinego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragtym | kwadratowym

9. BN-77/8831-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

D.02.01.01
45111200-0

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII,
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
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1. Watep
1.1. Przedmiot 5T
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

przy wykonaniu wykopdw w zwiazku z budowa drogi gminnej nr 112406 Klasy D - ul. Jarzebinowa na dzialce nr
ewd. 3022 w m. Turka odcinek od km0+007.60 do km0+124.70

1.2, Zakres stosowania 8T

Specyfikacje Techniczne stanowig czest Dokumentow Przetargowych | Umowy
i nalezy je stosowaé w zlecaniu | wykonaniu Robot opisanych w podpunkeie 1.

1.3, Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu wykopow pod nowg

konstrukcie nawierzchni, wykonanie wykopow koparkami przedsigbiernymi w gr. kat I-V z transportem urobku na
odidad,

1.4. Clereslenia podstawowe

Okrelenia  podane w  niniejszej] ST sa  zgodne z  obowigzuigcymi  normami
i Specyfikacia Techniczng D.00.00.00. "Wymagania ogline”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robOt oraz za  zgodnost
z Dokumentacia Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

Ogbine wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Z Materialy

Material wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, kiory bedzie stanowit podioze
nawierzchni, Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych powinien
charakieryzowat sie grupa noSnosci G+, Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy
podioze doprowadzit do grupy nodnoscl G zgodnie z dokumentacia projektows,
3. Sprzet
3.1, Ogdlne wymagania

Ogéine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okredlono w ST 0.02.00.01.
3.2. Roboty ziemne 2wiazane z wykonaniem wykopéw prowadzone beda recznie | mechanicznie | przy uzyciu

sprzetu mechanicznego do robbt ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | podanego
wSTDO2.03.01.
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4. Transport

Transport gruntu z wykopu odbywaé sie bedzie samowyladowczymi $rodkami transportu (samochody,
ciagniki z przyczepami).
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine warunki wykonania robot

Ogoine warunki wykonania robét podano w ST D.00.00,00 «Nymagania ogoine".

Wykonywanie wykopow moZe nastapié po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacia
Techniczna D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Omakowanie  robdt  prowadzonych w  pasie drogowym  nalezy  wykona¢  zgodnie
Z ,Instrukejg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowyrm”,

5.2, Wykonanie wykopow
52.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Wartosci dopuszczalnych odehylen rzednych koryta gruntowego w stosunku do rzednych projekiowych: -2 cm, +0 cm
{wg Dziennika Ustaw Nr 43). -

Pachylenie skarp wykopdw nie moze sie réznié od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp
nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nied niz 10 cm. Szerokosé rowdw nie powinna ré2nic sie od projektowanych wiecej
niz o 5 cm. Glgboko$¢ dna rowdw nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych
niz -3cm lub +1cm. Spadek dna rowdw powinien byt Zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0.05%.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o fle wymagaja tego warunki terenowe, wykonat urzadzenia, kibre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem | nawodnieniem, Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwaty
nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

5.4, Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umoziiwia¢ prawidiowe odwodnienie w calym okresie frwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowat w Kierunku podnoszenia sie niwelety,

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowat odpowiedni spadek podiuzny | nadaé przekrojom
poprzecznym  spadki, umoziiwiajace  szybki  odpyw  wod 2z wykopu. O e
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych | nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentuainy wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania innych robdt na
speinienie wymagar dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzic poza teren pasa robét ziemnych,
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5.5, Wymagania dotyczace zageszezenia | nosnosci w wykopach

A, Wskagnik zageszezenia ls
Zageszezenie grunty w wykopach | miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelniaC wymagania,
dotyczace minimalne] wartosci wskaZnika zageszezenia (i), podanego wtablicy |

Tablica 1. Minimalne wartoéci wekaiika zageszczenia wwykopach i misjscach zerowych robot ziemnyeh
Minimalna warto$¢ ks dla drogi
Strefa korpusu RRIKED
Goma wersiwa o gruboscl 20 cm 1,00
Na glebokosciod 20 do 50 cmod 0.97
powierzehni rob6t ziemnyeh '

Jezeli grunty rodzime w wykopach | miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika zaggszczenia,
fo przed ulozeniem konstrukcji nawierzehni naleZy je dogescic do wartosci k, podanych w tablicy |

B. Wibmy modut odksziaicenia (E2)
- drogi kategorii ruchu KR11 KR2 E2> 100 MPa.

Wiomy modul odkszialcenia (Ez) nalezy oznaczyé przy widmym (drugim) obcigZeniu piylg o
srednicy > 30 cm zgodnie z norma BN-64/8931-02. Badanie nalezy przeprowedzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25
MPa, Wartost modulu E nalezy wyznaczyé dia przyrostu obcigzenta od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

B =2p
4As

w kiorym.

D - $rednica phyty, mn;

Ap - przyrosty oheiazenia, MPa;
s - przyrost odksztalcenia, mm.

Liczba badan wskaznika zageszczenia ks lub widmego odksztalcenia Ex powinna byC zgodna z narmg,
PN-S-(12205 Lorogh samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania’
i powinna wynosié dia podioza w wykopach - nie mpiej niz 2 pomiary w przekioju poprzecznym
(w zaleznosci od szerokoscl korony robot ziemnych), co 50 m lub zgodnie z tabelq 6.2 pkt. 8. Badanie sprawdzajace
laboratorium Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej raz na co pigte badanie Wykonawcy. Jezeli grunty
rodzime w podiozu wykenanego wykopu nie maja wymaganych wartoSci wskaZnika zaggszezenia ks lub widmego
modulu odksztakenia By, o przed ulozeniem konstrukeji nawierzcehni, podioZe nalezy dogescic. Jezeli wymagane
zageszczenie nie moze by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszezenie gruntow rodzimych, to nalezy podiag srodki w
celu ulepszenia no§no$ci gruntu podioza, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, uzyskujac
wymagane warioscl wskaznika zageszczenia.

C. Wilgotnost zageszczanego gruntu,

Wilgotnosé gruniu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé
optymalna gruntu | jego gestosc, nalezy okresiic laboratoryjnie wg PN-B-04481 1988 ,Grunty budowlane.
Radania probek gruntu”. Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by rowna wilgotnoscl optymaing),
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Z tolerancja;

- w gruntach niespoistych
- w gruntach spoistych

~-20 %,+10% wilgotnodci optymalne]
-20 %, +0 % wilgotnosci optymalnej

JeZeli wilgoinos¢ gruntu przeznaczonego do Zageszczania jest wieksza od wigotnodci oplymalne] o wartosé
wigksza od podanych odchyled, o grunt nelezy osuszyé. Jedell zachodzi potrzeba Zwigkszenia wilgolnosci gruntu to nalezy
0 zrobil poprzez zraszanie woda,

6. Kontrola jakosci robdt
Ogbine zasady kontrofi jakoscei robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdine”.
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié, czy pod wegledem ksztaltu, zageszezenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokladnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w ST lub odpowiednich normach,

Zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wg wymagan okreslonych w pkt. 54.

6.2, Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

powierzchni korpusu lub dna rowu

Lp. Badana cecha Minimalna czestotiwosé badan | pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu
Zemnego i Pomiar tama, szablonem, lata o dlugosci 3 m i poziomica lub
2 _|Pomiar szerokosci dna rowdw niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
3 |Pomiar pochylenia skarp glownych huku, co 100 m na hukach o R 100 m co 50 m na hakach o
4 {Pomiar ownosci powlerzchni R<100 m oraz w migjscach, ktdre budza watpliwosci
komusu
5 Pomiar réwnosci skarp
6 Pomiar rzednych powierzchni Rzedne osi podhuzne] jezdni i krawedzi co 20 m, a na odeinkach
korpusu ziemnego krzywoliniowych co 10 m niwelatorem
7 Pomiar spadku podiuznego Poriar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz

w punktach watpliwych

Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okreslaé dla gémej strefy korpusu lecz nie
rzadziej niz w trzech punktach na kazde 1000 m?

7. Cbmiar robét

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogoine”,
1.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m? wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacii Projektowej i pomiaru w
terenie,
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§. Odbidr robét
Ogéine zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.60.00, "Wymagania ogdine". Odbioru robot nalezy
dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050.

9. Podstawa platnosci
9.1, Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Qgoine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Platnoéé za m® wykonanego wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robtt w
oparciu o wyniki pomiaréw i badar laboratoryjnych.

8.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuie:
- prace pomiarowe | pomacnicze,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- reczne wykonanie wykopow,
- mechaniczne wykonanie wykopow z zaladunkiem gruntu i transportem urobkuna odklad,
- koszt uzyskania | utrzymania terenu odkladu,
- formowanie gruniu w odkiadzie,
- odwodnienie wykopbw na czas ich wykonania,
- doprowadzenie gruntu do wilgotnoéci optymalne],
- profilowanie dna wykopu i rowow,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarw { badar laboratoryjnych, wymaganych w ST,
- porzadkawanie miejsc prowadzonych robot
Plantowanie skarp wykopow uwzgledniono w ST 02.03.01.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-(2480 Grunty budowlane, Okreslenia. Symbole. Podziati opis gruntow.

PN-B-04403 Grunty budowlane, Oznaczenie kapilamosci bieme.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931 -01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciaZenie piyta,

Wykonanie | odbi6r robot ziemnych dia drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03,1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.02.03.01
45111200-0

WYKONANIE NASYPOW
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory rob6t przy wykonaniu nasypow w zwiazku z budowa drogi gminnej nr 112406 klasy D - ul.
Jarzebinowa na dzigice nr ewd. 3022 w m. Turka odcinek od km0+007.60 do km0+124.70

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy
i naleZy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3, Zakres rohot objetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robst przy wykonaniu nasypow |
obejmula
- formowanie | zageszczenie nasypu z pozyskanego gruntu kat. |-V:

- schodkowanie skarp nasypow,
- plantowanie powlerzchni skarp nasypow | wykopow,

UWAGA!

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z wykonaniem karpusu drogowego Wykonawca powinien, o
le wymagaja tego warunki terenowe, wykonaC urzadzenia, kidre zapewnig odprowadzenie wbd
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyC grunty przed
nrzewilgoceniem i nawodnieniem.

1.4. Okredlenia podstawowe

14.1. Wysokos¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczanych
w 0sl nasypu,

1.4.2. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, poloZone poza pasem prowadzonych

Raobat drogowych.
1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrgbie pasa prowadzonych
Robét drogowych.
1.4.3. Wskasnik zageszczenia gruntu - wielkost charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okresiona
wedhig wzoru:
1,=Fe
£ dy
gdzie:
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i - gestoSC  objetosciowa  szkieletu  zageszczonego grunfu  w nasypie, (Mg/imd),
wg BN-8931-12:1977

figs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne),
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, sluzaca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-8931-12:1977 {Mg/m3).

1.4.4. Wskaznik réznoziarnistosei - wielkosé charakieryzujaca zageszczalnodé gruntow niespoistych,
okreslona wediug wzory:

U= depfdsg

gdzie:
des - $rednica oczka sita, przez kidre przechodzi 60% gruntu {mmj,
dio - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu {(mm),

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projekiowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdine wymagania
dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoineg”,

2, Materialy
2.1. Wymagania ogéine dia materialéw do budowy nasypéw

Do wykonania nasypow nalezy stosowat wylacznie grunty kidre speiniajg wymagania
zawarte w PN-8-02205 | s zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Akceptacja powinna nastgpowat na biezaco, w czasie trwania Robot ziemnych, na
podstawie przedkladanych przez Wykonawce wynikéw badan taboratoryjnych  okre$lonych
w niniejszej ST.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowiazek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii { dopuszczonych miejsc
whbudowania tych materiafow, okreslonych w PN-S-02205 {tablica 2).

2.2. Grunt z dokopu kategorii | - V - spelniajacy wymagania PN-S-02205:1998.

Przydatno$¢ materialéw na goma warstwe nasypow o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy
okresli¢ po wykenaniu nastepujacych badan: '

a) zawartosc czastek s0,075mm mniej niz 15%,

b) zawarto$¢ czastek <0,02mm mniej niz 3%

¢} wskaznik roZnoziamistosci Uz 5,

d} wskaZnik piaskowy WP> 35,

e} wspolezynnik filtracii kBx10-5m/s

f} Srednica ziaren <200mm,

g} kapilarnosci biemej Hw < 1,0 m
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Na warstwe nasypu 0,5 m poniZej powierzehni robét ziemnych stosowaC piaski, Zwiry |
pospoiki, piaski gliniaste o:

. wskainiku réZnoziarnistosei co najmniej 3, a dla piaskéw gliniastych co najmniej 15,
- o mniejszym wskazniku moZna stosowat jezeli proby na poletku doswiadczalnym wykaza
mozliwost uzyskania wymaganego zageszczenia i potwierdza to wyniki badan wykonanyeh
warstw,

- gestost objetosciowa szkieletu = 1,6 glem®

- najwieksza Srednica ziara gruntu 200 mm

Badania przydatnodci gruntow do budowy nasypu powinny by przeprowadzone na
nribkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzace] z
nowego Zrodia, jednak nie rzadzie niz jeden raz na 3000 m® W kazdym badaniu nalezy okresii¢
nastepujace wiasciwosci:
a) skiad granulometryczny wedlug PN-B-04481:1988,
b) zawartos¢ czesei organicznych wediug PN-B-04481:1988, <2%,
c) wilgotnost optymalng i maksymalng gestoSC objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-
04481:1988, 01,6g/cm?,
d) granice plynnosci wedtug PN-B-04481:1988, <60%,
) kapilamosé bierng wedhug PN-B-04493:1966, <1,0m,
i wskaznik piaskowy wediug BN-64/8931-01:1964, >35,
g} wspblczynnik wodoprzepuszczalnosel,
) wskaznik ré2znoziaristosci.

Jesh niemozliwe bedzie uzyskanie wiasciwego wskaznika zageszczenia — Wykonawca
dokona doziamienia gruntu, Do doziamienia naleZy wykorzystaé alternatywnie Zwir i gruby piasek.

3. Spreet

3,1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzstu okreslono w ST D-M.00.00.00.

3.2. Sprzet do robbt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza sig mozliwoscig
korzystania z nastepujaceqgo sprzetu do:
- odspajania | wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania | przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzagdzenia
do hydromechanizacii itp.},
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.),
- sprzetu do mieszania piasku z materialem doziamiajacym.

3.3. Dobér sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzefu

zageszozajacego. Sprzet do zageszezania powinien byé zatwierdzony przez Inspekiora Nadzoru
inwestorskiago.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszezajacego

Rodzaje gruntu Uwagi o
niespoiste: piaski, Zwiry, pospéiki ] dagtn 05
Rodzaje urzadzen zageszczajacych grubos¢ warstwy ficzha przejsé przy
(m] e ci maszyn
Walce statyczne gladkie * 0,1do 0,2 4do8 1}
Walce statyczne okotkowane * - - 2)
Walce statyczne ogumione * 02do05 6do8 3}
Walce wibracyjne gladkie ** 04do07 4do8 4)
Walce wibracyine okolkowane ** 0,3do06 3do B 5)
| Zageszczarki wibracyine ** 03do05 4do8 6}
Ubijaki szybkouderzajace 02do04 2 dod 8)
Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 90do 80 4 do 10 uderzen w
Zrzucane z wysokosciod 5do 10m ! ’ punkt

*} Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.

™} Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosei * 15 om, ciensze warstwy nalely zageszczaé
statycznie.

***) Wartogci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustalié na odeinky doswiadczainym,

Uwagi:

1) Do zageszczania gomych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania)
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2} Nie nadajg sig do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych,

4) Do gruntbw spoistych przydatne sa walce $rednie i cieZkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo
cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospélek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3.4. Uzyly przez Wykonawce do wykonania nasypow sprzet mechaniczny musi zostaé zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt

4.2. Transport gruntow

Wybér Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiafu), jego objetosei, sposobu odspajania | zatadunku oraz do odleglosci transporty.
Wydajno$é Srodidw fransportowych powinna byt ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu {materiaty).
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Zwigkszenie odleglosci fransportu ponad wartosei zatwierdzone nie moze by podsiawa
roszczen Wykonawey, dotyczacych dodatkowej zaplaly za fransport, o ile zwiekszone odleglosci nie
zostaly wezeénie] zaakceplowane na pismie przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét
5.4, Ogbine warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine™.
Szczegbtowe warunki wykonania nasypow podano w Opisie Technicznym Dokumentacji
Projektows.

5.2, Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z
ustalona w Programie Zapewnienia Jakoéci czgstotiiwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych,

Wynili tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorows. W Umowie z dostawca
{producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakosci nalezy jednoznacznie okreslic spostb
postepowania w przypadku dostawy materigtu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Pochodzenie materialu | jego jako$é powinny by¢ wezedniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powinien zaproponowat zrodio (zrodia) dostaw materialow oraz przedstawic
wyniki badar jakosci w ramach PZJ.

5.3, Zakres wykonywanych robét
5.3.1. Warunki ogtine

Wykonywanie nasypow moZe nastapic po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze
Specyfikacia Techniczng D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Omakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonal zgodnie
z "Instrukeia oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”,

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonezyé roboty
przygotowawcze, okreslone w ST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

Whykonawca powinien skontrolowaé wskagnik zageszezenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
w gomej strefie podioza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Minimalna wartosé wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢ 0,97.

Jezeli wartosé wskagnika jest mniejsza Wykonawca dogesci podioze tak, aby wymagania
zostaly osiggniste.

5.3.2. Wykonanie nasypow

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rwnomiemego osiadania, nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:
- slyk dwbch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z roznorodnych gruntdw wykonaé przy pomocy
stopni wg punktu 5.3.2.2,
. gbma warstwe nasypu O grubosci co najmniej 050 m wykona¢ z materialy
o wiasnosciach okreslonych w punkeie 2.2,
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie whudowany w nasyp,
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- nasypy naleZy wykonat¢ metoda warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci kazdej strony drogi,

- grubos¢ warstwy w stanie fuznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu odbioru
warstwy poprzednlej,

- grunly o rbznych wiadciwo$ciach nalezy ukladaé w oddzieinych warstwach,

- grunty spoiste nalezy wbudowywat w dolne warstwy nasypéw, a grunty niespoiste
w gorme,

- warstwy gruntu przepuszczalnege nalezy ukladaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczainego ze spadkiem gomej powierzehni okolo 4 %,

- uksztaftowanie powierzchni warstwy powinno uniemozfiwia lokalne gromadzenie sie wody.

§.3.3. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza warto$é
dopuszczalng, fo znaczy jest wigksza od wilgotnosei optymalnej o wigcej niz 10% iej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzic w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym,

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoine jego warstwy
oraz korona nasypu po zakoriczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidlowego odwodnienia, wedlug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiat nie zZageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé
jej i zagescit w czasie zaakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to moze on nakazat
Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy kiorej nie jest moZliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw,

Nie dopuszcza sig wbudowania w nasyp gruniéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych
ze sniegiem fub lodem,

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed
wznowieniem prac naleZy usunaé énieg z powierzchni WZNOSZONEego nasypu.

JeZeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczad ani uktadat na niej nastepnych warstw,

5.3.5. Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony drogi nie powinna réini¢ sie od szerokosel projektowanej, wiecej niz ¢ 10
cm, a krawed? korony nie powinna mieé widocznych zalaman.

Pochylenie skarp nasypow nie moze sie roinié od projektowanych pochylefi wiecej niz o
10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieé wigkszych wklesnieé niz 10 cm.

Szerokos¢ | glgboko$¢ rowdw nie powinna ro2nié sie od projektowanych, wiecej niz o 5 cm.
Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokiadnoscig do 0,05%,

5.3.6. Zageszczanie gruntow
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a) wymagania dotyczace zageszezenia gruntdw w nasypach i nosnosci,

Wskasnik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wediug normy BN-8831-12:1977, powinien na
calej szerokodei korpusu spelniat wymagania podane w tablicy ponizej.

Tablica. Minimaine wartoSci wskaZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimaina wartogé |

Strefa nasypu
kategoria ruchu KR 1-2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
giebokosci od powierzchni robot 0,97

ziemnyeh - 1.2m

Warstwa nasypu od powierzchni robét
ziemnych ponizej: ~ 1,2 m
Powierzchnia skarp na gigbokosé
20cm

0,95

0,95

Z zageszczenia gruntu na skarpach mozna zrezygnowal pod warunkiem ukladania warstw
nasypu z poszerzeniem o co najmniej S0cm, a nastgpnie zebranie tego nakladu.

Jezeli zageszczenie warstwy jest mnigjsze od wymaganego, wowczas wykonawca powinien
spulchnic warstwy, doprowadzié grunt do wilgolno$ci optymalnej i ponownie zagescic. Jezeli powtorne
zageszozenie nie spowoduje uzyskania wymaganych wskaznikow zageszczenia — Wykonawca powinien
usunat warstwe | wbudowac nowy grunt. '

- wirny modut odksztalcenia (Ea)
Dia kontrolt nosnoscl | zageszezenia podioza nasypow nalezy stosowaé jako kryterium zastepcze metody
obcigzeh plytowych wg zataczrika do normy na roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez
Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

Stosunek widmego | pierwotnego modulu nie powinien przekraczaé 2,2 dlals210125dlals < 1,0

Widrny modul odksztalcenia w zaleznodci od kategorii ruchu wynost;

dia KR1i2 E22100 MPa

§.3.7. Wykonanie zageszczenia gruntow
a) wilgotnost zageszezanego gruntu,
Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszezania powinna byé zblizona do optymalnej. Wilgotnose
optymalna gruntu | jego gestosé, nalezy okresiic laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane.

Badania probek grunty”.
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Wilgotnosé gruntu w czasie zageszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

- w gruntach niespoistych 2%
- w gruntach malo i $rednio spoistych +0%, 2%
- w mieszaninach popiotowo-2uziowych +2%, -4%

b} grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdow maszyny zageszozajace],
nalezy okreslié doswiadczalnie dia kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn ~ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.3.5. d)

Rozécielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza sie poczynajac od krawedzi nasypu w
kierunku osi drogi, a2 do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

¢) rbwnomiernost zageszczania,
Do osiagniecia réwnomiernego zageszczania gruntu nalezy:

3. rozécielat grunt warstwami poziomymi,
4. warstwy nasypanego gruntu zageszczac na calej ich szerokosc,
5. warstwy gruntu zageszczad od krawedzi ku $rodkowi nasypu,

d) probne zageszczenie

Odeinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalne; powierzchni 300 m2, powinien
by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktbrym uklada sie grunt czterema pasmami ¢
szerokoscei od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszezegoine warstwy ukladanego grunty powinny mieé w kazdym
pasie inng grubosé z tym, ze wszystkie musza miescié sle w granicach wiasciwych dla danego sprzetu
zageszczajacego. Wilgotno$ gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancja podana w punkcie
5.3.5. a). Grunt ulozony na poletku wediug podane] wyZej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony,
a po kazdej serit przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskasniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach ferenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalesy wykonal co najmniej w 4 punktach, z ktérych
co najmniej 2 powinny umoZiiwié ustalenie wskaznika zageszczenia w doinej czeScl warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia 2z wymaganiami  podanymi
w punkcie 5.3.4 dokonuje sig wyboru sprzetu | ustala sie potrzebna liczbe przejéé oraz grubo$d warstwy
rozidadanego gruntu.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00, ,Wymagania ogblne”.
6.2. Kontrole | badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
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inwestorskiego na biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zgodnodel wykonywanych robdt ziemnych z Dokumentacia Projeklows | wymaganiami ninigjszej
specyfikacji.

8.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt, 5.3.1.
Kontrola prawidiowo$ci wykonania dotyczy takze nastgpujacych prac:
a) sprawdzenia zgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekeie | ustalenia
ewentualnych zmian,
c)  stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi
wp, 5.3.6.

$.2.2. Badanie dostaw materialdw na nasypy
Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jeden raz na 3000 m?,
8.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnodcl z wymaganiami podanymi w punktach
5.3.2 oraz 5.3.4.Sprawdzenie to powinno nastgpowat, co 50 m.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Wykonawca skontroluje Zageszezenie warstwy nie rzadziej niz w 3 punktach na 1000 m?

warstwy,
Laboratorium Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zbada wskaénik zageszezenia podiaza w
nasypach dia kazdej warstwy zgodnie z pkt. 5.3.7. | 5.3.6, oraz raz w trzech punktach na 2000 m?
warstwy w przypadku okreslania pierwotnego | wibrnego modulu odksztalcenia dia korpusu z PN-3-
02205:1998,
Oznaczenie wskaznika zageszczenla |, powinno by przeprowadzone wg BN-8931-12:1877,
a oznaczenie modutdw odksztalcenia wedlug PN-5-02205.
Moduly odksztalcenia oblicza sie z nastepujacych wzordw.:
E= (3*ApfatAsyD
Es= (3" Apo/d*Asy'D

gdzie:
E - modut pierwotny odksztalcenia [MPa),
Ez - modut wibrny odksztalcenia [MPa],
4Lp - r&nica naciskow w pierwszym cyklu obcigZania [MPalj,
Ape - ré2nica naciskow w drugim cyklu obciazania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow ip [mm],
ASy - przyrost osiadar cdpowiadajacy roznicy naciskow Ipz {mmj,
D ~ érednica plyly [mm].

Stosunek wtdbmego i pierwotnego modulu odksztalcenia mierzonego przy uZyciu piyty o
&rednicy 30 cm nie powinien przekraczac 2,2.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawea powinien wpisywaC do dokumentow
faboratoryjnych. Prawidlowos¢ zaggszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem
powinna byt potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.
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6.2.5. BieZaca kontrola Wykonawcy

W ftrakcie wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca zobowiazany jest poprzez swoje
laboratorium, sprawdzat na biezaco wilgotno$é zageszezanego gruntu, gruboSt warstwy zageszczanego
w nasypie grunfu oraz wskaznik zageszczenia gruntu co 50 m dia kazdej warstwy, tak aby spenié
wymagania podane w punkcie 5.3.6.

Laboratorium Wykonawcy jest zobowiazane w celu sprawdzenia zgodnosci warunkdw
geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, przeprowadzié co 100 m badanie wskaznika
piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby okreslié czy w miejscach w kidrych wg Dokumentacji
Projektowej powinny wystepowaé grunty niewysadzinowe, nie wystepuja grunty watpliwe lub
wysadzinowe,

6.2.6. Biezgca kontrola inspekiora Nadzoru Inwestorskiego

Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badaf faboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Kontrola jako$ci materialéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilo$ciowa i jakodciowa ich dostaw. Program tych badar powinien opracowat w PZJ Wykonawca robot i
uzgodnit z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Badania laboratoryjne, musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw
podanych w niniejszej ST, a czestotliwosé ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dia caloSci wbudowanych lub zgromadzonych materialow, Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego w trybie okreslonym w PZI.

W PZJ nalezy réwniez zaproponowaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacii
wykonawce badan laboratoryjnych jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich
przeprowadzenia.

Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna to za konieczne, niezaleinie od badan
wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzié dodatkowe badania materialéw.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci czesei dostawy, nie nalezy jej
wbudowywat, umieScié na oddzielnym skiadowisku i wykonaé badania laboratoryine w zakresie
przewidzianym w PZJ. Dalsze postgpowanie w zaleznosei od wynikéw badan nalezy przewidzieé w PZJ.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca w zakresie |
z czestotliwosceig okreslong w PZJ.

Minimalny zakres badan dla materiaidw na nasypy oraz minimalna ich czestothiwose
akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstawia sie nastepujaco:

6. badanie uziamienia, wskainka roznoziamistosci,  wskaznika piaskowego,

wodoprzepuszezalno$ci nie rzadziej niz co 500 ton.

6.4. Badania w czasie odbioru nasypéw
6.4.1, Czestolliwosé oraz zakres badan

Czestolliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaije tablica 2.
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Tablica 2. Czestotiwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

L. Badana cecha Minimaina czestotliwoi¢ badan | pomiarow
i Pomiar szeroko$ci
korpusu ziemnego
5 Pomiar szerokosci dna Pomiar tasma, szablonerm, fatg o dlugosci 3 mi
rowow poziomica lub niwelatorem, w odstepach ¢o 200
Pomiar rzednych mna
3 | powierzchni korpusu prostych, w punktach giéwnych tuku, co 100 m na
ziemnego lukach o R # 100 m co 50 m na lukach o R < 100
4 | Pomiar pochyleniaskarp  'm
5 Pormiar réwnosci oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzehni korpusu
& 1 Pomiar rwnosci skarp
Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
7 | podiuznego powierzchni | 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu
. , Wskaznk zageszczenia okreSlaé dla kaZde]
8 Badaime Zageszezenia ulozone] warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
gruniu punktach na 1000 m? warstwy

8.4.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznaczeh laboratoryinych,

b} dziennika budowy,
¢} dziennikow laboratorium Wykonawey,
d) protokétéw odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego | szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sig wg zasad opisanych w tablicy 2.
© Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg
przekraczaé wartosci dopuszezalnych w punkcie 5.3.3.
6.4.4. Sprawdzenie spadkow podiuznych trasy

Kontrole spadkéw podiuznych naleZy oprze¢ na ocenie rzgdnych wysokosciowych kerony
korpusi oraz rowdw, Odchylenie od rzednych projekfowanych nie powinno by¢ wigksze niz:
e} dla podloza nawierzchni -2 cm, +0 om,
fi  rzedne profilu dna rowu -3 cm, +1 cm.

8.4.5, Sprawdzenie zageszczenia gruntow i noSnosci

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikbw podanych w dokumentach
kentrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Kontrole zageszczenia gruntdw przeprowadza sig wediug metod podanych w pkt. 6.2.4.

Zageszczenie gruntdbw na  ocenianym  odcinku  uznaje sie za zgodne
7 wymaganiami, jes wartosci wskaznikow zageszczenia ls oraz stosunki modutbw odkszialcenia
speinia¢ beda warunki podane w pkt 5.3.6.

.58 -



6.4.8. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzié, kontrolujac zgodnosé pochylen z
Dokumentacjg Projektowa, Dopuszezaine odchylenia od wymaganege pochylenia podano w punkeie
535,

7. Obmiar robét
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogoine wymaganie dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00. »Nymagania ogoine".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® wykonanego nasypu oraz m? plantowania powierzchni skarp
nasypow i wykopow - na podstawie Dokumentacji Projektowe] | pomiaréw w terenie.

8. Odbiér robst

Ogdlne zasady odbioru robot pedano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne®,

Roboty ziemne uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzom inwestorskiego, jeZeli  wszystkie pomiary | badania
z zachowaniem tolerancii wg pkt. 6 dafy wyniki pozytywne.

8. Podstawa platnosci
8.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Qgdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-00.00.00. pkt. 9.
Platnos¢ za m? wykonanego nasypu oraz m? schodkowania plantowania nalezy przyjmowaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robét, oceng jakosci uZytych materiatow | jakosci
wykonania robot na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

9.2. Cena jednostki ocbmiarowej

Cena wykonania nasypu z gruntu z dokopu obejmuje:
prace przygotowawcze | pomiarowe,
oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie urzadzen odprowadzajacych wody gruntowe | opadowe,
doggszczenie podioZa nasypu do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu,
zakup, zatadunek | transport urobku z dokopu,
wszelkie koszty zwigzane z whudowaniem nasypu,
zageszczenie poszezegblnych warstw nasypu,
doprowadzenie gruntu do wilgotnosci optymainej, sypkiego przez osuszenie lub nawilzenie, a
spoistego przez wymieszanie z wapnem,
9. formowanie nasypu do wymaganego profilu,
10.  doziamienie gruntu z dokopu Zwirem lub piaskiem grubym,
11, koszt zakupu kruszywa doziarniajacego,

3O L B O3 B
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12. koszt transportu kruszywa doziarmniajacego,

13, wymieszanie gruntu z kruszywem doziamiajacym,

14, wykonanie niezbednych pomiarbw, badan i receptur,

15. wykonanie odcinka doswiadczalnego dia probnego zageszczenia,
16. uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt,

Cena wykonania plantowania powierzehni skarp obejmuje:
17. prace przygotowawcze i pomiarowe,

18. oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
19. planfowanie skarp,

20. wykonanie niezbednych pomiarow i badan,

21. uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwiazane

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruniu.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podzial i opis gruntbw.

PN-B-04493 Grunty budowlane, Oznaczenie kapifarnosci biernej,

BN-8031-12:1977  Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robaoty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

BN-64/8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioZa przez obclazenie piyta,

Wykonanie | odbiér robét ziemnych dia drog szybkiego ruchy, IBDIM W- wa 1978,

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.03.02.01
45233000-9

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacii Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych zwiazku z budowa drogi gminnej nr 112406 Klasy D -
ul. Jarzebinowa na dziatce nr ewd. 3022 w m. Turka odcinek od km(+007 .60 do km0+124.70

1.2. Zakres stosowania 85T

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes$t dokumentow przetargowych i kontraktowych przy
ziecaniu | realizacji rob6t opisanych w p.p. 1.1,

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
regulacig pionowg studzienek sanitarnych..

1.4. Okreslenia podstawowe

~Kanalizacja deszczowa - sie€ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

~Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe

~Separator wod opadowych — zintegrowany system zdolny do rozdzielenia dwéch lub wigcej odrodkéw
piynnych

~Woust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu

~Korytko odwodnieniowe ~ prostokatny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetony, ©
przekroju poprzecznym w ksztakie fiter U, umoZliwiajacy tworzenie ciagbw linowych na wpust, na
kidrym osadzony jest ruszt Sciekowy ( stalowy lub zeliwny) klasa obciazenia C250,

~Pozostate olreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definiciami podanymi w 8ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt. 1.4,

1.5. Sczegblowe wymagania dotyczace robét

Szezegblowe wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania szczegblowe” pkt.
1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST D-M-
{10.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 2.
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2.2, Materialy do wykonania regulacii pionowsj studzienki kanalizacyjnej
Do regulacii studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
a} materialy otrzymane z rozbiorki studzienki, nadajace sig do ponownego whudowania,

b) materialy nowe, bedace materialem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiarbw, jak
materiat rozbidrkowy, odpowiadajace wymaganiom:

— S87 D-03.02.01 [2] w przypadku materiatbw do regulacii studzienki,

2.3, Beton

~  Beton hydrotechniczny B-25 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206 - 1/2000 [17].

2.4. Zaprawa cementowa
- Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ~Nymagania ogdine” [1] pkt

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyine]

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacii studzienki, powinien wykazaé sig moZliwoécia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— pily tarczowej,

—mrifota pneumatycznego,

—~ sprezarki powietrza,

~ d2wigu samochodowego,

~ zageszczarki wibracyjne,

=~ sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ~Nymagania ogoine” [1}
pkt4.
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4,2, Transport materiatow

Transport nowych materialdw do wykonania regulacii studzienek, powinien odpowiadac

wymaganiom okreslonym w:
a) $ST D-03.02.01 [2), w przypadku materiatow do regulacji studzienki,

b) SST, wymienionych w pkcie 5.4 niniejszej specyfikacii, w przypadku materiatow wykorzystywanych

do wykonania nowej nawierzchni,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogéine zasady wykonania rob6t

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00,00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.3. Wykonanie regulacii studzienki

Jezeli dokumentacja projekiowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacii

studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez InZyniera, obejmuje:

1.

zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki Sciekowej, nasady z wiewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,

rozebranie nawierzehni wokdt studzienki:

~ reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi ip. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaliowsj,
betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pila farczowa i rozebraniem
konstrukeji jezdni przy pomocy miotow pneumatycznych, dragow stalowych itp.,

rozebranie gomej czesci studzienki {np. czesci Zeliwnych, plyt zeibetowych pod studzienka, kregdw
podporowych itp ),

sebranie | odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni | gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skiadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiaiu przydatnego do dalszych robét,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki oczyszczenie gomej czesci studzienki {np. nasady

wpustu, komina wiazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

poziomowanie gomej czesci komina wiazowego, nasady wpustu itp. przy ulyciu zaprawy
cementowo-piaskowe], a w przypadiu wigkszych regulacji - wykonanie deskowania oraz uloZenie |



zaggszezenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiardw dostosowanych do
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

7. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych
materialow oraz ew, wyrwnaniem zaprawg cementowa,

5.4, UloZzenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnig, wokét regulowanej studzienki, nalezy wykonat w sposob identyczny ze
stanem przed przebudowa,

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat ofrzymany z rozbidrki, nadajacy
sie do ponownego whudowania. Nowy uzupelniany materiat powinien by jak najbardziej zblizony do
materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga byé dokonane pod warunkiem akeeptaci Inzyniera,

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegding uwage na poprawne jej
zageszczenie woko! komina i kolnierza studzienki.

W zaleznosci od rodzaju nawierzehni istniejace, poszezegoine wykonywane podbudowy i
warstwy $cieralne moga odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) S5TD-04.01.01,04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudéw,

b} SST D-04.04.00,04.04.03 [4], dla podbudéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

¢} SST D-04.05.00,04.05.04 18], dla podbudow z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
d) SST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,

&) SST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,

f) SSTD-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowsj kostki brukowej,

g} innych S8T, przy stosowaniu innych rodzajéw nawierzchni.

W przypadku keniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiadac
wymaganiom SS8T D-08.01.01,02 [13].

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

8.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Ogdline zasady kontroli jakosci robot podane w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapleniem do robdt Wykonawca powinien:
— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw | prefabrykowanych,
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Wszysikie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

£.3. Badania w czasie robot

Czestotliwost oraz zakres badan | pomiardw, kidre naleZy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badaf | pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszezegoinienie badafi i pomiardw | Czgstotliwos |  Wartosci dopuszezalne
¢ badan
1 | Wyznaczenie powierzchni 1raz Niezbgdna powierzchnia
przeznaczone] do wykonania regulacii
Akceptacia
2 | Roboty rozbibrkowe 1raz nieuszkodzonych
' materialow
4 | Regulacja studzienki Ocena Wg pktu 5.5
ciggta
5 | Ulozenie nawierzchni Ocena Wg pktu 5.6
ciagta
& | Polozenie studzienki w stosunku do Kratka sciekowa ok, 0,5
ofaczajace] nawierzehni 1raz cim ponizej, wiaz
studzienki - w poziomie
nawierzchni

6.4, Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanej requlacfi w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

~ poprawnost profilu podiuznego i poprzecznego, nawiszujacego do otaczajacej nawierzchni |
umozliwiajacego splyw powierzchniowy wod.

7, OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogébine zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt7.

- 66 -



7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt wykonane] regulacii studzienki oraz 1mb wykonania
liniowego odwodnienia,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych | ulegaiacych zakryciu

Odbiarowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
-~ roboty rozbibrkowe,

- regulacja studzienki,
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 Nymagania

ogoine” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 {11 ,Wymagania
ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulaci pionowej studzienki i liniowego odwodnienia obejmuje:

i

prace pomiarowe | roboly przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

i

|

roboty rozbiorkowe,

dostarczenie materialow i sprzetu,

wykonanie regulacii studzienki,

uloZenie nawierzchni,

!
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- gdwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowych na skiadowisko,
~ przeprowadzenie pomiarow | badan wymaganych w niniejsze] specyfikacii techniczne,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegblowe specyfikacie techniczne S8T

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-03.0201 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.01,04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
4

5

D-04.04.00,04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D-04.06.00,04.05.04 Pﬁd{)ydawy i uigpszoge pedj}ﬂia z gruntdw lub  kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.0301a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8 D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzehni kiinkierowej

8. D-05.0303a Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych

10, D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

1. D0503.47 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-0503.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
13, D-08.01.01,02 Kraweiniki

- 68 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.04.01.01
45233000-9

KORYTO WRAZ 2 PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLOZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
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1. Wslep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robst zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza w

zwiazku 2 budowa, drogi gminnej nr 112406 kiasy D - ul. Jarzgbinowa na dzialce nr ewd. 3022 w m.
Turka odcinek od km0+007.60 do km(+124.70

1.2, Zakres stosowania 8T

Specyfikacie Techniczne stanowig czest Dokumentow Przetargowych | Umowy
i nalezy je stosowad w zlecaniu | wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3, Zakres robdt objetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
wykonywaniu koryla wraz z proflowaniem i zageszczaniem podioza na odcinku nowoprojektowane)
konstrukeji nawierzchni | obejmuje - wykonanie mechanicznie profilowania i zaggszczenia podioza pod

warstwy konstrukeyjne nawierzehni gruntach kat. VI,
UL Jarzebinowa wraz z chodnikiem .

Uwaga:
Robaty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte sa w STD.02.01.01.
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s4 zgodne z obowigzujgcymi edpowiednimi normami |
Specyfikacja Techniczng D.00.00.00. "Wymagania ogbine”.

1.5. Dgéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosC
7 Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00, "Wymagania ogolne”,
2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogoine”.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
~ rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoSnie ustawianym lemieszem:; inspektor Nadzory
Inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moZe spowodowa niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu
podioZa.

4. Transport
Ogdine wymagania dotyczace transporty podano w ST D-M-00.00.00 “Nymagania ogdlne”,
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdine warunki wykonania robot
Ogdine warunki wykonania robt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogbing”,
3.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca moze przystapic  do  wykonywania koryta  oraz profilowania
i zageszczenia podloza dopiero po zakoficzeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem
elementow odwodnienia | instalacji urzadzen podziemnych w korpusie Ziemnym,

Wykonawca powinien przystapic do  wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.  Wezesdniejsze  przystapienie  do  wykonania koryta  oraz  profilowania
i zageszezenia podioza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszezonym podiozu nie moze odbywat sie
ruch budowlany, niezwigzany bezpodrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wezesniej przygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaC w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub winny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych,
niz co 10 metréw,

Rodzaj sprzetu, a w szczegdinosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktrym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoé¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposob wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byt odwieziony w nasyp lub
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przeznaczony na pobocze.
Profilowanie i zageszczenie podioZa nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w
punktach 5.2.315.24.

5.2.3. Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszezef:, Nalezy usunat bloto | grunt, kibry ulegt nadmiermnemu nawiigoceniu.

Po oczyszezeniu powlerzehni podioza, kisre ma by€ profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umoZliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza,
Zaleca sie, aby rzedne terenu preed  profilowaniem  byly, o co  najmniej
5 cm wylsze niz projeklowane rzedne podioZa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony | wystepuig zanizenia poziomu
w podlozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgbokos¢ co
najmniej 10 cm, dowie2t dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowiazujace dia gomej strefy
korpusu, w flosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych | zagescié warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy w p.5.2.5.

Jezeli rzedne podioza przed proflowaniem nie  wymagajg dowiezienia
i whbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza
jege powierzchnig nalezy dogescic 34 przejsciami Sredniego walca stalowege, gladkiego lub w inny
spostb zaakceptowany przez Inspeklora Nadzoru Inwestorskiego.

Do profilowania podioZa naley stosowat réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego doggszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwnodci powstale przy zageszczaniu powinny byl naprawione przez
Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zageszezenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub 11). Wskainik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8031-12. Minimaing warto$¢ wskaznika zaggszczenia podano
wiablicy p.5.2.5.

Wilgotnoé¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci
pptymalng] o wigcej niz (wg PN-S-02205. 1998}

- wgruntach niespoistych +2,0%,
- w gruntach malo | $rednio spoistych + 0% i -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszozenia podioZa (i)

Minimalina warto$
Strefa korpusu ls
Ruch KR 1-2
(36rna warstwa o grubosci 20 cm 1.00
?é;a glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t 0.97
ziemnych lub terenu
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Minimalna wartos¢ Is gruntéw kat. G2, G3 i G4 pod warstwami gruntow stabilizowanych
ulepszajgcych podioze wynosi 0,97 zgodnie z PN-S-02205.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloZa nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuie natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie foli
lub inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwesterskiego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukiadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan
i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw, Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt,

6. Kontrola jakosci robot
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.00.00.00. "Wymagania ogbine”,
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne

w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujacq zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaci.

Tablica 2.
Czgstotliwost badan
Lp | Wyszczegbinienie badart | wain iczba badan na Max. powierzchnia (m?)
dziennej dziatce roboczej | przypadajaca na jedno badanie
1 Szerokost, glebokodé i £ czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy
" | polozenie korvta odbiorze, okreslonych w p.8.2.
9 Uksztattowanie pionowe W
" | osikoryta -
Zageszezenie, wilgotnosé 4
3. | gruntu - badanie 2 600
wskaZnika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest
niemoZliwe ze wzgledu na gruboziamiste uziamienie materiaky tworzacego podioZe, kontrole
zageszczenia nalezy oprze na metodzie obciazefi plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérmy modut
odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek widrnego
i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Minimainy modut odksztalcenia mierzony  przy uzyciu phyty o S$rednicy 30 om jak
w PN-8-02205: 1998,

Badania plyta 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz

1 raz na 3000 m2
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6.2. Badanie | pomiary wykonanego koryta i podio2a

6.2.1. Zageszczenie podioza

Zageszezenie podioza naleZy kontrolowat wg punkiu 5.2.4 1 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne

6§.2.2.1. Rowno$t

Nierownosci profilowanego | zageszczonego podioza nalezy mierzyé tatg co 20 mw
kierunku podiuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé lata co najmniej 10 razy na 1 km.
Nierdwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

§.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowe] faty i poziomicy co najmniej 10
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach glownych fukéw poziomych: na poczatku | koficu
kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kolowego.

Spadki poprzeczne podioza powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projeklows
7 tolerancig +0.5%.

6.2.2.3. Glebokost koryta i rzedne dna

Glebokost koryta | rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawgdziach, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

Réznice pormiedzy rzednymi Zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczac +0 ¢m
P-2cm.

§.2.2.4. Uksziatiowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach giownych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszezonych nie rzadziej niz co 100 m,
(35 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szerokost koryta

Szerokosé koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km,
Szerokosé koryta nie moZe roinic sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz
+10 cm oraz -5 cm.

6.2.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podioZa)

Wskaznik  zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza  okreSlony  wg
BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartosé stosunku wiérmego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna byé wigksza od 2,2.
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Wilgotnosé w czasie zageszczania naleZy badat wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$é gruntu
podioza powinna byt réwna wilgotno$ci optymainej z tolerancig od -20% do + 10%.
Minimaina wartos¢ wtdrnego modulu odkszialcenia;
dia KR1-2 ~ 100MPa

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okrestonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
om, wyrownanie i powtdre zageszczenie, Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszezalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogbine wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogbine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? wykenanego i odebranego koryta gruntowego zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogéine zasady odbioru robot podano w ST .00.00.00. *Wymagania ogéine”.
Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu | powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét,

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogéine".
Plalno$é za m?2 wykonanege koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt
przyjmowat na podstawie wynikow pomiaréw i badar laboratoryjnych.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze | rozplantowaniem,
—  zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki fransportowe i odwiezienie w nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podipza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioZza wraz z cdwodnieniem,
- przeprowadzenie pomiar6w | badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

1

~ 75 .



10, Przepisy zwiazane

PN-8-02201 Drogi samochodowe, Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwa i okreslenia.

PN-B-(4481:1988  Grunty budowlane, Badania probek gruntu,

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenia, modufu odkszialcenia nawierzchni podatnych |
podioza przez obcigZenie plyta.

BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdw do celdw drogowych
i folniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar rowno$ci nawierzehni planografem i tata,.

BN-70/8831-05  Oznaczenia wskaZnika nosnosci gruntu jako podioZa nawierzchni podatnych.

PN-5-02205  Roboty ziemne.

Tymczasowe ogdine warunki kontrakiu na roboly budowlane realizowane na ferenie kraju przez
zleceniodawcow | wykonawcow krajowych, GDDP, Warszawa, 19892, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

D.04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog,

L



1. Wstep

14, Przedmiot 8T
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nodbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku z budowa drogi gminnej nr
112406 Klasy D - ul. Jarzebinowa na dzialce nr ewd. 3022 w m. Turka odcinek od km0+007 60 do km0+124.70

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych | Umowy
i nalezy je stosowaé w zlecaniu | wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem

warstwy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja wykonanie podbudowy z Kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci warstwy 20cm.

1.4. Okresdlenia podstawowe

144, Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczone] mieszanki, kidra stanowt warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami {w
szczegbinosel z PN-S-06102 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie’) oraz z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine’.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacia Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Ogbine wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

2.1. Cgbine wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
#.00.00.00 ,Wymagania ogoine’.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
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Kruszywo z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno charakteryzowad sie
stopniem przekruszenia = 85% (zawartos¢ ziaren lamanych we frakgji powyzej # 4mm)

s

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gomej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczad 2/3 grubosci warstwy ukladane] jednorazowo.

Kizywa uziamienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna lezeé miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg wg niniejszej ST
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2.3.2. Wiadciwoscl kruszywa

Kruszywa powinny spelniaé wymagania okreSlone w tablicy 1 i winny by¢ z skat magmowych lub

przeobrakonych.
Tabiica 1.
Wymagania | Wymagania
dia dia
. kruszywa | kruszywa
Lp. Wyszczegblnienie tamanego | lamanego Badania wedhug
whasciwosci na na
podbudowe | podbudowe
zasadnicza | pomochicza

1 ZawartosC ziarn mniejszych niz 2510 2412 PN-B-06714-15:1991
0,075 mm, % {mim} (PN-91/B-06714/15)

5 Zawartost nadziamna, nie wiece 5 10 PN-B-06714-15:1991
niz {PN-81/B-06714/15)

3 Zawartost ziam nieforemnych, 35 40 PN-B-06714-16:1978
nie wiece] niz (PN-78/B-06714/16)
Zawartos¢ zanleczyszczeh . .

4 | organicznych, %(m/m), nie wiecej 1 1 (P?fsgigfg 48281?;18?3 4
niz o
Wskaznik piaskowy po pigcio-

5 | krotnym zageszczeniu metoda | 30 +70 BN-64/8931-01
lub Il wg PN-B-04481, %

Scieralno$é w bebnie Los
Angeles i _

6 |a) ScieralnoSc catkowita po pelnej 35 50 ?ﬁi}%?;gﬁ;ﬁg
liczbie obrotow, nie wiecej niz

2 Nasialdiwose, %{m/m), nie wiecej 3 5 PN-B-06714-18:1977
niz {PN-77/B-06714/18)
Mrozoodpornosé, ubytek masy po i .

8 | 25 cyklach zamrazania, %{m/m), 5 10 T&%%?;g;iggf
nie wiecej niz
Zawarto$¢ zwiazkow siarki w )

9 | przeliczeniu na SOs, %{mim), nie 1 1 ?E,’*ﬁ;%??éé%ﬁéf
wiecej niz
Wskaznik no$noSci Wnes
mieszanki kruszywa, %, nie
mnigjszy niZ: ! .

10 4. przy zageszczeniu s [ 80 60 zalaeznik A
1,00 wg PN-8-06102:1997

. 120 -
5. przy zageszczeniu ls {
1,03
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2.3.3. Woda

NaleZy stosowat wode wg PN-EN 1008,
3. Sprzet
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 - Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepufacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sig moZliwoscia korzystania z nastgpujaceqo sprzetu:
1. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace poszezegolne frakcje |
wode; mieszarki powinny Zapewnic wytworzenie jednorodnej mieszanki
0 wilgotno$ci optymalnej,
2. rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
3. walcbw ogumionych i  stalowych  wibracyjnych  lub statycznych  do  zageszczania
w miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Stosowany  przez  Wykonawce  sprzet  powinien  byé sprawny  technicznie
i zaakoeptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace transporiu
Wymagania dotyczage transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”,
4.2. Transport materialow
Kruszywa moZna przewozié dowolnymi $rodkami transporfu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanjeczyszczeniem, Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiermym wysuszeniem | zawilgoceniem,
Wskazany jest transport samowyladowczy (samochody, ciggniki z przyczepami), Transport
pozostatych materiatw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego uloZona bedzie na wezeéniej przygotowanym podiozu,
§.2.1. Przygotowanie podioza

PodloZe pod podbudowe powinno spelniat wymagania okreslone w ST D.04.01.01 Joryto wraz z
profilowaniem | zageszczeniem podioza” i ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne'.
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Podbudowa powinna byé ulozona na podioZzu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzic wzorem:

Bys

dys g & (1)
w ktorym:
Dhs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
des-wymiar  boku oczka sita, przez kiore przechodzi 85%  ziaren gruntu  podioza,
w mifimetrach.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny | migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych, powinny byt
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggnigcia wilgotnosci
optymalngj, powtémie wyrbwnane | zageszczone.

Podbudowa musi byt wylyczona w sposob umoZiiwiajacy jei wykonanie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa | wedlug zalecer Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Paliki Jub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg byt wezesnigj przygotowane,
odpowiednio zamocowane | utrzymane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
musi umoliwiaé nacigganie sznurk6w lub linek do wytyczenia robot i nie powinno byé wigksze niz co 10 m.

5,2.2. Transport wytworzone] mieszanki na miejsce whbudowania odbywaé sig bedzie samowyladowezymi
srodkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
w spostb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacia,

5.2.3, Rozidadanie mieszanki

Przed przystapieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robt zgodnie z Projektem organizacii robdt na czas budowy. RozioZenie mieszanki odbgdzie
sie we wozednie] przygotowanym korycie gruntowym lub na warstwie przy pomocy rowniarki lub ukiadarki z
zachowaniem parametrow (grubosci | szeroko$ci warstwy) zaprojekfowanych w Dokumentacji Projekiowey.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozloZona w sposob zapewnisjacy osiagniecie wymaganych spadow |
rzednych wysoko$ciowych, Podbudowy o grubosci 20cm nalezy wykonaé w jednej warstwie, natomiast o
gruboel 25cm {place manewrowe) w dwach warstwach, Grubo$¢ pojedynczo ukdadanej warstwy nie moze
przekraczat 20 cm po zageszezeniu.. Rozpoczecie budowy kaZdej nastgpne] warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzednie] warstwy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie ukiadania mieszanki nalezy
odrzucat ziama o $rednicy wickszej niz 2/3 rozkiadane] warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanigczyszezenia.

5.2.4. Profilowanie rozlozone] mieszanki

Przed zageszczeniem roziozona warstwe nalezy sprofilowac do spadkow poprzecznych | pochylen
podiuznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykonaé cigzkim szablonem lub
réwniarka, W czasie profilowania nalezy wyrdwna¢ lokalne wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w kiorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przez zageszczeniem
zastapiona materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach.

§.2.5. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kofcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jef
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zageszcezenia przez walowanie, Podbudowe z kruszywa lamanego nale?y zageszczat walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi | gladkimi. Walowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do Srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gbrnej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczenia powinno
by¢ wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialy a2 do olrzymania
réwnej powlerzchni, W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by zageszczona
zageszozarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi, Wybdr sprzetu
zageszczajacego zale2y od rodzaju zageszcezanego kruszywa:

» kruszywo o przewadze ziaren grubych . fakie, kidrego uziarmienie tezy w dolnej czesci wykresu
obszaru dobrego uziamienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
wibracyjnymi,

e kruszywo z przewaga ziaren drobnych 1. fakie, kiérego uziarnienie lezy w gomej czesci wykresu
obszaru drobnego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a naslepnie
gtadkimi,

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet lzejszy, a w koficowe] sprzet ciezszy.
Poczatkowe przefScia walcow wibracyjnych naleZy wykonaé bez uruchomienia wibratorow,

WskaZnk zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadat przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg pkt. 6.4.8.

Wilgotnost kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej okreslanej
wediug normainej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda H). Wilgotno$c przy zageszczaniu powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancia +10 % i -20 % jej wartosci.

5.3, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byt ufrzymywana w
dobrym stanie. JeZeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
gotowa, podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié wszelkie uszkodzenia podhbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawee rob6t.
6. Kontrola jakoéci robot
8.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakodci robdt podano w ST D-1.00.00.00 -Wymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badar Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacii
materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt, 2.3 niniejszej ST.
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6.3, Badania w czasle robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestofliwost oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Malgsymaing
Lp. Wyszczegblnienie badah badan na powierzchnia
dziennej dzialce padsbu:iowya
robocze] przypada;ag}a na jedno

badanie {m?)

1 1 Uziamienie mieszanki 9 600

2 1 Wilgotno$e mieszanki

- £ najmniej 10 prabek na 10 000 m?
- co najmniej 10 probek na zadaniu
4 Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

wg tab. 1, pkt. 2.3.2 zmianie kruszywa

3 | Zageszczenie warshwy

$.3.2. Uziamienie mieszanki

{Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1. Prébki naleZy
nobieraé w sposdb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.3.3. Wilgotno&¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreSlonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I}, z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$é nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.
5.3.4, Zaggszczenie podbudowy i nawierzchni

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Zageszczenie  podbudowy nalezy sprawdza¢  wg melody obciazen  piytowych,
wg BN-64/8931-02 (oraz PN-8-02205) przy diugim i pierwszym obcigzeniu,

Moduly odksztalcenia oblicza sig z nastgpujacych wzorow:

E= (3*Dp/4*Dsy*D 2]
Ez= (3'Dp2/4™Ds2)*D [3]
gdzie:
Eq - modul pierwotny odksztaicenia [MPa},
E2 - modut widmy odksztalcenia [MPa],
Op - é#nica naciskow w pierwszym cyklu obciazania [MPal,
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Dp2 - roénica naciskow w drugim cyklu obciazania {MPal,

Ds ~ przyrost osiadan odpowiadajacy rznicy naciskow p {mmy,
Dsy - przyrost osiadar odpowiadajaey réznicy naciskéw p, [mm),
D - Srednica piyty [mm] (D = 300 mm).

Kontrole naleZy przeprowadzaé nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m? lub wediug zalecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe,
gdy stosunek witrnego modutu E; do pierwotnege modulu odksztalcenia £ jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy oraz modut wtbrmy E; 2 140 MPa {podbudowa zasadnicza) lub £ 2 120
MPa {(podbudowa pomocnicza),
£,
£y g9
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny  obejmowaé  ocene wszystich  wiaSciwosci  okresbnych
wpkt. 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podanc w tabl.

3
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy 2 kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp. | Wyszczegbinienie badah | pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiardw

1 i Szeroko$é podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m fatg na kaZdym pasie ruchu

3 | Rdwnos¢ poprzeczna 10razyna1km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe ;Q 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10

6 | Uksztaltowanie osi w planie® co100m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz

: Lo 2
7 | Grubost podbudowy nie rzadziej niz raz na 400 m

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m*
8 | Nosnost podbudowy:
- modut odksztalcenia o najmniej raz na kazde 1000 m?
~ Wyzhaczanie ugie¢ co najmniej w 20 punktach na kazde 1000m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
giownych fukéw poziomych,
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8.4.2. Szerokods podbudowy i nawierzchni

Szerokost podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projekiowanej o wigeej niz 15 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szerckos¢ podbudowy powinna byc wigksza od szerokosci warstwy
wyZe] lezace] o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Réwnosé podbudowy i nawierzchni

Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, poprzeczne tatg zgodnie z BN-

88/8931-04.
Nigrownosci podbudowy nie moga przekraczad:

- 10 mm dia podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomochicze],

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na  prostych i lukach  powinny byt  zgodne
z dokumentacja projektowa, z folerancjg 10,5 %.

£.4.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczat + 1 om, -2 cm.

§.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

iowy W planie nie moze byC przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej nz 15 cm.

§.4.7. Grubos¢ pedbudowy
Grubosé nie moze sig r62zni¢ od grubosci projektowane] o wigcej niZ:
- dla podbudowy zasadnicze] £ 10 %,
- dia podbudowy pomocniczej + 10 %, -15%
6.4.8. Noénosé podbudowy

- modut odkszialcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
Giﬁiﬁ;ﬁ Weskaznik Maksyma!n: d”gg::: sprezyste Minimalny modut odksztalcenia mierzony
Wnos Ni6 zageszczenia p nm piyta o Srednicy 30 em, MPa
TR « ‘e
mniejszym ls nie ﬁggej%‘ 40KN S0kN od pierwszego od drugiego
niz, % obcigzenia Eq obciazenia b2
80 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadiiwie wykenanymi odcinkami
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spuichnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane |
powtdmie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spuichnienia wykonane] warstwy jest
niedopuszezaine.

Jezeli szeroko$t jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm | nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubo$ do polowy szerokosci pasa ruchy, dolozenie materiatu i powtorne
Zageszczenie,

8.5.2. Niewladciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru inwestorskiego, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wiaciwoéciach, wyréwnane | ponownie zageszezone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wediug wyZej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nodnos¢

Jezeli nosno$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nodnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noénosci
podbudowy wyniklo z niewla$ciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar rohét

7.1, Ogodine zasady obmiary rob6t
Ogdine zasady obmiaru robét padano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w 8T D-M.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projekiowa, ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. & daly wyniki pozytywne,

9. Podstawa platnosci

8.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogobine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej

000 UYL PO

10, Przepisy zwiazane

[ PN

e e Lo

10.
1.
12,

13.
14.

18.
16.
17.
18.
18.
20,

21,
22.

23.
24.
25.

Dz.U. Nr 43 - Rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robél,
sprawdzenie | ewentualng naprawe podioza,
zakup materialow oraz przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepls,
dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
rozioZenie mieszanki,
zageszczenie rozlozone] mieszanki,
przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjnych okreslonych w specyﬂkac i technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-8-06102
BN-88/6731-08
BN-B4/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8831-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
obecyeh

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztattu ziam

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomnosci metoda
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Cement. Cement powszechnego uZytku. Skiad, wymagania | ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane, Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Cement. Transport | przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moduly odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioZa przez obclgzenie plytg

Drogi samochodowe, Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugleciomierzem belkowym
(Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu

odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.04.05.01
45233000-9

PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
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1. WSTEP

14.  Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem
warstwy podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem wykonywanej w ramach realizacji rob6t zwigzanych
2 budowa drogi gminnej nr 112406 Klasy D - ul, Jarzgbinowa na dziaice nr ewd. 3022 w m. Turka odcinek od
km0+007 .60 do km0+124.70

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy | kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robot objetych ST
{Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace
na celu wykonanie warstwy.

e W-waj o Rm= 1,5 MPa, grub.10 cm z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem wylwarzanej w
mieszarkach stacjonarnych.

s W-wao Rm = 25 MPa, grub.15 cm z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem wylwarzanej w
mieszarkach stacjonarnych.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem - jedna lub wigcej warstw zageszczone] mieszanki
cementowo — kruszywowej, kiora po osiagnieciu wiaSciwej wylrzymalosci na ciskanie, stanowi fragment
noénef czesci nawierzehni drogowe).

1.4.2. Mieszanka cementowo-kruszywowa ~ mieszanka kruszywa, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatiow ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w oplymalnych
flosciach.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturainego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajacych np. popiolow lotnych fub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
flosciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukofczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Podloze gruntowe ulepszone cementem — jedna lub dwie warstwy zaggszczone] mieszanki
cementowo-gruntowej lub cementowo-kruszywowej, na kidrej ukladana jest warstwa padbudowy.

1.4.5. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami
podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 1.4,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Ogbine wymagania dotyczagce robdt podano w ST D-M-00,00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogbine wymagania dotyczace materialow

Ogbine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogdine” pkt 2.
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2.2. Cement
Nale2y stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701{3], portiandzki z dodatkami wg PN-B-19701[3]
lub hutniczy wg PN-B-19701[3].

Wymagania dia cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dia cementu do stabilizacji

Lp. | Wiasciwosci Marka cementu
32,5
1. | WytrzymaloS¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz;
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 18
2. | Wytrzymalo$¢ na éciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej| 32,5
niz
3. | Czas wiazania
- poczatek wiazania, naiwczesnigj po uplywie, min, 60
~ koniec wiazania, najpdZniej po uplywie, h 12
4, | Stala objetosé, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu naleZy wykonaé zgodnie z PN-B-04300 [1). Przechowywanie cementu powinne odbywaé
sig, przez okres trzech miesigey, zgodnie z BN-88/6731-086).

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech migsiecy, mozna go stosowad za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosé do robét,

Cement powinien posiadaé deklaracjg zgodnosci z przedmiotowa norma, wystawiong przez Producenta.

2.3, Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac piaski, pospéiki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw o ciaglym
uziarnieniu, spefniajace wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, Ze wytrzymalo$¢ na Sciskanie | mrozoodporno$é probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okreslonymi w pkt, 2.6 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1. i Uziamienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm %, nie mnigj niz 30 PN-B-067 14-15[9]
b} ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm%, nie wigcej| 15
niz
2. | Zawarto$C czedci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niz WZOICOWa PN-B-06714-26 [10)
3. | Zawarto$t zanieczyszczer obeych, %, nie wiecej niz 0,5 PN-B-06714-12 [8]
4. | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, %, ponize] 1 PN-B-06714-28[111

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest whudowane bezpodrednio po dostarczeniu na
budowe izachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno byé ono
skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.
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2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacii wykonanej warstwy powinna
odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250{12]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodotiggows wode
pitna, Gdy woda pochodzi z wapliwych Zzrodet nie moZe by¢ uzyta do momentu iej przebadania, zgodnie z
wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymalosci na $ciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwa | z woda wodociagowa, Brak roznic potwierdza przydatnost wody
do stabilizacii kruszywa cementem.

2.5, Kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymalo$t warstwy ulepszonego podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, badana wg PN-5-
960127}, powinna spelniat wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3 Wymagania dia kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy podbudowy

Rodzaj warstwy w | Wytrzymalo$é na $ciskanie probek Wskaznik
konstrukeii nasyconych woda [MPa] mrozoodpornosci
nawierzchni drogowe
po 7 dniach po 28 dniach

Dolna czest warstwy

ulepszonego podioza - od0,5do 15 08
gruntowego

Podbudowa zasadnicza dla od 16 od 25 07

KR2 do 2,2 do 5,0 '

3. SPRZET

3.1, Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogline” pkt 3.

3.2, Sprzet do wylkonania robot
Wykenawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem w przypadiu
wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach powinien wykazaC sig mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek stacjionarnych,
~  ukladarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,

walcow ogumionyeh i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,

zageszczarek phytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do zZaggszezania w
miejscach trudnodostepnych.

i

f

4, TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu
Qgolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08 [6].

Mieszanke Kruszywowo-Spoiwowa mMoZna  przewozit dowolnymi $rodkami fransporty, w  sposob
zabezpieczony przed zanieczyszezeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robot

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy podioZe jest
zamarznigte ipodczas opadéw deszczu. Nie nalefy rozpoczynat stabilizacii kruszywa cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na moZliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza
Podioze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-M-04.01.01
~Koryto wraz z profilowaniem | zageszczeniem podioza™ pkt 5,

5.4, Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartost cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tab. 4, Zaleca sie taki dobor
mieszanki, aby speii¢ wymagania wytrzymalosciowe okreslone w tablicy 3, przy jak najmniejszej zawartosci
cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarto$é cementy w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla
poszezegdinych warstw ulepszonego podioza

Kategoria ruchu Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w
stosunku do masy suchego kruszywa
ulepszone podioZze 0 Rm=1,5 MPa

KR 2 8

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci oplymalnej, okreslonej wedlug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481[2}, z tolerancig +10 %, -20 % jej wartosci.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewniaé ofrzymanie w czasie budowy wiasciwosci kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacionama powinna byt wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu  cementu oraz objgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krétszy od 1 minuty, o le kréiszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez InZyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciaglego predkosé
podawania materialéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposoh, aby zapewnit¢
jednorodno$e mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10 % i -20 % jej wartosci.
Przed uloZeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzyé woda,

Mieszanka dowieziona z wytwomi powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek lub rowniarek, Grubosé
ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszezeniu,

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podiuZnych
i poprzecznych.

Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystat prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uZycia prowadnic mozna odstapic przy zastosowaniu technologii
gwarantujace] odpowiednia rownoSC warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
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natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy,

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzic przy uzyciu walcow gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym przez Inzyniera.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczag sig od krawedzi i przesuwal pasami
podluznymi, czesciowo nakladajacymi sig w strong osi jezdni,

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sig od nizej polozone)
krawedzi | przesuwaC pasami podiuznymi czesciowo nakladajacymi sig, w strone wyzej poloZonej krawedzi,
Pojawiajace sie wczasie zageszczania zaniZzenia, ubylki, rozwarstwienia i podobne wady musza byt
natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na peing glebokos¢, wyrbwnanie | ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé prawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonamych operacie zageszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakoficzone przed uplywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Zageszczanie nalezy kontynuowat do oslagniecia wskaznika zaggszczenia mieszanki okreslonege wg BN-
77/8931-12{13] nie mniejszego od podanego w PN-5-96012[7]1 ST.

Specjalng uwage nalezy poswiecié zaggszezaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych i
poprzecznych, oraz wszelkich urzadzeh obeych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
skiadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

Stosowaé nalezy mozliwie matq floéé roboczych spoin poprzecznych. KrawedZz poszerzenia | istniejaca
nawierzchnie nalezy zwilzyé woda, Nalezy zawsze zwilza¢ wodq pionowa krawedZ spoiny przed wykonaniem
nastepne] dziafi.

5,8, Pielegnacia warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piglegnacja powinna byé przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych sposobow:

a)  skropienie warstwy emulsja asfaltowa,

by  skropienie specjalnymi preparatami powdokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniona jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uZycia przez Inzyniera,

¢)  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaing folig z tworzywa sztucznego, uozong na zaklad o
szerokosci co najmniej 30 em i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzehni warstwy przez wiatr,

d)  przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej | utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmnie] 7 dni.

Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce | inne materialy przeznaczone do pielegnaci

moga byé zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po warstwie podbudowy w okresie 7 dni po

wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywat sig wylacznie za zgoda Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogbline zasady koniroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogblne” pkt 6,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw i kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot | przedstawi¢ wyniki tych badan inzynierowi w celu akceptacii.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw

Czestotiwosé oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania warstwy podbudowy stabilizowane
cementem podanc w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$é badan i pomiarow

Czestotliwosé badan
Lp. Maksymaina powierzchnia
Wyszczegoinienie badan Minimalna liczba badar | podbudowy
na dziennej dziafce | przypadajgca na jedno
roboczej badanie
1. Uziamienie mieszanki aruntu lub kruszvwa, |
2. { Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kuszywa
3. | Zaneszczenie warstuy 2 600 m?
4. | Grubos¢ podbudowy Iub ulepszonego 3 400 m?
podioza
5. | Wylrzymalo§¢ na Sciskanie 7 | 28-dniowa
przy stabilizacii cementem 6 probek 400 m?
8. | Mrozoodpomosé przy projeklowaniu | w przypadkach watnliwych
7. | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i z kazdej
dostawy
8. | Badanie wody dia kazdego walpliwego Zrédia
9. | Badanie wiaSciwosci gruntu lub kruszywa | dla kazde] partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
lub keuszywa

6.3.2. Uziarnienie kruszywa
Probki do badari nalezy pobierat z mieszarek przed podaniem spoiwa,
Uziamienie kruszywa powinno byé zgodne z podanym w p.2.3. Tabela 2.

6.3.3. Wilgotnosc mieszanki kruszywa z cementem
Wilgotriosc mieszanki powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej, okresionej w projekcie skiadu tej mieszanki,
z tolerancia +10% -20% jej wartosci,

6.3.4. Zaggszczenie warstwy
Mieszanka powinna byt zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12{13].

8.3.5. Grubo&¢ warstwy
Grubo§¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegfodci co najmniej 0.5 m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze ré2nié sie od projektowanej o wiecej niz ¢ 1 om.

8.3.8. Wytrzymalo$¢ na éciskanie

Wytrzymalo§¢ na $ciskanie okresla sig na probkach walcowych o $rednicy i wysokesci 8 cm, Probki do badar
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozone] przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac | przechowywa¢ zgodnie z normami dotyczacymi poszczegbinych rodzajow stabilizachi
spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wylrzymalosci na
Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacymi warstwy podbudowy.
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6.3.7. Mrozoodpornodd

Wekaznik mrazﬁﬂépomaéci okreslany przez spadek wytrzymalosci na Sciskanie probek poddawanych cyklom
zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych warstwy
podbudowy.

5.3.8. Badanie spoiwa
Dia kazde] dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w ST dotyczacych warstwy
podbudowy.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach walpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250[12].

6.3.10. Badanie wlasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych warstwy podbudowwy.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalo$ciowych podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem

6.4.1. Czestotiiwos oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiarow dotyczagcych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotiiwo$é oraz zakres badan | pomiarbw wykonywanej warstwy podbudowy

Lp. | Wyszczegolnienie  badan 1| Minimalna czestotiiwo¢ badai i pomiardw
pomiarow

1. | Szerokost 10 razy na 1 km

2. | Rownost podluzna w $pos6b ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym pasie

ruchu

3. | Réwnosé poprzeczna® W0razynatkm
4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5. | Rzedne wysokoSciowe co 100 m

5. | Uksztaltowanie osi w planie*

7. | Grubost ulepszonego warstwy | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie naleZy wykonat w punktach
giownych hukdw poziomych i odcinkéw przejsciowych zmiany spadku daszkowego na jednoostronny.

8.4.2. SzerokosC warstwy
Szerokost warstwy podbudowy nie moze roznié sie od szerokoscl projektowane] o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

£.4.3. Rownosd warstwy

Nierdwnosci podiuzne warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg lub planografem, zgodnie z normg
BN-68/8931-04[4]

Nierbwnosci poprzeczne naleZy mierzyé 4-metrowa lata,

Nierdwnoéci nie powinny przekraczaé - 15 mm,

8.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z toleranca i 05%.

§.4.5. Rzedne wysokoSciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm, <2 om.
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6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
08 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiece] niz 15 em.

6.4.7. Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubosé podbudowy nie moze r6znié sig od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewdasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniate] warstwie podbudowy stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na caly grubosc i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na Kkoszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli szerokos¢ warstwy podbudowy jest mniejsza od szerckosci projektowanej o wiecej niz 5 cm | nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej leZzacym, to Wykonawca powinien poszerzyé podbudowe przez zerwanie
warstwy na peing grubos$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu | wbudowanie nowe| mieszanki.

Nie dopuszeza sig mieszania skiadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt,

6.5.2. Niewlaciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiafu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wiasciwosciach | o wymaganej grubosci, Roboty te Wykonawca wykona na wlasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy,

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymato$¢ podbudowy

Jezeli wytrzymalos¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla podbudowy, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wiasciwosciach na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjy projekfowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezell wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? ulepszonego podioza w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoinowych
w mieszarkach obejmuje;

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-~ oznakowanie robdt,
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dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki | jej transport na miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiafow i urzadzen
pomocniczych,

roziozenie | zageszezenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

!

]

!

!

10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B-04300 Cement. Metody badaf. Oznaczanie cech fizycznych,
2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

4 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownoscl nawierzchni planografem i fata

5 BN-70/8931-05  Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych

& BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

7 PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa | ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

8 PN-B-06714-12 Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obeych

& PN-B0B714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego

10 PN-B-0B7714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszezed
organicznych

11 PN-B-06714-28 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawartoSci siarki metodg
bromowg,

12 PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

13 BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBORU ROBOT

D.05.03.23.
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ ,
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze} Specyfikacji Technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni 2 brukowej kostki betonowej w zwigzku z budowg drogi
gminnej nr 112406 klasy D - ul. Jarzebinowa na dzialce nr ewd. 3022 w m. Turka odcinek od km0+007.60 do
kmn(+124.70
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczne stanowia czeS¢ Dokumentow Przetargowych | Umowy
i nalezy je stosowat w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nawierzehni
z brukowej kostki betonowe i obejmujg

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego grubosci 8 cm na podsypee
grysowej 2-4mm grubosci Sem

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Qkreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksziaitka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobq trwale w fazie produkcii.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$t
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. " Wymagania ogdine
2. Wyroby budowlane

Ogblne wymagania dotyczace wyrobdw, ich pozyskiwania | skladowania, podano
w ST 00,0000 ,Wymagania ogbine”,

2.1, Betonowa kostka brukowa - musi posiadat oznakowanie CE lub znak budowlany. Wykonawca winien
orzedstawié wiasne badania laboratoryjne okre$lajace cechy kostki.

2.44. NaleZy stosowaé kostke kiasy D, T i H wy wymagan zapisanych w PN-EN 1338 ,Betonowe Kostii
brukowe, Wymagania i metody badan’,
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2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny posiadaé cechy fizykomechaniczne okresione w tablicy:

Lp. Cechy Wartodé
T |Wylzymaiosci charakterystyczna na  rozcigganie przy
roziupywaniu co najmniej; MPa, 36
- pojedynczy wynik ¢o najmniej MPa, 2,9
2 |Odpomno$¢ na zamraZanie, rozmyazanie z udzialem sol
odladzajaeych - ubytek masy po badaniu $rednio kg/m2, =10
- pojedynczy wynik ka/m?, s1.5
3 |nieodpomoSE na Scieranie metoda z zal. G mm £23
lub metoda alternatywna z zal, H mm3mm?2 £20000/5000

2.1.3. Wyglad zewnetrzny
Gorna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskw i rozwarstwienia miedzy warstwami.
Jezeli maksymalne wymiary kostki sa wigksze od 300mm to odchyiki dia gomej plaskiej powierzchni wynosza;
- dfa dlugosci pomiarowej 300mm max wypuldos¢ 1,5mm | max wklesio$é 1,0mm
- dia diugosci pomiarowej 400mm max wypuklo$t 2,0mm i max wilesiodé 1,5mm
2.1.4. Ksztalt i wymiary

Grubosci kostek - 80 mm

Tolerancje wymiarowe wynosza;
- na dlugosci + 2 mm,
- na szerokosci 2 mm,
- na grubosci *3 mm,

Réznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci te] samej kostki powinna byt <3mm. Maksymalne
dopuszczalne rbznice pomigdzy pomiarami dwéch przekafnych prostokatne; kostki, kiorej dlugo$é przekatne;
przekracza 300mm wynosza dla klasy J 5mm i klasy K 3mm,

2.4. Materialy na podsypke

Dokumentacja Projekfowa przewiduje zastosowanie na podsypki:

1. grysu frakeji 2,4 mm , wg PN-B-11112 [12] dla gatunku 11 2,

Podstawowe wymagania dla materialéw przeznaczonych na podsypke przedstawia tablica 2.
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Tablica 2. Wymagania dia materialow na podsypke

Lp Wiasciwodci Wymagania

1 | Skiad ziamowy wg PN-EN 933-1 7]
a) zawarto$¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm oznaczona metoda na mokro 5,0

lub misszana, % masy, nie wiecej niz

b) zawario$¢ nadziama powyzej 2 mm, % masy, nie wiecej niz 15,0

2 | Zawario$é zanieczyszezen obcych wg PN-78/ B-06714112 [8), % masy, nie wigcs] 0,1
niz

3 | Wskainik piaskowy wg BN-64/8931-01 [8], wiekszy ni2 65

4 | Zawartost zanieczyszczen organicznych barwa cieczy wg PN-EN 1744-1 [10], WZOICowa
barwa cieczy nie clemniejsza niz

5 | WskaZnik wodoprzepuszezalnosci, midobe nie mpiej niz 80

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania robdt nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe |zachodzi potrzeba jege okresowego skiadowania, fo nalezy je zabezpieczyt przed
zanieczyszozeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami. PodioZze w miejscu skfadowania powinno
byé rowne, utwardzone | dobrze odwodnione.
24 Woda

Nalezy stosowat wode odpowiadajgcq wymaganiom PN-EN 1008.
3. Sprzet
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu zapisano w ST D.M.-00.00.00
3.2, Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe.
4. Transport
4.1. Dgblne wymagania dotyczace transportu zapisano w 8T D.M.-00.00.00
4.2. Kostka betonowa wibro-prasowana przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu, Transport |
skiadowanie kostki musi odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy ja przed mozliwoscia uszkodzenia, 1. na
paletach | oslonigte folia. Kostke mozna przewozi¢ po uzyskaniu 0,7 wytrzymalosci wymaganej,
4.3. Kruszywo- moZe by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekiora
Nadzoru Inwestorskiego. Podczas transportu i skladowania naleZy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku
przed zmieszaniem.
5. Wykonywanie robot
£.1. Ogdine warunki wykonania robét

Ogbine zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2, Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i fransport materiatow przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania hawierzehni kostki,
Misjsce pozyskania wyrobéw niezbednych do wykonania powyZszych robot muszg uzyskac
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akceptacie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw wykonywanej nawierzchni,

Wykonawca dia wlasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe,
niezbedne do wykonania robét.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych rob6t

Ogdine zasady wykonania oznakowania podano w ST D.00.00.00 - Nymagania ogoing”,

5.2.4. Wykonanie koryta

Koryto wykonane W podioZu powinno byé wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podiuznymi | poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
D.04.01.01. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.2.5. Wykonanie podsypki

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonaé podsypke z drobnego
grysu.

Podsypka moze by¢ roziozona recznie lub mechanicznie.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszezona i wyprofilowana. Do nadania adpowiednich
spadkdw nalezy stosowat szablony.

Zageszezenie podsypki powinno byé tak wykonane, aby nie bylo widocznych $ladow urzadzenia
zaggszezajacego. Grubosé podsypki po zageszezeniu powinna wynosic 4 em.

5.2.8. UloZenie kostek betonowych na chodnikach

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowat kostki dostarczone w tej same] partii materialy, w ktbrej
niedopuszczalne s4 réZne adcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki moZna wykonywat recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztatu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych
wymiarow | ksztattdw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze,

Uktadanie mechaniczne zaleca sig wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukiadarka mogla przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich uloZenia z wymagang dokladnoscia,
Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchylek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producents, fj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez doloZenia polowek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, kidrzy
Uzupelniajg  przerwy,  wyrablaja  luki,  doldadajg  kostki w  okolicach  studzienek
i kraweznikow.

Kostke uklada sig okofo 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej {np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow),
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Do uzupselnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach | studzienkach mozna uzywat elementy
kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne |
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestizen
uzupeinia sig kostka cieta, przycinang na budowie specialnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). *

Dzienna dziatke robocza, nawierzehni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoficzyl
prowizorycznie okolo poimetrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowej w celu wytworzenia oporu dia
ubicia kostki ulozone] na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong, nawierzchnig na
podsypee piaskowej nalezy rozebra | usunaé wraz z podsypka,

1, Libicie nawierzchni 7 kostek

Ubicle nawierzchni naleZy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnei (plytowej) z osiong z
tworzywa sziucznego. Do ubicia nawierzehni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoc zeénie
w kierunku poprzacznym ksztattek. Ewentualne nierdwnoscl powierzchniowe moga byé zikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdiuZnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte} nalezy wymieni¢ na kostki cate.

2. Spoiny
Szerokost spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm do 5 mm,
Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic:

1. piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2, jesli nawierzehnia jest na podsypce piaskowej,
2. zaprawa cementowo-piaskowa, speiniajaca wymagania pkiu 2 jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowei.

Wypelienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgamiaczkami z pibrami
QUIMoWYMI.

Zaprawe cementowo-piaskows zaleca sie przygotowal w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnot. Spoiny mozna wypedni przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna byt oczyszezona i dobrze zwilzona woda, Zalewa powinna calkowicie wypelniC spoiny i tworzyé
monolit z kostkami. Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskows naleZy zabezpieczyC przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wiiadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie ifp. Po
wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawlerzchnig naleZy starannie oczyscic; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych | z roZnymi deseniami ukfadania.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dia ruchu

Nawierzchnig na podsypee grysowej ze spainami wypehionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po je} wykonaniu,

8. Kontrola jakodci
6.1, Ogbine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
§.2. Badania przed przystapieniem do robét
Wykonawca sprawdza kostke w zakresie wymagah zapisanych w pkt. 2.1.3. 1 2.1 4, i ich wyniki

przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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6.3. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz pochyier pediuznych i poprzecznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci 2 Projekiem | wymaganiami
niniejszej ST w zakresie szerokosci spoin, wypelnienia spoin, deseni i koloru.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Rownosc nalezy sprawdzaé fatg 4m co najmniej raz an kazde 150-300m? wykonanej nawierzchni i
w miejscach wafpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m nawierzchni - dopuszezalny przeswit pod lata 1,0cm.

Profil podiuzny nalezy sprawdzac za pomoca niwelacji w punktach charakterystycznych, jednak nie
rzadziej niz co 100m — odchylenia od projektu nie mogg przekraczaé +3cm.

Pochylenia poprzeczne nalezy sprawdzaé co najmniej raz na 150 do 300m? i w miejscach
walpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m — dopuszezaine odchylenia +0,3%.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest mé wykonanej | odebranej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

8. Odbioér robot

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogolne”,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii wg pkt. 8 daly wyniki
pozytywne.

Qdbiorowi rob6t zankajacych | ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podioza,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
- wykonanie podsypki piaskowsj,

Zasady ich odbioru s3 okreslone w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. Podstawa platnosci
8.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00.

Platno$¢ za 1m? wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i dokumentow
producenta wyrobdw oraz oceny jakosci wykonanych rob6t | whudowanych wyrobow.
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8.2, Cena jednostki obmiarowej

10. Przepisy zwiazane
1. PN-EN 1338
2. PN-BB/B-04481
3. PN-EN13242
4. PN-EN1874

5  BN-84/8845-01
6. BN-80/67775-03
7. BN-68/8931-01
8. BN-6B/B8031-04
9. PN-EN 1008

18

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~oznakowanie robdt,
~zakup | dostarczenie wyrobow na miejsce wbudowania,
~wykonanie podsypki cementowo ~ piaskowej 1:4 grubosci 4cm,
~geodezyjne wyznaczenie nawierzehni,
—ulozenie i ubicie kostki,
~wypeinienie spoin zaprawg cementowo — piaskowa,
- pielegnacia wykonanych elementdw,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,
- przeprowadzenie badan laboratoryjnych | pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badad,

Grunty budowlane, Badania laboratoryjne gruntow.

Kruszywa do niezwigzanych | zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uZytku

Chodniki z plyt betonowych, Warunki techniczne wykonania i odbioru,
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw | torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZznika piaskowego

Drogi samachadowe. Pomiar réwnoscl nawlerzchni planografem i latg
Woda zarchowa do betondw.

Katalog Powtarzainych Elementéw Drogowych — Centraine Biure Projektowo-Badawcze Drég |

Mostdw,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
10DBORU ROBOT

D.06.01.01.
45233000-9

HUMUSOWANIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
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1. WSTEP
1.4. Przedmiot §T

Przedmiotermn ST sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru robdt zwigzanyeh z budowa drogi
gminnej nr 112406 klasy D - ul, Jarzebinowa na dziaice nr ewd. 3022 wm, Turka odcinek od
km0+007 .60 do km0+124.70

1.2. Zakres stosowania ST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i reafizagii robot wymienionych w pkt 1.1
4.3, Zakres robdt objetych 8T
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
humusowaniem,
1.4. Dkredlonia podstawows
Okreslenia podane w niniejsze] ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami obligatoryjnymi, D-M
00.00.00 Wymagania ogdine” oraz odpowiednio zharmonizowanymi Normami Europejskimi lub
Polskimd Normami,
1.4.1, Huraus - ziemia roélinna (urodzajna).
1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostuy
frawy.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi poiskimi
normami | z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt. 1.4.
1.5, Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogéine wymagania dotyczace materiaidw

Ogéine wymagania dotyczgce materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-
00.00.00 Wymagania ogdine” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg ST sa:

- hlumus,

-~ pasiona raw,

2.2.4. Humus

Humus nalezy skiadowadé w regularnych pryzmach. Migjsca skiadowania humusu powinny byd
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy.

Do humusowania nalezy wykorzystaé humus, kibry zostal zdjely w migjscach wskazanych w
Dokumentacii Projektows] 1 2iozony w pryzmy

2.2.2. Nasiona traw

VWybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig
stosowat mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelnigjgce wymagania PN-78/R-
5023191

3. BPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podane w §T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
4.2, Sprzet do wykonania robdt

Wykonawea przystepuiacy do wykonania umocnienia powinien wykazal sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu

- rowniarek,

- walcOw gtadkich | Zebrowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniy,

- wibratordw samobieinych,

- plyt ubijajgcych,

- gzezotek reczrych,

- batoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wytwarzania zapraw,

- wibratorow plytowych, ubijakdéw recznych Jub mechanicznych.

4. TRANSPORY

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transporiu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
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4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek Jub spycharek.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpleczajacych jo
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

§.1. Qgdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ~Nymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonane od gémej krawedzi skarpy do jei dolnej krawedzi. Warstwa
humusu powinna sigga¢ poza gorna krawed? skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25
cm. Grubosc pokrycia ziemia roslinng powinna wynasié 10 cm, Ulozong warstwe humusu nalezy
lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne,

8.3. Obsianie nasionami traw

Zuzycie nasion traw do obsiewania skarp wynosi 6 kg/1000m? Obsianie powierzchni skarp | rowow
trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny fub
jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykonaé humusowanie,

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, OCgdlne zasady kontroli jakodei rohét

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

8.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualne] jakosci wykonania robét i ich zgodnosel z ST oraz
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartodci siewnej wysianej mieszanki nasion traw,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogéine zasady obmiaru rob&t podano w ST D-M-00.00.00 SNymagania ogoéine” pkt. 7.
1.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- zia powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie i obsianie, umocnienie prefabrykatami -
o,

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robét podano w 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt & daly wyniki pozytywne,

9, PODSTAWA PLATNOSCH

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosei,

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdineg”
pkt 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m" umocnienia skarp | rowéw przez humusowanie i obsianie obejmuje:

- roboty pomiarowe | preygotowaweze,

- dostarczenie | whudowanie materialéw,

- upotzadkowanie tereny,

- wykonanie badan | pomiaréw zgodnych z ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

13.4. Normy
1. PN-R 65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
badania
2. PN-B-08250 Beton awykiy
3. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scierainosci na tarczy Boehmego.
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
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1.2, inne dokumenty
Drogowe roboty ziemne. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski.
Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1978,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.08.01.01
45233000-9

KRAWEZNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég,
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1. Wstep

1.1.Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z ustawieniem kraweZnikow betonowych w zwigzku z budowa drogi gminnej nr 112408
klasy D - ul. Jarzgbinowa na dziaice nr ewd. 3022 w m. Turka odcinek od km0+007.60 do km0+124.70.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowac w zlecaniu | wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.2. Zakres robdt obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy ustawieniu
kraweznikéw betonowych | obejmuja;

- ustawienie kraweZnikow betonowych o wymiarach 15x30x75cm
7 wykenaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

1.3. Okreslenia podstawowe

Ckreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
i Katalogiern Powtarzalnych Elementow Drogowych” oraz ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.4, Cgbine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robGt oraz za zgodnost
z Dokurnentacja Projektowa, ST | poleceniami Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”,

2.0. Wyroby budowlane

Wyrobami stosowanymi przy robotach zwiazanych z ustawieniem kraweZnikow wg zasad
ninieiszei 81 sy
- kraweznik z betonu wibroprasowanego 15x30x75.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadal wymaganiom Polskiej
Normy PN-EN 1340,

2.1, Wymagania techniczne wobec krawgZnikéw

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340
w sposob przedstawiony w fablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 dostosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
1 Kszialt i wymiary
Wartosci dopuszezalnych od- Dlugosé: 1%, 24 mmi< 10 mm
11 chylek od wymiardw nomi- e inne wymiary z wyjatkiem promienia;
" | nalnych, z dokladnoscig do - dia powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, £5 mm,
milimetra - dia innych czescl: £ 5%, 2 3mm, =10 mm
Dopuszezalne odchyki od
ptaskosci i prostoliniowosci, dla
diugoscl pomiarowe]
1.2 300 mm C 1,5 mm
400 mm +2,0mm
500 mm 25 mm
800 mm +4.0mm
2 Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne
21 ﬁiﬁ:ﬁ:ﬁ:g izg;a;:}n;z; B Ubytek masy po baﬁani‘gz wartodt 5re_ﬂnia < 1,0 kg/m2,
' odiadzaiacych przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
2.2 | Wylrzymalos¢ na zginanie F wytrz. wytrzymalo&é, MPa wynik, MPa
3 6,0 >4.8
] Krawginiki majg zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymalosc)
2.3 Trwalosé ée, sfxrzg@du na F iesli speinione sg wymagania pkiu 2.2 oraz poddawane
wylrzymalose sg normalnej konserwacii
Qdpornosé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
P odpor- | Sciemej, wg zal. | wg zal. H normy - badanie
Odporno$t na cieranie .
2.4 | {Klasa odpornoéci ustalona GiH fosci Gb:g;ma?;“ aflernatywne
przez Inzyniera) podstawowe
3 =23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 <20mm < 18000 mm3/5000 mm2
8. jeSli gbrna powierzchnia kraweinika nie byla
szlifowana iflub polerowana - zadawalajaca odporno$t,
9. jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosc
adpornosci na posdlizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
rowat minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zal |
25 Odpornoéé na poslizg/ | normy {wahadlowym przyrzadem do badania farcia),
~ | poslizgniecie 10. trwalod¢ odpornosci na. poslizg/poslizgnigcie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wlaSciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesei nie
zostalo odsioniete kruszywo podlegajace
infensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
~ powierzchnia kraweinika nie powinna mieé rys |
3.1 | Wyglad J odpryskéw,
— nie dopuszcza sie rozwarstwied w kraweZnikach
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dwuwarstwowych
- ewentualne wylwily nie s3 uwa’zane za istotne

3.2

Tekstura

4, krawgzniki z powierzchnig o specjainej teksturze -
producent powinien okreslic rodzaj tekstury,

5. tekstura powinna byé pordwnana 2z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
adbiorce,

6. réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcdw |
warunkdw twardnienia, nie sa uwaZane za istotne

3.3

Zabarwienie

9. barwiona moze byC warstwa Scieralna lub caly

element,

10. zabarwienie powinno byl poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorece,

11. roinice w jednolitosel zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betony, nie sg uwazane za

istothe

Na fukach o promieniu do 3,0m nalezy stosowaé kraweZniki fukowe.
W przypadku braku na rynku kraweinikéw lukowych o projektowanych promieniach dopuszcza sig
stosowanie kraweinikow prostych o dlugosciach.
- 33cm dia promieni <1,0m,
- 50 cm dia promieni 1,0m<R<3,0m
- 100cm dla promieni »>3,0m

2.1.1. Skiadowanie kraweznikow

Kraweiniki befonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wadtug typw, rodzajow, ksztaltdw, cech fizycznych I mechanicznych, wielkoscl, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukladat z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubost 2,5 cm, szerokos¢ 5 om, diugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod kraweinik oraz opér wykonane bedg z betonu klasy C8/10
wg PN-EN 206-1.

Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé jako cementowo - piaskowa w propaorcii 1:4.

Do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 do wypelnienia spoin migdzy kraweznikami nalezy
stosowad:

- cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 187-1

- piasek - nalezy stosowat drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-13242,

- woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajacq wymaganiom PN-EN 1008 Materialy
budowlane. Woda do betonbw i zapraw’.

- 114 -




2.2. Masa zalewowa do wypelniania szczelin dylatacyinych na gorgco powinna odpowiadad
wymaganiom aprobaty techniczne.

3.0. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogbine”.
3.2, Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, oraz

przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, a ponadto ubijakéw recznych lub mechanicznych do
Zageszezania koryta | law.

48. Transport

4.1. Ogoline wymagania dotyczace transportu

Qgdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 .Wymagania ogdine”.
4.2, Krawezniki

Krawgzniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami trans porfowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transporfowych w pozyci pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawginiki  powinny by  zabezpieczone  przed przemieszczeniem  sie
i uszkodzeniami w czasie fransportu, a gbma warstwa nie powinna wystawac poza éciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Beton na lawe z oporem

Beton na fawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi Srodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu,

4.4. Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony byé moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami fransportu,
zaakeeptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i zapewniajacymi trwalos¢ cech materialéw podezas transportu.

Transport masy zalewowej powinien odbywat sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
opakowania.
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5, Wykonanie robét

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogéine warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogblne”.
5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Zrodia pozyskania materialéw musza uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robodt

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie
z projekiem organizacii ruchu na czas budowy.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokos$ciowe miejsc whudowania krawginika

Wityczenie sytuacyjno - wysokoSciowe odeinkéw wbudowania kraweznikow, wykonane
bedzie na podstawie Dokumentaci Projektowe|.

5.2.4 Wykonanie koryta pod lawe betonowa z oporem.

Roboty ziemne {wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonowg
zoporem | bez opory, wykonane beda rgcznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢ - zgodnie
z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” | Dokumentacjy Projektows. Wskaznik
zageszcezenia koryta Is 2 1,03,

5.2.5 Wykonanie betonowej lawy z oporem pod krawgzniki.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawea jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dia konkreinych
materiaidw, zaakceptowanych wezesnigj przez Inspeklora Nadzoru inwestorskiego.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzadzona
recepiura musi uzyskad akceptacie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zaggszczenia betonu w temperaturze do +20/C
moze wynosié najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydluzyC przez domieszki opbZniajace wiazanie. W
temperaturach powyzej +20IC nalezy zastosowaé domieszki opdiniajace wigzanie. W kazdym
przypadku zageszczanie nalezy zakonczy przed wigzaniem cementu.

tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C8/10, we wczesnie]
przygotowanym deskowaniu,

Wykonanie lawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betony,
wyrbwnaniu  warstwami  oraz  odpowiednim  jego zageszczeniu. Wykonana lawa wraz
7 oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadad wymiarami oraz kszlaftem rysunkowi w
Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych” i rysunkom w Dokumentaci Projektowe] przy czym
nalezy stosowaC co 50m szczeliny dylatacyjne 2cm wypelniane bitumiczng masg zalewowa. Lawa
betonowa wymaga jei polewania przez 7 dni
z czestotiiwoscia zapewniajac utrzymanie jej w stanie wilgotnym,
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5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozécielié recznie podsypke cementowo - piaskowg
grubosci § cm po zaggszezeniu, celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke
cementowo - piaskowa wykona¢ nalely w proporcii 1: 4 zgodnie z KPED.

9.2.7 Whudowanie kraweinikéw betonowych

Roboty zwiazane z wbudowaniem kraweznikéw na lawie betonowej z oporem winny byé
wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nifszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z
ustawieniem krawgznika naleZy wykonat recznie.

Przy wbudowywaniu kraweinika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej ftrasy
przebiegu kraweinika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Techniczna,
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacii Projektowej, to + 1 cm w niwelecie kraweinikaiz Scmw
usytuowaniu poziomym.

5.5.4. Wypeinianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 em. Spoiny nalezy wypelnié
zaprawsg, cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweZnikow zaprawg
cementowo-piaskowa stosuje sig wylacznie do kraweinikéw ustawionych na fawie betonowe.

Spoiny krawgZnikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda, Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawgZniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] | 0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewat co 50 m bitumiczng masq zalewowa nad szczeling dylatacyina lawy.

8. Kontrola jakosci robét

8.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
QOgdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
(a) uzyskaC wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do  obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracie zgodnosci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),
{b)  ew. wykonat wiasne badania wiasciwo$ci materialow przeznaczonych do wykonania robét,
okresione w pkt. 2
{e) sprawdzic cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiemu do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar | ocene uszkodzen  wystepujacych na  powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 | ustaleniami PN-EN 1340,

Badania pozostalych materialdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowa¢ wlasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt. 2.
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.3, Kontrole | badania w trakcie wykonywania robét
6.3.1.Badania betonu na lawe

Wykonawca dostarczy wyniki badania wylrzymalo$ci betonu fawy na  §ciskanie
{1 seria 3 probek na 500 m wykonywane] fawy betonowej).

6.3.2. Kontrola ustawienia krawginika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnoSci wbudowanego krawgznika z Dokumentaciy
Projektowa, Tolerancie podano w punkcie 5.2.7.

Wykonaé zgodnie z BN-64/8845-02 Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia
i odbiory”.

6.3.3. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
1. Zgodnosé profilu podiuznego gornej powierzehni faw z dokumentacja projektowa,
Profil podiuzny gémej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowang niwelets,
Dopuszczaine odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100m fawy.
b} Wymiary law.
Wymiary law nalezy sprawdzic w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m jawy.
Tolerancje wymiarGw wynosza:
- dia wysokosci +10% wysokosci projektowane),
- tla szerokosei +10% szerckosci projektowanei.
¢} Réwnosdt gbmej powierzchni taw,
Rownost gomej powierzchni lawy sprawdza sig przez przylozenie w dwOch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej faty.
Przeéwit pomigdzy gbma powierzchnia lawy i przylozang latg nie moZe przekraczac 1 cm.
¢) odchylenie finii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszezalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moZe przekraczal £ 2cmna
kazde 100 m wykonane] fawy.

8.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
1. dopuszczalne odchylenia linii krawe2nikéw w poziomie od finii projektowanej, ktdre wynosi 1
o,
72, dopuszczaine odchylenie niwelety gdmej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowane),
kitre wynosi £1 cm,
23.  rownodt gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przyloZenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweinika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gbma powierzchnig
kraweznika i przylozong lata nie moze przekraczac 1 cm,
24.  dokladnosé wypelienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie
na pelng glebokosd.
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7.0. Obrmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogbine zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania 0goine”,
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m (metr) whudowanego kraweznika zgodnie z Dokumentacja
Projektowa | pomiarem w terenie.

8.0. Odbiér robot

Ogéine zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
¢ wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie lawy,
= wykonanie podsypki,
Odbiér tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt, 8 ST D-M-00.00.00.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine wymagania dotyczace platnoéci podano w ST D.00.00.00 ~Vymagania ogoing”.
Patno$¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowat na podstawie obmiaru,
znakow CE producenta kraweznikow i oceny jakodci wykonanych rob6t oraz wbudowanych materiatow.

9.2. Cena jednostki obmiarowsj

Cena wykonania 1m kraweinika obejmuje:
- prace pomiarowe | przygotowawcze,
- zakup, fransport | skladowanie materialow do wykonania robét,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod fawe,
- wykonanie deskowania fawy betonowej,
- wykonanie fawy betonowej z oporem,
- wykonanie dylatacii tawy,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacija wykonanej fawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej | rozécielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
- ustawienie krawgZnika betonowego,
- wypeinienie spoin nad dylatacia taw bitumiczna masa zalewows,
- wypeinienie spoin migdzy kraweznikami przygotowanq zaprawa cementowo-piaskowa,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- przeprowadzenie badar | pomiaréw wymaganych przez ST
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10.0.Przepisy zwiazane

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe, Wymagania i metody badan,

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu,

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Katalog Szczegoiow Drogowych Ulic, Placow | Parkéw Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Centraine Biuro Projektowo ~ Badawcze Drég i
Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.08.03.01
45233000-9

OBRZEZA BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog.
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1. Wstep

14.  Przedmiot 8T

Przedmiotem ninieiszej Specyfikacii Techniczne| s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwiazku z budowa drogi gminnej nr 112406 klasy D - ul.
Jarzebinowa na dzialce nr ewd, 3022 w m, Turka odcinek od km0+007.60 do km0+124.70

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacjie Techniczne stanowia cze8¢ Dokumentow Przetargowych | Umowy
i nalezy je stosowat w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczq prowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych 0 wymiarach I8  om na podsypce piaskowei
gr. Scm, jako obramowanie zjazdu w ciagu chodnika.

14.  Qkreslenia podstawowe
Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane wydzielajgce zjazd z powierzchni chodnika.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz ST
0.00.00.00 ,\Wymagania ogdine’,

15.  Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robOt oraz za zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogdine”™.

2. Wyroby budowdane

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych
na podsypce cementowo - piaskowej, wg zasad niniejszej ST sa

24, Obrzea betonowe - powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1340 Kraweznik betonowy.
Wymagania | metody badai’. Nalezy zastosowac obrzeze 8x30 cm.

Dopuszezaine odchylki:
1. diugosci £1% z dokladnoscia do mm i nie wigcej niz 10mm,
2. grubosé | wysokoéé +£3% z dokladnoscia do mmi i nie wigeej niz Smm,
3. inne wymiary +5% z dokladnocig do mm i nie wigcej niz 10mm

Réznica pomigdzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru nie powinna przekracza¢ Smm.
Dia powierzchni okreslanych jako plaskie i dfa krawedzi okre$lanych jako proste dopuszczalne odchykki
plaskoécl | prostoliniowosci dia diugosci pomiarowsj 800mm wynoszq +4mm.

Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne:
1. ubytek masy po badaniu zamrazania/odmrazania z udzialem soli odladzajacych, Srednio <1,0
kg/m? | poiedynczy wynik, 1,5 kg/m?,
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2 charakterystyczna wytrzymaloéé na zginanie 25MPa i pojedynczy wynik 24MPa,

3 odpomo$¢ na Scieranie wg zal. G s23mm iub wg metody alternatywnej z zal. H 20000
mm#5000 mm?2,

Powierzchnia obrzeZy powinna byé bez rys i odpryskow.

Na lukach o promieniu do 3,0m nalezy stosowac obrzeza lukowe.

W przypadku braku na rynku obrzezy lukowych o projektowanych promieniach dopuszcza sie stosowanie
obrzezy prostych o diugosciach:

- 33cm dla promieni <1,0m,

- 50 cm dla promieni 1,0m<R<3,0m

- 100cm dla promieni >3,0m

2.2, Podsypke cementowo - piaskowa naley wykonaé jak 1:4

2.3. Sktadniki zaprawy cementowo-piaskowej do wypelnienia spoin miedzy obrzezami

1. cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,32,5"- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002
Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku,

50. piasek ~ nalely stosowal drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom

PN-EN 13242,
6.0. woda- nalezy stosowat wode odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008,

3. Sprzet
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
3.2, Roboty 2wiazane 2 wbudowaniem obrzety betonowych wykonane beda recznie.
3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowsi.

4. Transport

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogoine”

4.2, Obrzeia betonowe - transport i skladowanie na miejscu whudowania zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspoine wymagania i badania”. ObrzeZa moga by¢ przewozone po osiagnigciu przez
beton min 0,7 wytrzymalosci projektowanej. W czasie transportu musza byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie | uszkodzeniami,

43. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowe] pod obrzeza betonowe transporfowany moze
by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane - samowyladowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzor Inwestorskiego.

44. Cement do zaprawy cementowo-plaskowej transportowany bedzie $rodkami transportu
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przewidzianymi do przewozenia fego typu materiatow.
5 Wykonanie robét

5.1.Ogélne warunki wykonania robot

Ogblne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
§.2.Zakres wykonywanych robét
Zakup | transport wyrobow przewidzianych do wykonania robdt wg w pkt. 2 niniejszej ST.

Miejsca pozyskania niezbednych wyrobow musza uzyskaé akceptacje Inspekfora Nadzoru
Inwestorskiego. Transport wyrobow na miejsce whudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

Wyznaczenie geodezyjne odcinkow ustawienia obrzezy betonowych

Wykonawca wyznacza | stabilizuje syluacyjnie | wysokosciowo punkty niezbgdne do
wykonania robdt.

5.3. Oznakowanie prowadzonych robdt

Oznakowanie prowadzonych rob6t nalezy wykonat zgodnie z ,Projektem tymczasowe
organizacii ruchy’

5.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeZa betonowe na podsypce piaskowej

Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Dopuszczalne odchylenia gigbokosel koryta
wynosza + 1cm.

5.5, Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej | osadzenie obrzeza betonowego
Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli recznie podsypke cementowo - piaskowa

grubosci 5 cm po zageszezeniu, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke
cementowo - plaskowa wykonat nalezy w proporcii 1: 4 zgodnie z KPED.

5.6. Wypsinienie spoin miedzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskows
Po oczyszezeniu nalezy wypelnic je zaprawa cementowo-piaskowa, w stosunku 1:2, Spoiny
muszg byt wypeinions catkowicie na pelng glebokost,

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogébline zasady kontroli jakosci robot
Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogbine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawea powinien wykonat badania wyrobdw | przedstawi¢ wyniki Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, Sprawdzi€ nalezy ksztalt, wymiary | wyglad obrzezy. Dia pozostalych wyrobow badania

- 124 -



powinny obejmowat wszystkie wiadciwosci wymagane przez narmy wymienione wpkt 2.212.3
6.3. Kontrola w trakcie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke zgodnie z wymaganiami
- podioZa z podsypki piaskowej zgodnie z wymaganiami
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego ~ zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.5, odnosnie
usytuowania w planie i wysoko$ciowo co 100m
d) wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow

7. Obmiar robét

741 Ogébine zasady obmiaru robét

Qgélne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
a.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8. Podstawa platnosci

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w 8T D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obrzeZa obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
zakup | dostarczenie wyrobdw przewidzianych do wykonania robot,
wytyczenia obrzeza,
oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie korvta,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeza,
ustawienie obrzezy betonowych,
wypelnienie spoin miedzy obrzeZzami,
zasypanie zewngtrznej strony obrzeza z zageszezeniem,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,
wykonanie badan | pomiaréw wymaganych przez zapisy ST.

el e B e i
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10, Przepisy zwigzane

Katalog Szczegolow Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunainego.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow |  ftorowisk  tramwajowych. Wspbine  wymagania
i badania.

PN-EN 13242 Kruszywo niezwiazanych | zwigzanych hydraulicznie  materialdw
stosowanych w obiektach budowfanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruntu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan,

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-08050 Roboty ziemne budowiane.

PN-EN 206-1 Beton.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT

D.08.01.01
45112000-5

ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI)
CPV. Roboty w zakresie usuwania gleby
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1, Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania | odbioru robdt zwiazanych z zaloZzeniem zieleni drogowej w zwigzku z budows
drogi gminnej nr 112406 klasy D - ul, Jarzebinowa na dzialce nr ewd. 3022 w m. Turka odcinek od
km(+007 60 do km0+124.70

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robdt wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacii dotyeza prowadzenia robdt  zwigzanych
z zalozeniem zieleni w pasie drogowym ul. Jarzebinowej po wykonaniu robot drogowych. Dotyczg

wykonania- trawnikow parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawie z nawozeniem, kategoria
gruntu Hi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie ferenu humusem w celu zapewnienia dobrego warostu frawy,

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgee roslinom prawidlowy rozwoj.
1.4.4, Forma naturaina - forma drzew do zadrzewieh zgodna 2 naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdice z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korong,

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkolce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine”,

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacis
Projektows, ST i poleceniami InZyniera.

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogoine’

2. Wyroby budowlane (materialy)
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2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M.00.00.00

.Wymagania ogéine”
Materiafami stosowanymi do wykonania robét wedlug zasad niniejszej ST sa;

22. Ziemia urodzajna - nie moZe by¢ zagruzowana, przerodnieta korzeniami, zasolona lub
Zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna, w zaleznoscl od miejsca pozyskania, powinna posiadat nastepujace charakterystyki:
a) ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robdt  budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
b} ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeroSnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszezona chemicznie.

2.2.1. Humus - nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 5 cm oraz innych zanieczyszczen,
2.3. Torf - powinien speinia¢ wymagania normy PN-G-98011
2.4, Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkiady roznych odpadkdw
roSlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich
na otwarlym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sl przez kompostowanie torfu z fekaliami | Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01, a forf uzvly jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

2.5, Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, kiase, numer wg ktbrej
zostata wypradukowana, zdolnosé kietkowania,

Proponuje sig mieszanke traw na trawniki parkowe:

1. Agrostis vulgaris 30%
2 Festuca ovina 30%

3. Festuca rubra 20%

4 Lolium perenne 20%

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania

7 nastepujacego sprzetu:
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1. glebogryzarek, plugw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
2. walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikow,
3. sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (koparka).

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogéine” .
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogdine warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine”,
Roboty powinna wykonaé firma specjalistyczna.

5.2, Przygotowanie terenu

Prace porzadkowe | przygotowawcze polegajg na oczyszezeniu terenu z resziek budowlanych, gruzu i
$mieci. Zakres prac obejmuje zebranie i zloZenie zanieczyszczen w pryzmy, zaladunek | wywdz oraz
wyladunek na wysypisku,

5.2.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Prace te podiegaja na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu | Smieci.

Do prac przygotowawczych nalezy przywiezienie forfu do zasilenia terendw pod trawniki | przywiezienie
ziemi urodzajnej do uZyZnienia catego terenu pod zielen oraz do zaprawy doléw przy sadzeniu roslin,

5.3, Wykonanie trawnikow - wymagania

1 teren pod trawniki musi byG oczyszezony z gruzu i zanieczyszezen,
2.teren powinien by¢ wyrbwnany i splantowany,

3.ziemia urodzajna powinna byé rozscielona rowng warstwa o grubosci 20-25 cm | wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

4.przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé walem gladkim, a potem walem -kolczatka lub
Zagrabic,

5.siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

6.0kres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do korica wrzesnia

7.na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w 11oéci 180 kg na 10000 m?,

8 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatks,

8.p0 wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych warunkow dia podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie
kolczatka, moina juz nie stosowac walu gladkiego,

10.mieszanka nasion trawnikowych moze byt gotowa

- 130 -



5.4. Zakres wykonywanych robét przy humusowaniu i rekultywacji terenu

54.1. Dowéz humusu i rozmisszczenie go rownomiernie na calej powierzchni przeznaczonej do
humusowania lub rekultywacji.

5.4.2. Wyrbwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem.

5.4.3. Rozscielenie warstwy humusu grubosci 15 om.

5.4.4. Zageszczenie rozécielone] warstwy humusu,

5.4.5. Zagrabienie zahumusowanych powierzchni.

5.4.6. Wysianie uniwersalne] mieszanki fraw w ilosci 300 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania,
5.4.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami

5.4.8. Drugle dosianie traw w okresie gwarancyjnym

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci robét

Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.

W trakcie robét kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich robét wymienionych
w punkcie 5.

6.2, Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu;

- nczyszezenia terenu z gruzy | zanieczyszezen,

- okreslenia flodci zanieczyszezen (w m?¥),

- pomiary odleglo$ci wywozu zanieczyszezen na zwalke,

- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- flodci rozrzuconego komposty,

- prawidiowego uwalowania tereny,

- zgodnosci skiadu gotowe] mieszanki traw z ustaleniami dokumentacii projektowe,

- gestodci zasiewu nasion,

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidfowej gestosci trawy ( frawniki bez tzw. Jysin"),
- obecnosci gatunkow wysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét
7.1. Ogobine zasady obmiaru robot

Ogbine wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
- m? {metr kwadratowy) wykonania trawnikow
8. Odbiér robét

Ogdine zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, Podstawa platnosci

4.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

QOgdine wymagania dotyczace podstawy platnosci podane w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine”.
9.2, Cena jednostld obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze i porzadkowe: oczyszczenie terenu zatadunek, wywdz oraz wytadunek
zanieczyszezen na wysypisku, dowdz ziemi urodzajnej zdjetej z terenu placu budowy w przypadiu
stwierdzenie jgj przydatnosci, rozécielenie ziemi urodzajnej,

- roboty ziemne, zaladunek, wywoz gruntu wraz z wyladunkiem,

- usuniecie i koszt utrzymania warstwy préchnicznej,

- przekopanie reczne gleby,

- bronowanie,

- kultywatorowanie i orka,

~ rozgrabienie | wyrbwnanie powierzchni ziemi,

- zakiadanie trawnikow

- uporzadkowanie terenu robot,

10.Przepisy zwiazane

. Norma PN-G-98011 Torf rolniczy

. Norma BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy

. Norma PN-R-87023 Material szkotkarski, Ozdobrie drzewa i krzewy liSciaste

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm)}

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)

. Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnfa 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz, 4330 ze zm

RO A G B s

- 132 -



