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SPOLDZIELNA MIESZKANIOWA , TURKA”
UL. KONWALIOWA 11 TURKA
20-258 LUBLIN 62

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie Inwestora

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

-Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie I ich usytuowanie ( Dz, U. Nr 83 poz. 735 z dnia 3 maja 2000r.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.  w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177 poz.1729z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
-Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

-Normy

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy
Jarzgbinowej, przewidziane] w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Wolka 1 zlokalizowane] w m. Turka na osiedlu "Borek”. Projekiowana ulica stanowié bedzie
posredni dojazd do inwestycii BUDOWY ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORO-
DZINNYCH ~ BUDYNKI C D E zlokalizowanych na dziatce nr 3023.

2.2, Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie ul Jarzebinowejj w liniach granicy pasa

drogowego i skomunikowanie jej z istniejacym ukiadem komunikacyinym poprzez istniejgea ul,
Konwaliows. Ponadto do niniejszego zakresu nalezy dodad rowniez ukiad parkingow oraz ciggi
piesze zlokalizowane wzdiuz wiw ul. Jarzebinowe].

2.3. Nazwa Inwestora
Inwesiorem jest: '

SPOLDZIELNA MIESZKANIOWA , TURKA

UL KONWALIOWA 11 TURKA, 20-253 LUBLIN g2
2.4. Nazwa jednostki projektowej

Trasa ~ Usiugi Projektowe mgr inZ. Jerzy Kaliszuk, Jakubowice
Koninskie 20A 21-003 Ciecierzyn

~A3-




Dokumentacjg zaprojektowa!, wykonat i sprawdzit:

Projektant: mgr inZ. Jerzy Kaliszuk L
Uprawnienia nr LUB/0026/PO0OD/D4 z dnia 28 maja 2004r. do projekiowania bez ograniczen w
specjalnosci drogi. Y

Bt. asystent: mgr inz. R. Palonka
Asystent: mgr inz. G. Dobosz

Sprawdzajacy, mgr inZ. Edward Partyka
Uprawnienia nr WZDP/19/2001/upr. 215/73 z dnia 1973-08-30 w specjainosci drég do
projektowania i Kierowania robotami budowlanymi facznie (podstawa —~ Dz, U. Nr 7 z 1661 r.}

3. STAN ISTNIEJACY
3.1, informacje ogdine

Przedmiotowy teren jest polozony na dzialce budowlanej nr 3023 w obszarze zlokalizowanym
pomigdzy ul. Zawilcowa, ul. Konwaliowsg | ul. Grabowa w Turka —~ of. Borek. Zabudowa jaka
wystgpuje na tym terenie ma charakter wielorodzinny. Teren przedmiotowe] dziatki jest
powierzchnig niezagospodarowanych nieuzytkow rolnych z przeznaczeniem pod zabudowe
wieloradzinng | uslugi, ustalonym w planie zagospodarowania gm. Wolka. Niniejszy teren o
nieznacznym pochyleniu ok. 1% opada w kierunku ul. Konwaliowej, jest niezadrzewiony oraz
porosnigty réZnego rodzaju trawami.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1, Projektowana obstuga osiedla

Konieczno$é zapewnienia odpowiedniej obsiugi komunikacyjne; projektowanych budynkow
wymaga zaprojektowania ul. Jarzebinowsj jako utwardzonej oraz wigczenia jej do istnisjacych ulic
Konwaliowej i nieutwardzonej i nieurzadzonej ul. Zawilcowe] za pomocy skrzyzowan prostych.
Dodatkowo rowniez istnieje koniecznosst zachowania ciaglosci ruchu pieszego, kiory bedzie sig
odbywat po projektowanych chodnikach..

4.2. Parametry drogi

-ulice klasy - D

-predkose projekiowa - Vp = 30 kmth

-przekrdj poprzeczny - uliczny

-itos¢ jezdni - 1,

~ilodé pasdw ruchy — 2,

-8zerokosC pasdw ruchu - 2.5 m

-obcigrenie — 100 kN/o§ |

-kategoria ruchy - KR2

-miejsca postojowe przylegie do jezdni po obu stronach o szer. 5m | 2.5m

4.3. Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1)

Poczatek opracowania dla ul. Jarzgbinowej znajduje sig w km 0+000,00 - roboczym km
0+080,60 dia ul. Konwaliowej zaprojektowane] w odrebnej dokumentacii wykonanej przez firme
Drogowiec. Koniec opracowania dla ul. Jarzebinowej znajduje sie w km 0+130.20 - roboczym km
0+081.45 dia ul. Zawilcowej, ktorej propozycie przebiequ pokazano liniami przerywanyimi na rys.
nr 1. Zaréwno poczatek jak | koniec projektowansj ul. Jarzebinowej stanowig skrzyzowania proste
poprzez, ktére nastepuje wigczenie wiw ulicy do istniejace sieci drogowej. Szeroko$é ulicy
wynasi 5.00m, pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2%, a nawierzchria 7 kostki
betonowe] brukowej ograniczona zostala kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm, przy
ktorych po obu stronach ziokalizowano chodniki o szer. 2m. Ponadto wzdiuz lewej i prawej
krawedzi wg mozliwosci | dostepnosci zaprojektowano miejsca parkingowe 0 nawierzchni z kostki
betonowej i szerokosci od 2.5m do 5.0m.



4.4, Profile podiuine (rys. nr 3)

Profile podiuzne osi projektowanych elementéw opracowania przedstawiajg projektowane
i proponowane niwelety jezdni ulic, ktdre zostaly dowigzane do rzednych projektowanych ulic
wykonanych wg odrebnej dokumentacji przez firme Drogowiec. Spadki poszczegoinych niwelet
wahajg si¢ od 0.45% do 2%. Na rysunku nr 3 - "Profile podiuzne” wykonanych w skali 1;
100/1000 zostaly podane projekiowane rzedne, spadki i odlegiosci dia warstwy $cierainej w
osiach ulic poszezegbinych jezdni. Podano réwnieZ rozmieszezenie poszezegdinych wpustow
deszczowych projektowanej kanalizacji deszezowej wraz z projektowanymi rzednymi wiotow do
kratek éciekowych, oraz lokalizacje przekroi poprzecznych.

4.5. Przekroje normaline — projektowana konstrukcja jezdni {rys. nr 2}

Konstrukcia naw. ul. Jarzebinowej oraz migjsc postofowych ziokalizowanych przy

krawedzi niniejszef ulicy:

8 cm - warstwa $cieraina z kostki betonowej wibroprasowanej

5 cm - warstwa podsypki z grysu 2/ 4 mm SUA e

20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0/ 315 mm: stabilizowanego
mechanicznie O R ETE T P

15 cm - warstwa z cementogruntu ( Rm = 2,5 MPa )

istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcia nawierzchni chodnikéw:

6 cm - w-wa $cieralna z kostki betonowej

3 cm - warstwa podsypki z grysu 2/ 4 mm

10 cm - warstwa z cementogruntu (Rm = 1,5 MPa )
istniejgce podioze gruntowe

4.8. Przekroje poprzeczne {rys. nr 4)

Przekroje poprzeczne wykonano w skali 1 do 100 w miejscach oznaczonych w osi jezdni na
rys. nr 1 "Projekt zagospodarowania terenu”. Projektowane rzedne | odleglosci zostaly podane dla
warstwy $cierainej. Na ich podstawie obliczono rowniez objetosci rob6t  ziemnych.
Rozmieszczenie przekroi pokazano réwniez na rys. nr 3 - "Profile podiuzne”.

5. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej warunkdéw podioza stwierdza sie, Ze
projektowany obiekt zlokalizowany jest w obrebie terenu gdzie w podiozu zalegaja gleby
piaszczysto —~ gliniaste gr. 0,4+0,9m, punktowo piaski prochnicze, ponizej réwniez gliny pylaste i
piaszczyste lokalnie z domieszkami piasku. Woda gruntowa nie zostata nawiercona, dobre
warunki do bezposredniego posadowienia budowli pod warunkiem zabezpieczenia przed
zalewaniem wodami powierzchniowymi podezas budowy. Na podstawie otrzymanych wynikdw
dia whw opracowania podioze zakwalifikowano do grupy noénosci G3.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie zaprojektowano w postaci kanalizacyi deszczowe] na calym odcinku
projektowanej ulicy, gdzie wody opadowe poprzez wpusty deszczowe umieszczone przy
kraweznikach kierowane sg do separatordw a nastgpnie do proj. studni chionnych. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie branzowe.

7. OSWIETLENIE
Projekt oswietlenia dia niniejszej inwestycji stanowj oddzielne opracowanie.

8. ZIELEN

Zagospodarowanie projektowanych terendw zielonych ogranicza sie do obsiania trawg
powierzchni nasypow | wykopow w granicach wlasnosciowych. Inwentaryzacia istniejacej zieleni,
oraz ewentualne nasadzenia | przesadzenia stanowi oddzielne opracowanie branzowe.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 QCHRONY ZDROWIA

1. Bezpieczefistwo i higiena pracy

W zakresie wykonania i odbioru obowiazuja specyfikacje techniczne dla robot
drogowych, oraz wytyczne producentow.
W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepisy BHP i ruchu drogowego,
Przy realizacji obiektu nalezy speini¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen
1) Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podezas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263
2) Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony
Srodowiska, Ministra Komunikacji w sprawe bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych Dz, U. 2 1977, nr 7 poz. 30
3 Rozporzagdzenie Rady Ministréw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych, Dz U. 1956r. nr § poz. 25
4) Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych  Dz. U. 1972r, nr 13 poz. 9.3

2. Zakres robot

Zakres robdt w kolejnodei realizacii:

& toboty przygotowawcze, w tym roboty rozbiérkowe,

@ roboty ziemne,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, w tym wykonanie warstw
podbudowy i warstw nawierzchniowych,

e  wykonanie urzzgcizen heszeszmsmfa ruchu drogowego, w tym docelowego
oznakowania poziomego i pionowego,

+ budowa ciggéw pieszych (chodnikow),

— -



3.

Wykaz obicktéw istniejgcych

Istniejgce uzbrojenie terenu: kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanat
deszczowy, kanal sanitarny, gazociag oraz wodociag.

4.

Infoermacja o bezpieczefistwie i zdrowiu ludzi

W trakcie realizacji budowy robotami, ktére moga spowodowaé powstanie zagrozen dla
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi beda:

zagrozenia zwigzane z pracg przy uzyciu cigzkiego sprzetu specjalistycznego,
zwigzane z obstuga maszyn i urzadzen,

mozliwosé porazenia pradem elektrycznym w zwiagzku z wykonywaniem robét
w poblizu kabli energetycznych,

wykonywanie robét ,,pod ruchem".

Wyzej wymienione roboty mogg stwarzad nastepujace zagrozenia dia zdrowia ludzi.

Roboty ziemne

3

uszkodzenie ciata 0s6b postronnych w wyniku zetkniecia z ruchomymi czedciami
spregtu mechanicznego, wpadnigcia do wykopu lub stoczenia sie ze skarpy
uszkodzenie ciala pracownikow lub sprzetu mechanicznego w wyniku oberwania
sig skarpy wykopu,

uszkodzenie ciala pracownikéw w wyniku zetkniecia sie z pracujgcym sprzetem
zasypanie pracujgcych w wykopie w wyniku oberwania sie skarpy

Roboty drogowe

uszkodzenie ciala pracownikéw w wyniku zetkniecia sie z pracujgcym sprzetem

W celu uniknigeia wyzej wymienionych zagrozen nalezy:

&

zatrudni¢ pracownikéw posiadajgcych kwalifikacje przewidziane odrgbnymi
przepisami dla danego stanowiska, ktérzy maja orzeczenie lekarskie dopuszezajace
ich do okreslonej pracy oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepisoéw BHP {
obstugi uzywanych przez nich do pracy maszyn i urzadzen

wygrodzié plac budowy

wyznaczy¢ i oznakowa¢ w poblizu miejse niebezpiecznych (wykopy, miejsce pracy
déwigu, koparki,) przejécia dla pieszych o szerokosci min 12m oraz dobrze je
oswietlic.

Wyznaczy¢ miejsce skladowania materiatéw, ktére powinno by¢ lokalizowane
w odleglodei nie mniejszej niz:

O, 75 m od ogrodzen i zabudowar

5.0 m od stalego stanowiska pracy

®

sktadowa¢ materialy w miejscu wyréwnanym do poziomu
zachowywa¢ migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami konstrukeji



odleglos¢ min 2,0m oraz o szerokosci odpowiadajacej szerokoscei naladowanego
§rodka transportu

oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi normami w czasie wykonywania rob6t miejsce
pracy, plac budowy, dojécia i dojazdy

skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania, urzadzefi mechanicznych na placu budowy
zabezpieczyé przed dostepom os¢b niepowolanych {podlaczenie,
konserwacja, naprawa skrzynek i urzadzed powinna by¢ przeprowadzana przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia)

zabroni¢ podezas mechanicznego zatadunku i rozladunku materialow budowlanych,
ziemi itp. Przemieszczania ich bezpodrednio nad ludfmi  oraz nad
kabing kierowcy (kierowca na czas wykonywania tych czynno$ci obowigzany jest
opuscié kabing)

dopilnowac aby operatorzy maszyn i urzadzen nie opuszczali ich zanim nie zastana
one unieruchomione (silnik wylaczony, maszyna lub urzadzenie zahamowane)

dopilnowaé aby;

&

%

@

cigzar podnoszonych materialdw budowlanych nie przekraczat udzwigu
dopuszczalnego dla dzwigu jak i jego elementéw(hak, liny, irp )

zostal sprawdzony przed przystgpieniem do pracy stan techniczny maszyn
i urzadzen oraz hakow, zawiesi itp.

zostalo sprawdzone czy czeéci ruchome maszyn i urzadzed sa oslonicte tak aby
zapobiega¢ wypadkom

sprzet zmechanizowany byl zabezpieczony przed dostgpem oséb niepowolanych
nie byly dokonywane czynnodci zwigzane z paprawa, smarowaniem,
czyszezeniem sprzgtu zmechanizowanego w czasie jogo pracy

zabronié:

%

odtluszezania i czyszczenia powierzchni sprzgtu zmechanizowanego benzyna
etylizowana

wykonywaé wykopy za skarpami bezpiecznymi

sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie i kazdorazowo przed rozpoczeciem robat
ustawi¢ koparkg wykonujaca wykop w odleglodci co najmniej 0,6 m poza klinem
odlamu dla danej kategorii gruntu

pilnowaé aby ruch srodkéw transportu przy wykopie odbywal sie poza klinem
odlamu gruntu

pilnowaé aby przy wykonywaniu wykopu koparkg przedsicbierng nie tworzyly sie
nawisy

zabroni¢ wigczania mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem
napetniania fyzki gruntem

zabroni¢ wyladowania urobku z tyzki koparki nad skrzynia §rodka transportowego
przed zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysoko$ci wyzszej niz 0,5 m
nad dnem skrzyni fadunkowe;j

nakazaé aby w czasie przejazdu koparki jej wysiegnik znajdowal sic w polozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy a tyzka powinpa by¢ opuszczona na wysokoéé 1,0 m



nad teren
o nakazaé aby w czasie przerwy i po zakoficzeniu przerwy tyZke koparki opusci¢ na
ziemig, podwozie zablokowac, silnik zatrzymaé i zamknaé kabing.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotack budowlanych (.pod ruchem”)

Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t drogowych powinno byé dostosowane do utrudnieft
wystgpujacych na drodze, a takze, przez okres realizacji budowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét, powinno zapewniaé bezpieczenistwo uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujagcym te roboty.

W tym celu niezbedne jest:

o Zabezpieczenie rob6t w  okresie trwania budowy w oparciu o
zatwierdzony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

e Zapewnienie obshugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich
jak zapory, $wiatla ostrzegawcre, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych oraz zapewnienie stalych warunkdw
widocznosei w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

* Publiczne obwieszczenie przez Wykonawce faktu przystapienia do robét przed ich
rozpoczeciem.

e )
,.w"&f.\wmww _

gy ing. Jerzy Kaliszuk
Upr. bud. do projeklowania bay ograniczed
W speciainogef drogi

nr ewid, LUB/0926/P0O0OD/D



TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ul. Jarzebinowej
Powlerzchnia | Srednia pow. Objetos¢ Zuiycie| Nadmiar obj. | Suma algebr.
Km Hektom.) Wykop | Nasyp Wykop| Nasyp |Odiegt. Wykop | Nasyp na Wykop | Nasyp Wykop|Nasyp
+ “ + - + - Imielscu; # - + | -
m? m? m m? e m? mr?
0. 000 | 000 1000 400 | 035 2500 000 | 875 | 000 | 000 | s7s | 000 | 000
0] 2500 300 | 070 - 0 8,75
2,40 | 1,10 | 20,00 | 48,00 | 2200 | 22,00 | 26,00 | 0,00
0 45,00 1,80 1,50 17 0,00
285 | 0,95 | 30,00 8850 | 28,50 | 2850 | 57,00 0,00
01 7500 | 3980 | 040 74 6,00
4,45 | 035 | 2800 111251 8,75 875 110250 0,00
6110000 500 | 0,30 177 | 0,00
4,10 | 0,20 | 25001 102,50 | 5,00 500 | 9750 | 0,00
012500 3,20 | 010 274 | 0,00
a b f d e g h
Ta Ib Ed e If
347 73 283 9 64
Za-1b= 274 Zd-Tp= 274
Sprawdzenie
Transport podiuiny Id Zd 283
Transport poprzeczny Zf + Zf 64
(Odkiad Th + &h 274
=¥h 73

— 23 -




WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ul. Jarzebinowa

KRAWEZNIK KONSTRUKCJIA JEDNT I MIEJSC POSTOIOWYCH
W-wa fcieraina z f;;iif;iz;:w Wowaz
- et Betonowy kostki bet. ' _ o cementogruniy o
Lp. Miejsce ulozenia 15x30cm wibroprasowanej gr. Jam stab.mech.o Rm=25MPa gr.
3 Uziargeniu §-31,5mm
cm 15cm
gr. 20cm
[ mb me me oy
1 2 3 4 3 6
ul. Jarzebinowa
1 (002,50 - 0+025,00 56,85 202,08 202,05 221,95
2 25,00 — 0+045,00 40,00 230,00 230,00 264,00
3 0-H)48,.00 - 0+075,00 53,28 273,49 273,49 292 14
4 (HO75,00 - 0+0100,00 50,00 310,00 310,00 327,50
5 0+100,60 - 0+127,69 65,98 271,20 271,20 204,29
SUMA 2656 1307 1307 1400
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WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ULIC

ul. Jarzebinowa
ul. Konwaliowa

e e

LACZNIE

CHODNIK OBRZEZFE
Kostka éz;r?;tzﬁ}{; Betonowe
Lp. Miejsce ulozenia betonowa gr. _
6 Rm=1,5MPa; 8x30cm
{In
gr. 10cm
[-] m# me mb
1 2 3 4 5
ul, Jarzebinowa
1 0-+017,00 ~ 0+040.,00 168,30 168,30 36,27
3 0+025,00 — 0+045,00 80,00 80,00 40,00
3 0+045,00 — 0+075,00 200,48 200,48 24,60
4 0+075,00 — 0+0100,00 100,00 100,00 50,00
5 0+100,00 — 0+127,69 15179 | 15179 49,65
ul, .anwaimwa
0+008,00 - 04072,60 140, 11 140,11

* | SUMA % 1 14(1 -
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TABELA PLANTOWANIA
ul. Jarzebinowa

Pikietas Korona | Skarpa | Row PSK SK
Sums
wykspu wykopu | nasypu
m/m* | m/m’ im/m* | m/m® |{m/m’ m/m
i 2 3 4 5 6 7

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20

0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00

45,00 (4,00 0,00 6,00 0,00 2,40 2,40

0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00

75,00 0,00 0,00 0,00 (3,00 1,00 1,00

0,00 0,60 0,00 0,00 31,28 31,25

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

.00 0,00 0,00 0,00 31,25 311,25

POWIERZCHNIA| © 0 0 0 150 | 150

Powierzchnia plantowania dla chodnika zlokalizowanego wzdiuz ul.
Konwaliowesj = 250m?

wr ewid, Lo o B26F 00T
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