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i. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacjii Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z budows odwodnienia odeinka drogi w ulicy
larzebinowej, od skrzyzowania z ul. Konwaliowg (km. 0+000,00) do skrzyzowania z ul.
Zawilcowyg (km. 0+081,45) w migjscowoscl Turka, wraz z zagospodarowaniem woéd

deszczowych za pomocy studni chlonnych zlokalizowanych na dzialee nr 3023.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST)stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w pkt 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonantem odwodnienia drogi ul Jarzebinowej w m Turka poprzez studzienk: kanalizacji

deszczowe] wraz z wpustam drogowymi  z odprowadzeniem przez separator substancii
ropopochodnych do 2 studni chtonnych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanahizacyjna zewnglrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1, Kanal deszczowy — kanal glowny kanalizacji deszezowej polgczony studzienkami
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.1. Przykanalik — kanal przeznaczony do polgezenia wpustu deszezowego ze studzienka
kanalizacying

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej

1.4.3.1. Wpust deszezowy — urzadzenie do odbioru sSciekéw opadowych, spltywajacych z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.2.5tudnia chlonna - studzienka z krogdw, przeznaczona do =zbierania wody

powierzchniowe]j 1 wehianiania jej przez podloze gruntowe,

1.4.3.2. Separator substancji ropopochodnych -~ urzadzenie do separacji substancii
ropopochodnych z wod deszezowych splywajgeych powierzchni drogowyceh, parkingdéw.

1.5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Wedlug Wspdlnego Stownika Zamowied (CPV).
45330000-9 Hydraulika 1 roboty sanitarne



45332400-7 Roboty mstalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
451121006 Roboty w zakresie kopania wykopdw
4526320-0 Umocnienie wykopow

45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu 1 urobky

2. MATERIALY

2.1. Ogéline wymagania dotyczgee materialow
Do realizacji moga, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robot powinny:
« by¢ nowe i nisuzywane,
* byé materialem gatunkowym aktualnie produkowanym,
sodpowiadaé¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w mniejszej specyfikacji i
na rysunkach oraz innych nie wymienionych , ale obowiazujacych norm 1 przepisow.
smie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r, certyfikaty bezpieczenstwa.
Przed uzyciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi Zumawiajacemu wszelkie
wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyZszego.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanaléw deszezowych i przykanalikow

Odcinek siect kanalizacji deszczowej wykonaé nalezy z rur PP SN8 X-STREAM dn200,
L=57,10 m wykonana metodg tradycyjna w wykopie limiowym (SD3 —~ 5D1la),

Odcinek sieci kanalizacji deszezowej z rur PVC-U dn200x5,9 SN 8§ kielichowe lite L=6,80 m
{od pkt SD1a- SCH2),

Przytacza kanalizacji deszczowej z rur mm PP SN8 X-STREAM @200 SNB od wpustéw do
studzienek kanalizacji deszczowej — L ca = 8,0 m (WP1 ~ SD1), L ca = 1,50m, WP2 -5D3),
L ca= 7,0 m (WP3 - SD2)

2.3.8tdzienki fcickowe

2.3.1. Wpusty uliczne

Wpust uliczny z kregéw betonowych dn500 mm z osadnikiem h min. =0,84m, - 3 sztuki
(WP1, WP2, WP3) z wilazem klasy D400 z zamknigciem ryglowym
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080,

2.3.2. Studzienki kanalizacji deszczowej

Stadzienki kanalizacyjne wykonaé z kregdw zelbetowych dni200 mm oraz dni000
mm 7 wlazami typu ciezkiego D400 z zamknigeiem ryglowym. Studzienki zabezpieczyC z
zewnatrz izolacja bitumiczna. Pod studzienki wykonaé podsypke cementowo - piaskows
(proporcie 1:10) o gr 10cm.



2.3.3. Separator substancii ropopochodnych

Separator oleju lamelowy SuperPEK. zintegrowany z piaskownikiem HEK-EN jest
zbiornikiem cylindrycznym poziomym, wykonanym z laminatow poliestrowych GRP. Sklada
sie z trzech komor oddzielonych od siebie sciankami. W pierwszej komorze piaskownika,
dzieki sile ciezkoscel, zachodzi sedymentacja zawiesiny i piasku. W drugiej, érodkowej czesci
separatora  nastepuje swobodna flotacja czastek oleju. Grawitacyjna flotacja oleju w
separatorze SuperPEK  jest intensyfikowana przy wykorzystanin sekeji lamelowyeh, w
ktérych zachodzi koalescencia olejow oraz zatrzymanie zawiesiny slabo sedymentujace).
Moduty lamelowe zainstalowane s3 w Sciance migdzy srodkowsg a ostatnia komora zbiornika,
Separator oleju SuperPEK zintegrowany z piaskownikiem HEK-EN moze by¢ wyposazy¢ w
plywakowy zawor odcinajacy, ktéry instaluje sie na odplywie z urzadzenia.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem w jednym zbiomiku - PEK Filter NS 20
+ HEK 2000. O przepustowosci qmax=20l/s oraz osadnikiem 20001, Zbiornik w ksztalcie
walczaka o Srednicy 14m i L=3,6m).

2.3.4. Studrie chlonne

Studnie chlonne z kregow betonowyeh ¢2500 mm z wlazem klasy D400 =z
zamknigciem ryglowym . Doprowadzenie wody do studni chilonnych z separatora odbywad
si¢c bedzie przewodami PVC $200 %59 mm. Przejécia szezelne w studniach z uszezelka
EPDM

Studnie chionne wypelnieni¢ do wysokosci 0,30 m tluczniem lub Zwirem sortowanym o
jednorodnym uziarpieniu 2+63 mm, warstwy geowlokniny filtracyinej oraz warstwa piasku
grubego o gruboscl 0,20 m. Studnie chlonne po wigkszych opadach atmosferycznych nalezy
oczyscid z nagromadzonego namuty, a obowigzkowo 2 razy do roku j. na wiosne 1 na jesient
z warstwy filtrujacej nalezy zebral tzw. blong biologiczng, ktéra utrudnia prawidlows
filtracje. Laczna pojemnod¢ czynna studni chlonnych V=19,62 m 5

2.4.SKLADOWANIE MATERIALOW
2.4.}. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne powinny byé skladowane tak diugo jak to jest mozhwe w
oryginalnych opakowaniach (wigzkach). Powierzchnia skiadowania musi by¢ plaska, wolna
od kamieni lostrych przedmiotéw. Wiazki mozna skladowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz dwa metry wysokosci w taki sposdb, aby ramka wiazki wyisze] spoczywala na
ramce wigzki nizszej. Gdy rury skladowane sg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowaé boczne wsporniki, w max. odleglodciach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na calej dlugosei, to spodnia warstwa rar winna spoczywaé na drewnianych
latach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosdci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi.

Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o rdznych $rednicach i gruboSciach winny by¢
skladowane oddzieinie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny
znajdowaé sie na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie
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wyzef niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie ni
spoczywaly na Kielichach warstwy nizszej (warstwy rur uktadad naprzemiennie), Rur z PVC
nie wolno nakrywad uniemozliwiajac przewietrzanie, Rury PVC sg dostarczane z uszezelky
gumowsg zabezpieczong dla celdw magazynowych smarem silikonowym.

2.4.2. Ksztaltki

Ksztaltki i uszezelki skladowaé w pomieszezeniach zamknictych, w opakowaniach wiasnych
na regalach hub koszach. Otaczajagce powietrze musi by¢ wolne od skladnikow zracych,
cuchnacych, powodujacych niszczenie elementdw,

2.4.3. Kregi
Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregdw
przekazany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobdw w pozyeji whbudowania wysokodé skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszezegolnych stoséw
wyrobow fub pojedynczych kregow.

2.4.4. Whpusty Zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach do wysokosei maksimum 1,5 m

2.4.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowad na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakejami
kruszyw.

2.4.6. Elementy studni rewizyjnych, separatora i osadnika

Teren placu skladowego powinien byé wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej 1
odwodnionej. Prefabrykaty npalezy skladowaé w sposdb zapewniajgey latwy dostep do
uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacy sie kszialtem, wymiarami i
wykonczeniem powinien by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ umieszczone na
podkladach zapewniajacych odstep od podioza nim. 15 cm

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robdt, zardwno w miegjscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zaladunku i wyladunku
materialdéw, sprzefu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawcee powinien uzyskacé akceptacie
kierowntka budowy.

6



3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszezowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu

- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsighiernych,

- sprzetu da zageszezania gruntu,

- weiagarek mechanicznyeh.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone
materialy powinny byl zabezpieczone przed ich przemieszezaniem i ukladane zgadnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwéree.

Rury w wigzkach musza byé transportowane na samochodach odpowiedniej diugodci.
Dhugoé¢ ewentualnego zwisu nie moze przekraczad 1 m. Wyladunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widlami fub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
stosowad zawiesi z lin stalowych 1 ladcuchow.

Rury i ksztaltki z PVC oraz elementy z PP - podezas transportu zaleca sig, aby ladunek byl
unicruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku luznych rur zaladunek i roztadunek
odbywal si¢ recznie ( do S$rednicy rur 250 mm) Zaleca si¢ szczegdlng ostroznosé przy
transportowaniu  elementéw w temperaturach ponizej 0'C, gdyz niskie temperatury
zmnigjszajg odpornosé tworzywa na uderzenia.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementdw, konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszezane przedmioty w sposdb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2, Transport rur kanalowych

Rury PP, PCV moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposéb
zabezpieczajaey je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosei, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycii pionowej 1 tylko w jednej warstwie.

Wykonawea zabezpieczy wyroby przewozone w pozycjl poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnoscei wystepujacych w ezasie ruchu pojazddw,



Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérma warstwa nie moze przewyiszad $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

4.3. Transport kregéw, separatora

Transport kregbw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania, zapewniadé odpowiednia dlugo$é i szerokosd
zatadunkowa pojazdu.

Dla zabezpieczeniem przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawea dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub
inmych odpowiednich materiatéw,

4.4.Transport wlazow
Wiazy kanalowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszezaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport wpustéw Zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustdw moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni $rodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transporty, w sposob zabezpieczajacy
przed zanieczyszezeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania robdét

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akeeptacii projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie
przedmiot (§TI).

Rozpoczecie robot nastapic moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze projekt
odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robdt instalacyjnych i zalozeniom projektowym.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyezenia 1 trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkdw 1 kotkéw krawedziowych.



W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalvch, Wykonawca wbuduje repery
tymezasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw 1 ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonad jako wykopy otwarte . Metody wykonania robdt — wykopu {recznie
lub  mechanicznie) powinny byé  dostosowane do  glebokoscei  wykopu, danych
geotechnicznych oraz postadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiaru kanaly, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian 1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinten by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ rdéwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawea wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projekiowane] o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie te] warstwy Wykonawea wykona recznie lub w
sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m glghiej od
projektowanego poziomu dna.

Wykopy ponizej 1,5m zabezpieczy¢ przed obsunigeiem gruntu zabezpieczeniami rozpor typu
BOX -~ zestaw lekki.

5.4.Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszezystych, Zwirowo-piaszezystych 1 piaszezysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny 1 nienaruszonej strukturze wykopu.

5.5.Roboty montazowe
Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0° €, a wszelkic rodzaje betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

5.5.1. Rury kanalowe i przykanaliki
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu kanaldw 1
przykanaltkow nalezy przestrzegad nastepujacych zasad

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,2 m (dla
pojedynczych wpustéw 1 przykanalikéw nie diuzszyeh niz 12 m mozna
stosowac Srednice 0,15 m),

- glebokodé posadowienia rur powinna wynosi¢ w zaleznosct od stref
- przemarzania gruntow, od 1,0 do 1,2 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa
Nrlz15.03.71)



- gleboko$é posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosei od stref przemarzania
gruntdéw, od 1,0 do 1.3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa Nr | z
15.03.71.).  Przy mniejszych  zaglebieniach  zachodzi  koniecznodéd
adpowiedniego ocieplenia przewodu,
5.5.2. Studzienki Sciekowe, separator i studnie chlonne
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni, drdg i
placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic ;

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika
wg profiiu
- glebokodé osadnika 0,95
- srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata scickowa wpustu powinna byé usytuowana w §cieku jezdni, przy czym wierzch
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scicku jezdni.

5.5.3. lzelacje

Studzienki betonowe 1 zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozja
konstrukcjt betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 1.

Studzienki zabezpiecza sig¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacyjna bitumiczng. Dopuszeza
sig stosowanic innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

5.5.4. Zasypanie wykopow i zageszezenie
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 c¢m. Material
zasypkowy powinien byé rownomiernie ukladany 1 zageszezany po obu stronach
przewodu. Stopien zageszezenia obsypki 1;=95%. W obrebie pasa drogowego zapyka
piaskiem L;=100%.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru,

5.5.5. Montaz separatora substancji ropopochodnych

Ponizsza instrukcja dotyczy sposobu instalac)i w gruncie separatora oleju PEK filter
zintegrowany.

1. Wykopac obszar gruntu o rozmiarach wystarczajgeych dla separatora. Krawedzie

wykopu powinny znajdowac si¢ okolo 0.5 metra od obu bokdw 1 koncdw separatora.
Zapewnia to przestrzen instalacying pozbawiong kamieni wokdt separatora.

2. W dnie wykopu wozy¢ 1 zageseid 30cm warstwe poziomo wyrdwnanej podsypki zwirowej.
3. W celu ustabilizowania zbiornika w miejscu zamontowania, nalezy napeini¢ go 20cm
warstwa wody.

4. Zageseid dokladnie warstwe piasku wokdl separatora po kazdej stronie. Nastepnie
kontynuowad zageszezanie w warstwach 15-20 cm az do poziomu rur wlotowych.
Zainstalowad rury do wlotu 1 wylotu separatora. W miarg zwickszania sig grubosct warstwy
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piasku, dodawaé wody do zbiornikéw.

5. Podlgezyé krddee wlot/wylot. :
6. Zdja¢ pokrywg transportows z otwordw wlazowyeh separatora. Umiescié uszczelke
gumowg na dolnej krawedzi studzienki wlazowej i zamontowaé studzienke wlazows
EuroHUK pionowo w gnieZdzie olworu wlazowego separatora. Zamocowaé studzienki
wlazowe

7. Zamontowad przewody wentylacyjne do krééeow w studzienkach wlazowych, jesli jest to
wymagane.

8. Umiedci¢ tuleje kabla w przepuscic w gomej czesci studzienki. W studzience nalezy
pozostawi¢ takg ilos¢ kabla ktora umozliwi wyjecie sondy na powierzchnie terenu w celach
serwisowych,

9. Kontynuowa¢ zageszczanie piasku w  40-centymetrowych warstwach, Podczas
zageszezania warstw piasku nad przylaczami wlotéw 1 wylotéw oraz rur unikaé stosowania
ciezkich wibratorow.

10. Po wypelnieniu wykopu, uciaé studzienke wiazows na odpowiedniej wysokosei. Nalezy
pamietac, ze ramiak wlazu doda 100 mm wysokosei.

11, Zawiesic¢ skrzynke polyczeniowa do gérnej krawedzi studzienki wiazowej przy pomocy
metalowege uchwytu. Gdy studzienki wlazowe separatoréw sg przycicte do prawidlowej
wysokosci, umiedcic na nich ramiak zeliwny wilazu. Ramiak nie powinien naciskaé na
studzienki wlazowe, ale powinien opierad si¢ na otaczajacych, ubitych warstwach piasku lub
na plycie odcigzajgce] i asfalcie potozonym na powierzchni gruntu, Wiaz mozna takze oprzeé
na pierscieniu betonowym.

12. W obszarze, w ktorym wystepuje obcigzenie ciezkim i $rednim ruchem kolowym, nad
separatorem nalezy polozyé plyte odcigzajaca z betonu zbrojonego 1 warstwe asfaltu dla
skompensowania nacisku osi. Pamigtaé nalezy, aby plyt drogowych nie klagé bezpodrednio na
gomym sklepieniu zbiornika tylko na 50-60 cm warstwie piasku. Plyty drogowe nalezy klagé
w poprzek zbiornika. Dhugos¢ plyty powinna bye wigksza od srednicy separatora.

Jako odcigzenic separatora od obcigzenia ruchem kolowym moze wystarczy¢ podbudowa
powterzchni jezdnej 1 sama powierzchnia jezdna.

13. W przypadku wystepowania w gruncie wysokiego poziomu wod gruntowaych oraz w
przypadkuy, gdy instalacja separatora prowadzona jest w gruncie nieustabilizowanym zbiornik
nalezy zakotwi¢ do stalowych kotew plyty dennej za pomoca ta$m mocujacych lub dociazy¢
go z gory, np. plytami drogowymi.

a) W wykopie zapusci¢ przygotowana plyte denna { lub ja wylaé)

b) Na plvie denng polozyé 20 cm warstwe piasku.

¢} Zakotwic separator do plyty dennej tasmami mocujacymi z polipropylenu o szer.

50 mm w odstepach ok. 1 m

UWAGA !

Polozenie tasm kotwigcych na zbiorniku nie zostalo okreslone przez producenta,

Tasmy sg rozmieszezone na prostej czesel zbiomika w réwnych odstepach (ok. 0.8...1

m, przy studzienkach wlazowych okoto 1,5m). Nalezy zapewnié, aby tasmy nie zsuwaly si¢
ze zbiornika na obydwu koncach. Nie nalezy umieszezad tasm  kotwigeych, ktore
przechodzilyby przez kroéee wlotowe 1 wylotowe.
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Alternatywnie docigzy¢ separator z gory np. plytami drogowymi.
14, Zamstaluj i sprawdZ poprawnoséé dziatania alarmu. Na konice calkowicie napetnic
zbiornik woda dla zapewnienia prawidlowej pracy separatora od samego poczatku.
5.5.6. Montaz studni chlonnych '

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odkladu. Studnie nalezy
zabgipieczy przed doplywem woéd z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich
spadkow.

Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje si¢ za pomoca zurawia o udZwigu lub innym
sposobem uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru.

Wykop powinien by¢ wykonany w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto
przystapié do ustawiania kregdw.

Studnie nalezy wypetni¢ materiatem filtracyjnym:

- dolna warstwa z thucznia lub zwiru sortowanego ¢ uziarnieniu 2+63 mm i grubosei
warstwy ok, 30-50 cm,

- gorma warstwa z piasku gruboziarnistege o grubosei warstwy 20 cm,

- przekladka migdzy warstwami z geowlGkniny filtracyjne;.

Studni¢ nalezy obsypaé materialem filtrujgeym, najlepiej zwirem 8/16 mm 1 zageseid.
Studnie nalezy przykryé plyta pokrywowy zelbetows okragly

Na studniach nalezy stosowaé whazy zeliwne, typ ciezki D400 wg PN-4-74051
Zabiegi pielegnacyjne

Studnie chlonne po wigkszych opadach atmosferycznych nalezy oczyscié z nagromadzonego
namulu a obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosne ina jesieni z warstwy filtracyjnej
nalezy zebraé ( lub wcalodci wymienié 30 cm-owg warstw filtracying) tzw. blone
biologiczng, ktéra uniemozliwia prawidlowsy filtracje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich  tych  robdt zgodnie 2z wymaganiami  odpowiednich norm.  Wyniki
przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spelnione. Jesli ktdrekolwick z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic
badania ponownie. Kontrola zwigzana jest réwniez ze sprawdzeniem zgodnosci robdt z
zaleceniami producentéw whudowanych materiatéw 1 urzadzen.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakodci robdt powinna obejmowal nastepujgce badania zgodnodci z
Dokumentacja Projektowa:

« Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows polega na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacig Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemne} zgodnoscl na podstawie ogledzin § pomiardw,

* Badanie materialéw uzytych do budowy instalacii nastgpuje przez pordwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii Projektowej 1 8T, w tym : na podstawie
dokumentdw
okreslajgeych  jakod$é wbudowanych materialéw 1 pordwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie ulozenia przewoddw 1 sprawdzenie wykoenania polaczen rur i
prefabrykatow

nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
= Badanie szczelnodct nstalacii.

Podczas proby nalezy prowadzic kontrole szezelnodei zlaczy, W przypadku
stwierdzenia ich nieszezelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwoscet
oznaczy¢ mejsce wycieku 1 przerwad badanie do czasu usunigela przyczyn nieszezelnosci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacyi wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
zlecentodawcey dokumentagje Powykonawezy, a w szezegdlnoset:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres
Zmian,

- protokdly z prob szezelno$el.

Wykonawea jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigeej miz -+ 5 om,
- opdchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze nmiz 0,1 m,
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- wskaznik zaggszezenia zasypki wykopow  powinien by zgodny z pkt 5.5.4,
- rzgdne kratek dciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane
z doldadnodcig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacia
projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanyeh w kosztorysie /
wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcpl
Inzyniera na pismie,

Korekta ewentualnych bledéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawey 1 akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta
umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do celu miesiecznej
platnosei na rzecz Wykonawey lub innym w czasie okredlonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kanalu 1 przykanalikéw 1 1 szt (sztuka) studzienki
scickowej.

7.3, Cena jednostki cbmiarowej
Cena obejmuje :

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdw, studzienek sciekowych,
- montaz separatora

- montaz studni chlonnych

- wykonanie 1izolacjt studzienek,

- zasypanie i zageszezenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganvch w Specyfikacji Techniczne).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru

Przy odbiorze kofncowym powinny by¢ przedlozone nastgpujgce dokumenty:
-wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan

-protokoty wszystkich odbiordw robdt zanikajacych

-inwentaryzacja geodezyjna kanalow 1 obiekidéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyina

Odbidr przeprowadzi€ zgodnie z norma PN-B-10735/1992.

8.2. Redzaje odbiordw

Odbior kanalizacji obejmuje:

- odbidr robot zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu (wykopy, podloze, fundamenty, izolacje)
- odbior konicowy obejmujacy wszystkie elementy robdt objete n/n specyfikacia

- odbior ostateczny (po uplywie okresu gwarancyinego)

8.2. Odbiér robot zanikajacych { ulegajgeveh zakrycin

Odbiorowi robdt zanikajgeych t ulegajacych zakryeiu podlegajs

- roboty montazowe wykonania rur kanalizacyjnych i przvkanalika,
wykonane studzienki $ciekowe, separatora, studni chlonnych wraz z wypelnieniem studni
warstwami materiatern filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacia techniczng,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszezony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci
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Podstawa platnosei jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce, oparta na cenie
za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozyeji Przedmiaru Robét. Cena bedzie
uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robdt zawartych w ST, Dokumentacji Projektowej i
Przedmiarze robét oraz wszystkie czynnodei i wymagania skladajgee sie na ich wykonanie.
Warunki platnodei za prace dodatkowe wynikle podezas realizacji a zaakceptowane przez
Zamawiajacego beda okre§lone w umowie zawartej pomiedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-93/B -74124 Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych

PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyine.
PN-81/(89203 Ksztattki kanalizacyine z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/(:89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-92/B ~10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyine

PN-92/B ~10735 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wrykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacynych

PN-B- 10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze
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