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1. Podstawa opracowania
1.1.  Materialy techniczne
e Plan zagospodarowania terenu,
e Projekt drogowy w miejscowosci Turka
e materialy firmowe Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0.
e uzgodnienia z inwestorem
e Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy budynkéw mieszkalnych w

Turce przy ul. Konwaliowej/Jarzebinowej dz. 3023

1.2.  Podstawa prawna
1.2.1. Ustawy
(stan na dzien 01.03.2011):

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019) zmiany: Dz. U. 2001 nr 154 poz.1803, Dz. U. 2002 nr 233 poz. 1957, Dz.U.
2002 nr 238 poz. 2022, Dz. U. 2003 nr 165 poz. 1592, Dz. U. 2003 nr228 poz.2259,
Dz. U. 2005 nr 130 poz. 1087, Dz. U. 2005 nr 267 poz. 2255, Dz. U. 2010 nr 44 poz.
253, Dz. U. 2011 nr 32 poz. 159.

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr123, poz. 858) zmiany:
Dz. U. 2005 nr 85 poz. 729, Dz. U. 2005 nr 130 poz. 1087, Dz. U.z 2007 r. Nr 147,
poz. 1033, Dz. U. 2009 nr 18 poz. 97, Dz. U. z 2010 nr 238 poz. 1578

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150) zmiany: Dz. U. 2008 nr 11 poz. 708, Dz. U. 2009 nr 215 poz.
1664, Dz. U. 2010 nr 152 poz. 1019, Dz. U. 2010 nr 229 poz. 1498, Dz. U. 2010 nr 249
poz. 1657, Dz. U. 2011 nr 32 poz. 159.

1.2.2. Rozporzadzenia
(stan na dzien 01.03.2011):

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego. (Dz. U. 2006 nr 137 poz.
984) zmiany: Dz. U. 2009 nr 27 poz.169

. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 4 pazdziernika 2010 r w sprawie
wysokosci stawek oplat za korzystanie ze Srodowiska na rok 2011 (Mon. Pol. Nr 74).

. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 21 pazdziernika 2010 r. w sprawie

wysokosci stawek kar za przekroczenie warunkéw wprowadzania $ciekéw do wod lub do
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ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu halasu, na rok 2011 (Mon. Pol. Nr 78,
poz. 965).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690), zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, Dz. U. z
2004 nr 109 poz. 1156, Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz. U. z 2008 nr 228 poz. 1514, Dz. U.
z 2009 nr 56 poz. 461, Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597.

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkéw rozliczen za zbiorowe

zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie $ciekéw (Dz. U. 2006 Nr 127, poz. 886).

2.  ZaKres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia odcinka
projektowanej drogi w ulicy Jarzgbinowej, od skrzyzowania z ul. Konwaliowa (km.
0+000,00) do skrzyzowania z ul. Zawilcowa (km. 0+081,45) w miejscowosci Turka, wraz z
zagospodarowaniem wod deszczowych za pomocg studni chlonnych zlokalizowanych na

dziatce nr 3023.

3. Warunki gruntowo — wodne
Zgodnie z opinig geotechniczng w miejscu lokalizacji studni chlonnych (SCHI1 i
SCH2) (otw. badawczy nr 1) wystepuja nastepujace warstwy gruntu:
- nasyp niebudowlany — do glebokosci 0,40 m p.p.t.,
- humus piaszczysty - do glgbokosci 0,60 m p.p.t.,
- glina pylasta z okruchami skaty — do glebokosci 0,60 — 1,0 m p.p.t.,
- wietrzelina gliniasta margla z okruchami skaty — 1,0 — 1,60 m p.p.t.
- wietrzelina gliniasto — kamienista margla - 1,6 — 3,50 m p.p.t.
- wietrzelina kamienista margla - do glgbokos$ci wiercenia to jest 5,0 m p.p.t.
Na danych gl¢bokosciach nie stwierdzono wody gruntowej ani sgczen.

Zakltada si¢ rozsaczanie w wietrzelinie kamienistej.

4. Stan projektowany

Sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami do wpustéw deszczowych

Sie¢ kanalizacji deszczowej ufozona bedzie w drodze w ul. Jarzebinowej w

kierunku skrzyzowania z ul. Konwaliowa w m. Turka i czg$ciowo na dzialce 3023.



Szczegolowa trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz przylaczy przedstawiono
na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:500.

Podstawowe dane o inwestycji:

o Sie¢ kanalizacji deszczowej ¢ 200 mm wraz z systemem zagospodarowania wéd
deszczowych - L ca = 83,80 m w tym:

" Odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8§ X-STREAM $200, L=57,10 m
wykonana metodg tradycyjng w wykopie liniowym (SD3 — SD1a),

. Odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U $200x5,9 SN 8 kielichowe lite
L=6,80 m (od pkt SD1a- SCH2),

= Studzienka kanalizacji deszczowej z kregéw zelbet. $1200 mm z wilazami typu
cigzkiego D400 z zatrzaskiem - 3 sztuki (SD1, SD2, SD3),

= Studzienka kanalizacji deszczowej z kregow zelbet. $1000 mm z wlazem typu
cigzkiego D400 z zatrzaskiem - 1 sztuka (SD1a),

. Wpust uliczny z krggéw betonowych ¢500 mm z osadnikiem h min. =0.84m, - 3
sztuki (WP1, WP2, WP3),

" Przylacza kanalizacji deszczowej z rur mm PP SN8 X-STREAM ¢200 SN8 od
wpustow do studzienek kanalizacji deszczowej — L ca = 8,0 m (WP1 — SD1), L ca = 1,50m,
WP2 -SD3), L ca= 7,0 m (WP3 - SD2) ,

. Montaz separatora substancji ropopochodnych typu PEK filter NS 20 + 2000
zintegrowanego z piaskownikiem HEK-EN o wym. 3,40 x 1,4m,

. Montaz studni chtonnych (SCH1-SCH?2).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uklada¢ na glebokosci podanej wg profilu
kanalizacji deszczowe;.

Gtowny kanat deszczowy $200 wykonany z rur PP SN8 typu X-Stream firmy Wavin
bedzie ulozony w pasie drogi ul. Jarzebinowej zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym.
Przejscia szczelne w studzienkach kanalizacyjnych wykonaé za pomocg przejs¢ szczelnych
typu X-Stream dostosowanych do rur PP X-Stream.

Scieki deszczowe odprowadzane bedg z ul. Jarzgbinowej za pomoca projektowanych
wpustow deszczowych (WP1, WP2, WP3) zlokalizowanych przy krawedzi jezdni zgodnie z
planem sytuacyjno -wysokosciowym.

Wpusty uliczne wykona¢ w studzienkach z kregéw betonowych ¢$500 mm z czgscig
osadowg h min. = 0,84 m. Wody deszczowe odprowadzane bedg przylaczami z PP SN8 X-
Stream $200 mm do studzienek kanalizacji deszczowej. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z

kregow zelbetowych $1200 mm oraz $1000 mm z whazami typu cigzkiego D400



z zamknigciem zatrzaskowym. Studzienki zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacja
bitumiczng. Pod studzienki wykona¢ podsypke cementowo - piaskowa (proporcje 1:10) o gr
10cm. Wierzch studzienek kanalizacyjnych — prowadzonych w osi pasa jezdni nalezy
dopasowac do rzednej niwelety drogi.

Za studzienkg ¢1000 mm zlokalizowang na dzialce nr ew. 3023 bedgcej whasnoscia
inwestora zaprojektowano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem w jednym
zbiorniku - PEK Filter NS 20 + HEK 2000. Wody opadowe po podczyszczeniu zostang
wprowadzone do ziemi poprzez zastosowanie dwoch studni chlonnych $2500 mm.

Montaz ~ przewodéw  kan. deszczowej przewidziano w wykopach wasko-
przestrzennych, umocnionych za pomocg zabezpieczen typu BOX- zestaw lekki.

Wykopy nalezy wykonywa¢ rgcznie przy kolizjach z istn. uzbrojeniem oraz sprzetem
mechanicznym poza kolizjami z istn. uzbrojeniem. Szerokos¢ wykopu wykonaé¢ o 40cm
szerszy z kazdej strony kanatu deszczowego.

Przewody kan. deszczowej nalezy uklada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o gr.
20cm oraz obsypce piaskowej o gr. 20cm woko! i ponad przewody kanalizacji sanitarne;.
Stopien zaggszczenia piasku 1)=95%. W obrebie pasa drogowego 1;=100%. Na podsypke i
obsypke stosowa¢ wylgcznie piasek gruby, $rednio lub dobrze uziarniony. Pozostala czesé
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z ubiciem warstwami co 30cm.

Po montazu kan. deszczowej przed zasypaniem wykopu wykonaé probe szczelnoscei
wg normy EN 295,

Podczyszczanie wod opadowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. wody opadowe z drog
wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w
ilociach przekraczajacych: 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15mg/l weglowodorow
ropopochodnych. W zwiazku z tym projektuje si¢ separator substancji ropopochodnych oraz
osadnik.

Zgodnie z czedcig obliczeniowa do podczyszczania wod opadowych z drogi dobrano
separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem w jednym zbiorniku - PEK Filter NS 20
+ HEK 2000. Separator dobrano zgodnie z norma PN-EN 858.

Studnie chlonne

Ze wzgledu na brak odbiornika kanalizacji deszczowej $cieki deszczowe
z projektowanej drogi w ul. Jarzgbinowej zagospodarowane beda w miejscu ich powstawania

poprzez zastosowanie studni chfonnych o tacznej pojemnosci czynnej V=19,62 m’.



Projektuje si¢ dwie studnie chlonne z kregdw betonowych $2500 mm zlokalizowane
na dzialce nr 3023. Studnie przejma 100% wod opadowych z  projektowanej drogi i z
parkingu osiedlowego na dzialce 3023. Doprowadzenie wody do studni chionnych z
separatora odbywac si¢ bedzie przewodami PVC $200 x5,9 mm.
Dla zapewnienia lepszej pracy studni chfonnych nalezy wypelnic¢ je do wysokosci 0,30
m tluczniem lub zwirem sortowanym o jednorodnym uziarnieniu 2+63 mm, warstwag
geowlokniny filtracyjnej oraz warstwa piasku grubego o grubosci 0,20 m. Studnie chtonne po
wigkszych opadach atmosferycznych nalezy oczysci¢ z nagromadzonego namulu, a
obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosng i1 na jesieni z warstwy filtrujacej nalezy zebraé tzw.
blong biologiczna, ktora utrudnia prawidtows filtracje.
Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:
e Jokalizacji systemu,
e odpowiedzialnosci za eksploatacje,

e ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu.

5. Obliczenia

Dane do obliczen zagospodarowania wod deszczowych przyjeto na podstawie planu
sytuacyjnego:
« zielen nad garazami podziemnymi - 1045 m?,

« chodniki z kostki betonowej — 984 m>.

Bilans wod deszczowych

Obliczenie studni chlonnych przeprowadzono w oparciu o:
- Polskg Norme¢ PN-S-02204 ,,Odwodnienie drog”,
- Podrgcznik ,,Odwodnienie drog” - R. Edel

[los¢ wod opadowych obliczono ze wzoru: Q=F-¢ -y -q, [l/s]

gdzie:

F — wielko$é powierzchni odwadnianej, [ha)

¢ - wspoélczynnik op6znienia, uwzgledniajgcy retencje terenowa i kanatowa
Przyjeto ¢ =1,0,

W - wspolezynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni,

Przyjeto v :

- dla miejsc postojowych z plyty azurowej - 0,60,

- dla asfaltu ( droga +parking) - 0,80,



q — natgzenie deszczu miarodajnego [1/s-hal,

Do obliczen przyjeto natezenie deszezu miarodajnego q=131 dm’/s ha/ dla

wystepowania deszczu miarodajnego 1 raz na 2 lata /p=50%/ i czasie trwania 15 minut

Ilos¢ wod opadowych:

BILANS WOD DESZCZOWYCH F[m2] Ymax Fzr[ha] | Q[l/s ha] Ql/s]

Miejsca postojowe z plyty azurowej 1045 0,6 0,0627 131 8,21

Asfalt - droga +parking 984 0,8 0,07872 131 10,31
Suma 18,53

Q=18,53 dm’/s
Obliczenia studni chlonnych

Zdolnos¢ chionna pojedynczej studni obliczono metoda Maaga:

Qr=4x 7 xrxhsxkr, [m3fs]

hs— glebokos¢ wody w studni liczona od jej dna, [m]

r—promien studni, [m],

kr— wspoiczynnik przepuszczalnosci gruntu, [m/s]

Przyjeto 10 m/s

Qr=4x 7t x 1,25 x 2,98 x 0,001 = 0,0468 m*/s

Qr=4,68 1/s

Dla dwdch studni Qr= 9,36 1/s

Pojemnos¢ retencyjna kazdej ze studni wynosi:

V=rnxrxh, [m’]

V=nx125x2,98=14,62 m’

Pojemnos¢ catkowita 2 studni odbierajacych wody opadowe 2 x14,62 = 29,24 m*

Do studni chlonnych bedzie doprowadzana woda w ilosci 18,53 1/s (18,53 1/s x 900s =
16,68 m®) (pojemnos¢ retencyjna studni wynosi 29,24 m?)

16,68 m® <29,24 m’

Czas oprézniania si¢ studni wyniesie ok. 11 godzin.

Ze wzgledu na malg odlegtosé posadowienia fundamentéw w stosunku do studni chtonnych
dno posadowienia studni zaprojektowano 1,5m ponizej poziomu fundamentéw w gruncie o
najlepszym wspéiczynniku infiltracji, czyli w gruncie kamienistym. Zgodnie z opinig

konstruktora nie wplynie to negatywnie na posadowienie fundamentéw w budynku. Ponadto



fundamenty beda zaizolowane izolacja przeciwwilgociows zgodnie z projektem

architektonicznym.

Obliczenia wykazaly, ze zatozona glgboko$é studni réwna hs=2,0 m jest wystarczajgca, ale ze

wzgledu na posadowienie fundamentow jak rowniez mozliwos¢ wystapienia deszczow o

wyzszym nat¢zeniu niz deszez dwuletni zaprojektowano studnie o hs=3,0m.

Dobdr separatora koalescencyjnego

Dla przeptywu 18,53 I/sek. dobrano separator oleju z filtrem koalescencyjnym PEK

filter NS 20 w wariancie zintegrowanym z osadnikiem (zbiornik w ksztalcie walczaka o

srednicy 1,4m).

Obliczenie wymaganej pojemnosci osadnika

Parametry: st¢zenie zawiesiny ogoélnej na wlocie Z; = 200 mg/I,

SteZzenie wymagane na wylocie Z, = 100 mg/I.
Sprawnos$¢ n=(Z - Z,) x 100/Z, = 50, dla dn 0,20 mm,

Dla obliczonego stopnia redukcji zawiesiny (sprawnosci osadnika) max obciazenie

hydrauliczne ( z tabeli) wynosi V, = 36 m/h.
Powierzchnia piaskownika A = Q/V, = 18,53 x 3,6/36 =1,85 m?
Dobrano piaskownik HEK_EN 2000 o wymiarach srednica D=1,4m, L=1,70 m, A = 2,38 m>.

Dobér separatora i osadnika wykonano zgodnie z norma PN-EN 858.

6. Uwagi koncowe

1.

Roboty montazowe sieci i przylaczy wykonywaé zgodnie z wytycznymi projektowania
sieci podanymi przez wytworce w/w przewodéw. Materialy powinny mieé atesty 1
aprobaty techniczne oraz atest higieniczny PZH.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736.

Przepisy BHP wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 01.10.1993 Dz. U. 93,96,438.

Przepisy BHP podczas wykonywania robot budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 Dz. U. 47 p.401.

Calos¢ robét wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz. II oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

normami panstwowymi.



7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - informacja

Na podstawie :

o Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z

2000r. z pozn. zm.).

Rozporzqdzenia Ministra Infrastrukt ury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczehistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126)

Inwestycja:

Zleceniodawca:

Stadium projektu:

Temat:

Projektant:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

UL. JARZEBINOWEJ ORAZ ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z
UL. KONWALIOWEJ | UL. ZAWILCOWEJ W M. TURKA
DO OBSLUGI INWESTYCJI: ZESPOL. BUDYBKOW
WIELORODZINNYCH BUDYNKI C, D, E
ZLOKALIZOWANCH NA DZIALCE 3023

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA » TURKA”
UL.KONWALIOWA 11, TURKA 20-258 LUBLIN 62

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT ODWODNIENIA DROGI W UL. JARZEBINOWEJ
OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZAWILCOWA DO
SKRZYZOWANIA Z UL. KONWALIOWA W m. TURKA

mgr inz. tUKASZ GARBAL
nrupr. LUB/0006/POOS/11
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CZESC OPISOWA

Zakres robét dla_ calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektow:

e Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U$200mm Procor SN8 - 10,20mb
* Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP X - Stream $200mm - 58.60 mb

e Wykonanie przylaczy od wpustow kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream $200mm

L ca=16,50m
e Studzienki z kr. Zel. bet dn 1,2m -3 sztuki
e Studzienki z kr. Zel. bet dn 1,0m -1 sztuki

e Separator substancji ropopochodnych PEK filter NS 20 + 2000 zintegrowany
z piaskownikiem HEK-EN o wym. 3,40 x 1,4m,

¢ Studnie chlonne z kr. bet. dn 2,5m -2 sztuki

1). Wytyczenie geodezyjne trasy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami

2). Przygotowanie miejsca pracy, usuniecie nawierzchni ziemnej,

3). Wykonanie wykopow liniowych pod sieci kanalizacji deszczowej o szerokosci 1,0 m

1gh do 1,90 m.

4). Umocnienie wykopéw o gt. ponad 1,5m

5). Zabezpieczenie wykopdw przez oznakowanic tasma bialg w czerwone pasy oraz tablicami
ostrzegawczymi.

6). Wykonanie warstwy wyréwnawczej, 20 cm podsypki piaskowej pod przewody,

7). Montaz sieci kanalizacji deszczowe]j wraz ze studzienkami rewizyjnymi

8). Wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej - cisnienie 5,0 mH20

9). Przewody obsypa¢ piaskiem zageszczonym gr. 30 cm ponad rure.

10).Wykonanie kolejnej warstwy zasypowej z recznym zageszczaniem ubijakami
drewnianymi; warstwe t¢ wykona¢ nalezy zasypujac kanal ziemig wybrana z wykopu, po
uprzednim usunigciu z niej kamieni zanieczyszczen; wskaznik zaggszczenia nie powinien byé
nizszy od wskaznika zageszczenia gruntu rodzimego obok wykopu,

11). Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie montazu sieci i przylgczy kanalizacji deszczowej nie wystepujg obiekty budowlane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuje.
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Wskazanie dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastgpujace rodzaje robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

I. Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnoscei przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

— Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m —
niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub wadliwego wykonania
rozpor.

— Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3 m, dla linii o

napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot w zakresie bhp na
budowie oraz na temat prowadzonych technologii robdt nalezy przeprowadzié zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢é okreslone w
trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikéow
(generalnego wykonawcy i podwykonawcéw z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i
zlozeniem podpiséw). Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp
powinien zosta¢ przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje

koordynator, bedgcy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczefistwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot. Nadzoruja to

kierownicy poszczeg6lnych zakresow robot i kierownik budowy.
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Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyinych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1). Przed rozpoczgciem robét wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy
poprzez rozmieszezenie zgodnie z przepisami urzadzen technicznych, sktadowisk materiatow,
drég komunikacyjnych, stref bezpieczenstwa, instrukcji na wypadek pozaru oraz pomieszczen
socjalnych i sanitarnych.

2). Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3).Wszystkie osoby przybywajace na terenie budowy zobowigzane sa dostosowania
niezbednych $rodkéw ochrony indywidualne;.

4). Stanowiska pracy urzadzi¢ stosownie do rodzaju wykonywanych czynnosci w sposob
zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

5). Miejsce wykonywania robot budowlanych i ziemnych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé
przed dostgpem 0s6b postronnych oraz oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi.

6). W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokol wykopow ustawié balustrady, ktérych porecze powinny
znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,1m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1lm od
krawedzi wykopu.

7). Skladowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonywaé nalezy w
migjscach na wyréwnanym terenie z zachowaniem odpowiednich odlegtosci, w sposdb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i

urzadzen.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwcea 2003r ( DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r).

Informacje sporzadzit:

mor inT FIKAST LADEA
mgr inz. tUKASZ GARBAL
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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z poézn. zm.)

oSwiadczamy, iz projekt budowlano- wykonawczy:

Inwestycja:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UL. JARZEBINOWEJ
ORAZ ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z UL. KONWALIOWEJ | UL.
ZAWILCOWEJ W m. TURKA DO OBSLUGI INWESTYCJI: ZESPOL
BUDYBKOW  WIELORODZINNYCH BUDYNKI C, D, E
ZLOKALIZOWANCH NA DZIALCE 3023.

Inwestor: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA » TURKA”
UL. KONWALIOWA 11, TURKA 20-258 LUBLIN 62

Temat: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ODWODNIENIA DROGI
W UL. JARZEBINOWEJ OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZAWILCOWA
DO SKRZYZOWANIA Z UL. KONWALIOWA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

L | Projektant B | Data | Podpis

mgr inz. Lukasz Garbal 03.2012 .
upr. bud. nr: LUB/0006/POOS/11

- __Sprawdzajcjcy i _  Data ]  Podpis

mgr inz

R !?L‘){\\"‘-’ NOWACZEWSK]

mgr inz. Jarostaw Nowaczewski 03.2012 r.
upr. bud. nr: LUB/0126/PWOS/10
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LUBE LSKA
- | OKREGOWA

Ll Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011r.
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/74/11

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm. /), art. 12 ust. 3,art. 13 ust. 1 pkt. 1,art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane / rekst Jjednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, oraz § 11 ust. 1
pkt. 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z daia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, Ze

Pan Eukasz GARBAL

magister inzynier
urodzony dnia 14 lutego 1982 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0006/POOS/11

do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby I[nzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonck y Przewodniczacy
h
. 1 —
inz. Andrzej Adam inz. Lech” Dec inz. Kazimierz Bonetynski

Otrzymuja:

1. /Pan Lukasz Garbal
ul. Okrzei 33/83,
22-300 Krasnystaw

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ah
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed laby Olregowej

Lubelska Okregowa Izba i i
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2011-09-07
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Garbal tukasz nrewidencyjny LUB/IS/0213/11

adres zamieszkania 22-300 Krasnystaw ul. Okrzei 33/83

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-10-01 do 2012-09-30

Kopie dotgczono do akt osobowych.




A% LUBELSKA
 OKREGOWA
| 7 B A Lublin, dnia 25 maja 2010r.
INZYNIEROW

~ BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/28-7132/72/10

S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200)r. Nr 5, poz.42, z poin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pke 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z posn. zm./, § 11 ust. 1
pkt. 1§ §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, Ze
Pan Jarostaw Wojciech NOWACZEWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 23 kwietnia 1977 r. w Grabowcu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0126/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
{Dz.U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

” POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz whpis na liste czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem  Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek 5 Przewodniczacy

! ! o~
ey (et oo
inz. Lech Dec inz* Andrzej Adamczuk dr in_?_ﬁ_r’}(azfmwrz Bonetynski
, ya
Otrzymuja: ya

@ Pan Jarostaw Mowaczewski
ul. Podzamcze 5/1,
20-126 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ama
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
NS W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin

- tel./fax (081) 534-78-12

Preczgd lzby Okregowey

Lubelska Okregowa Izba " Lublin, dnia 2011-08-17

Inzynierow Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel./fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Nowaczewski Jarostaw Wojciech nrewidencyjny LUB/IS/0256/10
adres zamieszkania 20-126 Lublin ul. Podzamcze 5/1

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiecrzenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-09-01 do 2012-08-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. .
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Lublin, 2012-03-08
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 359/2012
uzgodnienia dokumentacji projektowe;]

Przedmiot uzgodnienia:przytacza: wodociggowe, gazowe, kanalizacji sanitarnych,
kanalizacji deszczowych, instalacja cieptownicze do budynkéw, ztacza energetyczne,
oswietlenie terenu z lokalizacja stupdw, sie¢ kanalizacji deszczowej, przylacze
energetyczne do rozdzielnicy budowlanej na dz. nr 3023 w m. Turka gm. Woélka

dla: Spéldzielnia Mieszkaniowa
TURKA
adres: 20-258 LUBLIN 62
Konwaliowa 11

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacjg obiektu potozonego:
Turka gmina: Woélka

Uwagi i zalecenia:
1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnié z:
Zaktadem Energetycznym Lublin-Teren - przytacze energetyczne,
Zaktadem Gazowniczym w Lublinie - przylgcze gazowe,
Urzedem Gminy Wolka - przytacze wodociggowe i kanalizacyjne,
a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszg opinia.
2. Na 7 dni przed rozpoczegciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych na odno$nym terenie. '
3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor doko.na naprawy
wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem i na witasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowej.
4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. )
6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich _
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi
zarzadzajacy dang siecia. _
7. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscach skrzyzowan z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowad rury ostonowe.
b
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Jakubowice Murowane dnia26.03.2012r.
1 BD.7230.12.12.2012

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych/Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz.2086/ oraz art.104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego/ Dz. U z 2000r. Nr 98 ,poz. 1071/

Ppo rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez

Spéldzielnig Mieszkaniow ,,Turka” ul. Konwaliowa 11 20-258 Lublin

z dnia 21.03.2012r. w sprawie lokalizadji przylaczy wodociagowego, kanalizadji sanitarnej, gazowego i kanalizagji

deszczowej
Zezwalam
na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych w miejscowosci Turka nizej wymienionych
przylaczy:
* droga gminna nr 112426 L ul. Zawilcowa dz. nr ew. 3024 przylacza
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku mieszkalnego 0znaczonego
litera C zlokalizowanego na dzialce nr ew. 3023
*  droga gminna nr 112414 L ul. Konwaliowa dz. nr ew. 2964 przylacza kanalizacji
sanitarnej do projektowanego budynku oznaczonego literg E zlokalizowanego na
dziatce nr ew. 3023

* orazdroga gminna nr 112406 L ul. Jarzebinowa dz. nr ew. 3022 przylacza kanalizacji
sanitarnej, wodociggowego i gazowego do projektowanych budynkéw oznaczonych

litera C, D, Ei K zlokalizowanych na dziatce nr ew. 3023 oraz kanalizacji deszczowej

przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowiazany do:
1. uzyskania zgtoszenia budowy albo wykonania robét
2. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urzadzenia

3. odrebna decyzja administracyjna naliczona zostanie opiata za zajgcie pasa drogowego na czas

robét i pozostawienie urzadzeri w pasie drogowym

4. lokalizacja przylaczy powinna by¢ zgodna z zalgcznikiem graficznym Nr 1 oraz warunkami
technicznymi wydanymi przez zarzadcéw sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz

gazowej

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 20.03.2012r Spéldzielnia Mieszkaniowa »~Turka” 20-258 Turka ul.
Konwaliowa 11 zwrdcita sie o wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania droga lub ruchem drogowym. Zgodnie z art. 107 § 4
Kodeksu postepowania administracyjnego wobec spetnienia zadania strony w catosci odstapiono

od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania sie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuja: : s MoturE :
1. Spotdzielnia Mieszkaniowa , Turka” - -
20-258 Lublin ul:Konwaliowa 11
2. Urzad Gminy Wélka 7o candnaés

Niniejsza decyzja nie podlega o , 7
oplacie skarbowe]j zgodnie z Ustawa z dnia 16.X1.2006r. lu LH{J\L-)L
o oplacie skarbowej /Dz. U. Nr 225.p0z.1635 z péz. zm./

ZK 26.03.2012r.
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SZCZEGOL ULOZENIA RUROCIAGU | ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU

IANIANIANIANT R

1,0m 1

Nadstawka h

s

ROZPORA

Wykop do 3,0m

PROWADNICA

OBSYPKA PIASKIEM
GR. 20CM

Wykop do 2,0m

SREDNICA RUROCIAGU

PODSYPKA PIASKIEM
GR. 20CM

60

SANINIANANANIT

ZASYPKA WYKOPU WARSTWAMI CO 30CM
POD PASEM DROGOWYM
- PIASKIEM Z ZAGESZCZENIEM 1=100%

POD TERENAMI|ZIELONYMI
- GRUNT RODZIMY Z ZAGESZCZENIEM 1,=95%

H ( wg profilu)

400

Zabezpieczenie $cian wykopu- Zestaw BOX typ lekki o gr. $cian 6¢cm
UWAGA: ROBOTY ZIEMNE PROWADZIC W OPARCIU O NORME PN-B 10736
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