P ———

mgr inz. Jerzy Kaliszuk
Jakubowica Koniriskia 20A
21-003 Ciedierzyn
u..n:uGJ F’R‘C"JEKTDWE NIP B21-123-41-99 REGm 432258971

www. rasa.lublin.pl  e-mail: trasa_[fka@wp.pl ko, 0503 079 826 tel. 0871 748 27T 30

nwestor SPOLDZIELNA MIESZKANIOWA , TURKA"
pes’ UL. KONWALIOWA 11 TURKA
(2amaviajacy): 20-258 LUBLIN 62
INWESTYCJA; Projekt budowlano-wykonawczy drogi gminnej nr 112406
klasy D - ul. Jarzebinowa na dziatce nr ewd. 3022 w m. Turka
odcinek od km0+007.60 do km0+124.70
Branza; drogowa
DATA: STADIUM DOKUMENTACJI:
03.2012r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEDMIAR ROBOT
Funkcja h":i;":;f,';:;n Podpis
. mgr inz. Jerzy Kaliszuk z
Projektant LUBI0026/POODIO4. '_ A—
St. asystent mgr inz. R. Palonka

]




7In

PRZEDMIAR ROBOT

-1-

Morma STD Wersja 4.14a Licencja: 4032 dla TRASA-Uslugi Projektowe mgr inz. Jerzy Kaliszuk

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
1.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km |
0111-01 terenie réwninnym.
0.1302 km 0.130
RAZEM 0.130
1.2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboécido 15cm  [m2
0113-01 za pomocg spycharek
2300 m2 2 300.000
RAZEM 2 300.000
1.3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy nawierzchni z kostki betonowej gr. 15 cm m?2
0802-06 mechanicznie
120 |m2 120.000
' RAZEM 120.000
1.4 KNR 4-04 |Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
1103-04  |waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ |
10 km
poz.1.3*0.15 m3 18.000
RAZEM 18.000
1.5 KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m2
0803-08 mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.02.7.
9902-01
120 m2 120.000
| RAZEM 120.000
1.6 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
0806-02 kowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. |
9902-01 [
46 m 46.000
RAZEM 46.000
1.7 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na godzing |m3
0812-03
z.0.2.13.
9902-01
poz.1.6*0.08 m3 3.680
RAZEM 3.680
1.8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10
km
poz.1.5"0.08+poz.1.6*0.15"*0.3+poz.1.7 m3 15.350
| RAZEM 15.350
2 CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
21 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3 ‘
0202-08 |0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samo-
wytad. (odktad) | |
347 m3 347.000
| RAZEM 347.000
2.2| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0202-07 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowy-
fad. (dokop) - |
73 m3 | 73.000
RAZEM 73.000
23 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé =9
| poz.2.2 m3 73.000
| RAZEM 73.000
24 KNNR 1 |Zageszczanie nasyp6w walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt  |m3 |
0409-07 sypki kat.I-1l - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.96)
z.5z.2.2.2.
9911-01
poz.2.2 \m3 73.000
| | [RAZEM | 73.000
3 |CPV 45233100-0 REGULACJA URZADZEN ]
3.1 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. { |
1406-03
3 szt. | 3.000\
I | |RAZEM | 3.000
4| CPV 45233300-2 PODBUDOWY _
4.1 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew  |m2
0103-03 gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1400+841 m2 2 241.000
RAZEM 2 241.000
4.2 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego stab. mech. gr. 20 jm2 |
0113-02 [cm |
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1307 m2 1 307.000
RAZEM 1 307.000
4.3 KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki Rm=1,5 m2
0111-01 MPa, warstwa gr.10 cm chodnik
841 ‘mZ 841.000
RAZEM 841.000
4.4 KNNR 6 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki Rm=|m2
0111-02  [2,5 MPa, warstwa gr.15 cm pod nawierzchnia ulicy |
1400 m2 | 1400.000
|RAZEM 1 .400.000
| 5 CPV 45233100-0 NAWIERZCHNIE
A KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsyp- |m2 |
0502-04 |ce grysowej 2-4mm gr 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem |
Krotnos¢ = 2 |
1307 ‘mZ 1 307.000
| RAZEM 1 307.000
| 6 CPV 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 m2 |
0507-01 cm. :
150+250 m2 400.000|
RAZEM | 400.000
6.2 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- m?2
0507-02 musu.
Krotnos¢ = 10
| 150+250 m? 400.000
RAZEM | 400.000
7 CPV 45233100-0 ELEMENTY ULIC ]
71 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki stojace betonowa z oporem beton C8/10 m3 |
0402-04
266*(0.35"0.1+0.15*0.15) m3 15.295
RAZEM 15.295
7.2 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm beztawna |m
0401-03 |podsypce cementowo-piaskowej
266 m 266.000
RAZEM 266.000
7.3 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
0502-02 grysowej 2-4mm grub. 3cm
841 m?2 841.000
RAZEM 841.000
7.4 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m .
0404-04 spoiny wypetnione zaprawg cementowa |
326 m 326.000
RAZEM 326.000

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4032 dla TRASA-Uslugi Projektowe mgr inz. Jerzy Kaliszuk

mor inz.
upr. bud. do proj
W Specje

Jerzy Kaliszuk
{owania bez ograniczen
wosci drogi

wr ewid. LUB/0026/POOD/04



