CZAARCH ARCHITEKCI KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA _
1 Roboty pomiarowe inwentaryzacja kpl
d.1 kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR-W 2-01 Wpykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  m3
d.1.0212-08 10.60 m3 na odkiad w gruncie kat.llI : |
149.57*0.85 |m3 127.135
| RAZEM 127.135
3 KNR-W 2-01 Wpykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolek- 'm3
d.10310-04 ‘tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
Igiem recznymkat. [-1l; glebokos¢ do 3.0 m |
1149.57*0.15 m3 22.436
| | RAZEM | 22.436
4 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  m3
d.1/0212-08 :0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.lll :
5%10*5.5 m3 275.000
RAZEM 275.000
5 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- kpl.
d.1 0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 |kpl. 1.000
[ | RAZEM 1.000
6 KNR-W 2-18  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.1/0901-06 |munikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m ! |
| 1 kpl. 1.000|
| | RAZEM 1.000
7/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.110201-08 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
kalk. wlasna |samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km - wykop pod studnie
Iwywdz i utylizacja urobku
|68.38+11+12.24 m3 91.620
RAZEM 91.620
8 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do |m2 !
d.1 kalk. wlasna 1 migtgb. do 6 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |- | |
|11 z rozbiorka |
1293.3 ‘m2 293.300
| RAZEM 293.300
9/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu  |m3
d.1 0222-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll I i
? |poz.2+poz.3-poz.12 m3 103.481
| | RAZEM | 103.481
10 KNR-W 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 |
d.1/0228-01 Kat. I-III .
| |poz.2+poz.3 m3 149.571]
| | RAZEM 149.571
11 KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15cm ~ |m2 |
d.1/0511-02 !
| 113.83 'm3 13.830
RAZEM 13.830
12 KNR-W 2-18  Obsypka kanatu z materiatéw sypkich 15 cm nad wierzch rury m3 |
d.1 0511-02 |
analogia
46.09 |m3 46.090
| RAZEM 46.090
13 KNR-W 2-18 |Podloza betonowe o grubosci 15 cm - pod studnie rewizyjne 'm3
d.1/0510-03 \wpusty deszczowe oraz separator
|analogia | |
| [11.5 |m3 11.500
: ' RAZEM | 11.500
14 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.10408-03 ! | 5
21.8 m 21.800|
| i RAZEM | 21.800
15 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m |
d.1 0408-03 | | |
|62 m 62.000
i RAZEM ' 62.000
16 KNR-W 2-18 | Przejscie przez sciany studni szt
d.1 0527-01 |
|15 szt 15.000
| | | RAZEM 15.000
17 Studnie chionne o wymiarach 2,5 m - wykonanie warstwy chionnej szt
d.1'kalk. wiasna zgodnie z PT ;
2 szt 2.000
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CZAARCH ARCHITEKCI KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. |  Poszez | Razem
| RAZEM | 2.000
18 KNR-W 2-18  Studnie chionne z kregdw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym |stud. i
d.10513-05 wykopie o gltebok. 3m !
analogia | |
2 'stud. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2-18 Studnie chionne z krggow betonowych o $r. 2500 mm w gotowym ([0.5 m] |
d.1 0513-06 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
analogia |
8 [0.5m] 8.000
|stud.
| RAZEM 8.000
20 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |stud.
d.1 0513-01 wym wykopie o gigbok. 3m | :
1 |stud. 1.000!
| | RAZEM | 1.000
21 KNR-W 2-18  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w goto-  [[0.5 m] !
d.1/10513-02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
'stud.
RAZEM -2.000
22 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w goto-  stud.
d.10513-03 wym wykopie o glebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
23 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w goto- [0.5 m]
d.1 0513-04 lwym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-6 [0.5m] -6.000
'stud.
| RAZEM -6.000
24 KNR-W 2-18  Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.1 0524-02 bez syfonu | |
3 Iszt. | 3.000|
i | RAZEM | 3.000
25 |Montaz separatora substancji ropopochodnych typu PEK szt !
d.1'kalk. wiasna |
1 szt 1.000
| | _RAZEM 1.000
26 Prace porzadkowe po robotach ziemnych 'm2 i
d.1 kalk. wlasna | | ;
| 419 m2 419.000
| | RAZEM 419.000
27 Wywodz nadmiaru ziemi gruzu z wykopu |kpl ;
d.1 kalk. wiasna | |
1 |kp! | 1.000|
| RAZEM | 1.000
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