Przekroj normalny Nr 1 - uliczny na prostej z
chodnikiem prawostronnym za pasem Zzieleni

umusowanie skarp z obsianiem mieszankg fraw

Przekroj normalny Nr 3 - uliczny na prostej

Obowigzuje: ul. Klonowa od km rob. 0+105.71 do km rob. 0+114.00
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1.kraweznik b’g’ronowy 15x30x100cm

2.podsypka cement. - piask. 1:4 - 5 cm

3.tawa z betonu B15 gr. 15 cm
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM-#50 CM
Z RUR BETONOWYCH
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STUDNIA REWIZYJNA-9¢120 CM Z RUR BETONOWYCH
Przekroj Poprzeczny Skala 1:20
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kraweznik betonowy 15x30x100cm ‘

podsypka cement. - piask. 1:4 - 5 cm
tawa z betonu B15 gr. 15 cm

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
1. Warstwa 5cieralna z betonu asfaltowego AC11S - & cm

2. Warstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC16W - 6 cm
3. Podbudowa z kruszywa taman. 0/31,5mm stabiliz. mech. - 15 cm
L. Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

5. Warstwa mrozoochronna z piasku - 10 cm
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KONSTRUKCJA CHODNIKA :
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1. Kosta betonowa wibroprasow. gr. 6cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 14 - gr. 3 cm
3. Podbudowa z gruntu stab. cem. 15 MPa gr. 10 cm @ B
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plastyczny
ist. kanat deszczowy o $r 800

beton klasy B10 ubijany

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

21-003 Ciecierzyn, Dys 302 D
B (081) 469 1545

F biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

NIP 712-128-29-23 REGON 430918788

Inwestor:

Obiekt:

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8, 20—258 Lublin 62

Budowa drogi gminnej 112413L
tj. ulicy Klonowej w m. Turka,
gmina Wélka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

1. Kosta betonowa wibroprasow. gr. 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 14 - gr. 3 cm

3. Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
L. Warstwa mrozochronna z piasku - gr. 14 cm

upr. bud. Nr 961/Lb/89
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