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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zgzanych zbudowa
drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganu
D 00.00.00 Wymagania ogolne
D 01.01.01/01.02.01/01.02.02/01.02.04 Prace pomviartZdgcie warstwy humusu/Rozbiorka elementow
drég, ogrodze i przepustow
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podi@
D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kolksirjnych nawierzchni
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiego mechanicznie
D 04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilenego cementem
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmascieralna
D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmar whzgca i wrOwnawcza
D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych nanzi
D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bidj dla drog i ulic oraz placéw i chodnikd
D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowouciekow
D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
D 08.01.01b Ustawienie krawanikbw betonowych
D 08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poie] okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego €#¢ stanowijca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stangoa
calas¢ techniczno-mytkows, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alitokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgigg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuwzacy do notowania zdargzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
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dokonywanych odbioréw robot, przekazywania potedeinnej korespondencji technicznej patiy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzioaez przez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigiha za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzattia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwizanych z ocepjakasci materiatow oraz robaot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghecych do przejmowania i rozktadania olen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdea do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornagsézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy speiniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni tecej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stica do odprowadzenia wody przedogtej sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnéé¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamiesi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przeatnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrpony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazidw, umieszczenia ujdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podi, lezaca bezpérednio pod nawierzchygj ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezmiera projektu, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geopmtygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniejgcego padczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub urzdzeh technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #o (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polega na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpieargwo wszelkich czynniwi
na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikdwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uedgiajpcym podziat na dokumentagprojektowvy:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kddkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czs$¢ umowy, a wymagania okilene w cha@éby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie mae wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienoici, wymiary podane na @nie g wazniejsze od wymiaréw okéeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw eéneéntow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w peini zgodne z dokumentagprojektowy lub SST
i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszk\Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pathem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniegcych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przygpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wznasci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii
ruchu powinien by na bieggco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i kydzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporniwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday
ten sposoéb bezpiearswo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych @ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cery kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niawaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlzdne do
ochrony robot, wygody spotecz§t i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolldhh wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzddw i maszyn pracigych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z lpynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢t
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

D 00.00.00 Wymagania ogélne



W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazei
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany ha podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, okitenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda miaty aprobag technicziy wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a gakaczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
Zzgock na wycie tych materiatow od wéaiwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadzalsych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgzdzenh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpggia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmesviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzdtia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczongah przez
Zamawiagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatéabigp

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied${ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wyposaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszetkezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wkEwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghig nadmierne
obcigzenie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spelnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osGb zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powye] nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochromobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djifelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreg to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczdre @ w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i §dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokriyWgkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spetnia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy g paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Ranice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozosta@bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnieowy lgda uwazane za wiasnigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowazany jest powiadoni Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
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wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty,
0 ktorg nalezy zwiekszy¢ cerg kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawkyrierowi szczegoOtowe informacje dotyce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Badania laboratoryjne, ktorych wyniké¢ds stanowity podstawdo zaakceptowania materiatow przez
Inzyniera. W przypadku niezaakceptowania przezniera materialu ze wskazanegadta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji materiat z innegadia.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty z tego
zrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonastwie robot, powinny by ztozone do akceptacii
Inzyniera przed jakimkolwiek rozpoczeciem prac budowlanych.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegi@dia w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwvobel wiagcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamaviieg¢go i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adminigtpastwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wyddbymateriatdw, dzieawy i inne jakie okzg
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chidaizyska na to piserprzgod: Inzyniera.

Eksploatacjardédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatow
do innych robot, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialdbw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli be¢dzie to potrzebne z uwagi na
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wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialel miaze byé
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mgtedo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Iryniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkteriatdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii
materiatdbw pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnicnwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatébw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iedaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do wywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spet uzywany do roboét powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym eprzirzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidayniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidajozliwosé wariantowego gycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i hargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie rob4t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaylabspetnig wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatkzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, zh izgodné¢ z dokumentagj projektowvy,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdtacowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézew planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramicidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zosgarusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgstkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot kzda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowwe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowitany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gvmupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i il@¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedglitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolgyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscig
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmedlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu iétod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materialdw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez myniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera lzdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢nizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/mera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaty badania, Wykonawca przedstawi nanpée ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane ttynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, petainia probek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialtébw powinien udzi€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagbtizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robo6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robot z dokumentacprojektowy i
SST. Mae rownie zleck, sam lub poprzez Wykonagcprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggrowtornych lub dodatkowych batla
i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia:

. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranieze

. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- w zgodzie z istnigjca Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z t3 norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmé&cy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskan
aproba4 techniczi, a producent zatzyt deklaragj zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlarsyviadczicy o zgodnéci z Polsls Normg wyrobu albo aprobattechniczi, a
producent zalczyt deklaracj zgodndci z g aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pols&ie udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z tg aprobad,

c. jest to wyrGb zamieszczony w odpowiednim wykazieralypw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklataegodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent at\gpecjalne swiadczenie o zgodoi wyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lmakz budowlany, albo posiada deklagacj
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczgych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobat techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

N -

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngliowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shHbowego. Zapisy dilg czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegodlngci:
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- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robat,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,
— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfgmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprdzease w sposéb aigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikhdaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okragla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z do&ntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu lrzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obguku ukaczenia wszystkich robét. Blne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Jali SST wigiciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddlag przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sSposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedegsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotleéd
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzea grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radg/¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robét.

Odbioru robét dokonuije #ynier.

Gotowa¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi powiadomienia o tym fakcie zginiera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentow zawiecgich
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru ogciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegocdrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidéoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia rob6ét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazprzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiegma roboty dokona ich oceny jakowe] na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw bafid pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robét z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapazinaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania razofpetniajcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robdt uzupelniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisize jakaé wykonywanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy projektowa i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEza@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robéot w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnage lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badld oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robo6t wiécicielom
urzadzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrige keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzun@hcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobhor zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbyto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe] lgdzie uwzgbdniadé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuj: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdn jednostki
gospodarczej, koszty dziataku laboratorium, koszty ugdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadzndici itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robot (w tym objazddéw, przejazdévganizacji ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ralgci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D 00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki otome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vzkogsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaeghu obejmuije:
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(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaejchu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziigz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01 (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE (WYZNACZENE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneSTP s wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaty
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robét zakanych zbudowsa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00 obejmup:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachnuigch - koryta pod nawierzchnie drég w tym
obsluga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem etédv warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej éw0ku Geodezyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z odpowiednimi polskimi normami i definigjapodanymi w
ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoéine".

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazgpocztkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okitenia podstawowe gszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogone’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geammbét ziemnych, w gsiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny mie srednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nzjestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugcsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isipiej nawierzchni bolce stalow@ednicy 5 mm i
dtugaici od 0,04 do 0,05 mSwiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatqy.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysekowych naleéy stosowd nastpujacy sprz:t:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ama przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogolne” p. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawwegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niegtine do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtsa odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@aazyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedd te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ig sie od
rzgdnych okrelonych w dokumentacji projektowej, to powinien padome o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dywmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z ré@nic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezymera, zostap wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatas czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢est konieczne do dalszego prowadzenia robétpstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepiaidtowej realizacji robot natg do obowgzkow
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osaiy i punktéw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pamy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azealowhzane do punktéw pomocniczych, paaych poza
granig robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomidzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezeno
przekracz& 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorsigowinna by odpowiednio zmniejszona, zalee od
jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze sama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrdieych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespocze naley zatary¢ w postaci stupkdéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonyclymencie w sposéb wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany
przez lrzyniera.

Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwojra w nawigzaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogadne).

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu 0 dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngtwowej albo innej oshowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtesdy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie
moze by wigcksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w p. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okgégenie granicy robot), zgodnie z dokumengagprojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenttrd w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysala@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1
metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegt&t ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentacprojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych naley
prowadzé wedlug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4857) zgodnie z
wymaganiami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.
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Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00\0@nagania ogoélne” p. 8.
Odbiér robdt zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgte na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli genginej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgmnktow wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysékimwych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Ga#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

Nogasw

D 01.00.00 Roboty przygotowawcze



25
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02 (CPV 45112210-0) ZIBELIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej (SST)gswymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych ze zdciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaty
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robét zakanych zbudowsa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00 obejmup:

- Mechaniczne usuetie ziemi urodzajnej (humusu), o grébbdo 15 cm (wywdz uwzgtniono w robotach
ziemnych)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce roboét
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdme’.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy humusu nalg stosowa:
— rowniarki,
— spycharki,
— fopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscactzigprawidtowe
wykonanie robdt spetem zmechanizowanym nie jest foe,
— koparki.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagani@ned p. 4. Zasady
transportu humusu — wedtug SST D 02.00.01 ,Robmynze”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000@Wymagania ogolne” p. 5.
Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjeta z przeznaczeniem do jmiejszego wycia przy umachianiu skarp,
zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oz innych czynnéi okrelonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poaviné wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentaciji lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgdhakVv wyjtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyzspce dla prawidiowego wykonania robot, wadhie mae
stanowé zagraenie dla bezpiecastwa robo6t (zmienna grubb warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykesryych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdjag¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz wydh miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychegar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gébokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinnatlagodna z ustaleniami dokumentacji projektowej wskazana
przez Irkyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznyelzie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynnaci zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeteeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie nalgy zdejmowa humusu w czasie intensywnych opaddw i bémpnio po nich, aby unilg
zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
Sprawdzenie jaki robot polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.08\@6nagania ogolne” p. 7.
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zdpgo humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 0000QMymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena 1 wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzd#ogi i wywozem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej (SST)gswymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwjzanych z rozbidrk elementow drég, ogrodaé przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaty
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robét zakanych zbudowsa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00 obejmup:

- Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukovisgtonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej,
oczyszczenie materiatu z rozbiorki (materiat dogy@nego wykorzystania)

- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumiczngch4 cm mechanicznie (nawierzchnia jezdni drogi
gminnej - ul. Akacjowa) wraz z zagospodarowanienenu z rozbiérki przez Wykonawgc

- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechaigictnawierzchnia jezdni drogi gminnej - ul.
Akacjowa)) wraz z zagospodarowaniem materiatu hitoki przez Wykonawg

- Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce kua®j (materiat do
zagospodarowania przez Wykonajyc

- Rozebranie kragznikbw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowadaskpwej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonajvc

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce roboét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdme’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania robot zwzanych z rozbidrk elementdéw drdg, ogrodie przepustéw mie by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- ladowarki,
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— zurawie samochodowe,
samochody ezarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddned p. 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000@Wymagania ogolne” p. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drdg i ogrofizshejmup usunécie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokumenggmjojektows lub wskazanych przezipniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozkwej, w ktorej
zostanie okrédony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lube¢cznie w sposéb okény w dokumentacji
projektowej lub przez lryniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego ryktania (okrdone w p. 1.3.) powinny yusuwane
bez powodowania zlnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtajie wlkasndgciag Wykonawcy, powinien
on przewig¢ je na miejsce okione w dokumentacji projektowej lub wskazane pipggniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ustaleniaiaip sic wlasndciag Wykonawcy, powinny b usunite z
terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drégrodzé i przepustdéw znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczegdnbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacga&jgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST
D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robdt rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeilnggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofze
przepustow powinno spetiimdpowiednie wymagania oktene w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

D 01.00.00 Roboty przygotowawcze



29
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.08@6nagania ogélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drdg i ogrodagest:
dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
dla obrzey, kraweznikbw — m.,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.0M0fnagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jej aycia, z utgeniem na
poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki kravgznikow, obrzey:
- odkopanie krawznikdw, obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dlarozbiérki chodnikow:
- reczne wygcie ptyt chodnikowych (kostek) lub rozkucie i zemiginnych materiatdw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbiérkcelu ponownego jegozycia, z ulaeniem na
poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ,ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANA OGOLNE”"

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyahw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robdt zazanych zbudowa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,000bejmug:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. llrartsportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (tevieéty
—wgSST D 02.01.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchargkv wykopie — grunt kat. Ill - w§ST D 02.01.01

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kauzilskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zagszczaniem - w§ST D 02.03.01

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu katll Urtyskanego z dokopu wraz z formowaniem i
zagszczaniem (pozyskanie gruntu przez WykongwewgSST D 02.03.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koroagypéw w gruntach kat. Il - w&ST D 02.03.01

1.4. Okredlenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetniaga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeoarogi i skarpami rowow.

Wysokosé nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiigzone w obgbie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyglgzone poza pasem roboét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiaintow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévz anaych prac zwizanych z tragsdrogow.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = &

lods
gdzie:
01 - Ogstdé¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (Mgfin
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Rraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilna
wg wzoru:
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdnd’.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqtel wzgédem trudnéci ich odspajania
jak rowniez pod wzgédem wysadzinow&ei podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robadynpe.
Wymagania i badania”

Podziat gruntéw pod wzetlem przydatngci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢ lprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paaye do budowy nasypéw mphpy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanpwadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie tzdac nadmiarem oljosci robét
ziemnych, zostaty za zggdnzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gippgh kontraktem, Wykonawca jest zobguany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasygiwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terendw na odklad mgldo obowjzkéw Zamawiajicego, o ile nie ok&ono tego
inaczej w kontrakcie. ltynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub hadmiernej wilgotrii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2 Sprat do roboét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (naidzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandneg p. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego offpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wydajnas¢ srodkow transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajoiosprzitu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odleghxi nie zostaty wczaiej
zaakceptowane nagpnie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D 0000MWymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadnaé wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubyp#és od osi projektowanej nie powinny dy
wieksze nk £10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szerokéé korpusu nie meze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartfci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierédwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé 10 cm przy pomiarze lat3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnaici, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o #eymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawa w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulkegnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wkasny koszt bez jakichkolwiek dé&datych optat ze strony Zamawigego za te czynioi,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejych zbiornikédw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi u#liwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinrosippowa w kierunku podnoszeniagsiniwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umdwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny niengemv byt mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntow niespoistych. Ngleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejncéci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykeamia innych robot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorite przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadz poza teren pasa robot ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnylwykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Szerokdé¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o wdgej niz £5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowdw powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopoéw w SST D 02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakertroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrelonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczego6la uwag nalery zwrock na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robot ok&ono w punkcie 6 SST
D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alil.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szeroki korpusu
ziemnego Pomiar tdmg, szablonem, gto diugaci 3 mi

2 | Pomiar szerok@i dna rowow | poziomiglub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
3 | Pomiar rzdnych powierzchni| prostych, w punktach gtéwnychku, co 100 m na tukac
korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktdidzbwatpliwosci
5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ezdinych w odsipach co 200 1
powierzchni korpusu lub dna| oraz w punktach gtpliwych
rowu
8 | Badanie zagpzczenia gruntu | Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypy

6.3.2.Szerokac¢ korpusu ziemnego

Szeroke&¢ korpusu ziemnego nie @ r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szerok&¢ dna rowoOw nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.
6.3.4.Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cm lub +1 cm.
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6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oe¢egj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7.ROWNG¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrovg, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego Ilub dna rowu, spmomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wiekszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyggodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. i materialy nie spetlniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wtdwe, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, liaynier maze uzna wad: za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potracen za obnkorng jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarayjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00000Mymagania ogdolne” p. 8.
Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Zakres czynn<ei objetych cen jednostkowg podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego
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6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) ,WYKONANIE WYKOPOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalisty{tV kategorii).
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofygrowadzenia robét zgzanychbudowsa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00 obejmup:

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z sportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren
robot),

- Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. lthwz transportem urobku na odkfad -
zagospodarowanie nadmiaru wykopu (urobku) przezohgive,

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkaerendéw zieleni w wykopie — grunt kat. lIl.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe oksééenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggroel wzgédem trudnéci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty mgerilVymagania i badania”.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D 02.00.01 p. 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D 02.00.01 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST GDA2L p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh stateczn@& w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkagagynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcécia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu przydatrici
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w 8pamiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
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powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktaglarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowinoy by bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ilezimier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayaje
odpowiednio zabezpiecéyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gebokasci okoto 0,5 metra powsgj
projektowanych radnych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdétrohiemnych powinno spetniia
wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migsh

Strefa korpusu Minimalna waigé|:
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyaie spetniaj wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢c do wartdci |, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osigniete przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych waxbwskanika zagszczenia. Mdiwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacii Irzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétdwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnaé¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroldwagodnéci z wymaganiami okrgonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidf@vej i SST. W czasie kontroli szczegdlmwag: nalery
zwrock na:
a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogatgaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét igio zaka@czeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 02100.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 02100.@.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykop6w w gruntach I-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldikiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D 02.00.01 p. 10.

D 02.01.01 Wykonanie wykopow



40

D 02.01.01 Wykonanie wykopow



41
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) ,WYKONANIE NASYPOW”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robdt zazanych zbudowa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,000bejmup:

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Niskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zag;szczaniem.
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkaerendéw zieleni w nasypie — grunt kat. Ill.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okééenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgrce roboét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdélne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D
02.00.01 p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-
S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-3032 :1998 [4].

p

Przeznaczeni

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania,

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinows
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoki,

réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne|
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwaléw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt

- gdy pory w gruncie skalistym
be¢da wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
- gdy kxda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowyc

'4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

- do nasypo6w nie wiszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
igliny pylaste oraz inne ow
<35%

- w miejscach suchych lub
przejciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w od 35 do
60%

- do nasypo6w nie wiszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniastd
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
glebokasci wickszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatic na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

9. lotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gsizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynngi

- pod warunkiem ulepszenia

Na gérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastd
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7, Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamiste i nierozpado

cym pospotkom lulawirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wsk&niku ngnosci wng210

W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
giebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D 02.00.01 p. 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

Przy doborze spetu zagszczajcego nalgy uwzgkdniat zakres rob6t oraz rodzaj gruntu. Sgprdo

zag:szczania powinien lgyzatwierdzony przez #yniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 02.00.01 p. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 02100. 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawuusi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtiach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbywasic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy gnmigt ksztatt poszerzonych rowow przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny liywykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &t jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmweozpoca¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypOw oraz po wydaniu zguaypimie przez layniera.
Gtebokas¢ na jalg nalezy ocent przydatnéé¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyd odspajane, chybze wymaga tego dogi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokapunasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dago ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te d¢ulg wkaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawegjo tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczrestato potwierdzone przezzmiera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ainwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@@n naruszastatecznfci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczagym terenem. Na dnie i skarpach ukopu majerzeprowad# rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donesiypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagzszczenie gruntu i rs00s¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie podi@ga nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéé wartai¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza ni okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartcéci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnigte przez
bezpgrednie zagszczanie podia, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajace
uzyskanie wymaganych wagtm wskanika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o Minimalna warté¢ Is dla:
wysokasci, m KR1-3
do 2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtagdiiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powdania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego,
ktore okrélono w dokumentacji projektowej, z uwezdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez hgniera.

W celu zapewnienia stateczad nasypu i jego réwnomiernego osiadania mal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szekuko

b) Grubag¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na catej szerokei nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mgle wbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynnikuoK10°® m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%4%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spaumekinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powiniendjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni
warstwy powinno uniemaiwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powismi jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqeowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowardeieku. Takie uksztaltowanie goérnej powierzchni guin
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poualigizoclizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gbérm warstwe nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m naky wykon& z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaldo Ky = 6 x10  m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich detaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacgementem, wapnem Ilub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkénoiei i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegagej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
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g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 0
grubaci co najmniej 0,5 m powe] najwyszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalr$oi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu naje
nada& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinierg bgzzwlocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezsibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gzibrnistych odpadoéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub bgrziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywa sic wedlug jednej z miej podanych metod, § nie zostato okrélone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub @aibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grudmd nie wickszej nkz 0,3 m, nalgy
przykry¢ warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) droziarnistego. Materiatem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej spgtem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie milzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypéwzne stosowa skaly oraz odpady przemystowe, ktéeersickkie
(zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypdéw z gruntéw kamienistych lub g@aibrnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinby¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te naleoddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy
nasypu okoto 10-centymetrgwvarstwa zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanegaevierajcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i speluiggh warunek:

4 ths= D152 4 Ois
gdzie:
dgs i dis- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%% Hsuntu podiea lub gruntu gornej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% niadtiegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywane tmetod, nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
¢) Warstwa oddzielaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géwnkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do wycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczn, wydarny, przez uprawniog jednostk. W
szczegolnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna geotekstyliéw, unieffiwiajaca ich
przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistegz @dpowiednie wkziwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obg¢bie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza wiykonanie przepustéw z innych
poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopachingach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypabmgbie przekopu nalgy uwzgkdni¢c wymagania
okreslone w p. 5.3.3.5.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypdéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgitood 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed
Zsuwaniem siprzez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateécimasypu przez
podparcie go murem oporowym.
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5.3.3.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigego nasypu hatg wykonywa w jego skarpie stopnie o szersékbdo 1,0
m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyad8io+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przylebhazsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o #gtiych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.6.Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nale przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza ward dopuszczal
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithovaklad& nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robot ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia).

W okresie deszczowym nie nayepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca n#& je stanie osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyimiera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0gdIne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w p.
5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotycace grubdci warstw r@nych gruntdow oraz liczby przejazdéowznych
maszyn do zagzczania podano w p. 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyéwna wilgotndéci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato frednio spoistych +0 %2 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslong w
p. 6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenoéci od uziarnienia stosowanych materiatdw, eszgzenie warstwy natg okresla¢ za
pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norsmPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntow w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerokmi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartéé |, dla:
nasypu KR3

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Nizej lezagce warstwy nasypu dogtokasci

0,2 do 1,2 m od powierzchni robot 0,97

ziemnych

Warstwy nasypu na gibokasci od

powierzchni robét ziemnych pomj 1,2 m: 0,97

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje giwartaé¢ wskaznika odksztatcenig lokreslonego zgodnie
z normy PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien éwigkszy niz:

a) dlazwirow, pospotek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej waroi 15>1,0,
- 2,5 przy wymaganej warfoi 15<1,0,

b) dla gruntow drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwetych, itow
-2,0,

c) dla gruntow ranoziarnistych zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystynti¢ztych) - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie hamdigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarczsg, to Wykonawca
powinien spulchréi warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggci¢. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgta zagszczenia, Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natr&towaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwrécit szczegdéla uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewspigigo ich stateczié,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédn@ wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjigakumentacji projektowej i SST.
Szczegobln uwag: nalery zwrécié na:
a) badania przydatr$ai gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

D 02.03.01 Wykonanie nasypow



48
Badania przydatrici gruntow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnaig pochodzcej z nowegazrddtia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace wigciwosci:
- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestaé¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],
— kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow oaych wiagciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadi nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Tvarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,
e) przestrzegania ograniazeotycacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazow

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zggzczenia hasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgddhavartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okréglonymi w niniejszej SST.
Do biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutdow odksztatcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowsd zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédne wymaganiami
dotyczicymi pochylé i dokladndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
p. 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szekukp wynikajgca z wymiardw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.G.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest ni (metr szécienny).
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Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach geeennych jako rénica ogolnej olgtosci
nasypow i ogoélnej obtosci wykopow, pomniejszonej o ofips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzgdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wstks obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do objtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegl poziom gruntu po usuggiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D 02.00.01 p. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
- prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D 02.00.01 p. 10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01 (CPV 45231000-5) ,KANALIZACJA DESZCZOWA"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamghnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru elementéw kanalizacji deszczowejgasinej z odwodnieniem korpusu drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia rob6t zazanych zbudowa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,000bejmup:

- Wykonanie studzieneidciekowych z pojedyczym wpustem ulicznym o wym. 420x620 mm i osadmikierur o
$r. 500 mm i h=2000 mm w klasie D obgen rusztu,

- Wykonanie przykanalikow od wpustoéw deszczowychrzstukturalnych typu HPDE o SN&i. nominalnej 200
mm na podsypce piaskowej gr. 20 cm wraz z elemetsaaeniowymi,

- Wykonanie studni rewizyjnych z ¢géw betonowych DN 1200 mm z prggipmi szczelnymi dla ruroggow
wraz z elementamatzeniowym o gibokasci studni do 1.5 m

1.4. Okrdlenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaniakow opadowych.

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnedprowadzenidciekow.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzawiakow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzawaiakéw opadowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowgmeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wylot sciekdw - element na kiccu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Wopust deszczowy- urzdzenie do odbiorusciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza ex¢ studzienki lub komory przeznaczona do czwenaeksploatacyjnych .
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegtb pomidzy rzdmg dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory agdmg spocznika.

Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywagca komog robocz.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stk rewizyjnych lub komér
kanalizacjyjnych, ummiiwiaj acy dostp do uradzen kanalizcyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaisy do przeptywu w nirgciekow.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp@nidzy kinet asciara komory roboczej.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.

Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne
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2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania elementow kanalizaegztzowej

Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersstpujace materiaty:
- rury spiralnie karbowane z PE-HD o SN8&rednicy 200 mm
- kregi zelbetowe Grednicy 50 cm (studzienkciekowe),
- zeliwne elementy wpustow deszczowych,
- elementy studni rewizyjnych@ednicy 120 cm z kgow betonowych,
- zelbetowe elementy przykrycia studzienek,
- kruszywo.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne zéme g z nasgpujacych zasadniczych ¢&ci:
- komory roboczej
- komina wtazowego
- dna studzienki
Studzienki powinny by wykonane z prefabrykatéw betonowych z betemirowego klasy B-25. Typowe
rozwigzanie studzienki powinno posiadaproba techniczg.

2.3. Studzienk$ciekowe

Studzienkisciekowe wykonywaneasz prefabrykatow zgodnie z KB 4 3.3.1.10 (1) i zevap nastpujace

elementy:

- wpust ulicznyzeliwny wg PN -88/H-74080/01 [16] i PN-88/H-74080/03,

- kregi betonowesrednicy 50 cm, wysokai 30 lub 60 cm z betonzwirowego klasy B-25 wg KB1-22.2.6 (6)
[27],

- pierscien zelbetowy prefabrykowanysoednicy 65 cm, z betonu wibrowanego klasy B-20I (sbxojeniowa
St0S),

- plytazelbetowa prefabrykowana gruen11 cm, z betonu wibrowanego klasy B-20 (stab@miowa St0S),

- plyte fundamentow zbrojory grubdci 15 cm, z betonu klasy B-15,

- podsypk z ttucznia lubzwiru grubdci 7cm.

Gtowne wymiary i mas wpustow zeliwnych dobierd& wg odpowiednich norm przedmiotowych
PN-88/H-74080/01 [16] i PN-88/H-74080/04 [15]. Twlacje wymiarowe nie powinny przekraéz#/ klasy
doktadndci wg PN-72/H-83104 [22]. Odlewy powinny spelhiavymagania wg PN-76/H-83100. Powierzchnie
skrzynek i ramek powinny Bypokryte warstw smoty pogazowej. Powierzchnie przylegania i wsga@ippce kratek
korpusow i ramek dystansowych powinny¢kyoktadnie oczyszczone, wszelkie wyst i nadlewki usurite. Luz
maksymalny pormgidzy kratlky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansoueepowinien przekracze8 mm.
Podiwne osie szczelin kratek skrzynek powinny hysytuowane podakem od 45 do 135 do kierunku ruchu
drogowego. Powierzchnizieku powinna stanowiminimum 25% gabarytowej powierzchni rzutu poziom&gatki.
Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny logllane nagpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki,
znak PN.

2.3. Rury

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusstu

— rury polietylenowe PE-HD spiralnie karbowane oréamenty hczace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej.

Rury do rowu krytego i przykanalikbw wykonane mbj¢ z wysokoudarowej odmiany polietylenu PE-HD,
wysokiej gstasci, charakteryzujcego st doby odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych i
ograniczog odporndcia na benzyeg.

Powierzchnia wewgtrzna rurypowinna by gtadka, a powierzchnia zewtrzna jest wyksztalcona w formie
spiralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju zalenego odsrednicy rury, zwgkszapcego s ze wzrostensrednicy

(rys. 1).
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Wytrzymatai¢ nasciskanie rury, okrdona na podstawie metody napen pierscieniowych wynosi nie mniej
niz 8 kPa.
Dlugos¢ wytwarzanych odcinkow rur oldia producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegomyar
nalezy taczy¢ za pomog elementéw w formie gtzek i opasek zaciskowych lgtub.

Tablica 1.1. Asortyment rur polietylenowych spiralkarbowanych (wg danych producenta).

Srednica rury, mm Odgp karbow, Masa rury,
Lp. -
nominalna zewgtrzna mm kg/m
1 200 236 37 3,6

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowe]
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2.4. Sktadowanie
2.4.1. Rury

Rury mana przechowyw& na przestrzeni otwartej, uktadej je w pozycji leéacej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinnat hwardzona, wolna od kamieni,
zagkbien i blota, z maliwoscia odprowadzenia wody opadowej. W przypadkach skiatavpoziomego pierwsz
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadeesknianych naley uktad& wyroby
w pozycji stogcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wgardom. Liczba warstw rur
betonowych nie powinna bywicksza od 5. Wyroby natg uktada wg poszczegoinych grup, wieb@ i gatunkow
w sposoOb zapewniggy stateczn&@ oraz umaliwiajacy dos¢p do poszczegolnych stoséw lub pojecigych rur.

2.4.2. Kegi

Sktadowanie kmgéw mae odbywé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkige
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5.F@Pay sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania ak@é
skiadowania nie powinna przekraézh8 m. Sktadowanie powinno uttiovia¢ dostp do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojediiczych kegdw.
2.4.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych recdbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.4.4. Wpustyeliwne
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Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach agasth o
wysokaci maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza siystawienia skrzynki lub ramki poza powierzahpalety. Jednostki
powinny by uktadane w stosy z zachowaniem wolnych gtzepiedzy nimi, gwarantucych maliwosci uzycia
sprz:tu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.4.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtaze skltadowiska powinno byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zgieezajce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czsie jego skladowaoaaoru.

2.4.6. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Poditae, na ktorym skiaduje girury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
catej dtugdci rury. Rury mana sktadowa warstwowo do wysok@i max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca
si¢ uktada warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Uktadanie moa wykonywa z podporkami drewnianymi
lub metalowymi zapobiegagymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi taki, aby nie wysfpowat zbyt
dwy nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekracza lat.

3. SPRZET
3.1. Do robot ziemnych przygotowawczych i witkeeniowych
Mozna stosowé&nastpujacy sprzt:

a) pik do ckcia asfaltu i betonu,
b) zuraw budowlany samochodowy osnosci 10 t,
¢) koparki 0,25 - 0,40 m3,
d) spychark gasienicovg 74 KW (100 KM),
e) sprzt do zagszczania gruntu:
- zagszczark wibracyjm,
- ubijak spalinowy,
- walec wibracyjny,
f) specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Do rob6t montawych

Mozna stosowanastpujacy sprzt:
h) wciggarke reczmg 3-5 ,
i) wciggarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t,
k) wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5 t,
[) samochdd skrzyniowy 5-10 t,
m) samochod samowytadowczy 5-10 t,
n) samochdd beczkowo6z 4 t,
0) ZUrawie,
p) kociot do gotowania lepiku 50-100 dm
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Rury kanatowe
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Rury PE-HD mana przewoz w krytych lub otwartyclrodkach transportu w sposob zabezpiegzaprzed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozwinryg by uktadane w pozycji poziome] wzdisrodka
transportu. Wyroby przewone w pozycji poziomej natg zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladni wystpujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowyktadaniu rur gorna
warstwa nie mge przewysza scian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsgz
warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,$zposzczegblne warstwy w miejscach
stykania si wyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).
Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie sradkach transportu nate przestrzega przepiséw aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Kregi

Transport kegow powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigpdzycji
wbudowania. W celu usztywnienia uémych elementéw oraz zabezpieczenia styku se@nami srodka
transportowego natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yf odpowiednich materiatow
oraz ceégna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczeposvaukach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o érednicach 1,2 i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg podczas
transportu zabezpieazyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy wipikiego mog by¢ przewaone
luzem, natomiast typu lekkiego najeuktad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalow.

4.4. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olmiébie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gi
podczas transportu. Jednostki tadunkowe ayalektad& w warstwach w zaleosci od srodka transportu i
wytrzymaicici palety. Rozmieszczenie jednostek powinno iliweaé uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki iczeansportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowd:
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslona w
wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawinzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmogram robot,
uwzgkdniajgc wszystkie warunki w jakichellzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
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Projektowana trasa przewodu powinn& lgwale i widocznie oznaczona w terenie za pamkatkow
osinowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravgdziowych. Naley ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej
ich ilosci wbudowa repery tymczasowe (zganymi sprawdzonymi przez sdoy geodezyjne).

W miejscach, gdzie nie zachodi niebezpieczestwo wypadkow, budognalery prowizorycznie ogrodzi
od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznagayiattami). Budowa powinna dyzabezpieczona przed misvoscia
zalania wod pompowan z wykopu lub z opadéw atmosferycznych przez wykimaigu odprowadzapego wody.

Jeli wykop jest wykonany w jezdniach, najezdjety materiat usust z trasy i ztay¢ w zaakceptowanym
przez irtyniera miejscu, w sposéb zapobiegsjzmieszaniu giz wyrzucag ziemy z wykopu.

Wykop naley rozpoczyné od najniszego punktu budowanego kanatu i prowégzkierunku przeciwnym
do spadku kanatu (co zapewniaaineos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegngaojektowej, przy
czym dno wykopu wykonanegeaznie naley pozostawé w gruntach nienawodnionych na poziomiezsegym od od
rzednej projektowanej o 2-5 cm, ga gruntach nawodnionych o 20 cm#syych od projektowanego. W gruntach
skalistych dno wykopu powinno znajdoévsic 0 10-15 cm gibiej od projektowanego poziomu dna.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywanglezy (przy udziale igyniera) sprawdzi czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacpiiwg przekazanego wykonawcy projektu.

W gruntach spoistych bez silnego doptywu wody tpwej oraz z dala od budynkow éma wykonywa
wykopy ze skarpami bezadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykop rglewykonywa o scianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomaobudowy drewnianej lub metalowej.

Napotkane w obrysie wewtnznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inmeezy zabezpieczy
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukegpitug wymaga uzytkownikow tych uradzen.

5.2. Podtga
Podtare pod przykanaliki i rurogg bedzie stanowita warstwavirowo - piaskowa o grulsei 20 cm.
5.3. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.1 i 5.2 @ przysipic do wykonywania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgmi robot montzowych naley przestrzega zasady budowy od
najnzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku

Spadki i gtbokas¢ posadowienia elementéw kanalizacji powinny godne z dokumentacprojektowy i
spetni& ponizsze warunki:

5.3.1. Przykanaliki

Trasa przykanalikowa powinna dyrosta, bez zatamaw planie i w pionie (z wytkiem tukéw dla
podhczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu ogélnosptawnego).

Dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekraczz4 m.

Wiaczenie przykanalika do kanatu powinna byykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej.

Spadki przykanalikdw powinny wyn@sbd min. 200/00 do max. 4000/00, z tyeprzy spadkach wkszych
od 250 o/oo nalg stosowa rury zeliwne.

Kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego.

Wiaczenie przykanalika do kanatu powinna lyykonane poddtem min. 450, max. 900 (optymalnym 600).
Wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepdlaczeniowy nalery wykona tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 500 mm. W przypadku kommci wiaczenia przykanalika na
wysokaici wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrerpozascianky studzienki.

Whiaczenia praykanalikow z dwoch stron do kanatu zlego poprzez wpusty boczne powinnyé by
usytuowane w odleggai min. 1,0 m od siebie.

5.3.2. Lawa pod rurami kolektora deszczowego i kamglik
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Rury kolektora deszczowego powinny¢byktadane na zagzczonej warstwie podsypki (tawie) o
grubdici ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszakrkiszywa naturalnego o uziarnieniu np. 020 mm,
bez zanieczyszcae
Podsypk nalezy zagsci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaubaci rownej wysokeci
karbu powinna b§luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébic.

5.3.3. Utaenie rur kolektora deszczowego na tawie

Utozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi kobea deszczowego.
Zaleca sj uktada rurg w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtdgn
wynikajaca z asortymentu produkcji i rAevosci transportowych. W innych przypadkach, przepdstany z
dwaoch lub wekszej liczby rur powinien miéepolaczenia ziczkami poszczegodlnych odcinkéw rur.
taczenie dwoch odcinkéw rur polega na:
— ulozeniu na tawie zczki,
— potozeniu na ziczce dwoch gsiednich kacow rur,
— zamkngciu zlczki,
— zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.
Diugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejsupowinna b§ mniejsza od 1 m.
W przypadku, gdy rygr utozono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkOw rur poza taw naleyy
sprawdzé skutecznéé pofaczer migdzy rurami.
Rure przepustu po ufeniu naley ustabilizowag w taki sposob, aby nie zmienita swojego gelua w
czasie zasypywania rury. Moa dokona tego podsypkwspierajca.

5.3.4. Zasypka rowu krytego

Zasypka przepustu do wysackd co najmniej 35 cm ponad garrkrawedz przepustu powinna By
wykonana piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna l#&ywykonywana:

— roéwnomiernie i réwnoczmie z obu stron,

— warstwami o grub@i maksimum 35 cm, zaggzczonymi do wskaika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpgaredniej przy rurze» 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczeoiajego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwrbceniem uwagi, abfrednica ziaren kruszywa, uktadanego bémpdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgtrznego rury.

Jeli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, tp materiat zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki grubdci 30 cm. Pozostatczs¢ nasypu ména wykong z
materiatow okrélonych w SST D 02.00.00 [3].

SzczegOlnie starannie naje wykona& podsypk wspieragca przepust, umieszczgnw obszarze
ograniczonyméwiartka kota nad taw. Materiat na podsypkwspierajca powinien odpowiada wymaganiom
mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla fawy.

5.3.5.1. Wykonanie poszczegolnych elementdw stollzie

Studzienki rewizyjne powinny sktaélaic z nastpujacych zasadniczych egi:
- komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,

A. Komora robocza

Komora robocza powinna ndievysokac zgor z dokumentagj projektows. Przefcia rur kanalizacyjnych
przezsciany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym.
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B. Komin wiazowy

Posadowienie komina nalewykona na ptyciezelbetowej przéciowej (lub rzadziej na kgu stakowym)
w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowakarsad spocznikiem o najekszej powierzchni. Studzienki ptytkie
mog by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wowczas bémminio na komorze roboczej nafeumiecic plyte
pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN - 87/H - 74051/01 i 02. /11,12,13/.

C. Dno studzienki

Dno studzienki nalsy wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgci (do wysokaci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powsj przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnac¢nksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natsmia
przypadku zmianygrednicy kanatu powinna ona stanéwrzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3o/00 w kierunku kinety.

D Wiaz kanatowy

Poziom wlazu w pwierzchni utwardzonej powiniert lzynip rowny, natomiast w trawnikach iziéleach
goérna krawdz wtazu powinna znajdowéssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziom terenu.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe éciianie komory roboczej oraz komina wlazowego aal@ontow& mijankowo w dwbch
rzegdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegi poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.6. Studzienliciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowyezdni drég i placow, powinny &y
z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyKosi
- gkebokas¢ osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana w powierzchni jezdni, tak by wierzehtk licowat s¢ z
powierzchma jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego. Liczba studzierseiekowych i ich rozmieszczenie
uzalenione jest przede wszystkim od wiedkd odwadnianej powierzchni jezni i jej spadku padiego. Naley
przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic natey sytuowa przy kraveznikach prostych w odlegioi min. 2,0
m od zakaczenia tuku krawznika.

Kazdy wpust pwinien by podhczony bezpgrednio do kanatu przez studzienkewizyjrma polczeniova.
Gdy zachodzi koniecziié usytowania wpustu nad istraeymi urzdzeniami podziemnymi, mioa studzienk
sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast pwinier bigtawiony poza kolizyjnym
urzagdzeniemi paiczonym przykanalikiem ze studzienkjak rownie z kanatem zbiorczym. Odlegib tego
posredniego osadnika od kramnika jezdni nie powinna przekraca,0 m.

Konstrukcja studzienekciekowych zamieszczona jest w Katalogu Budownicb@aaczonym symbolem
KB.4-3.3.1.10 [22].

5.3.7. Izolacje

Rury betonowe ielbetowe naley w srodowisku agresywnym zabezpieézyzed korozj przez powlekanie
ich izolacyjrp w-wa asfaltows (w zalenoéci od stopnia i rodzaju agresji), zgodnie z zasadzemvartymi w
"Instrukcji zabebezpieczania przed koepokpnstrukciji betonowych oracowanej przez Instytatfiniki Budowlanej
w 1986 r. [31].

Studzienki zabezpiecza ¢si(z zewntrz izolacp bitumiczry przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych - bitizolem R+P,&a& gruntach nawodnionych - bitizolem R+2P.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezalge od czynnika agresji, studzienki nslezabezpieczy przez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmaroeéepikiem asfaltowym stosowanym naggar wg PN.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola zwhzana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powirtnyd przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych hadaley uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnionezele ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faz robot
uzna za niezgodgz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek preg@dzt ponowne badania.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania: zgodda z dokumentagj projektow,
wykopdéw otwartych, podt@ naturalnego, drema, zasypu i nasypu przewodu, pa@davzmocnionego, materiatdw,
utozenia przewodu na podio, szczelnéci przewodu na podinl, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje,
w-wy ochronnej zasypu, zabezpieczenia przewodudzgtnek przed korogj

1. Sprawdzenie zgodér z dokumentagj projektovs polega na poréwnaniu wykonywanychdb wykonanych
robét z dokumentagjprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoghima podstawie ogtizin i pomiarow.

2. Badania wykopow otwartych obejmujadania materiatow i elementow obudowy, zabezprazwykopdw przd
zalaniem wod z opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkowibezgstwa pracy, bezpiecznego nachylenia
skarp, a ponadto obejmaugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

3. Badania podia naturalnego przeprowadza slla stwierdzenia czy grunt podép stanowi nienaruszonego
rodzimy grunt sypki, ma naturalnwilgotncs¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékneym w dokumentaciji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B02 W przypadku niezgodfm z okré&lonym w
dokumentacji natey przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju istopgr@sywnéci srodowiska

i wprowadzé koreke dokumentacji projektowej oraz przedstéwo akceptacji izyniera.

4. Badanie drera poziomego i pionowego obejmuje badanie materia@now i obsypki filtracyjnej, odchylenia
osi i spadku drerra, zmiany kierunku dreria w planie, wylotéw i przekroju drena, statego obtenia zwirciadta
wody.

5. Badanie zasypu przewodu sprowadzads badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienigykopach
obudowy scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni tererasypu przewodu w drodze o nawierzchni
ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735 [19] i BN-83/882 [18].

6. Badanie warstwy ochronnej zasypu malevykonywa przez pomiar jego wysoka nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypka materiatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomelezy wykona z
doktadndcia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nigceg niz 50 m.

7. Badanie nasypu statego sprowadzadsl badania zagzczania gruntu nasypowegp wg PN-88/B-04481 [24],
wilgotnosci zag:szczonego gruntu.

8. badanie podi@ wzmocnionego przeprowadza grzez ogjdziny zewrtrzne i obmiar przy czym grubopodiaza
nalezy wykon& w trzech wybranych miejscach badanego odcinkaopadt doktadnécia do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie pagiov planie, rzdne podiga i gkbokas¢ utozenia podica.

9. Badanie materiatow zytych do budowy kanalizacji naguje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: naodstawie dokumentow oldlajacych jakdé
wbudowanych materiatéw i poréwnaniu ich cech z ramnprzedmiotowymi, atestami producentéw lub waeamk
okreslonymi w SST oraz bezprednio na budowie przez egkiny zewgtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

10. Badania w zakresie przewodu i studzienek oljgjorynnaci wsiepne sprowadzage s¢ do pomiaru diugei (z
doktadndcia do 10 cm) isrednicy (z doktadngeia do 1 cm), badanie utenia przewodu na podio w planie i w
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profilu, badanie paktzenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podid naturalnym powinno zapewéni
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodug zea podiau wzmocnionym zgodnie z dokumentacSprawdzzenie
wykonania pajczen rur i prefabrykatéw nafgy przeprowadi przez ogidziny zewntrzne.

11. Badanie szczelda odcinka przewodu na eksfiltrgcjobejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnianie wpd odpowietrzanie przewodu, pomiar ubytku wody. éxsdpréby naley prowadzé
kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzeioh nieszczelrioi nalezy
poprawt uszczelnienie, a w razie niepmmsci oznaczy miejsce wycieku wody i przerngabadanie do czasu
usungcia przyczyn nieszczelda.

12. Badanie szczeléa odcinka przewodu na infiltragj obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do pradu. W czasie trwania proby szczeicinalery prowadzé
obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody gruntowej na zeytra i w kinecie poszczegolnych
studzienek.

14. Badanie zabezpieczenia przewodu i studziermddgtoroz nalezy wykona od zewntrz po probie szczelsoi
odcinka przewodu na eksfiltrgcjza od wewntrz po probie szczeldoi na infiltracg. Izolacg powierzchniow
przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wWypaie spoin
oktadzin zabezpieczgiych izolacg studzienek przez oglziny zewntrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t polega na okteniu faktycznego zakresu robdét oraz obliczeniuczyeistych ilgci
wbudowanych materiatow.

Jednostik obmiarows jest metr (m) i uwzghnia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzane wg
innych jednostek: studzienki i komory rewizyjne wnkpletach (szt.), studziensgiekowe w kompletach (szt.), row
kryty i przykanaliki w metrach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu
8.1.1. Dokumenty i dane

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci rob6t ulegajcych zakryciu s nastpujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamai dokonywanymi w trakcie budowy (obejrg
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekrppprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze)

- dziennik budowy

- dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy

- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow

- dane okré#lajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mpgorzenikré w grunt, stwierdzenie konieczim
przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltgac)

- dane dotyczce stopnia agresywsad odprowadzanych do przewodu wod.

8.1.2. Zakres

Odbidr robot zanikapych obejmuje sprawdzenie:

1. sposobu wykonania wykopow pod wg : obudowy, nachigleskarp oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntow i z opaddw atmosferycznych,

2. przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj paaistopi@ agresywnéci, wilgotnasc),

3. drenau poziomego i pionowego: w zakresie jadianateriatdw, obsypki filtracyjnej, jego wylotdywrzekrojow
oraz stopnia obnenia zwierciadta wody gruntowej,

4. szczelnéci scianek obudowy,

5. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowodaguzchni terenu,
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zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg@tino7. podiga wzmocnionego, w tym jego gruiog
usytuowania w planie, ¢ggnych i gkbokasci utozenia,
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgoétioz wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz
atestami producentéw i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podio naturalnym, za na podiau wzmocnionym zgodr$ci z dokumentag
projektows,
dtugasci i srednicy przewodOw oraz sposobu wykonania rur aqeenia rur i prefabrykatow,
szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltrggj
materiatdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
zabezpieczenia przewodéw i studzienek przed karozj

Odbior kacowy

Przy odbiorze kiacowym powinny by przediaone nasfpujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada
protokoty wszystkich odbioréw robot zanikeych,
inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw hangch sytuacyjnych wykonana przez uprawsmion
jednostk geodezyjn.
Odbiér kaicowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentow.
Materiaty uyte do budowy kanalizacji powinny &ygodne z dokumentacprojektove i spetnig warunki

okreslone w odpoeiednich normach sczcegotowych, a wpardgu braku norm powinny odpowigdavarunkom
technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.

8.3

. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny powinien dyglokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji desee;.
Uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne wygasgpo uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatné¢ za metr (m) kanalizacji deszczowe] rgleprzyjmow& zgodnie z obmiarem i atestami

wbudowanych materiatow prefabrykowanych oraz wywimiarow i badalaboratoryjnych.

Ptatng¢ za wykonanie jednej sztuki (szt.) studzieki.

Cena studzienki rewizyjnej obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnienieaepirozparciécian wykopu,
odwodnienie wykopu,
przygotowanie podta,
wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniesk@®&ania oraz piegnacg betonu,
wykonanie studni lub komor rewizyjnych,
wykonanie izolacji rur studzienek,
zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumentggjojektows i SST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaegbiegu przewodow kanalizacyjnych.

Cena wykonania 1 m przykanalika obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu (pod tagy,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,

osadzenie elementow przykanalika,
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- wyprawienie zewegtrznych powierzchni fawy,

- pielegnacja tawy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- prace porzdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1]. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kdimacyjne. Ksztatty i wymiary.

[2]. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowRelry i ksztattki. Wymagania i badania.
[3]. BN-83/8971-06.02 Rury beztieniowe. Rury betonowezelbetowe.

[4]. BN-83/8971-06.01 Rury bezaieniowe. Kielichowe rury betonoweelbetowe "Wipro".

[5]. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztailtki beznieniowe. Ogélne wymagania i badania.

[6]. PN-84/H-7410%¢liwne rury cénieniowe do pejczen sztywnych.

[7]. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfiggi betonowe Felbetowe.

[8]. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z glingr&lizacyjna.

[9]. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budangj. Przechowywanie i transport.

[10]. PN-64/H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

[11]. PN-87/H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasa A (aytdypu lekkiego).

[12]. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasa B,QviZazy typu ce¢zkiego).

[13]. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogoine wyangig i badania.

[14]. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz ro34).

[15]. PN-88/H-744080/04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

[16]. PN-88/H-74080/01 Skrzynlkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

[17]. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia hwdownictwie. Konstrukcje betonowe Zelbetowe.
Klasyfikacja i okréleniesrodowisk.

[18]. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zienWymagania i badania przy odbiorze.
[19]. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalypae. Wymagania i badania przy odbiorze.
[20]. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymaganiaddmia techniczne przy odbiorze.

[21]. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[22]. PN-72/H-83104 Odlewy zliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

[23]. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na geco.

[24]. PN-88/B-04481 Badanie prébek gruntu.

[25]. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

[26]. PN-87/B-01070 Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasenia. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

[27]. Katalogi Budownictwa KB4-4.12.1(6) studziengbdlczeniowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(7) studzienki
przelotowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(8) studxiespadowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(11) studkiesciekowe
do odwodnienia drdg (geziernik 1983 r.), KB1-22.2.6(6) égi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm.
[28]. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowychammwany przez "Transprojekt” Warszawa.

[29]. Wytyczne ekploatacyjne do projektowania siecrzadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych -
opracowane przez B.P.C. WK "Cewok" i B.P.B.B.O.aktoprojekt Warszawa zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu igegsego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy
sierpieh 1984 r.

[30]. Tymczasowa instrukcja projektowania i budopgewoddw kanalizacyjnych z rur "Wipro" wydana @rze
Centrum Techniki Komunalnej w 1978 r.

[31]. Instrukcja zabezpieczania przed kogoXonstrukcji betonowych opracowana przez Instytdchiniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

[32]. Warunki techniczne wykonania i odbioru rold@itdowlano - montawych; czs¢ Il - Roboty instalaciji
sanitarnych i
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przemystowych - Warszawa 1974 r.
[33]. Katalogi Naktadéw Rzeczowych nr 3-01 i 2-18.
[34]. Monitor Polski Nr 8 z dn. 10 marca 1983 rozp47 w sprawie ogolnych warunkéw o prace projektav
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robéeimontow budowlanych.
[35]. Monitor Polski Nr 31 z dn. 31 pdziernika 1985 r. poz. 210 zmierjef uchwag jw.
[36]. Monitor Polski Nr 12 z dn. 26 kwietnia 1988oz. 100 zmieniaga uchwag w sprawie jw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01a (CPV 45232000-2) ,REGULACJA PIONOWA STDZIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagthhicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru regulacji pionowej studziendk drzdzear podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych zbudows drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00 obejmup:

- Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnyamdbudow wykonary betonem,

- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizsapitarnej, z nadbudavwvykonary betonem,

- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizaegzczowej, z nadbuda@wvykonary betonem,

- Zalozenie rur ostonowych dwudzielnych PEro 125 mm na istniggym kablu telekomunikacyjnym
wykopem otwartym w gruncie kat. lll,

- Zalozenie rur ostonowych dwudzielnych PEro 160 mm na istnigcym kablu elektroenergetycznym
wykopem otwartym w gruncie kat. 11|

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich s@mvacji i
przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzdzenie do przepia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikednalizacji deszczowej lub og6élnosptawne;.

Wiaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzexr podziemnych.

Kratka sciekowa- urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedastijod gory do wpustu ulicznego.

Nasada geliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktore wody opadowe przedastaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanegdny chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

Studzienka - komora wodocagowa - obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nardaach rury ochronnej.

Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani&log” p. 1.4.
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1.5. Ogoblne wymagania dotycsce robot.

Ogdlne wymagania dotygeze robot podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania regulacji pionowej urzadzen podziemnych
Do zabezpieczenia kabli wdzexr podziemnych nale uzyc:
a) rury ostonowe z polichlorku winylu dwudzielne o gmdciachscianek nie mniejszych od 2 mm powinny
odpowiadé normie PN-80/C-89203.
Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych masjsc
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych
Do przypowierzchniowej naprawy (regulacji) studakmlla uragdzen podziemnych nals uzyé:

a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki orazzhiorki otaczajcej nawierzchni, nadgge s¢ do
ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, ¢dace materiatem uzupelnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak

materiat rozbiérkowy,
) betonu B-20 wedtug PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [13p

3.2. Sprat stosowany do wykonania robo6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie maozliwoscia
korzystania ze spgiu dostosowanego do preygj metody robaét, jak np.:
— koparlg,
— ubijakiem spalinowym, ptgtwibracyjrg, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me tez
by¢ wykonywany gcznie).
— pite do ckcia asfaltu i betonu,
— miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i srodki transportu mugzby¢ w pemni sprawne i dostosowane do technologii iunkow
wykonywanych robét oraz wymogow wynikaj/ch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg [1] p. 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty d“wm@a przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsikbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopuci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawato
poza obrysrodka transportowego

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i#@nsportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowa:
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- segregacji sktadnikéw,
- zmiany skladu mieszanki,
- Zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeggo granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

Przy przebudowie drog wygtujace kablowe linie telekomunikacyjne i elektroeneygehe, ktére
mog hie spetnia wymaga norm BN-73/8984-05, BN-76/8984-17, BN-88/8984-B7I10BN-89/8984-18 i
podlegay zabezpieczeniu rurami ostonowymi.

Technologia zabezpieczenia uzal®na jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktéry w sposob ogolny okila sposdb przebudowy.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstga i higieny pracy.

5.5.1. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powa by zgodna z podanw dokumentacji
projektowe;j.

Szerokdci wykopow powinny by zgodne z tablic4 normy BN-73/8984-05.

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podam@rmnie BN-73/8984-05.
Sciany wykopow powinny by pochyte.

Dno wykopu powinno bywyréwnane i uksztattowane ze spadkiem.

5.5.2. Ukladanie rur

Rury ostonowe nalgy zamontowa wg wymaga ustalonych w instrukcji producenta.

Odlegtaci pomidzy gsiednimi rurami w warstwie nie powinny dynniejsze od 2 cm, a guzy
warstwami od 3 cm. W przypadku ukladania gasych warstw, ulbong warstwe rur naley zasypé
piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwrnaubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Rury ochronne powinny lByuktadane na gbokadsci:

— co najmniej 1,0 m od goérnej powierzchni drogi,

5.5.3. Zabezpieczenie kanalizacji telekomunikagyjpienobetonem

Wykonanie tawy zabezpiecazapj z pianobetonu gr. 20cm i szerékio 100cm nad istniafa
kanalizacy telekomunikacyja.

5.5.3. Zasypywanie kanalizacji

Ostatng, gormg warstwe kanalizacji z rur naley przysyp& piaskiem lub przesianym gruntem do
grubaici przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngmstie warstw piasku lub przesianego gruntu grébicokoto
20 cm. Nasipnie naley zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i uldijabijakami mechanicznymi.

Wykopy powstate po wykonaniu robo6t zabezpiegagih elementdéw linii powinny kiy zasypane
zag:szczonym gruntem i wyrdwnane do poziomu terenu. aarsk zag:szczenia powinien ktyzgodny z
wymaganiami SST D 02.03.01.

5.2. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki (zaworu), obeje:

1. roboty przygotowawcze

— rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stkawdo nawierzchni,

— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy

— napraw studzienki,

— utozenie nowej nawierzchni,
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— ulozenie rur zabezpieczajych.

5.3. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) wustkg do nawierzchni polega na:

— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@vobejmowé caly obszar nawierzchni
wokot zapadnjtej (zantonej) studzienki. Powierzchni tej naje nad& ksztatt prostoftnej figury
geometrycznej.

Okreslenie powierzchni przeznaczonej do wykonania naprakeeptuje laynier.

5.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacejywykonanie regulacji pionowej studzienki,
pod warunkiem zaakceptowania przezyliera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wkazu, zaworu itp.) gdzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki
— reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monditggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowe))
- z pionowym wycgciem krawedzi uszkodzenia pittarczowy i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy miotéw pneumatycznych addw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornegéa studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studziegk
kregéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiagehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmhaigrzydatnego do dalszych robét,

5. szczegblowe rozpoznanie stanu technicznego studzlebh zaworu i podjcie kaicowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istnigjch materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyeméz gérnej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zargnia - poziomowanie gornejgzi komina wlazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wiekszych - wykonanie
deskowania oraz utenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Bvzédtug wymiardw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @aehni (jezdni, chodnika, pasa damdgo itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratktiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych
materiatéw oraz ew. wyréwnaniem zapgp@ementow.

W przypadku znacznych uszkodzstudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, elementéw dennych, wymycia ngruitp. - sposéb naprawy naje okresli¢
indywidualnie i wykona jg wedtug odebnych ustala.

5.5. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokét naprawionej studzienki, nalewykona w sposob identyczny ze stanem
nawierzchni przylegtej przed rozbiérk

Do nawierzchni nalg uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy sic
do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matguaavinien by jak najbardziej zbkony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mplgy¢ dokonane pod warunkiem akceptacjyiniera.

Przy wykonywaniu podbudowy néle zwrac& szczeglla uwag na poprawne jej zagzczenie
wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawieraclsfaltowej, powierzchnie styku gzi zeliwnych lub
metalowych powinny by pokryte asfaltem.

W przypadku konieczrioi wymiany krawznika, naprawiony kragznik powinien odpowiada
wymaganiom SST D 08.01.01.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrai,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéy itp

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadgpnierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badad pomiaréw C@Etsélgvmc Wartcasci dopuszczalne
1 Wyznaczem_e powierzchni przeznaczongj 1 raz Niezbdna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 | Roboty rozbidrkowe lraz Akceptacja nieuszkodzbny
materiatow
3 Szcze_go’fowe rozpoznanie usytuowania | 1 raz Akceptacja biyniera
decyzja o sposobie regulacji
4 | Regulacja studzienki Ocenagla Wg p. 5.
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagita Wg p. 5.
6 | Potazenie studzienki w stosunku do 1 raz oﬁ?ékasg;(?kogigjﬁz?;ﬁm "
otaczagcej nawierzchni P ), pokiywa st ;
poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robét

Po zak@éczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wydili, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
— poprawnd¢ profilu podhenego i poprzecznego, namijagcego do otaczggej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
Kontrola jakdci robo6t wykonywanych przy infrastrukturze powinwmabywa sie w obecndéci
przedstawicieli danego wau. Jaké¢ rob6t musi uzyskaakceptagj tych instytucji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest 1 m zabezpieczenia kablowej linii telekomacijnej i energetycznej
rurami ostonowymi.
Jednostik obmiarowy jest 1 (szt.) obiekt wykonanej regulacji studzidok zaworu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 0000Qymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
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— roboty rozbiérkowe,
- regulacja (naprawa) studzienki.
Odbidr tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagagalne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia kablowej latékomunikacyjnej i elektroenergetycznej rurami
ostonowymi:
— okreslenie lokalizacji kabla,
— roboty przygotowawcze (wykopy),
— dostarczenie i zmontowanie gdzen,
— zasypanie wykopow z zaggczeniem,
— wykonanie badasprawdzajcych,
— koszty nadzoru i odbioru robot przez wdieli urzzdzen,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia kanalizacji oetekikacyjnej taw z betonu spienionego:
— okreslenie lokalizacji kanalizacji telekomunikacyjnej,

— roboty przygotowawcze (wykopy),

— wykonanie szalunku,

— dostarczenie betonu spienionego i wykonanie tawgiz\e jej pie¢gnacp,

— zasypanie wykopow z zaggczeniem,

— wykonanie badasprawdzajcych,

— koszty nadzoru i odbioru robot przez wdieli urzzdzen,

— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

Ptatnd¢ za 1 szt. regulacji wysokd studzienek dla ugdzer podziemnych nalg przyjmowa
zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych mateviai@az wynikow pomiarow i baddaboratoryjnych.
Cena regulacji studzienki dla gdzer podziemnych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie rozbidrki nawierzchni i studzienek,

— wykonanie wykopu,

— monta studzienek z odpowiednim usytuowaniem wysclawym wraz z pigjgnacj betonu,
— wykonanie izolacji,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumentggjojektovg i SST,

— odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenutdowspierwotnedo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) ,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagthhicznej (SST) as wymagania dotyegce
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanienaggzczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyahw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkaié.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robdt zazanych zbudowa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,000bejmup:

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowamié zagszczaniem podia w gruncie kat. [I-IV
(nawierzchnia jezdni, chodnik i zjazdy)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowkzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w 8 00.00.00.
~Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogoine

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢ke ustawianym lemieszem; Zynier mae dopuyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Roboty wedtug niniejszej SST mpgy¢ rowniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany spgz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogobline wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddne] p. 4.
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4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w SST D 04.02.00402.02, D 04.03.01 p. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \iteejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia, jest mealiwe wylacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmonazliwiaé
nacigniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa re¢cznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t atym zakresie. SposOb wykonania musi¢ by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeimby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lodiwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni poghonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane rane podiga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcénpodiaze na gtbokacs¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $lm
koniecznej do uzyskania wymaganyckdych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza nalgy stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowangzplrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zagzszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (k)

Strefa Minimalna wart& I dla:
korpusu Nawierzchnia drogi, chodnik i zjazdy
Gérna warstwa o gruléci 20 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podta 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagszczenia nalg oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia pogho wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeks 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podi@a podczas zggzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pimvinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad pnzeztazenie folii lub w inny
SposOb zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia koryta
i wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmeh

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwosé¢
bada bada i pomiaréw
i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km oraz w 3 miejscach nalka

zatoce i skrzyowaniu

Rowna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

Rowna¢ poprzeczna | 10 razy na 1l km

Spadki poprzeczneé |10 razy na 1 km

co 50 m w osi jezdni i na jej kragdziach oraz w 3
miejscach na kalej zatoce i skrzyowaniu
6 Uksthltowanie 0si W | co 50 m w osi jezdni i na jej kraxiziach oraz w 3
planie” miejscach na kalej zatoce i skrzsowaniu
7 Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce robotzeg nieg

g ([ h|lW|DN

Rzdne wysokéciowe
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wilgotnosé¢ gruntu rzadziej nt raz na 600 m
podiaza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z
normyg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwngci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovg tatg.

Nieréwndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektowy
Z tolerancy = 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esporownanie wartici modutéw odksztalcenia,
to wartad¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatgdceokrélonych zgodnie z norgn BN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naly bad@& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dkrg/ch w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projeltd®ST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropplgamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.02.02 (CPV 45233000-9) ,WARSTWA MROZOOCHRONNA”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafhhicznej (ST) swymagania dotyere wykonania i
odbioru warstwy mrozoochronnej konstrukcji nawidirzc

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionyetp. 1.3.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyqrowadzenia robét zegzanych zbudowsa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00 obejmu:

- Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana ézacgona mechanicznie o gr.10 cm (warstwa jezdmirgg§),
- Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana ézacgona mechanicznie o gr.14 cm (zjazdy)

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje i okrglenia przygto zgodnie z normami materialowymi i czysnmwymi oraz wg PN-87/S-02201.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce jakasci robot

Za jaka@¢ zastosowanych materiatow i wykonanych rob6t ochzzgodnéé z wymaganiami niniejszych ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Ogélne wymaaaotycace robét podano w SST D 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyozoochronnej
- kruszywa odpowiadage wymaganiom podanym w SST D 04.02.01 ,Warstwyazigce i odcinagce” p. 2,
- grunty przydatne bez zastvma, odpowiadajce wymaganiom podanym w SST D 02.03.01 ,Wykonanie
nasypow” p. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.
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3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nglestosowa ten rodzaj spkgu, ktéry zostat podany w SST D
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce” p. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 , Wymagandneg p. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtdbw stosowanych do wykonania twgrsmrozoochronnej powinien odpowiada
wymaganiom podanym w SST D 04.02.01 ,Warstwygodapce i odcinajce” p. 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogolne” p. 5.

5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu lubkruszywa

Warstwe mrozoochrong naley wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D 04.02.01
~Warstwy odgaczapce i odcinajce” p. 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania:
— gruntéw, wedlug zasad olstenych w SST D 02.03.01 ,Wykonanie nasypow” p. 6.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
mrozoochronnej powinny Byzgodne z podanymi w SST D 04.02.01 ,Warstwyaodapce i odcinagce” p. 6.3.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Zasady pospowania z odcinkami wadliwie wykonanymi powinny¢bggodne z ustaleniami SST D
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce” p. 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000MB/magania ogélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 0000(0Mymagania ogdolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paoditowarstwy materiatu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji kegcznej,
- wyroéwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwjzane zostaty podane w SST D 04.02.01 dla warstvazoachronnej wykonanej z gruntu lub
kruszywa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233000-9) ,O0CZYSZCZENIE | SKROPINIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstinych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanbokiument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegolnionych wiiB.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t budowa drogi gminnej nr
112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+0®,00 do km rob. 0+114,00obejmup:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychixznych,
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni erjaudsfaltova modyfikowar.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéne’.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw stoakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioaamnulsjeredniorozpadowe wg WT-3 2009 [6],
b) do skropienia podbuddéw asfaltowych i warstw z2smanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnypalwierzchni podano w tablicy

1.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszcza (asfaltu wyttonego z emulsji) do skropienia warstw nawierzchni
Lp. Rodzaj warstwy Ziycie (kg/nf)
1 | Podbudowa od 0,5do 0,7
2 | Warstwy wizace lub wyréwnawcze z betonu 0d 0,2do 0,4
asfaltowego
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Doktadne zuycie lepiszczy powinno liyustalone w zalaosci od stanu powierzchni warstwy i
zaakceptowane przezzymiera.

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i olxginia jego jakéci.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclioraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lgcego, ze wzgdu na tworzenie si na duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aegk sie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

(Zaleca si uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné& Wwykonana z
twardych elementéw czyszgz/ch i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatdekkie elementy czyszgze i shizy¢ do zamiatania.
Zaleca s uzywanie szczotek wypoganych w urzdzenia odpylajce.)

- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotekgcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna oy
wyposaona w urgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie rasiacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkasci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby byto mdove
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleragngj 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierse nie lgdg korodowaly pod wplywem emulsji i niectls powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpgdsgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrici nie wikszej ni 1 nT, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
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umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornilkzeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogélne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiuniuznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmatl cénieniem. W miejscach trudno deghych
naleey uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogranlgezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna®gczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wygtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ sie po akceptacji przez igniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosipnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovy).

Temperatura lepiszcza powinna Kaié sie w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @0940”

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrz& do temperatury zapewnige] wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostata zyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powirng
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas g dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw
odparowania wody z emulsji. W zafexci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24
godzin.

Przed ut@eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyi&wca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadniobne skropienie warstwy w
celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedleania wymaganej il&ci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna dyparta na atestach producenta z tym, Wykonawca powinien
kontrolowa dla kadej dostawy wisciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.
Tablica 3. WHaciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro_lovv,ane Badanie
wlasciwosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa legko EmA-99 [5]
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepra@waniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
-’ (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 0000Qymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczeniezllaj niej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wogl lub uzyciem spgzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasijaltow

2. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drog

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdp rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z te¢2-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afaé EmA-99. IBDIM - 1999 r.

6. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfee na drogach publicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02 (CPV 45233000-9) ,PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacgchihiczne] (SST) ags wymagania dotycce
wykonania i odbioru zasadniczej warstwy podbudowyuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ora
wyréwnania podbudowy kruszywem j.w.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robdt zazanych zbudowa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,000bejmup:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mamil&zowanego mechanicznie, w-wa dolna,
grubac¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm (droga gminna)

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zggzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

Pozostale okéenia § zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotycgrce robot
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbuddéw stabilizowanyobchanicznie powinno kykruszywo tamane.
Kruszywo tamane powinno bByzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnegdémieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarerwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszez#bcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi
granicznymi pola dobrego uziarnienia podanymi rsanmku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane megod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudavzasadnicg (gbrm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Podbudowa powinna byutozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania ngleprawdzt wzorem:

D15 <5

d 85
w ktérym:

D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@iolziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&&iaren gruntu podha, w milimetrach.

Jezeli wyzej zapisany warunek nie jest spetniony mgal@od podbudow zastosowa warstve
odcinapca.

2.2. Wiaciwosci kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna spethigsymagania okrdone w tablicy 1
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Tablica 1
Lp | WyszczegOlnienie wigiwosci Wymagania dla Badania wedtug
. podbudowy zasadniczegj
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych 10,075 mm, PN-B-06714-15 [3]
% (m/m) od 2 do 10
2 | Zawartgé¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej
niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych
9%(m/m), nie wecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym
zag:szczeniu metagl lub Il wg PN-B- od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
04481, %
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz 35 PN-B-06714-42 [12]
b) scieralna¢ czsciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotéw, nie wicej niz 30
7 | Nasikliwo$¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25
cyklach zamrzania, %(m/m), nie wicej niz 5 PN-B-06714-19 [7]
9 | Zawartg¢ zwigzkoéw siarki w przeliczeniu
na SQ@, %(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-06714-28 [9]
10 | Wskanik nasnosci Wngs mieszanki
kruszywa, przy zagzczeniud = 1,00, %,
nie mniejszy ni: 80 PN-S-06102[21]

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszywa naturalnegotdumbanego stabilizowanego mechanicznie zyale

stosowa:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zrws wyposaone w urzdzenia dozujce woc.
Mieszarki powinny zapewnéavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgairimptymalnej.

b) Rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadaniatenatu. Za zgogl Inzyniera do rozktadania materiatu
mozna dopyci¢ spycharki.

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczmezdgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zaggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbytvasic w sposéb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdt@as drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispgini@ wymagania dotyeze przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagiegina osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiga do utazenia warstwy podbudowy

Podiaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami glarymi w
SST D 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@".

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza z materiatlow niezwrzanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehmieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zateonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie dagsiccia wilgotngci optymalnej, powtérne wyrownanie i zsgczenie.

Jereli podtaze ulepszone, wykonane z materiatlow gzainych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny lyone usunite wedtug zasad zaakceptowanych przeyriera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umlawiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentac)
projektows lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okéeonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilk
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do kontroli uksztattowania podbudowy powinnyébyczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robo6t przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢gdnych réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposbb zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno udiwgaé nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno byvicksze nk 10 m.

5.2 Wytworzenie mieszanki

Mieszank kruszywa oscisle okra&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwarastyph otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodiéc materiatu nie dopuszcza siytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powi by od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposéb przeciwdziakgy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3 Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej
stateczna gruldé po zagszczeniu byta rowna grubg projektowej. Grub& pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewniay
osiggniecie wymaganych spadkow iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznst jego segregacja
powinno by przed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich ddavosciach.

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyrdwnawczej z kruszywa stabiianego mechanicznie nie
moze by po zagszczeniu mniejsza od nagliszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warsgtwyrownawcz z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie ukltada gagszcza wedtug zasad oklenych jak dla wykonania
nowej warstwy podbudowy.

5.4 Zagszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gptkrawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Jakiekolwiek nierowdnd lub zagebienia powstale w czasie zmgczenia powinny iy
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa iaghdel lub usuricie materiatu, ado otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedgphych dla walcow podbudowa powinnaé¢kgagszczona zaggzczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakdammechanicznymi.

Zag:szczanie nalg kontynuowé do osjgniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodni&lz88/B-04481 (metoda Il).

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyrdwna wilgotndci optymalnej, okrédonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-834B81 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zastaosuszony przez mieszanie i napowietrzenigeld@ilgotnas¢ materiatu jest risza od
optymalnej, materiat powinien bywilzony wod, i rbwnomiernie wymieszany. Wilgot&d przy zagszczaniu
powinna by w przedziale od 1% povigj wilgotnasci optymalnej do 2% pongj wilgotnasci optymalne;.

5.5 Odcinek prébny

W uzasadnionych przypadkach (nadanie Imyniera), Wykonawca powinien wykofiaodcinek
prébny, co najmniej na 3 dni przed rozpgziem robét w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozktadania i geagzania kruszywa jest vitdwy,
— okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&abo
warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivska
zag:szczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniertyd takich materiatdbw oraz spyti do mieszania,
rozkltadania i zagszczania, jakie dulg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 f
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Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédnego
przez lreyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykeérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtdw. Badania te
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci okrelone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchni

podbudowy przy-padaga
na jedno badanie (in

157

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba
bada na dziennej
dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnai¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébkaa 1 000 rh

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianig

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki hafgobiera
W sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.
6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda llpEtancy +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagniecia wymaganego wskaika
zag;szczenia.

Zag;szczenie podbudowy nale sprawdzéa wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivwe ze wzgbédu na gruboziarniste kruszywo, kontraagszczenia
nalezy oprzé na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 flub
wedtug zalece Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna& za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutlE, do pierwotnego modutu odksztalcertta jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.
Y.
Eq

6.3.5. Widciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposob losowy w obecfw
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegél_niepie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw

1 |Szerokd¢ podbudowy 1raz na 100 m

2 |RoOwna¢ podiwna co 20 m tad

3 |ROwna¢ poprzeczna co 20 m tad

4 |Spadki poprzeczné* co 20 m ta4

5 | Rz¢dne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegzniaz na 2000 fn

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoéch przekrojach nazka 1000 m

- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtébwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerok& podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraxmikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. ROwné¢ podbudowy
Nieréwnaci podiuzne podbudowy nakly mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fats.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqny by zgodne z dokumentagcprojektowvs,
Z tolerancj £ 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Rdé&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz + 5
cm.
6.4.7. Grubé& podbudowy
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Gruba¢ podbudowy nie m@ skt rdzni¢c od grubdci projektowanej o wicej niz £10% dla
podbudowy zasadnicze;.
6.4.8. Nénos¢ podbudowy

Nosnas¢ podbudowy naley oznaczé jedrg z dwdch nkej podanych metod

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut
z kruszywa o wskaniku | zagszczeniad nie| sprzyste pod kotem, mm| odksztatcenia mierzony pty
Wnes NiE Mniejszym mniejszy nk o srednicy 30 cm, MPa
niz, % a0k [ sokn | Rl e
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldienych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pehgrubadé do potowy szerokiki pasa ruchu, dodenie
materiatu i powtdrne zagzczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstng
odpowiedny glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wgkdu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawaadiudowy tylko wtedy, gdy zaménie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy zisaywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00000Mymagania ogdolne” p. 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy galdo robét ulegajcych zakryciu.
Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za metr kwadratowy natg przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocerjakosci robot na
podstawie wynikdw pomiarow i bafiéaboratoryjnych.
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Cena jednostkowa 1wykonanej podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie zpéc
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,
- Zagszczenie rozkonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébektyr

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania
techniczne

Badania.&@zanie zawartci zanieczyszczeobcych
Badania.&@zanie sktadu ziarnowego
Badania.&@zanie ksztaltu ziarn

Badania.d@zanie wilgotnéci

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.&@zanie mrozoodporgo metody bezpgredni
Badania.d&@zanie zawartgi zanieczyszcZeorganicznych
Badania.&@zanie zawartei siarki metod bromow
Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowychwir i

mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betorapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@ashnia z tlucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanieawska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieuooldksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obgizenie plyt
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Pomiar réennawierzchni planografem i tat
Pomiag&igodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.01 (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z KRUSZYWA $ABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotycgee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszptabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosaw@st jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wysegdblnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zggzanych zWykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowmago mechanicznie, w-wa dolna, grul$é
warstwy po zagszczeniu 15 cm (droga gminnai)obejmup:

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego agem® 0 Rm=2,5 MPa gr. warstwy 15 cm wraz z
pielegnacph piaskiem i wod - (jezdnia gtdwna i zjazdy),

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego aaem® z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm
(chodnik)

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghieciu wlasciwej wytrzymataci nasciskanie, stanowi fragment éreej
cze$ci nawierzchni drogowej.
Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zZatty rownie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych
ilosciach.
Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gsmgzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wiania cementu.
Podloze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

Pozostate okidenia g zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w D 00.00.00 "Wymagania ogoind p.
2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

2.2. Cement

Do wykonania rob6t wg niniejszych SST nalestosowa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki
z dodatkami lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [11]. Magania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Dopuszcza gistosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydraufigeh posiadajcych aprobat
techniczi wydary przez uprawniomnjednostk.

Tabela 1. Whciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701[11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymat@d¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
-cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatdg¢ nasciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mniei:ni 32,5
3 | Czas wazania:
- pocatek wigzania, najpéniej po uptywie, h 1
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stald¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu naigwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementu i jego cechy fakmwve musz by¢ zaaprobowane przezzymiera. Wykonawca
musi wczéniej zaproponowa Inzynierowi zrodto dostaw cementu wraz z wynikami badakasciowych.
Wielkos¢ i czgstotliwos¢ dostaw powinna zapewnizapasy cementu réwne zapotrzebowaniu dla zapeianien
ciagtosci produkcji wytworni. Wykonawca jest zobawany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego
odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych Wa#antrolnych z ustalan uprzednio cgstotliwaoscia.
Wyniki tych bada powinny by przekazywane, w ok§nym trybie Ireynierowi. W umowie z dostawc
/producentem/ oraz w PZJ najgednoznacznie okégé sposob pogpowania w przypadku dostawy materiatu
niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.

2.2.2. Skladowanie cementu

Skltadowanie cementu musi odbyiwsie w sposob chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca gego przechowywanie w silosach stalowych. Czaadskkania cementu hie
powinien przekracza3 miesécy. W przypadku dieszego skladowania me on by uzyty za zgod Inzyniera
tylko wtedy, jeli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wyljgago przydatn& do robdét.

2.3. Kruszywa

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do stabilizacji cementem moa stosowa piaski, mieszanki gwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo me@na uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynikw bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p.2.6 tablica 3.
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Tabela 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychatilzacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostagych na sicie # 2 mm, %
nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wgcej niz: 15
2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % nie wicej PN-B-06714-12
niz: 0,5 [3]
4 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 0 PN-B-06714-28
%, ponkej: 1 [6]

2.3.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia Hoiowego i jakdéciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania z ustalenw PZJ cgstotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych. Wyniki tych badanaley
przekazywé w okrelonym trybie Irzynierowi. W umowie z dostawc(producentem) oraz w PZJ naje
jednoznacznie okgd¢ sposob pogpowania w przypadku dostawy materialu niezgodnegeymaganiami
niniejszych ST. Pochodzenie kruszywa i jego §akpowinny by wczeniej zaaprobowane przezzimiera.
Wykonawca powinien zaproponowarodto dostaw kruszyw oraz przedstawiyniki bada ich jakaci w
ramach PZJ. Poszczegolne grupy, podgrupy i asomymeuszyw powinny pochodziz jednegozrédia.
Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewnimazliwosé zgromadzenia na sktadowiskach, uprzednio
uzgodnionych z lzynierem zapasow réwnych min. 50% potrzebnych radevi - przed rozpogziem robét.

2.3.3. Sktadowanie kruszywa

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyameintkruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
skladowisk powinna zapewriamazliwo$é zgromadzenia na sktadowiskach odpowiednigjcilanateriatdw
zapewniajcych chgtosé¢ produkcii.

Na skladowiskach powinny bywyznaczone drogi o parametrach zapeviniaih swobodny przejazd
tadowarek isrodkow transportu. Kruszywo nale sktadowa oddzielnie wedlug przewidzianych w receptach
asortymentéw i frakcji oraz w zasiekach unietivaajacych wymieszanie sissiednich pryzm. Podie
skladowiska musi hky réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by ropuktic do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie sktadowania. Warunki skltadowamiaz lokalizacja i parametry techniczne skladowisk
powinny by wczeniej uzgodnione z liynierem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementementualnie do piegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mana stosowa
wodochgowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych Zzrédetl nie mae by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wgj podag normy lub do momentu poréwnania wynikdéw wytrzymadonasciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwg i z wody wodochgowy. Brak rénic potwierdza
przydatné¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenaosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gioavej, wytrzymalé¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], poaepetnia wymagania okrdone w tablicy 3.
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Tabela 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanychem=iem dla warstw podbudowy

Lp. nawierzchni drogowe;j probek nasyconych wad | Mrozoodpornéci
(MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach
1 | Podbudowa R=2,5 MPa od1,0dol1l,6 od15do25 0,7
2 | Podbudowa R=1,5 MPa 0d0,4dol1,0 o0d0,5do 15 0,6

2.6. Skfad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie peoprzekracza8%.

Zaleca sj taki dobdr mieszanki, aby spetrwymagania wytrzymakziowe okrglone w p. 2.5 tablica
3, przy jak najmniejszej zawa#tm cementu.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #2plerancj + 10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnsdrzymanie w czasie budowy w&awosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okre&lonymi w tablicy 3.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowane] cementemvipien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub rdatyvalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodoginych,

3.3. Uktadarka

Uktadanie mieszanki powinno odbyévarzy wyciu mechanicznej uktadarki @ynier maze dopycic
spycharki lub réwniarki) o wydajsoi skorelowanej z wydajsoia wytworni i posiadajcej sterowanie
pozwalajce na utéenie warstwy zgodnie z zadon niwelet oraz grubécia.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

4.1.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa kdwojfrakcjami.

4.1.2. Transport cementu

Transport cementu musi odbytvaie w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zalecas dransport cementu luzem w odpowiednich cysternadystosowanych do
przewozu materiatow sypkich.

4.1.3. Transport mieszanki

Mieszank naley przewozt dowolnymi érodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemadmiernym zawilgoceniem.
Transport mieszanki powinien spelhizastpujace warunki:
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- do transportu mieszanek zalecawslywac samochoddéw-wywrotek,
- czas transportu nie @ przekraczajednej godziny (okoto 30 km),
- powierzchnie wewgtrzne skrzyni samochoddw-wywrotek przed zatadunkieralery oczycic z
Zanieczyszcze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robo6t

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementermate by¢ wykonywana wtedy, gdy podite jest
zamarznjte i podczas opadéw deszczu. Nie ;mgleozpoczyna stabilizacji kruszywa cementem,zédi
prognozy meteorologiczne wskagua maliwy spadek temperatury paij 5° w czasie najbliszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podiga

Poditae gruntowe powinno liyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST
D 04.04.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@” i SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegltych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢é nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydcamymi ma by ukladana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nale ustawt na poditau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one
scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepwVysokdé prowadnic powinna
odpowiadé grubdgci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwdmdraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie si
pod wptywem oddziatywania maszyatlych do wykonania warstwy.

5.3. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipdeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Dozowanie powinno odbd/gia z nas¢pujaca doktadndcia:

- dla kruszywa +2,0%
- dla cementu +1,0%
- dla wody +1,0%

w stosunku do masy zarobu.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie piewity¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugbego
predkos¢ podawania materialdw powinnaduystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki. Wilgotn&t mieszanki powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+
10% i -20% jej wartéci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinnacébykladana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Gruba¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufmm warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna doyyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglewykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovaigrofilu warstwy. Od @ycia prowadnic mzna odsipi¢
przy zastosowaniu technologii gwarantigj odpowiedrd rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera.
Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.4. Zagszczenie

Zag:szczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementatezry prowadzé przy wyciu walcéw
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinrapaoczé sie od krawedzi i przesuwa
pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgesie od nizej polazonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi,
czesciowo nakladajcymi si, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce sé w czasie zagpzczenia
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musg natychmiast haprawiane przez wyngianieszanki
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na peta glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaatjsharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamialy do mieszanki

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki okilenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0.

Specjala uwag naley podwieci¢ zagszczeniu mieszanki w gsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich antzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,ekane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pebjrubcé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zagczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyadaj
szerokdci.

J&li jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gaavykonaniem kolejnego
pasa nakyy pionowy krawedz wykonanego pasa zwilé wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, nafeniezwiocznie obaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nglevykona poprzecza spoire robocz na pojczeniu dziatek
roboczych. Od obecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance tma odsipi¢ wtedy, gdy czas portzy
zakaiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgoem wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wystpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie, o co najmniej 30 cm dla spoiny patiiej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.6. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z ppsjacych sposobdow:
a) skropienie warstwy emutsisfaltows, w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdérczyrosiadajicymi aprobag technicz wydary przez
uprawniorny jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera,
€) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciggu dnia, w czasie, co najmniej 7
dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdilia z tworzywa sztucznego, uong na zaktad o szerokai,
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymi@ jej w stanie wilgotnym w
czasie, co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwic inne materialy przeznaczone do
pielegnaciji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyiera.
Nie naley dopuszczé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w sikr& dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologi mae odbywa sie wytgcznie za zgogl Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogglng. Wykonawca
odpowiedzialny za jaké materiatbw prowadzi na swoj koszt kontrdlosciows i jakosciows ich dostaw.
Program tych bada powinien opracowa w PZJ Wykonawca robét i uzgodniz Inzynierem. Badania
laboratoryjne muszobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdwgatodiwos¢ ich wykonywania
musi pozwolé ha uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwidla catéci gromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje agnierowi w trybie okrélonym w PZJ. W PZJ proponujegSiowniez
Inzynierowi do akceptacji Wykonawc bada laboratoryjnych, jdi Wykonawca robdt nie dysponuje
mozliwosciami do ich przeprowadzenia. slielnzynier uzna to za konieczne, »eo niezalenie od bada
wykonywanych przez Wykonawagrowadzé dodatkowe badania materialtdw na koszt WykonawadaBia
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podstawowych cech dostarczanych materiatdw prowaykionawca w zakresie i z gztotliwoscia okreslong w
PZJ.

Natomiast badania pelne obejgug wymagania gfe w punkcie 2 wykonuje siprzy wyborze
dostawcy zrodta materiatu, a naginie podczas kontroli dostaw zestotliwascia ustalon w PZJ.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca zobezany jest do wykonania petnego zakresu hada
spoiw, kruszyw przeznaczonych do wykonania robgtzedstawd wyniki tych badé Inzynierowi w celu
akceptaciji.

W przypadkach spornych lubatpliwych Inzynier maze zlecé badanie niezalmemu laboratorium, a
koszty pokrywa Wykonawca.

Badania kontrolne obejmyjcaly proces budowy od okresu przygotowawczego (og@dania
zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy (dkgd i wbudowanie mieszanek)z alo bada
koncowych (jaké¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z krusazy
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tabela 4. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczba | powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie bada bada na dziennej podbudowy lub
dziatce roboczej| ulepszonego
podiaza przypadajca
na jedno badanie

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotnai¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwgm 2 600 nt
3. | Zagszczenie warstwy
4. | Grubgé podbudowy 3 400 M
5. | Wytrzymat@d¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa 6 probek 400 nt
6. | Mrozoodpornét przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
7. | Badanie spoiwa przy projektowaniu sktadu mieszanki prgy
kazdej zmianie
8. | Badanie wody dla kazdego wgtpliwegozrodia
9. | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.2 Uziarnienie kruszywa

Probki do badanalery pobier@ z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienieZgnwa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotnaé¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+ 10% - 20 % jej warkwi.

6.3.4. Zagszczenie warstwy
Mieszanka powinna lByzag:szczana do ogyniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12[25].
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6.3.5. Grubé&t podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpagrednio po jej zagszczeniu w odlegfei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sie od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Whytrzymalag¢ nasciskanie okréla sie na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm Prébki
do bada naley pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zagszczeniem w
ilosci min. 6 sztuk. Trzy probki natg bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyni
wytrzymatasci nasciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.7. Mrozoodporrig

Wskanik mrozoodporngci okreslany przez spadek wytrzymat na sciskanie probek poddawanym
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Badanie spoiwa

Wiasciwosci cementu nalyy bad& dla kadej dostawy. Wisciwosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10. Badanie wiaiwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. Wewosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 5.
Tabela 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabiianego
cementem

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow
1. Szerokéc lrazna 100 m

2. Réwna¢ podiwzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu

3. RownaG¢ poprzeczna co 20 m fat

4, Spadki poprzeczne co 20 m ta4

5. Rzedne wysokéciowe co 100 m

6. Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7. Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziejnaiz na 200 m

6.4.2. Szeroks& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraynikdw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentacji technicznej.

6.4.3. ROwné&¢ podbudowy

Nierowndci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z nagm
BN-68/8931-04 [22]. Nieréwnwi poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tatg. Nierébwndci nie
powinny przekraczal5 mm (dla warstw przeznaczonych do b&epdniego utéenia nawierzchni — 12 mm).

D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem



101
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny agodne z dokumentagcprojektows z toleranc + 0,5%

6.4 5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy a ednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie me by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej cedj niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.4.8. Kontrola wygldu zewrtrznego podbudowy

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego warstw podbudowy najewykon& przez bezpaednie ogtdziny.
Wyglad zewrtrzny warstwy podbudowy powinien dyednolity tj. bez miejsc porowatych, tusacych sg.
Zkacza poprzeczne powinny bycisle zwigzane i rowne.

6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu bada na stwardnialej podbudowie stwierdzie,size odchylenia cech
geometrycznych przekraczajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na galba¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza isny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriera.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézypodbudow przez
zerwanie warstwy na pergrubcé do potowy szerok&ei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewldciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, ustiei materiatu z rozbiérki i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich waiwosciach i 0 wymaganej grukoi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robot ngsitponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtaciwa wytrzymaitaé¢ podbudowy

Jezeli wytrzymala¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy oklenej w SST zaleca @i
sprawdzenie wytrzymasoi podbudowy na prébkach wytych z warstwy Ilub wykonanie batla
sprawdzajcych naénos¢-metody obcigzen plytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiefl
nosnosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na fiav odpowiednich wikciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizoy@mcementem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00000Wymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgs gaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem obgm
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
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- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajg{itransport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegieprowadnic oraz innych materiatow i gdzen
pomocniczych,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-04300

[2] PN-B-04481

[3] PN-B-06714-12
[4] PN-B-06714-15
[5] PN-B-06714-26
[6] PN-B-06714-28
[7] PN-B-06714-37
[8] PN-B-06714-38
[9] PN-B-06714-39
[10] PN-B-06714-42

Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badgmiébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie zawa#gti zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badafanaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie zawa#ti zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie zawa#a siarki metod bromowg
Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie rozpadelazawego

Kruszywa mineralne. Badafznaczanigcieralngci w bebnie Los Angeles

[11] PN-B-19701
[12] PN-B-30020
[13] PN-B-32250
[14] PN-C-84038
[15] PN-C-84127
[16] PN-S-96011
[17] PN-S-96012
[18] PN-S-96035

Cement. Cement powszecbnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Wapno

Materiaty budowlane. Wattabetonéw i zapraw

Wodorotlenek sodowy teclaniy

Chlorek wapniowy technigzn

Drogi samochodowe. Staadja gruntéw wapnem do celéw drogowych
Drogi samochodowe. Podiad@ gruntu stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Popiotye.

[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoanie

[20] BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczevekanika piaskowego

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemdelutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiarméégi nawierzchni planografem i at

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczerskanika ngnaosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych

[24] BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczearsikanika aktywndci pucolanowej popiotéw
lotnych z wegla kamiennego

[25] BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkika zagszczenia gruntu

[26] BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudawauntéw stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paalgch i potsztywnych, IBDIM-1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05a (CPV 45233000-9) ,NAWIERZCHNIA Z BETONUASFALTOWEGO — WARSTWA
SCIERALNA”
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (SST) $ wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jester@ém pomocniczym do  opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robbudowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopo6t drogowych wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t azanych zbudowa
drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00
obejmup:

- Wykonanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S z polimerdisfa PMB 45/80-55, gruldo
warstwy po zagszczeniu 4 cm jak dla KR1 (droga gminna)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sklade@ st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2 Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze stlzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<x2 mm, ktérego wiksza cgs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagdygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypeltniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktore sklada g wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoré&tiewapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegdn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd pkt 1.4.
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1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS -
PMB -

D
d
C

NPD -

TBR -

IRI

MOP -

beton asfaltowy do warstwégieralnej
polimeroasfalt,

- goérny wymiar sita (przy okéganiu wielkasci ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,

producent mge jej nie okrélac),

wiasciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;

do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producexiendostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoamabzany),
- (International Roughness Index)guzynarodowy wskanik rownaci,

miejsce obstugi podumych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav SST D
00.00.00,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje siamuych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionychiablicy 2 mana stosowé inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Wymagania lepiszcza asfaltowego do twarscieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria

Mieszanka

Gatunek Iepiszczé

KR1 - KR2

AC11S

PMB 45/80-55

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanpahimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

[59]
Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie Metoda _ _
Wiasciwosé Jednostka polimerami (PMB)
podstawowe badania 45/80 — 55 45/80 — 65
wymaganie | klasa] wymaganie| klas:
Konsystencja
w posrednich | Penetracja i
temperatu- PN [Ezli]ld'% 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
rach eksploat w 25°C
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich i
temperatu- Tgrﬂpgrqtura PN Ezlg 1427 °C >55 7 > 65 5
rach eksploa migknienia [22]
tacyjnych
Sita PN-EN 13589
: rozciggania [55] o o
Kohezja (mata pedkosc Jlent >1w5°C 4 | >2w5°C 3
rozcigania) PN-EN 13703
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;

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
Wymaganie Metoda
Wiasciwosé Jednostka polimerami (PMB)
podstawowe badania 45/80 — 55 45/80 — 65
wymaganie | klasa| wymaganie| klasa
[57]
Sita PN-EN 13587
rozciggania [53]
w 5°C (dua Jlent NPD? 0 NPD? 0
predkosé PN-EN 13703
rozciggania) [57]
Wahadto Vialit
(metoda PN-EN 13588 | /00 NPD? 0 NPD? 0
. [54]
uderzenia)
Statas¢ Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
konsystencji | Pozostata PN-EN 1426
(Odporndéé¢ | penetracja [21] % > 60 U > 60 7
na starzenie | Wzrost
wg PN-EN | temperatury PN-I[52N2]1427 °C <8 2 <8 2
12607-1 lub | mieknienia
-3 [31]
Inne Temperatura PN-EN ISO o
wiasciwosci | zaptonu 2592 [63] ¢ 2235 3 2235 3
Tem_per,at.ura PN-EN 12593 °C <-12 6 <-15 7
tamliwosci [29]
Nawroét
Wymagania sprezzlsty PN-EN 13398 250 S 210 3
w 25°C %
Nawrot
dodatkowe | 1 vsty [51] NPD? 0 NPD? 0
w 10°C
Zakres PN-EN 14023 o b b
plastycznéci [59] Punkt 5.1.9 ¢ TBR 1 TBR 1
Stabilng¢ PN-EN 13399
magazynowa- [52]
nia. R@nica °C <5 2 <5 2
temperatur PN-EN 1427
migknienia [22]
Sapinge | VLN 13308
Wymagania ngggr?ig\ga- 0,1 mm NPD? 0 NPD? 0
' . PN-EN 1426
dodatkowe penetrac]| [21]
Spadek tem-
peratury mg- PN-EN 12607-1
knienia po [31]
starzeniu wg °C TBR" 1 TBR® 1
PN-EN 12607 PN-EN 1427
[22]
-1 lub -3 [31]
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Wymaganie

podstawowe

Gatunki asfaltéw modyfikowanych

Metoda _ _
Wiasciwosé Jednostka polimerami (PMB)
badania 45/80 — 55 45/80 — 65
wymaganie | klasa| wymaganie| klasz
Nawrot spe-
zysty w 25°C
po starzeniu > 50 260 | 3
12607-1lub - PN'E'%1112607'1
3 [31] %
Nawrot spe- | pn_gN 13398
zysty w 10°C [51]
po starzeniu a
wg PN-EN NPD NPD? 0
12607-1 lub -
3 [31]

NPD — No Performance Determined (Yaiavos¢ uzytkowa nie okrélana)

P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasamym w system

grzewczy péredni z termostatem kontroligym temperaturz doktadnécia + 5°C. Zaleca si
wyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca bezpdrednie zuaycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Na#y unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefalis w okresie

jego stosowania oraz unikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnego rodzaju i klasy

oraz z asfaltem zwyklym

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nalestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetiaczudgywa powinny

spetnid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpiecaajch
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Pod® sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyigelra powinno si odbywa w silosach

wyposaonych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiedai przyczepné& (adhezt) lepiszcza do kruszywa i odposgo mieszanki

je przed

mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, riglelobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wagoprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyppakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. akzy podtinych i poprzecznych z tego samego

materialu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatow lub

pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luky jograniczajcymi, naley

stosowa:
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a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \gino
— nie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zlhczenia warstw konstrukciji

Do zfaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralrg) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgeiyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tabliciat&blica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéytko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltoy mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealew& emulsji do opakowa i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogoine” i) %
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robaot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggdym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,
— ukiadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiakiadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszere,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganidnedgdl] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhanyzaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi iagdeti i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypeltniacz nalgy przewozé w sposéb chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, zimv@j acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nie by¢ transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiese, nie lgdg korodowaly pod wplywem emulsji i niegtly powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nafg uzywa¢ do transportu opakouiaz
metali lekkich (mae zachodi wydzielanie wodoru i gridba wybuchu przy emulsjach o pH).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalencsci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbadidem mieszanka powinna dy
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zabezpieczona przed ostyeriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknmiermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszaot produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikow aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 000)@/ymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaecs¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 7.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramvadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1-KR2 [65]

L, Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACLiS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartaé lepiszcza, minimum 5
min5.6

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej, dla ruchu KR1 +

KR2 [65]
Warunki
Wiasciwos¢ zagszczania| Metoda i warunki AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartce L
wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 Viin1,0
przestrzeni 2x50 uderze [3311’ Vimax3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 VFBhin7s
wypetnione 2x50 uderze [33], VFBhines
lepiszczem p. 5
Zawartaé
wolnych iani PN-EN 12697-8
. C.1.2,ubijanie,
przestrzeni W S 00 0 Ce [33], VMAin14
mieszance p.5
mineralnej
. PN-EN 12697-12
Odpornee na | ¢ 1.1 ubijanie, [35], TSR
2) Y| 2x35 uderze przechowywanie w 0
40°C z jednym
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cyklem zamraania,
badanie w 25°C
¥ Ujednolicorn procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano |w
WT-2 2010 [65] w zajczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praegchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikbéw oraz
pomiaru temperatury powinny &ykresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewa@m utrzymanie zadanej temperatury z dokfadkuy + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza180°C dla
asfaltu drogowego 70/100. Kruszywo (ewentualnie ypetniaczem) powinno &y wysuszone i
podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskalpdeatue wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna twyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy\Btej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbuwdosy a najwysza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezg@dnio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura  mieszanki
[°C]
PMB 45/80-55 od 130 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sgi dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem
skoordynowania mdzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuzrdic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podigda

Podlae (warstwa wyréwnawcza, warstwagwidca lub stara warstwaieralna) pod warstgscieralry

z betonu asfaltowego powinnodga catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein

— suche.

W wypadku podiga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny&imaici nalery przyjaé
dane z pomiaru réwnoi tej warstwy, zgodnie z zgdznikiem 4. Wymagana rowse podiuzna jest okréona
w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadogi publiczne [67]. W
wypadku podiea z warstwy starej nawierzchni, nieréwoibnie powinny przekraczawartcci podanych w
tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nierows podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtdwomiar
tata 4-metrovg lub réwnowang metod) [65]
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Maksymalna
Klasa drogi| Element nawierzchni nierownag¢  podiaza
pod warstw scieralry
[mm]
D Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podiaga oraz urzdzea usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padio naley usurgé. Dopuszcza 8i pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatdw termoplastydznyzy spetnieniu warunku sczegobwarstw wg
punktu 5.7.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu faty z materiatu 0 mniejszej sztywoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usum¢, a powstatle w ten sposob ubytki wypéilninaterialem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehgtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naje ustalt, jakie specjalnerodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podto naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61ba@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podigu wykazugcym zniszczenia w postaci siatki egpn zmeczeniowych lub  sgkan
poprzecznych zalecaesistosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm luly@at technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnici wilasciwosci
wyprodukowane] mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokifadr$aei pracy otaczarki oraz prawidiowo sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z umamnaliw g segregagi kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki nakly zgromadz w silosie lub
zaladowa na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celemsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lesten warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien Iyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 f a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien zy¢ takich materiatdw oraz sptu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaici nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podlae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody nadzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podid (np. z warstwy wdizacej asfaltowej), przed ureniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinnoé¢bwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfnprzy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatzi mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartéd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ui@niu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sikrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lupbggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagionaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgquasvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw@& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia w® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza esi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopalczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podeadnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do| w czasie robot
robot

Warstwascieralna o grubsei > 3 0 +5

cm (4 cm)

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Wiaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ i wymiar gruba¢ warstwy zagszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%6(viv)]
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 15+4,0

*) przy przykryciu geosyntetykOw dopuszcza siin. grubdé warstwy 1 cm

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteecp projektovy.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego natestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #hwoscia wibraciji,
oscylacji lub walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogblibepkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidfnu® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaract zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgoy i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotesdéne
przez lreyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materialtbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywee badania podczas realizacji kontraktu, z nidalp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegaégadanie. Ikynier moe
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier moe
przeprowad badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefiqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz iléci materiatéw lub grubi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczenigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@faczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywsgjsie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 12.
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Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

13 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

24 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdé¢ wolnych przestrzerfl

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

4 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 M nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba probek e zostd zwickszona (np. nawierzchnie
drog w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgijwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzenicinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzde odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktorych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabhad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsBona, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalgy ztozy¢ w ciggu 2 miesjcy od wptywu reklamacji ze strony Zamavgieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenid na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczekowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasftiaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697488 oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg& od projektu
o wartagci podane w tablicy 13.

W wypadku okréania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
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czesciowy powinien zawier& co najmniej jedm dzienrmy dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubg¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&owym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki grdbowarstwy oraz iléci materialu na ok&onej powierzchni, [%]
[65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza
niz 6000 ni lub
— droga ograniczona kragmnikami, | <10
powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza ni 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nt

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstegralna jest ukladana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboavuje; w pierwszym
etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni okawe warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

<15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zag@szczenia oraz zawaktia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartaci dopuszczalnych podanych w tablicy 11. Dotyczyksadego
pojedynczego oznaczenia danejdehavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zmowykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 11.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byggodne z dokumentagcprojektows, z tolerang + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn&: podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy L oraz nglestosowa
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej, mierac wysoka¢ przeswitu w
potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwéo podiuzna jest
okreslona przez wart@ odchylenia réwnéci (przéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez
odchylenie réwnéci rozumie st najwicksz odlegtaé miedzy tat a mierzon powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wa&rtndchylenia rowngci podiwznej warstwyscieralnej nie
powinna by wicksza nk 8 mm. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych natg
stosowé meto@d z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyobwnowanej wyciu faty i klina.
Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazthgm ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowgfopoprzeczna jest ok§iena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rown¢ci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych rogvimna by wicksza nk podana w tablicy 14. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 14. Dopuszczalne wasth odchyler réwnasci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]
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Wartcéci  odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostale wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mge st rézni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz = 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m riapodhwznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczaltolerancy =1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ fdyne i zwazane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sfhan,
deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 000)@/ymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 000Q@/ymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami leyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

J&li warunki umowy przewidy dokonywanie poficen, to Zamawiagicy maze w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokotgotracen wedtug zasad okéonych w zadczniku 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjisport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycigntg asfaltovg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuije:
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— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane

Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczaoe rabét

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1.

D 00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatow wystijacych w
niniejszej SST)

2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

Wymagania ogélne

Metody badania cementu — Oznaczami@rtaci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢& 2: Metody bada

Badania podstawowych $davosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $glaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
Ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaitu
ziaren za pomecwskanika ptaskdci

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarkai ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $eiaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Ocena zawaktm
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Metody
oznaczania odpor§ol na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegoeszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 5:
Oznaczanie zawardol wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychsanaosci kruszyw —Cgs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 7:
Oznaczanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czsé¢ 8:
Oznaczanie polerowaldc kamienia

Badania wdaiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — &2 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — &£ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaménetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatemperatury mgknienia —
Metoda Piejcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach

D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstwa scieralna



24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.
49.

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1
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asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@gmzostatéci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqubzostatéci
na sicie

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych ¥d@vosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
podatnéci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowycla n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageanzpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageatemperatury famliwi
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue zawartéci parafiny — Czs¢
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — &2 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttihda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej
metod) hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttihda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagro — Czs¢ 11: Okrdlenie powjzania pongdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garco — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaczasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatasedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczawartéci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwabe

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzalepiszczy z emulsji

asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badaozpadu — G&¢ 1. Oznaczanie

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, tada z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Cgs¢ 1: Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypela@jch stosowanych do mieszanek
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bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdPiekcienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetla@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznat@aawrotu spizystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozna@&a odpornéci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatachgliwosci lepiszczy

asfaltowych metoglpomiaru cagliwosci
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacz&ohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeza&igliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaprzyczepn&ci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz&nergii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasapgcyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu érgal — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych
utrwaler na drogach krajowych - Zaydzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowich
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&@fee na drogach krajowych - Zadzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Attad z dnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Wawa 199
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05b (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONUASFALTOWEGO — WARSTWA
WIAZACA | WYROWNAWCZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t zwranych z wykonaniem warstwy awicej i wyrébwnawczej z betonu
asfaltowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosawgst jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysegsblnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robdt zazanych zbudowa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,000bejmup:

- Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC16W z polimeroasfalteMiBP25/55-60, grub&e
warstwy po zagszczeniu 6 cm jak dla KR1 (droga gminna)

1.4. Okredlenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni gazy warstvg scieralrg a podbudow.

Warstwa wyréwnawcza— warstwa o zmiennej grukm, utozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do téaia kolejnej warstwy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzyl na
najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywaziarnieniu cigtym lub nieciagtym
tworzy struktug wzajemnie klinugca sic.

Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poath i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze:<D45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechegch przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wksza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegza
kruszywo, ktore sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyykodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&duczastkom
zdyspergowanego asfaltu.
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Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@dlog” pkt 1.4.

Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy giacej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;

producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predtimae dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegooxabhzany),

MOP - miejsce obstugi podrdych.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdhepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]]. Rodzaje stwanych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 1. Oprocz lepiszcz wymienionychialrlicy 1 mana stosow&inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigyacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS polimeroasfalt
KR1 AC1l6W PMB 25/55-60

Polimeroasfalty powinny spetrdavymagania podane w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanpatiimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023
[59]

Gatunki asfaltow
W i Metod modyfikowanych
Ymagani€ 1\ \asciwose etoda Jednostka polimerami (PMB)
podstawowe badania 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6

Konsystencja

w pasrednich Penetracia

temperatu- R J PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
w 25°C

rach eksploaj

tacyjnych

Konsystencja

w wysokich

temperaty- | TSMPEratIa 1 o EN 1427 [22] °C > 60 6
mieknienia

rach eksploa-

tacyjnych
Sita rozcggania

; . PN-EN 13589 [55] o

Kohezja (mada pdkose PN-EN 13703 [57] Jlent >2w5°C 3

rozciggania)
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Sita rozcigania
w 5°C (dua
predkos¢ rozci-
gania)

PN-EN 13587 [53]
PN-EN 13703 [57]

Jicnt

NPD?

Wabhadto Vialit
(metoda
uderzenia)

PN-EN 13588 [54]

Jichn

Statas¢
konsystencji
(Odporndé
na starzenie
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]

Zmiana masy

%

Pozostata
penetracja

PN-EN 1426 [21]

%

Wzrost
temperatury
migknienia

PN-EN 1427 [22]

°C

Inne
wtasciwosci

Temperatura
zaptonu

PN-EN ISO 2592 [63]

°C

Wymagania
dodatkowe

Temperatura
tamliwosci

PN-EN 12593 [29]

°C

Nawro6t spezysty
w 25°C

PN-EN 13398 [51]

%

Nawro6t spezysty
w 10°C

Zakres
plastycznéci

PN-EN 14023 [59]
Punkt 5.1.9

°C

Stabilna¢
magazynowania.
Réznica tempe-
ratur meknienia

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1427 [22]

°C

Stabilna¢
magazynowania.
Rdznica
penetracji

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

NPD

Spadek tempe-
ratury meknienia
po starzeniu wg
PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]

PN-EN 12607-1 [31]
PN-EN 1427 [22]

°C

TBR

Nawro6t spe-
zysty w 25°C po
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub -
3[31]

Nawro6t spe-
zysty w 10°C po
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub -
3[31]

PN-EN 12607-1 [31]
PN-EN 13398 [51]

%

NPD?

®NPD — No Performance Determined (¥aiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
 TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
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Polimeroasfalt powinien Bymagazynowany w zbiorniku wypasaym w system grzewczy g@dni

z termostatem kontrolagym temperatyr z dokladnécia = 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w
mieszadto. Zaleca gibezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinika¢ wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okrepgo stosowania oraz unikaniekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltéwndego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym..

D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stma wizzgca i wzmacniajca



122
2.3. Kruszywo

Do warstwy wjzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego rglstosowd kruszywo wedtug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejaeg kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny speldizwymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablic®, 8,0, 11.
Sktadowanie kruszywa powinno esiodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Pod® skltadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyjpelra powinno si odbywa w silosach
wyposaonych w urzdzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego Ilepm asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepnét (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpokto mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, ngléobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wasibprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
€0 najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia petzeh technologicznych (tj. zbkzy podtinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #Oym czasie oraz spoin stang@aych pohczenia régnych materialdw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wadzeniami obcymi w nawierzchni lulg jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,
Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sino
- nie mniej nk 10 mm przy grubici warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubixi warstwy technologicznej wkszej nk 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddame® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okltenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27. Dopuszczairsine
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayta z warstwy scieralrg) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe wedtug PN-EN 13809 [38T-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2
i [66].

Emulsg asfaltovys mozna skladowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealewa& emulsji do opakowa i zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [Kt]H
3.2. Sprat stosowany do wykonania robo6t

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wyka&asic maozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przygj metody robét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubaggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemamo-asfaltowych,
— ukiadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiaktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszere,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymbermosami,
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— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyctce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i nalezy przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiaj ace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, zlim@j acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi® by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiese, nie lzda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtla powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny &wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywac do transportu opakouiaz
metali lekkich (mae zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalenosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbashisym mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknriermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgao#t produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmehnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00008Vymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptaciji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aetei¢ lepiszcza podane sv tablicach 3.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@mighego i tamanego, to najeprzyjaé proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 4 i 5.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramvadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrownawczej dla ruchu KR3 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC16W
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
315 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3 8
Zawartg¢ lepiszcza, B
minimum’ min,6
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7 Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zataonej gstosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jeeli stosowana mieszanka mineralna mas igestasé
(pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza podanwarta¢ nalezy

pomnayé przez wspotczynnik? wedtug rownania:
2650

Pd

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimsicej i
wyréwnawczej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
zagsszczania : -
Whasciwosé | wg PN-EN Metolf;d;"r‘]’g unki - Ac16w

13108-20 [48]

Zawarta¢ C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33],| Vmin3,0

wolnych
przestrzeni 2x50 uderze p. 4 Vimax 6,0
Wolne
przestrzenig C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33],| VFBmin 6o
wype’fnlone 2x50 uderzg p.5 VEB. i1 g0
lepiszczem
Zawartagé
wolnych
przestrzeni | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VMA,
W 2x50 uderze 0.5 In 14
mieszance '
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35]
Odporndcé o przechowywanie w
na dziatanie C-1-1:ubijanie;, 40°C z jednym cyklen TSRy,
wody 2x35 uderze zamraania,®

badanie w 25°C

2 Ujednolicory procedu¢ badania odporriei na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w
zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praegchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny &ykresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw@& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukltadem termostatowania zapewn@®@jm utrzymanie zadanej temperatury z dokfadsu * 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza190°C dla
polimeroasfaltuPMB 25/55-60
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Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerapskata temperater

wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesrainki mineralnej nie powinnadwyzsza o

wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejapajl w tablicy 5. W tej
tablicy najnzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtaostarczonej na miejsce wbudowania,

a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpdérednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem
skoordynowania mgidzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wihasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podioe pod warstw wigzaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego powinno dya catej
powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana réwng poditwzna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku pocka z warstwy starej nawierzchni,
nierdwnaci nie powinny przekraczawvartasci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowfm poditaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtow
(pomiar tay 4-metrovg lub réwnowang metod)
Maksymalna nierownid
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
Wigzaca [mm]
D Pasy ruchu 12

Wymagana réwng podtwzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzie
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zoberany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodri@i wihasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do badéa nalezy pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadrsei pracy otaczarki oraz prawidiow@ skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z umagaliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadat w silosie lub
zatadowa@ na samochdd. Prébki do badaalezy pobierg ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#resiona
w PN-EN 12697-27 [39].

D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stma wizzgca i wzmacniajca



126
Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy awiacej lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek probny celertiglenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lesia
warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien Iyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 ) a dtugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien zy¢ takich materiatdw oraz spitt jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu abehnia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie paiczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie praikaniem i zaleganiem wody gaizy warstwami.

Skropienie lepiszczem podim, przed uleeniem warstwy wjzacej lub wyréwnawczej z betonu

asfaltowego powinno ldywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcize),8 + 0,5

kg/n?, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo§¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatmi mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sikrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy uggzeniach usytuowanych w nawierzchni lup ggraniczajcych. W razie potrzeby
urzgdzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowai na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljopawinien by zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowyw@& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagiu doby nie powinna kynizsza od temperatury podanej w tablicy 7.
Temperatura otoczenia mww by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltd\ie dopuszcza esi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe]j asfaltopaalczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwy dodatkiem obwnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okré&li¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wg$ok2m podczas wykonywania warstwy gidcej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przysfpieniem do | w czasie robot
robot
Warstwa wizaca i wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spehdiavarunki podane w tablicy 8.
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Tablica 8. WHaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ i wymiar grubas¢ zagszczenia wolnych
mieszanki warstwy [%] przestrzeni w
technologicznej warstwie
[cm] [%6(vIV)]
AC16W, KR1-KR2 50+10,0 >98 35+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w ukiad
automatycznego sterowania grébiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtacp projektovs.
W miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gltadkie z #iwoscig wibracii,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[i¢’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiden znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoo
deklaracg zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtid i

- ew. wykon@ wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboredéne
przez lrzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogélne

Badania dzie) si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfatth i ich sktadnikow,
lepiszczy i materialéw do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pokczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ngdalp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybwe stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywé Inzynierowi na jegozadanie. Irkynier mae
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie b@dd/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier moe
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe@lqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grubii wykonanej warstwy,
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— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneagsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczetnig.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@gczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badgontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto\fa®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
13 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartd¢ wolnych przestrzert
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

4 do kaxdej warstwy i na kade rozpoczte 6000 i nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba probek zaaosta zwigkszona (np
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

® v razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

=

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravglac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznaitzeacinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. zdke odcinek cgsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekiierpowinien by mniejszy ni
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada& kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktorych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabhpd

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsBbna, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmar wizzgca i wzmacniajca



129
6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw naley ocenigd na podstawie badgyobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacz&kowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza gibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfa.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub&t warstwy oraz il6¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697488 oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okridong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpaglbieg& od projektu
0 wartaci podane w tablicy 10.

W wypadku okrélania ilasci materialu na powierzchgii sredniej wartéci grubgci warstwy z
reguly naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdéadcinki czsciowe.
Odcinek cezsciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eisredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgadowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki grdbbwarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni,
[%6]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilcci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza

niz 6000 nd lub

- droga ograniczona krainikami, <10
powierzchnia wiksza nz 1000 ni lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grdbio <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwsiralna jest ukladana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaviuje; w pierwszym etapi
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije wartd¢ 25%, a do gcznej
grubdici warstw etapu 1 + 15%

N

4]

6.4.2.2. Wskanik zag;szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyme wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartcgci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczykeadego
pojedynczego oznaczenia danej $etevosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie pgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w tablicy 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngidada nie rzadziej mi co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwna i poprzeczna

Do oceny réwngci podtuznej warstwy wazacej i wyrbwnawczej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nale stosowdé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyotbwnowane;j
uzyciu taty i klina, mierzc wysoka¢ prz&witu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej
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niz co 10 m. Wymagana rowfo podiwwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wigcej i wyrownawczej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nale stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyorbwnowane;j
uzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadham ocenianym
pasie ruchu, nie rzadziejmco 10 m. Wymagana réwfd poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu
dotyczicym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#ej jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz = 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m napodtwznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalmtolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaroéw nie m przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 me miowinno ra@ni¢ sie od dokumentacji
projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdwne i zwhyzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osiogit Przylegajce warstwy powinny by w jednym
poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sgan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.0@\30nagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000QNymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podi
- dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irg@nps$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciéna asfaltows krawedzi urzzdzen obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olélenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigrzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe rabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D 00.00.00
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN szasne z badaniami materiatow wystijacych w
niniejszej SST)

2.

3.
4.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

Wymagania ogolne

Metody badania cementu — Oznaczani@rzaci chlorkoéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

Badania podstawowych $davosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskeéci

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaftu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych $eglawosci kruszyw — Oznaczanie procentowe]
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Ocena zawa#m drobnych
czgstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychseaosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw — Oznaczaniestasci
nasypowej i jamistai

Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychseiaosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoed

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — @z¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej metod
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21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.

50.

132

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceateémperatury mknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaézapozostatéci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych vdavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatfwm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalriei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeademperatury tamliwvizi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreauiz zawartéci parafiny — Cgé¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdagiona twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtodada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej metod
hydrostatyczn

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtodada mieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa# wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powjzania pomgdzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtobada mieszanek
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okralanie wraliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtobada mieszanek
asfaltowych na gagco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek
asfaltowych na gagco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtobada mieszanek
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtobada mieszanek
asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzazasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@aedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@avartgci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipozchniowych utrwalg stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzdepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badawzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeiniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Czs¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metedPiekcienia i Kuli

Badania kruszyw wypehaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

mineralno-

mineralno-

mineralno-

mineralno-

mineralno-
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51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzanawrotu spzystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaodpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@achgliwosci lepiszczy asfaltowych

metod; pomiaru cagliwosci
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@&ohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaa&igliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagrzyczepn&i emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna&nergii deformac;ji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasasdyecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasagecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypeltniaczeazizy i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypeltniaczeanizy i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonudrpal- Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasf@ltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zag#zenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowlyslitostrad z dnia 19
listopada 2010 .

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie léafiee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradiza 19 listopada 2010 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje léafiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Droég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Waanwa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.11 (CPV 45233000-9) ,FREZOWANIE NAWIERZCHNIASFALTOWYCH NA
ZIMNO"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagthhicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej na simn

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyahw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkaié.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych zbudows drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,000bejmup:

- Wykonanie frezowania asfaltowych nawierzchni imaro: sSrednia grubé¢ frezowania do 4cm wraz z
transportem destruktu i zagospodarowaniem

1.4. Okredlenia podstawowe

Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdrne wuycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimna kontrolowany proces skrawania gornej warstwy inezehni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na altomg glebokasé.

Frezarka drogowa- maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostate okéenia g zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektova, SST oraz z zaleceniamizymiera. Ogolne wymagania dotyce rob6t podano w SST
D 00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
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Nalezy stosowa frezarki drogowe umidiwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona giebokas¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5 niniejszej SST.

Frezarka powinna zapewhdiazachowanie wymaganej réwdmd oraz pochyld poprzecznych i
podiwznych powierzchni po frezowaniu. Szerékdoebna frezujcego powinna by dobrana do szerokc
skrawanych elementéw nawierzchni.

Zaleca i, aby frezarka byla wypogana w przeninik sfrezowanego materiatu, pogiaj go z jezdni na
samochody. Dopuszcza sizycie frezarki bez systemu odpylania.

Sprzt uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiagad wzgédem typu i ilgci wymaganiom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét kzagtowanych przez mgniera.

Wydajna¢ frezarek powinna zapewnivykonanie robo6t w terminie okdienym w kontrakcie, przy jak
najmniejszych zakldceniach w ruchu.

Do uzyskania akceptacji spta przez Ilyniera Wykonawca powinien przedstéwdane techniczne
frezarek, a w przypadkach jakichkolwielgtpliwosci przeprowad#i demonstraegj pracy frezarki na wiasny
koszt. Ogolne wymagania dla sgiz podano w SST D 00.00.00.

4. TRANSPORT

Transport powinien Hy tak zorganizowany, aby zapewnprag frezarki bez postojow. Ogolne
wymagania dla transportu podano w SST D 00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady dotyeze robot

Nawierzchnia powinna Byfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochylér zgodnych z dokumentagj
projektows.

W obszarze, gdzie frezowana nawierzchnia ma dgdana do ruchu bez uknia nowej warstwy
scieralnej, jej tekstura powinna dyednorodna, ztona z niecigtych prazkéw podhenych lub innych form
geometrycznych, gwarangigiych rowndé, szorstkec, i estetyczny wygld.

Nierowndgci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metgovats zgodnie z BN-668/8931-04 [1], przy
uzyciu klina pomiarowego o szerad@ 40 mm powinny wynosinie wicej niz 8 mm. Irzynier maze dopuycic¢
wicksze nieréwnéri w ze wzgbdu na dua ilos¢ elementéw uzbrojenia.

Jezeli ruch drogowy ma ly dopuszczony po sfrezowanejeéz jezdni, to wowczas, ze wzglow
bezpieczéstwa naley speiné nasgpujace warunki:

a) Nalezy usuny¢ scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng.

b) Przy frezowaniu poszczegdlnych pasow ruchu, wysokmodiwznych pionowych kraedzi nie mae
przekracz& 40 mm.

c) Przy lokalnych naprawach polegeych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krginika ($cieku)
dopuszcza giwigkszy uskok ni okrelono w p. b), ale przy gbokasci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania.

d) Pionowe krawdzie poprzeczne na zalazenie dnia roboczego powinnydklinowo scigte.

5.2. Profilowanie warstwyscieralnej

Opisany w niniejszej SST zabieg ma na celu likgjganierowndci podtuznych, kolein i innych
deformacii.

Frezowanie obejmuje lokalne deformacje tylko neaizjezdni. Dopuszcza sizastosowanie frezarki
sterowanej mechanicznie, a wymiagbba skrawajcego powinien by dostosowany do wielléoi robot i
zaakceptowany przezyniera.

5.3. Frezowanie warstwyscieralnej przed utazeniem nowej warstwy
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Do frezowania nalgy uzy¢ frezarek gwarantggych zachowanie odpowiednich spadkoéw poprzecznych
i niwelety nawierzchni, oraz rowsd powierzchni okrélona w p. 5.1. Nawierzchnia powinnadgfrezowana na
gtebokas¢ projektovy z doktadnécia + 5 mm.
Frezowanie nawierzchni w tym przypadku powinng Ipyzeprowadzone w taki sposéb, aby nie
spowodowad uszkodzenia podbudowy jak rownieraweznikow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot podczas frezowania nawierzchni na zimnevipoa obejmowé pomiary
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i gatotliwos¢ bada kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

Lp Wiasciwosci Czstotliwos¢ bada kontrolnych
1. Réwna¢ podiuzna tat 4-metrovg co 20 metrow
2. Réwnd¢ poprzeczna L gtd-metrows co 20 metrow

Dopuszczalne nieréwia powierzchni po frezowaniu oléleno w p. 5.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wyfrezowanej nawierzchni asfakp oraz m
pozyskanego destruktu.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wypikmiaréw z biggcej kontroli robot.
Odbioru dokonuje lrynier na podstawie wynikbw pomiaréw Wykonawcy i ewalnych
uzupetniagcych pomiaréw oraz oglizin powierzchni po frezowaniu.
Inzynier zleci przeprowadzenie uzupetg@jch pomiaréw, wtedy gdy:
a) zakres lub estotliwos¢ pomiaréw Wykonawcyssniezgodne z SST,
b) istniej podstawy do jakichkolwiek atpliwosci co do jakéci robot lub miarodajniei pomiarow
Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wadzjmier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowyctiyhier maze
uzna wadt za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne nagher i zgodnie z ustaleniami
kontraktu ustafi zakres i wielké¢ potracen za obnion jakasé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgriakasci robdt na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafldaboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonania f (i n?) frezowania nawierzchni na zimno obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- frezowanie,
- wywiezienie sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiarow powierzchni po frezgwa
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] BN-68/8931-04 - "Drogi samochodowe. Pomiar réai nawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

[2] Tymczasowe ogollne warunki kontraktu na robotyddwlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw i wykonawcéw krajowych. GDDP Warsaa®92. Wydanie |.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.23a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONOVEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA
DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwranych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstkkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyahw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkaié.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia zvgzanych zbudowsg drogi gminnej
nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00 obejmup:

- Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowsgtonowej gr. 6 cm barwy szarej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik),

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwizerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy),

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na p@igycementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm -regulacja
wysokaciowa wraz z rozbiork

1.4. Okredlenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczonybddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoné&ib
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktggeu s ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

Kraw eznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika, charakteryzgy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

Obrzeze - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikow i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstp pomegdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstp dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olkfenymi materiatami wypetniagymi.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd [5] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogdlbepkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST
D 00.00.00,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betepdwstki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggfdprzez uprawnianjednosti.

2.2.2 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni zjazdow, zatok autobuszwgtosuje si betonowy kostke brukows o
grubasci 80 mm o ksztalcie uzgodnionym z Inwestorem.

Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje Betonows kostke brukows o grubdci 60 mm o
ksztatcie uzgodnionym z Inwestorem.

Kolor kostek oraz desezjazdow, chodnikdw powinien byzgodny z dokumentagjprojektowy lub
uzgodnione i zaakceptowane przezytmera.

2.2.3.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkoukdwym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikéw itp. okia PN-EN 1338 [2] w sposOb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowe] kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha ﬁﬁl:afcz Wymaganie

normy

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchyiki wC Dlugos¢ szeroké&¢ | RGznica
mm od zadeklarowanych grubas¢ pomiedzy
wymiaréw kostki, dwoma po-
grubagci € +2 +2 + miarami
100 mm 3 grubdci,

> +3 +3 ttej samej
100 mm 4 kostki,
powinna
by¢ <3 mm

1.2 | Odchyiki ptaskéci i|C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jeli wypukiosé whkistos¢
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), 15 1,0
przy diugdgci pomiarowej 2,0 15
300 mm
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne

2.1 | Odporné¢ na| D Ubytek masy po badaniu: waéto
zamraanie/rozmraa-nie z srednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzagcych (wg klasy 3
zat. D)

2.2 | Wytrzymald¢ nal F Whytrzymal@d¢ charakterystyczna ¥
rozcigganie przy| 3,6 MPa. Kady pojedynczy wynik>
roztupywaniu 2,9 MPa i nie powinien wykazywsad

obcigzenia niszcgzcego mniejszego
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niz 250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 | Trwatg¢ (ze wzgtdu na| F Kostki maj zadawalajca trwatosé
wytrzymataic) (wytrzymatasé) jesli spelnione s
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg| GiH | Pomiar wykonany na tarczy

klasy 3

oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego,
sciernej, wg zat. H mormy
wg zal. G|- badanie
normy — badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mn¥500

0 mnf
2.5 | Odporné¢ najl a)jesli gérna powierzchnia kostki nige
paoslizg/paslizgniecie byla szlifo-wana lub polerowana|—

zadawalajca odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si
podania wartéci odporndci nha
poslizg/paslizgniecie  —  naley
zadeklarowa  minimalrg  jej
wartags¢ pomierzog wg zal. |
normy (wahadtowym przysdem
do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J ayorna powierzchnia kostki nie
powinna mié rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié
w kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne  wykwity nie gs
uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien
opis& rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie

kostki powinny by poréwnane 2z

3.3 | Zabarwienie (barwiona préblkg producenta, zatwierdzgrn
moze by warstwa przez odbiore,
scieralna lub caly element c)ewentualne rinice w jednolitdci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi

Zzmianami  we  wiéciwosciach
surowcOw i zmianach warunkoéw
twardnienia nie ® uwazane za
istotne

W przypadku zastosowurakostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewttrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliowm.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zapray cementowo-piaskogv nie mae odbarwid kostek). Zaleca si stosowanie
srodkéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlepddaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie natg stosowd do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyckamp) mog pojawic sie na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikgjw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.4.Skltadowanie kostek

Kostle zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostiogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podiee powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jali dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenaley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskosvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalngpetniajcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechneggtku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4]
b) do wypeiania spoin w nawierzchni na podsypcekuag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3]
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgwiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeiszaniem z innymi materialami kamiennymi.

2.4. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentadjijektowej, powinny odpowiadavymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plagmiera.

2.5. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostki nalestosowd obrzera i krawezniki wg. dokumentacji
projektowej, wymaganiom wéaiwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym phlagmiera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogoélne” [5] Rk
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej poodbywa si¢:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniudgdzen uktadagcych (uktadarek), sktadgjych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoadch utgenia;
urzadzenie to, po ska@zonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne nagzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowdé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem namn

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@dpowiada wymaganiom wigciwych

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentorarmom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgbinie

opracowanym ST zaakceptowanym przez/era.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganigned$5] pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrriodkami transportowymi
po osignieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramdu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzakladowego kostek riaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet snadki transportu mina
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.gdagj palecie zalecagsiktad& do 10 warstw kostek.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiepzaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madéeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiadaly wymaganiom wigciwe]
SST.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki
betonowe naley ukltada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#yawezniki kamienne natey
uklada na podktadkach drewnianych, diéga w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Cement w workach me by¢ przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiy
srodkami transportu, w sposéb nie powenyj uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach
uklada st po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Workiespaletowane uktadae¢sina plask,
przylegajce do siebie, w réwnej wysodkm do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleda s
wykonywa: za pomog zmechanizowanych wdzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw.
Cement luzem m by¢ przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, @amdach), czystych
i wolnych od pozostaki z poprzednich dostaw, oraz nie powinien utegigiszczeniom podczas transportu.
Srodki transportu powinny ywyposaone we wsypy i uegzenia do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 000Q@/ymagania ogolne” [5] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i §m®@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami384.01.01 [6].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeata)jektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektows lub wiasciwg SST.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsiva betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagprojektows.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiddavymaganiom norm, wytycznych IBDIiM lub
indywidualnie opracowanSST zaakceptowarprzez Irzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ lagodny z dokumentagjprojektovs lub wiasciwa
SST.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.
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Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefita grubd¢ podsypki powinna wyno&ipo
zagszczeniu 3 cm. Podsypkcementowo - piaskoyvnalery zwilzy¢é wodg, réwnomiernie rogieli¢ i
zag:sci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfw optymalnej.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Ustalenie ksztalttu, wymiaru i koloru kostek oras@gia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu22.@raz dese ich
uktadania powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST, a w przypadku braku wystargegich
ustalés Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje d&kagatowania laynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadamwgtworni kostek, laynier maze polecé Wykonawcy
utozenie po 1 rhwstpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowegaalsi wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie mszej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneggprzymrozki kostk nalezy
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatae stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnabyykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wiekszym fragmencie robo6t zaleca sitosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatukidrej
niedopuszczalnegdézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke brukowy betonowa do na zjazdach do przebrukowaniazpaleozy¢ zgodnie ze wzorem istnigjego
Zjazdu.

Ukladanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikoyeh
pod wzgkdem ksztaltu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazord&nych
wymiardw i ksztattdéw kostek. Uktadanie kostek pomiivykonywa przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenés palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandokiadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. adpa na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potowek i
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musidbgiobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mecleane zawsze musi bywsparte prag brukarzy, ktérzy
uzupetniag przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uklada st okolo 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewago procesie ubijania
podsypka zagpzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wkazéw
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uggdzer oraz od 3 mm do 10
mm powyej koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach mna wywaé elementy
kostkowe wykdéczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziessek, majcych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaibe nietypowych wymiarach, walnprzestrzé
uzupelnia s kostlg cictg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalgazakaiczye
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki uteonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdiyjaarycznie utaong nawierzchng
na podsypce piaskowej najerozebra i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.
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Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejsrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwndci powierzchniowe mag by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pkniete) naley wymienit na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecae saby osie spoin
pomigdzy diwszymi bokami tych kostek tworzyly z @sdrogi kgt 45°, a wierzcholek utworzonegatk
prostego pongidzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipapodiiznego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypelni piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoimysucho lub, po obfitym polaniu wed wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogo[aé’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoo deklaracje zgodrici, ew. badania materialdbw wykonane
przez dostawcéw itp.),

- wykona& badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

- sprawdz¢ cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z kogikdaje
tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wartdsci
dopuszczalne

Lp Wyszczegdlnienie
" | bada i pomiaréw

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyclanyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania |wg SST D-08.01.C4 [13];

Czstotliwos¢ bada

nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-
08.03.01 [15]; D-
08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatkodchytki od
metod, niwelacji) roboczej: grubgci, spadkéw projektowanej

i cech Kkonstrukcyjnych Wwgrubdici £1 cm
poréwnaniu z dokumentag
projektow i specyfikacy
5 Badania wykonywania kostki

nawierzchni z
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na  kaej|-

projektowg dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkigiPrzesunjcie od
(sprawdzone geodezyjnie) | punktach osi projektowa-
charakterystycznych nejdo 2 cm
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c) rzedne wysokéciowe Co 25 m w osi i przyOdchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we+l cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu Jw. Nieréwndci do 8
podiuznym tat mm
czterometrow)

e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg a
tatg profilows z poziomniq i powierzchng do
pomiarze prz@witu klinem 8 mm
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metod niwelaciji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od
(sprawdzone metad dokumentacji
niwelacji) projektowej do

0,3%

g) szerokdé¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokdci
liniowym) projektowanej do

+5cm

h) szeroka¢ i glebokas¢ W 20 punktachWg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin| charakterystycznych dzienrlej

(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek
desenia ich ulgenia

Kontrola biezagca

Wg dokumentacj
projektowej lub

decyzji Ireyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ulazeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada pomiarow

Sposéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygltlu zewrtrznego
nawierzchni, krawznikow, obrzey,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodico
wygladu, prawidtowdci desenia,
kolorow kostek, sgkan, plam,
deformaciji, wykrusz@& spoin i
szczelin

Badanie potzenia osi nawierzchni
planie

nGeodezyjne sprawdzenie poémia
osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

rownaéé
spad

Rzdne  wysokéciowe,
podizna i poprzeczna,
poprzeczne i szeroké

Co 25 m i we wszystkich punktach
ldharakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych warfoi podanych w
tab. 2, Ip. od 5¢ do 5Q)

Rozmieszczenie i szerakospoin i
szczelin w nawierzchni, poguzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami

Wg pktu 5.515.7.5

oraz wypetnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 000Q@/@magania ogdlne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest
- n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokestki brukowe;.
- n (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piytieowych,
- ' (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z trylinki
Jednostki obmiarowe robot towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000)@/magania ogodlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem oleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podleggj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbior tych roboét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00,Wymagargalne”
[5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogélne” [5]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytieowych i trylinki obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- wykonanie robat rozbiérkowych istnigjej nawierzchni (kostka, obrzaei krawezniki)
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie podsypki,
- utozenie obrzey i kraweznikow,
— ufozenie i ubicie kostek,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét okdlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssiprzekazywane
Zamawiajcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane rab6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

2.
3.

PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce

cementu powszechnegaytku

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegwanych i 2zwizanych hydraulicznie

budowlanych
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
naturalne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa en@ine.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Pipsek

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemji pobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym

materiatbw  stosowanych ~w  obiektach

wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

10.2. Szczego6towe specyfikacje techniczne (SST)

5
6.
7.
8

9.

10.
11.
12.

D 00.00.00 Wymagania ogolne

D 04.01.0%04.03.01
D 04.04.06-04.04.03
D 04.05.06-04.05.04

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

D 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D 08.01.01a Ustawianie kresmikbw betonowych
D 08.01.02a Ustawianie kraamikow kamiennych
D 08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) ,UMOCNIENIE SKARP, ROW®V | SCIEKOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacightécznej (SST) $ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, row@aiékow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowpesd jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wysegdblnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robo6t zgaanych zbudowsa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,000bejmup:

- Humusowanie i obsianie skarp mieszatraw przy grubéci humusu 5 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza vgod

Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% €%ci organicznych.

Humusowanie- zespot czynniei przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &tinnej, obejmugcy
dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi mapwej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany
np. za pomagwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Hydroobsiew - proces obejmyggty nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyobgkdw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktpoyzmontowaniu na budowie stanowi
umochnienie rowu lukcieku.

Mulczowanie - naniesienie na powierzclrgruntusciotki (np. sieczki, stragyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i erpzj

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna- warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plytngsadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtokniny i geosyntetykéw, dotaie zabezpieczaga
przed erozj powierzchniovg do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinng.

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lnbka na 100 kwadratow, kdy o
powierzchni 25 crf do okrélania procentowego udziatu gatunkéwilio, po obsianiu.

Brukowiec - kamier narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztalcie nieregularnym i
zaokgglonych krawedziach.

Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.

D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowédciekdw
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dow sciekdw obgtymi niniejsz SST g:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
— mieszaniny do mulczowania.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni ekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach wgtpliwych Inzynier mae zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartgé fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowda¢ pH =55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nahy dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesi
stosowa@ mieszanki traw o drobnymegtym ukorzenieniu, speinigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggavinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgiania,
— cysterny z wodl pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpnych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

4.1.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zawilgoceniem.
Re.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogélne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kdywykonywane od gornej kraazi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnaegiat poza gorn krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powgzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdleni skarpy naley
wykonywa: rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,%501,0 m.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw papragbsianie nasionami traw i dln
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgzrhumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rdlin motylkowatych i bylin w ilgci od
18 g/nf do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyadtaju podiea, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu ha obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5mMetod
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i olesiggowinno by objete zabiegami
pielegnacyjnymi. Pigjgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym patowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opaddéw do sshe tygodni. Zraszanie nate wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczakst polewanie z gga bez urgdzex rozpryskujcych
wode. W przypadkuzotkniecia traw po ich wzdgiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez namee
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tiak sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robot) nalewykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyrnieciu traw do wysokéci 20 cm, a
skoszop trawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erpzjowierzchniovg do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywroslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazedy¢ wykonana z emulsji bitumicznych lub lateksowych
metod; mulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzghgruntu scidtki (np. sieczki, strgyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emalagfaltovg) w celu ochrony przed wysychaniem i egpzy ilosci od
0,03 do 0,05 kg/f

Zaleca s} wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejwyprofilowanych skarpach, ktore
jeszcze w stanie surowym powinny ¢bgiezwtocznie zabezpieczone przed egoXptasciwe umocnienie
skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, pow by wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgodéci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raélin, taczna powierzchnia nie panietych miejsc nie powinna liywieksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajegpnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénietej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne

Zsuwy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000MB/magania ogélne” p. 7.
Jednostk obmiarow jest:
m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umasmnich przez humusowanie i obsianie

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00000Mymagania ogdolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i atisiabejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzdkowanie terenu,

— pielegnacja umocnig przez humusowanie i obsianie,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowy&wir i
mieszanka

PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywasuralne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-2074:1998 Ugrdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigawierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyyVymagania i metody bata

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechnag&w Sktad, wymagania i ocena zgoécio

8. PN-P-5012:1992 Wyroby powiticze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9

10

hw

PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiondinorolniczych
. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty aeeridVymagania i badania

11. PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popiolydot

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

13. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drog, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe

14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z beté&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

10.2. Inne materiaty

15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
16. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.01.01 (CPV 45233221-4) ,0ZNAKOWANIE POZIOME NAWIERZCHNI"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaeichhicznej (SST) gs wymagania dotycce
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanychz budows drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,0i0obejmup:

- Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowgmasy termoplastyczne) — linie na pipgch dla

pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierashpostaci linii cggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzale&pisow, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okionych miejsc na tej nawierzchni. W zatesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segreguape, informujce, ostrzegawcze, zakazcg lub
nakazujce.

Znaki podiuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone i@ pod niewielkim ktem, wysgpujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane luggle, segregacyjne lub krgdziowe, — podwodjne: site z
przerywanymi, cigte lub przerywane.

Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystijgce jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalpromadzajce, ktore uprzedzajo koniecznéci
opuszczenia pasa, na ktéryra snajdug.

Znaki poprzeczne- znaki stiace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclszygb i rowerzystéw w
poprzek drogi, miejsc wymaggjych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizanjigbw zwalniagcych.

Znaki uzupetniajace - znaki o ré@nych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wyshce w postaci
symboli, napisow, linii przystankowych, stanowisgaséw postojowych, powierzchni wgkzonych z ruchu
oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomy

Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdu@e mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanielowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempematpodwyszonej. Materialy te powinny posiada
wiasciwosci odblaskowe.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozaeizalne i
chemoutwardzalne naktadane warstyrubdci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

Materialy do znakowania grubowarstwowego- materiaty naktadane warsivgrubgci od 0,9 mm do 3,5
mm. Nalegg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwandzatosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grukeé linii moze wynosé 5 mm.

Materiaty prefabrykowane - materialy, ktore gczy sk z powierzchny drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtépiaraz
tasmy do oznakowiatymczasowych#oite) i trwatych (biale).
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Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistychystek szklanych do posypywania lub
narzucania pod giieniem na oznakowanie wykonane materiatami w etameklym, w celu uzyskania
widzialnasci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pgudg)wiazki swiatta pojazdu w kierunku

kierowcy. Kulki szklane gtakze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

Kruszywo przeciwpaslizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub smegz stosowane do
zapewnienia wilasrdci przeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drog, stosowane csdob w
mieszaninie z kulkami szklanymi.

Oznakowanie nowe— oznakowanie, w ktorym zakozyt sk czas schgriia i nie uptygto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary #éavosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

Tymczasowe oznakowanie drogowe oznakowanie z materiatu o barwiéitej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miegty lub do czasu zakazenia robot.

Powyzsze i pozostate okikenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjari
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogond’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawao poziomego oznakowania drog powinny spétmarunki
postawione w rozpogrlzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem
Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawiemwieklaracji zgodnixi z aprobat techniczi lub znakiem
CE, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury [12], co ozhaczastawienie deklaracji zgodsa z
normg zharmonizowa# (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych ettow odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemeigjw zycie rozporzdzenia [15] nie magby¢
zmieniane lecz zachowjvaznosé przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoado oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracfadngsci z aprobag techniczg.

Powyzsze zasady natg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o
barwiezottej.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jaka&é budzi watpliwo §é

Wykonawca powinien przeprowadailodatkowe badania tych materiatéw, ktére budztpliwosci
jego lub lrzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiagayne wymaganiom okéonym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zRBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny hbywykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumk&echnicznymi POD-2006
[10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierradat od producenta, aby oznakowanie opakowateriatbw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-7932a ponadto, aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawiegey:

- nazwe i adres producenta,

- datk produkcji i termin przydatrigi do wycia,

- mas; netto,

- numer partii i dat produkgciji,

- informacg, ze wyréb posiada aprohkatechniczi IBDIM i jej numer,

- nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, g dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozposzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CBYg rozporzdzenia
Ministra Infrastruktury [12],
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- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegétoymagania
okreslone g w Warunkach technicznych POD-2006 [10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog
2.6.1.Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowacst@go powinny b§ materialy
umazliwiajace naktadanie ich warsgwgrubgci od 0,9 mm do 5 mm (wedlug niniejszej SST masy
termoplastyczne).

Masy termoplastyczne powinny &y substancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub prosZRrzy stosowaniu powinny élaie podgrzewé do
stopienia i aplikowa&recznie lub maszynowo. Masy te powinny twarapojra warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdbw do oznakowania grubowarstegw i wykonanych z nich
elementéw prefabrykowanych okltaja aprobaty techniczne.

2.6.2.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyat posypywania lub narzucania poéheeniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnigidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wizki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowai¢ wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywa
odpornd¢ na woa, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzozawieré nie wicej niz 20%
kulek z defektami w przypadku kulek o maksymakrefnicy poriej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnejgrednicy rownej i wgkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna nsgi si¢ w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty tezhejovyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wigaaé stopier hydrofobizacji, co najmnigj
80%.

Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000(3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okiaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®E,.

2.6.3.Materiat uszorstnigcy oznakowanie

Materiat uszorstnigcy oznakowanie powinien skiadl@ic z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celuerapenia oznakowaniu odpowiedniej szorstio
(whasciwosci  antypalizgowych). Material uszorstnigfy nie mae zawierd wiecej niz 1% castek
mniejszych nt 90 um. Potrzeba stosowania materialu uszorsfo@o powinna by uzgodniona z
Inzynierem. Konieczn& jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania vk szorstkéci
oznakowania SR% 50.

Materiat uszorstnigpcy (kruszywo przeciwpidizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z
materialem uszorstniggym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.4.Wymagania wobec materiatéw ze wegih na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawierd substanciji zagéajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania grubowarstwowego nawiemzcpowinny zachowa stal@gé swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres, wajmniej 6 miesicy sktadowania w
warunkach okrdonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog palprzechowywéa w magazynach odpowiadajch
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel je od napromieniowania stonecznego, opadow i w
temperaturze pomej 40°C.
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3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robot,
powinien wykaza sie mazliwosécia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek ¢cznych,
- frezarek,
- sprzarek,
- ukiladarek mas termoplastycznych,
- sprztu do bada, okrelonego w SST.

Wykonawca powinien zapewhodpowiedm jakas¢, ilos¢ i wydajna¢ uktadarek proporcjonadndo
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2. Przew6z materiatow do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drég uglgprzewozé w opakowaniach zapewniglych
szczelné¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganychsaikasci materiatdw. Pojemniki powinny
by¢ oznakowane zgodnie z nogrPN-O-79252 [2]. W przypadku materiatow niebezpmch opakowania
powinny by oznakowane zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Zdrowia [13].

Materialy do znakowania poziomego nalg@rzewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, chroge
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnfN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000QWymagania ogoélne” p. 5. Nowe i
odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do wuctusz by¢ oznakowane zgodnie z dokumenac]
projektows.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nael@i i powietrza powinna wyndsi co
najmniej 5C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéosi
€O najwyzej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtmaawierzchni znakowanej. Nieréwstd
i/lub miejsca napraw @stkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sic od starej nawierzchni i nie maj
wigkszego rozmiaru ti 15% powierzchni znakowanej, uznajeg fa powierzchnie jednorodne. Dla
powierzchni niejednorodnych nale w SST ustali: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z
Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odkszt@asawierzchni (otwarte stza podtane, koleiny,
spekania, przetomy, garby), wymagania wobec materiioznakowania nawierzchni i wymagania wobec
Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podida do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyéci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zamiszczé, przy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonarzaakowania poziomego musidgzysta i
sucha.
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5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowalnigyi, mazna wykona przedznakowanie,
stosujc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, w ganiku nr 2 do rozposzlzenia Ministra
Infrastruktury [7], SST i wskazaniachzyniera.

Do wykonania przedznakowania sama stosowa@ nietrwah farke, np. farle silnie rozciéczomn
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi liub kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznaczy mah kreslg poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdyestaznakowanie jest wystarczep czytelne i
zgodne z dokumentacprojektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1.Dostarczenie materiatow i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny¢ by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowyathsowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta
oraz wymaganiami znajdigymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie oznhakowania drogi materiatami grubowapstymi

Wykonanie oznakowania powinnodygodne z zaleceniami producenta materiatow, azaypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z psnymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktada rownomierm warstwg o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST,
zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd@¢ nanoszonej warstwy zaleca gontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podki@jl na drodze malowarki. §6 materiatu zayta w
czasie prac, okéna przezsrednie zuaycie na metr kwadratowy, nie i st rézni¢ od ilosci ustalonej,
wiecej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace (linie kraydziowe, segregacyjne na
dtugich odcinkach drog) powinny bywykonywane przy gyciu uradzen samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi eav. materiatem uszorstnigym. W przypadku
mniejszych prac, wielkd, wydajna¢ i jakosé sprztu nalery dostosowéa do ich zakresu i rozmiaru. Decygzj
dotyczca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujgier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3.Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego bamditej naley stosowd materialy tatwe do
usungcia po zakaczeniu okresu tymczasow®. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecagsuzupeint
punktowymi elementami odblaskowymi z oddslikami take barwyzottej.

Czasowe oznakowanie poziome powinna: byykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego
wykonania nalgy stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskd@tesowanie
farb dopuszcza @i wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh robot
nawierzchniowych oznakowanie to po ich zadzeniu lgdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie
przykryte novg warstwg $cieralry nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania asowego powinny tak posiadé aprobaty
techniczne, a producent powinien wystaideklaracs zgodndci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidqmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
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Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustgkria wigciwosci oznakowania drég w czasie
ich wytkowania. Wymagania oléla s kilkoma parametrami reprezenjoymi rézne aspekty wkiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-E86:2000/A1:2005 [4a].

Badania wsfpne, dla ktérych okéono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny hiywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonakilejne badania kontrolne nale
wykonywa: po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p@2,4 latach dla
materiatdw o trwaléci diuzszej ni 1 rok.

Barwa zélta dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne
barwy oznakowa niz biala i zolta naley stosowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w gganiku nr 2 do
rozporadzenia [7].

6.3.1.2. Widzialn& w dziea

Widzialngs¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspoétczynnikiem luminancjip i barwg
oznakowania wyrang wspotrzdnymi chromatyczrdzi.

Wartas¢ wspotczynnike powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 gdoia
wykonaniu, barwy bialej, na nawierzchni asfaltovegj,najmniej 0,40, klasa B3.

Wartas¢ wspétczynnikg3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okresytkowania
oznakowania, barwy biatej, na nawierzchni asfaljpa@ najmniej 0,30, klasa B2.

Barwa oznakowania powinna dyokreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspébine
chromatycznéci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinngetew obszarze zdefiniowanym przez
cztery punkty narime podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1).

Tablica 1. Punkty naéme obszarow chromatyczse oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,284 0,33b
y 0,355 0,305 0,325 0,375
0,38

0,36 / \
0,35 / >
0,34 /
) 0,33 / /
0,31 \ /

N

0,3

0,28 0,29 0,3 031 032 033 034 035 036
X

Rys. 1. Wspohgdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania

Pomiar wspotczynnika luminandd moze by zasspiony pomiarem wspétczynnika luminancji w
swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] wdp POD-2006 [10].

Do okrglenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego wguai 14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi dla oznakowanidgwiezego, barwy biatej, co najmniej 130 mcd’rx™* (nawierzchnie asfaltowe),
klasa Q3.
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Wartas¢ wspoétczynnika Qd powinna wyndésidla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w cigu catego okresuzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd? ix*(nawierzchnie
asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miae widzialnagci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku,,Rokreslany
wedtug PN-EN 1436:2000 [4] z uwzglnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2RG4.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym)agwil4
- 30 dni po wykonaniu, barwy biatej, na drogachredgosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500
pojazdéw rzeczywistych na deba pas, co najmniej 250 medfrix?, klasa R4/5.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy biatej, na drogach edkosci = 100 km/h lub o ngteniu ruchu > 2 500
pojazdéw rzeczywistych na deba pas, co najmniej 200 med?ix?, klasa R4.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 ma@ssipo
wykonaniu, barwy biatej, na drogach oegkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdow
rzeczywistych na dabna pas, co najmniej 150 med’x ™, klasa R3.

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji RIig-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 50 mcdfiw ™, klasa RW3.

Powyssze wymaganie dotyczy jedynie oznakawarofilowanych, takich jak oznakowanie
strukturalne wykonywane masami termoplastycznyrmpiostaci np. poprzecznych wygarnbi@paretek), drop-
on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniuaglym z naniesionymi wygarbieniami m® by
wykonywane tylko metogd dynamiczrn. Pomiar aparatamicznymi jest albo nieniiwy albo obchzony
duzym bledem.

Wykonywanie pomiarow odblaskod® na pozostatych typach oznakowania strukturalpegovagi
na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie pawdbni oznakowania, jest obarczoneckgizym bédem
niz na oznakowaniach peilnych. Dlatego podczas odhiayukontroli mana przyp¢ jako dopuszczalne
wartasci wspotczynnika odblasku o 20 %wsre od przyjtych w SST.

6.3.1.4. Szorstka oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wartd wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000/@# POD-2006 [10]. Wart® SRT symuluje
warunki, w ktorych pojazd wyposany w typowe opony hamuje z blokalot przy pedkosci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu wagu catego
okresu aytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowa jednolitych, ptaskich,
wykonanych masami termoplastycznymi.

UWAGA: Wskanik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany fPolishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiarsprzt do jego wykonaniagsidentyczne z
przyjetymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowpoziomych.

6.3.1.5. Trwalé¢ oznakowania

W celach kontrolnych trwa#d jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetniania wyntaga
widoczndaci w dzien, w nocy i szorstkei.

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania (wzetinie czas do przejezdéw oznakowania)

Za czas schocia oznakowania przyjmuje¢sczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schrria oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez producenta, z
tym, ze nie mae przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku
wymalowai dziennych. Metoda oznaczenia czasu saiaiznajduje siw POD-2006 [10].

6.3.1.7. Grub& oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwsgzenie ponad gognpowierzchng nawierzchni, powinna wynasi
dla oznakowania grubowarstwowego, co najmniej \@®i co najwyej 5 mm.

D 07.01.01 Oznakowanie poziome



16C
6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategalbowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowegepgowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrae dziennie, nagpujagce badania:
a) przed rozpoeziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakdwa
wizualmg ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnbwidocznych wad,
pomiar wilgotn@ci wzglgdnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkei farby, wg POD-2006 [10],
b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schggia, wg POD-2006 [10],
- wizualm ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaroéw oznakowania, na zgadriodokumentagj projektowy i zakcznikiem nr
2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury [7],
- wizualrg ocerg rownomierndci roztazenia materiatu na catej szerdkolinii,
- o0znaczenia czasu przejezdoiowg POD-2006 [10].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn problg, jednoznacznie oznakowgma blasze (300
x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechéwla czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegozyimer
moze zlecé wykonanie bada
- widzialncéci w nocy,

- widzialnasci w dzie,

- szorstkdci,

odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyeediug metod oks&onych w
Warunkach technicznych POD-2006 [10].

W przypadku wykonywania pomiarow wspoétczynnika ledkowdci i wspoétczynnikow luminancji
aparatami gcznymi czstotliwos¢ pomiarow naley dostosowé do dtugdci badanego odcinka, zgodnie z
tablica 2. W kadym z mierzonych punktéw nade wykona po 5 odczytédw wspotczynnika odblasku i po 3
odczyty wspétczynnikéw luminancji w odlegim jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiarow wspotczynnikdéw odblaskowae i luminancii aparatamiecznymi

Diugos¢ odcinka, CZ@S.tOtI,'WOéé Minimalna
Lp. pomiarow, co . .y
km N ilo$¢ pomiarow
najmniej
1 |od0do3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3do10 co 1 km 11
3 |od10do 20 co 2 km 11
4 |od 20do 30 co 3 km 11
5 | powyzej 30 €0 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca s oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatlow i oznakowa

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla maté@n. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie
dla oznakowa na drogach o pdkasci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na
dobx na pas.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagi#ia materiatow

Lp. Whasciwos¢ Jednostka Wymagania

1 |Zawarta¢ sktadnikow lotnych w
materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikbéw organicznych % (m/m)

IN
N
(&)
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Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania
- rozpuszczalnikéw aromatycznych | % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikéw
chlorowanych % (m/m) 0
Wiasciwosci kulek szklanych
- wspolczynnik zatamanigwiatta - =15
- zawartd¢ kulek z defektami % 20
Okres stal@qw%asuwow matepa’;ow miesice 56
do znakowania przy sktadowaniu

161

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagia oznakowsa na drogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu
ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na ¢lah pas

Lp.

Wihiasciwosé

Jednostka

Wymagani

] KIasJL

Wspotczynnik odblasku Rdla
oznakowania nowego (wagju 14 - 30
dni po wykonaniu) w stanie suchym
barwy biatej

mcd m? Ix?

> 250

R4/5

Wspotczynnik odblasku Rdla
oznakowania suchego w okresie od 1
do 6 miesjcy po wykonaniu, barwy
biate]

mcd m? Ix?

= 200

R4

Wspotczynnik odblasku Rdla
oznakowania suchego od 7 miggsi po
wykonaniu barwy biatej

mcd m? Ix?

=150

R3

Wspotczynnik odblasku Rdla
grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy biatej

mcd m? Ix?

RW3

Wspotczynnik odblasku Rdla
grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego po 30 dniu ¢
wykonania, barwy biatej

mcd m? Ix?

RW2

Wspétczynnik luminancif dla

oznakowania nowego (od 14 do 30 dhia

po wykonaniu) barwy biatej na
nawierzchni asfaltowej

= 0,40

B3

Wspotczynnik  luminancji B dla
oznakowania eksploatowanego (po

nawierzchni asfaltowej

30
dniu od wykonania) barwy biatej na

> 0,30

B2

Wspotczynnik luminancji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @d
dla oznakowania howego wagu od 14

do 30 dnia po wykonaniu, barwy biate]

na nawierzchni asfaltowej

> 130

Q3

Wspotczynnik luminanciji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @d
dla oznakowania eksploatowanego W
ciggu catego okresu eksploatacji po 3
dniu od wykonania, barwy biatej na
nawierzchni asfaltowe

mcd m? Ix?

> 100

Q2
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Lp. Wihasciwosé Jednostka Wymaganig KIaseL
10 | Szorstkéé¢ oznakowania wskaznik
eksploatowanego SRT > 45 S1
11 | Trwatos¢ oznakowania
cienkowarstwowego po 12 migsach: | skala LCPC >6 -
12 | Czas schricia materiatu na
nawierzchni
- wdziea h <1 -
- W nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodnego z dokumentacjprojektovy i
zalcznikiem nr 2 do rozposgizenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [fowinny odpowiada
nastpujacym warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

- dtugai¢ linit moze by mniejsza od wymaganej co najzey o 50 mm lub wiksza co najwgej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie maée odbiega od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz £ 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie€ wicksze] odchyiki od
wymaganego wzoru st 50 mm dla wymiaru diugei i + 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsplmwanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00000\0ymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalanosci od przygtego sposobu wykonania
robot, mae by dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- ew. frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakuaanaterialem grubowarstwowym,

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu roboét, na podstawie wynikow
pomiarow i bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegajcechy oznakowania okdlene niniejszym SST na podstawie badaykonanych
przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania grubostwowego ustalagina 36 miesicy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 wykonania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoiot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
- oczyszczenie podka (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powloki znakdéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektowg i zakcznikiem nr 2 do rozpogelzenia Ministra Infrastruktury [7],
- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawaio Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiady pbsypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog Materiaty pbsypywania. Kulki
1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwpl@zgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagaloigyczce poziomego
oznakowania drog
4a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagaloigyczce poziomego
1436:2000/A1:2005 oznakowania drog (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktovezenty odblaskowe
Czes¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktoveenenty odblaskowe
1:2000/A1:2005 Czes¢ 1: Wymagania dotygze charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowaadhiog. Punktowe elementy odblaskowe
Czes¢ 2: Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003  Materiaty do poziomego oznakowanim. Wiaciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4: Metoda pomiaru
2004(U) oporow pgalizgu/pailizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7. Zalgcznik nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczegoétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i wartohki umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@d2 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODSgTia ,I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa, 1997
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PO062Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p#&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgogno
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowa@Er(Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiizea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigttz (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RIR)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyd#bz.U. nr 249, poz. 2497)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.02.01 (CPV 45233290-8) ,0ZNAKOWANIE PIONOWE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru pionowego oznakowania drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robdt zazanych zbudowa drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,000bejmup:

- Ustawienie nowych stupkow z rur stalowycro70 mm dla znakéw drogowych i tablic,

- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowyah supkéw stalowych A-7, D-6 (folia
odblaskowa Il generacji),

- Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowyohstlipkéw stalowych - folia odblaskowa |
generacji,

- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowyelstdpkow stalowych - zapora drogowa (folia
odblaskowa | generacji)

1.4. Podstawowe okréenia

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle umieszczany
na konstrukcji wsporczej,

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregdasnczana jest té znaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium) - jako jednolitiéd sktadana.

Lico znaku - przednia og¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzedy¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy- znak, ktérego lico wykonane jest z materiatowyigych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspétdeaym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktorym zamocowana jestzar
znaku, wraz z elementami sheymi do przymocowania tarczy znakuupy, zaciski, itp.).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktérym wewgtrznezrodito swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jestswietlane zrédtem swiatta umieszczonym na zewtrz
znaku.

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescy od daty
produkciji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diiszy niz 3 miesjce od daty
produkciji.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce jakosci robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkaastosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz
ich zgodné¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specydjkapoleceniami nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigda
aproba¢ techniczm wydary przez uprawniomn jednostle. Znaki drogowe powinny mée certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipednostl.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakow mog by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna Byzgodna z dokumentagcjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lyementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadg)
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdaggmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecag si
stosowanie kruszywa o marce niesziej ni klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3276].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bgtosowane f przewiduje je dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniazimiera. Domieszki chemiczne powinny odpowiada/maganiom PN-B-
23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecag sstosowé domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczriag lub uptynniajce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego ipoy odpowiada wymaganiom PN-B-
06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0gdIne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych rglevykona zgodnie z dokumentagcjprojektowy i
SST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mina wykong& z ocynkowanych rur lub gkownikow wzgkdnie innych
ksztattownikdw, zaakceptowanych przezyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgej z rur i lktownikow
podano w tablicy 1i 2.
Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grub&t Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubgci
mm mm zewretrznej| scianki

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



44,5
48,3
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6
102,0
108,0
114,0
114,3
121,0

od2,6do 11,0
od2,6do 11,0
od2,6do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9do 14,2
od 2,9do 14,2
od 2,9do 16,0
od 2,9do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0do 12,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 14,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 16,0

od 2,69 do 9,09
od 2,93 do 10,01
od 3,10do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 4,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2
od 9,67 do 26,6
od 9,27 do 43,4
od 10,9 do 34,5
od 9,83 do 46,5
od11,5do 41,4

+1,25%

+15%

Tablica 2. Ktowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubdaé Masalm Dopuszczalne odchyik
ramion ramienia katownika diugcici grubgci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 t1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 t1 0,4
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +15 +0,5
60 x 60 od5do 8 od 4,57 do 7,09 +15 +0,5
65 x 65 od 6do9 od 5,91 do 8,62 +15 +0,5
75X 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +0,5
90 x 90 od 6 do 11 od 8,30 do 14,70 +15 +0,5
100 x 100 od 8do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0,6

2.4.2.Rury

167

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub épnnormy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,¢gniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury bylty dostarczane o dieggch:
- doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszagzadithyllg £ 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm na

kazde ckcie i z dopuszczainodchyhlg dla calej diugéci wielokrotnej, jak dla diugici doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1

m dtugaci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnoemy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-A@.9 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeggijatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotycZyednic 31,8 mm i
wiekszych i grubéci $cianek 3,2 mm i wakszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémsydnic i
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grubaci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywéespowinno co najmniej
obejmowa: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztahdwa
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, giniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalreusunéte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyne
obrobiona powierzchnia powinna rdieagodne wygicia i zaoksglone brzegi, a grulié ksztattownika nie
moze zmniejszy si¢ poza dopuszczadrdolng odchytke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige peknieé¢ i sladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigvlasngci mechaniczne wedlug PN-H-
84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stalbrmy pomédzy Zamawiajcym i wytwéra.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w yzkach z tymze ksztattowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sitylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wtasiod ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymata¢ na
rozcigganie, MPa
dla wyrobdéw o
grub. lubsredn. w
mm
0d40 | od65 | od 80 | od 100| od 150 do 100 od 100
do 65 | do 80 | do 100| do 150| do 200 do 200
St3W | 225 215 205 205 195 185 | od 360| od 340
do 490 | do 490
StdW | 265 255 245 235 225 215 | od 420| od 400
do 550 | do 550

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobow ¢

Stal grubdci lub srednicy, w mm

do 40

2.4.4 Elektrody lub drut spawalniczy

Jali dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduy wykonanie spawanych pmizen
elementdw, to elektroda powinna spetnigymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22%glednie
innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powingpetnigé wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lubgarzaakceptowanego przezyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wyndgiotowe grubdci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm,
gdy elementydczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnac¢bgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smarow.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytwoérca powiniengtiarczy zaswiadczenie, w ktorym podane
s3 hastpujace wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skiladu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymiio na rozcaganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie
zgodndci wkasndci elektrod lub drutéw z norgn

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynnikow wywotugcych korozg.

2.4.5.Powltoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by z cynku o czystai nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25].
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,efniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od patHo

Tablica 4. Minimalna grubid powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
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korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywna¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, pm,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 [8] 10 20

Umiarkowana 120 160

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstiksiporcz

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadgr kiadki dla pieszych, stupy lataritp.), take
elementow shncych do zamocowania znakdw na tym obiekcie lub aksji, obowizany jest do wydania
gwarancji na okres trwadoi znaku uzgodniony z odbigrc Przedmiotem gwarancjiaswitasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow ngoych oraz trwaté¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkoéw znakéw pionowych ostrzegawhzyrakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenswacych do zamocowania znakéw do innych
obiektow lub konstrukcji - gwarancja m® by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwaloi¢ materiatdw na wptywy zewgtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& petra odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczmeyfn korozp
elektrochemiczyg) - przez caly czas trwaloi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okiet, uzgodnion z odbiorg,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, agaldosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaclbsewstniu znaku,
) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego &
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
- inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej graboco najmniej 1,0 mm powinna &yzabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza si stosowanie innych
sposobdéw zabezpieczenia stalowych tarcz znakowdpkaeozp, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskanieodpty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczormpyrzed korozj jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgZjarbami ochronnymi o odpowiednie]
trwatosci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymata¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna imyiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowe]
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Blacha z aluminium lub stopow aluminium powinng bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubi:
- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionyshetloczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmii€ mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny b§ zabezpieczone przed korgzjrzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgztucznych.
Whytrzymaila¢ dla tarcz z aluminium i stopdw z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnyeamach, co najmniej 155 MPa,
- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byrowna i gladka - bez odksztaicgtaszczyzny znaku, w tym pofatdoiva
wgie¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwishanie,
pofatdowanie itp.) nie m@ wynost wiecej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgzby¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia kralgi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach tedgictnych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
skladanych - segmenty tarczy) byla poddana, mbgz usunéte.

Tarcze znakoéw drogowych skladanych moby¢é wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segtben stalowych. Dopuszcza esistosowanie
modutowych ksztatltownikéw z tworzyw syntetycznyci Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczelingaay gsiednimi segmentami znaku sktadanego niegimg
wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢sk zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) generacji | i Il powinny spethiswymagania
okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwpelne zwizanie z tarcz
znaku przez caly okres wymaganej trwaloznaku. Niedopuszczalng $okalne niedoklejenia, odklejania,
ztuszczenia lub odstawanie folii na krgdgiach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposbb pajczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien unierdovia¢ jej odczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#geznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celtenigty powinny by uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat,
w zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna doyowna i gtadka, nie magna niej wysgpowa lokalne
nierownaci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Dokladna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére maqupwstd przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byty wiksze nk:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakdéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozs¢ znaku nie powinny kb wieksze w
kazdym kierunku nt:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakdéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.
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Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego
znieksztatcenia znak musibpezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@ivanie jakichkolwiek rys, sfjajgcych przez warstgy
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalie p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponke;j.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wgf@bwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym,
co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku
na powierzchni kadego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaola nowych oraz w znakach
znajdupcych sk w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie aeonvystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymaéopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy
0 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych must gbezpieczona matgwfarlbg nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspoOto#un luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowicego zadcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl28]. Grubgé powtoki farby nie
moze by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lalstali cynkowanej ogniowo
i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowarmitcty - jej krawdzie mog pozosta niezabezpieczone
farbg ochronn.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowanegd¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniactay soly elementow
konstrukcji wsporczych znakow jaduby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gltadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdebzanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdgci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlaguigoh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamcimhlas.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podiazu. Prefabrykaty nafy uktada& na podkladach z zachowaniem pgrgiu minimum 10 cm niddzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegka Sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod stiplgruncie spoistym,
- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentow betonowych ,na robkr
- $rodkdéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikbw na waog
- sprztu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandidneg p. 4.
4.2. Transport materiatow do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbytsie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakdéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow narodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbyw& srodkami transportowymi w sposob uniettiwiajacy ich przesuwanie @giw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukciji wsporcze;.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakdéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robdt istniata mlwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentagcprojektova.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowpowinien b§ dostosowany do
glebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuwz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentagj projektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&zpeniu mana byto
przyshpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamenicwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢. Wolne przestrzenie guzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materialem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagcic
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangdpowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchgipobocza lub b wyniesiona nadtpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dEmbcowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowdi), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugjbnego nalgy wykona&
zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygtzlrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektova, SST lub wskazaniami tgniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamkumaliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno &éyvyréwnane z doktadricia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmadezy usuré i miejsce wypetri do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny bocamalamentéw stykage sé z gruntem naley
zabezpieczy izolacy, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypé warstwami
grubasci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonowy i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagiej niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegb umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementow metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymata¢ znmeczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiaréw spoin
nie powinny przekraczat 0,5 mm dla spoiny gruoi do 6 mm it 1,0 mm dla spoiny o grubci powyzej 6
mm.

Odstp w zihczach zaktadkowych i nakladkowych, pedry przylegaicymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niigvad wikszych nk podane w tablicy 5. kynier maze dopuycic¢
wady wigksze nk podane w tablicy jdi uzna,ze nie mag one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad vgczach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatd¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
WKkKlegsniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Rdéznica wysokdci sgsiednich wgtbien

i wypuktasci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieiman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydhwiysiegnikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wikszej od 4,5 i gdy
wystepuje maliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mubyg zabezpieczone
odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi limmego rodzaju ugglzeniami ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumengagrojektows, SST lub wskazaniami dgniera. Podobne
zabezpieczenie nalg stosowda w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy etdjanie na nie w
wiekszym stopniu zagea bezpieczestwu wytkownikdw pojazdow, i najechanie pojazdu na bargjesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lutyiier.

5.6.2.Latwo zrywalne zjcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskinch barierami ochronnymi - zaleca stosowanie
tatwo zrywalnych lub tatwo rogezalnych przekrojow, gkzy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysdékood 0,15 do 0,20 m nad powierzchtérenu.

W szczegOIngci - zaleca si stosowanie takich przekrojéw,aeky lub przegubéw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdugie na obszarach zelkszonego zagtenia
kolizyjnego (ostrza rozgegien drog hcznikowych, zewstrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne Ilub fatwo rogtzalne zicza, przekroje Ilub przeguby powinny ¢hytak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z kokgtyuvsporca po zerwaniu nie przewracatesha
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jezdnk. Wysoka¢ czsci konstrukciji wsporczej, pozostatej po gateniu gornej jej a&ci od fundamentu,
nie maze by wieksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagreniu wytkownikdéw drogi i terenu przylegtego - przez kangtje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musiébywykonana w sposéb ogranicgey zagraenie wytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innyckytkownikow drogi i terenu do niej przylegtego pregjechaniu
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaksi rapewni mazliwosé tatwej naprawy po najechaniu
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub poagior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegojdaijazdéw itp.) umieszczanych na dwéch stupabh lu
podporach - odlegkd migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, niezmby¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigksizej liczby stupow
niz dwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5.Poziom gdrnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna ¢ fundamentu pokrywata giz powierzchrg pobocza, pasa dziglego itp. lub
byla nad ¢ powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wspmych,
znajdupcych sé poza korop drogi, gérna cgé¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wjcej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsepumie¢ barwe szag neutralm z tym, ze
dopuszcza gibarwe naturall pokrye cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokiykonstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie - z wyfkiem przypadkow, gdy jest to wymagane gmrymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uodéwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania peizenia tarczy znaku z konstrukaysporca musi umaliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich naezzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakyes uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsfa czste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si
stosowanie elementdéwariznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozyczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazyweetny integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegOlw - zaden z segmentéw lub elementow tarczy niearse od niej
odlgczat w sposdb powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmstwo lub szkoel.

Nie dopuszcza i zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos@ymagaicy
bezpdredniego przeprowadzerieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwalosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaty, zapewnjey petry czytelnaé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego aytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dziatajce na znak, nie magowodowé znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi rigbliczle znamionowy z:
a) nazwg, marlg fabryczry lub innym oznaczeniem urdowiaj acym identyfikacg wytwoércy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
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Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata rownie miesigc i rok
wymaganego przegilu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej maday¢ wykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okregtbowania znaku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentow denowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdbw do wykonania fundamentéw betyob
»-na mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyw,wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania badeateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatdw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na bugoxrv aprobat technicz lub z deklarag zgodndci
wydarm przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonieyow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna By godna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Oc_(la(rja
badania wynikow
bada

1 | Sprawdzenie|od 5 do 10 Powierzchng zbad&
powierzchni |bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do
nych losowo |ew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada

elementow w |wad wy¢ dostpnych powinny by
kazdej dostar- | narzdzi (np. liniatéw z zgodne z
czonej partii | czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami
mikrometréw itp.
wyrobow Przeprowad#i punktu 2
2 | Sprawdzenie | licza-cej do| uniwersalnymi przyrgdami
wymiaréw 1000 pomiarowymi lub

elementow sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $efavosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wyanggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagrojektows (lokalizacja, wymiary, wysoka
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawng¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkies
- poprawng¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanycha elementéw konstrukcji wsporczych:
- przed ogtdzinami, spoin i przylegagce do niej elementyaézone (od 10 do 20 mm zAdej strony)
nalezy doktadnie ocz§ci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
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- ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4
razy; do pomiarGw spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,

- w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndalazneczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

- zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okéne w punkcie 5.5, powinny bynaprawione
powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
- szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazkuaikcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00000Mymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robo6t oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien &glokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakasciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych wraz ewentualvykonaniem instalacji elektrycznej ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw§woetlenia zewrtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed kormpZlasyfikacja i okrélenie agresywnici korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogolnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podsgonej wytrzymaléci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefmiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
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19. PN-M-06515 Bwignice. Ogoblne zasady projektowania stalowychajétv nasnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zéza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiaggania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlivtozlgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgima
podstawie ogldzin zewrtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#dania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed kompAPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.d®y i elektrody ze stopdw stellitowych igly z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

28.nstrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |I|.sady stosowania znakow i ydzen
bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca
1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.01.01b (CPV 45233000-9) ,USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotycze wykonania i
odbioru robot zwgzanych z ustawieniem krganikow betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) jest materigdmocniczym do opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dok&ot przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych zbudowa
drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00
obejmuj:

- Ustawienie krawznikéw betonowych 15x30x100 cm Zgych" na tawie betonowej z oporem z betonu
B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowegf.:8 cm,

- Ustawienie krawznikéw betonowych 15x30x100 cm na fawie betonoweparem z betonu B15 gr. 15
cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 dmef@owanie jezdni).

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdeych
sie na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany: a) w celu ograniczariawyznaczania
granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanadgptywowe, oddzielnie lub w pgtzeniu z innymi
kraweznikami, c) jako oddzielenie pogdzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktoremu powinien
odpowiad& wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,Wymagania logd[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robdt
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogé[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania robét powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38y .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraggnikdw na tawach mma stosowanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsyphk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
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— Wodk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keamikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a) zjednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukgypnaz w warstwieicieralnej (ktéra na
catej powierzchni deklarowanej przez producentao jglowierzchnia widoczna powinna rie
minimalrg gruba¢ 4 mm),

— skasne krawedzie kraveznika powyej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorycheniwzgednia st przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragenika); zalecana dtugé prostego odcinka krayinika wraz ze zjczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obréhemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraumikdw mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatydgjuktadanie
lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte,

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgiyjch sé na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich sé na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyavikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do si@sta w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zajcz | Wymagania
nik

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Wartdci C Dilugai¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wygtkiem promienia:
chytek od wymiaréw - dla powierzchni: = 3%> 3 mm,< 5
nomi-nalnych, Z mm,
doktadndcia do - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, < 10
milimetra mm

1.2 | Dopuszczalne C
odchyiki od
ptaskaci [
prostoliniowaci, dla +1,5mm
diugasci pomiarowej +2,0mm
300 mm +2,5mm
400 mm +4,0 mm
500 mm
800 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornét na| D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia
zamraanie/ < 1,0 kg/mi, przy czym kady pojedynczy
rozmraanie z wynik < 1,5 kg/m
udziatem soli
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D oW

odladzagcych

2.2 | Wytrzymatgé nal F Klasa Charakterystyczi
Zginanie (Klasg Kazdy pojedynczy
wytrzymatcci wytrz. wytrzymateé, MPa
ustalona W wynik, MPa
dokumentacji 1 3,
projektowej lub >2,.8
przez lrzyniera) 2 5,

> 4,0
3 6,

> 4.8

2.3 | Trwalag¢ ze wzgédu | F Krawezniki majg zadawalajca trwatas¢
na wytrzymaitéé (wytrzymatasé)  jesli  spelnione s
wymagania pktu 2.2 oraz poddawang
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornét na|GiH Odporné¢ przy pomiarze ng
scieranie tarczy
(Klasa  odporngi Klasa| szerokiej Bohmego,
ustalona W odpo | éciernej, wg| wg zat. H normy|
dokumentacji r- zal. G normy| — badanie
projektowej lub nosci | —  badanig alternatywne
przez lrzyniera) podstawowe

1 Nie okrela | Nie okrela si

3 sie < 20000

4 <23 mm mm?/5000 mni

<20 mm < 18000
mm?/5000 mni
2.5 | Odpornét nal l a)jesli gérna powierzchnia kragenika nie
paslizg/ byla szlifowana i/lub polerowana
paslizgniecie zadawalajca odpornéc,

b) jesli - wyjatkowo wymaga s
podania wartéci odporndci  na
paslizg/paslizgniecie — naley zadekla-
rowat minimalrg  jej wartcé
pomierzom wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badanis
tarcia),

c)trwalas¢ odporndci na
paslizg/paslizgniecie  w  nor-malnych
warunkach @ytkowania krawznika
jest zada-walaga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkien
wlasciwego utrzymywania i gdy n
znacznej cgci nie zostalo odstonie
kruszywo podlegage intensyw-nemt
polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J apowierzchnia krawznika nie powinng
miec rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié w
kraweznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J &awezniki z powierzchng o specjalnej

teksturze — producent powinien oflié
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rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna kiy porownana
z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez

odbiore,
c)réznice w  jednolitéci  tekstury,
spowodowane nieuniknionymi

Zmianami we wWCiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, niegsuwazane

za istotne
3.3 | Zabarwienie J barwiona mae by warstwascieralna
lub caty element,
b) zabarwienie powinno ley

poréwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez

odbiore,
c)réznice w jednolitéci zabarwienia
spowodowane nieuniknionymi

zmianami widciwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig s
uwazane za istotne

W przypadku zastosouiakraweznikow betonowych na powierzchniach innycti przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrenych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, ksztaltow, cech fizycznyehechanicznych, wielkszi, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalgy uklada& z zastosowaniem podkltadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grubgé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdD naley stosowa nasgpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoyi do zapraw
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spalo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spetnieggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1@diadapcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywéa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeiszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5.Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraginik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15, tymczasowo BigpPN-88/B-06250 [6],

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1§ pk
3.2. Sprat do wykonania robot
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
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— wibratorow plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D 00.00.00 ,Wymaganidnajg1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawegzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegnisiszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaza sciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokaici tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzgh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madéeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odiiywsia w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemghmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D 00MQNymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinien¢bggodny z dokumentagjprojektows i SST. W przypadku

braku wystarczapych danych mia korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatznikach.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie fawy,
3. ustawienie krawznikdw,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST \wakaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— ustali dane niez&dne do szczegotowego wytyczenia robo6t oraz ustaléanych wysokaiowych,
— usurny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnds¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie fawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod fagy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.4.2.tawa betonowa
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tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Ky wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czpalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewovs.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodpje zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraunikow

Swiatto (odlegtdé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi 12 cm.

5.5.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje¢sina podsypce cementowo-piaskowej o
grubaci 5 cm po zagszczeniu.

5.5.3.Wypeltnianie spoin

Spoiny kraveznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naly wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikow
zapravg cementowo-piaskosvstosuje si wylacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraveznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewa co 50 m bitumiczip mag zalewovg nad szczelip dylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektowg i SST. Do robdét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoygh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigdy
— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadgnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikbw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocenszkodzé wyskpujagcych na powierzchniach i krgadziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5
Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwiahiu krawznikbw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.

D 08.01.01b Ustawienie krai#nikéw betonowych



185

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnét profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentagiojektowvs.
Profil podilwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niweles.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej,
c) réwna¢ gérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naibe 100
m tawy, trzymetrowej taty. PrZwit pomiedzy gorra powierzchna tawy i przytazong tatg nie mae
przekraczal cm,
d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mee przekracza + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikéw

Przy ustawianiu kraggnikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczykrgmeznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosiz 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przymie w dwdch punktach na ide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i
przytozorng tata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokladna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pegn
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D 00.00@nagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m (metr) ustawionego krawnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D 00.00/¢@magania ogéine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
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Odbior tych robdt powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D 00.00.00 ,Wyardg
0g0Ine” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrsei podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krag#énika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatbw na miejsce wbudaayan
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikOw zapraw,
— ew. zalanie spoin mazalewovs,
— zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktOreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane rabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchnibetonu
cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &g 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementu powszechnego
uzytku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1. Wymagania, wkxiwosci,
produkcija i zgodn&

5. PN-EN 1340:2004 iKrawezniki betonowe. Wymagania i metody

PN-EN bada
1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweeilbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa uraehe do

nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo dam do
nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturane do
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nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i kiav miejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warsza®a7
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.03.01 (CPV 45233000-9) ,BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagthhicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru betonowych obgzechodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyahw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkaié.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych zbudows drogi
gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,000bejmup:

- Ustawienie obrzgy betonowych 6x20cm barwy szarej na podsypce cawent piaskowej 1:4,
- Ustawienie obrzgy betonowych 8x30cm na tawie betonowej gr. 10 ciazvar oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigeajjednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokaag;ji.

Pozostate ok&tenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéne’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775413]8],
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

Do wykonania robét wedtug niniejszej SST powinmy lbizyte obrzea niskie (On), gatunku 1 (G1)
wedtug BN-80/6775-03/04 [9].

Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympengano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzeza 1 b h r
100 6 20 3
on 100 8 30 5

Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny lbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementow nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkad
wad i uszkodze

Rodzaj wad i uszkodse

Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w 2
mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnie

) . niedopuszczalne
i uszkodzenia

krawedzi i narazy

gorne §cieralne)
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
diugas¢, mm, max 20
glebokas¢, mm, max 6

2.3.1.Sktadowanie obrzs

Betonowe obrzea chodnikowe mag bye
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrza chodnikowe nalg uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych

o wymiarach co najmniej: grub® 2,5 cm, szerokg 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéé
obrzea.

przechowywane na skladowiskach otwartych,
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2.3.2.Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania taw pod obrze naley stosowd& mieszank betonovs z betonu B10 wg PN-88/B-
06250.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpizpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddned p. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po agnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymai&ci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materialéw podano w SST [@D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D 0000MWymagania ogolne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod taw¢ nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie fawy

tawy betonowe z oporem wykonuje¢siv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kiy wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymemal stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczy mag zalewovs.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzeaa chodnikowe nalg ustawig& na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtccia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnta
projektowe;j.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zaprayw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg
by¢ wypetnione catkowicie na pedrglebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materialdbw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obvge chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugn i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadézaa do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementoéw pplerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBng, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nartach elementow wykonuje ¢siprzez przytéenie lgtownika do badanego na i
zmierzenia odchytek z doktadimg do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych.\&2.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie robot naky sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) poditaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub tawy - zgodrwymaganiami p. 5,
c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5, prepuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m dtuggxi obrzea,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéowvipno wykazywd catkowite wypelnienie
badanej spoiny na petigiebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.0M0fnagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego okiezehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatow,
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— wykonanie koryta,
— wykonanie fawy,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spain,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearizdhdg, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearizdhdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza.
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