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KOSZTORYS OFERTOWY

— strona tytutowa do kosztorysu ofertowego (1)
— tabele wartcsci elementow scalonych (2)
— klasyfikacja robot wg. wspoélnego stownika zamowie (3)

— kosztorys ofertowy (4)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajcy: adres:

Wykonawca: adres:

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Na wykonanie:
Lokalizacja obiektu:

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej wm. Turka
od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:

Stownie:

Poziom cen:

...................................... kwartal.......cooveeeeee il I
Kosztorys Zosta+ .......................................... ERR S LR LR LR LR LR LERELEELER
opracowany przez: (nazwa firmy)
Adres: (kod-miej scowosc)

Sporadzit:

Podpis upethomocnionego przedstawiciela wgkecy:

(data i podpi




Strona 1

TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka
od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

Lp. Pozycje Nazwa Warto $¢€ *)
kosztorysowe zt
1 2 3 4
BRANZA DROGOWA
1 1-7 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 8-12 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 13-20 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 21-28 D 04.00.00 PODBUDOWY
5 29-34 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 35 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 36 -40 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 41 - 44 D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC
RAZEM netto:
Podatek VAT......:
Razem brutto:

Pieczec firmowa oferenta

Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta

*)Wartos$¢ elementu nalezy podawaé w ztotych z doktadnosciag do jednego grosza (bez podatku VAT)



Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

Branza: Drogowa

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 7
1.1 145233000-9 D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych 1 1
1.2 145112210-0 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 2 2
1.3 145111100-9 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne 3 7
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 8 12
2.1 |45111000-8 D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. Il1 8 10
2.2 145111000-8 D 02.03.01 Wykonanie nasypow w gruntach kat. Il 11 12
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 13 20
3.1 |45231000-5 D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 13 15
3.2 145232000-2 D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych 16 20
4 D 04.00.00 PODBUDOWY 21 28
4.1 145111000-8 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. 21 21
4.2 145233000-9 D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna 22 23
4.3 145233000-9 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 24 25
4.4 145233000-9 D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 26 26
45 145233000-9 D 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 27 28
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE 29 34
5.1 145233000-9 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna 29 29
5.2 145233000-9 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca i wzmacniaja- 30 30
ca
5.3 145233000-9 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 31 31
5.4 145233000-9 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw 32 34
i chodnikéw .
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 35 35
6.1 |45233141-9 D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i $ciekdw 35 35
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 36 40
7.1 |45233221-4 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni. 36 36
7.2 145233290-8 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe 37 40
8 D 08.00.00. ELEMENTY ULIC 41 44
8.1 |45233000-9 D 08.01.01b Ustawienie krawgznikéw betonowych 41 42
8.2 145233000-9 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe 43 44

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ulicy Klonowej w m. Turka, gmina Wélka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857




Kosztorys Ofertowy wg SST

Branza Drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w

m. Turka

od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

Lp.

Klasyfikacja
wg (CPV)

Nr SST i Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena jedn.*) Warto $¢ *)

2

3

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1d1.1

45233000-9

D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw w  ysoko $ciowych

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie drég w tym obstuga
geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw
konstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestrowaniem
inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym

km

0.14

1.2

2d.1.2

45112210-0

D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wywoz uwzgledniono w robotach
ziemnych)

m2

1046

13

3d.1.3

4d.1.3

5d.1.3

6d.1.3

7d.1.3

45111100-9

D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drdg, ogrodze A, przepustéw i inne

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, oczyszczenie
materiatu z rozbiérki (materiat do ponownego
wykorzystania)

m2

35

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie (nawierzchnia jezdni drogi gminnej -
ul. Akacjowa) wraz z zagospodarowaniem materiatu z
rozbiérki przez Wykonawce

m2

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie (nawierzchnia jezdni drogi gminnej - ul.
Akacjowa)) wraz z zagospodarowaniem materiatu z
rozbiérki przez Wykonawce

m2

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej (materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce)

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce)

33

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

8d.21

9d.2.1

10d.2.1

45111000-8

D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 111

Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat.lll wraz z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren
robét).

m3

32

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. 11l wraz
z transportem urobku na odktad

m3

269

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. 11

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka

od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

m2

19
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Kosztorys Ofertowy wg SST

Branza Drogowa

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka

od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

Klasyfikacja R, Jedn. iz - . ig %
Lp. wg (CPV) Nr SST i Opis obm. llosé |Cena jedn.*) Warto $¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 45111000-8 . 3
D 02.03.01 Wykonanie nasypow w gruntach kat. 11l
11d.2.2
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 11
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.
m3 32 |
12d.2.2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i
terenéw zieleni w nasypie — grunt kat. |11
m2 118 | ..o
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 45231000-5 o
D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
13d.3.1
Wykonanie studzienek sciekowych z pojedynczym
wpustem ulicznym o wym. 420x620 mm i osadnikiem z
rur o ér. 500 mm i h=2000 mm w klasie D obcigzen rusztu
szt. 6 ||
14d.3.1 . . .
Wykonanie przykanalikéw od wpustéw deszczowych z rur
strukturalnych typu HPDE o SN8 i $r. nominalnej 200 mm
na podsypce piaskowej gr. 20 cm wraz z elementami
tgczeniowymi m 41 |
15d.3.1
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN
1200 mm z przej$ciami szczelnymi dla rurociggéw wraz z
elementami tgczeniowym o gtebokosci studni do 1.5 m
szt 1 |
3.2 45232000-2 o ) )
D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen podziemnych
16 d.3.2
Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, z
nadbudowg wykonang betonem
szt. 1 |
17d.3.2
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, z nadbudowa wykonang betonem
szt. 5 |
18d.3.2
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
deszczowej, z nadbudowg wykonang betonem
szt. 2 ||
19d.3.2
Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 125 mm
na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem
otwartym w gruncie kat. 111
m 34 ||
20d.3.2
Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 160 mm
na istniejgcym kablu elektroenergetycznym wykopem
otwartym w gruncie kat. 111
m 53 |
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Kosztorys Ofertowy wg SST

Branza Drogowa

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka

od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

Klasyfikacja R, Jedn. iz - . ig %
Lp. wg (CPV) Nr SST i Opis obm. llosé |Cena jedn.*) Warto $¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 45111000-8 ) o . i
D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za.
21d.4.1
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza w gruncie kat. 11-IV (nawierzchnia
jezdni, chodnik i zjazdy)
m2 1229 | .
4.2 45233000-9
D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
22d.4.2
Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i
zageszczona mechanicznie o gr.10 cm (warstwa jezdni
gtéwnej)
m2 677 .
23d.4.2
Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i
zageszczona mechanicznie o gr.14 cm (zjazdy)
m2 280 |
43 45233000-9 o o ) ) .
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy  jnych nawierzchni
24d.4.3
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
asfaltowych
m2 1336 | .coccieiinnnnnn.
25d.4.3
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang
m2 1336 | .cocceeiiinnnnn
4.4 45233000-9 . _—
D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa nego mechanicznie
26d.4.4
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm (droga gminna)
m2 675 ...
45 45233000-9 »
D 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemente  m
27d.4.5
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa gr. warstwy 15 cm wraz z
pielegnacja piaskiem i wodg - (jezdnia gtéwna i zjazdy)
m2 896 |......coc..
28d.4.5
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm
(chodnik)
m2 213 |
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233000-9 ) ) .
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warst  wa $cieralna
29d51 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S z polimeroasfaltem PMB 45/80-55, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1 (droga
gminna) m2 675
5.2 45233000-9 ) . L . .
D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warst  wa wiazgca i wzmacniaj gca
80d52 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 6 cm jak dla KR1 (droga
gminna) m2 | 675 |......
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Kosztorys Ofertowy wg SST

Branza Drogowa

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka

od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

Klasyfikacja R, Jedn. iz - . ig %
Lp. wg (CPV) Nr SST i Opis obm. llosé |Cena jedn.*) Warto $¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 45233000-9 ) _ . .
D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
31d.5.3
Wykonanie frezowania asfaltowych nawierzchni na zimno:
Srednia grubo$¢ frezowania do 4cm wraz z transportem
destruktu i zagospodarowaniem
m2 59 ||
5.4 45233000-9 ) ) . . ) PU P _
D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikow
32d.5.4
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm barwy szarej na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik)
m2 231 |
33d.5.4
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie
czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
m2 280 |
34d.5.4
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm -regulacja
wysokosciowa wraz z rozbiérkg
m2 35 ||
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45233141-9 o ) .
D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i  $ciekéw
35d.6.1
Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy
grubosci humusu 5 cm
m2 137 |
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA
BEZPIECZENSTWARUCHU
7.1 45233221-4 . . . .
D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni.
36d.7.1
Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi
(masy termoplastyczne) — linie na przejsciach dla
pieszych.
m2 20 | |
7.2 45233290-8 o
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
37d.7.2
Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm
dla znakéw drogowych i tablic
szt. 9 ||
38d.7.2
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkéw stalowych A-7, D-6 (folia odblaskowa Il
generacji)
szt. 5 |
39d.7.2
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkéw stalowych - folia odblaskowa | generacji
szt. 6 ||
40d.7.2
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkéw stalowych - zapora drogowa (folia odblaskowa
| generacji)
szt. e

Strona; 4



Kosztorys Ofertowy wg SST

Branza Drogowa

Klasyfikacja R, Jedn. iz - . ig %
Lp. wg (CPV) Nr SST i Opis obm. llosé |Cena jedn.*) Warto $¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
8 D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
8.1 45233000-9 o L
D 08.01.01b Ustawienie kraw eznikéw betonowych
41d.8.1
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm
"lezgcych" na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr.
15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 48 ||
42d.8.1 Lo Lo
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na
fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
(obramowanie jezdni) m 266
8.2 45233000-9 .
D 08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
43d.8.2
Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm barwy szarej na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4
m 159 | ..
44d.8.2
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
betonowej gr. 10 cm wraz z oporem
m 104 | .
Warto $¢ robét netto bez podatku VAT:

Data:......

Pieczec¢ firmowa oferenta

Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta

*)Warto$¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadno$cig do jednego grosza (bez podatku VAT)

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka

od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00
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Przedmiar robét

Branza Drogowa

Przedmiar rob6t

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka

od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

Strona; 1

Lp.

Klasyfikacja
wg (CPV)

Nr SST i Opis

Jedn.
obm.

llosé

2

3

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1d1.1

45233000-9

D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw
wysoko sciowych

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie drég w tym obstuga
geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw
konstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestrowaniem
inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym

km

0.14

1.2

2d.1.2

45112210-0

D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wywoz uwzgledniono w robotach
ziemnych)

m2

1046

13

3d.1.3

4d.1.3

5d.1.3

6d.1.3

7d.1.3

45111100-9

D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drdg, ogrodze 1, przepustéw i inne

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, oczyszczenie
materiatu z rozbiérki (materiat do ponownego
wykorzystania)

m2

35

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie (nawierzchnia jezdni drogi gminnej -
ul. Akacjowa) wraz z zagospodarowaniem materiatu z
rozbiérki przez Wykonawce

m2

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie (nawierzchnia jezdni drogi gminnej - ul.
Akacjowa)) wraz z zagospodarowaniem materiatu z
rozbiérki przez Wykonawce

m2

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej (materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce)

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce)

33

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

8d.21

9d.2.1

10d.2.1

45111000-8

D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 111

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll wraz z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren
robét).

m3

32

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. 11l wraz
z transportem urobku na odktad

m3

269

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. 11

m2

19

2.2

11d.2.2

45111000-8

D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. 11

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 11
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.

Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ul. Klonowej w m. Turka
od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00

m3

32




Przedmiar robét

Branza Drogowa

Klasyfikacja

Jedn.

Lp. wg (CPV) Nr SST i Opis obm. llosé
1 2 3 4 5
12d.2.2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i
terenéw zieleni w nasypie — grunt kat. Il1
m2 118
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 45231000-5 o
D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
13d.3.1
Wykonanie studzienek sciekowych z pojedynczym
wpustem ulicznym o wym. 420x620 mm i osadnikiem z
rur o ér. 500 mm i h=2000 mm w klasie D obcigzen rusztu
szt. 6
14d.3.1 . o .
Wykonanie przykanalikéw od wpustéw deszczowych z rur
strukturalnych typu HPDE o SN8 i $r. nominalnej 200 mm
na podsypce piaskowej gr. 20 cm wraz z elementami
taczeniowymi m a1
15d.3.1
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN
1200 mm z przejéciami szczelnymi dla rurociggéw wraz z
elementami tgczeniowym o gtebokosci studni do 1.5 m
szt 1
3.2 45232000-2 |p. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen
podziemnych
16 d.3.2
Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, z
nadbudowg wykonang betonem
szt. 1
17d.3.2
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, z nadbudowa wykonang betonem
szt. 5
18d.3.2
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
deszczowej, z nadbudowg wykonang betonem
szt. 2
19d.3.2
Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 125 mm
na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem
otwartym w gruncie kat. 111
m 34
20d.3.2
Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 160 mm
na istniejgcym kablu elektroenergetycznym wykopem
otwartym w gruncie kat. 111
m 53
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 45111000-8 ) o . i
D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za.
21d.4.1
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza w gruncie kat. I1-IV (nawierzchnia
jezdni, chodnik i zjazdy)
m2 1229
4.2 45233000-9
D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
22d.4.2
Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i
zageszczona mechanicznie o gr.10 cm (warstwa jezdni
gtéwnej)
m2 677
23d.4.2
Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i
zageszczona mechanicznie o gr.14 cm (zjazdy)
m2 280
4.3 45233000-9 |D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy  jnych

nawierzchni
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Klasyfikacja S Jedn. A
Lp. wg (CPV) Nr SST i Opis obm. llosé
1 2 3 4 5
24d.4.3
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
asfaltowych
m2 1336
25d.4.3
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang
m2 1336
4.4 45233000-9 |D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa nego
mechanicznie
26d.4.4
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm (droga gminna)
m2 675
45 45233000-9 -
D 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemente m
27d.4.5
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa gr. warstwy 15 cm wraz z
pielegnacja piaskiem i wodg - (jezdnia gtéwna i zjazdy)
m2 896
28d.4.5
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm
(chodnik)
m2 213
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233000-9 ) ) .
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warst  wa $cieralna
29451 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S z polimeroasfaltem PMB 45/80-55, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1 (droga
gminna) m2 675
5.2 45233000-9 (D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warst  wa wigzaca i
wzmacniaj gca
80452 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 6 cm jak dla KR1 (droga
gminna) m2 675
5.3 45233000-9 . . ) .
D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
31d.5.3
Wykonanie frezowania asfaltowych nawierzchni na zimno:
Srednia grubo$¢ frezowania do 4cm wraz z transportem
destruktu i zagospodarowaniem
m2 59
5.4 45233000-9 |D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  dla drég i ulic
oraz placéw i chodnikéw
32d.5.4
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm barwy szarej na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik)
m2 231
33d.5.4
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie
czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
m2 280
34d.5.4
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm -regulacja
wysokosciowa wraz z rozbiérkg
m2 35
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45233141-9

D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i  $ciekéw
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Klasyfikacja

Jedn.

Lp. wg (CPV) Nr SST i Opis obm. llosé
1 2 3 4 5
35d.6.1
Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy
grubosci humusu 5 cm
m2 137
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 45233221-4 . . . .
D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni.
36d.7.1
Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi
(masy termoplastyczne) — linie na przejsciach dla
pieszych.
m2 20
7.2 45233290-8 o
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
37d.7.2
Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm
dla znakéw drogowych i tablic
szt. 9
38d.7.2
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkéw stalowych A-7, D-6 (folia odblaskowa Il
generacji)
szt. 5
39d.7.2
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkéw stalowych - folia odblaskowa | generacji
szt. 6
40d.7.2
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkéw stalowych - zapora drogowa (folia odblaskowa
| generacji)
szt. 1
8 D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
8.1 45233000-9 . S
D 08.01.01b Ustawienie kraw eznikéw betonowych
41d.8.1
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm
"lezgcych" na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr.
15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 48
42d.8.1 . oo
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na
fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
(obramowanie jezdni) m 266
8.2 45233000-9 .
D 08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
43d.8.2
Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm barwy szarej na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4
m 159
44d.8.2
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
betonowej gr. 10 cm wraz z oporem
m 104
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