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A. OPIS  TECHNICZNY 

Branża drogowa. 

1.1.  Podstawa opracowania. 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 

1623 z 2010 r.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.) z 

późniejszymi zmianami 

- umowa na wykonanie prac projektowych  

- pomiary geodezyjne 

- aktualne mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500   

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z 

1997 r.) z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  na drogach (Dz. U. Nr 

220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z załącznikiem Nr 1-4 

-    Polskie Normy branżowe , uzgodnienia 
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1.2.  Przedmiot inwestycji. 

 Budowa drogi gminnej nr 112413L tj. ulicy Klonowej w m. Turka, gmina 

Wólka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00. 
 

1.3.  Lokalizacja inwestycji. 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 112413L położony jest administracyjnie na terenie 

gminy Wólka w powiecie lubelskim na działkach: 

- Nr 2171– pas drogi gminnej tj. ul. Klonowa, 

- Nr 2212 – pas drogi gminnej tj. ul. Akacjowa. 

 

1.4.  Uzasadnienie inwestycji. 

Po wykonaniu planowanej budowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej nastąpi 

podniesienie warunków technicznych i eksploatacyjnych drogi. Ponadto w ramach 

przebudowy drogi projektuje się: wykonanie nowej nawierzchni w tym korekty łuków 

poziomych i pionowych, utwardzenie istniejących zjazdów i usprawnienie systemu 

odwodnienia. Powyższe zmiany w stosunku do stanu istniejącego wpłyną pozytywnie na 

poprawę bezpieczeństwa ruchu. 

 

Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest :   
Gmina Wólka 
Jakubowice Murowane 8,  
20-258 Lublin 62 
 
1.5.  Jednostka projektowa. 

 Niniejszy projekt został opracowany przez: 

„Drogowiec Biuro Usług Projektowych” 

Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina 

 

1.6. Dane personalne projektanta bran ży drogowej. 

mgr inż. Robert Puliński – uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalności 

dróg w zakresie projektowania 
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2. Zakres opracowania.   

 Projekt budowlano - wykonawczy na „Budowę drogi gminnej nr 112413L tj. ulicy 

Klonowej w m. Turka, gmina Wólka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+114,00” 

Wyżej wym. dokumentację projektową wykonano zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia dostarczonym przez Inwestora – jednostce Projektującej. 

Projektowana budowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: 

- Wykonanie nowej nawierzchni drogi z zastosowaniem dwóch warstw 

podbudowy i dwóch warstw z betonu asfaltowego tj. warstwy wiążącej i 

ścieralnej 

- usprawnienie systemu odwodnienia poprzez wykonanie wpustów deszczowych 

z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej, 

- budowę ciągów pieszych,  

- budowę zjazdów, 

- regulację poboczy i skarp, 

 

3. Stan istniej ący 

Tereny przyległe do pasa drogowego stanowią obszar zwartej zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny niezagospodarowane bądź będące w fazie 

zabudowy. Przedmiotowa droga gminna stanowi ważne połączenie komunikacyjne dla 

okolicznej ludności zamieszkującej wzdłuż w/w drogi. Obecnie droga gminna objęta 

opracowaniem posiada nawierzchnię gruntową. Szczególnie po intensywnych opadach na 

nawierzchni drogi występują liczne zastoiska wód, które utrudniają korzystanie z drogi jej 

uczestnikom. Podłoże gruntowe z uwagi na występujące gliny piaszczyste przy dobrych i 

przeciętnych warunkach gruntowych zaliczono do grupy nośności G2/G3. 

 

4. Stała organizacja ruchu 

4.1. Projektowane oznakowanie pionowe. 

 

 W zakresie oznakowania pionowego projektuje się wprowadzenie niezbędnych 

korekt i uzupełnień a w tym: 

- oznakowanie przejść dla pieszych znakiem D-6, 

- korekta miejsc ustawienia oznakowania w związku z nowoprojektowanymi 

rozwiązaniami. 
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  W celu unikni ęcia wzajemnego przesłaniania znaków z nazwami ulic ze 

znakami informacyjnymi D-6 „ Przej ście dla pieszych” projektuje si ę wykona ć 

tablice z nazwami ulic na wysoko ści 2,20 m od poziomu chodnika oraz znaki D-6 

umiejscowione powy żej w/w tablicy na wysoko ści 2,70 – 3,00 m.  

  Lokalizacja tablic znaków w przedmiotowej sytuacj i mo że zosta ć wykonana 

w inny ni ż w/w sposób zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozpo rządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sp rawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz u rządzeń bezpiecze ństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  na dro gach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 

z 2003 r.) wraz z zał ącznikiem Nr 1-4. 

 

Znaki pionowe A-7, D-6 należy wykonać w technologii folii odblaskowej 2 typu (II generacji) a 

pozostałe znaki w technologii folii odblaskowej 1 typu (I generacji). Znaki pionowe winny spełniać 

wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181). 

 

4.2.  Projektowane oznakowanie poziome 

 

W zakresie oznakowania poziomego projektuje się:  

- Na drodze wyznaczono lokalizację przejść dla pieszych o szerokości 4,00 m linią 

poprzeczną P-10 

 

 Wszystkie znaki poziome przewiduje się do wykonania w technologii oznakowania 

grubowarstwowego, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 

2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym założeniu współczynnika odblasku w całym okresie 

eksploatacyjnym (min. 3 lata) – min. 300 mcd/lx m2. 

 

4.3. Termin wprowadzenia organizacji ruchu. 

 Według informacji uzyskanych od Zamawiającego wstępnie planuje się 

wprowadzenie niniejszej organizacji ruchu w III-IV kw. 2013 r. 
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4.4. Uwagi ko ńcowe.  

 Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz.U. nr 177 z 

2003r. poz. 1729/. 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

   

Plan orientacyjny  skala 1:25000  Rys. nr 1  

Stała organizacja ruchu  skala 1:500  Rys. nr 2  

 

 


