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Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja zostala sporzadzona zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma sluzy¢.




OPIS TECHNICZNY



I CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1. Podstawa opracowania
kopia mapy ewidencyjnej
wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej nr 1061081 w miejscowosciach Luszczow Pierwszy.

I1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Nazwai nrdrogi: droga gminna nr 106108L ul. Golgbiarska
- Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi: 1550 mb

- Klasa techniczna drogi: L

- Predkosé projektowa drogi: 50 km/h

- Obcigzenie nawierzchni: 80kN/o$

- Kategoria ruchu: KR1

- Grupa no$nosci podloza: G;

III. STAN ISTNIEJACY

Droga o nawierzchni utwardzonej - bitumiczne;.

- szeroko$¢ jezdni — 3,00; 4,00 lub 5,00 m

Na powierzchni okolo 50% droga posada powierzchniowe utrwalenie.
Droga nie posiada chodnikow.

Droga posiada pobocza gruntowe o szerokosci zmiennej od 0,50 do 1,00 m
Na projektowanym odcinku zlokalizowane sa zjazdy na posesje.

Wlot do drogi krajowej jest utwardzony betonem asfaltowym

W pasie drogowym ulicy nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

Ocena stanu nawierzchni ulicy

Dokonano oceny powierzchni jezdni metoda wizualna jak dla potrzeb SOSN(wg zeszytu Nr 44
wyd. przez IBDIM) Zinwentaryzowano nast¢pujace uszkodzenia:

1. Nawierzchnia gruntowa utwardzona kruszywem o nierownej powierzchni, ubytki wypelnione
masg asfaltu lanego

2. Spadki poprzeczne nawierzchni od 0.5 do 3.0 %
3. Podbudowe stanowi kruszywo famane gr. 20 cm.

Ogolnie ocenia si¢ stan nawierzchni drogi gruntowej, jako kwalifikujacy sie do jak najszybszej
modernizacji i ulozenia warstw bitumicznych.



IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Rozwigzania sytuacyjne
Wynikowo 0§ zaprojektowano po $ladzie istniejgcej nawierzchni, dokonujac niezbgdnych korekt.

Szerokos$é jezdni bitumicznej zmienna od 3,0 do 4,0m
Szerokos$é jezdni na wlaczeniu do drogi krajowej: 5.0 m

2. Rozwiazania wysokoSciowe

Zaprojektowano niwelet¢ w oparciu o nastgpujace zalozenia:

- wyrownanie profilu podiuznego i poprzecznego z korekta wysokosciowa od 2 do 4 cm poprzez
ulozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego.,

- ulozenie 2 warstw bitumicznych z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca 1 $cieralna

- dowiazanie istniejacych wjazdow do nowej nawierzchni

- pochylenia projektowanej niwelety wynosza od 1,0 % do 6,0 %

3. Przekroje normalne i konstrukeyjne

- szeroko$¢ jezdni 3,00; 4,00 lub 5,00 m

- spadki poprzeczne jezdni daszkowe 2% na prostej

- spadki poprzeczne poboczy 4%

- obustronnie pobocze o szerokosci od 0,20 - 0.50 m z kruszywa kamiennego 0/63mm gr 10 cm

Konstrukeja jezdni
Na istniejacej konstrukeji jezdni zaprojektowano:

1. warstwe wyrownawcza z betonu asfaltowego 0-12,0 mm grubosci od 2 do 4 cm. Nalezy
zastosowac kruszywo lamane, granulowane, ze skal magmowych, klasa I gatunek I.

2. warstwe¢ wigzaca z betonu asfaltowego 0-12,0 mm grubosci 4 cm. Nalezy zastosowac
kruszywo famane, granulowane, ze skal magmowych, klasa I gatunek I.

3. warstwe Scieralng z betonu asfaltowego 0/8 mm gr 4 cm. Nalezy zastosowac kruszywo
lamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

4. Odwodnienie

Dla drodze przewidziano odwodnienie powierzchniowe na przylegly teren.



5. Roboty rozbiorkowe

Rozbioree podlega:

Nawierzchnie bitumiczna nalezy rozebra¢ na weinkach na poczatku i konicu projektowanego
odcinka.

Rozbi6ree podlega nawierzchnia bitumiczna z asfaltu lanego na tatach o powierzchni pow. 2 m’
Po oczyszczeniu nawierzchni zalecane jest skropienie calej powierzchni ulicy emulsjg bitumiczna.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane recznie — uksztaltowanie terenu zieleni za poboczem gruntowym o
szerokosci pasa do 0,50m.

7. Zielen
Nie projektuje si¢ odtworzenia istniejacej zieleni.
8. Oznakowanie

Nie projektuje si¢ odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego ulicy (brak oznakowania).



PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:10000
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