tuszczow Il 106108L Golebiarska OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
0118-03 nie rowninnym
1.55 km 1.550
RAZEM 1.550
2/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
1005-04
450"5+1100"4 m?2 6650.000
RAZEM 6650.000
3/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
poz.2 m2 6650.000
RAZEM 6650.000
4/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng as- |t
0108-02 faltowa mechaniczne grubosci $rednio 3 cm
665070.0750 t 498.750
RAZEM 498.750
5/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
1005-06
y - 450*4.0+1100"3.5 m2 5650.000
RAZEM 5650.000
6/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
poz.5 m? 5650.000
RAZEM 5650.000
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m2
0309-02 ci 5 cm (warstwa scieralna)
poz.5 m2 5650.000
RAZEM 5650.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 5 cm - roboty |m?
0204-04 na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m |
2.0.2.6. Krotnos¢ = 0.66
9901-02
(1100°0.5+450°0.5)*2 m2 1550.000
RAZEM 1550.000

Norma PRO Wersja 4.41




