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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010r.) oswiadcza sie, iz praca projektowa pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka na odcinku od km rob. 0+000,00 do
km rob. 0+212,46 o lgcznej dlugosci 212,46m”, w stadium projektu wykonawczego jest
wykonana zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa

nr 032.31.2014 z dnia 11.03.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowe;.

Dys, 28 kwiecien 2014 .

podpis projektanta
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- Uzgodnienie planowanej inwestycji i wydanie warunkow technicznych zabezpieczenia
istniejqcej infrastruktury gazowniczej wydane przez Polskq Spotke Gazownictwa Oddziat

w Tarnowie Zaktad w Lublinie z dnia 07.04.2014r., znak: KSGIV/OTE/68b/038/2/14

s

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zlalg?d w Lublin1ig D047 Lub Biuro Ustug Projektowych

ul. Diamentowa 15, 20- ublin

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33 DROGOWIEC
Dys 302 D

21-003 Ciecierzyn

Wasz znak:  03/GW_Brzozowa/2014 Lublin, 07.04.2014 r.
Nasz znak: KSGIV/OTE/G8b/038/2/14

Dot.. uzgodnienia planowanej inwestycji | wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia
istniejgce] infrastruktury gazowniczej w zwiazku planowang budowa drogi gminnegj nr 1073981
- ul. Brzozowa w Turce (na odcinku od ul. Bukowej do ul. Debowej).

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2014 r. w sprawie okreslenia warunkow
technicznych dla planowanej inwestycji drogowej w rejonie jw. PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Tarnowie Zaktad w Lublinie informuje, iz:

1. Uzgadniamy planowang inwestycje budowy drogi gminnej nr 107399L
- ul. Brzozowa w Turce (od km 0+00280 do km 0+20887 na odcinku
od ul. Bukowej do ul. Debowej) — bez koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego
zabezpieczenia istniejace] infrastruktury gazowniczej sredniego ciénienia (gazociag
dn 50 PE z przytgczami do budynkéw).

2. Nalezy zachowac istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od saczkéw wechowych i armatury)
dostosowa¢ do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren
bedzie obnizany lub znaczaco podwyzszany, nalezy dokonaé ewentualne
przebudowy sieci gazowe] polegajacej na jej zaglebieniu tak, aby zachowaé
przykrycie na poziomie ok.1,0 m. W takim wypadku nalezy wystapi¢ o odrebne
warunki techniczne przebudowy.

3. Projektowane zabruki (chodnik, zjazdy) nad gazociagiem musza byé wykcnane
z nawierzchni tatwo rozbieralnej i przepuszczalne] {np. kostka brukowa). W pasie
szerokosci 1,0 m, ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu, nawierzchnia
powinna by¢ wykonana na podbudowie przepuszczalngj (np. thuczen).

4. Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociagiem
w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

5. Projektowanie i realizacja innego uzbrojenia podziemnego oraz elemeantéw
zagospodarowania terenu, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgcg siecig gazows,
winny by¢ wykaenane w sposéb bezkolizyjny w stosunku do istniejgcej infrastruktury
gazowniczej ze szczegblnym uwzglednieniem nastepujgcych przepisow i norm:

s Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 1)),

s zapisdw normy PN-81/M-34501 ,Gazociggi i inslalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania®.

6. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Swidniku.

Poiska Bpolka Gazownictwa sp. 2 0.0, bl M. Kasprzaka 25, (1-224 Warszaws
Oddzial w Tamowle, ul, Bancrowskiego 16, 33-100 Tambw
KRS 0000372001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, %Il Wydzlal Gospodarczy KRS
HIP 525 24 95 411, RECCM 142739519, Kapitat Zaldadowy: 10 454 206 5502t
wwiw. psgaz.pl
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7. Peodczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcej infrastruktury
gazownicze] zachowaé szczegolng ostroznose, a w bezposredniej bliskosci prace
prowadzic recznie, pod nadzorem pracownika RDG (po wczesniejszym
powiadomieniu o odkryciu gazociggu lub jego armatury).

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazownicze] nasz Zaklad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

" Sprawe w Zaldadzie w Lublinje prowadzi Dziat Ekspicatacii.
W przypadku pytan lub walpliwosci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim — tel. 81 44 52 248 [ub
piotrtomaszewski@tamow.psgaz.pl.

Z powazanhig

Do wiadomosci:.
- RDG Swidhik w.e.
D OTE a/a
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- Warunki techniczne na zabezpieczenie urzqdzen teletechnicznych w zwiqzku z planowana
budowq drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wélka wydane przez

Orange Polska S.A. Lublin dnia 11.04.2014r., numer pisma: TODDKLU/MS.215-16239/14

Crange Palska 2.4 Crogowlec

Domara Hurt Biuro Ustug Projektowych
Dostarczanie | Serwis Usug Dy 302D

DCziat Ewidancji | Zarzgdzana Danymi 21-003 Ciecierzyn

a infrastrulkciurze £6dE
ul. Chaclzli 10 20-093 Lukin
tel: D81 71814 30, fax 081 71814 68

Lubin, 11 kwistnia 20714 1.

Nurrier gisma; TCDOKLUAS 215-16258/14

Ternat: Warunki techniczne na zabezpieczenie uizadzen talatachniczrych w zwigzki 2z planowang przebudows arogl
grminngj nr 1073881 w miejscowoscol Turka, gm. Wolka na odeinku od kr 0+002,80 do km C+208,87 ptaczne]
dhugodc 206,07 .

Szenowni Paristwe,

w odpowiedzi na pismo zak L.dz. 01/GW_Brzozowa/2014 z dnia 24.03.2014 r. dotyczace
olanowane| budowy informujemy, zs projektowana inwestycla kolidue z istnzaca doziemna siecig
telatechniczng miedziang eksploatowana przez Orangs Polska S.A. W zwigzka z tym nalezy, na koszt
naruszajgoego  stan istnigjacy, wykonad zabezpeczonie istniziacych  urzadzed telekomunikacyjnych
wenedzgoyen w kolizie z projektowana inwestycig, zwracajac szezegding uwage na normatywne odieglosal,

Zabezpisczenie jest uwarunkowane spetnlsniem ponizazych wytycznych:

1. W miejscach skrzyzowa? z projektowanym  zagospodarowaniem  tersnu  doziemng drradzenia
teletechniczne nalezy zeberzpieczyd zgodnie z normg ZN-98 TP $.A.-004 za pomaoca tawy betorows);

2. Zabezpisczenie wszystkich elementdw infrastrukiury elekomunikacyine] musi byc realizawane zgodnic
z wymaganiami Rozporzedzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziemika 20051

3. W przysackd zmlany rzgdnyeh terenu nalezy vwezglednic regulacie pozomu istneacs) infrastrukiviry
telekomunikacying] deziemne| z zachowaniem normalywnego przykrycia, w stosunky do projekiowang|
nwelety, przy oraku mozliwosch zaechowania normalywns] gichokoscl nalezy wystapic o warunki
techniczne na przebudowe (zaglebienie) kalizyinego odainka lini talatechniczne;

4. Ponadto informujemy, Ze na obszarze ohjetym przedmiotowym zadaniem irwvestycyinym istnige
prawdopodabierstwe wystepowania niszinwentaryzowanysh urzadzen telatechnicznych. Jezel w trakeie
wizji lokalnel, dokanywans] przez projektanta, zoswmng stwierdzons rodznice pormiedzy  danymi
orzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je nigsniocznie zolosié do Orange Polska
8.A., uzgedric z whascicielem urzadzen teletechnicznyen (sieci) oraz g w projekele przebudaowy;

o Fije st Frossisie

wadzeriegs Pz
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka

na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lqcznej diugosci 212,46m

a

o

10,

Dane dotyczace kabli miedziznych zostang udzielone w Dziale BEwidencji | Zarzgdzania Danymi ©
Infrastrukiurze kddz, ul. Chodzki 10, 20-093 Lubiin (sprawe prowadzl Marcin Snopek tel. 81 718 14 60).
Przekazane dane nie zwelnigjg projskanta od dokanania wizji lokalnej w terenis;

Wszysitke prace zwigzane =z infrastrukiura  telekomunikacylng nalezy  wykonywad zgodnie
z ohowlazujacymi przepisami techriczno - budowlanymi pod dcistym nadzorem przedstawiciell stuzb
technicznych Orange Polska G.A;

Koszty zakezpieczena coziemnych urzgdzen ieletechriczrych przy zachowariu dotychezascwych
whagchwodal uzytkowych | parameirdw technicznych oraz strat wyniktych z tytuiu awari zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy;

Roboty budowlanc — montazowe naszy zlecic wylacznie firmie spegjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadcezenis w budownictwis telekomunikacyjnyrm;
Jednoczesnie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikasying] rekomeandujemy firmy:

e Firma Partrerska “RELACOM” Sp. z 0.0, Qddzat bodz ul. Grableniec 13 1el. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktora kompleksowo konserwuje nfrastrukiure telekomunikacyjng stanowiaca
wlzsnodd Orange Polska A, posiada certyfikaty 180 9001 gwarantujgce wysoka jakose prac oraz
duze dedwiadezenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

«  Firma Partnerska TR Teltech So. z 0.0, (Ul Bartiomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11),
kidra prowadzi zadania Inwestycyne na rzecz Orange Polska 8.4, posiada certyflkaty IS0 9001
gwaraniujgce wysoka jakesd prac oraz duze doswiadezenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyinyeh.

s Firma Partnerska — ,ELMO: Sledlce” Sp. z ¢.0. Zolechdw ul, Akaciowa 1, 08110 Siedlice,
tal. 25 643 60 75, ktdra prowadz: zadania inwastycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
cartyfikaty IS0 8001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
grac telekomunikacyjaych.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunkl Techniczne
pisemnie wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy [(spisanis
protokotu przekazania placu budowy). Orange Polska 5.A. wskaze upowaznionegoe przedstawiciela w
celu sprawowania odplatnege nadzoru nad  prowedzenymi robotami | cetreng infrastrukiury
teletechniczne] oraz dokonania cdplatnege odbiory korficowsgo. Inwestor zobowiazany jest zglosic do
Crange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt, Szczegdly dotyczacse
prowadzenia nadzordw | odbiordw  korfcowych oraz cennlk tych usiug mozna znaleid na
www.orange.pléwnosekonadzor, Wykenywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem whasnosal Orange Polska 5.A. | bedzie zglaszane organom sciganial;

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy Kierowad na adres:

Orange Polska S.A

Dostarczanie | Serwis Usiug

Whydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lublin
ul. Ghodzki 10

20-093 Lukiin

tel. +48 B1 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

Oplaty za swiadczony nagzor nalicza sig od chwill przyoyeia na plac tudowy przedstawicisla Crangs
FPoiska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomigniem Inwestora do chwill zakoriczenia rebd:
ywymagajgeych nadzomu. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polzka 5.A. W
przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska SA
zastrzega scbie prawo do nalczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska SA. w wysckosci
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lqcznej diugosci 212,46m

axraglone] w zalgczniku wysokodc outat. Potwierdzeniem sprawowania nadzor jest Protokst Nadzoru,
Przescmictowy dokument podpisuja przedstawicisle Orange Polska S.A | Inwestora. W prayoadku
odmaowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokot Nadzory Crange Polska S.A. zastzega
sobie prawe jednastrornsgo codpisania Protokolu Nadzoru., Przedstawicial Orange Polska S.A
cws<azule w Protokole Nadzeru przyczyng comowy podpisania dokumenty preez przedstawicgla
Inwestora. Prolokst Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie cdptatnego nadzoru.

11. Ningjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesieny od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Marcir_)_ﬁ[m;le_k

a8

Starszy Specjaista dsmncu

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lqcznej diugosci 212,46m

- Warunki zabezpieczenia istniejqgcych sieci energetycznych wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin - Teren dnia 25.04.2014r., numer pisma:
L.dz. 4904/555/RM/WP/2014

- PGE Dystrybucja S.A.
2 Oddziat Lublin
Y Rejon Energetyczny Lublin-Teren
N 20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22

e-mail: sekretariat.ze2.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin dn. 25.04.2014r.

L.dz. 4904/555/RM/WP/2014

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkdw technicznych zabezpieczenia
istniejgcych sieci energetycznych w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 107399L w
miejscowosci Turka, gm. Walka informujemy:

1. W celu zabezpieczenia istniejacych kabli nN 0,4 kV (sie¢ elektroenergetyczna nN
zasilana ze stacji transformatorowej Turka ST-1) zastosowac rury dwudzielne o
przekroju 100mm typu A, lub inne w technologii spetniajacej role przepustu kablowego
odpornego na zamulanie, a otwory zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami PGE
Dystrybucja S.A. Jednocze$nie nalezy spetni¢ wymagania Normy N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Szczegéty uzgodni¢ na roboczo
przed przystapieniem do robot. Przepusty kablowe wysung¢ min. 0,5m poza obiekt
krzyzowany.

2. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ pisemnie RE Lublin-Teren.

3. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegding ostroznos¢ przy pracach w
rejonie istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

4. Wykonane zabezpieczenie nalezy zgtosi¢ do odbioru w RE Lublin-Teren przed
zasypaniem urzgdzenia.

5. Inwestor zobowigzany jest do usunigcia ewentualnych awarii na wtasny koszt.

Prace nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem poprzez osobe/firme posiadajacg
odpowiednie  uprawnienia w zakresie budowy sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

rozdzielnik:
1 x adresat
1xala

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 z! w peini optacony.
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lqcznej diugosci 212,46m

- Opinia konserwatorska dotyczqca planowanej przebudowy drogi gminnej nr 107399L
w m. Turka, gmina Wélka, wydana przez Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkéw w Lublinie
dnia 25.04.2014r., znak: I1A.5183.21.1.2014

0D :WU0Z LUBLIN NR FAKSU :81 532 9@ 35 25 KWI. 2014 12:3@ STR. 1

WOIJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
ul. Archidiakondska 4
20-113 Lablin
tel. 81 532-90-35, 81 532-59-37, 81 532-26-04

DROGOWIEC
Biuro Ustug Projektowych
21-003 Ciccierzyn
Dys 302 D
Nasz znak: Data: 2014.04.25

1A.5183.21.1 .2014

Sprawa: opinia konserwatorska dotyczaca planowanej przebudowy drogi gminne) nr 107399L w
m. 'lutka gm. Walka, na odcinku od km 0+002,80 (skrzyzowanie 2 ulica Bukows ~
droga gminna nr 112400T) do km 0+208,87 (skrzyzowanie z ulica D¢bowa — droga
gminna nt 112402L) o tacznej dtugosci 206,07 m.

W odpowiedzi na pismo z 24 matca 2014 1., 1.dz. 04/GW_Brzozowa/2014 (data wplywu do
kancelarii WUQZ: 27 marca 2014 r) w sprawie wydania opinii konserwatorskiej dotyczacej
planowanej przebudowy drogi gminnej nr 1073991 w m. Tutka gm. Wélka, na odcinku od km
0+002,80 (skrzyzowanie z ulica Bukows — droga gminna nr 112400L) do km 0+208,87
(skrzyzowanie 7 ulica Dgbows — droga gminna nr 112402L) o tacznej dtugosci 206,07 m. -
Lubelski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw akceptuje projekt inwestycji w  zakresie
okreslonym w ptzedlozonym materiale. Po przeprowadzeniu analizy dolaczonego do wniosku
ideogramu praficznego stwicrdza sie, ze w obrgbie projektowanej inwestycji drogowej nie sq
zlokalizowane zabytki nicruchome objety ochrona prawna. Inwestycja nie wktacza w granice
zabytkéw archeologicznych chronionych poprzez ujecie w wojewddzkiej ewidencii zabytkow oraz
w wykazie przekazanym przez TWK7. Wéjtowi Gminy Wélka w celu utworzenia gminnej
ewidencji zabytkdw.

Jednoczednic LWKZ przypomina, 7e podezas wykonywania robét ziemnych wykonawca
winien przestrzegaé cytowanego ponmizej art. 32 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003 poz. 1568 z pézniejszymi zmianami)

Podizas prowadzenia prav sdemnych swiqzanych 3 priedmiotowq inwestygiq w prypadkn wjawnienia
pryedmiotn, ktdiry posiada ccchy zabytkn (np. fragmenty naczyi glinianych, s3klanych, kafli, fragmenty
konsirukegi muriwanyeh, drewnianych, ip.) osoby prowadsace roboty budowlane i gemne, podnic 3 art. 32.1
ustawy % dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkiw i opiece nad sabytkami, oliowi/zg;am 5q witrgymaé wsgelkie
roboly muogace usRodiE lub xniszezys odkeyty preedmiot, a takse abepioczyé go i migjsee_jego odkrycia oraz
niegwlocznic gawiadonié w/amwego uojewddikiego konserwatora ubythow, lub, gdy nie jeit to mo\//zm,
whasciwego wojra (burmistrza, pregydenta miasia). :

dr i€ arch, Halina Langdecka

Otrzymuja:
1. adtesat
2. a/a
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z2010r.)

- Umowa nr 032.31.2014r. z dnia 11.03.2014r. na wykonanie prac projektowych

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Pomiary geodezyjne

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

- Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci
Turka, gmina Woélka na odcinku od km rob. 0+000,00 (skrzyzowanie z drogg gminng
nr 112400L — ul. Bukowa) do km rob. 0+212,46 (skrzyzowanie z drogg gminng nr 112402L —
ul. Debowa) o tgcznej dtugosci 212,46 m.

1.2. Adres inwestycji
Planowany odcinek przebudowy drogi gminnej nr 107399L — ul. Brzozowej potozony
jest w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wolka, powiat lubelski,
wojewodztwo lubelskie. Potozona jest na dziatce o nr ewid. 2277 stanowigcej pas drogowy
drogi gminnej nr 107399L — ul. Brzozowa oraz na dziatkach o nr ewid: 2150 — pas drogowy
drogi gminnej nr 112400L — ul. Bukowa i 2620 — pas drogowy drogi gminnej nr 112402L —
ul. Debowa.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

1.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

1.4. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

,orogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn

1.5. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drog w zakresie projektowania.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt wykonawczy na ,Przebudowe drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci
Turka, gmina Woélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej dtugosci
212,46 m”. Wyzej wym. dokumentacje projektowg wykonano zgodnie z umowg
nr 032.31.2014 z dnia 11.03.2014r. zawartg pomiedzy Gming Wodlka a Biurem Ustug
Projektowych DROGOWIEC.

Projektowana budowa wyzej wymienionego odcinka drogi gminnej swoim zakresem
obejmuje:

2.1. w branzy drogowej

- przebudowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 5,0 m

- wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m po lewej stronie ul. Brzozowej,
oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,0 m na odcinku od
skrzyzowania z ul. Bukowg do km rob. 0+116,00 oraz o szerokosci 1,5 m od
km rob. 0+131,60 do skrzyzowania z ul. Debowg

- wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m po prawej stronie jezdni ul. Brzozowej,
oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,5 m na odcinku od

skrzyzowania z ul. Bukowg do zjazdu w km rob. 0+028,51 (zjazd na targowisko)
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

- wykonanie opaski bezpieczenstwa o szerokosci 0,50 m po prawej stronie jezdni
ul. Brzozowej na odcinku od zjazdu w km rob. 0+028,51 (zjazd na targowisko) do
skrzyzowania z ul. Debowag

- przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

- przefozenie istniejgcej nawierzchni chodnikow i zjazdu w celu dostosowania
wysokosciowego do nowych rozwigzan

- przebudowe istniejgcych wpustow deszczowych

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych

- zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych eNN.

3. Stan istniejgcy

Planowany odcinek przebudowy drogi gminnej nr 107399L — ul. Brzozowej potozony
jest w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wolka, powiat lubelski,
wojewodztwo lubelskie. Przedmiotowe opracowanie stanowi potgczenie drogi gminnej nr
112400L — ul. Bukowej oraz drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowe;j.

Osiedle ,Borek” w m. Turka posiada pofgczenie komunikacyjne z drogg krajowag
Nr 82 za posrednictwem ul. Debowej, stanowigcej gtbwny cigg od drogi krajowej w gigb
osiedla. Wjazd na Osiedle ,Borek” z drogi krajowej mozliwy jest rowniez od strony
ul. Bukowej za posrednictwem drogi dojazdowej jednokierunkowe.

Ulica Bukowa i ulica Debowa posiada nawierzchnie bitumiczng, natomiast ulica
Brzozowa w chwili obecnej posiada nawierzchnie z ptyt betonowych. Wzdtuz ulicy Brzozowej
wystepujg zjazdy do posesji o nawierzchni w wiekszosci gruntowej lub ttuczniowe;j.

Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
gminy Wodlka, ulica Brzozowa i ulica Bukowa sg drogami dojazdowymi gminnymi
(oznaczonymi jako KDD - G), natomiast ulica Debowa jest drogg lokalng gminng (oznaczona
jest symbolem KDL — G). Teren potozony po lewej stronie pasa drogowego ulicy Brzozowej
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — MN, natomiast teren po prawej
stronie pasa drogowego przedmiotowej drogi to teren ustug publicznych — UP. Ponadto
dziatka nr ewid. 2266 lezgca po lewej stronie pasa drogowego ulicy Brzozowej, wg wypisu
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Wélka stanowi teren

ciggow pieszych — oznaczona jest symbolem KX.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

4. Stan projektowany
4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 107399L — ul. Brzozowej
dowigzano do osi istniejgcej drogi gminnej nr 112400L - ul. Bukowej (zatozono
km rob. 0+000,00), natomiast koniec do osi istniejgcej drogi gminnej nr 112402L -
ul. Debowej (km rob. 0+212,46). Zakres rob6t nawierzchniowych bitumicznych zatozono od
krawedzi istniejgcych ulic o nawierzchni bitumicznej, od km rob. 0+002,80 do
km rob. 0+208,86. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni
bitumicznej posiada dtugos¢ 206,06 m.

Poczatek i koniec przebudowywanego odcinka drogi gminnej dowigzano sytuacyjnie
i wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni jezdni ulic Bukowej i Debowe;.

Trasa projektowanej do przebudowy drogi gminnej sktada sie wylacznie z odcinka
prostego. Wykaz punktéw gtdwnych trasy drogi gminnej oraz ich wspoétrzedne przedstawiono
w czesci geodezyjnej - Wykaz punktéw gtdwnych trasy oraz w czesci rysunkowej — Rys. nr
2/1 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano jezdnie o szerokoéci 5,0 m i pochyleniu daszkowym 2%.

Po lewej stronie jezdni ul. Brzozowej zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5 m,
oddzielony od jezdni pasem zieleni:

e 0 szerokosci 2,0 m na odcinku od skrzyzowania z ul. Bukowg do km
rob. 0+116,00

e 0 szerokosci 1,5 m na odcinku od km rob. 0+131,60 do skrzyzowania
z ul. Debowa.

Zmiana szerokosci pasa zieleni na odcinku od km rob. 0+116,00 do km rob. 0+131,60.

Dodatkowo zaprojektowano wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m po prawej stronie
jezdni ul. Brzozowej, oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,5 m na odcinku od
skrzyzowania z ul. Bukowg do zjazdu w km rob. 0+028,51 (zjazd na targowisko).

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano 2% w kierunku pasa zieleni.

Po prawej stronie jezdni na odcinku od zjazdu w km rob. 0+028,51 (zjazd na
targowisko) do skrzyzowania z ul. Debowg =zaprojektowano opaske bezpieczenstwa
o szerokosci 0,50 m i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

W obrebie skrzyzowan z ulicami: Bukowg i Debowg nalezy wykona¢ korekte wytuczen

krawedzi jezdni. Zaprojektowano tuki o promieniach R=6,0 m.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

4.2. Przekroje normalne
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano dwa przekroje normalne
Z czego:

przekrd] normalny nr 1 — przekrdj na prostej z obustronnym chodnikiem, obowigzuje

na odcinku od km rob. 0+002,80 do km rob. 0+028,51. Szeroko$¢ jezdni 5,0 m o pochyleniu
daszkowym 2%. Obustronny chodnik o szerokosci 1,5 m i pochyleniu jednostronnym 2%
w kierunku jezdni drogi gminnej, oddzielony od jedni pasem zieleni o szerokosci 2,0 m po
lewej stronie jezdni oraz o szerokosci 1,5 m po prawej stronie jezdni. Za chodnikiem opaska
gruntowa o szerokosci 0,3 m i pochyleniu 8% w kierunku terenu, pochylenie skarp 1:1.5 po
prawej stronie, natomiast po lewej stronie skarpy nalezy uksztaltowaé do granicy pasa
drogowego (do istn. ogrodzen).

przekr6] normalny nr 2 — przekroj na prostej z lewostronnym chodnikiem

i prawostronng opaskg bezpieczenstwa, obowigzuje na odcinku od km rob. 0+028,51 do
km rob. 0+208,86. Szerokos¢ jezdni 5,0 m o pochyleniu daszkowym 2%. Lewostronny
chodnik o szerokosci 1,5 m i pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku jezdni drogi gminnej,
oddzielony od jedni pasem zieleni o szerokosci:

e 2,0 m na odcinku od km rob. 0+028,51 do km rob. 0+116,00

e 1,5 m na odcinku od km rob. 0+131,60 do km rob. 0+208,86

e odcinek przejsciowy od km rob. 0+116,00 do km rob. 0+131,60.
Po prawej stronie jezdni drogi gminnej opaska bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 m
i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku nawierzchni jezdni. Za chodnikiem i opaskag
bezpieczenstwa opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m i pochyleniu 8% w kierunku terenu,
pochylenie skarp 1:1.5 po prawej stronie, natomiast po lewej stronie skarpy nalezy
uksztattowac¢ do granicy pasa drogowego (do istn. ogrodzen).

Na catym odcinku projektowanej do przebudowy drogi gminnej zastosowano
kraweznik betonowy 15x30x100 cm uktadany na podsypce cementowo — piaskowe] 1:4
grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm. Chodnik obramowano obrzezem
betonowym 6x20x100 cm uktadanym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Na szerokosci przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ zanizony kraweznik betonowy
15x30x100 cm, wyniesiony 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni drogi gminnej.

Szczegbétowe rozwigzania poszczegoélnych przekroi normalnych, zakres ich
wystepowania oraz szczegoty konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 4/1

— 4/2 Przekroje normalne, szczegoty konstrukcyjne.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

4.3. Przekroje konstrukcyjne
Przekréj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja nawierzchni_jezdni_drogi
gminnej:
- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S jak dla KR1,

- 4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W jak dla KR1,
- 16 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

- 16 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Przekroj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski

bezpieczenstwa:

- 6 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary)
- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Przekroéj konstrukcyjny nr 3 — projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki

betonowej:
- 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy)

- 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

- 12 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

UWAGA:
Szczegdtowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy spetni¢c na etapie wykonawstwa

znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne.

4.4. Profil Podtuzny
Niwelete drogi gminnej — ul. Brzozowej zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej
rzezby terenu. Na poczatkowym i koncowym odcinku projektowanej drogi gminnej, niwelete
jezdni drogi gminnej dowigzano wysokosciowo do istniejgcych krawedzi nawierzchni ulic:
Bukowej i Debowej. Zaprojektowano niwelete drogi gminnej o pochyleniu podtuznym

zasadniczym 0,2%, lokalnie przy witgczeniu do ulicy Debowej 2,5%. W miejscu zatamania
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

niwelety zaprojektowano tuk pionowy (parametry tuku przedstawiono w czesci rysunkowej
Rys. nr 3/1 — Profil podtuzny).

Na profilu podtuznym drogi gminnej przedstawiono réwniez:

- lokalizacje zjazddw oraz skrzyzowan

- lokalizacje oraz rzedne wysoko$ciowe wpustow deszczowych

- lokalizacje przekroi normalnych

- lokalizacje przekroi poprzecznych

- lokalizacje przejs¢ poprzecznych istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Profil podtuzny sporzadzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3/1).

4.5. Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonano w celu okres$lenia ilosci mas ziemnych, ilosci zdjecia
humusu oraz plantowania skarp. Przekroje poprzeczne sporzadzono w skali 1:100
(Rys. nr 5/1).
Wspobirzedne w przekrojach poprzecznych zatgczono w czesci geodezyjnej

niniejszego opracowania — Wspotrzedne w przekrojach poprzecznych.

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi gminnej bedzie odbywac sie powierzchniowo
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych — przeznaczonych do przebudowy
wpustdéw deszczowych, zlokalizowanych w km rob. 0+011,30 po lewej stronie drogi gminnej
oraz w km rob. 0+012,92 po prawej stronie drogi gminnej i dalej do istniejgcego kanatu
deszczowego zlokalizowanego w ulicy Bukowe;j.

Zaprojektowano wpusty uliczne ptaskie klasy D400. Studzienki $ciekowe wpustowe
nalezy wykonaé¢ z osadnikiem giebokosci h=1,0 m z betonu klasy C35/45 (B45). Do
wykonania przykanalikdéw nalezy uzy¢ rur strukturalnych typu PP SN 8 o Srednicy & 200 mm.
Rury przykanalikdw nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.
Obsypke piaskiem nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci 10-30 cm. WysokosS¢ obsypki

rury, po zageszczeniu powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

4.7. Skrzyzowania i zjazdy
Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci zasadniczej 4,0 m (lokalnie 3,0 m,
5,0 m) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ograniczonej obrzezem

betonowym
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm
z oporem. Zjazdy zaprojektowano pod katem prostym do osi drogi gminnej, a przeciecie
krawedzi nawierzchni drogi i zjazdu wykonczono tukami o promieniach R=3,0 m. Na
potgczeniu nawierzchni jezdni drogi gminnej i nawierzchni zjazdu, na dtugosci 10,0 m,
zaprojektowano obnizony kraweznik betonowy 15x30x100 cm, wyniesiony 2 cm ponad
nawierzchnie jezdni drogi gminnej. Zanizenie kraweznika nalezy wykonac¢ na dtugosci 2,0 m.

W zakresie przebudowy istniejgcego zjazdu publicznego w km rob. 0+028,51 (zjazd na
targowisko) nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej nawierzchni zjazdu (przetozenie
nawierzchni z betonowej kostki brukowej) oraz istniejgcego kraweznika w granicy pasa
drogowego. lIstniejgca kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosci min. 5 cm.

Zestawienie zjazddéw, podstawowe ich parametry oraz konstrukcje nawierzchni

podano w ponizszej tabeli.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

4.8. Umocnienie skarp
Skarpy projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wéd opadowych (erozja)

poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.

5. Urzadzenia obce

W istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej w zakresie opracowania zlokalizowane
sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa oraz sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna.

Nie przewiduje sie kolizji urzadzen infrastruktury z projektowang do przebudowy drogg
gminng. Przewidziano jedynie do regulacji pionowej do rzednych projektowanych
nawierzchni drogi gminnej, chodnikbw oraz zjazddéw studzienek kanalizacji deszczowej,
sanitarnej oraz elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej
(wkazy, zawory, zasuwy).

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ istniejgacg doziemng siec teletechniczng oraz istniejgca
sie¢ energetyczng zgodnie z warunkami:

¢ istniejgcg doziemng siec teletechniczng zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-004 za
pomocg tawy betonowej, na podstawie warunkéw technicznych wydanych
przez Orange Polska S.A. Lublin dnia 11.04.201r., numer pisma:
TODDKLU/MS.215-16239/14

e istniejgce kable nN 0,4 kV (sie¢ elektroenergetyczna nN zasilana ze stacji
transformatorowej Turka ST-1) za pomocg rur dwudzielnych o przekroju 100
mm typu A, lub innych w technologii spetniajgcej role przepustu kablowego
odpornego na zamulanie, na podstawie warunkéw technicznych wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin — Teren
dnia 25.04.2014r., numer pisma: L.dz. 4904/555/RM/WP/2014.

WyzZej wymienione warunki poszczegdlnych zarzgdcdw sieci zatgczono w niniejszym
opracowaniu czes¢ A — WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA.

Wszystkie urzgdzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie
sytuacyjnym (Rys. nr 2/1).

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej

w zwiazku z przebudowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej.

drogowiec S

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka

na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

C. CZESC GEODEZYJNA

1. Wykaz punktéw osnowy geodezyjnej

Wspotrzedne geodezyjne
Lp. | Oznaczenie Wysokos¢é
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 1778-1278 5540725.18 4747115.58 175.43
2 1778-1285 5540850.25 4747288.70 176.62

Mapa do celéw projektowych wykonana zostata w uktadzie wspotrzednych ,1965”

poziom odniesienia: Kronsztadt 60.

Wspodtrzedne geodezyjne podano w uktadzie wspotrzednych ,1965".

UWAGA: na planie sytuacyjnym (czes$¢ rysunkowa Rys. nr 2/1) naniesiono punkty

osnowy geodezyjnej wymienione powyzej.

2. Wykaz punktoéw gtéwnych trasy

Biuro Ustug Projektowych

LP Punkt trasy Kilometraz Wspotrzedne geodezyjne
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 PP 0+000,00 5540732.21 4747119.11
2 KP 0+212.46 5540860.02 4747288.83
drogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka

na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

3. Wspélrzedne w przekrojach poprzecznych

Biuro Ustug Projektowych

L Numer Kilometraz Wspobirzedne geodezyjne
przekroju przekroju
X (N) Y (E)

1 2 3 4 5

1 P1 0+009,73 5540738.06 4747126.88
2 P-2 0+015,42 5540741.48 4747131.42
3 P-3 0+024,36 5540746.86 4747138.56
4 P-4 0+045,60 5540759.64 4747155.53
5 P-5 0+064,74 5540771.15 4747170.82
6 P-6 0+092,27 5540787.71 4747192.81
7 P-7 0+109,39 5540798.01 4747206.49
8 P-8 0+127.44 5540808.87 4747220.91
9 P-9 0+154,37 5540825.07 474724242
10 P-10 0+178,91 5540839.83 4747262.02
11 P-11 0+198,63 5540851.70 4747277.78
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka

na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tgcznej diugosci 212,46m

D. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys. nr 1/1

Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 2/1

Profil podtuzny skala 1:100/1000 Rys. nr 3/1

Przekroje normalne, szczegoty konstrukcyjne  skala 1:50, 1:20 Rys. nr 4/1 — 4/2

Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. nr 5/1
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