
PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ NA PROSTEJ Z OBUSTRONNYM CHODNIKIEM
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PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ NA PROSTEJ Z LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM
I PRAWOSTRONNĄ OPASKĄ BEZPIECZEŃSTWA
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Obowiązuje: od km rob. 0+028,51 do km rob. 0+208,86
(na odcinku od km rob. 0+028,51 do km rob. 0+116,00 - pas zieleni o szerokości 2,0 m
na odcinku od km rob. 0+131,60 do km rob. 0+208,86 - pas zieleni o szerokości 1,50 m
odcinek od km rob. 0+116,00 do km rob. 0+131,60 - odcinek przejściowy)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

Prz. konstrukcyjny nr 1

1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm

- KLASA DROGI: D
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA: Vp=40 km/h
- KATEGORIA RUCHU: KR1

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI:

3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 16 cm
stabilizowanego mechanicznie - 16 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I OPASKI:

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) - 6cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5MPa - 10cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ:

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5cm
1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy) - 8cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 mm stabiliz. mechanicznie - 15cm
4. Warstwa odsączająca z piasku - 12cm

Prz. konstrukcyjny nr 3
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Prz. konstrukcyjny nr 2
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KRAWĘŻNIK ZANIŻONY
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