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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lacznej dlugosci 212,46m

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2005r. Nr 108 poz. 908 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r. Nr 220 poz. 2181) wraz z zatacznikiem Nr 1-4

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci
Turka, gmina Wolka na odcinku od km rob. 0+000,00 (skrzyzowanie z drogg gminng
nr 112400L — ul. Bukowa) do km rob. 0+212,46 (skrzyzowanie z drogg gminng nr 112402L —
ul. Dgbowa) o tgcznej ditugosci 212,46m, zgodnie z umowg nr 032.31.2014 zawartg w dniu
11 marca 2014r.

1.2. Adres inwestycji
Planowany odcinek przebudowy drogi gminnej nr 107399L — ul. Brzozowej potozony
jest w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wolka, powiat lubelski,
wojewodztwo lubelskie. Potozona jest na dzialce o nr ewid. 2277 stanowiacej pas drogowy
drogi gminnej nr 107399L — ul. Brzozowa oraz na dziatkach o nr ewid: 2150 — pas drogowy
drogi gminnej nr 112400L — ul. Bukowa i 2620 — pas drogowy drogi gminnej nr 112402L —
ul. Debowa.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lqcznej dlugosci 212,46m

1.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

1.4. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,Drogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn

1.5. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt wykonawczy na ,Przebudowe drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci
Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tacznej dtugosci
212,46m”. Wyzej wym. dokumentacje projektowg wykonano zgodnie 2z umowg
nr 032.31.2014 z dnia 11.03.2014r. zawartg pomiedzy Gming Wolka a Biurem Ustug
Projektowych DROGOWIEC.

Projektowana przebudowa wyzej wymienionego odcinka drogi gminnej swoim
zakresem obejmuje:

2.1. w branzy drogowej

- przebudowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 5,0 m

- wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m po lewej stronie ul. Brzozowej,
oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,0 m na odcinku od
skrzyzowania z ul. Bukowa do km rob. 0+116,00 oraz o szerokosci 1,5 m od km
rob. 0+131,60 do skrzyzowania z ul. Debowg

- wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m po prawej stronie jezdni ul. Brzozowej,
oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,5 m na odcinku od
skrzyzowania z ul. Bukowg do zjazdu w km rob. 0+028,51 (zjazd na targowisko)

- wykonanie opaski bezpieczenstwa o szerokosci 0,50 m po prawej stronie jezdni
ul. Brzozowej na odcinku od zjazdu w km rob. 0+028,51 (zjazd na targowisko) do

skrzyzowania z ul. Debowg
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lqcznej dlugosci 212,46m

- przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

- przetozenie istniejacej nawierzchni chodnikow i zjazdu w celu dostosowania
wysokosciowego do nowych rozwigzan

- przebudowge istniejacych wpustow deszczowych wraz z wykonaniem przykanalikow
do istniejacej kanalizacji deszczowej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych

- zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych eNN

3. Stan istniejacy

Planowany odcinek przebudowy drogi gminnej nr 107399L — ul. Brzozowej potozony
jest w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wodlka, powiat lubelski,
wojewodztwo lubelskie. Stanowi potaczenie drogi gminnej nr 112400L — ul. Bukowej oraz
drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowe;.

Osiedle ,Borek”™ w m. Turka posiada potaczenie komunikacyjne z drogg krajowg
Nr 82 za posrednictwem ul. Debowej, stanowigcej glowny ciag od drogi krajowej w gtab
osiedla. Wjazd na Osiedle ,Borek” z drogi krajowej mozliwy jest rowniez od strony
ul. Bukowej za posrednictwem drogi dojazdowej jednokierunkowe;.

Ulica Bukowa i ulica Debowa posiada nawierzchnie bitumiczng, natomiast ulica
Brzozowa w chwili obecnej posiada nawierzchnig z ptyt betonowych. Wzdtuz ulicy Brzozowe;j
wystepujq zjazdy do posesji 0 nawierzchni w wigkszosci gruntowej lub tluczniowe;.

Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
gminy Wolka, ulica Brzozowa i ulica Bukowa sa drogami dojazdowymi gminnymi
(oznaczonymi jako KDD - G), natomiast ulica Debowa jest drogg lokalng gminng (oznaczona
jest symbolem KDL — G). Teren potozony po lewej stronie pasa drogowego ulicy Brzozowej
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — MN, natomiast teren po prawej
stronie pasa drogowego przedmiotowej drogi to teren ustug publicznych — UP.

4. Stan projektowany

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 107399L — ul. Brzozowe;j
dowigzano do osi istniejacej drogi gminnej nr 112400L — ul. Bukowej (zatozono km rob.
0+000,00), natomiast koniec do osi istniejgcej drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej
(km rob. 0+212,46). Zakres robét nawierzchniowych bitumicznych zatozono od krawedzi
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Przebudowa drogi gminnej nr 1073991 w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lacznej dlugosci 212,46m

istniejacych ulic o nawierzchni bitumicznej, od km rob. 0+002,80 do km rob. 0+208,86.
Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej posiada
dtugosc¢ 206,06 m.

Zaprojektowano jezdnig o szerokoséci 5,0 m i pochyleniu daszkowym 2%.

Po lewej stronie jezdni ul. Brzozowej zaprojektowano chodnik o szeroko&ci 1,5 m,
oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,0 m na odcinku od skrzyzowania z ul.
Bukowa do km rob. 0+116,00 oraz o szerokosci 1,5 m na odcinku od km rob. 0+131,60 do
skrzyzowania z ul. Debowa. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie chodnika o szerokosci
1,5 m po prawej stronie jezdni ul. Brzozowej, oddzielonego od jezdni pasem zieleni o
szerokosci 1,5 m na odcinku od skrzyzowania z ul. Bukowa do zjazdu w km rob. 0+028,51
(zjazd na targowisko). Pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku pasa zieleni.

Po prawej stronie jezdni na odcinku od zjazdu w km rob. 0+028,51 (zjazd na
targowisko) do skrzyzowania z ul. Degbowa zaprojektowano opaske bezpieczenstwa
0 szerokosci 0,50 m i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni.+

W  obregbie skrzyzowan nalezy wykonaé korekte wytuczen krawedzi jezdni.
Zaprojektowano tuki o promieniach R=6,0 m

Nawierzchnie jezdni drogi gminnej nr 107399L zaprojektowano w kraweznikach
betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz tawie z betonu
C12/15 gr. 10 cm z oporem, chodnik zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
ograniczony obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosci 5 cm.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci zasadniczej 4,0 m (3,0 m, 5,0 m)
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ograniczonej obrzezem betonowym
8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15 gr. 10 cm
z oporem. Zjazdy zaprojektowano pod katem prostym do osi drogi gminnej, a przeciecie
krawedzi nawierzchni drogi i zjazdu wykonczono tukami o promieniach R=3,0 m. Na
pofaczeniu nawierzchni jezdni drogi gminnej i nawierzchni Zjazdu, na diugosci 10,0 m,
zaprojektowano obnizony kraweznik betonowy 15x30x100 cm, wyniesiony 2 cm ponad
nawierzchnig jezdni drogi gminnej. Zanizenie kraweznika nalezy wykonac na dtugosci 2,0 m.

5. Istniejgca organizacja ruchu

Ulica Brzozowa jest droga podporzadkowang w stosunku do ulicy Bukowej i ulicy
Debowej. Skrzyzowanie ulicy Brzozowej z ulica Bukowa i ulica Debowsa posiada
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Przebudowa drogi gminnej nr 1073991, v miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lacznej diugosci 212,46m

oznakowanie pionowe w postaci znakéw pionowych D-1 | D-6 na drogach z pierwszenstwem
Przejazdu oraz znakéw A-7 i D-6 na wlotach podporzadkowanych.

Obecnie brak jest 0znakowania poziomego na ulicy Bukowej i ulicy Debowe;.
Oznakowanie poziome przedstawione w niniejszym projekcie, jako oznakowanie P-10 na
ulicy Bukowej oraz oznakowanie P-10, P-14 | P-4 na ulicy Debowej jest zgodne
Z oznakowaniem wg odrebne;j dokumentacji pod nazwg ,Projekt zmian w statej organizacii
ruchu na osiedlu ,Borek” w miejscowosci Turka gmina Wolka".

6. Projektowana organizacja ruchu

W zakresie oznakowania pionowego projektuje si¢ do przestawienia znaki pionowe
A-7 i D-6 na wilocie skrzyzowania ulicy Brzozowej z ulicg Bukowg oraz z ulica Debowa.
Dodatkowo na ulicy Brzozowej zaprojektowano znaki pionowe D-6 przed Wyznaczonymi za
pomocg oznakowania poziomego P-10 przejsciami dla pieszych. Ponadto na ulicy Bukowej
nalezy uzupetnicé Oznakowanie pionowe o znaki D-6 przed istniejacymi przejsciami dla
pieszych.

Na ulicy Brzozowej wprowadzono zakaz postoju ustawiajgc znaki pionowe B-35.

Na ulicy Debowej, w zakresie skrzyzowania z ulica Brzozowa nalezy wykonacé
0znakowanie poziome osiowe tzn. P-4 i P-1e zgodne z niniejszym projektem (ze wzgledu na
korekte wyluczen krawedzi jezdni).

Szczegbtowe rozwigzania oznakowania pionowego (statej organizacji ruchu)
przedstawiono w czesci rysunkowej (Rys. nr 2/1 - Stala organizacja ruchu).

Znaki__pionowe nowopro lektowane D-6 nalezy wykonaé¢ w technologii _folii
odblaskowej 2 typu (I generacji). Znaki pionowe winny spetniac Wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 _lipca 2003 r. w_sprawie Szczeqgotowych warunkéw
technicznych dla znakéw | Sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz. U. 7 2003r. Nr 220, poz. 2181).

Wszystkie znaki poziome przewiduje sie_do wykonania w technologii oznakowania
grubowarstwoweqo, Zqodnie z wWymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003r. w Sprawie szczeqdétowych warunkow _technicznych dla Znakow i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowegqo i warunkéw ich umieszczania

na drogach (Dz. U. 7z 2003r. Nr 220, poz. 21 81), przy dodatkowym zatozeniu wspofczynnika

odblasku w catym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) — min. 100 mcd m™ Ix7.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lqcznej diugosci 212,46m

7. Uwagi koncowe
Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu przewiduje sie na
Il - IV kwartat 2014r.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem /Dz. U. Nr 177
z 2003r., poz. 1729/.

mgr inz. Rokek Fulinski

upr. bud N LUB/007 /POOD/03
do pro;. <\wowania bez bgraniczen
w specjainosci drogi
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