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PRZEKROJ NORMALNY

01 - PRZEKROJ NA PROSTEJ Z OBUSTRONNYM CHODNIKIEM

Obowigzuje: od km rob. 0+002,80 do km rob. 0+028,51

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI:
- KLASA DROGI: D
- PREDKOSE PROJEKTOWA: Vp=40 km/h

-

y 3,50 - 5,00 » 3,00 y g - KATEGORIA RUCHU: KR1
>~ A.30, 1,50 ’, 2,00 9 2,50 ’, 2,50 ’, 1,50 ’, 1,50 .30, 8‘
g‘ opaska chodnik pas zieleni pas ruchu pas ruchu pas zieleni chodnik opaska g\
G} grunfowa — gruntowa 0 ;
2| / gl ’ ’ 2 Prz. konstrukcyjny nr 1
vl 8% SZCZEGO "C* 6t A" > . SZCZEGOL "B” SZCZEGOL "C" =)
3(\ s 2% 010 SZLZEGOL A g‘ SZLZEGOL "A 2% (017 < Z‘ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:
Z| Y —— m +0.07 N 2% 0.00 5 +0.07 f +0.10 - T % ‘ 1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
= B L T T T e i Ny———— — — = -UUDp e — — 7’17TH\IHHHHHHHJ_A_I 6% -
2] i | ww/ 2L Humusowanie skarp 2 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W - 4 cm

— wraz z obsianiem mieszanka fraw 3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
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Prz. konstrukcyjny nr 1

02 - PRZEKROJ NA PROSTEJ Z LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM

| PRAWOSTRONNA OPASKA BEZPIECZENSTWA

Obowigzuje: od km rob. 0+028,51 do km rob. 0+208,86
(na odcinku od km rob. 0+028,51 do km rob. 0+116,00 - pas zieleni o szerokosci 2,0 m
na odcinku od km rob. 0+131,60 do km rob. 0+208,86 - pas zieleni o szerokosci 1,50 m
odcinek od km rob. 0+116,00 do km rob. 0+131,60 - odcinek przejsciowy)
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kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA | OPASKI:
1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) - 6cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5MPa - 10cm

Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWE.:

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy) - 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 mm stabiliz. mechanicznie - 15cm
L. Warstwa ods3aczajaca z piasku - 12cm
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