Przebudowa drogi gminnej nr 1073991 w miejscowodel Turka, gmina Wiélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 04212,46 o laczne] dlugodel 212,46m

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA
Lp. N Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem
spec.techn.
2 3 4 5 6
7 |D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE Y T e P '
11 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
drogi
1d.1.1 | D01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod | km
nawierzchnie drog w tym obsluga geodezyjna inwestycji wraz z
wykonaniem niwelel warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ochrong
(odtworzeniem) punktéw osnowy geodezyjnej oraz zarejestrowaniem
inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym
0.22 km 0.22
RAZEM 0.22]
1.2 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2d1.2 D 01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm m2
(wywoz uwzgledniono w robotach ziemnych)
1281 m2 1281
RAZEM 1281
1.3 * D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne
3d1.3 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z krﬁszywa (nawierzchnia jezdni) - m2
material do zagospodarowania przez Wykonawce
106 m2 106
RAZEM 106}
4d1.3 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabiTimwanego m2
cementem (nawierzchnia jezdni i chodnikéw) - material do
zagospodarowania przez Wykonawce
105.8+87.5 m2 193
RAZEM 193]
5d.1.3 D 01.02.04 |Rozebranie machanicznie nawierzchni z tlhucznia - material do m2
zagospodarowania przez Wykonawce
54 m2 54
RAZEM
6d.1.3 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej mechanicznie| m2
gr. 4 cm - malerial do zagospodarowania przez Wykonawce
106 m2 106
RAZEM 106}
7d.1.3 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce m2
cementowo - piaskowej (oczyszczenie materialu z rozbidrki wraz z
ulozeniem na paletach - material do przekazania Zarzadcy drogi)
88 m2 88
RAZEM 88
8d1.3 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazddw i doj$¢ do posesji z kostki betonowej na m2
|podsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbidrki wraz
z ulozeniem na paletach - material do przekazania Wilascicielowi posesji)
28 m2 28
RAZEM 28]
9d1.3 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce m2
cementowo - piaskowej (oczyszczenie malterialu z rozbiorki wraz z
utozeniem na paletach - material do ponownego wykorzyslania) - regulacja
wysokosciowa nawierzchni chodnika
82 m2 82
RAZEM 82)
10d.1.3 | D01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej na podsypce m2
cementowo - piaskowej (oczyszczenie materialu z rozbiérki wraz z
ulozeniem na paletach - materiat do ponownego wykorzystania) - regulacja
wysokosciowa nawierzchni zjazdu
29 m2 29
RAZEM 29)
11d.1.3 | D01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z piyt betonowych o wymiarach 1,0x3,0m (material| m2
do zagospodarowania przez Wykonawce)
48 m2 48
RAZEM 48|
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Przebudowa drogi gminnej nr 1073991 w miejscowodci Turka, gmina Wélka na odeinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 04212,46 o laczne] dlugodci 212,46m

Lp. specr:;chn. Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
12d.1.3 | D01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z piyt betonowych azurowych - material do m2
przekazania Zarzadcy drogi
940 m2 940
RAZEM 940
13d.1.3 | DO01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej| m
(material do zagospodarowania przez Wykonawce)
59 m 59
RAZEM 59|
14d.1.3 | D01.02.04 |[Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej[ m
(material do ponownego wykorzystania) - regulacja wysokosciowa
istniejacego kraweznika na zjezdzie
28 m 28
RAZEM 28|
15d.1.3 | D01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych chodnikowych na podsypce piaskowej m
(material do zagospodarowania przez Wykonawce)
29 m 29
RAZEM 29
16d.1.3 | D01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych przy zjazdach i dojéciach do posesji na m
podsypce piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbiérki - material do
przekazania Wiascicielowi posesji)
36 m 36
RAZEM 3
17d.1.3 | D01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych chodnikowych na podsypce piaskowej m
(material do ponownego wykorzystania) - regulacja wysokosciowa
istniejacego obrzeza
39 m 39
RAZEM 39
18d.1.3 | D01.02.04 |Rozebranie obrzeza betonowego chodnikowego na podsypce piaskowej m
(przy zjezdzie na targowisko)material do ponownego wykorzystania) -
regulacja wysokosciowa istniejacego obrzeza
5 m 5
RAZEM 5
19d.1.3 | D01.02.04 |Rozebranie slupkéw do znakéw drogowych (material do ponownego szt
wykorzystania) - przestawienie znakéw drogowych
3 szt 3
RAZEM 3
20d.1.3 | D01.02.04 [Rozebranie tablic znakéw drogowych (material do ponownego szt.
wykorzystania) - przestawienie znakéw drogowych
5 szt. 5
RAZEM 5|
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE Lo §
21 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. IlI
21d21 | D02.01.01 [Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. lll-IV wraz z transportem m3
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robét)
45 m3 45
RAZEM 45
22d.21 | DO0201.01 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV wraz z transportem| m3
urobku na odkiad (zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykonawce)
556 m3 556
RAZEM 556|
23d.21| D02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w m2
wykopie - grunt kat. Il
115 m2 115
RAZEM 115
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il
24d22 | D02.03.01 [Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill pozyskanego z wykopu | m3
przez Wykonawce wraz z formowaniem i zageszczaniem
45 m3 45
RAZEM 45)
25d.22 | D02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i lerenow zieleni w m2
nasypie — grunt kat. Il
679 m2 679
RAZEM 679
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowodci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o taczne| dlugodel 212,46m

Lp. spect:;chn. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
- -
3 |D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
26d.3.1 D 03.02.01 |Wykonanie studzienki $ciekowej z pojedynczym wpustem ulicznym plaskim [ kpl.
D400 o wym. 420x620 mm i osadnikiem z rur o §r. 500 mm i glebokosci
h=1,0 m z betonu klasy C35/45, studzienka na plycie fundamentowej z
betonu C16/20 o grubosci 10 cm
2 kpl. 2
RAZEM 2
27d.3.1| D03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw od wpustéw deszczowych z rur strukturalnych m
typu PP SNB8 i ér. nominalnej 200 mm na podsypce piaskowej gr. 20 cm
wraz z elementami faczeniowymi do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej
1.2+4.89 m 6
RAZEM 6]
3.2 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
28d.3.2 | D03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek wlazdw rewizyjnych dla kanalizacji szt
sanitamej i deszczowej
6+1 szt. 7
RAZEM 7
29d.3.2 | D03.02.01a [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt
8+6 szt. 14
RAZEM 1
30d.3.2 | D03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt.
5 szt. 5
RAZEM 5
31d.3.2 | D03.02.01a [Zabezpieczenie istn. kabli energetycznych rurg oslonowa dwudzielng m
zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dysrybucja S.A. Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin - Teren dnia 25.04.2014., numer pisma: L.dz.
4904/555/RM/WP/2014
6+10+10 m 26
RAZEM 2
32d.3.2 | D03.02.01a |Zabezpieczenie istn. urzadzen teletechnicznych lawa betonowa na dlugosci| m3
13,0m i szerokosci 1,0 m zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange
S.A. Lublin dnia 11.04.2014r., numer pisma: L.dz. 4904/555/RM/WP/2014
52 m3 5.2
RAZEM 5.2
4 D 04.00.00 PODBUDOWY : :
4.1 |D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
33d4.1| D04.01.01 [Koryta wykonywane mechanicznie w gruntach kat. 1I-VI na calej szerokosci | m2
jezdni, chodnikéw, opaski bezpieczenstwa i zjazddéw wraz z profilowaniem i
zageszczaniem
1134.89+348.9+112.7+210.3 m2 1807
RAZEM 1807
4.2 |D 04.02.01 Warstwy odsaczajace
34d4.2 | D04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku, grubo$é warstwy po m2
zageszczeniu 12 cm (konstrukcja nawierzchni zjazdow)
2103 m2 210
RAZEM 210
4.3 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
35d4.3 | D04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
1061.2+1012.1 m2 2073
RAZEM 2073]
36d4.3 | DO04.03.01 [Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa m2
modyfikowang
1061.2+1012.1 m2 2073
RAZEM 2073
4.4 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
37d44 | DO04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stﬁﬁow&nego m2
mechanicznie, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
(konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej)
1012.1 m2 1012
RAZEM 1012
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Priebudowa drogi gminnej nr 1073991 w miejscowodci Turka, gmina Wélka na odeinku od km rob. 0+000,00 do km rob, 0+212,46 o lacznej diugodei 212,46m

Lp. specl.qt;chn. Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
38d.4.4 | D04.04.02 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego m2
mechanicznie, warstwa géma, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(konstrukcja nawierzchni zjazdow)
210.3 m2 210
RAZEM 210
4.5 |D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
39d.45| D04.05.01 [Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki[| m2
o Rm=2,5 MPa (pielegnacja piaskiem i woda), gr. w-wy 10 cm (konstrukcja
nawierzchni chodnikéw i opaski bezpieczenstwa)
348.9+112.7 m2 462
RAZEM 462
40d.45 | D04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki| m2
o Rm=2,5 MPa (pielegnacja piaskiem i woda), gr. w-wy 16 cm (konstrukcja
nawierzchni jezdni drogi gminnej)
1134.89 m2 1135
RAZEM 1135
5 |D05.00.00 NAWIERZCHNIE TR LT 3
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
41d.5.1 | D05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S jak dla KR1, m2
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni
drogi gminnej)
1061.2 m2 1061
RAZEM 1061
5.2 |D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
42d.5.2 | D05.03.05b [Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W jak dla KR1, m2
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni
drogi gminnej)
10121 m2 1012
RAZEM 1012
43d.5.2 | D05.03.05b |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W jak dla m2
KR1, grubo$¢ warstwy 4 cm (nawierzchnia jezdni ul. Brzozowej na
wiaczeniu do ul. Bukowej)
159 m2 16
RAZEM 16
5.3 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
44d53 | DO05.03.11 [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubosé | m2
frezowania 2 cm wraz z transportem destruktu (nawierzchnia jezdni ul.
Brzozowej na wigczeniu do ul. Bukowej)
33.2 m2 33
RAZEM 33|
54 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
45d.54 | D05.03.23a |Wykonanie nawierzchni chodnika i opaski bezpieczenstwa z betonowej m2
kostki brukowej gr. 6 cm barwy szarej na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny wypetnione piaskiem)
348.9+112.7 m2 462
RAZEM 462
46d.54 | D05.03.23a |Przebrukowanie "do géry" nawierzchni chodnika z betonowej kostki m2
brukowej (materiat pochodzacy z rozbidrki) na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 $r. gr. 10 cm spoiny wypelnione piaskiem
824 m2 82
RAZEM 82
47d.5.4 | D05.03.23a (Wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
(kolor grafitowy) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
210.3 m2 210
RAZEM 210
48d.5.4 | D05.03.23a |Przebrukowanie "do géry" nawierzchni zjazdu (zjazd na targowisko) z m2
betonowej kostki brukowej (material pochodzacy z rozbiérki) na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 ér. gr. 10 cm, spoiny wypetnione piaskiem
29 m2 29
RAZEM 29|
6 |D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
49d6.1 D 06.01.01 |[Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci humusu 5 ecm| m2
1154679 m2 794
RAZEM 794|

rogowiec
Biuro Ushug Projekiowych



-

-

—

-

'
\ | —

| A R

L

-t

-

-

-t

-3

-

Przebudowa drogi gminne] nr 1073991 w miejscowodci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob, 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o tacznej diugodei 212,46m

Lp. spe::;chn. Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
7__|D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUGHU |
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
50d.7.1 | D07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - linie m2
segregacyjne ciagle malowane mechanicznie (P-4)
2.02 m2 2
RAZEM 2
51d.7.1 | D07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie m2
segregacyjne przerywane malowane mechanicznie (P-1e)
1.92 m2 2
RAZEM 2
52d.7.1 | D07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - znaki m2
poprzeczne malowane recznie (P-10)
5 m2 5
RAZEM 5
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
53d.7.2 | D07.02.01 |Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw szt.
drogowych i lablic
4 szt. 4
RAZEM 4
54d.7.2 | D07.02.01 [Ustawienie stupkéw z rur pochodzacych z rozbiérki (znaki do przestawienia)| szt.
3 szt. 3
RAZEM 3
55d.7.2 [ D07.02.01 [Przymocowanie tarcz znakow drogowych, znaki informacyjne D-6 folia typu | szt.
drugiego (Il generacji), typ wielkosci - znaki male
3 szt. 3
RAZEM 3
56d.7.2 [ D07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, znaki zakazu B-35 folia typu szt
pierwszego (I generacji), typ wielkosci - znaki mate
2 szt. 2
RAZEM 2
57d.7.2 | D07.02.01 [Przymocowanie tarcz znakdw drogowych pochodzacych z rozbiéki (znaki szt.
do przestawienia)
2+3 szt. 5
RAZEM 5]
8  |D08.00.00 ELEMENTY ULIC : .
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
58d.8.1 | D0B.01.01b [Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z m
oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 5 cm
306.4+36+82 m 424
RAZEM 424
59d.8.1 | D08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych (material pochodzacy z rozbiérki) na m
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm i podsypce
|lcementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm - regulacja wysokos$ciowa istn.
kraweznika przy zjezdzie na targowisko
13+13 m 26
RAZEM 26
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
60d.8.2 | D08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo - m
‘piaskowej 1:4gr.5cm
584.1 m 584
RAZEM 584]
61d.82 | DO08.03.01 [Ustawienie obrzezy betonowych (material pochadzacy z rozbiérki) na m
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
39+4.9 m 44
RAZEM 44
62d.8.2 | D08.03.01 [Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - m
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i lawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem (zjazdy i
schody)
118+3+1 m 122
RAZEM 122
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Przebudowa drogi gminnej nr 1073961 w miejscowodci Turka, gmina Waélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212 46 o tacznej dlugodci 212 46m

Tabela plantowania, zdjecia humusu - droga gminna nr 107399L - ul. Brzozowa

2ot 2

ZdJecle humusu
o grubosci do 15cm Plantowanie w wykopie Plantowanie w nasypie
Przekréj km. roboczy Odlr:;l)oéé Powierz.
Srednia | zdjecia Srednia | Powierz. Srednia | Powierz.
Szerok. | szerok. | humusu | Szerok. | szerok. |zahumusow| Szerok. | szerok. |zahumusow]
(m) (m) (m?) (m) (m) | ania (m%) | (m) (m) | ania (m?)
1 2 4 5 [ T H 6 7 5 6 7
PP 0+000,00 0,00 0,00 0,00
2,80 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0.0
zakres rob. naw. 0+002,80 0,00 0,00 0,00
6,93 0,69 5.0 0,32 2,0 1.00 7.0
0+000,73 1,38 0,63 2,00
0,00 5,18 0,0 0.63 0,0 2,00 0.0
P-1 0+009,73 8,98 0,63 2,00
5,69 8,97 51,0 1,45 8,0 2,55 15,0
P-2 0+015,42 8,96 2,26 3,10
8,94 8,12 73,0 1,13 10,0 4,08 36,0
P-3 0+024,36 7.27 0,00 5,05
21,24 6,72 1430 0,00 0.0 4,39 93.0
P-4 0+045,60 6,16 0,00 3,72
19,14 6,16 118,0 0,19 4,0 3.51 67.0
P-5 0+064,74 6,16 0,38 3.29
27,53 6,11 168.0 0,92 25,0 2,68 74,0
P-6 _0+002,27 6,06 1,45 2,07
17,12 6,12 105,0 0,86 15,0 2,77 47.0
P-7 0+109,39 6,18 0,27 3,46
18,05 6,35 115,0 0,14 2,0 3,74 68,0
P-8 0+127,44 6,52 0,00 4,02
26,93 6,41 172,0 0,00 0,0 4,00 108,0
P-9 0+154,37 6,29 0.00 3,97
24,54 6,18 152,0 0,00 0.0 3,88 95,0
P-10 0+178,91 6,06 0,00 3,79
19,72 7,01 1380 1,64 32,0 2,93 58,0
P-11 0+198,63 7.96 3,28 2,07
10,23 3.98 41,0 1.64 17,0 1,04 11,0
zakres rob. naw. 0+208,86 0,00 0,00 0,00
3,60 0,00 0.0 0,00 0.0 0,00 0.0
KP 0+212,46 0,00 0,00 0,00
RAZEM: 1281,0 115,0 679,
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Przebudowa drogi gminnej nr 107399L w miejscowos$ci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 o lacznej diugosci 212,46m

Tabela oznakowania poziomego
- droga gminna nr 107399L - ul. Brzozowa

kategoria i
Pow. :
LP znaku / lloé¢ [mb] °“’;fj°z" Hoat
rodzaj linii [m®/mb] [m7]
1 2 3 4 5
ZNAKI PROJEKTOWANE
Linie segregacyjne
1 |P1e 16 0,12 192 |
2 P4 | 8 0.24 202
RAZEM: 3,94
Znaki poprzeczne
3 P10 10 0,50 500
RAZEM 5

Wszystkie znaki poziome przewiduje sie do wykonania w technologii oznakowania grubowarstwowego,
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw dr

owych oraz urzadzen be.

ieczeristwa

ruchu drogowego i warunkodw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), przy

dodatkowym zafoZeniu wspdfczynnika odblasku w calym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) — min. 100

mcd m-2 Ix-1.

Odrogowiec
Biuro Uslug Projektowych

Zal. 5



