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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (teddtglity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r.)oswiadcza s, ze praca projektowa: pn,Przebudowa drogi wewgtrznej
potozonej na dziaice nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob.002,65 do km rob. 0+443,07”
w stadium projektu wykonawczego jest wykonana zgoa@nobowgzujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz zleceniem na waignprac projektowych.

Dys, dnia 12.05.2014 r.

podpis projektanta
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

B.

1.

OPIS TECHNICZNY

Bran za drogowa

1.1. Podstawa opracowania

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz.
1623 z2010r.)

umowa na wykonanie prac projektowych

pomiary geodezyjne

kopia mapy zasadnicze w skali 1:1000

Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

Polskie Normy branzowe , uzgodnienia
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

1.2.  Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dzialce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej potozony jest administracyjnie na terenie gminy
Wolka w powiecie lubelskim na dziatce:

» Dziatka nr 447 (pas drogi wewnetrznej),
» Dziatka nr 599/2 (pas drogi gminnej nr 106096L).

1.4. Uzasadnienie inwestyciji

Po wykonaniu planowanej przebudowy przedmiotowego odcinka drogi nastgpi
podniesienie warunkéw technicznych i eksploatacyjnych drogi. Ponadto w ramach
przebudowy drogi projektuje sie: wykonanie wzmocnienia nawierzchni w tym korekty
lukéw poziomych i pionowych i usprawnienie systemu odwodnienia powierzchniowego.
Powyzsze zmiany w stosunku do stanu istniejgcego wptyng pozytywnie na poprawe

bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ruchu.
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

1.5. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest :
Gmina Wolka

Jakubowice Murowane 8

20 — 258 Lublin 62

1.6.

Jednostka projektowa

Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

.Drogowiec Biuro Ustug Projektowych”
Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina

1.7. Dane personalne projektanta bran zy drogowe]

mgr inz. Robert Puliniski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatlce nr 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07.

Wyzej

wym. dokumentacje projektowg wykonano zgodnie z opisem przedmiotu

zamowienia dostarczonym przez Inwestora — jednostce Projektujgcej.

Projektowana przebudowa powyzszego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:

wzmocnieniem istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi w technologii mas
bitumicznych (w-wy gérne) na wielowarstwowej podbudowie,

korekte wysokosciowg niwelety drogi poprawiajgcg jej ptynnosc¢ przebiegu,
odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez
utozenie scieku korytkowego o wym. 50x50x15 cm na tawie z betonu gr. 15 cm,
odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego (rowy
przydrozne) wzdtuz drogi gminnej nr 1060096L oraz przepusty przeptywowe w
ciggu istniejgcego rowu pod drogami wewnetrznymi

wykonanie nowego oznakowania pionowego.
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

3. Stan istniej gcy

Droga na odcinku opracowania przebiega przez obszar zabudowany. Wymieniona
droga nie stanowi ciggu komunikacyjnego o znaczeniu tranzytowym a jedynie stuzy do
obstugi nieruchomosci przylegtych do drogi. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywem kamiennym.

Geometria trasy drogowej sktada sie z odcinkéw prostoliniowych i zatomow. System
odwodnienia drogi w stanie istniejgcym oparty jest powierzchniowym spilywie wod

opadowych na przylegty teren.

4. Elementy rozwi gzan projektowych
4.1. Dane wyj sciowe
zatozona lokalizacja
pomiary geodezyjne w ukladzie X,Y,Z
predkos¢ projektowa 30 km/h
szerokos¢ zasadnicza drogi 4,00 m
szerokos¢ pobocza 0,50 m (wzdtuz drogi gminnej nr 106096L szeroko$¢ 1,00 m)

pochylenie skarp 1:1,5

4.2. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi przewidziano w km rob. 0+002,65 tj.
dowigzanie do istniejgcej krawedzi drogi gminnej nr 106096L. Na catym odcinku tj. od km
rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07 przewidziano jezdnie o szer. 4,00 m o jednostronnym
pochyleniu 2,0%. Na odcinku od km rob. 0+003,50 do km rob. 0+190,00 zaprojektowano
prawostronny sciek korytkowy o wym. 50x50x15 cm. W miejscach zalamania trasy
zatozono punkty wierzchotkowe. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn trasy
jak i jej zalomow zestawiono w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny i profil podtuzny). Plan

sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 2).
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Nazwa punku i | Kilometraz Wspotrzedne geodezyjne

- jego opis punktu X(N) Y(E)

1 2 3 4 5

1 oS 0+000,00 5541222.02 4743315.56
2 PEK 0+000.97 5541222.94 4743315.26
3 PT 0+002.65 5541224.58 4743314.92
4 W-1 0+006.44 5541228.14 4743313.57
5 KEK 0+010.57 5541231.61 4743317.81
6 PZ 0+025.05 5541240.77 4743329 02
7 PEK 0+091.54 5541282.56 4743380.74
8 W-2 0+097.89 5541286.55 4743385.68
9 KEK 0+104.19 5541291.57 4743389.58
10 PLK 0+118.68 5541303.00 4743398.48
11 W-3 0+124.56 5541307.64 4743402.09
12 KEK 0+130.42 5541312.76 A743404.98
13 Pz 0+208.08 5541380.37 4743443.19
14 PEK 0+255.34 5541421.84 A743465.87
15 W-4 0+267.51 5541432 51 4743471.71
16 KEK 0+278.76 5541444.51 A743469.67
17 PEK 0+289.33 5541454.93 4743467.89
18 W-5 0+297.78 5541463.25 4743466.47
19 KEK 0+306.09 5541470.77 A743462.62
20 PEK 0+323.26 5541486.05 A743454.79
21 W-6 0+342.48 5541503.15 4743446.03
22 KEK 0+361.46 5541517.26 4743432.98
23 PEK 0+377.69 5541529.18 4743421.96
24 W-7 0+387.58 5541536.44 4743415.24
25 KEK 0+397.48 5541543.52 4743408.32
26 KT 0+443,07 5541576.10 4743376.44

Wspoitrz edne geodezyjne podano w ukladzie odniesienia 1965w g PUWG.
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

4.3. Przekroje normalne

Zaprojektowano tgcznie trzy przekroje normalne. Dwa przekroje normalne dotyczg
drogi wewnetrznej, trzeci zas dotyczy drogi gminnej 106096L. Przekréj normalny Nr 1
obowigzuje na odcinku od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+190,06 jako szlakowy na
prostej z jezdnig o szerokosci 4,00 m o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2 %, w
kierunku projektowanego $cieku korytkowego o wy. 50x50x15 cm (droga w wykopie).
Przekrdj normalny Nr 2 obowigzuje na odcinku od km rob. 0+190,00 do km rob. 0+443,07
jako szlakowy na prostej z jezdnig o szerokosci 4,0 m o pochyleniu jednostronnym
(poprzecznym) 2 %, obustronnym poboczem z kruszywa o szerokosci 0,50 m i pochyleniu
poprzecznym 8 % (w kierunku na zewnatrz drogi).

Na catym odcinku drogi wewnetrznej projektuje sie wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni w technologii mas bitumicznych przy uzyciu w-wy $cieralnej z BA gr. 6 cm
oraz warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm i warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15
cm.

Przekroj normalny nr 3 obowigzuje wzdtuz drogi gminnej nr 106096L. Na catej
dtugosci odcinka tj. od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+093,59 projektuje sie odtworzenie
lewostronnego pobocza o szer. 1,00 m i rowu przydroznego z miejscowym umocnieniem
ptytami azurowymi oraz sciekiem korytkowym o wym. 50x50x15 cm.

Przekroje normalne i konstrukcyjne oraz inne elementy rozwigzan projektowych

przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 4).

Przekréj konstrukcyjny Nr 1 — konstrukcja nawierzch ni drogi wewn etrznej
- - 6 cm; warstwa $cieralna typu z AC11S
- - 15 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa taman. 0/31,5mm utrwalanego
mechanicznie,
- - 15 cm; podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5
MPa ,
2 =36cm

Szczegotowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegolnych
warstw konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktére nalezy speini¢ na etapie
wykonawstwa znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegodtowe

Specyfikacje Techniczne.
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

4.4. Profil podiu zny

Niwelete drogi wewnetrznej do przebudowy na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano zasadniczo bez wiekszych zmian w stosunku do istniejgcego profilu drogi.
Zaprojektowano niwelete o pochyleniu od 0,49% do 12,50%. W miejscach zatamania
niwelety o réznicy ok. 1 % i wiekszych zaprojektowano tuki pionowe. Na profilu podtuznym
przedstawiono réwniez:

» lokalizacje przekroi poprzecznych,

* lokalizacje zjazdow,
Profil podtuzny sporzgdzono w skali 1:100/1000 (rys. nr 3).
4.5. Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, ilosci
zdjecia humusu, plantowania skarp oraz do przedstawienia miejsc charakterystycznych, w
ktorych wystepujg nowo projektowane elementy zwigzane bezposrednio z droga.
Przekroje poprzeczne sporzgdzono w skali 1:100 (rys. nr 5).

Przekroje poprzeczne wyznaczono w miejscach przekroi geodezyjnych i dowigzano

je do zatozonego roboczego kilometrazu drogi wewnetrznej.

4.5.1. Wspohz edne w przekrojach poprzecznych

NI Numer przekroju Kilometr_a z Wsp6étrz edne geodezyjne

przekroju X(N) Y(E)

1. 2. 3. 4. 5.
IS S Przekrojnr 01 | | 0+025.50 | 5541241.0541 | 4743329.3658
2 Przekrojnr 02 | | 0+037.76 | 5541248.7608 | 4743338.9052
SRR S Przekréjnr 03 | | 0+059.24 | 5541262.2602 | 4743355.6147
A Przekrojnr 04 | 0+081.39 | 5541276.1761 | 4743372.8399
I Przekrojnr 05 | | 0+095.71 | 5541285.3014 | 4743383.8829
L Przekrojnr 06 | | 0+112.42 | 5541298.0583 | 4743394.6338
NN Przekrojnr 07 | | 0+131.26 | 5541313.4927 | 4743405.3965
8 Przekréjnr 08 | | 0+154.08 | 5541333.3566 | 4743416.6221
SN Przekréjnr 09 | | 0+175.29 | 5541351.8244 | 4743427.0588
10 Przekrojnr 10 | | 0+203.77 | 5541376.6182 | 4743441.0705
A Przekrojnr 11 | | 0+232.38 | 5541401.6893 | 4743454.8508
2 Przekrojnr 12 | | 0+254.31 | 5541420.9277 | 4743465.3726
s Przekrojnr 13 | 0+272.75 | 5541438.5248 | 4743470.1625
IS Przekrojnr 14 | 0+296.98 | 5541462.3515 | 4743466.0879
A Przekrojnr 15 | | 0+312.88 | 5541476.8144 | 4743459.5245
16 Przekrojnr 16 | | 0+338.52 | 5541499.2242 | 4743447.1093
AT Przekrojnr 17 | 0+363.38 | 5541518.6719 | 4743431.6791
A8 Przekrojnr 18 | | 0+387.52 | 5541536.3475 | 4743415.2406
ST Przekréjnr 19 | 0+407.66 | 5541550.7977 | 4743401.1993
20 Przekrojnr 20 0+426.52 5541564.2747 4743388.0113

» drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

10



Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

4.6. Zjazdy.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi wewnetrznej zjazdy z drogi
projektuje sie do remontu zasadniczo kruszywem tamanym o gr. 15 cm.
Parametry techniczne zjazdow indywidualnych zaprojektowano zgodne z przepisami
technicznymi i stanem istniejgcym tj:
-szerokosc¢ szer. 4.0 m,
-promienie wyokraglajgce R=3 m.
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej przewiduje sie do regulacji wysokosciowej z
uzyciem materiatéw z rozbiérki.
Szczegotowe lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 2 i w tabeli

Zjazdow.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi wewnetrznej bedzie funkcjonowa¢ zgodnie ze stanem
istniejacym tj. w sposob powierzchniowy poprzez odprowadzenie wod opadowych zgodnie
z pochyleniem drogi podtuznym w kierunku drogi gminnej. Na drodze wewnetrznej na
odcinku od km rob. 0+003,50 do km rob. 0+190,00 w celu ochrony korpusu drogowego
zaprojektowano prawostronny sciek korytkowy o wym. 50x50x15 cm na tawie betonowej
gr. 15 cm. Wody opadowe z $cieku zostang odprowadzone z jezdni za pomocg wpustu
ulicznego usytuowanego nad przepustem w linii scieku. Ponadto w celu prawidtowego
odwodnienia drogi wewnetrznej projektuje sie rowniez odtworzenie istniejgcego rowu
prawostronnego wzdtuz drogi gminnej nr 106096L az do istniejgcego przepustu. W ciggu
przedmiotowego rowu do odtworzenia zaprojektowano utozenie nowych przepustow pod

korong drogi wewnetrznej w rur PE-HD.

4.8. Urzadzenia obce.
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgadzenia infrastruktury
technicznej:

* linia telekomunikacyjna doziemna,

* linia energetyczna NN (napowietrzna i doziemna),

* wodociag,

e gazocigg.
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Wszystkie urzgdzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie
sytuacyjnym (rys. nr 2).

Nie przewiduje sie wystgpienia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej.

4.9. Umocnienie skarp

Po wykonaniu robét ziemnych i obrobieniu skarp nasypu na czysto projektuje sie
wykona¢ humusowanie skarp i rowOw poprzez rozscielenie gruntu urodzajnego (humusu)
0 gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.

Skarpy (o pochyleniu wiekszym niz 1:1 projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym
dziataniem wéd opadowych (erozja) poprzez utozenie ptyt azurowych 60x40x8 cm na

podsypce piaskowej gr. 10 cm.

12
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

C. CZESC GEODEZYJNA

Wspoéirz edna

Wspoéirz edna

Wysoko $¢é wg

Np. Oznaczenie Lokalizacja punktu
P X [N] Y [E] Kronsztadu 60 jap

1 2 3 4 5 6

1 5541544.59 4743417.19 1777-1111 193.360

2 5541082.97 4743192.20 1777-1281 177.268

3 5541235.92 4743337.17 1777-1282 177.841

drogowiec
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D. CZESC PRZEDMIAROWA

1. Zat. Nr 1 — Tabela rob6t ziemnych

i Nadmiar

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj etos$é Zuzyc. obj et. Suma algebr.

przekroj km rob. |Wykop |Nasyp | Wykop | Nasyp lo 8¢ Wykop Nasyp na Wykop | Nasyp Wykop  INasyp

+ - + - + - miej. + - + -

m? m m m? m? m?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P-T 0+002,65 | 1,76 | 0,00 - -
1,76 0,00 22,85 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00

P-1 0+02550 | 1,76 | 0,00 40,00 -
1,60 0,01 12,26 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00

P-2 0+037,76 1,44 0,01 60,00 -
1,87 0,01 21,48 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00

P-3 0+059,24 2,30 0,00 100,00 -
2,37 0,01 22,15 52,00 0,00 0,00 52,00 0,00

P-4 0+081,39 2,44 0,01 152,00 -
2,03 0,01 14,32 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00

P-5 0+095,71 1,62 0,01 181,00 -
1,84 0,02 16,71 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00

P-6 0+112,42 2,06 0,02 212,00 -
1,99 0,01 18,84 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00

P-7 0+131,26 1,91 0,00 249,00 -
1,87 0,00 22,82 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00

P-8 0+154,08 1,82 0,00 292,00 -
1,87 0,00 21,21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00

P-9 0+175,29 191 0,00 332,00 -
1,55 0,01 28,48 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00

P-10 0+203,77 1,19 0,01 376,00 -
1,07 0,02 28,61 31,00 1,00 1,00 30,00 0,00

P-11 0+232,38 0,95 0,03 406,00 -




Przebudowa drogi wewtrznej potaonej na dzialce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

i Nadmiar
Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj etos$é Zuzyc. obj et. Suma algebr.
przekroj km rob. | Wykop |Nasyp | Wykop | Nasyp lo ¢ Wykop Nasyp na Wykop |Nasyp  Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m m? m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,04 0,02 21,93 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00
P-12 0+254,31 1,13 0,01 429,00 -
1,02 0,03 18,44 19,00 1,00 1,00 18,00 0,00
P-13 0+272,75 0,91 0,05 447,00 -
1,11 0,04 24,23 27,00 1,00 1,00 26,00 0,00
P-14 0+296,98 1,30 0,02 473,00 -
1,17 0,03 15,90 19,00 1,00 1,00 18,00 0,00
P-15 0+312,88 1,03 0,04 491,00 -
1,05 0,08 25,64 27,00 2,00 2,00 25,00 0,00
P-16 0+338,52 1,06 0,11 516,00 -
1,06 0,08 24,86 26,00 2,00 2,00 24,00 0,00
P-17 0+363,38 1,05 0,04 540,00 -
1,13 0,04 24,14 27,00 1,00 1,00 26,00 0,00
P-18 0+387,52 1,20 0,03 566,00 -
1,34 0,02 20,14 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00
P-19 0+407,66 1,48 0,01 593,00 -
1,50 0,01 18,86 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00
P-20 0+426,52 1,52 0,01 621,00 -
1,52 0,01 16,55 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00
KT 0+443,07 1,52 0,01 646,00 -
ODTWORZENIE ROWU WZDtUZ DROGI GMINNEJ NR 106096L
P-T 0+000,00 0,10 0,04 0,00 0,00
0,10 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P-1 0+000,10 0,10 0,00 0,00 0,00
1,10 0,00 19,54 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00
15
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Przebudowa drogi wewtrznej potaonej na dzialce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

i Nadmiar
Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj etosé Zuzyc. obj et. Suma algebr.
przekroj km rob. | Wykop |Nasyp | Wykop | Nasyp lo §¢ Wykop Nasyp na Wykop | Nasyp Wykop  INasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m m® m®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
P-2 0+019,64 2,10 0,00 21,00 -
1,63 0,00 30,91 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
P-3 0+050,55 1,16 0,00 71,00 -
0,94 0,00 23,66 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00
P-4 0+074,21 0,71 0,00 93,00 -
0,55 0,00 19,38 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00
KT 0+093,59 0,39 | 0,00 104,00 -
Razem: 759,00 9,00 9,00 750,00 0,00 750,00 -
16
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Przebudowa drogi wewtrznej potaonej na dzialce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

2. Zat. Nr 2 — Tabela plantowania i zdj ecia humusu

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

Zdjecie humusu
0 grubo $cido 15 cm Plantowanie w wykopie Plantowanie w nas  ypie
Przekréj km. Odlegto $¢ .
roboczy (m) Powierz.
Srednia | zdjecia Srednia Powierz. Srednia Powierz.
Szerok. | szerok. | humusu [ Szerok. | szerok. |zahumusowania | Szerok. | szerok. |[zahumusowania

(m) (m) m) [ m | (m (m?) (m | (m (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P-T 0+002,65 5,04 0,05 0,00
22,85 5,04 115,0 0,05 1,0 0,00 0,0

P-1 0+025,50 5,04 0,05 0,00
12,26 511 63,0 0,03 0,0 0,11 1,0

P-2 0+037,76 5,18 0,00 0,21
21,48 5,56 119,0 0,48 10,0 0,13 3,0

P-3 0+059,24 594 0,95 0,05
22,15 6,12 136,0 1,13 25,0 0,10 2,0

P-4 0+081,39 6,30 1,31 0,14
14,32 6,36 91,0 1,34 19,0 0,13 2,0

P-5 0+095,71 6,42 1,37 0,11
16,71 6,20 104,0 1,04 17,0 0,26 4,0

P-6 0+112,42 5,97 0,71 0,40
18,84 6,17 116,0 1,07 20,0 0,20 4,0

P-7 0+131,26 6,36 1,43 0,00
22,82 5,84 133,0 0,90 20,0 0,00 0,0

P-8 0+154,08 5,32 0,36 0,00
21,21 5,38 114,0 0,44 9,0 0,00 0,0

P-9 0+175,29 5,44 0,51 0,00
28,48 5,31 151,0 0,26 7,0 0,11 3,0

P-10 0+203,77 5,18 0,00 0,21
28,61 5,27 151,0 0,00 0,0 0,33 9,0

P-11 0+232,38 5,36 0,00 0,44

17




Przebudowa drogi wewtrznej potaonej na dzialce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Zdjecie humusu

0 grubo $cido 15 cm Plantowanie w wykopie Plantowanie w nas  ypie
Przekrd km. Odlegto $¢
roboczy (m) Powierz.
Srednia | zdjecia Srednia Powierz. Srednia Powierz.
Szerok. | szerok. | humusu | Szerok. | szerok. | zahumusowania | Szerok. | szerok. |zahumusowania

(m) (m) (m?) (m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21,93 5,29 116,0 0,00 0,0 0,34 7,0

P-12 0+254,31 5,21 0,00 0,24
18,44 5,32 98,0 0,00 0,0 0,38 7,0

P-13 0+272,75 5,42 0,00 0,51
24,23 5,37 130,0 0,00 0,0 0,41 10,0

P-14 0+296,98 5,32 0,00 0,30
15,90 5,32 85,0 0,00 0,0 0,35 5,0

P-15 0+312,88 5,32 0,00 0,39
25,64 5,41 139,0 0,00 0,0 0,49 12,0

P-16 0+338,52 5,50 0,00 0,58
24,86 5,47 136,0 0,00 0,0 0,56 14,0

P-17 0+363,38 5,44 0,00 0,53
24,14 5,37 130,0 0,00 0,0 0,44 11,0

P-18 0+387,52 5,29 0,00 0,34
20,14 5,24 105,0 0,00 0,0 0,28 6,0

P-19 0+407,66 5,18 0,00 0,21
18,86 5,16 97,0 0,00 0,0 0,19 3,0

P-20 0+426,52 5,14 0,00 0,16
16,55 5,14 85,0 0,00 0,0 0,16 3,0

KT 0+443,07 5,14 0,00 0,16

RAZEM: 2414,0 128,0 106,0
18
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Przebudowa drogi wewtrznej potaonej na dzialce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Zdjecie humusu

0 grubo $cido 15 cm Plantowanie w wykopie Plantowanie w nas  ypie
Przekrd km. Odlegto $¢
roboczy (m) Powierz.
Srednia | zdjecia Srednia Powierz. Srednia Powierz.
Szerok. | szerok. | humusu | Szerok. | szerok. | zahumusowania | Szerok. | szerok. |zahumusowania
(m) (m) (m?) (m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ODTWORZENIE ROWU WZDtUZ DROGI GMINNEJ NR 106096L

PT 0+000,00 1,38 0,00 0,46
0,10 1,38 0,0 0,00 0,0 0,46 0,0

P-1 0+000,10 1,38 0,00 0,46
19,54 2,35 46,0 1,82 35,0 0,23 4.0

p-2 0+019,64 3,31 3,63 0,00
30,91 2,88 89,0 3,05 94,0 0,00 0,0

P-3 0+050,55 2,45 2,47 0,00
23,66 2,26 53,0 1,97 47,0 0,00 0,0

P-4 0+074,21 2,07 1,47 0,00
19,38 1,84 36,0 0,79 15,0 0,00 0,0

P-5 0+093,59 1,60 0,10 0,00

RAZEM: 224,0 191,0 4,0
19
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Przebudowa drogi wewtrznej potaonej na dzialce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

3. Zat. Nr 3 — Tabela powierzchni warstw konstrukcyj

nych nawierzchni

drogowiec
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Podbudowa z kruszywa
tamanego
Warstwa $cieralna z 0/31,5 mm Podbudowa z gruntu
Przekroj Kilometr betonu asfaltowego stabilizovyane.go stabilizowanego
Odleg- AC11S mechanicznie cementem o Rm=2,5 MPa
logé 0 grubo sci 6 cm o grubo $ci 15 cm o grubo $ci 15 cm
Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz
[m.] [m.] [m.] [m %] [m.] [m.] [m 7] [m.] [m.] [m 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P-T 0+002,65 18,70 18,90 19,02
22,85 11,35 | 120,10 11,55 | 12594 11,67 | 130,65
P-1 0+025,50 4,00 4,20 4,32
12,26 4,00 49,04 4,20 51,49 4,32 52,90
P-2 0+037,76 4,00 4,20 4,32
21,48 4,00 85,92 4,20 90,22 4,32 92,69
P-3 0+059,24 4,00 4,20 4,32
22,15 4,00 88,60 4,20 93,03 4,32 95,58
P-4 0+081,39 4,00 4,20 4,32
14,32 4,00 57,28 4,20 60,14 4,32 61,79
P-5 0+095,71 4,00 4,20 4,32
16,71 4,00 66,84 4,20 70,18 4,32 72,10
P-6 0+112,42 4,00 4,20 4,32
18,84 4,00 75,36 4,20 79,13 4,32 81,29
P-7 0+131,26 4,00 4,20 4,32
22,82 4,00 91,28 4,20 95,84 4,32 98,47
P-8 0+154,08 4,00 4,20 4,32
21,21 4,00 84,84 4,20 89,08 4,32 91,52
P-9 0+175,29 4,00 4,20 4,32
14,71 4,00 58,84 4,20 61,78 4,32 63,47
20




Przebudowa drogi wewtrznej potaonej na dzialce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Koniec
proj.scieku 0+190,00 4,00 4,20 4,32
korytkowego

13,77 4,00 55,08 4,30 59,21 4,47 61,59

P-10 0+203,77 4,00 4,40 4,63
28,61 4,00 114,44 4,40 125,88 4,63 132,46

P-11 0+232,38 4,00 4,40 4,63
21,93 4,00 87,72 4,40 96,49 4,63 101,54

P-12 0+254,31 4,00 4,40 4,63
18,44 4,00 73,76 4,40 81,14 4,63 85,38

P-13 0+272,75 4,00 4,40 4,63
24,23 4,00 96,92 4,40 106,61 4,63 112,18

P-14 0+296,98 4,00 4,40 4,63
15,90 4,00 63,60 4,40 69,96 4,63 73,62

P-15 0+312,88 4,00 4,40 4,63
25,64 4,00 102,56 4,40 112,82 4,63 118,71

P-16 0+338,52 4,00 4,40 4,63
24,86 4,00 99,44 4,40 109,38 4,63 115,10

P-17 0+363,38 4,00 4,40 4,63
24,14 4,00 96,56 4,40 106,22 4,63 111,77

P-18 0+387,52 4,00 4,40 4,63
20,14 4,00 80,56 4,40 88,62 4,63 93,25

P-19 0+407,66 4,00 4,40 4,63
18,86 4,00 75,44 4,40 82,98 4,63 87,32

P-20 0+426,52 4,00 4,40 4,63
16,55 4,00 66,20 4,40 72,82 4,63 76,63

KT 0+443,07 4,00 4,40 4,63
RAZEM: 1792 1929 2010
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4.

Zat. Nr 4 - Tabela zjazdéw

Projektowana konstrukcja zjazdéw i elementy ulic
Umocnienie
. nawierzchni z Przepust pod zjazdem Rozbiérka nawierzchni z ponown  ym wykorzystaniem materiatow
Sposob_ . kruszywa
potaczenia | Szer. Dlugo $¢
Lp km Strona Typ zjazdu zdroga
Umocnienie UWAGI
uzupetnienie zjazdéw Przepust po drog gz wlotéw i nawierzchnia zjazdu nawierzchnia pyt Kraw eznik betonowy obrze za betonowe 8x30
kruszywem gr.15cm rur HDPP o §r 60 cm wylotow kostki betonowej azurowych 15x30 cm cm
brukowcem
R=. [m] [m] [m % [m] [szt] [m ?] [m?] [m] [m]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 |0+041.74 P indywidualny wg. ist. stanu - - - 12,6 - - 11,5 nawierzchnia z kostki
. . . nawierzchnia z piyt
2 0+050.70 L indywidualny wg. ist. stanu - - - - 24,6 8,0 - azurowych
. . . nawierzchnia z piyt
3 0+115.68 L indywidualny wg. ist. stanu - - - 30,7 - - azurowych
4 10+118.81 p |indywidualny 3,0 ‘ 3,0 ‘ 3,0 12,9 - - - - - - zjazd z kruszywa
. . . nawierzchnia z ptyt
5 04136.26 | L indywidualny wg. ist. stanu - - - 10,0 57,8 - 4,0 azurowych z kostka
6 | 0+179.48 L indywidualny wg. ist. stanu - - - 38,1 - - 10,0 nawierzchnia z kostki
7 |0+187.47 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 15,9 - - - - - - zjazd z kruszywa
. . nawierzchnia z kostki bez
8 04242 56 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 15,9 - - - - - - Zmian
9 | 0+266.10 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 15,9 - - - - - - zjazd z kruszywa
10| 0+331.00 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 15,9 - - - - - - zjazd z kruszywa
11 04342 17| P indywidualny 3,0 4,0 3,0 15,9 - - - - - - zjazd z kruszywa
12 | 0+384.65 L indywidualny wg. ist. stanu - - - 26,4 - 7,0 - nawierzchnia z kostki
13| 0+409.45| p |indywidualny 3,0 4,0 3,0 15,9 - - - - - - zjazd z kruszywa
14| 0+411.25 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 15,9 - - - - - - zjazd z kruszywa
zjazd na zjazd z drogi gminnej nr
1 droge 3,0 4,0 4,0 19,9 6,5 2,0 - - - - 106096L
0+006,60 L wewnetrzng
Razem: 144 7 2 87 113 15 26




5. Zal. Nr 5 - Tabela umocnie n
1) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UMOCNIEN Z PLYT AZUROWYCH DROGA

WEWNETRZNA
) réw po stronie
wysoko §¢ srednia duao e | Tosuran bivt prawe;
- < ugo s¢ azurowych
Kilometr umocnienia WySOK.O sc umocnienia uktadanych D}. umochienia
skarp umocnienia (m) na skarpie ' skar
(m) (m) 2 by
(m?) (m)
1 2 3 4 5 6
54,40 0,60 0,60
0,77 4,84 3,73
59,24 0,94 0,94
1,13 22,15 24,92
81,39 1,31 1,31
1,34 14,32 19,19
95,71 1,37 1,37
1,04 16,71 17,38
112,42 0,71 0,71
65

2) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UMOCNIEN Z PLYT AZUROWYCH DG NR 106096L

. i ) powierz. piyt réw po stronie prawej
wysoko s¢ sredma’ R diugo $¢é azurowych I -
Kilometr umochienia WySOk.O S¢ | umocnienia uktadanych Di. umocnienia | Dk, umocnienia
skarp umocnienia (m) na skarpie skarpy przeciwskarpy
(m) (m) (m?) (m) (m)
1 2 3 4 5 7 8
10,72 3,40 1,70 1,70
3,40 8,92 30,33
19,64 3,40 1,70 1,70
3,00 13,37 40,11
33,01 2,60 1,30 1,30
Razem: 70
iy . . owierz. pt réw po stronie prawej
wysok_o s¢ srednla’ . diugo s$é pazurowy?:r)llt p . : J -
Kilometr umocnienia wysok_o SC | umocnienia uktadanych Dt. umocnienia | Dt umocnienia
skarp umocnienia (m) na skarpie skarpy przeciwskarpy
(m) (m) m?) (m) (m)
1 2 3 4 5 7 8
48,37 2,07 0,92 1,15
2,07 2,18 4,51
50,55 2,07 0,92 1,15
1,52 23,66 35,96
74,21 0,97 0,27 0,70
0,59 1,79 1,05
76,00 0,20 0,00 0,20
Razem: 42




Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

6. PRZEDMIAR ROBOT

Nr

Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenl_e (_vvyznaczenle)_trasy i punktéw wysoko sciowych oraz
sporz gdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1d1.1 . -
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych
pod nawierzchnie drog w tym obstuga geodezyjna
inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw
_ konstrukcyjnych nawierzchni, wyznaczenie granic pasa
Plan sytuacyjny | drogowego oraz zarejestrowaniem inwentaryzagcji
powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym.
0.44+0.094
km 0.53
1.2 D 01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wyw6z uwzgledniono w robotach
Plan sytuacyjny ziemnych)
2414+224
m2 | 2638
1.3 D 01.02.04 | Rozbiorki elementéw drog, ogrodze R, przepustéw i inne
3d.13 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej na
Plan podsypce cementowo - piaskowej (materiat do
sytuacyjny ponownego wykorzystania)
Tabela zjazdéw
zal.4 87
m2 87
4d.1.3 Rozebranie nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych
azurowych 40x60x10 cm (materiat do ponownego
Plan wykorzystania)
sytuacyjny,
Tabela zjazdéw
zat.4 113
m2 113
5 d.1.3 Plan . . . .
) Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
sytuacyjny, . . .
Tabela zjazdow (materiat do przekazania Inwestorowi) ) 57
m
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Nr S . '
Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia .m. Razem
1 2 3 4 5
zat.4
57.24
6d.1.3 . _
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
Plan podsypce cementowo-piaskowej ( krawezniki do
sytuacyjny, | ponownego wykorzystania)
Tabela zjazdéw
zat.4
15
m 15
7d.13 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm
Plan na podsypce piaskowej (obrzeza do ponownego
sytuacyjny, wykorzystania)
Tabela zjazdéw
zat.4 26
m 26
2 D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 | Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | |l
8d.2.1 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. II-1ll wraz
z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren
Tabela robot | rob6t)
ziemnych
Zat. Nr 1
9
m3 9
9d.2.1 . . L .
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. IlI
wraz z transportem urobku na odkiad
Tabela robst | (22gospodarowanie nadmiaru urobku przez
ziemnych Wykonawce)
Zat. Nr 1
759-9
m3 750
10d.2.1
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
Tabela | wykopie — grunt kat. Il
plantowania i
Zjecia humusu
Zal. Nr 2
128+191
m2 319
2.2 D 02.03.01 | Wykonanie nasypow w gruntach kat. | |l
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Nr . . . A
Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia .m. Razem
1 2 3 4 5
11d.2.2
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. IlI
Tabela robét | uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
ziemnych zageszczaniem.
Zal. Nr 1
9 m3 | 9
12d.2.2
Tabela Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i
plantowaniai |terenéw zieleni w nasypie — grunt kat. IlI
Zjecia humusu
Zal. Nr 2
3 D 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D. 03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
13d.3.1 Wykonanie wpustu deszczowego ulicznego o wym.
305x520 mm w klasie D obcigzen rusztu wraz z
kr6écem pionowym potgczonym z istniejgcym
Plan przepustem (w linii $cieku nad przepustem)
sytuacyjny,
1
szt. 1
4 D 04.00.00 | PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
14d.4.1 ) o . .
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
Plan . . . - .
S : konstrukcyjne nawierzchni (drogi wewnetrzne,pobocze i
ytuacyjny, .
Przekroje zjazdy)
normalne,
Zal. Nr. 3
2010+144+397.25
m2 | 2551
4.2 D 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw ko  nstrukcyjnych nawierzchni
15d.4.2 Plan ) ) ) )
) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
sytuacyjny, . .
Zat Nr. 3 bitumicznych
m2 | 1929
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Nr . . . A
Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia .m. Razem
1 2 3 4 5
1929
16d.4.2 o ) ) ) )
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
Plan asfaltowg modyfikowang
sytuacyjny,
Zah Nr. 3
1929
m2 | 1929
4.3 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabi lizowanego mechanicznie
17d.4.3 .
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
Plan py . .
sytuacyjny, grub_osc warstwy po zageszczeniu 15 cm (konstrukcja
Przekroje nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej)
normalne,
Zak. Nr. 3
1929
m2 | 1929
18d.4.3 Uzupetnienie nawierzchni istniejgcych zjazdoéw z
| kruszywa tamanego 0+31,5 mm stabilizowanego
Plan mechanicznie, w-wa gorna, grubosé¢ warstwy po
sytuacyjny, .
Przekroje zageszczeniu 15 cm
normalne,
Zat. Nr. 4 144
m2 144
4.4 D. 04.05.01. | Podbudowa z gruntu stabilizowaneg o cementem
19d.4.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
Plan cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa (pielegnacja
sytuacyjny, | piaskiem i woda), gr. w-wy 15 cm (konstrukcja
Przekroje nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej)
normalne,
Zak. Nr. 3 2010
m2 | 2010
5 D 05.00.00 | NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
20d.5.1 Plan Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
sytuacyjny, |AC11S 50/70 jak dla KR1, o tgcznej grubos¢ warstwy
Przekroje po zageszczeniu 6 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni
normalne, drogi wewnetrznej) - uktadana w uktadzie dwoch warstw
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Nr . . . A
Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia .m. Razem
1 2 3 4 5
1792
59 D. 05.03.23a NaV\erI’_ZChnla_Z l?etonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz
placow i chodnikow
21d5.2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na
Plan podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
sytuacyjny. (materiat pochodzacy z rozbiérki)
Zal. Nr. 4
87
m2 87
22d.5.2 Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8 cm na
Plan podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
sytuacyjny, (materiat pochodzacy z rozbiérki)
Zah Nr. 4
113
m2 113
6 D 06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, ro  woéw i sciekow
23d.6.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy
. grubosci humusu 5 cm (odcinek drogi wewnetrznej oraz
Przekroje odcinek odtworzenia rowu wzdtuz drogi gminnej nr
poprzeczne, | 106096L)
Zatnr. 2
128+191+106+4-(65+70+42)
m2 252
24 d.6.1 . . . .
Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi
60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm (odcinek
Przekroje drogi wewnetrznej oraz odcinek odtworzenia rowu
poprzeczne, | wzdtuz drogi gminnej nr 106096L)
Zatnr. 5
65+70+42
m2 177
Ulozenie przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralni e
6.2 D 06.02.01a karbowanych HDPE
25d.6.2 Wykonanie przepustu pod drogg wewnetrzng z rur
strukturalnych typu PP-HD o SN8 i ér. nominalnej 600
Plan mm na tawie betonowej z betonu C20/25 gr. 30 cm
sytuacyjny wraz z elementami tgczeniowymi (wlot i wylot przyciety
Zat Nr.4 | do pochylenia skarpy)
7+15.5
m 23
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Nr

Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia .m. Razem
1 2 3 4 5
26 d.6.2 o ) )
Umocnienie wylotu i wyloty przepustu srednicy 60cm
Plan brukowcem gr.16-20 cm na zaprawie cementowej
sytuacyjny. (0,8m2/szt. zabruku) uktadanego na skarpie
Zak. Nr. 4
0.8*4
m2 3
6.3 D 06.03.01a | Pobocze utwardzone kruszywem taman ym
27d.6.3 Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm
Plan stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm (odcinek
sytuacyjny drogi wewnetrznej oraz odcinek odtworzenia rowu
Przekroje wzdtuz drogi gminnej nr 106096L)
normalne,
397.25
m2 397
7 D. 07.00.00. | OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
7.1 D. 07.02.01. | Oznakowanie pionowe
28d.7.1 Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70
mm dla znakéw drogowych i tablic
Plan sytuacyjny
1
szt. 1
29d.7.1 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkow stalowych - znaki informacyjne (folia
Plan sytuacyjny | odblaskowa | generaciji)
2 szt. 2
8 D. 08.00.00. |ELEMENTY ULIC
8.1 D. 08.01.01b. | Ustawienie kraw eznikéw betonowych
30d.8.1 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
Plan podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
sytuacyjny, (regulacja kraweznikéw - materiat pochodzacy z
Zat. Nr.4 | rozbiorki)
15
m 15
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Przebudowa drogi wewirznej pot@onej na dzialce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Nr L . .
Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia Razem
1 2 3 5
8.2 D. 08.03.01. | Betonowe obrze za chodnikowe
31d.8.2 . . :
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm (materiat
Plan pochodzacy z rozbiorki)
sytuacyjny,
Zal. Nr. 4
26
26
8.3 D 08.05.01 | Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
32d.8.3 . .
Utozenie betonowego $cieku korytkowego o wym.
50x50x15 cm (wzdtuz krawedzi jezdni) z elementéw
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej
. 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C20/25 gr. 15 cm (odcinek
Przekroje . . . .
normalne drogi wewnetrznej oraz odcinek odtworzenia rowu
wzdtuz drogi gminnej nr 106096L)
182.5+35.5
218
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Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

E. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podtu zny
Profil podtu zny

Odtworzenie rowu wzdtu z DG nr 106096L

Przekroje normalne
Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne

Odtworzenie rowu wzdtu z DG nr 106096L

skala 1:25000
skala 1:1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000

skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100

Rys. nr 1
Rys. nr 2
Rys. nr 3/1
Rys. nr 3/2

Rys. nr 4
Rys. nr 5/1
Rys. nr 5/2
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