Przekraj normalny droga wewnetrzna na dziatce nr ew. 447

Nr 1 - szlakowy na prostej z prawostronnym sSciekiem korytkowym
Zakres obowigzywania: od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+190,00

Humusowanie skarpy wraz z

obsianiem mieszanka fraw
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Projektowany Sciek korytkowy

Prz. konstrukcyjny nr 1

Przekraj normalny droga wewnetrzna na dziatce nr ew. 447

Nr 2 - szlakowy na prostef o pochyleniu jednosfronnym
Zakres obowigzywania: od km rob. 0+190,00 do km rob. 0+443,07

Humusowanie skarpy wraz z

obsianiem mieszanka fraw
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"8 SZCZEGOt “A”/l od km rob. 0+003,50 do km rob. 0+190,00

Humusowanie skarpy wraz z

obsianiem mieszanka fraw

Humusowanie skarpy wraz z

Prz. konstrukcyjny nr 1

Przekraj normalny DG nr 1060961

obsianiem mieszanka fraw
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Nr 03 - odfworzenie rowu lewosfronnego
Zakres obowigz * wania: od km rob. 0+00000 do km rob. 0+09359

SZCZEGOt A" - Sciek korytkowy
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Projektowany Sciek korytkowy
o wym. 50x50x15 cm
od km rob. 0+058,00 do km rob. 0+093,59
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Prz. konstrukcyjny nr 1
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Prz. konstrukcyjny nr 1

NUAUANIARNAN

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 6 cm
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
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Inwestor:

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20—258 Lublin 62

Obiekt:

Przebudowa drogi wewnetrznej polozonej
na dzialce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+443,07
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