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KOSZTORYS OFERTOWY

— strona tytutowa do kosztorysu ofertowego (1)
— tabele wartasci elementéw scalonych (2)
— kosztorys ofertowy (3)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiagcy:
adres:

Wykonawca:
adres:

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Przebudowa drogi wewrtrznej potozone;j
na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Gmina Wélka, Rudnik

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:
Stownie:

............................................................................................. PLN

Poziom cen:

...................................... kwartal.......cooveeeeeiel I
Kosztorys zostal (namaflrw) ...................................
opracowany przez:
AATES:
(kod-migjscowosc)

(data i podpis)

Podpis upethnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

............ (|m|¢|nazw|sko)
(data i podpis)




TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi wewrtrznej potozonej
na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Oznaczenie L ] B .
elementu Wyszczegdlnienie elementow Wartos¢ netto zt*)
1 2 3
] BRANZA DROGOWA

t ACZNIE (CENA OFERTOWA):

(Pieczg¢ firmowa Wykonawcy)

Stownie CENA OF ERTOW A (Z VAT ) ittt e e e e e e e e e e e e e

Data: ......ccovvvveiiieiinn,

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

*) Wartos¢ netto nalezy podawacé w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)




TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi wewrtrznej potozonej
na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Oznacz. Wyszczegolnienie elementow Warto ¢ netto zt*)
elementu

1 2 3

I BRANZA DROGOWA

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Odwodnienie korpusu drogowego

4 Podbudowy

5 Nawierzchnie

6 Roboty wykaczeniowe

7 Oznakowanie i ugglzenia bezpiecastwa ruchu

8 Elementy ulic

Data: ......ccoeevvevennnnnn.

RAZEM warto $¢ netto (1+8):

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

*) Wartos¢ netto nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT




Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

Branza: Drogowa

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 7
11 45233000-9 |D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporza- 1 1
dzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1.2 45112210-0 |D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 2 2
1.3 45111100-9 |D 01.02.04 Rozbidérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne 3 7
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 8 12
2.1 45111000-8 |D 02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. Il 8 10
2.2 45111000-8 |D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. IlI 11 12
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 13 13
3.1 45231000-5 |D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 13 13
4 D 04.00.00 PODBUDOWY 14 19
4.1 45111000-8 |D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza 14 14
4.2 45233000-9 |D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 15 16
4.3 45233000-9 |D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 17 18
4.4 45233000-9 |D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 19 19
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE 20 22
5.1 45233000-9 |D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna 20 20
5.2 45233000-9 |D. 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i 21 22
chodnikéw
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 23 27
6.1 45233141-9 |D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekéw 23 24
6.2 45231000-5 |D 06.02.01a Utozenie przepustéw z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych 25 26
HDPE
6.3 45112000-5 |D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym 27 27
7 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. 28 29
7.1 45233290-8 |D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe 28 29
8 D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC 30 32
8.1 45233000-9 |D. 08.01.01b. Ustawienie kraweznikéw betonowych 30 30
8.2 45233000-9 |D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe 31 31
8.3 45233000-9 |D 08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych 32 32

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857




KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi wewn etrznej poto zonej

na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik

od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Strona; 1

Lp. | Kodcpv SSTi Opis Jedn. llogé Cena Warto §¢ ¥)
miary jedn.*)
1 2 3 4 5 6 7
1
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 45233000-9 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych oraz sporz adzenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
1d.1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych pod
nawierzchnie drég w tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z
wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
wyznaczenie granic pasa drogowego oraz zarejestrowaniem
inwentaryzacji powykonawczej w O$rodku Geodezyjnym.
km 053 L] e
1.2 45112210-0
D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2
Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm (wyw6z uwzgledniono w robotach ziemnych)
m2 2638 o] v
1.3 45111100-9
D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodze n, przepustéw i inne
3 d'1'3 . . . e . .
Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej na podsypce
cementowo - piaskowej (materiat do ponownego
korzystania;
wrorzy; ) m2 87
4d.1.3
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych azurowych
40x60x10 cm (materiat do ponownego wykorzystania)
m2 113 ] e
5d.1.3
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
(materiat do przekazania Inwestorowi)
m2 57 ]
6d.1.3
Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej ( krawezniki do ponownego
korzystania,
W 4 ) m 15 e e
7d.1.3
Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej (obrzeza do ponownego wykorzystania)
m 26
2
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-8
D 02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. Ill
8d.2.1
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. lI-lll wraz z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robot)
m3 LS Y LR
g d'2'1 . . . .
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z
transportem urobku na odktad (zagospodarowanie nadmiaru
urobku przez Wykonawce)
m3 750 ] e
10d.2.1
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Il
m2 319

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07



Strona; 2

Lp. | Kodcpv SSTi Opis Jedn. llogé Cena Warto §¢ ¥)
miary jedn.*)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 45111000-8
D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. llI
11d.2.2
Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. Il
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
m3 LS Y LT
12d.2.2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i
terendw zieleni w nasypie — grunt kat. Il
m2 110 o e
8
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 45231000-5
D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
13d3.1 Wykonanie wpustu deszczowego ulicznego o wym. 305x520
mm w klasie D obcigzen rusztu wraz z kré¢cem pionowym
potaczonym z istniejgcym przepustem (w linii $cieku nad
przepustem) szt. 1 ] s
4
D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 45111000-8
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
14d.4.1 . o )
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (drogi wewnetrzne,pobocze i zjazdy)
m2 2551 ]
4.2 45233000-9
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych nawierzchni
15d.4.2
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych
m2 1929 L] e
16 d.4.2
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang
m2 1929
4.3 45233000-9
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizow  anego mechanicznie
17d43 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm (konstrukcja nawierzchni
jezdni drogi wewnetrznej) m2 1929 o
Uzupetnienie nawierzchni istniejgcych zjazdéw z kruszywa
tamanego 0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa
6rna, grubo$¢ warst 0 zaggszczeniu 15 cm
g g Wy po zage m2 144 ] e
4.4 45233000-9
D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cem  entem
19d.4.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa (pielegnacja piaskiem i
woda), gr. w-wy 15 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
wewnetrznej) m2 2010 o] e
5
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233000-9
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa scieralna
20d.5.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S
50/70 jak dla KR1, o tgcznej grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
6 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewngtrznej) -
uktadana w uktadzie dwéch warstw po 3 cm m2 1792
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Strona; 3

Lp.

Kod CPV

SST i Opis

Jedn.
miary

Cena

llos¢ jedn.®)

Warto $¢ *)

2

4

5 6

5.2

21d5.2

22d.5.2

45233000-9

D. 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukow

ej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (materiat pochodzacy z
rozbiérki)

m2

87

Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (materiat
pochodzacy z rozbidrki)

m2

113

D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

23d.6.1

24d.6.1

45233141-9

D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i

Sciekow

Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci
humusu 5 cm (odcinek drogi wewnetrznej oraz odcinek
odtworzenia rowu wzdtuz drogi gminnej nr 106096L)

m2

252

Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi
60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm (odcinek drogi
wewnetrznej oraz odcinek odtworzenia rowu wzdtuz drogi
gminnej nr 106096L)

m2

177

6.2

25d.6.2

26 d.6.2

45231000-5

D 06.02.01a Utozenie przepustéw z rur polietylenowych HDPE

spiralni

e karbowanych HDPE

Wykonanie przepustu pod droga wewnetrzng z rur
strukturalnych typu PP-HD o SN8 i ér. nominalnej 600 mm na
tawie betonowej z betonu C20/25 gr. 30 cm wraz z elementami
taczeniowymi (wlot i wylot przyciety do pochylenia skarpy)

23

Umocnienie wylotu i wyloty przepustu $rednicy 60cm
brukowcem gr.16-20 cm na zaprawie cementowej (0,8m2/szt.
zabruku) uktadanego na skarpie

m2

6.3

27d.6.3

45112000-5

D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym

Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm (odcinek drogi
wewnetrznej oraz odcinek odtworzenia rowu wzdtuz drogi
gminnej nr 106096L)

m2

397

D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

7.1

28d.7.1

29d.7.1

45233290-8

D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe

Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o ér. 70 mm dla
znakéw drogowych i tablic

szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkéw stalowych - znaki informacyjne (folia odblaskowa |
generacji)

szt.

D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC

8.1

30d.8.1

45233000-9

D. 08.01.01b. Ustawienie kraw eznikdw betonowych

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (regulacja kraweznikéw -
materiat pochodzacy z rozbidrki)

15

8.2

31d.8.2

45233000-9

D. 08.03.01. Betonowe obrze za chodnikowe

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm (materiat pochodzacy
z rozbidrki)

26

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07



Strona; 4

Lp. | Kodcpv SSTi Opis Jedn. llogé Cena Warto §¢ ¥)
miary jedn.®)
1 2 3 4 5 6 7

8.3 45233000-9

D 08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
32d.8.3 - -

UtoZenie betonowego $cieku korytkowego o wym. 50x50x15
cm (wzdtuz krawedzi jezdni) z elementéw prefabrykowanych
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z
betonu C20/25 gr. 15 cm (odcinek drogi wewnetrznej oraz
odcinek odtworzenia rowu wzdtuz drogi gminnej nr 106096L) m 218

Warto $¢ rob6t netto bez podatku VAT:

Data.......

Pieczec firmowa oferenta

Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawa¢ w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07



Przedmiar robét

Branza Drogowa

Przedmiar

Przebudowa drogi wewn etrznej poto zonej
na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik
od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia azem
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenig (wyznaczenie)"trasy i punktéw \.Nysok.o $ciowych oraz
sporz gdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1d1.1 ) o
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych pod
nawierzchnie drég w tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z
wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
Plan sytuacyjny |Wyznaczenie granic pasa drogowego oraz zarejestrowaniem
inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym.
0.44+0.094
km 0.53
1.2 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 . T . -
Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm (wywoz uwzgledniono w robotach ziemnych)
Plan sytuacyjny
24144224
m2 2638
1.3 D 01.02.04 |Rozbidrki elementéw drég, ogrodze R, przepustéw i inne
3d.1.3 . ) L . ]
Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej na podsypce
Plan sytuacyjny, |cementowo - piaskowej (materiat do ponownego wykorzystania)
Tabela zjazdow
zat.4
87
m2 87
4d.1.3 . . S .
Rozebranie nawierzchni zjazd6w z ptyt betonowych azurowych
40x60x10 cm (materiat do ponownego wykorzystania)
Plan sytuacyjny,
Tabela zjazdow
zat.4
113
m2 113
5d.1.3 . ) . . .
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych (materiat
Plan sytuacyjny, |do przekazania Inwestorowi)
Tabela zjazdow
zat.4
57.24
m2 57
6d.13 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
Plan sytuacyjny, |cementowo-piaskowej ( krawezniki do ponownego
Tabela zjazdéw |wykorzystania)
zat.4
5 m 15

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07
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Przedmiar robét

Branza Drogowa

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jlm. azem
1 2 3 4 5
7d.13 . . .
Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
Plan sytuacyjny, |podsypce piaskowej (obrzeza do ponownego wykorzystania)
Tabela zjazdow
zat.4
26
m 26
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
8d.21 . . -
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. II-Ill wraz z
Tabelarobét  [transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robot)
ziemnych
Zat. Nr1
9
m3 9
9d2.1 . - .
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z
Tabela rohd transportem urobku na odktad (zagospodarowanie hadmiaru
abelaro °t  |urobku przez Wykonawce)
ziemnych
Zat. Nr1
759-9
m3 750
10d.2.1
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
Tabela KoDi Kat. Il
plantowaniai | opie — grunt kat.
zjecia humusu
Zat. Nr 2
128+191
m2 319
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypow w gruntach kat. 11
11d.2.2
Tabela robst | WYkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. |1l uzyskanego
ziemnych z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
Zat. Nr1
9 m3 9
12d.2.2
Tabela_ ~ |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw
plantowania i |zjeleni w nasypie — grunt kat. Ill
zjecia humusu
Zat. Nr 2
106+4 m2 110
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
13d.3.1 Wykonanie wpustu deszczowego ulicznego o wym. 305x520
mm w klasie D obcigzen rusztu wraz z kré¢cem pionowym
Plan sytuacyjny, polaczonym z istniejacym przepustem (w linii $cieku nad
przepustem)
1
Szt. 1

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07
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Przedmiar robét

Branza Drogowa

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j azem
1 2 3 4 5
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
14d4.1
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
Plan sytuacyjny, |W gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Przekroje (drogi wewnetrzne,pobocze i zjazdy)
normalne,
Zat. Nr. 3
2010+144+397.25
m2 2551
4.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych n awierzchni
15d.4.2 . . . .
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
) bitumicznych
Plan sytuacyjny,
Zat. Nr. 3
1929
m2 1929
16d.4.2 . ] ) . .
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
) asfaltowg modyfikowang
Plan sytuacyjny,
Zat. Nr. 3
1929
m2 1929
4.3 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech  anicznie
17d.4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
) stabilizowanego mechanicznie, warstwa gérna, grubos¢ warstwy
Plar; sytEac_any, po zageszczeniu 15 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
reekroje wewnetrznej)
normalne,
Zat. Nr. 3
1929
m2 1929
18d.4.3 Uzupetnienie nawierzchni istniejgcych zjazdéw z kruszywa
Plan sytuacyjny, |tamanego 0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa
Przekroje g6rna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
normalne,
Zat. Nr. 4 144
m2 144
4.4 D. 04.05.01. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
19d.4.4 . .
) Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Plagrszﬁzi)cjzjny’ z betoniarki o Rm=2,5 MPa (pielegnacja piaskiem i woda), gr. w-
normalne, wy 15 cm (konstrukcja hawierzchni jezdni drogi wewnetrznej)
Zat. Nr. 3 2010
m2 2010
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Przedmiar robét

Branza Drogowa

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jlm.  Razem
1 2 3 4 5
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa  $cieralna
20d.51 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S
Plan sytuacyjny 50/70 jak dla KR1, o tgcznej grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Przekroje 6 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej) -
normalne, uktadana w uktadzie dwoch warstw po 3 cm
Zat. Nr. 3
1792
m2 1792
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dré6 i ulic oraz placow i
52 | D.050323a | ol ) d g P
21d52 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ha podsypce
] cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (materiat pochodzacy z
Plan sytuacyjny, rozbicrki)
Zat. Nr. 4
87
m2 87
22d.5.2 Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8 cm na podsypce
) cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (materiat pochodzacy z
Plan sytacyiny, | iérki) P 1 ( P g
Zat. Nr. 4
113 m2 | 113
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
23d6.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci
Przekroje humusu 5 cm (odcinek drogi wewnetrznej oraz odcinek
poprzeczne, |odtworzenia rowu wzdtuz drogi gminnej nr 106096L)
Zatnr. 2
128+191+106+4-(65+70+42) m2 252
24d6.1 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi
. 60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm (odcinek drogi
Przekroje wewnetrznej oraz odcinek odtworzenia rowu wzdtuz drogi
poprzeczne, gminnej nr 106096L)
Zatnr.5
65+70+42
m2 177
Utozenie przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralni e karbowanych
6.2 D06.020%a [ ot T polietylenowy P v
25d.6.2 Wykonanie przepustu pod droga wewnetrzng z rur
strukturalnych typu PP-HD o SN8 i $r. nominalnej 600 mm na
Plan sytuacyjny, |tawie betonowej z betonu C20/25 gr. 30 cm wraz z elementami
Zat. Nr. 4 taczeniowymi (wlot i wylot przyciety do pochylenia skarpy)
7+15.5
m 23
26d:6.2 Umocnienie wylotu i wyloty przepustu $rednicy 60cm
] brukowcem gr.16-20 cm na zaprawie cementowej (0,8m2/szt.
Plan sytuacyiny, |zahruku) uktadanego na skarpie
Zat. Nr. 4
0.8*4
m2 3
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Przedmiar robét

Branza Drogowa

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jlm. azem
1 2 3 4 5
6.3 D 06.03.01a | Pobocze utwardzone kruszywem famanym
27 d.6.3 Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm
. stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm (odcinek drogi
Plan syacyjny, wewnetrznej oraz odcinek odtworzenia rowu wzdtuz drogi
Przekroje . )
gminnej nr 106096L)
normalne,
397.25 m2 397
7 D. 07.00.00. |OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
7.1 D. 07.02.01. |Oznakowanie pionowe
28d.7.1 Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla
Plan sytuacyjny |znakow drogowych i tablic
1
Szt. 1
29d.7.1 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
Plan sytuacyjny slupkow. .stalowych - znaki informacyjne (folia odblaskowa |
generacji)
2 Szt. 2
8 D. 08.00.00. [ELEMENTY ULIC
8.1 D. 08.01.01b. |Ustawienie kraw znikéw betonowych
30d.8.1 . Lo ;
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
Plan sytuacyjny, [cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (regulacja kraweznikow -
Zat. Nr. 4 materiat pochodzacy z rozbidrki)
15
m 15
8.2 D. 08.03.01. Betonowe obrze za chodnikowe
31d.8.2 . . !
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm (materiat pochodzacy z
Plan sytuacyjny, |rozbiorki)
Zat. Nr. 4
26 m 26
8.3 D 08.05.01 |Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
32d.8.3 ) _
Ulozenie betonowego $cieku korytkowego o wym. 50x50x15 cm
(wzdhuz krawedzi jezdni) z elementdw prefabrykowanych na
Przekroje podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu
normalne C20/25 gr. 15 cm (odcinek drogi wewnetrznej oraz odcinek
odtworzenia rowu wzdtuz drogi gminnej nr 106096L)
182.5+35.5
m 218

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Strona; 5



