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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA - STO 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO OGÓLNE WARUNKI 

WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBI ORU 
ROBÓT 

 
1. WSTEP 
1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku remizy strażackiej w 
miejscowości Pliszczyn, gm. Wólka, nr ewid. działki 519. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych jak w pt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) Nr.1/B – Remont budynku remizy strażackiej.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w SST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
 
1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
 
1.4.4. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.8. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
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potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu. 
 
1.4.9. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 
1.4.10. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.11. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
użytkową. 
 
1.4.12. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.13. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
 
1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: dostarczona przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
projektową lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót 
np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 
lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
Uwaga 
Roboty remontowo – budowlane objęte niniejszą SST prowadzone będą w budynku użytkowanym, 
wobec czego Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikiem obiektu sposób i kolejność 
prowadzenia robót oraz sposób zabezpieczenia interesów użytkowników oraz osób trzecich.  
  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata techniczna, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące 
dokumenty: 
− zgłoszenie robót, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych 
w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót 
są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Nr.1/B 
REMONT BUDYNKU REMIZY STRA ŻACKIEJ 

CPV – 45400000-1 
 

 
 
SPIS TREŚCI: 

1B/01 – Roboty rozbiórkowe 

1B/02 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 

1B/03 – Roboty posadzkarskie  

1B/04 – Roboty okładzinowe   

1B/05 – Wymiana stolarki drzwiowej 

1B/06 – Roboty malarskie 

1B/07 – Roboty nawierzchniowe 

1B/08 – Ogrodzenia 

2E/01 – Instalacje elektryczne 

3S/01 – Instalacje sanitarne 

4R/01 – Roboty różne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/01 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont budynku remizy strażackiej.  

 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót rozbiórkowych wykonywanych podczas 
remontu budynku remizy strażackiej w miejscowości Pliszczyn. 

 
 Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

 Zakres robót rozbiórkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 
1.1 obejmuje: 
- rozbiórka obróbek blacharskich 
- rozbiórka rynien 
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 
- wykucie z muru podokienników lastrykowych 
- rozbiórka posadzek  
- rozbiórka pieca kaflowego 
- rozbiórka utwardzonego placu (wylewka betonowa) 90m2 
- usunięcie gruzu z budynku i jego wywiezienie (miejsce utylizacji – po stronie wykonawcy) 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

 W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz 
teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 
 

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
Kod kategorii robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

 
1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy uszkodzone podczas prowadzenia robót 
lub rozebrane wbrew założeniom projektowym podlegają przywróceniu na koszt Wykonawcy do stanu z 
chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokołem przekazania.  
 
2. Materiały 
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Przy robotach rozbiórkowych przewidziano użycie materiałów pomocniczych w postaci stempli 
drewnianych oraz bali i desek drewnianych służących do czasowego zabezpieczania elementów 
konstrukcyjnych budynku. 
 
Materiały z drewna litego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000. 
 
3. Sprzęt 

Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych metodą ręczną przy użyciu sprawnych narzędzi ręcznych 
typu młoty, łomy, oskardy, szlifierki kątowe do wycinania otworów w konstrukcjach murowych. Narzędzia 
powinny być w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym bezpieczne, sprawne i technologicznie 
uzasadnione wykonanie robót rozbiórkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

 
Przy wywiezieniu materiałów uzyskanych z rozbiórki przewidziano użycie samochodów skrzyniowych 

samowyładowawczych do 5,0 t. 
 
4. Transport 

Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania 
powinien odbywać się niezwłocznie po złożeniu gruzu w pryzmy, środkami transportowymi na składowiska 
odpadów posiadających koncesję na prowadzenie tego typu działalności – na odległość do 1 km.  

Materiały uzyskane z rozbiórki przewidziane do późniejszego wbudowania powinny być oczyszczone 
i złożone we wskazanym przez Inwestora miejscu.   

Transport oraz opłaty za przyjęcie gruzu pokrywa Wykonawca, który powinien ponadto, na każde 
wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku. 

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a 
kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami. 

 
5. Wykonanie robót 
Założenia ogólne: 
- roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji dalszych robót, 
- wykonanie robót rozbiórkowych przewidziano metodą ręczną,  
-  prace rozbiórkowe prowadzić pod stałym nadzorem kierownika budowy,  
-  roboty powinny być wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i konstrukcji 

budynku, 
-  podczas prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć elementy przeznaczone 

do pozostawienia przed uszkodzeniem. Wszystkie uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy zostaną 
naprawione na jego koszt,  

- gruz pochodzący z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów w możliwie najszybszym czasie. 
 
6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 
Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót.  
Zakończenie robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy udokumentować 

wpisem do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar 

Obmiar robót rozbiórkowych określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim 
Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 



Usługi Projektowe mgr inż. Sławomir LisUsługi Projektowe mgr inż. Sławomir LisUsługi Projektowe mgr inż. Sławomir LisUsługi Projektowe mgr inż. Sławomir Lis    
20-150 Lublin ul. Bursaki 6A 
tel.81-444-14-63 kom. 609-419-436 

15

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401) 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/02 
 

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH BUDYNKU 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont budynku remizy strażackiej. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania izolacji termicznej ścian 
zewnętrznych budynku w związku z realizacją remontem budynku remizy strażackiej w miejscowości 
Pliszczyn, gm. Wólka.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji 
termicznych ścian zewnętrznych budynku. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Ustawienie i rozbiórka rusztowań zewnętrznych rurowych oraz zabezpieczenie bezpośredniego otoczenia 
prowadzonych robót. 

 
1.6. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w STO „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kod kategorii robót: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
2.1. Izolacje termiczne 
2.1.1. Styropian 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania PN-EN 13163:2004 

właściwość klasa 
Tolerancje 

płyty 
Długość L1 ± 0,6 % lub ± 3 mma 
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L2 ± 2 mm 

Szerokość 
W1 ± 0,6 % lub ± 3 ma 
W2 ± 2 mm 

Grubośćb  
T1 ± 2 mm 
T2 ± 1 mm 

Prostokątność  
S1 ± 5 mm/1000 mm 
S2 ± 2 mm/1000 mm 

Płaskośćc 

P1 ± 30 mm 
P2 ± 15 mm 
P3 ± 10 mm 
P4 ± 5 mm 

a      ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję   
b      kolejne klasy wyszczególnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1 
c     płaskość jest podawana w odniesieniu do metrów bieżących 

 
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt 
powinna być szorstka po krojeniu bloków. 
Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8 N/cm2. 
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplenia ścian po okresie sezonowania wynoszącym ok. 8 
tygodni. 
 
Do wykonania izolacji termicznej ścian metodą lekką – mokrą zastosować płyty styropianowe frezowane EPS 
70-040 (FS15). 
Do wykonania izolacji termicznej ścian fundamentowych metodą lekką – mokrą zastosować płyty frezowane 
ze styropianu ekstrudowanego XPS-30. 
 
- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-05010 oraz PN-EN 
13496:2003. Powinna to być tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją z 
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3÷7 mm. Ciężar siatki ok. 145 g/cm2. 
- listwy narożnikowe aluminiowe z siatką szklaną powinny być wykonane z cienkiej perforowanej blachy 
aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 
- kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny być takiej długości, aby 6÷9 cm z długości 
trzpienia było zakotwione w części konstrukcyjnej ściany. Kołki plastikowe zastosowanego systemu 
dociepleń powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB.    
- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do płyt styropianowych – systemowa wybranego producenta. 
- emulsja gruntująca – systemowa, wybranego producenta. 
- tynk podkładowy – systemowy, wybranego producenta.  
- tynk silikatowy o fakturze nakrapianej typu „baranek” gr. ziarna 1,5 mm – kolor żółty lub beżowy.  
- tynk żywiczno – mineralny cienkowarstwowy gr. ziarna min. 1,5 mm do wykonania cokołu 
 

Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem jakości wystawionym przez 
producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładkach z 
desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 
 
Pozostałe materiały przewozić i magazynować wg danych producenta umieszczonych na opakowaniu. 
 
2.2. Rusztowania 

Do montażu rusztowań budowlanych stalowych należy stosować rury stalowe atestowane ze ścianką 
grubości, co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane, o gwarantowanych właściwościach mechanicznych, ze 
szwem według PN-79/H-74224 lub bez szwu według PN-80/H74219. 
Zalecane są następujące długości rur: 
- na stojaki 1,80; 3,60 i 5,40 m, 
- na podłużnice 3,60 i 5,40 m, 
- na poprzecznice1,80 lub 3,60 m, 
- na stężenia 3,60 m. 
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Rury czarne powinny być zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym poprzez zanurzenie. 
Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające umieszczane na wysokości 
60 cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne.  

 Do łączenia rur, które są do siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z nakrętką 
sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe, powinno się stosować złącza 
stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Przy współosiowym łączeniu rur stosuje się złącza 
stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do oparcia dolnych części stojaków powinny być 
stosowane podstawki oporowe złożone z płytki stalowej i przyspawanego do niej trzpienia. 

Na podkład drewniany, na którym opiera się konstrukcja rusztowania, należy stosować drewno 
sosnowe impregnowane ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180 x 250 x 42 mm – 
przy rusztowaniach niskich tj. do 20 m. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być wykonane z płyt znormalizowanych lub ze 
złożonych desek grubości 38 mm nie szerszych niż 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych klasy II 
zbitych gwoździami budowlanymi okrągłymi, których końce powinny być podwójnie zagięte i wbite w 
drewno. Wystające końce desek, którymi płyta opiera się na poprzecznicach rusztowania, nie powinny mieć 
sęków. Dopuszczalne jest wykonanie płyt z innych materiałów, lecz o wytrzymałości nie niższej niż drewna 
sosnowego. Na pomosty pionu komunikacyjnego należy stosować również płyty opisane wyżej.  

Na bortnice (burty) pomostowe powinny być stosowane deski sosnowe impregnowane klas III lub IV 
ogólnego przeznaczenia grubości 24 mm, szerokości co najmniej 125 mm i długości 4,40 m. 

Do zabezpieczenia i osłonięcia rusztować zastosować siatkę osłonową z HDPE przeznaczoną do tego 
celu. Siatka wyposażona powinna być w pojedynczy rząd oczek służących do mocowania do konstrukcji 
rusztowania na obu krawędziach. 

 
2.3. Izolacyjne masy powłokowe  
- masy na rozcieńczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997) 
 
2.4. Blacha stalowa ocynkowana powlekana   
 

Do robót blacharskich powinna być stosowana blacha w arkuszach o następujących wymaganiach 
określonych w PN-81/H-92125: 
- grubość blachy – 0,5÷0,7 mm, 
- powłoka cynku – DX51 D+Z lub wyższej jakości z powłoką z dwóch stron, o minimalnej masie 275 g/m2 

(grubość powłoki z każdej strony: 20µm) wg PN EN 10142+A1:1997, PN EN 10143:1997, PN EN 
10147+A1:1997, 
- jakość powierzchni krycia – pierwszego rodzaju, 
- jakość wykonania powierzchni – pierwszej klasy, 
- dokładność wykonania wymiarów grubości, szerokości i długości – o zwykłej dokładności, 
- dokładność wykonania płaskości – o zwykłej dokładności 
 
3. Sprzęt 

Do wykonywania izolacji termicznych metodą „lekką –mokrą” należy używać mieszarki wolnoobrotowej 
z mieszadłem do przygotowywania masy klejącej oraz pac stalowych do rozprowadzania masy na 
powierzchni. 
Sprzęt dodatkowy: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy do 0,9 t.  

 
4. Transport 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, w pozycji nie powodującej 
uszkodzenia materiału oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Izolacje termiczne przewozić w opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie 
oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje. 

Suche mieszanki klejowe oraz pozostałe materiały składowe danego systemu ociepleń należy przewozić i 
przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. 

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania może 
odbywać się dowolnymi środkami transportu. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki, rury 
powinny być ułożone luzem według rodzaju. 

Elementy rusztowań należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed 
opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemią. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie robót termoizolacyjnych 
5.1.1. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych wykonana metoda lekką-mokrą gr. 12 cm (ściany 
fundamentowe gr. 10cm, ościeża 5 cm) 

Przyklejanie płyt styropianowych należy wykonywać do mechanicznie umytej, oczyszczonej i 
wyschniętej powierzchni ściany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie niższej niż 5oC. 
Skorodowane biologicznie tynki skuć a następnie odkazić skażony mur. Luźne lub słabo przylegające 
fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić. 

Przygotowaną powierzchnię ścian zagruntować emulsją gruntującą głębokopenetrującą i odczekać ok. 12 
godzin. Wymiary płyt nie powinny przekraczać 100 x 50 cm. 

Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, 
bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 

Docieplenie ścian fundamentowych należy wykonać płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS-30 gr 10 
cm. Po wykonaniu wykopów przy istniejących ścianach do wierzchu ław fundamentowych należy oczyścić 
odsłonięty mur przy pomocy szczotek mechanicznych i ręcznych drucianych. W razie konieczności należy 
usunąć luźne fragmenty spoin i uzupełnić ubytki zaprawą cementową M-4.  

Odsłonięty mur należy pozostawić do wyschnięcia w razie konieczności wysuszyć wstępnie ręcznie przy 
pomocy szmat i pakuł. 

Płyty styropianowe należy przyklejać na masę klejową (suchą mieszankę) za pomocą placków w 
środkowej części płyty i warstwy obwodowej kleju. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi 
płyty powinna wynosić co najmniej 5cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 3 placki 
średnicy 16cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Płyty 
należy przyklejać tak, aby zachować układ poziomy dłuższych krawędzi i mijankowe położenie spoin.  

 Dodatkowo płyty mocuje się do podłoża za pomocą łączników rozprężnych z trzpieniem plastikowym 
(mające świadectwa ITB) o takiej długości, aby było możliwe jej osadzenie w ścianie na głębokość, co 
najmniej 6÷8 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu 
komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9cm. 
      Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie 
zlicowane. Liczbę i rozmieszczenie łączników należy przyjmować zgodnie z rozwiązaniami firmowymi (nie 
mniej niż 4 szt./m2 powierzchni. Dodatkowo w strefach narożnych - 1,5m od naroża budynku - ilość 
łączników zwiększyć do 6 na 1m2). Łączenie mechaniczne wykonywać min. 24 godziny po przyklejeniu płyt. 
Ewentualne nierówności styków płyt zeszlifować pacą powleczoną papierem ściernym. 
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 72 godzinach od przyklejenia płyt. 
Przyklejenie siatki rozpocząć od rozprowadzenia masy na powierzchni płyt, a następnie wtopić w nią siatkę i 
wygładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie były widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocować pionowo z 
zakładami min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. 
Do wysokości 2m od poziomu terenu należy zastosować dwie warstwy siatki. W celu zwiększenia odporności 
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na 
narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy 
wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i 
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30cm. Paski te powinny być 
ustawione pod kątem 45o do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Po wyschnięciu (ok. 72 godzinach) 
powierzchnię pokryć tynkiem podkładowym (właściwym dla projektowanego tynku cienkowarstwowego) 
zabezpieczającym izolację przed działaniem wilgoci a następnie nanieść pacą stalową warstwę tynku 
dekoracyjnego (silikatowego) o strukturze zgodnej z dokumentacją. 

Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda. Przynajmniej przez 5÷6 dni od nałożenia tynk nie 
może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura 
otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa od +25°C, a wilgotność względna powietrza 
zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów 
atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności 
powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. 
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Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze w jednym kierunku. 
Tynku nie należy zacierać. 
 
W trakcie prowadzenia prac zamontować narożniki ochronne z kątowników aluminiowych.  
Na ścianach fundamentowych po przyklejeniu płyt styropianowych i warstwy siatki na kleju należy wykonać 
pionową izolację powłokową z dwóch warstw masy dyspersyjnej asfaltowo – kauczukowej wykonywanej na 
zimno. 
 

W trakcie prowadzenia robót termomodernizacyjnych należy zamontować wcześniej zdemontowane 
rury spustowe oraz wykonać nowe obróbki blacharskie okien. Obróbka powinna wystawać poza lico ściany 
na min. 50 mm. Boki należy zabezpieczyć zaślepkami z tworzywa PCV barwionego w masie. Parapet 
powinien mieć spadek ok. 5% od okna i dokładnie przylegać do podkładu na całej powierzchni i wchodzić 
pod element podprogowy okna, który dodatkowo uszczelnić silikonem dekarskim. 
 
Kominy z pustaków betonowych należy ponad połacią dachową zaizolować płytami stryropianowymi EPS 
70-040 gr. 5 cm i wykonać tynk mineralno-żywiczny na siatce.  
 
5.2. Montaż i demontaż rusztowań 
5.2.1. Wymagania ogólne 

Montażem powinni zajmować się pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaż powinien być 
przeprowadzony z dokumentacją danego rodzaju rusztować pod nadzorem kierownika budowy i Inżyniera 
oraz niniejszą SST.  
 Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 
Inżyniera oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót wpisem do dziennika budowy 
 Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 10 
MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości obciążeń 
dopuszczalnych dla danego podłoża. 
Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 2,0 m – rusztowania z rur; 2,50 m przy rusztowaniach 

drewnianych  
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 1,35 m – rusztowania z rur; 1,50 m przy 

rusztowaniach drewnianych. 
 

Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i rozmieszczać 
na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. W pionie należy je 
umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m. 
 Konstrukcję rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być mniejsza 
niż 2,5 kN, a odległość miedzy zakotwieniami nie powinna być większa niż 5 m. kotwie (haki) należy wbijać 
w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokość, co najmniej 20 cm.  
 Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji pionowej 
pracowników zatrudnionych na rusztowaniu. Odległość miedzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie 
powinna być większa niż 40 m. 
 Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego 
pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 
 Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako 
konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40o do poziomu. 
 Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 
wykonuje się roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych w 
widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice 
informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 
  
5.2.2. Rusztowania stojakowe z rur stalowych 
Rusztowania rurowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-47900-1:1999. 
 W zależności od obciążenia użytkowego pomostu roboczego rozróżnia się następujące rusztowania. 
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Numer wielkości znamionowej 1 2 3 4 5 6 
Obciążenie użytkowe pomostu, kN/m2 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00 

 
Podkłady pod rusztowania rurowe należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany 

budowli, w sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło 
podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładów na terenie 
pochylonym, gdy kąt nachylenia terenu wzdłuż rusztowania jest większy niż 6o, należy wykonać tarasy, 
których szerokość powinna wynosić, co 0,8 m.  
 

Rozstaw stojaków w zależności od wielkości znamionowej powinien wynosić wg poniższej tablicy. 

Nr wielkości znamionowej 
Rozstaw stojaków w kierunkach 

Podłużnym 
Max, m 

Poprzecznym 
Max, m 

1 2,50 1,00 
2 2,50 1,00 
3 2,00 1,00 
4 2,00 1,00 
5 1,50 1,00 
6 1,50 1,00 

 
Wysokość każdej kondygnacji powinna wynosić 2,0 m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 

następnej kondygnacji. 
 
Stężenia pionowe. Rusztowanie powinno być łączone stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. 
Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, przy czy liczba stężeń nie może być mniejsza 
niż 2 na każdej kondygnacji. Odległość między polami stężeń (przedziałami stężonymi) nie może przekraczać 
10 m. Stężenia pionowe poprzeczne należy mocować złączami krzyżowymi do podłużnic zamocowanych do 
stojaków.  
Stężenia poziome. Rusztowanie powinno stężać się na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 
nieprzesuwalność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi 
nie przekraczała 10 m. 
Kotwienie rusztowań. Zakotwienie rusztowań należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni 
rusztowania, przy czym odległość między kotwiami w poziomie nie powinna przekraczać 4÷5 m, a w pionie 
4÷6 m tak, aby na każde 16÷30 m2 rusztowania przypadało jedno zakotwienie. 
Konstrukcja rusztować nie powinna wystawać poza najwyższą linię zakotwień więcej niż 3,0 m, natomiast 
pomost roboczy nie może być umieszczony wyżej niż 1,50 m ponad tą linią.  
Pomosty. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być dostosowane do obciążenia, a ich szerokość nie 
może być mniejsza niż 0,9 m. należy je także wyposażyć w poręcze główne, pośrednie i krawężniki. 
Pomosty układane z pojedynczych bali zaleca się opierać co najmniej na trzech poprzecznicach. Pomosty z 
płyt pomostowych znormalizowanych powinny być układane na podłużnicach lub poprzecznicach, jeżeli 
umożliwia to konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach. 
Deski i płyty należy układać tak, aby szerokość szczelin nie przekraczała 15 mm. 
Powinny być zamontowane, co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczający ułożony 
bezpośrednio na niższej kondygnacji. 
Komunikacja. Piony komunikacyjne należy wykonywać równocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 
rusztowania wewnątrz siatki rusztowania lub, jeżeli wymagają tego warunki budowy, jako oddzielne 
segmenty konstrukcji przylegające do zasadniczej konstrukcji rusztowania. 
Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami nie powinna przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy 
najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego 20 m. 
Wysięgniki transportowe. Wysięgnik transportowy powinien być dodatkowo zakotwiony najmniej, co 
najmniej dwóch miejscach.  
 

Konstrukcje rusztowań powinny być, zgodnie z postanowieniami przepisów o ochronie budowli przed 
wyładowaniami atmosferycznymi, wyposażone w urządzenia piorunochrone. Napowietrzne linie 
energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego rusztowania powinny być wyłączone spod napięcia na 
okres prac montażowych. Za strefę niebezpieczną uważa się minimalne odległości, które nie mogą być 
mniejsze niż: 

- 2,0 m- przy linii niskiego napięcia, 
- 5,0 m przy linii wysokiego napięcia do 15 kV, 
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- 10,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 30 kV, 
- 15,0 m – przy linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 

 
5.2.3. Daszki ochronne. Wysięg daszków ochronnych licząc od zewnętrznego rzędu stojaków powinien 
wynosić, co najmniej 2,20 m. 

 
5.2.4. Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż może nastąpić po 
zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów roboczych 
wszystkich urządzeń i materiałów. 
 Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu robót z najwyższego pomostu. Podczas 
demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu rusztowań 
wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: 

- nadające się do dalszego użytku, 
- wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych uszkodzeń. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Izolacje termiczne 
 Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót budowlanych podanymi w STO „Warunki ogólne”. 

Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszy robót 

zakrywających izolację. 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 

zaświadczeniem o jakości oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na podstawie 
badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub 
świadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia, przylegania warstwy do podłoża, 

równości i pionowości powierzchni. 
- sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową, ciągłości warstwy 

tynku, przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury.  
 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu 

zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 
W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni ścian należy 

dokonać na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.  
 

6.2. Rusztowania 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym 

ukończeniu wszystkich robót montażowych. 
Sprawdzenie stanu podłoża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu 
badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020. 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. 
Sprawdzenie zakotwień polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 
1:10 z siłą 0,25÷0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być 
określona w instrukcji montażu rusztowania. 
Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. 
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Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji  polega na oględzinach zewnętrznych. Nośność wysięgnika 
należy sprawdzić przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznych na zgodność z PN-M-47900-2:1996 polega na 
oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 
Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami 
pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. 
 
Ocena wyników badań. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie 
badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności 
należy usunąć usterki i wykonać ponownie badania. 
 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół oraz zapisać w dzienniku budowy. 
 
Eksploatacja rusztowań. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 

- codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
- co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub Inżyniera, 
- doraźnie – przez komisję z udziałem Inżyniera, kierownika budowy i brygadzistę użytkującego 

rusztowanie. 
   
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 

atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu 
powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być 
gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone 
o 0,80 kN/m2. 

Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie 
zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać z lodu i śniegu. 

Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
Za dokonanie określonych w instrukcji montażu i eksploatacji czynności jest odpowiedzialny kierownik 
budowy.  

Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej 
powierzchni pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego 
pomostu. 

Pomosty robocze nie mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 
wywołują drgania. Węże do tłoczenia zaprawy należ podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w 
sposób przegubowy. 

Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna – jeśli na to zezwala 
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska. 
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznych oraz rusztowań określony jest na 
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości mechanicznych z 
włókna szklanego. 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności. 
PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie płaskości. 
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PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – warunki techniczne dostawy 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 3. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/03 
 

ROBOTY POSADZKARSKIE 

 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont budynku remizy strażackiej. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania posadzek w związku z 
realizacją remontu budynku remizy strażackiej w miejscowości Pliszczyn, gm. Wólka. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

- warstw wyrównawczych pod posadzki 
- posadzki z płytek gresowych 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 
Kod kategorii robót: 45431000-7 Kładzenie płytek 
Kod kategorii robót: 45434000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
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2. Materiały 
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, 
aprobat technicznych lub certyfikatów. 
 
Płytki gresowe wg PN-EN 87:1994, porcelanowe, satynowe, gat. I. Cokoliki z gresu j.w. 
- nasiąkliwość ≤ 0,5 %, 
- ścieralność IV÷V klasa. 
- klasa antyposlizgowości: min. R10 
 
Kleje do płytek elastyczne do pomieszczeń wewnętrznych.  
 
Zaprawa samopoziomująca do wykonania warstwy wyrównującej i podkładowej pod posadzkę ceramiczną 
podłogi na gruncie.  
Zaprawy samopoziomujące powinna spełniać wymagania PN-EN-13813:2003.  
 
Kolorystyk ę materiałów uzgadniać z Inwestorem lub z projektantem wykonującym czynności nadzoru 
autorskiego. 
 
3. Sprzęt 

Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak packa, łata, 
szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o drobnym uzębieniu, młotek, 
pobijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbędne są mieszarki do zapraw, szlifierka do 
parkietów, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t. 
 
4. Transport 

Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed działaniem wilgoci.  
Materiały ceramiczne przechowywać w opakowaniach producenta ustawione płasko na równej 

powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Ilość warstw 
opakowań gresu ustawionych w stosy ściśle wg wytycznych producenta.    
 
5. Wykonanie robót 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i 
instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczególnych 
pomieszczeniach określona jest w dokumentacji projektowej.  

 
Po wykonaniu robót rozbiórkowych istniejących posadzek należy odsłoniętą posadzkę cementową 

wyrównać poprzez szlifowanie np. szlifierką do lastryka. W przypadku większych nierówności nalezy je 
sfrezować frezarką do posadzek. Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być 
powinno jego położenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości 
powierzchni podane zostały w odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co należy do 
obowiązków wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub 
cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) (pod wykładziny rulonowe z PCW 2%,), a w 
podkładzie gipsowym 1,5 %. 
W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki należy przesunąć. 
Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest. 
  
    Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być układane w temperaturze niższej niż+ 5oC – 
zalecana + 15oC. 
Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 75 %. 
 

5.1. Podkłady samopoziomujące 
Wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe gr. do 5 mm nalezy wykonać w pomieszczeniach 
przeznaczonych pod płytki gresowe. Roboty wykonywać w temp. otoczenia od +5oC do +25oC.  

Po przygotowaniu podłoża wykonać dylatacje. Wykonać je z taśm dylatacyjnych lub cienkich pasków 
styropianu wzdłuż wszystkich ścian, słupów, wystających przewodów i rur. Wystające elementy stalowe 
(które będą stykać się bezpośrednio z wylewką) należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  
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Istniejące podłoże należy zagruntować preparatem głębokopenetrującym poprzez jednokrotne 
smarowanie.  

Na przygotowane podłoże (po 12 h od gruntowania) wylać płynną zaprawę i rozgarnąć po 
powierzchni podłoża pacą stalową lub łatą oraz odpowietrzyć za pomocą walca z kolcami lub szczotki. 
Zaprawę po wylaniu należy chronić przed zbytnim wysychaniem. W przypadku warunków sprzyjających 
wysychaniu (nasłonecznienie, silna wentylacja) należy wylewkę nakryć folią lub pielęgnować jak beton. 
Przydatność do ruchu pieszego podkładu po 6 godzinach w temp. +18oC.  
Prace wykładzinowe rozpocząć po ok. 3÷4 tygodniach, w zależności od warunków dojrzewania.   
 
5.2. Posadzki z materiałów mineralnych 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność tj. 
tłuszcze, bitumy i pyły. Podkłady cementowe powinny być wysezonowane tj. wiek powyżej 28 dni i 
wilgotności ≤4%.  
 
Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC.  
Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. i jeszcze raz wymieszać. Jeżeli 
trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 
 
Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 30x30 cm 
powinna wynosić ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnętrznych zaprawa powinna pokrywać min. 65 % 
powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz należy stosować 
metodę kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. 
Wtedy zaprawa klejowa powinna wypełniać przestrzeń pomiędzy płytką a podłożem w 100%. Płytek nie 
moczyć w wodzie! 
 
Wykonywanie okładziny 
Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu 
naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z przedstawicielem 
Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą plastikowych krzyżyków. 
Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek 
zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy 
pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki 
oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką.  
     
Szerokość spoin do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę, 
- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

- materiały których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, 
powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie Inżyniera, przez 
upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 

 
6.2. Odbiory mi ędzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- podczas układania podkładu, 
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- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 
kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkładu. 
Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
 

6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
- przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 

o temperaturę pomieszczeń, 
o wilgotność podkładu, 

- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 10 cm nad 
podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w odległości 10 
cm od powierzchni podkładu, 

- badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub papierków 
wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni 
podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno 
badanie, 

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 

 
6.4. Odbiór końcowy robót podłogowych 
- sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 

protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 

pełnych właściwości techniczno – użytkowych. 
- odbiór posadzki powinien obejmować: 
o  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę wzrokową, 
o  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie podkładu, 
o  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od rodzaju posadzki – 

przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
o  sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki, 
o  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; badania 

należy wykonać przez oględziny, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokość 
spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; 
badania należy wykonać przez oględziny. 
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Wymagania szczegółowe: 
Podkład samopoziomujący:  

- wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate, 

- powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni 
podkładu. Prześwit miedzy łatą a powierzchnią podkładu należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 1 mm. 

- spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków 
mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±2 mm na całej długości lub szerokości podkładu i nie 
powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku, 

- przyleganie do podłoża – podkład powinien całą powierzchnią przylegać do podłoża i powinien być z 
nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie podkładu 
młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nieprzylegania posadzki do 
podłoża, 

- grubość podkładu – należy sprawdzić (w razie wystąpienia wątpliwości co do jego grubości) poprzez 
wycięcie trzech otworów kwadratowych o wielkości boków nie przekraczających 10 cm i zmierzeniu 
grubości podkładu z dokładnością do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grubości należy przyjąć średnią 
arytmetyczną pomiaru w trzech otworach. Sprawdzenie posadzki należy dokonać na polecenie 
Inżyniera. 

 
Posadzki ceramiczne: 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać przez 
naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na 
całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić 
poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 
1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
powinno być większe niż 1 mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania okładziny 
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu 
okładziny.  

 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem posadzek określony jest na podstawie zastosowanych w 
kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/04 
 

ROBOTY OKŁADZINOWE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont budynku remizy strażackiej.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 
    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania tynków i okładzin 
wewnętrznych w związku z realizacją remontu budynku remizy strażackiej w miejscowości Pliszczyn, gm. 
Wólka.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
tynków i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych. 
Zakres ST obejmuje wykonanie: 
- sufitów podwieszonych z płyt g-k. 
- obudowy kanałów z płyt g-k.  
- okładzin ścian z płytek ceramicznych na kleju  

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 
 
Kod kategorii robót: 45431000 Kładzenie płytek 
Kod kategorii robót: 45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 

Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć jeden z następujących 
dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak bezpieczeństwa B, 
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certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo aprobatę techniczną ITB. Znak budowlany i bezpieczeństwa 
mogą (powinny) być zastąpione znakiem jakości CE. 

Przewiduje się wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi gat. I o parametrach: 
- nasiąkliwość płytek 3÷6 %,  
- ścieralność III÷V klasa. 

Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Zaprawa spoinująca do płytek – typowa do zastosowań wewnętrznych. 
 
Zaprawy powinny posiadać Aprobaty ITB i atesty higieniczne. 
Gips szpachlowy spełniający wymagania PN-B-30042:1997. 
Kształtowniki aluminiowe ze stopu aluminium o oznaczeniu AlMgSi0,5 F 22, co odpowiada oznaczeniu PA 8 
td lub stopu AlMgSi1 – PA4 i PA20 . 
 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-EN 12859:2002 powinny 
być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie wydanej aprobaty technicznej 
Instytutu Techniki Budowlanej. Do obudowy przewodów wentylacji pośredniej i sufitów należy zastosować 
płyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 mm zwykłe.  
Płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5 mm powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

- wytrzymałość na zginanie prostopadle do kierunku włókien kartonu 7,2 MPa, 
- wytrzymałość za zginanie równoległe do kierunku włókien kartonu 2,2 MPa. 
- współczynnik sprężystości przy zginaniu 4000 MPa, 
- współczynnik sprężystości przy rozciąganiu wzdłuż włókien 2500 MPa.  

 
Do łączenia profili z płytami gipsowo-kartonowymi należy stosować wkręty samogwintujące produkowane z 
utwardzonych dyfuzyjnie stali węglowych zabezpieczonych przed korozją przez obróbkę powierzchniową, 
np. fosforyzację. 
 
Do wypełniania spoin miedzy płytami zastosować taśmy spoinowe z włókna szklanego zatopione w gipsie 
budowlanym szpachlowym wg PN-B-30041:1997 i PN-B-30042:1997.  
 
3. Sprzęt 

Przy licowaniu ścian płytkami ceramicznymi należy używać narzędzi ręcznych tj. paca ze stali szlachetnej 
ząbkowana, gilotyna do cięcia płytek, pace z naklejaną miękką gumą do spoinowania oraz pace z naklejanymi 
miękkimi gąbkami porowatymi do zbierania nadmiaru materiału i formowania spoin. 

Ponadto do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t.  
 

4. Transport 
Transport i składowanie materiałów składowych zapraw tynkarskich można przyjmować analogicznie jak 

w ST B.3 „Roboty betoniarskie”. 
 

4.1. Suche mieszanki 
Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać na paletach, w szczelnie 

zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu (w zależności od danych producenta).  

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych powinny być przewożone i 
składowane w opakowaniach firmowych. Składowanie na paletach do 12 miesięcy od daty produkcji w 
warunkach suchych. 

Płytki ceramiczne powinny być składowane i przewożone w opakowaniach producenta, w warunkach nie 
powodujących uszkodzenia materiałów.  

 
4.2. Płyty gipsowe 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny być przenoszone i składowane pionowej i układane w stosy. Podczas 
transportu i składowania narożniki i krawędzie płyt nie mogą ulec uszkodzeniu. Płyty gipsowo-kartonowe 
powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i nie narażonych na wpływ wilgoci. Płyty układa się w 
stosy składające się z płyt jednakowego rodzaju, grubości i wielkości. Jeśli płyty muszą być składowane na 
wolnym powietrzu, może to trwać tylko przez krótki okres. Stosy powinny być wtedy starannie chronione 
przed deszczem.  
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Podczas transportu i składowania płyt należy przestrzegać następujących zasad: 
- płyty powinny być dostarczane na budowę w paletach lub pakietach w pozycji „na płask”, spięte listwami 
równoległymi do krótszych krawędzi o rozstawie do 600 mm i układane stronami licowymi do siebie, 
- na budowie płyty należy przechowywać w pozycji poziomej w stosach, na listwach rozstawionych co 600 
mm; stosy powinny być chronione przed zawilgoceniem, 
- kształtowniki stalowe dostarczane na budowę powinny być spięte w pakiety, przy czym wysokość i 
szerokość pakietu nie powinna przekraczać 1 m. 
 
4.3. Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne powinny być składowane i przewożone w opakowaniach producenta, w warunkach nie 
powodujących uszkodzenia materiałów.  
 
5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca się przystępowanie do 
wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów. 

W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy obsadzić wszelkie kratki wentylacyjne i drzwiczki 
rewizyjne.  

 
5.1. Obudowy automatów spłukujących z płyt gipsowo - kartonowych 

  Montaż konstrukcji nośnej należy rozpocząć od wytrasowania położenia elementów stalowych na 
ścianach i podłodze. Następnie należy za pośrednictwem kołków rozporowych z tworzywa sztucznego w 
wyznaczonych miejscach przytwierdzić do konstrukcji budynku kształtowniki obwodowe typu U oraz do 
konstrukcji stelażu za pomocą wkrętów samowiercących. Kształtowniki obwodowe przed kotwieniem 
powinny być wcześniej układane na taśmach uszczelniających. Obwodowe profile boczne (ścienne) powinny 
być przytwierdzone do ścian, w co najmniej 3 miejscach na wysokości ściany. Następnie w przymocowane 
kształtowniki obwodowe wsuwa się słupki, tj. kształtowniki typu C i ustawia je w pionie w określonym 
rozstawie. 

Następnie należy ustawić płyty przylgowo do konstrukcji nośnej z zastosowaniem odstępu od podłoża 
szerokości ok. 1 cm, a następnie zamocować je za pośrednictwem łączników o rozstawie max. 250 mm. 
Wkręty powinny być łączone na stykach mijankowo. Płyty g-k należy przykręcić do stelażu w dwóch 
warstwach z zastosowaniem mijanki na łączeniu płyt. Następnie należy wypełnić spoiny płyt masą gipsową i 
zatopić w niej siatkę w włókna szklanego a następnie wygładzić. Zaszpachlować należy również otwory po 
wkrętach. Narożniki zewnętrzne należy zabezpieczyć poprzez zatopienie w masie gipsowej kątowników 
aluminiowych. Po wyschnięciu i stwardnieniu gipsu należy miejsca szpachlowane przeszlifować 
drobnoziarnistym papierem ściernym. 

 
5.2. Sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych 

Montaż konstrukcji nośnej należy rozpocząć od wytrasowania na suficie rozmieszczenie miejsc 
mocowania profili do konstrukcji stropu. Następnie należy za pośrednictwem kołków rozporowych oraz 
wieszaków w wyznaczonych miejscach co 80 cm przytwierdzić do stropu profile główne. Profile główne 
rozmieścić co 60 cm. 

Następnie po wypoziomowaniu konstrukcji górnej przystąpić do mocowania konstrukcji dolnej tj. profili 
nośnych. Profile główne i nośne łączyć za pomocą łączników wzdłużnych i krzyżowych. Profile nośne 
rozmieścić co 40 cm. Przy ścianach należy zamocować obwodowo profile przyścienne.  

 
Następnie należy ustawić płyty przylgowo do konstrukcji nośnej i zamocować je za pośrednictwem 

łączników o rozstawie max. 250 mm. Wkręty powinny być łączone na stykach mijankowo. Następnie należy 
wypełnić spoiny płyt masą gipsową i zatopić w niej siatkę w włókna szklanego a następnie wygładzić. 
Zaszpachlować należy również otwory po wkrętach. Po wyschnięciu i stwardnieniu gipsu należy miejsca 
szpachlowane przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.         
 
5.3. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Tynki cementowo-wapienne powinny być wysezonowane tj. wiek 
powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%.  
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Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC.  

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. i jeszcze raz wymieszać. Jeżeli 
trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 20x25 
cm powinna wynosić ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywać min. 65 % powierzchni spodu płytki. Tam gdzie 
płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz należy stosować metodę kombinowaną tzn. dodatkowo 
nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Płytek nie moczyć w wodzie! 

 
Wykonywanie okładziny 

Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu 
naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z przedstawicielem 
Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą plastikowych krzyżyków. 
Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek 
zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy 
pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki 
oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką. W 
trakcie układania płytek na narożach wypukłych mocować listwy narożnikowe z PCV. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Okładziny ceramiczne 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i ST, oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru, 

- sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu odbioru 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania 
powierzchni podłoża zgodnie z niniejszą ST, 

- sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzającą 
zgodność użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi.  

Materiały, których jakość budzi wątpliwości należy na zlecenie Inspektora nadzoru poddać 
badaniom jakości przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy.  

- sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości warstwy kleju 
pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy z 
okresu wykonywania robót okładzinowych. 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać przez 
naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na 
całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić 
poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 
1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
powinno być większe niż 1 mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania okładziny 
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu 
okładziny.  

 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane powyżej dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać 

za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, całą 
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wykładzinę lub tylko jej niewłaściwą część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i ST. W tym 
przypadku Wykonawca jest obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodności z normą oraz ST i 
przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
6.2. Tynki suche 

Kontrola jakości materiałów powinna nastąpić po dostarczeniu materiałów na budowę. Kontroli podlega 
zgodność materiałów z dokumentacją techniczną oraz świadectwa jakości i atesty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Tolerancje wymiarowe płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm powinny 
wynosić: 

- szerokość -5 mm 
- grubość ± 5 m 
- masa ≤ 12,5 kg. 
W razie wątpliwości, co do jakości materiałów Inżynier ma prawo do przeprowadzenia badań 

polegających na ugięciu przy obciążeniu siłą 100 N i obciążeniu siłą niszczącą prostopadle i równolegle do 
włókien kartonu. 

Ugięcie pod działaniem siłą 100 N przy rozpiętości podpór 500 mm nie powinno być większe niż 0,8 mm 
(prostopadłe do włókien) i 1,0 mm (równoległe do włókien).  

Wielkość siły niszczącej nie powinna przekraczać 600 M (prostopadle do włókien) i 180 N (równolegle 
do włókien). 

 
Wymagania przy odbiorze dotyczące własności estetycznych suchych tynków: 
- powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości widocznych z 

odległości 1 m, 
- elementy mocujące i łączące, oraz złącza elementów powinny być niewidoczne, 
Dopuszczalne odchylenia wykonania suchych tynków zestawiono w poniższej tablicy. 
Odchylenie 

powierzchni suchego tynku 
od płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się płaszczyzn 
od kata przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1 m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5 
m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni, ograniczonej 
ścianami, belkami, itp. 

Nie większa niż 2 mm  

 
Suche tynki nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 
- dziur, załamań i pęknięć płyt, 
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 
- rozwarstwiania się płyt, 
- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 
- zacieków na kartonie, 
- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych określony jest na podstawie 
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 



Usługi Projektowe mgr inż. Sławomir LisUsługi Projektowe mgr inż. Sławomir LisUsługi Projektowe mgr inż. Sławomir LisUsługi Projektowe mgr inż. Sławomir Lis    
20-150 Lublin ul. Bursaki 6A 
tel.81-444-14-63 kom. 609-419-436 

33

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 
Część 4. Arkady. Warszawa 1990. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/05 
 

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont budynku remizy strażackiej.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wymiany ślusarki i stolarki drzwiowej 
w związku z realizacją remontu budynku remizy strażackiej w miejscowości Pliszczyn, gm. Wólka. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zakres: 
- dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 
- dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych płytowych HDF 
- dostarczenie i montaż podokienników prefabrykowanych 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kod kategorii robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 
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Drzwi powinny być znakowane przez producentów znakiem budowlanym B oraz znakiem 
bezpieczeństwa B (umieszczonym w trójkącie równoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny być 
zastąpione znakiem jakości CE.  
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe izolowane termicznie, z naświetleniami i przeszkleniami bezpiecznymi. Drzwi 
wyposażone dodatkowo w zamki górne. 
Ślusarka aluminiowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-90/B-92210. 
 

Drzwi drewniane płytowe typowe klasy 2÷3, rama skrzydła z drewna klejonego, obłożona płytami 
prasowanymi HDF, okleina naturalna, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, ościeżnice drewniane 
regulowane. Skrzydła drzwiowe wyposażone w klamkę, szyld i wkładkę atestowaną. 

W drzwiach łazienkowych w dolnej części powinny znajdować się otwory o sumarycznym przekroju 
nie mniej niż 0,022 m2. Drzwi fabrycznie wykończone z wkładkami patentowanymi, szyldami i klamkami. 
Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych ogranicznikami. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny być 
zaopatrzone w zamki z mechanizmem blokującym.  
  Drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-
10085.  
Szczegółowy wykaz stolarki drzwiowej wg dok. projektowej i przedmiaru robót. 
 
Podokiennik z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm i szer. ok 35 cm. 
 
3. Sprzęt  

Oprócz narzędzi ręcznych potrzebnych do obróbki wstawianej stolarki, do transportu pionowego 
materiałów wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t. 
  
4. Transport 
  Transport stolarki drzwiowej powinien odbywać się środkami transportu do tego przystosowanymi. 
Okna przewozić na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukośnej. Stolarka powinna być rozmieszczona 
równomiernie z dwóch stron stojaka (jeżeli jest obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem 
specjalnymi przekładkami z miękkiego materiału np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje się pasami 
do stałych uchwytów naczep transportowych. Stolarka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w czasie transportu. W jednym 
stosie powinno być tyle elementów, aby pod wpływem ciężaru nie uszkodzić okna będącego pod spodem. 
Stolarka w trakcie składowania i transportu powinna być zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ślusarka drzwiowa aluminiowa 
Montaż drzwi aluminiowych rozpocząć po wcześniejszym otynkowaniu ościeży. Ościeżnicę usztywnić 
tymczasowo za pomocą drewnianych klinów w otworze większym od ościeżnicy o ok. 2÷3 cm z każdej strony 
i sprawdzić poziomicą poprawność ustawienia. Następnie ościeżnicę zamocować do ścian za pomocą dybli 
stalowych dł. 15 cm i średnicy 1 cm po 3 szt. z każdej strony. Przed opiankowaniem ościeżnicy zabezpieczyć 
ją przed zabrudzeniem taśmą malarską oraz rozeprzeć listwami drewnianymi. Po wyschnięciu pianki odciąć ją 
nożem a następnie za pomocą kleju montażowego przykleić do ościeżnicy listwy maskujące. Otwory w ramie 
powstałe podczas wkręcania dybli zamaskować za pomocą plastikowych zaślepek. 
 
5.2. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych rozpocząć po wcześniejszym otynkowaniu ościeży. Ościeżnicę 
drewnianą usztywnić tymczasowo za pomocą drewnianych klinów w otworze większym od ościeżnicy o ok. 
2÷3 cm z każdej strony i sprawdzić poziomicą poprawność ustawienia. Następnie ościeżnicę zamocować do 
ścian za pomocą dybli stalowych dł. 15 cm i średnicy 1 cm po 3 szt. z każdej strony. Przed opiankowaniem 
ościeżnicy zabezpieczyć ją przed zabrudzeniem taśmą malarską oraz rozeprzeć listwami drewnianymi. Po 
wyschnięciu pianki odciąć ją nożem a następnie za pomocą kleju montażowego przykleić do ościeżnicy listwy 
maskujące. Otwory w ramie powstałe podczas wkręcania dybli zamaskować za pomocą plastikowych 
zaślepek. 
Skrzydła drzwiowe należy wyposażyć w szyld, klamkę oraz wkładki patentowe. 
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W trakcie prowadzenia robót należy obsadzić prefabrykowany podokiennik wewnętrzny. Podokiennik 

powinien mieć spadek do wewnątrz pomieszczenia na poziomie 2÷3%. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Odbiór drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 

- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z zamówieniem, 
- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych podparcia 

progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 
- po wbudowaniu. 

Dopuszczalne odchyłki ościeży w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. 

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 
mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i 
drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 

Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i 
drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. 

Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami.  
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z montażem stolarki drzwiowej określony jest na podstawie zastosowanych w 
kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690). 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.  
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/06 
 

ROBOTY MALARSKIE 
 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont budynku remizy strażackiej. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich w związku 
z realizacją remontu budynku remizy strażackiej w miejscowości Pliszczyn, gm. Wólka.  
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1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z malowaniem 
emulsyjnym powierzchni wewnętrznych. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
 
Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 

Do malowania powierzchni wewnętrznych należy zastosować farby silikatowe (krzemianowe) 
spełniającej wymagania normy PN-C-81913:1998. 

 
Kolor pastelowy do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  
 
Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania elementów stalowych – powinna spełniać wymagania 
PN-EN ISO12944-5:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie.  
 
3. Sprzęt 

Do malowania farbami emulsyjnymi stosować wałki futerkowe. W miejscach trudnodostępnych malować 
pędzlem płaskim o miękkim włosiu. 

  
4. Transport 

Transport i składowanie farb emulsyjnych powinien odbywać się zgodnie z PN-89/C-81400 – w 
temperaturze zalecanej przez producenta. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
5.1.1. Podłoże mineralne 

Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania, 
zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny 
wypełnić masą akrylową. Nie stosować do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski i pęknięcia 
powierzchni sufitów należy wypełnić gładzią gipsową i po wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Wilgotność powierzchni przeznaczonej do malowania pod farbę emulsyjną nie powinna 
być większa niż max. 4% 
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Powierzchnia sufitu powinna być gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń.  
Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 

szczególności: 
- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- po wstawieniu stolarki okiennej. 

 
Drugie i trzecie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu białego montażu, 
- po ułożeniu posadzek  
 

5.2. Wykonywanie robót 
    Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, aby 

w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC. Zaleca się, aby 
temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła od 
+12 do +18oC. 
 
5.2.1. Malowanie farbą powierzchni gipsowych 

Powierzchnię płyt g-k zagruntować rozcieńczoną wodą farbą w stosunku 1:2. Następnie powierzchnię 
malować dwukrotnie farbą nierozcieńczoną. Wałek prowadzić po powierzchni równoległymi pasami, które 
powinny minimalnie zachodzić na siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę 
czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. 

Przedostatnią warstwę farby nanieść na suficie pasami równoległymi do ściany z otworami okiennymi. 
Ostatnią warstwę nanosić na suficie pasami prostopadłymi do ściany z otworami okiennymi.  
Ostatnia warstwa na ścianach powinna być nanoszona pasami pionowymi. 
 

5.2.2. Malowanie farbą tynków cementowo - wapiennych 
Na przygotowane i odkurzone podłoże nanieść wałkiem warstwę z farby podkładowej do gruntowania. 

Nierówności na powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i przetrzeć drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Następne dwie warstwy wykonać z farby nawierzchniowej, wykonując między 
nanoszeniem powłok drugie szpachlowanie. Miejsca trudnodostępne malować niewielkim pędzlem płaskim z 
miękkim, jasnym włosiem. 

 
5.3.  Malowanie balustrad 

Podłoże stalowe powinno być oczyszczone do stopnia czystości, co najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; 
podłoże suche, pozbawione tłuszczu i kurzu. Z elementów wcześniej malowanych należy usunąć starą 
powłokę szpachli oraz dokładnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym. 
    Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC. Zaleca się, aby 
temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła od 
+12 do +18oC.  

Po oczyszczeniu i odtłuszczenie powierzchni profili stalowych należy je pomalować pędzlem płaskim 
o miękkim, jasnym włosiu farbą chlorokauczukową czerwoną tlenkową. Następnie należy nanieść tą samą 
techniką dwie warstwy emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania w kolorze – do uzgodnienia z 
Inwestorem na etapie realizacji. 
 
6. Kontrola jako ści robót 

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca: 
- sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 
- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami 

państwowymi. Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu Higieny (PZH). Korzystne 
byłoby również posiadanie przez wyrób znaku E oznaczającego produkt ekologicznie bezpieczny. 

Badanie powłok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich 
wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach. 
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6.1 Wymagania finalne dla powłok emulsyjnych: 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 
wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. 

- powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd, 
- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla lub wałka.  
- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i 

poprawek, 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża, 
- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia, 
- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna z wzorcem 

uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

6.2. Wymagania finalne dla powłok chlorokauczukowych: 
- powłoki powinny być odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie wodą z mydłem, 

przyczepność i wsiąkliwość, 
- powłoki powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zamiany odcienia, 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża, 
- powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie 

uzbrojonym, 
- powłoki powinny mieć jednolity połysk lub być matowe lub półmatowe w przypadku nawierzchni 

matowych. 
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót malarskich określony jest na podstawie zastosowanych 
w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/07 
 

OPASKA, PODJAZD, CHODNIKI 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont budynku remizy strażackiej.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania opaski wokół budynku z 
kostki brukowej, podjazdu do garażu, chodnika dla pieszych w związku z realizacją remontu budynku remizy 
strażackiej w miejscowości Pliszczyn, gm. Wólka. 
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1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki brukowej łącznie z podbudową. 

- podjazd 60m2  
- chodniki 43m2  
- opaska 43,55m2 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
- geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania terenu 
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji terenu) 
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kod kategorii robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym 
 
2.  Materiały  

Materiał w postaci kostki betonowej gr. 6 cm (opaska i chodniki) oraz 8 cm (podjazd) dostarcza 
Wykonawca robót o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inspektorem 
nadzoru. Kostka powinna odpowiadać normie PN-EN 1338:2004. 
 

Piasek zwykły drobny potrzebny do wypełnienia spoin pomiędzy kostką oraz wykonania podsypek 
piaskowo - cementowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien składać 
się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o 
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników 
organicznych.  
Obrzeża betonowe 30x8 cm wg dokumentacji projektowej spełniające równocześnie wymagania BN-80/6775-
03/04 oraz PN-EN 1340:2004. 
Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiadać normie PN-B-19701:1997. 
Woda powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1988. 
 
3.  Sprzęt  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem korytowania podłoża i nawierzchni z kostki brukowej 
wymagany jest nw. sprzęt: 
- piła tarczowa (diamentowa) do cięcia kostki 
- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.  
- szpadle, łopaty, oskardy itp. 
 
4.  Transport 
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Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi, na 
samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe rozładowcze. Urządzenia dźwigowe 
powinny mieć ważne dopuszczenie do użytku przez UDT. 
 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Koryta 

Koryta wykonane w podłożu rodzimym powinny być wykonane na gł. 15 cm-20 cm i wyprofilowane i 
zagęszczone zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta 
nie powinien być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody Proctora.  

 
5.2. Podkład 

Na podkład pod opaskę i chodniki należy stosować mieszankę kruszywa łamanego o frakcjach 0÷31,5 
mm o gr. 15 cm. Na podkład pod podjazd należy stosować mieszankę kruszywa łamanego o frakcjach 0÷31,5 
mm o gr. 20 cm. 

 
Podkład powinien być zagęszczony mechanicznie i wyprofilowany zgodnie z dokumentacją projektową.  
 

5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4cm w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety opaski, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych 
kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania. 
 

5.4.  Obrzeża betonowe 
Ustawienie obrzeży betonowych powinno być wykonane na podsypce z piasku o grubości od 3 do 5 

cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo – piaskową, przygotowaną stosunku 1:2.  
Spadki powierzchni, kształt i usytuowanie poszczególnych elementów składowych opaski wykonać 

ściśle wg założeń dokumentacji projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz stanem pierwotnym. 
- odchyłki grubości po zagęszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie powinny przekraczać ±2 cm.  
- szerokość podbudowy nie powinna różnić się o więcej niż ±5 cm od wartości podanych w projekcie 

technicznym. 
- rzędne wysokościowe osi i krawędzi podbudowy powinny mieścić się pomiędzy 0 a +2 cm w stosunku do 

projektowanego profilu podłużnego 
- równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzona łatą 4-metrową powinna być taka, aby 

nierówności nie przekraczały 1 cm 
- spadek poprzeczny podbudowy powinien być zgodny z projektowanym spadkiem warstwy ścieralnej (kostki 

betonowej) zarówno na prostych odcinkach jak i łukach z dopuszczalną tolerancją ±0,5% 
 
6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie poprawności wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektową, stanem pierwotnym oraz: 
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- pomierzenia szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
 
6.3. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni  
Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą, co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50b. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50 m Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
Sprawdzenie ustawienia krawężnika 

a) dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od linii niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość powierzchni krawężników, sprawdzenie przez położenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną 
łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
grubość. 

Kontrolę jakości robót związanych z dostawą i montażem balustrad poręczy dla niepełnosprawnych 
prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu podlega jakość materiałów, wymiary i 
usytuowanie elementów oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną. Podczas odbioru końcowego ocena 
jakości wykonania robót będzie dokonana metodą wizualną. Niedopuszczalne są uszkodzenia elementów oraz 
odchyłki od kierunków pionowych, poziomych oraz liniowości widoczne nieuzbrojonym okiem z odległości 
ok. 1,5 m. Elementy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ewentualnymi ustaleniami 
z Inwestorem. 

 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót drogowych określony jest na podstawie zastosowanych 
w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 
8. Płatność 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym 
 

  9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690). 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/08 
 

OGRODZENIA  
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont budynku remizy strażackiej.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru ogrodzeń 
wykonywanych podczas realizacji remontu budynku remizy strażackiej w miejscowości Pliszczyn, gm. 
Wólka. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wymianie siatki w istniejącym 
ogrodzeniu z siatki stalowej na słupkach stalowych. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy.  
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”. 

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Kod klasy robót: 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
Kod kategorii robót: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
Do zamocowania siatki użyć drutu stalowego ocynkowanego ø3mm. 
Siatka stalowa ocynkowana z drutu ø3mm o oczkach 60x60 mm. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producenci 

materiałów posiadają na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty Higieniczne oraz czy materiały i 
wyroby posiadają znak jakości CE lub B. 
 
3.  Sprzęt  
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Sprzęt mechaniczny powinien posiadać obsługę z odpowiednimi uprawnieniami, posiadać niezbędne 
dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny być sprawne i nie powodować zagrożenia dla 
pracowników i osób postronnych. 
 
4.  Transport 

Transport materiałów na plac budowy oraz na jej terenie powinien odbywać się zgodnie z przepisami 
BHP. Materiały przewozić zgodnie z instrukcjami producenta - nie powodując ich uszkodzenia. 

Transport i składowanie farb olejnych powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta w 
oryginalnych pojemnikach. 
 
5. Wykonanie robót 

Z istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych należy zdemontować skorodowaną 
siatkę oraz linki naciągowe. Następnie rozpocząć montaż siatki na rozciągniętym drucie stalowym 
ocynkowanym ø3 mm. W razie konieczności należy wypoziomować słupki ogrodzenia.   
Miejsca naciągu siatki: góra, środek i dół. Końcówki siatki (góra i dół) zagiąć na drut. Dolna krawędź siatki 
powinna zaczynać się 5 cm powyżej wierzchu cokołu betonowego. 
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbami olejnymi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Odbiór materiałów 

Jakość materiałów powinna być sprawdzona przed wbudowaniem na podstawie przedstawionych 
przez dostawców lub producentów certyfikatów jakości, Aprobat Technicznych, itp. Materiały odbiegające 
parametrami technicznymi od założonych w dokumentacji projektowej powinny zostać poddane oględzinom 
(przez osobę sprawującą funkcję nadzoru inwestorskiego) mającym na celu określenie ich przydatności i 
możliwości wbudowania bez zmniejszenia parametrów jakościowych i eksploatacyjnych gotowej konstrukcji. 
W przypadku stwierdzenia nieprzydatności materiałów do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest 
wymienić na własny koszt dany materiał na właściwy i usunąć materiały nieprzydatne z terenu budowy.  
 
6.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem sprawdzeniu podlegają następujące cechy: 
- wymiary elementów i ich części składowych, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów) oraz rozstaw otworów na 
śruby, średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
 
6.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów wbudowanych sprawdzeniu podlega: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji (fundamentach), 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru (nadzór inwestorski) uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 
robót. 
 
6.1. Badania przy odbiorze robót 
6.1.1. Wymagane badania 

- materiałów jak w pkt. 6.1 niniejszej ST 
- gotowego wyrobu, 
- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów. 
 

6.1.2. Badania gotowych elementów 
Badanie elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 
- wymiarów – taśmą z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, 
- wykończenia powierzchni – za pomocą liniału metalowego mierniczego, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności; 
powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
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Z przeprowadzonych sprawdzeń powinien być sporządzony protokół odbioru, w którym powinna być 
podana ocena jakości wykonanych elementów. 
  

6.1.3. Badanie jakości wbudowania 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania elementów z 

dokumentacja techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót 
(za wyłączną zgodą nadzoru inwestorskiego, inwestora i projektanta). 
W trakcie odbioru należy sprawdzić: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszymi 
ST. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 
zauważone usterki. 
 
6.2. Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie badania określone wyżej dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z dokumentacją projektową i niniejszymi ST. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da 
wynik ujemny, należy albo całość robót albo tylko ich część uznać za niezgodną z niniejszymi ST. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodną z wymaganiami technicznymi niniejszej ST, komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też 
dokonać poprawek w celu doprowadzenia robót do zgodności z ustalonymi w dokumentacji projektowej 
wymaganiami technicznymi i niniejszymi ST.   
 
6.3. Wymagania szczegółowe 

Słupki stalowe powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się wody do środka słupka (rurki). 
Naciągnięcie siatki powinno być równomierne, bez widocznych gołym okiem zwiotczeń siatki. 

Zabezpieczenie siatki tworzywem sztucznym powinno być ciągłe bez widocznych uszkodzeń 
powierzchniowych. 

Badanie jakości powłok antykorozyjnych przeprowadzać po 14 dniach od wykonania powłoki. 
Wymagania finalne dla powłok olejnych: 

- powłoki powinny być odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie wodą z mydłem, 
przyczepność i wsiąkliwość, 

- powłoki powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zamiany odcienia, 

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża, 
- powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie 

uzbrojonym, 
- powłoki powinny mieć jednolity połysk lub być matowe lub półmatowe w przypadku nawierzchni 

matowych. 
 

Antykorozyjne powłoki malarskie elementów stalowych powinny być ciągłe, bez strupów, zacieków, 
przebarwień i o jednakowym odcieniu. Dodatkowym parametrem podlegającym sprawdzeniu jest jej 
przyczepność do podłoża. Powłoka powinna składać się z dwóch warstw farby olejnej (podkładowej i 
wierzchniego krycia). 
 

7.  Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonaniem elementów objętych niniejszą ST określony jest na podstawie 

zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 

z opisem właściwego KNR (KNNR lub innych). 
 
8.  Podstawa płatności 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
 
9.  Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
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PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 
Część 4. Arkady. Warszawa 1990. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2E/01 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznych podczas remontu budynku remizy strażackiej w miejscowości Pliszczyn, gm. Wólka.  

 
       1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna /ST/jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
  Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
budowę instalacji elektrycznej w wymienionym obiekcie. 
 
1.3.1 Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 
      montaż rozdzielnicy, montaż 15 rastrowych opraw oświetleniowych (11 szt. podtynkowych i 4 
natynkowe), montaż 3 opraw halogenowych zewnętrznych (500W każda), montaż 1 oprawy 
halogenowej zewnętrznej (150W), montaż 20 gniazd podwójnych z uziemieniem, osprzętu i 
wyposażenia, montaż przewodów elektrycznych, montaż 3 nowych skrzynek na elewacji.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STO "Wymagania ogólne". Mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacją Inżyniera Budowlanego. 
 
2.1.  Instalacje 
 Do budowy instalacji elektrycznej stosuje się następujące materiały podstawowe: 
     - przewody kabelkowe miedziane typu YDYp, YDYżo; 750V; -40;+70C° spełniające aktualne normy. 
    -   rozdzielnice - typowe  
    -   osprzęt instalacyjny - typowy. 
 
2.2 Aparatura 
Dopuszcza się zastosowanie aparatury różnych firm pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i 
jakościowych.  
 
2.3 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań. 
Inspektor może dopuścić tylko te materiały, które posiadają;  
      - certyfikat na znak bezpieczeństwa CE określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 



Usługi Projektowe mgr inż. Sławomir LisUsługi Projektowe mgr inż. Sławomir LisUsługi Projektowe mgr inż. Sławomir LisUsługi Projektowe mgr inż. Sławomir Lis    
20-150 Lublin ul. Bursaki 6A 
tel.81-444-14-63 kom. 609-419-436 

46

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
      - deklarację zgodności i certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczna, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją określoną, które 
spełniają wymogi ST. 

 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały te zostaną przez Wykonawcą wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli Inspektora Nadzoru. 
 
3. Srzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie – zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

     Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.1. Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych wewnętrznych 
5.1.1 Wstęp 
Bez względu na rodzaj inst. i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

• trasowanie 
• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
• przejścia przez ściany i stropy 
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• montaż sprzętu i osprzętu 
• łączenie przewodów 
• podejścia do odbiorników 
• przyłączanie odbiorników 
• ochrona przed porażeniem 
• ochrona antykorozyjna 
 

5.1.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.1.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. Przy układaniu 
przewodów na uchwytach: 
- odległości miedzy uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niż 0,5 m. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 
jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód 
jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne. 
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: 
- na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne (korytka, wsporniki 
i.t.p.); mocowanie to wykonuje się zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami, 
- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu 
- na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe; w zależności od wymagań określonych w projekcie, 
rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą one być układane 
"luzem" lub mocowane. 
 
5.1.4. Przejścia przez ściany i stropy 
- Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. 
- Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
- Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można 
stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka itp. 
- Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te muszą być 
dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były 
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt, zawsze jednak 
zgodnie z pkt. 5.2.5. 
 
5.1.5. Montaż sprzętu i osprzętu 
- Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie.  
- Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych. 
 
5.1.6. Łączenie przewodów 
- W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
- W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, sposób 
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem. 
- Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
- Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk 
ten jest przystosowany. 
- W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
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oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
- Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
 
5.1.7.  Podejścia do odbiorników 
- Podejścia instalacji elektrycznej do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. 
- Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych 
pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.  
- Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry np. pompy w kotłowni. Podejścia 
zwieszakowe należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych.  
- Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych 
ścianach. 
 
5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników. 
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie. 
a)aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej 
wytwórcy. 
b)oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków: 
- jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z 

projektem, 
- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych 
- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do mocowania, -

odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5° jeżeli instrukcja 
wytwórcy nie podaje inaczej, 

- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne i bezpieczne 
przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia napędu znajdowały się na 
wysokości od 0,5 do 1,5 m, -jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na 
podłożu, warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do umieszczania kotew 
włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a 
urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 

 
Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 

1. zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części   przewodu, 
które po połączeniu będą niedostępne 
2. w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest 
wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym. 
3. przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć 

większy nadmiar długości niż przewody robocze. 
4 .łączniki należy mocować zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 i 9.2.   
5. przyłączanie do zacisków łącznika (przełącznika, sterownika) należy wykonać zgodnie ze schematem 

połączeń. W łącznikach jedno - przerwowych przewody zasilające należy przyłączyć od strony zacisków 
nieruchomych. 

6.  Łączniki krzywkowe: 
-  położenie dźwigni łącznika należy wyregulować w ten sposób, aby łączył on    obwód elektryczny zgodnie 

z programem, 
-   rolka dźwigni powinna obracać się swobodnie; w razie potrzeby należy pokryć ją smarem 
-    przy montażu wyłącznika należy założyć uszczelki i dokręcić pokrywę obudowy. 
 
5.1.9. Przyłączanie odbiorników 
- Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

- Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla odbiorników stałych, przymocowanych do podłoża i nie 
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ulegających żadnym przesunięciom. 
- Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. 

przez założenie tulejek izolacyjnych. 
- Miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą być 
chronione. 
- Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia 
z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długość gołej żyły przed lub za zaciskiem. 
- Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego 

zacisku. 
- Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, należy izolować i 

unieruchomić. 
- Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach umieścić symbole 
żył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub spaść pod 
własnym ciężarem.  
 
5.2 Ochrona przeciwporażeniowa 
- Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub nieruchomych 
przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały. 
- Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył spełnia funkcje 
przewodu ochronnego, należy wykonać wg. wymagań podanych w pkt. l .6. a ponadto a)połączenia śrubowe 
należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio przed 
nią zabezpieczonych, 
b) połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje 
gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed 
samoczynnym rozluźnianiem, 
c) powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną 
bezkwasową. 
-  Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 
a) zacisk ochronny powinien być na stale przymocowany do chronionych urządzeń i maszyn elektrycznych, 
bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną przeciwporażeniową, 
b) zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z barwą urządzenia, 
do którego jest przymocowany, 
c) zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2. 
- Oznakowania barwne należy wykonywać wg "PN - WE - 05023 Urządzenia elektroenergetyczne. 
Oznaczenie barwami przewodów gołych oraz izolacji żył ochronnych i zerowych w przewodach i kablach." w 
następujący sposób: 
a) przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego - oznakować barwą jasnoniebieską 
b) przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to realizować przez 
naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o szerokości od 15 do 100 mm każdy. Izolacja 
żył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach przewodu na długości 15 mm jedna z barw pokrywała, co 
najmniej 30%, lecz nie więcej niż 70%powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni 
przewodu,  
c) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza wyróżnianiem przewodu 
pełniącego funkcję, przewodu ochronnego, 
d) dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności zabarwienia 
przewodów. 
- Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
a) Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i 
przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować za pomocą śrub lub 
wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych. 
b) Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. 
c) Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe, 
należy izolować jak przewody robocze. Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani 
łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem. 
d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny się różnić od gniazd wtyczkowych 
na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów ruchomych na napięcie obniżone nie pasowały 
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do gniazd na napięcie nie obniżone. 
- Próby montażowe 
a) Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona próba 
montażowa, tj.: 
-oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami 
wchodzącymi w jej skład, 
- pomiary rezystancji uziemień, 
b) Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić, 
czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną i niniejszymi wymaganiami. W szczególności 
należy sprawdzić: 
- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
- prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciw porażeniowej oraz ich połączeń 
z instalacją. 
 
5.3 Montaż rozdzielnic 
Montaż rozdzielnic wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-4-443. 
- Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych) i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych obwodów instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z 
inwestorem 
- Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.  
- Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:  
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między 
badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być 
mniejsza od : 
-      0,25     M Ώ    dla     instalacji  230     V, 
-      0,50     M Ώ.   dla instalacji          400 V, 
b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona 
induktorem 500 V nie może być mniejsza od l M Ώ, 
c) pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania  
4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.  
5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
- punkty świetnie są załączane zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków, 
- silniki obracają się we właściwym kierunku. 
 
5.4. Koordynacja robót 
- Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich razach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu i 
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji budowy i robót, ogólne 
harmonogramy budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót koordynować 
bieżąco z kierownikiem budowy -przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót 
poszczególnych rodzajów. 
- Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy 
przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie 
prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych ( w tym i elektrycznych). Ogólny harmonogram budowy 
powinien stanowić podstawą do opracowania szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni system 
kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek wody i ścieków i badań laboratoryjnych oraz robót. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarów robót; 
- m (metr) dla układania kabli, przewodów i uziemienia 
- szt.dla wykonanych i odebranych rozdzielnic. 
- kpl. dla osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda, puszki i.t.p.), 
- szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego 
- kpl. (komplet) dla montażu świetlówek i opraw oświetleniowych itp. 
 
8. Podstawa płatności 
Cena za wykonanie robót obejmuje: 
-trasowanie 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
- przejścia przez ściany i stropy 
- układanie kabli 
- zakup dostawa i montaż rozdzielnic 
- zakup, dostawa i montaż sprzętu i osprzętu 
- łączenie przewodów 
- podejścia do odbiorników 
- przyłączanie odbiorników 
- ochrona przed porażeniem 
-pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
9. Przepisy związane 
 - PN-84/E – 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
 - PN-EN 12464-1:2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsca pracy. 
 - PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.  
 - PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

                        - PN-IEC 61024-1-2;2002 i PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3S/01 
 

INSTALACJE SANITARNE 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru instalacji 
sanitarnych wykonywanych podczas realizacji remontu budynku remizy strażackiej w miejscowości 
Pliszczyn, gm. Wólka. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nw. robót: 
- wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej, 
- wymiana kanalizacji sanitarnej, 
- montaż kominów wentylacji grawitacyjnej 
  
1.4. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy.  
 

1.5. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 
 
1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”. 

 
1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i PB oraz muszą 
posiadać zaświadczenie o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie 
powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
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Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na 
znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną. Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur polipropylenowych. Instalację wyposażyć 
w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Przewody ciepłej wody i przewody 
prowadzone w bruzdach oraz pod stropem należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Przewody 
zimnej wody w osłonie z peszla. 
 
 
 
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL. 
Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się wykonać z rur 
PVC. U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 
 
2.3 Wentylacja 
Przewidziano wykonanie pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej z pustaków betonowych 
dwukanałowych ustawionych na konstrukcji stropu nad przyziemiem. Otwory wentylacyjne zakończyć od 
spodu anemostatami z PCV barwionego w masie.  
Kanały wentylacyjne należy wyprowadzić ponad połać dachową, ocieplić płytami styropianowymi z 
wykończeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralno – żywicznym oraz wykonać czapkę kominową 
żelbetową. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 
 
4.1 Rury  
Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone pasami. Z 
uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie zachować 
następujące wymagania: 
- przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
- wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 
Rury stalowe można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie. 
 
4.2 Armatura i urządzenia 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie 
Normy i Normy Branżowe. 
 
5.1 Instalacja wodociągowa 
Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody należy 
mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych niż wynika 
to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest przewód. 
Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych 
Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do 
krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby 
były łatwe do zlokalizowania.  
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. 
Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą. 
 
Próba szczelności instalacji: 
Polega na odłączeniu armatury, która może zakłócić próbę (np. zawory bezpieczeństwa) lub ulec uszkodzeniu 
(np. zawory regulacyjne, czujniki). Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami 
odcinającymi. Do instalacji należy przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do 
próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne wynosi 1,5 – krotną wartość ciśnienia 
roboczego w instalacji. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości 
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 
120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić 
poprzez obserwację szczelność połączeń. 
 
5.3 Instalacja kanalizacyjna 
Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać po uprzednim wykonaniu rozkucia posadzki. Przy 
ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych 
rurociągów, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne 
urządzenia sanitarne.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej 
odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak 
wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur 
przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie 
większym niż 60 st. 
Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. 
Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem 
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 
budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację w czasie 
swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. Po dokonaniu 
odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 
 
5.4 Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalacja wewnętrzna z rur wielowarstwowych Pex/AL./Pex, połączenia zaprasowywane, prowadzona w 
posadzce w warstwie izolacji styropianowej. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. W miejscach przejść przewodów przez 
ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia, 
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić, co najmniej 110 mm.  
Po zakończeniu montażu instalację należy poddać płukaniu i próbie szczelności na zimno, a następnie próbie i 
regulacji na gorąco (potwierdzonej w protokóle). 
 
5.4 Instalacja wentylacji 
Wszystkie kanały wentylacyjne należy sprawdzić i oczyścić, zapewniając właściwą wentylację danych 
pomieszczeń. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, który sporządza 
odpowiednią opinię z tego przeglądu. Komisja odbiorowa odbiera poprawność wykonanych robót i ich 
zgodność z dokumentacją. 
 
6. Odbiór robót 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.  
Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  
lub zamienne) 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 
- Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 
- Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
- Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
- Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
- Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi warunkami 
oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, kosztorysem 
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi 
Normami  
 
7. Obmiar robót 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami 
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub 
sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 
m – dla instalacji rurowych 
m²- dla  wykonanej i odebranej izolacji. 
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 
 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w przedmiarze robót, który stanowi odrębne 
opracowanie. 
 
8. Podstawa płatności 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 
instalacji sanitarnych. 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych 
oraz z przedmiarem robót.  
 
 
9. Przepisy związane 
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 
- Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 
- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
- PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
- PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 
- PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
- PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 
- PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania 
- PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 
- PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
- PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
- PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza 
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne 
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- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność 
- PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania 
- PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo 
użytkowania. Wymagania i badania 
- PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
- PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
- PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
- PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  
- DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.96.62.285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji 
maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
- Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4R/01 
 

ROBOTY RÓŻNE 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót różnych 
wykonywanych podczas realizacji remontu budynku remizy strażackiej w miejscowości Pliszczyn, gm. 
Wólka. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nw. robót: 
- zakup, dostawa i montaż kominka wolnostojącego 14kW wraz z włączeniem do komina w świetlicy 
dużej 
- zakup, dostawa i montaż gotowego pieca chlebowego wraz z włączeniem do komina w pomieszczeniu 
socjalnym (kuchni) 
- przedłużenie komina o 1m rurą żaroodporną (przekrój istniejącego komina 17x17) 
- zamurowanie drzwi z toalet do garażu wraz z tynkowaniem i malowaniem 
- wykonanie podbitki PCV w kolorze białym wraz z wykonaniem rusztu drewnianego (42m2 podbitki) 
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- czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą podestu drewnianego w świetlicy dużej wraz ze schodami (4 
stopnie) oraz barierą drewnianą i bokami podestu (wymiary podestu 5m x 2m x 1,5m) 
- mocowanie do ściany lady nagłośnieniowej (2 punkty) kołkami Ø12 długości 20cm 
- wykucie z muru uchwytu flagowego, montaż nowego uchwytu (podwójnego) ze stali nierdzewnej 

 
  

1.4 Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy.  

 
1.5 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 
 

1.6 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”. 
 
1.7 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i PB oraz muszą 
posiadać zaświadczenie o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 
 
4.1 Armatura i urządzenia 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie 
Normy i Normy Branżowe. 
 
6. Odbiór robót 
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Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.  
Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  
lub zamienne) 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 
- Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 
- Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
- Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
- Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
- Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi warunkami 
oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, kosztorysem 
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi 
Normami  
 
7. Obmiar robót 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami 
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub 
sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 
m – dla instalacji rurowych 
m²- dla  wykonanej i odebranej izolacji. 
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 
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Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w przedmiarze robót, który stanowi odrębne 
opracowanie. 
 
8. Podstawa płatności 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 
instalacji sanitarnych. 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych 
oraz z przedmiarem robót.  
 
 
9. Przepisy związane 
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
- PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
- PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  
- DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.96.62.285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji 
maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
- Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
 

 

 
 


