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Architektoniczno-konstrukcyjna budynku Remizy w Pliszczynie

Inwestor: Gmina Woélka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Potozenie budynku: Pliszczyn, gm. Wélka
Dz. nrew. 519

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis do inwentaryzacji

2. Whioski i opinie o stanie technicznym budynku remizy
3. Rzut parteru

4. Elewacje
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Opis do inwentaryzacji architektoniczno-konstrukeyjnej "’

budynku Remizy z Pliszczynie

Dane ogélne budynku

Przedmiotem opracowania jest budynek remizy polozony w miejscowosci
Pliszczyn, gm. Wolka. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony,
wolnostojacy z nieuzytkowym poddaszem, wyposazony w instalacje
energetyczng, kanalizacji sanitarnej, wodociagowa.

Dane powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia zabudowy  309,10m?
Powierzchnia uzytkowa  262,40m?
Powierzchnia catkowita 618,20m?
Kubatura 1387,16m3

Program uzytkowy

Parter — pomieszczenie socjalne, $wietlica x2, fazienka, korytarz,
pomieszczenie pomocnicze X2, garaz
Poddasze — nieuzytkowe

Konstrukeja

Fundamenty — tawy fundamentowe ceglane .

Sciany przyziemia — murowane z cegly silikatowej drazonej grubosé 41cm.
Strop — na belkach stalowych.

Kominy — trzon kominowy z cegly petnej palonej na zapr. cem-wap.

Dach — drewniany dwuspadowy krokwiowy z drewna sosnowego pokryty
blacha.

Architektura:

Pokrycie dachu — blacha

Stolarka okienna i drzwiowa — stalowe, PCV
[zolacje poziome — 2x papa na lepiku
Posadzki i podtogi — PCV, pos. cementowe
Opaska kapilarna wokoét budynku — brak
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PROJEKT UPROSZCZONY

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU REMIZY
STRAZACKIEJ W MIEJSCOWOSCI PLISZCZYN

1. Opis stanu technicznego istniejacego budynku

Budynek uzytecznodci publicznej, wolnostojacy parterowy z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej. Sciany budynku murowane z cegly silikatowe;j,
stropy na belkach stalowych. Budynek zwienczony jest dachem
dwuspadowym o spadku ok. 23% i pokryty blacha. Elewacje budynku
surowe.

Na parterze zlokalizowano pomieszczenie socjalne, dwie swietlice, dwa
pomieszczenia pomocnicze, tazienke, korytarz oraz garaz.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociagowa, kanalizacyjng oraz

elektryczna.

2. Charakterystyczne parametry techniczne
powierzchnia zabudowy -319,26 m*
powierzchnia uzytkowa - 262,40 m®
powierzchnia catkowita - 638,52 m’
kubatura - 1387,16m’
wysokos¢ bud. - ok. 5,52m do kalenicy

Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL III

3. Zakres robot budowlanych

Zakres robot obejmuje:

- Docieplenie $cian zewngtrznych

- Wymiang stolarki drzwiowe;j



Wymiane posadzki w pomieszczeniach, korytarzach i garazu

- Wykonanie opaski wokot budynku

Remont instalacji elektrycznej wymiana szafki bezpiecznikowej

Remont w-c

- Wykonanie sufitdw podwieszanych w pomieszczeniach bez garazu

Malowanie $cian wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach

- Wymiana siatki ogrodzeniowej od strony drogi

4. Istniejace rozwigzania konstrukcyjno materialowe

4.1.

Sciany

a) Sciany fundamentowe

— mur z cegly czerwonej palonej gr. 42cm

b) Sciany zewnetrzne

4.2.

4.3.

mur z cegly silikatowej drazonej gr. 38cm
tynk cementowy gr. 3cm

Strop nad parterem

posadzka gr. 1,0cm

gladz cementowa gr. 2,0cm

strop Kleina gr. 12cm

tynk cementowo — wapienny gr. 2,0cm
Podloga na gruncie

posadzka cementowa gr. 5,0cm

folia

termoizolacja gr. 6,0cm

2x papa na lepiku

beton gr. 15cm

piasek zageszczony gr. 30cm
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4.4. SChOdy ' il i Spokojna @

Schody wewnetrzne Zelbetowe.

4.5. Dach

Drewniany dwuspadowy, o konstrukcji krokwiowej z drewna sosnowego

Pokrycie z blachy ocynkowanej na deskowaniu.

5. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno materialowe

a) Sciany zewngtrzne:

Warstwa przegrody d [m] A(W/mK) | R(m*“K/W)
tynk cementowo - wapienny 0,015 0,82 0,018
styropian utozony szczelnie 0,12 0,36 333

mur z cegly silikatowej drazonej 0,38 0,80 0,475
tynk cementowy 0,03 1,00 0,03
Opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m“K/W) - Ry 0,13
Op6r przejmowania ciepla na zewnatrz (m*K/W) - R, 0,04
Wsp6lezynnik przenikania ciepta (W/m*K) - U 4,023
Technologia docieplenia: bezspoinowy system dociepleh — BSO

(technologia ,,lekka mokra™) przy zastosowaniu styropianu jako materiatu
izolacyjnego.

Wspotczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego -
iz0i=0,036 W/m-K. Projektowana grubosé docieplenia d=12cm.
Wspoétezynnik przenikania ciepla sciany po dociepleniu — U=0,25W/m>-K

5.1. Technologia wykonania
(1)Izolacja $cian fundamentowych

Prace budowlane obejmuja nastepujace czynnosci:



- wykonanie wykopu az do glebokosci posadowienia fundamentu,
odstaniajac tym samym lawe fundamentowa. Nalezy pamigtac o
spelnieniu wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiednio
zabezpieczajac skarpy wykopu przed osunigciem. Wykop nalezy
przygotowaé na tyle szeroko, zeby miec swobodny dostgp do
fundamentéw. Prace nalezy wykona¢ rgcznie,

~ oczyszczenie i osuszenie muru, jesli to konieczne renowacja
uszkodzonych spoin poprzez wypelnienie nowa zaprawa,

~ wykonanie  hydroizolacji  poprzez dwukrotne  malowanie
Dysperbitem,

- wykonanie warstwy ostonowej z piyt termoizolacyjnych ze
styropianu ekstradowanego o gr. 10cm. Plyty izolacyjne nalezy
oprzeé na tawie fundamentowej, w celu zapobiezenia obsuwania si¢
plyt podczas zasypywania wykopu. Warstwy ochronne polaczone z
izolacja nie moga przemieszczaé si¢ w skutek ruchow gruntu.

- wypelnienie wykopu gruntem zasypowym,

— zabezpieczenie cokotu tynkiem mozaikowym.

(2)Docieplenie scian zewnetrznych
Ocieplenie scian metoda lekka mokra.
Sciany budynku ze wzgledu na duzy wspétczynnik przenikania ciepta
przez przegrode ociepli¢ styropianem gr. 12cm.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Temperatura podloza i otoczenia, zar6wno w trakcie prac,
jak i w okresie wysychania poszczeg6lnych materiatow, powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed
wplywem opadéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i

dziataniem silnego wiatru.
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Ocieplenie Scian zewngtrznych wykonaé ze styropianu grubosci 12cm
mocowanego za pomocg zaprawy klejowo — szpachlowej i lacznikow

wkrecanych do montazu izolacji termicznej.

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw
mogacych powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo
przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupehié. Resztki stabo
przylegajacych powlok malarskich zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskrobaé. W
przypadku podioza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci
nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjq gruntujacag o duzej penetracji
podioza. Skorodowane biologicznie tynki skué a nastepnie odkazié skazony

mur.

Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamocowania na scianie
listwy cokotowej. Pierwszy rzad plyt mocowaé opierajac go na listwie
startowej. Kolejne ukiada¢ stosujac przewiazanie w tzw. cegietke. Takie
przesunigcie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na
narozach budynku. Grubos¢ warstwy docieplenia 12cm.

Glownym elementem mocujacym styropian do podioza jest zaprawa
klejaca. Nakiada¢ ja na powierzchni¢ ptyty metodq pasmowo — punktowa.
Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi plyty powinna
wynosi¢ co najmniej Scm. Na pozostalg powierzchnie nalezy natozy¢
rownomiernie 3 placki $rednicy 16cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna
obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, plyte
nalezy bezzwlocznie przylozyé do podioza i docisnaé. Nalezy stosowaé
dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowych w ilosci ok. 6 na Im?.

Dodatkowo w strefach naroznych (1,5m od naroza budynku) iloé tacznikéw



zwiekszy¢ do 7 na Im?. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie
24 godzin od przyklejenia ptyt. Glgbokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnej $ciany wykonanej z materiatéw pelnych powinna wynosic
min. 6cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy
bloczki z betonu komédrkowego, taczniki musza by¢ zakotwione na glebokos¢

min. 9cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona stanowi siatka z widkna szklanego zatopiona W
zaprawie klejacej. Siatka powinna posiadaé odpowiednig wytrzymatos¢
mechaniczna, rowny i trwaty splot i by¢ odporna na alkalia. Do wykonania
warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Prace rozpoczaé od przeszlifowania ewentualnych
nierébwnosci ptaszczyzny plyt styropianowych. W celu zwigkszenia
odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i
okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy
wzmocnié powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otworow okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie
paskéw siatki o wymiarach ok. 20x30cm. Paski te powinny by¢ ustawione
pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy
réwnomiernie po calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych
pasow siatki. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac si¢ z
powierzchnia plyt. Warstwa zbrojona musi byC warstwa ciagla, tzn. ze
kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 15cm. Zaktady siatki
nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami migdzy ptytami styropianowymi. Do

wysokosci 2m od poziomu terenu nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki.
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Ostatnia czynnoscia jest wygladzenie warstwy zbrojonej paca metalowa.
Starannos¢ prac jest szczegélnie wazna, nie tylko ze wzgledow
konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygladzeniu pozostang jakie$
nierdwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na
malg grubos¢ wyprawy tynkarskiej moga one uniemozliwi¢ jej prawidlowe

wykonanie. Gramatura siatki 145g/cm?

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg wykonaé jako tynk cienkowarstwowy — kolor
uzgodnic na etapie realizacji.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto
trzech dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nalezy
wykona¢ podkiad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla
danego rodzaju tynku. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu si¢
do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i
wzmacnia podloze, a przede wszystkim zwieksza przyczepnosé tynku do

podtoza.

(3) Wymiana stolarki drzwiowej
Nalezy wymieni¢ zewnetrzng i wewnetrzng stolarke drzwiowa. Drzwi

zewngtrzne ewakuacyjne o wymiarze min 1,2m (w swietle oscieznicy)

(4) Wymiana posadzki w pomieszczeniach, korytarzach i garazu
We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymienié istniejaca posadzke na
terakote.

(5)Remont w-c
Remont ubikacji obejmuje:

- wymiang instalacji wod.- kan.



- wymiang¢ armatury

~ ulozenie glazury (na wysoko$¢ min 2m od poziomu podiogi) i
terakoty

~ montaz sufitu podwieszanego

(6) Wykonanie sufitdw podwieszanych w pomieszczeniach bez garazu

Sufit podwieszany nalezy wykona¢ z plyt gipsowo — kartonowych
mocowanych do konstrukcji z profili stalowych. W przypadku pomieszczen
mokrych nalezy uzyé ptyt impregnowanych o zwigkszonej odpornosci na
wilgoé¢ (zielonych).

Zakres prac obejmuje:

- montaz konstrukcji stelazu z ksztaltownikow aluminiowych

- montaz plyt gipsowo-kartonowych

- spoinowanie ztaczen ptyt gipsowo-kartonowych

- gruntowanie plyt gipsowo-kartonowych

- wykonanie otworéw na oprawy o$wietleniowe

- malowanie sufitu z plyt gipsowo-kartonowych

- montaz opraw

(7)Malowanie $cian wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach

Malowanie przy uzyciu zmywalnych farb silikatowych, w
pomieszczeniach mokrych - farby emulsyjne lub akrylowe. Kolorystyka

$cian do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

(8) Wymiana siatki ogrodzeniowej od strony drogi
Wymiana siatki ogrodzeniowej na siatke stalowa z drutow

ocynkowanych o $rednicy 2,8mm o wymiarach oczka 6x6cm.
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(9) Wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej o szerokoisml” 9
min 50cm.

Warunkiem prawidlowego ufozenia kostki jest wykonanie odpowiedniej
podbudowy z materialtéw niespoistych na utwardzonym podiozu
gruntowym. Grubos¢ podbudowy pod kostka powinna wynosi¢ min 15cm.
Wskazane jest aby wierzchnia warstwa podbudowy zawierala materiat o
granulacji posredniej miedzy podbudowq a podsypka. Ma to zapobiec
przesypywaniu si¢ podsypki do podbudowy a tym samym zapadaniu si¢ i
odksztatcaniu nawierzchni. Grubosé podsypki nie zalezy od gr. podbudowy
1 wynosi od 3 do 5 cm. Warstwa ta ma umozliwi¢ wyréwnanie nawierzchni
z kostki brukowej przy uwzglednieniu tolerancji wymiarowych. Kolor i
ksztatt kostki nalezy ustali¢ na etapie realizacji.

Opaska wokét budynku
-kostka brukowa gr. 6cm )

-podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr.4cm
-podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15 cm

Wykonczenie- obrzeze 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej ze

spoinami wypetnionymi piaskiem.

(10) Remont instalacji elektrycznej wymiana szatki glownej
bezpiecznikowe;j

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymieni¢ instalacje elektryczna.

Zamontowac gniazda wtykowe 230 V ze stykiem ochronnym. Wymienié

gléwna szafke bezpiecznikows.

(11)  Pozostale prace towarzyszace

Planuje si¢ wykonanie pozostatych prac towarzyszacych:

- demontaz 1 ponowny montaz elementéw mocowanych do $cian



5.2. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania robot wg
niniejszego projektu rozwiazaé nalezy przed rozpoczg¢ciem budowy w
ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny
posiadac atest ITB, lub atesty i certyfikaty UE.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i normami pod nadzorem oséb uprawnionych.

mPrgZektant:

{ ; =
x:\nfrﬁwomlr Lis
Upr. bud: 0035/Z00A/10
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STOLARKA DRZWIOWA

WYKAZ . STOLARKI

Przed zaméwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na
budowie oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania
skrzydet.

NE 1 2 3 4
Symbol i D2 D3 D4
Lchemot
: 1 1
—
ymlor w So 137.0 115.0 0.0 0.0
Bwietle muru Ho 240.0 218.0 213.0 208,0
ymiar w S 30.0 80.0 80.0 70.0
Swietle drzwl H 210.0 205.0 205.,0 200.0
Rodza | skrzydla . R L R L R L, R
losc 0 i 0 1 =] 4 2 0
Razem [
Uwaqgl
|obiekt | odres:

Budynek Remizy w miejscowosci Pliszezyn
gm. Wolka dz. nr ew. 519

trese rys.: WYKAZ STOLARKI skola branza:
1:100 ARCH

inwestor: Gmina Wolka data: nrorya:
Jakubowice Murowane B, 20-258 Lublin 62 | 08~2013.] A4

projektant: mgr inz. Stawomir Lis

upe. bud. o LUB/0035/Z00A/10 w spec. orchilekonicansl |

tent proj.: |MAT inz. Monika Ligeza \~,_
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Detal 1.1 | Sposéb klejenia plyt izolacji termicznej.
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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podioza

P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajaca do Sciany

';‘?(100%140%

DaTA

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podioZy nienasiakliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania

z woda na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.

Zaprawg klejowa naleZy przygotowywaé wedlug zalecen producenta (instrukdje i karty techniczne)
réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych kiejow dyspersyjnych, ktdre wymagajg zmieszania

z cementem celem przygotowania wilasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na piyty izolacyjne wedlug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na plyte nanosié takg
ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki réwnosci podioza i mozliwa do potoZenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty do podioza (przy
wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdtuz
jej krawedzi nalezy nanie$¢ okolo § cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku plyty natozy¢
minimum 3 placki zaprawy wielko$ci dtoni.

Na réwnych podiozach mozna nakfada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjna catopowierzchniowo przy
uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).
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Detal 1.2 | Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

E ,L - Plyty izolacji termicznej

Uwagi :

Plyty izolacji termicznej przykleja sig pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Plyty nalezy mocowac do podioZa poziomo (wzdiuZz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzyé sie spoiny krzyzowe.

Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach

w Scianie oraz na przejéciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na calej powierzchni
ocieplenia Sciany plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw,
plyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze zlgczami
$cian. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach.

NR RYS.

~ 1.2
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Detal 2.1

Rozmieszczenie acznikow mocujacych piyty IZO]aC_]I

termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant I - ilo§¢ tacznikdow 6 szt./m?

o F o S o
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Wariant I . Wysokoé¢ 0 - 8 m.

Ilo$¢ tacznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./m?

1,5m

Uwagi :
mmmmwmm&qrﬂmmﬂh
od przyklojonia piy. Z
h siq | lokainego pod sig phyt.
Mhmmmmmzm:aju oraz grub izolacji
Mmmw dloh 0 najmnioj 6 cm
Nalely stosowad aczniki:
lastik {w pr lenia plytami
i NAZWA RYSUNKU: DATA NR RYS.
PO T " riowog i w zal i budynku co najmniej
1.0m.mah;f":;lrue2bm,r’wm y dia strefy krawgdziowe] o szerokodd 1,5 m, DETAL os-2013 D 2.1
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Detal 3.1

Zbrojenie naroznikOw.

ojna ®

Przyktad zbrojenia kantu siatkg
z widkna szklanego

Przyklad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkg z widkna

szklanego

naroznikowy profil aluminiowy z
siatka z widkna szklanego 10 x 15 cm

min. 20 cm

lub naroznikowy profil z PCW z

Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,
z przyklejong (badz profilem PCW

z wiopiong) siatka z widkna szklanego

10 x 15 cm oraz siatkg

!

wiopiong \ 15 cm

siatka z witkna szklanego 10 x 15 cm.

e

RS
:gi

%
, ..w.':.‘

T

Uwagi :
Do reakizadj zbrojone] ma2na przystapié nie wezeénie) i po trzech dniach od
prayklojenia piyt. Nalezy ja wykonaé w jodnej oporacs od géry éciany.

mmmm

pht

foky powierzchnle
\1 " MMWWnWMMWmWM

). Slatka zbrojaca nio maze w 2adny dku lazod b i
Pasy siatkl zbrojace| powinny by¢ pr na zakiad, koscl ok. 15 om. Zaklady siatkl
zbrojace] nie powinny pokrywat sig ze spoinami miedzy plytami.
Na czeddl p | oraz na cokok sq ocleplane) nalaty zast ¢ dwie NAZWA RYSUNKU: DATA NR RYS.
- MGR INZ. SLAWOMIR us% Eglé nN
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FOWIATOWE

Detal 3.2 Zbrojenie naroznikéw otwor6w w elewacji (np: okien, drzwi).

krawedzie ptyt nie mogq
- ~ pokrywac sie z krawedziami
i otworéw

~_ plyty termoizolacyjne
—~ ze styropianu

Szczegdét A
’Jb
%
L "30
2
BP
EEEESEENN

Kolejnos¢ uktadania siatek z wtokna szklanego:

— siatka diagonalna uktadana przy narozach
(pod kontem 45) o wymiarach min 20x30cm
cm

@ — siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworow

@ - siatka uktadana w narozach otworow

Uwagi :

Na naroZnikach otworéw w elewacii {np: okien i drzwi) nalezy
umiesci¢ ukosne (pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki
0 wym. co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem uko$nych
rys zaczynajacych sie w narozach otworow.

NAZWA RYSUNKU: DATA NR RYS.

DETAL DBJ;ZQ‘&_‘-"'ED\ 3.2
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VIATOWE

Potaczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
Detal 4.1 z parapetem aluminiowy lub PCW - przekr6j poziomy.

pianka montazowa

/

S

/
parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma Egzczelni_a_j_g_g _

/

tacznik izolacji termicznej

—1. ciana zewnetrzna

—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. piyta termoizolacyjna ze styropianu

4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
—— z zatopiong siatkq z widkna szklanego

— 5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego
Uwagi :
NAZWA RYSUNKU: DATA NR RYS.
DETAL 08-2013—1—0)_ 4.1

o I POOPS: Rty .
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Detal 5.1

Przekr6j poziomy - obrobka okien

© 1. $ciana zewngtrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

5. wyprawa z cienkowarstwowego

tacznik _izolacji termicznej /

4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa

Szczegot A

e |

L

|
'\,l("\\.'r"l.\.].l" '\}." | [ VA

AR
!

ISR e)
V\\jé{kl

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

NAZWA RYSUNKU:

DETAL

DATA

NR RYS.
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Detal 6.1

Opaska z kostki brukowe;j

“1. $ciana zewnetrzna
~2. warstwa zaprawy klejowo - szpachlowej
- 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
- 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

N

2. podsypka cemenowo piaskowa gr. 4cm

’ 1. kostka brukowa gr. 6cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego 15cm

DO

|
|

— 1. Sciana fundamentowa

- 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawa klejowa:

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwy2szonej
odpornasci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

- 5. wyprawa:
- podkiad tynkarski
- tynk mozaikowy

- 6. izolacja przeciwwilgociowa:
- podkfadowa powioka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa

- 7. folia izolacyjna tloczona

\TOIWE
LYY L

NAZWA RYSUNKU: DATA NR RYS,
DETAL os—20rs— 1~ 6.1
I 4 7, SO
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