Remont Remizy Pliszczyn PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Docieplenie $cian zewnetrznych
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen-|m?3
d.1/0104-02 téw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0.75%(26.85+15.22+9.89+5.87+16.96+9.35) m? 63.105
RAZEM 63.105
2|ZKNR C-1 Oczyszczenie powierzchni §cian w miejscach trudnodostepnych o powierzchni po-|m2
d.1/{0402-06 nad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
0.80%(26.85+15.22+9.89+5.87+16.96+9.35) m?2 67.312
RAZEM 67.312
3|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie ocieplenia $ciany fundamentowej - napra- |m2
d.1{0121-03 wa podioza i wypelnienie spoin
1.00%(26.85+15.22+9.89+5.87+16.96+9.35) m?2 84.140
RAZEM 84.140
4|/KNR-W 7-12 |Osuszanie reczne powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych m?2
d.1/0303-02
poz.3 m?2 _84.140
RAZEM 84.140
5/ZKNR C-1 Docieplenie $cian piwnic plytami ze styropianu ekstrudowanego XPS-30 gr. 10 cm |m2
d.1/0306-01 mocowanymi punktowo
0.80%(26.85+15.22+9.89+5.87+16.96+9.35) m2 67.312
0.30"15.22+(0.30+1.38)/2*15.22+26.85*1.38+26.85*0.30-(4.07+1.15+1 200*0.30  |m2 60.533
RAZEM 127.845
6|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m?2
d.1)0603-04
poz.2 m? _67.312
RAZEM 67.312
7|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzulem ziemi na odleglos¢do3mi  |m3
d.1{0105-02 ubiciem warstwami co 15 ¢cm w gruncie kat. Il
poz.1-poz.8 m? 52.167
RAZEM 52.167
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1/0108-02
0.13%(26.85+15.22+9.89+5.87+16.96+9.35) m3 10.938
RAZEM 10.938
9|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnosc = 4
0.13%(26.85+15.22+9.89+5.87+16.96+9.35) m3 _10.938
RAZEM 10.938
10|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw [m2
d.1/{0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.15%(1.50*9+1.41*2+0.80*3+0.90) m2 2.943
RAZEM 2.943
11[KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace] sie do uzytku m
d.1/0535-05
3.00°2+4.20°2 m _14.400
RAZEM 14.400
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszcze-|{m?2
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie - $ciany
<elewacja pid.-zach>15.22*3.21+4.68°2.06-(1.15*2.10+1.20*0.90) m2 55.002
<elewacja pin.-zach.>3.21*15.22+0.5*1.08*15.22 m2 57.075
<elewacja pid.-wsch.>4.45°26.85+2.07"4.95-(1.50*1.41°2+1.50*1.50"5) m?2 114.249
<elewacja pin.-wsch.>3.21°26.85+2.07"4.95-(1.50*1.50"4+1 .20°2.40+2.60*4.07) |m? _73.973
RAZEM 300.299
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkq-mokra - oczyszcze-|m?2
d.1(2611-01 nie mechaniczne i zmycie - oécieza
<elewacja pld.-zach>(1.15+2"2.10+1.20*2+0.90°2)*0.15 m2 1.433
<elewacja pid.-wsch.>[(1.50+1.41)*2+1.50"5*4)'0.15 m? 5.373
<elewacja pin.-wsch.>(1.50%4*2+1.20+2.40*2)*0.15+(2.60°2+4.07)*0.41 m2 6.501
RAZEM 13.307
14|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrot- |m2
d.1|2611-02 ne gruntowanie emulsja gruntujaca,
poz.12+poz.13 m2 313.606
RAZEM 313.606
15|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - sprawdze- |m?
d.1/2611-04 nie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poz.14 m2 313.606
— RAZEM 313.606
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokofo- |m
d.1/2612-09 wej
126.85+15.22+9.89+5.87+16.96+9.35-(1.15+1.20+4.07) m 77.720
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RAZEM 77.720
17|KNR 0-23 Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- |m2
d.1|2612-01 wych EPS 70/040 gr. 12cm do $cian
<elewacja pid.-zach>15.22*2.91+4.68*2.06-(1.15*1.80+1.20"0.90) m2 50.781
<elewacja pin.-zach.>2.91*15.22 m? 44.290
<elewacja pid.-wsch.>3.07*26.85+2.07°4.95-(1.50°1.41*2+1.50*1.50"5) m? 77.196
<elewacja pin.-wsch.>2.91'26.85+2.07"4.95-(1.50*1.50"4+1.20*1.80+2.60*3.77) |m? 67.418
RAZEM 239.685
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano- |mZ
d.1/2612-02 wych EPS 70/040 gr. 5cm do osciezy
<elewacja pld.-zach>(1.15+2°2.10+1.20*2+0.90*2)*0.15 m2 1.433
<elewacja pid.-wsch.>[(1.50+1.41)*2+1.50°54)*0.15 m? 5.373
<elewacja pin.-wsch.>(1.504"2+1.20+2.40°2)"0.15+(2.60*2+4.07)*0.41 m? ___6.501
RAZEM 13.307
19|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropia-|szt
d.1/12612-04 nowych za pomoca dybli plastikowych do &cian z cegly
poz.17'4+5%1.50*3.20"3*2 szt _1102.740
RAZEM 1102.740
20/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przykiejenie warstwy siatki  |m2
d.1|2612-06 na §cianach
poz.17 m?2 239.685
RAZEM 239.685
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki  |m2
d.1|2612-07 na osciezach
poz.18 m2 _13.307
RAZEM 13.307
22|KNR-W 2-02 [Docieplenie plytami styropianowymi | pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatko- |m?
d.1/2601-05 wa warstwa siatki (cokdt)
(15.22+26.85)*2°2.00-(1.15+1.20+4.07)*2.00 m2 155.440
RAZEM 155.440
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikow wypuk- |m
d.1{2612-08 tych katownikiem metalowym
3.21°3+4 452 m 18.530
(1.15+2°2.10+1.20°2+0.90"2) m 9.550
[(1.50+1.41)*2+1.50*5%4) m 35.820
(1.50"4*2+1.20+2.40"2)"0.15+(2.60*2+4.07) m 11.970
- RAZEM 75.870
24|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkow dekor. o fakturze nakra- |m2
d.1/0933-01 pianej lub o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
tozu - nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej
COKOLY
0.30*15.22+(0.30+1.38)/215.22+26.851.38+26.850.30-(4.07+1.15+1.20)*0.30 |m? 60.533
0.30%(1.15+1.20+4.07)2 m2 3.852
SCIANY
poz.12 m?2 300.299
OSCIEZA
poz.13 m? 13.307
RAZEM 377.991
25|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1.6 mmz |m2
d.1/0929-03 gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podiozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
0.30%15.22+(0.30+1.38)/2"15.22+26.851.38+26.85*0.30-(4.07+1.15+1,20)*0.30 |m? 60.533
RAZEM 60.533
26|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykainej grubosci 1.5 mm z |m2
d.1]0929-05 gotowej suchej mieszanki zywiczno - mineralnej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podlozu na oéciezach o szer. do 30 cm
0.30%(1.15+1.20+4.07)*2 m2 _3.852
RAZEM 3.852
27|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o faklurze nakra- |m2
d.1]0933-02 pianej lub o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
lozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.12 m? 300.299
RAZEM 300.299
28|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o fakturze nakra- |m?2
d.1/0933-04 pianej lub o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
lozu - o$cieza o szer. do 30 cm
poz.13 m2 13.307
RAZEM 13.307
29|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej - materialy z rozbiorki |m
d.1|0510-04
poz.11 m 14.400
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RAZEM 14.400
30{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.1|0541-02
0.30%(1.50"9+1.41*2+0.80"3+0.90) m?2 5886
RAZEM 5.886
2 Wymiana stolarki drzwiowe]_
31|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
1.37*2.40+1.15"2.18 m2 5795 ]
RAZEM 5.795
33|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych fabrycznie wykonczonych - ze- mz
d.2|1024-06 wnetrznych "cieplych”
poz.32 m2 5.795
RAZEM 5.795
3421 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle regulowane, fabrycznie wykonczone m2
d.2|1026-01
0.90*2.13°6+0.90"2.08*2 m? 15.246
RAZEM 15.246
35|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- [m2
d.2|1022-01 czone
0.80*2.05"6 m2 9.840
RAZEM 9.840
36|KNR-W2-02 [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne lazienkowe peine jednoskrzydiowe fa- m?2
d.2{1022-01 brycznie wykornczone
0.80*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
37|KNR 4-01 Dostarczenie i montaz klamek z szyldami szt.
d.2|0920-20
8 szt. 8
RAZEM 8
38|KNR 4-01 Dostarczenie i montaz wkiadek patentowych zamkow drzwiowych szt.
d.2|0920-03
5 szt. 5
RAZEM 5
38|KNR 4-01 Wykucie z muru pedokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2|/0354-12
1.60*9+1.51'2+0.90*3 m 20.120
RAZEM 20.120
40|KNNR 2 ciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych z konglomeratu |m
d.2|0302-07 marmurowego gr. 3 cm, szer. 25 cm
poz.39 m 20.12
RAZEM 20.12
3 Posadzki
41|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikow m
d.3/0808-08
<1>(4.14+5.06)*2-(0.90*4+1.13) m 13.670
<2>(8.53+12.13)*2-0.90 m 40.420
<3>(3.32+4.11)*2-0.90 m 13.960
<5>(9.07+4.55)*2-0.90*2 m 25.440
RAZEM 93.490
42|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.3|0818-05
<1>20.95 m2 20.950
<2>103.47 m2 103.470
<3>13.64 m2 13.640
<5>38.40 m2 38.400
RAZEM 176.460
43 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.3|0811-07
<4>2.53 m2 2.530
<7>(1.70°1.33*2+2.90°2.78) m? 12.584
RAZEM 15.114
44 |KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego
d.3/0804-08
<4>(3.05+0.83)"2-0.80 m 6.960
<6>(9.58+6.07)"2-(0.90+4.00) m 26.400
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<7>(1.70°4+1.33"4+2,90"2+2.78"2)-(0.80°5) m 19.480
<8>(4.71+2.78)*2-(1.15+0.80) m 13.030

RAZEM 65.870
45|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podloza przez szlifowanie m?
d.3/0602-01
<1>20.95 m2 20.950
<2>103.47 m? 103.470
<3>13.64 m? 13.640
<4>2.53 m? 2.530
<5>38.40 m?2 38.400
<6>58.15 m2 58.150
<7>(1.70%1.33'2+2.90*2.78) m? 12.584
<8>13.09 m? 13.090
RAZEM 262.814
46|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami glebokopenetrujacymi - powierzchnie po-|m?
d.3|1134-01 ziome
poz.45 m2 262.814
__ RAZEM 262.814
47|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m2
d.3(1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.45 m2 _262.814
RAZEM 262.814
4B8|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m2
d.3{1111-03 wie klejowej ukladane metoda regulama
poz.45 m2 262.814
RAZEM 262.814
49|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z phytek 30x30 - cokolik 15 cm ukladane |[m
d.3{1120-04 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
<1>(4.14+5.06)*2-(0.90*4+1,13) m 13.670
<2>(8.53+12.13)*2-0.90 m 40.420
<3>(3.32+4.11)*2-0.90 m 13.960
<4>(3.05+0.83)"2-0.80 m 6.960
<5>(9.07+4.55)"2-0.90*2 m 25.440
<6>(9.58+6.07)*2-(0.90+4.00) m 26.400
<8>(4.71+2.78)*2-(1.15+0.80) m 13.030
RAZEM _ 139.880
50{KNR 2-02 Cokoliki pytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm ukladane |m
d.3/1120-05 na klej z przecinaniem plytek metoda zwykia
poz.49 m 139.880
RAZEM 139.880
4 Remont w.c.
51/KNR-W4-02 |Wymiana ustepu z miska porcelanowa + monlaz sielazu podtynkowego kpl.
d.4/0224-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52/KNR-W 4-02 [Wymiana umywalki porcelanowej ze wspomikami z syfonem z tworzywa kpl.
d.4/0220-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 4-02 |Wymiana podejécia z rur z PVC o &r. 50 mm faczonych metoda wciskowq msc.
d.4|0212-06
Przedmiar dodatkowy - laczna dlugo$é
2 m 2.000
2 msc. ___2.000
RAZEM 2.000
54/KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 110 mm faczonych metoda weiskowa, msc.
d.4/0212-08
Przedmiar dodatkowy - faczna dlugo$é
4 m 4.000
2 msc. __2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm o polaczeniach zgrze- |msc.
d.4/0116-02 wanych
Przedmiar dodatkowy - faczna diugos$é
6 m 6.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
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56|KNR-W 4-02 [Wymiana podejscia doplywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub pluczki uste- [szt.
d.4/0111-07 powej o polaczeniu elastycznym metalowym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 4-01 Whykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach |m
d.4/0210-01 z betonu zwirowego
6 m 6.000
RAZEM 6.000
58|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podiozach, stro- |m
d.4/0207-02 pach i $cianach bez deskowan i stemplowari
6 m 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 4-01 Zeskrobanie farby ze $cian i sufitow m2
d.4/1214-02
<§ciany>(2.78+2.90+1.70"2+1.33*2)*2*3.30 m?2 77.484
RAZEM 77.484
60(KNR-W 2-02 |Obudowa stelazy podtynkowych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach mela- |m2
d.4/2004-04 lowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02
1.75%1.33*2 m2 4.655
RAZEM 4.655
61|/KNR 2-02 Licowanie cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.4|0829-01
poz.62 m? 38.625
RAZEM 38.625
62[KNR-W 2-02 |Licowanie écian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kiejowe] m2
d.4|0840-05
<&ciany>(2.78+2.90+1.70°2+1.33"2)*2*2.00+0.25*1.33*2-(0.90"2.00*5) m? 38.625
RAZEM 38.625
63|KNR-W 2-02 |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- |m2
d.4/2005-01 czym podwieszonym z ksztaftownikéw CD i Ud - plyta g-k o zwigkszonej odpor-
nosci na wilgo¢ gr. 12,5 mm
1.33%1.70"2+2.78*2.90 m2 12.584
RAZEM 12.584
64 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.4|1204-08 poszpachlow.nieréwnosci
<Sciany>(2.78+2.90+1.70%2+1.33*2)*2*1.20 m? _28.176
RAZEM 28.176
65[NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.4{1134-02
poz.64 m2 28.176
RAZEM 28.176
66|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow |m2
d.4{1510-01 gtadkich bez gruntowania
poz.64 m2 _28.176
RAZEM 28.176
67|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m?
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.63 m?2 _12.584
RAZEM 12.584
5 Sufity podwieszone
68{KNR-W 2-02 |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwoj- |m?2
d.5|2005-03 nym podwieszonym z ksztaltownikow CD i Ud - plyty g-k zwykle gr. 12,5 mm
<1>5,06"4.14 m? 20.948
<2>8.53*12.13 m?2 103.469
<3>3.32"4.11 m? 13.645
<4>3.05%0.83 m2 2.532
<5>8.15%4,55+0.95"1.38 m2 38.394
<B>2.78%4.71 m2 _13.094
RAZEM 192.082
6 Kominy wentylacyjne
69|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych - pustaki dwukanatowe m
d.6|0122-07
3*2.50 m 7.500
_RAZEM_ 7.500
70[KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o [szt.
d.6|0208-02 grubosci do 20 cm
6 szt. ___6.000
RAZEM 6.000
71|KNR 2-17 Anemostaty kolowe typ D o $r.do 160 mm - PCV szt
d.6/0140-01
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6 szi. __6.000
RAZEM 6.000
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- |m2
d.6|2612-02 wych EPS 70/040 gr. 5cm do kominéw ponad polacia dachowa
analogia
(0.25+0.46)*2*3*1.00 m? 4.260
RAZEM 4.260
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki |m?2
d.6|2612-07 na kominach pow. polaci dachowej
analogia
poz.72 m? 4.260
RAZEM 4.260
74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.6/2612-08 tych katownikiem metalowym
1.00*3°4 m 12.000
RAZEM 12.000
75|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkow dekor. o fakturze nakra- |m2
d.6/0933-01 pianej lub o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
tozu - natoZenie podkiadowej masy tynkarskiej
poz.72 m? 4.260
RAZEM 4.260
76|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1.5 mmz |m?2
d.6{0929-05 gotowej suchej mieszanki zywiczno - minerainej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu na okominach pow. polaci dachowej
2.72 m? 4260
RAZEM 4.260
77|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o sredniej grubosci 7 cm m?
d.6/0219-05
0.35*0.5*3 m? 0.525
| RAZEM 0.525
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gladkie - |t
d.6{0290-01 zbrojenie nakryw kominow
0.005 t 0.005
RAZEM 0.005
79|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
d.6/0541-02 - kominy
0.35%0.55"3+(0.35°6+0.556)"0.25 m? 1.928
RAZEM 1.928
80|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PCV w kominach szt
d.6/0324-02
3%4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7 Roboty malarskie
81/KNR 4-01 Zeskrobanie farby ze $cian i sufitow m2
d.7|1214-02
<1>(4.14+5.06)*2*3.30 m2 60.720
<2>(8.53+12.13)*2*3.30 m2 136.356
<3>(3.32+4.11)"2"3.30 m? 49.038
<4>(0.83+3.05)"2.20 m?2 8.536
<5>(4.55+9.07)*2*2.20 m?2 59.928
<6>9.58"6.07+(9.58+6.07)*2"3.30-4.00"2.50+(4.00+2.50*2)*0.41 m2 155.131
<8>(4.71+2.78)*2*3.30 m? 49.434
RAZEM 519.143
82|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z [m2
d.7|1204-08 poszpachlow.nieréwnosci
poz.81 m2 519.143
RAZEM 519.143
83]NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.7|1134-02
poz.81 m? 519.143
RAZEM 519.143
84| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  [m2
d.7{1510-01 gtadkich bez gruntowania
poz.81 m2 519.143
RAZEM 519.143
85|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m?
d.7{1510-03 gipsowych z gruntowaniem
\poz.68 m? 192.082
RAZEM 192.082

Normma STD Wersja 4.30a Licencja: 10342
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
d&? I:;f; :).501 Dwukrotne malowanie farba olejna balustrad z pretéw prostych m2
30*11 m2 _33.000
RAZEM 33.000
8 Remont instalacji elektrycznej
87|BCA2 Instalacja elektryczna m2 p.u.
d.sg
262.40 m2 p.u. 262.400
RAZEM 262.400
9 Opaska wokdél budynku
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?
d.9/0114-05 15 cm
(28.09+15.46+11.13+5.87+16.96+9.59)*0.50 m2 43.550
RAZEM 43.550
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe kolorowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.9/0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
28.09+16.46+11.13+5.87+16.96+10.59 89.100
RAZEM 89.100
90|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gruboéci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.9|0502-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.88 m2 __43.550
RAZEM 43.550
10 Palenisko
91|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.10{0125-02 nig z przerzutem
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.10/0114-05 15¢cm
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
93|KNR 2-31 Obrzeza betonowe kolorowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.10(0407-05 wyp.spoin zaprawa cem.
19 m 19.000
RAZEM 19.000
94 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.10|0502-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
95|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemiwzdluz 1Tm |m?
d.10{0415-02 krawedzi wykopu - kat.gr.lll
20°0.15 m3 ___3.000
RAZEM 3.000
96 [KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow li§ciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- [szt.
d.10(0302-04 cie kat. lll z catkowita zaprawa doléw; $rednica/glebokos$é : 0.3 m
10 szl. __10.000
RAZEM 10.000
11 Wymiana siatki ogrodzeniowej
97|KNR 2-25 Zdjecie siatki ogrodzeniowej m2
d.11/0307-03
analogia
30%1.50 m2 45.000
RAZEM 45.000
98|KNR 2-25 Montaz siatki ogrodzeniowej na stupkach m?
d.11|0307-01 W nakladach na M uwzgledni¢ naktady na:
analogia - siatke stalowa z drutu ocynkowanego gr. 2,8 mm o oczku 60x60mm
- linke stalowa ocynkowang $r. 3 mm
30*1.50 m2 __45.000
RAZEM 45.000
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