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Biuro Usług Projektowych

drogowiec

LEGENDA:
- linie rozgraniczające drogi gminnej  - ZAKRES INWESTYCJI

- proj. krawędź drogi gminnej

- proj. krawędź pobocza gruntowego

- proj. nawierzchnia jezdni drogi gminnej

- proj. nawierzchnia dróg bocznych z betonu asfaltowego

- proj. krawędź pobocza umocnionego kruszywem

- proj. nawierzchnia dróg umocnionych kruszywem

- proj. pobocze umocnione kruszywem

- proj. opaska gruntowa

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm h=12cm

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm zaniżony h=2cm

- proj. obrzeże betonowe 6x20cm

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

- istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego

- istn. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

- max. lokalny punkt niwelety

- min. lokalny punkt niwelety

- zakres mapy

- proj. linie rozgraniczające w II ETAPIE - ODCINEK III

- proj. ściek korytkowy 60x50x50 cm

- proj. wpust krawężnikowy

- proj. balustrada U-11a typ "lubelski"

- istn. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm

- istn. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- proj. zjazd umocniony kruszywem

- istn. linie rozgraniczające

- istn. sieć wodociągowa

- istn. sieć energetyczna

- istn. sieć gazowa

istniejące elementy uzbrojenia terenu

- istn. sieć telekomunikacyjna

- istn. kanalizacja sanitarna

- istn. ogrodzenie

- istn. ogrodzenie lotniska

- istn. sieć wodociągowa do likwidacji

projektowane elementy uzbrojenia terenu

- proj. hydrant

- działki do czasowego zajęcia


