PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI:
- KLASA DROGI: D

_ PREDKOSE PROJEKTOWA: Vp=40 km/h
~ KATEGORIA RUCHU: KR1

ODCINEK II - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+73%,90

PRZEKROJ NORMALNY 01 - PRZEKROJ SZLAKOWY NA PROSTEJ

0 POCHYLENIU DASZKOWYM 2% SZEROKOSC JEZDNI 5,0m
Obowigzuje: od km rob. 0+002,00 do km rob. 0+110,86

y 6,50 y
P 5,00 ,

, 05 , 2,50 , 2,50 , 0,75 ,

“ pobocze * pas ruchu ’ pas ruchu ” pobocze *

SZCZEGOL "A"

PROJ. PAS DROGOWY

PROJ. PAS DROGOWY

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszankg traw

Humusowanie skarp wraz ‘
z obsianiem mieszanka traw
PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze umocnione kruszywem ‘
tamanym gr. 15cm

Pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr. 15cm

PRZEKROJ NORMALNY 02 - PRZEKROJ SZLAKOWY NA tUKU O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 5%

| POSZERZENIU JEZDNI 2x0,4m (SZEROKOSC JEZDNI 5,8m) Z LEWOSTRONNYM SCIEKIEM KORYTKOWYM

ZA POBOCZEM

Obowiqzuje: od km rob. 0+135,86 do km rob. 0+152,48
(krzywa przejsciowa. od km 0+110,67 do km 0+135,67 oraz od km 0+152,48 do km 0+177,48)

P 8,20 s

5,80

~
N

A30, 060 , 075 2,50+0,40 2,50+0,40 01,
opaska Sciek pobocze pobocze

gruntowa SzCzeGOt A"
SZCZEGOL "B" JL

X
X

PROJ. PAS DROGOWY

PROJ. PAS DROGOWY

%
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Humusowanie skarp wraz

Z obsianiem mieszanka traw
Pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr. 15cm

Rk 77277
i

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanka traw

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze umocnione kruszywem ‘
tamanym gr. 15cm

Zakres wystgpowania lewostronnego scieku korytkowego:
od km rob. 0+144,43 do km rob. 0+177,48

PRZEKROJ NORMALNY 03 - PRZEKROJ SZLAKOWY NA PROSTEJ O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 2%

| SZEROKOSCI JEZDNI 5,0m Z LEWOSTRONNYM SCIEKIEM KORYTKOWYM ZA POBOCZEM
Obowiqzuje: od km rob. 0+177,48 do km rob. 0+458,97

P 1,40 ~
y 5,00 ,

N30, 060 , 07 2,50 ’, 2,50 o 07

opaska $ciek pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze

gruntowa

SZCZEGOL "B" SZCZEGOL "A"

PROJ. PAS DROGOWY
PROJ. PAS DROGOWY

| o8 drogi 1

Humusowanie skarp wraz
Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankg traw

z obsianiem mieszanka traw
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Pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr. 15cm

Pobocze umocnione kruszywem

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
tamanym gr. 15cm

‘ Prz. konstrukcyjny nr 1

PRZEKROJ NORMALNY 04 - PRZEKROJ SZLAKOWY NA PROSTEJ O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 2%

| SZEROKOSCI JEZDNI 5,0m
Obowiqzuje: od km rob. 0+458,97 do km rob. 0+737,90

y 6,50 »
y 5,00 ,

, 01, 2,50 , 2,50 , 073

“ pobocze * pas ruchu ’ pas ruchu ” pobocze *

PROJ. PAS DROGOWY
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SZCZEGOL "A"

PROJ. PAS DROGOWY

Pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr. 15cm
Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanka traw

SZCZEGOL “"A" skala 1:20

stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

jezdnia » 75 "
pobocze umocnione kruszywem

humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszankg fraw

‘ Prz. konstrukcyjny nr 1

/L
PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ Humusowanie skarp wraz
obsianiem mieszankg traw

Pobocze umocnione kruszywem

tamanym gr. 15cm

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC1S
2 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W

tamanym gr. 15cm

pobocze umocnione kruszywem

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGOt “B" skala 1:20
Sciek korytkowy
za poboczem umocnionym kruszywem

Zakres wystgpowania lewostronnego Scieku korytkowego:
od km rob. 0+144,43 do km rob. 0+458,97

‘ v 30 ’ 60 v 15

Spaska grunfoz/a Sciek korytkowy ’ pobocze

8%

humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanka traw

950955955055
At
KOTSRS

tamanym gr. 15cm

pobocze umocnione kruszywem

stabilizowanego mechanicznie - 16 cm

3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 16 cm

- 4 cm
- L cm

Sciek korytkowy 60x50x15cm
skala 1:20

50

v 60 v

Sciek korytkowy betonowy 60x50x15cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C16/20 gr. 15cm

SZCZEGOt “C”
skala 1:20
krata zabezpieczajaca
na zjezdzie przez Sciek
R —

Krata zabezpieczajgca przez sciek

na zjazdach (strona lewa): ptaskownik o przekroju 30x3mm
km rob. 0+234,38 ‘ " ‘ potaczenie (spaw)

km rob. 0+369,44

pret kotwigcy #12mm w_spoinie

pret kotwigcy #12mm w spoinie

Sciek korytkowy betonowy 60x50x15cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C16/20 gr. 15cm

WIDOK Z GORY
skala 1:20

p 60 .
»8,8,8,8,8,8,
L0

ptaskownik o przekroju 30x3mm

spoina
zaprawa cem.-piask.1:2
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Biuro Ustug Projektowych

Inwestor: Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8
20—258 Lublin
Obiekt:

Budowa drogi gminnej klasy D
obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA

w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wolka

na odcinkach:od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00

oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
o lacznej diugosci 1,51 km

Nazwa rys.: .
Przekroje normalne
szczegotly konstrukcyjne
ODCINEK 1I
Funkcja Imie 1 nazwisko Podpis Data maj 2014r.
Projektant mgr inz. Robert Pulinski Skala
upr. bud. Nr LUB/0077,/PO0D/03 150, 1:20
Nr umowy
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