
ODCINEK I - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00
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PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ
O POCHYLENIU DASZKOWYM 2% SZEROKOŚĆ JEZDNI 6,0m Z ISTN. OBUSTRONNYM ROWEM
DO ODTWORZENIA (KONSERWACJI)
Obowiązuje: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+018,96

SZCZEGÓŁ "A"

-0.06 -0.12 -0.20
-0.06-0.12

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1 Pobocze umocnione kruszywem

łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

Odtworzenie rowu na odcinku długości 50m
od km 0+000,00 do km -0+050,00
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 1:1.5 

+0.22 +0.14
Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw
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1,00
pas ruchupas ruchu
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2,000,30
chodnik

0,40
według profilu

podłużnego Rys. 3/1

rzędna rowu 1:1
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PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ NA ŁUKU O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 5%
I POSZERZENIU JEZDNI 2x0,6m (SZEROKOŚĆ JEZDNI 7,2m) Z LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM
I PRAWOSTRONNYM ROWEM DO ODTWORZENIA (KONSERWACJI)
Obowiązuje: od km rob. 0+033,17 do km rob. 0+047,23

(krzywa przejściowa: od km 0+021,17 do km 0+033,17 oraz od km 0+047,23 do km 0+059,23)

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

2%
-0.18

-0.06-0.010.00

 1:1
.5 

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny nr 2

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"
SZCZEGÓŁ "C"

0,20

proj. balustrada U-11a typ "lubelski"
wysokości h=1,1m długości 142m

na odcinku od km 0+018,96 do km 0+163,89

opaska gruntowa

Humusowanie skarp
wraz z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Zakres występowania rowu prawostronnego:
od km 0+000,00 do km 0+040,20
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chodnik
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-0.06

+0.06+0.11+0.12

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny nr 2

SZCZEGÓŁ "C"
0,20

proj. balustrada U-11a typ "lubelski"
wysokości h=1,1m długości 142m

na odcinku od km 0+018,96 do km 0+163,89

opaska gruntowa

Humusowanie skarp
wraz z obsianiem mieszanką traw
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SZCZEGÓŁ "B"

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

PRZEKRÓJ NORMALNY 03 - PRZEKRÓJ NA PROSTEJ I ŁUKU O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 2%
I SZEROKOŚCI JEZDNI 6,0m Z LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM
Obowiązuje: od km rob.0+059,23 do km rob. 0+178,63

SZCZEGÓŁ "A"

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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PRZEKRÓJ NORMALNY 04 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ I ŁUKU

8,50

11,25

9,05

 1:1
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0,40
według profilu

podłużnego Rys. 3/1

rzędna rowu

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

Odtworzenie rowu na odcinku długości 50m
od km 0+000,00 do km -0+050,00

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

Prz. konstrukcyjny nr 1

1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 16 cm
stabilizowanego mechanicznie - 16 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) - 6cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5MPa - 10cm

Prz. konstrukcyjny nr 2
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1
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PRZEKRÓJ NORMALNY 04 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ I ŁUKU
O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 2% I SZEROKOŚCI JEZDNI 5,0m (6,0m)
Obowiązuje: od km rob. 0+178,63 do km rob. 0+303,50,  od km rob. 0+365,69 do km rob. 0+493,20

  od km rob. 0+600,70 do km rob. 0+736,60

pas ruchu
2,50 (3,00)2,50 (3,00)

pas ruchu

5,00 (6,00)
0,75

pobocze
0,75

pobocze

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

SZCZEGÓŁ "A"

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

+0.05-0.05 -0.01-0.05-0.11

Szerokość jezdni 6,0m na odcinku:
od km rob. 0+178,63 do km rob. 0+238,74
Zmiana szerokości jezdni z 6,0m na 5,0m na długości łuku poziomego na odcinku:
od km rob. 0+238,74 do km rob. 0+260,91
Szerokość jezdni 5,0m na odcinku:
od km rob. 0+260,91 do km rob. 0+736,60
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PRZEKRÓJ NORMALNY 05 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ I ŁUKU O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 2%
I SZEROKOŚCI JEZDNI 5,0m Z LEWOSTRONNYM ŚCIEKIEM KORYTKOWYM ZA POBOCZEM
Obowiązuje: od km rob. 0+303,50 do km rob. 0+365,69, od km rob. 0+493,20 do km rob. 0+600,70

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "E"

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

SZCZEGÓŁ "A"

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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PRZEKRÓJ NORMALNY 06 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA ŁUKU
O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 7% I SZEROKOŚCI JEZDNI 5,0m
Obowiązuje: od km rob. 0+751,60 do km rob. 0+757,50

(krzywa przejściowa: od km 0+0+736,60 do km 0+751,60 oraz od km 0+757,50 do km 0+772,50)
Zmiana szerokości jezdni z 5,0m na 4,0m na długości krzywej przejściowej od km rob. 0+757,50 do km rob. 0+772,50
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SZCZEGÓŁ "A"

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

PRZEKRÓJ NORMALNY 07 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ

6,50

7,40

6,50

PRZEKRÓJ NORMALNY 07 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ
O POCHYLENIU DASZKOWYM 2% SZEROKOŚĆ JEZDNI 4,0m
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1
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Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Obowiązuje: od km rob. 0+772,50 do km rob. 0+776,00
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SZCZEGÓŁ "A"

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

5,50

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1
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SZCZEGÓŁ "A" skala 1:20
stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

15

pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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krawężnik betonowy 20x30cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm

ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:20

30
opaska gruntowa

6

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:20

chodnik

2%

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny nr 2
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pobrzeże betonowe 6x20cm
łpodsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm

humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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krawężnik betonowy 20x30cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm

ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGÓŁ "D"
KRAWĘŻNIK ZANIŻONY

NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH
skala 1:20

SZCZEGÓŁ "E" skala 1:20
ściek korytkowy

za poboczem umocnionym kruszywem
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ściek korytkowy poboczeopaska gruntowa

ściek korytkowy betonowy 60x50x15cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm

ława z betonu C16/20 gr. 15cm

pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Zakres występowania lewostronnego ścieku korytkowego:
od km rob. 0+303,50 do km rob. 0+365,69, od km rob. 0+493,20 do km rob. 0+600,70
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skala 1:20

50

3 7 40 7 3

200

Balustrada U-11a typ "lubelski" wysokości h=1,1m
skala 1:20
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ODWODNIENIE PUNKTOWE

krawężnik odwadniający krawężnik odwadniający

krawężnikowa studnia odwadniająca

- KLASA DROGI: D
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA: Vp=40 km/h
- KATEGORIA RUCHU: KR1

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI:

Biuro Usług Projektowych

drogowiec


