
PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ
O POCHYLENIU DASZKOWYM 2% SZEROKOŚĆ JEZDNI 5,0m

ODCINEK II - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1
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Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

SZCZEGÓŁ "A"

Obowiązuje: od km rob. 0+002,00 do km rob. 0+110,86
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PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA ŁUKU O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 5%
I POSZERZENIU JEZDNI 2x0,4m (SZEROKOŚĆ JEZDNI 5,8m) Z LEWOSTRONNYM ŚCIEKIEM KORYTKOWYM
ZA POBOCZEM
Obowiązuje: od km rob. 0+135,86 do km rob. 0+152,48

(krzywa przejściowa: od km 0+110,67 do km 0+135,67 oraz od km 0+152,48 do km 0+177,48)
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1
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SZCZEGÓŁ "B"
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PRZEKRÓJ NORMALNY 03 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 2%
I SZEROKOŚCI JEZDNI 5,0m Z LEWOSTRONNYM ŚCIEKIEM KORYTKOWYM ZA POBOCZEM
Obowiązuje: od km rob. 0+177,48 do km rob. 0+458,97

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "B"

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

SZCZEGÓŁ "A"

Zakres występowania lewostronnego ścieku korytkowego:
od km rob. 0+144,43 do km rob. 0+177,48
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łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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PRZEKRÓJ NORMALNY 04 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 2%
I SZEROKOŚCI JEZDNI 5,0m
Obowiązuje: od km rob. 0+458,97 do km rob. 0+737,90
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

Prz. konstrukcyjny nr 1

1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 16 cm
stabilizowanego mechanicznie - 16 cm

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1
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stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
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ściek korytkowy

za poboczem umocnionym kruszywem
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ściek korytkowy betonowy 60x50x15cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C16/20 gr. 15cm

pobocze umocnione kruszywem
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humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Zakres występowania lewostronnego ścieku korytkowego:
od km rob. 0+144,43 do km rob. 0+458,97
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- KLASA DROGI: D
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA: Vp=40 km/h
- KATEGORIA RUCHU: KR1

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI:

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:20

krata zabezpieczająca
na zjeździe przez ściek

WIDOK Z GÓRY
skala 1:20
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płaskownik o przekroju 30x3mm

ściek korytkowy betonowy 60x50x15cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C16/20 gr. 15cm

pręt kotwiący ∅12mm w spoinie

połączenie (spaw)

pręt kotwiący ∅12mm w spoinie

Krata zabezpieczająca przez ściek
na zjazdach (strona lewa):
km rob. 0+234,38
km rob. 0+369,44
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