Podejscie pod hydrant nadziemny
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OZNACZENIA:

1 - hydrant podziemny DN8O - patrz czes¢ opisowa

2 - tuk kotnierzowy o DN80 mm ze stopki z zeliwa sferoidalnego

3 - kotnierz o DN80 do rur PE z zeliwa sferoidalnego

4 - Zzeliwny kréciec dwukotnierzowy o DN 80, o L=1m

5 - zeliwna zasuwa odcinajgca DN80mm ze sztycg w skrzynce
ulicznej i obudowie teleskopowej

6 - trojnik z zeliwa sferoidalnego o DN 100/100/80mm

7 - blok oporowy betonowy 45x20x32 cm

8 - blok betonowy 15x30x28 cm

9 - blok betonowy 50x30x30 cm
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Biuro Ustug Projektowych yjp.

ON: 430918788

Inwestor: Gmina Wélka

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

OblekE: Budowa drogi gminnej klasy D

obslugujacej Port Lotniczy Lublin SA
w miejscowosci $Swidnik Duzy, gmina Wélka
na odcinkach:od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00
oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 2+445,00
o tacznej dlugosci 3,221 km
Nazwa rys.:
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