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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tacznej dtugosci 1,51 km

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia Razem Razem
2 3 4 5 6
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych oraz sporz gdzenie inwentaryzacji powykonawczej
drogi
1d.1.1 D 01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod km
Plan sytuacyjny nawierzchnie drég w tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z
wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym
1.52 km 1.52
RAZEM 1.52
12 D 01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewow
2d.1.2 D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych ha
Plan sytuacyjny 0.85 ha 0.85
RAZEM 0.85
1.3 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
3d.1.3 D 01.02.02 Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm m2
Zat. 2.1 wraz z wywozem
Zat. 2.2 5206+5599 m2 10805
RAZEM 10805
14 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodze n, przepustéw i inne
4d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa (nawierzchnia jezdni) - m2
Plan sytuacyjny materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
484.6 m2 485
RAZEM 485
5d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabilizowanego m2
Plan sytuacyjny cementem (nawierzchnia jezdni i chodnika) - materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce
484.6+20.5 m2 505
RAZEM 505
6d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie machanicznie nawierzchni z tlucznia - materiat do m2
Plan sytuacyjny zagospodarowania przez Wykonawce
1207.2 m2 1207
RAZEM 1207
7d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej mechanicznie| m2
Plan sytuacyjny gr. 5 cm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
484.6 m2 485
RAZEM 485
8d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na podsypce m2
Plan sytuacyjny cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbiorki wraz z
utozeniem na paletach - materiat do przekazania Zarzadcy drogi)
20.5 m2 21
RAZEM 21
9d.14 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce m2
Plan sytuacyjny cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbiérki - materiat do
ponownego wykorzystania) - regulacja wysokosciowa nawierzchni
chodnika
11.3 m2 11
RAZEM 11
10d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazd6éw z kostki betonowej na podsypce m2
Plan sytuacyjny cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbioérki - materiat do
ponownego wykorzystania) - regulacja wysokos$ciowa nawierzchni zjazdu
27.2 m2 27
RAZEM 27
11d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej m
Plan sytuacyjny (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
23 m 23
RAZEM 23
12d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej m
Plan sytuacyjny (materiat do ponownego wykorzystania) - regulacja wysokosciowa
istniejgcego kraweznika na zjezdzie
10 m 10
RAZEM 10
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tacznej dtugosci 1,51 km

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia .m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
13d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej (materiat do
Plan sytuacyjny zagospodarowania przez Wykonawce)
23 m 23
RAZEM 23
14d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej (materiat do m
Plan sytuacyjny ponownego wykorzystania) - regulacja wysokosciowa istniejgcego obrzeza
na zjezdzie
15 m 15
RAZEM 15
15d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce piaskowej (materiat do m
Plan sytuacyjny ponownego wykorzystania) - regulacja wysokosciowa istniejgcego obrzeza
chodnikowego
7.5 m 8
RAZEM 8
16 d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do przekazania szt
Stata organizacja ruchu |Zarzadcy drogi)
Zat. 5.1 20 szt 20
RAZEM 20
17 d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do przekazania Zarzadcy szt.
Stata organizacja ruchu |drogi)
Zat. 5.1 4+5+5+2+10 szt. 26
RAZEM 26
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 111
18d.2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. 11I-IV wraz z transportem m3
Zat. 1.1 urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren rob6t)
Zat. 1.2 461+116 m3 577
RAZEM 577
19d.2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gruncie kat. 11I-IV wraz z transportem| m3
Zat. 1.1 urobku na odktad (zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykonawce)
Zat. 1.2
828+1702 m3 2530
RAZEM 2530
20d.2.1 D 02.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w m2
Zat. 2.1 wykopie — grunt kat. 1l
Zat. 2.2 208+402 m2 610
RAZEM 610
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Ill
21d.2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il pozyskanego z wykopu | m3
Zat. 1.1 przez Wykonawce wraz z formowaniem i zaggszczaniem
Zat. 1.2 461+116 m3 577
RAZEM 577
22d.2.2 D 02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w m2
Zat. 2.1 nasypie — grunt kat. Il
Zat. 2.2 914+321 m2 1235
RAZEM 1235
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
23d.3.1 D 03.02.01 Wykonanie odptywu z rur PCV $r. nominalnej 160 mm od kraweznikéw m
Plan sytuacyjny odwadniajgcych wraz z elementami tgczeniowymi (kréciec odptywowy
Przekroje normalne  |zlokalizowany na dnie studzienki), odptyw na podsypce piaskowej
Zat 3.1 ar. 20 cm
175 m 18
RAZEM 18
3.2 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen podziemnych
24 d.3.2 D 03.02.01a Zabezpieczenie istn. sieci teletechnicznej rurg przepustowg dwudzielng m
Plan sytuacyjny typu PE wykopem otwartym w gruncie kat. 11l (zgodnie z warunkami z dnia
16.01.2014r., numer pisma: TODDKLU/29019/UP-It/16.01.14)
9+9+10+14+11+10 m 63
RAZEM 63
25d.3.2 D 03.02.01a Zabezpieczenie istn. linii kablowej $redniego napigcia rurg ostonowa m
Plan sytuacyjny dzwudzielng typu PS wykopem otwartym w gruncie kat. 11l (zgodnie z
uzgodnieniem z dnia 28.02.2014r., numer pisma:
L.dz.1424/172/RM/PL/2014)
9+9 m 18
RAZEM 18
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tacznej dtugosci 1,51 km

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia .m. Razem Razem
2 3 4 5 6
D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
26d.4.1 D 04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-VI na calej szerokosci| m2
Plan sytuacyjny jezdni, chodnikéw, drég bocznych wraz z profilowaniem i zageszczaniem
Przekroje normalne
9137+328.8+176.20+12 m2 9654
RAZEM 9654
4.2 D 04.02.01 Warstwy ods aczajace
27d.4.2 D 04.02.01 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku, grubos¢ warstwy po m2
Plan sytuacyjny zageszczeniu 12 cm (konstrukcja nawierzchni zjazdu)
Przekroje normalne |12 m2 12
RAZEM 12
4.3 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych nawierzchni
28d.4.3 D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
Plan sytuacyjny 7878.3+8049.9+160.3+162.4 m2 16251
Przekroje normalne RAZEM 16251
29d.4.3 D 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjag asfaltowg m2
Plan sytuacyjny modyfikowang
Przekroje normalne  [7878.3+8049.9+160.3+162.4 m2 16251
RAZEM 16251
4.4 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizow  anego mechanicznie
30d.4.4 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego m2
Plan sytuacyjny mechanicznie, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
Przekroje normalne  |(konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej i drég bocznych)
8450.4+167.5 m2 8618
RAZEM 8618
31d.4.4 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego m2
Plan sytuacyjny mechanicznie, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
Przekroje normalne (konstrukcija zjazdu)
12 m2 12
RAZEM 12
4.5 D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cem  entem
32d.4.5 D 04.05.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki| m2
Plan sytuacyjny o Rm=2,5 MPa (pielegnacja piaskiem i wodg), gr. w-wy 10 cm (konstrukcja
Przekroje normalne  |nawierzchni chodnikéw)
328.8 m2 329
RAZEM 329
33d.4.5 D 04.05.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki| m2
Plan sytuacyjny 0 Rm=2,5 MPa (pielegnacja piaskiem i wodg), gr. w-wy 16 cm (konstrukcja
Przekroje normalne nawierzchni jezdni drogi gminnej i drég bocznych)
9137.0+176.2 m2 9313
RAZEM 9313
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa $cieralna
34d.5.1 D 05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S jak dla KR1, m2
Plan sytuacyjny grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni
Przekroje normalne  |drogi gminnej oraz drég bocznych)
7878.3+160.3 m2 8039
RAZEM 8039
5.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa wi gzaca
35d.5.2 D 05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W jak dla KR1, m2
Plan sytuacyjny grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni
Przekroje normalne  [drogi gminnej oraz drég bocznych)
8049.9+162.4 m2 8212
RAZEM 8212
5.3 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe  jdla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
36d.5.3 D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2
Plan sytuacyjny barwy szarej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny
Przekroje normalne wypetnione piaskiem)
328.8 m2 329
RAZEM 329
37d.5.3 D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor | m2
Plan sytuacyjny czerwony) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Przekroje normalne |12 m2 12
RAZEM 12
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tacznej dtugosci 1,51 km

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia .m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
38d.5.3 D 05.03.23a Przebrukowanie "do géry" nawierzchni chodnika z betonowej kostki m2
Plan sytuacyjny brukowej (materiat pochodzacy z rozbiérki) na podsypce cementowo —
Przekroje normalne piaskowej 1:4 $r. gr. 10 cm spoiny wypetnione piaskiem
11.3 m2 11
RAZEM 11
39d.5.3 D 05.03.23a Przebrukowanie "do géry" nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej m2
Plan sytuacyjny (materiat pochodzacy z rozbiérki) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
Przekroje normalne $r. gr. 10 cm, spoiny wypetnione piaskiem
27.2 m2 27
RAZEM 27
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
40 d.6.1 D 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubo$ci humusu 5 cm| m2
Zat. 2.1
Zat. 2.2 208+914+402+321 m2 1845
RAZEM 1845
41d.6.1 D 06.01.01 Umocnienie skarp przy wylocie z rur PCV brukiem gr. 16-20 cm na m2
Plan sytuacyjny podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm na szerokosci 2m od osi
Przekroje normalne przykanalika w kazdg strone
Zat. 3.1 0.5+0.5+1.1+2.4+2.4 m2 7
RAZEM 7
6.2 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
42 d.6.2 D 06.03.01a Uzupetnianie poboczy kruszywem famanym 0/31,5 mm stabilizowanym m2
Plan sytuacyjny mechanicznie gr. w-wy 15 cm (pobocze)
2132.3 m2 2132
RAZEM 2132
43d.6.2 D 06.03.01a Uzupetnianie nawierzchni jezdni drogi gminnej - ODCINEK Il kruszywem m2
Plan sytuacyjny tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
263.6 m2 264
RAZEM 264
44 d.6.2 D 06.03.01a Uzupetnianie istn. zjazdéw gruntowych kruszywem tamanym 0/31,5 mm m2
Plan sytuacyjny stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
Zat 4.1 107.6+106.0+137.9 m2 352
RAZEM 352
6.3 D 06.04.01 Rowy
45 d.6.3 D 06.04.01 Odtworzenie (konserwacja) istniejagcego obustronnego rowu wzdtuz drogi m
Plan sytuacyjny prowadzacej w kierunku drogi wojewddzkiej nr 822 na dtugosci 50 m od
Profil podtuzny poczatku opracowania w kierunku drogi wojewddzkiej w wraz z
formowaniem i profilowaniem skarp
50+50 m 100
RAZEM 100
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
46d.7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie m2
Stata organizacja ruchu |segregacyjne ciggte malowane recznie (P-4)
2.14 m2 21
RAZEM 21
47d.7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - znaki m2
Stata organizacja ruchu |poprzeczne malowane recznie (P-10, P-13)
2.5+1.68 m2 4.2
RAZEM 4.2
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
48 d.7.2 D 07.02.01 Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o ér. 70 mm dla znakéw szt.
Stata organizacja ruchu |drogowych i tablic
Zat. 5.1 54+8 szt. 62
RAZEM 62
49d.7.2 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, znaki ostrzegawcze A-7, znaki szt.
Stata organizacja ruchu |zakazu B-20 i informacyjne D-6 folia typu drugiego (Il generaciji)
Zat. 5.1 3+1+2 szt. 6
RAZEM 6
50d.7.2 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, znaki ostrzegawcze, zakazu, szt.
Stata organizacja ruchu |informacyjne i tabliczki oraz tablice prowadzgce folia typu pierwszego (|
Zat. 5.1 generacii)
11+11+11+4+28 szt. 65
RAZEM 65
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tacznej dtugosci 1,51 km

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia .m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
7.3 D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych
51d.7.3 D 07.06.02 Ustawienie balustrad U-11 typ "lubelski" wysokosci h=1,1 m wykonanych m
Stata organizacja ruchu |ze stali ocynkowanej o rozstawie stupkéw co 2,0 m wraz z osadzeniem
Plan sytuacyjny stupkéw w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 0,35x0,25m na
podsypce piaskowej grubosci 10cm
26+110 m 136
RAZEM 136
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraw eznik6w betonowych
52d.8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na tawie betonowej z m
Plan sytuacyjny oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4
Przekroje normalne ar.5cm
165 m 165
RAZEM 165
53d.8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm wtopionych h=2 cm m
Plan sytuacyjny na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce
Przekroje normalne cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
8+8 m 16
RAZEM 16
54 d.8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych” (materiat pochodzacy z m
Plan sytuacyjny rozbiérki) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15cmii

Przekroje normalne  |podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm - regulacja wysokosciowa
istn. kraweznika na ziezdzie

10 m 10
RAZEM 10
55d.8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw odwadniajgcych z otworami 20x30x100 cm na szt
Plan sytuacyjny tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce
Przekroje normalne cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
10 szt 10
RAZEM 10
56 d.8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikowej studni odwadniajgcej L=0,5m H=0,5m szt
Plan sytuacyjny zaopatrzonej w ruszt zeliwny, kréciec odptywowy zlokaliowany w dnie
Przekroje normalne  |studzienki
5 szt 5
RAZEM 5
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
57 d.8.2 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo - m
Plan sytuacyjny piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Przekroje normalne 187 m 187
RAZEM 187
58d.8.2 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - m
Plan sytuacyjny piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem (zjazd)
Przekroje normalne
4 m 4
RAZEM 4
59d.8.2 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - m
Plan sytuacyjny piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem -
Przekroje normalne requlacja wysokosciowa istn. obrzeza na zjezdzie
15 m 15
RAZEM 15
60 d.8.2 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych chodnikowych podsypce cementowo - m
Plan sytuacyjny piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem -
Przekroje normalne requlacja wysokosciowa istn. obrzeza
7.5 m 8
RAZEM 8
8.3 D 08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
61d.8.3 D 08.05.01 Ulozenie $cieku korytkowego betonowego 60x50x15 cm za poboczem na m
Plan sytuacyyjny podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C16/20 gr.
Przekroje normalne (15 cm
62+107.5+313.5+3*3 m 492
RAZEM 492
62 d.8.3 D 08.05.01 Ulozenie kraty zabezpieczajacej na zjezdzie przez $ciek korytkowy m
Plan sytuacyyjny 6+6 m 12
Przekroje normalne RAZEM 12

drogowiec
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka Zat. 1.1
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tgcznej dlugosci 1,51 km

Tabela robét ziemnych - droga gminna ODCINEK | od Kk m rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj eto §¢ Zuzyc. Nadmiar obj et. Suma algebr.
przekréi km rob. Wykop | Nasyp | Wykop Nasyp tosé Wykop Nasyp na Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m?* m> m?® m?®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PB O+OOO‘00 3’29 0’00 ....................................... - .
3,29 0,00 318 .. 10,00 .. 0,00 0,00 10,00 0,00

P_l O+003‘18 3’29 0’00 ....................................... 10’00 .
2,96 0,99 31,57 ..1..93.00 31,00 31,00 62,00 0,00

P_2 O+034‘75 2’63 1’98 ....................................... 72’00 .
1,91 1,33 34,20 ..1...82.00 46,00 46,00 19,00 0,00

P_3 O+068‘95 1’19 0’71 ....................................... 91’00 .
1,45 0.79 1721 ..)..2500 14,00 14,00 11,00 0,00

P_4 O+086‘16 1’71 0’86 ....................................... 102’00 .
1,84 1,15 29,93 ...1..22.00 34.00 34,00 21,00 0,00

P_5 O+116‘09 1’96 1’43 ....................................... 123’00 .
2,14 111 4331 .1..9300 48,00 48,00 45,00 0,00

P_6 O+159‘40 2’32 0’78 ....................................... 168’00 .
2,21 0,48 11,79 ...1...30.00 6,00 6,00 24,00 0,00

P_7 O+171‘19 2’70 0’17 ....................................... 192’00 .
1,35 2,13 32,36 ..1..4400 69,00 44,00 0,00 25,00

P_8 O+203‘55 O’OO 4’09 ....................................... 167’00 .
0,00 3,01 16,80 ..|.. 0,00 ... 51,00 0,00 0,00 21,00

P_g O+220‘34 O’OO 1’93 ....................................... 116’00 .
0,23 1,06 18,76 ...).. 400 . 20,00 4,00 0,00 16,00

P-lo O+239‘10 0’45 0’18 ....................................... 100’00 .
1,27 0,09 27,34 ...)...32.00 2,00 2,00 33,00 0,00

P-ll O+266‘44 2’09 0’00 ....................................... 133’00 .
1,73 0,01 24,39 ...1..4200 0,00 0,00 42,00 0,00

P-12 O+290‘83 1’36 0’02 ....................................... 175’00 .
2,13 0,01 29,79.....0..22.00 0,00 0,00 55,00 0,00

P-13 0+316‘62 2’89 0’00 ....................................... 230’00 .
3,03 0,00 26,75..........81,00 0,00 0,00 81,00 0,00

P-14 0+343‘37 3’16 0’00 ....................................... 311’00 .
1,76 0,09 23,20 ..1...A1,00 2,00 2,00 39,00 0,00

P-15 0+366‘57 0’36 0’18 ....................................... 350’00 .

& )drogowiec
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tgcznej dlugosci 1,51 km

Zat. 1.1

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj eto $¢ Zuzyc. Nadmiar obj et. Suma algebr.
przekr6 ki rob. Wykop [Nasyp | Wykop Nasyp tosé Wykop Nasyp na Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m* m "’ m*® m*®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0,66 0,14 2394 ). 16,00 ... 3,00 3,00 13,00 0,00

P-16 O+390’51 0’95 0'10 .................................................. 363’00 -
0,85 0,11 244 )...2000 L 3,00 3,00 18,00 0,00

P-17 O+415’25 0’75 0'11 .................................................. 381’00 -
0,72 0,10 2995 ). 19,00 ... 3,00 3,00 16,00 0,00

P-18 0+441‘20 0’68 0’09 .................................................. 397’00 -
0,76 0,09 2247 ) 17,00 ... 2,00 2,00 15,00 0,00

P-lg 0+463‘67 0’83 0’08 .................................................. 412’00 -
0,92 0,07 2224 12000 1. 2,00 2,00 18,00 0,00

P-ZO 0+485‘91 1’00 0’06 .................................................. 430’00 .
1,84 0,03 A9.89 . [..3600 | 1,00 1,00 35,00 0,00

P-21 0+505‘80 2’67 0’00 .................................................. 465’00 .
3,94 0,00 2435 ]..9600 | 0,00 0,00 96,00 0,00

P-22 0+530‘14 5’20 0’00 .................................................. 561’00 .
5,63 0,00 2143 ]..12100 1 0,00 0,00 121,00 1....9.00

P-23 0+551‘57 6’05 0’00 .................................................. 682’00 .
4,57 0,00 2993 [..11900 | 0,00 0,00 119,00 1.....9.00

P-24 0+577‘50 3’09 0’00 .................................................. 801’00 .
2,46 0,00 2364 [..5800 | 0,00 0,00 58,00 0,00

P-25 0+601‘14 1’82 0’00 .................................................. 859’00 .
1,37 0,02 2222  [..3000 | 0,00 0,00 30,00 0,00

P-26 0+623‘36 0’92 0’04 .................................................. 889’00 .
0,65 011 2390 L 16,00 _|.. 3,00 3,00 13,00 0,00

P-27 0+647‘26 0’38 0’18 .................................................. 902’00 .
0,19 0,73 2544 500 .| 18,00 5,00 0,00 13,00

P-28 0+672‘70 O’OO 1’27 .................................................. 889’00 .
0,00 1,40 2433 L 0,00 ...f. 34,00 0,00 0,00 34,00

P-29 0+697‘03 O’OO 1’53 .................................................. 855’00 .
0,00 137 2464 L 0,00 ...f. 34,00 0,00 0,00 34,00

P-3O 0+721‘67 O’OO 1’20 .................................................. 821’00 .
0,00 1,09 A972 L 0,00 ..f. 21,00 0,00 0,00 21,00

P-31 0+741‘38 O’OO 0’98 .................................................. 800’00 .
0,92 0,56 2405 1..2200 | 13,00 13,00 9,00 0,00

& M)drogowiec
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka

na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tgcznej dlugosci 1,51 km zal 1
Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj eto $¢ Zuzyc. Nadmiar obj et. Suma algebr.
przekr6 ki rob. Wytop Na?yp Wytop Na?yp tosé Wytop Na?yp mr;:j | WyI:op Na?yp Wytop Na?yp
m 2 2 m m 3 m 3 m 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
P-32 0+765,43 1,83 | 0,13 809,00 -
55 X A R ST T 50 56 566
553 G XTI BT A M M I R 5565 -
X YO R X 56 566 566 566
i S XTI B AR i M I R G555 -
Razem 776,00 1 289,00 461,00 267,00 1022,00] 194,00 828,00 -

J)drogowiec
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tgcznej dlugosci 1,51 km

Tabela robét ziemnych - droga gminna ODCINEK 11 od

km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90

Zat. 1.2

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj eto §¢ Zuzyc. Nadmiar obj et. Suma algebr.
przekréi K rob. Wykop | Nasyp | Wykop Nasyp tosé Wykop Nasyp na Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m m m">
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PB O+OOO‘00 O’OO 0’00 ....................................... - .

0,06 0,24 996 ... 1,00 ... 2,00 1,00 0,00 1,00
P_l 0+009‘56 0’11 0’48 ....................................... - 1’00

0,67 0,30 1701 .. 11,00 .. .00 5,00 6,00 0,00

P_2 0+026‘57 1’23 0’12 ....................................... 5’00 .
1,45 0,06 20,43 ...1...30.00 1,00 1,00 29,00 0,00

P_3 0+047‘00 1’66 0’00 ....................................... 34’00 .
1,34 0,04 19,71 ..)...28.00 1,00 1,00 25,00 0,00

P_4 0+066‘71 1’02 0’07 ....................................... 59’00 .
0,99 0,05 20,45 ......20.00 1,00 1,00 19,00 0,00

P_5 0+087‘16 0’96 0’02 ....................................... 78’00 .
1,23 0,02 20,09 ..1...22.00 0,00 0,00 25,00 0,00

P_6 0+107‘25 1’50 0’01 ....................................... 103’00 .
1,44 0,02 1985 ..)..29.00 0,00 0,00 29,00 0,00

P_7 0+127‘10 1’38 0’03 ....................................... 132’00 .
1,68 0,08 20,64 ..1..32.00 2,00 2,00 33,00 0,00

P_8 0+147‘74 1’98 0’12 ....................................... 165’00 .
2,00 0,07 33,11 ..1..868.00 2,00 2,00 64,00 0,00

P_g 0+180‘85 2’02 0’01 ....................................... 229’00 .
1,70 0,03 21,54 ..1..30.00 1,00 1,00 36,00 0,00

P-lo 0+202‘39 1’37 0’05 ....................................... 265’00 .
2,08 0,03 21,66 ..1..42.00 1,00 1,00 44,00 0,00

P-ll 0+224‘05 2’79 0’00 ....................................... 309’00 .
3,63 0,00 28,22 ..\..10200 0,00 0,00 102,00 1....9.00

P-12 0+252‘27 4’47 0’00 ....................................... 411’00 .
4,70 0,00 24,78 ...1..11600 0,00 0,00 116,00 |.....9.00

P-13 0+277‘05 4’92 0’00 ....................................... 527’00 .
593 0,00 25,27 ...1..150.00 0,00 0,00 150,00 |.....9.00

P-14 0+302‘32 6’93 0’00 ....................................... 677’00 .
7,06 0,00 2447 ... A73.00 0,00 0,00 173,00 |....9.00

P-15 0+326‘79 7’19 0’00 ....................................... 850’00 .
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tgcznej dlugosci 1,51 km

Zat. 1.2

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj eto $¢ Zuzyc. Nadmiar obj et. Suma algebr.
przekr6 ki rob. Wykop [Nasyp | Wykop Nasyp tosé Wykop Nasyp na Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m* m "’ m*® m*®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.64...]...0.00 2435 ] .16200 | 0,00 0,00 [.162,00 | 0,00

P-16 0+351,14 6,08 | 0,00 1 012,00 -
5,72 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00

P-17 0+376,39 5,36 | 0,00 1 156,00 -
5,77 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00

P-18 0+399,97 6,18 | 0,00 1 292,00 -
5,49 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00

P-19 0+425,10 4,79 | 0,00 1 430,00 -
4,07 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00

P-20 0+439,71 3,34 | 0,00 1 489,00 -
2,14 0,05 1,00 1,00 41,00 0,00

P-21 0+459‘35 0’94 0’09 .................................................. 1 530’00 .
078 011 A703 L 13,00 _|.. 2,00 2,00 11,00 0,00

P-22 0+476,38 0,62 | 0,13 1 541,00 -
0,31 1,01 16,00 5,00 0,00 11,00

P-23 0+492,55 0,00 | 1,88 1 530,00 -
0,00 2,11 20,00 0,00 0,00 20,00

P-24 0+501‘86 O’OO 2’33 .................................................. 1 510’00 .
0,01 1,51 229 L. 0,00 ..f. 34,00 0,00 0,00 34,00

P-25 0+524‘76 0’02 0’68 .................................................. 1 476’00 .
011 0,58 2404 3,00 .| 14,00 3,00 0,00 11,00

P-26 0+549‘50 0’20 0’48 .................................................. 1 465’00 .
0,73 0,27 2407 18,00 _|.. 7,00 7,00 11,00 0,00

P-27 0+574,27 1,26 | 0,05 1 476,00 -
1,16 0,05 1,00 1,00 23,00 0,00

P-28 0+594,70 1,05 [ 0,05 1 499,00 -
156 | .003 | 3230 | 750,00 | 1,00 100 | 49,00 | 76,00

P_29 0+627‘00 2’07 0’00 .................................................. 1 548’00 .
160 | 002 | 2254 | 73600 0,00 0,00 | 3600 | 000

P-30 0+649,54 1,12 | 0,04 1 584,00 -
1,06 0,05 1,00 1,00 23,00 0,00

P-31 0+672,04 0,99 | 0,06 1 607,00 -
1,55 0,03 1,00 1,00 33,00 0,00

Biuro Ustug Projektowych




Budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka Zat. 1.2
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tgcznej dlugosci 1,51 km
Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj eto $¢ Zuzyc. Nadmiar obj et. Suma algebr.
przekr6 ki rob. Wytop Na?yp Wytop Na?yp tosé Wytop Na?yp mr;:j | WyI:op Na?yp Wytop Na?yp
m? m? m m* m "’ m m*®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
P-32 0+694,25 2,11 0,00 1 640,00 -
15 Y 21,62 35’00 ............... 1’00 166 5466 566
5755 s 13 1673 I Ay R I TETAH -
153 Y7 22’03 29’00 ............... 1’00 166 5866 566
5757 BT 183 LT e S IG5 -
Razem 737,90 1 818,00 116,00 39,00 1779,00] 77,00 1 702,00 -
dpdrogowiec
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tacznej diugos$ci 1,51 km

Zat. 2.1

Tabela plantowania, zdjecia humusu - droga gminna ODCINEK | od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00

Zdjecie humusu

0 grubo $ci do 15 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

Przekréj km. roboczy Odlegto s¢ Powierz.
(m Srednia zdjecia Srednia | Powierz. Srednia | Powierz.
Szerok. szerok. humusu | Szerok. | szerok. | zahumuso | Szerok. | szerok. | zahumuso
(m) (m) (m?) (m) (m) |wania m?] (m) (m) |wania (m?

1 2 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7
PB 0+000,00 4,89 3,44 0,00

3,18 4,89 16,0 3,44 11,0 0,00 0,0
P-1 0+003,18 4,89 3,44 0,00

31,57 6,73 212,0 2,21 70,0 2,05 65,0
P-2 0+034,75 8,57 0,97 4,10

34,20 5,67 194,0 0,49 17,0 3,21 110,0
P-3 0+068,95 2,77 0,00 2,31

17,21 3,28 56,0 0,00 0,0 2,82 48,0
P-4 0+086,16 3,79 0,00 3,32

29,93 4,06 122,0 0,00 0,0 3,35 100,0
P-5 0+116,09 4,33 0,00 3,37

43,31 3,59 155,0 0,00 0,0 2,86 124,0
P-6 0+159,40 2,84 0,00 2,34

11,79 4,20 49,0 0,00 0,0 1,70 20,0
P-7 0+171,19 5,55 0,00 1,06

32,36 7,47 242,0 0,00 0,0 1,75 57,0
P-8 0+203,55 9,39 0,00 2,44

16,80 9,15 154,0 0,00 0,0 2,06 35,0
P-9 0+220,34 8,90 0,00 1,68

18,76 8,57 161,0 0,00 0,0 1,30 24,0
P-10 0+239,10 8,24 0,00 0,91

27,34 7,46 204,0 0,05 1,0 0,52 14,0
P-11 0+266,44 6,68 0,09 0,13

24,39 6,75 165,0 0,05 1,0 0,26 6,0
P-12 0+290,83 6,82 0,00 0,38

25,79 7,10 183,0 0,16 4,0 0,19 5,0
P-13 0+316,62 7,37 0,32 0,00

26,75 7,44 199,0 0,40 11,0 0,00 0,0
P-14 0+343,37 7,50 0,48 0,00

23,20 7,39 171,0 0,24 6,0 0,47 11,0
P-15 0+366,57 7,27 0,00 0,93

23,94 7,17 172,0 0,00 0,0 0,80 19,0
P-16 0+390,51 7,06 0,00 0,67

24,74 7,10 176,0 0,00 0,0 0,71 18,0
P-17 0+415,25 7,13 0,00 0,75

25,95 7,10 184,0 0,00 0,0 0,72 19,0
P-18 0+441,20 7,07 0,00 0,69

22,47 7,05 158,0 0,00 0,0 0,67 15,0
P-19 0+463,67 7,03 0,00 0,64

22,24 6,98 155,0 0,00 0,0 0,58 13,0
P-20 0+485,91 6,92 0,00 0,51

19,89 7,14 1420 0,16 3,0 0,26 5,0
P-21 0+505,80 7,36 0,31 0,00

24,35 7,76 189,0 0,82 20,0 0,00 0,0
P-22 0+530,14 8,16 1,32 0,00

21,43 8,24 177,0 1,46 31,0 0,00 0,0
P-23 0+551,57 8,32 1,59 0,00

25,93 7,93 205,0 1,05 27,0 0,00 0,0
P-24 0+577,50 7,53 0,51 0,00

23,64 7,09 167,0 0,26 6,0 0,08 2,0
P-25 0+601,14 6,64 0,00 0,16

22,22 6,79 151,0 0,00 0,0 0,34 7,0
P-26 0+623,36 6,93 0,00 0,51

23,90 7,10 170,0 0,00 0,0 0,71 17,0
P-27 0+647,26 7,26 0,00 0,91

25,44 7,54 192,0 0,00 0,0 1,24 32,0
P-28 0+672,70 7,81 0,00 1,57

24,33 7,91 192,0 0,00 0,0 1,69 41,0
P-29 0+697,03 8,00 0,00 1,80

24,64 7,92 195,0 0,00 0,0 1,70 42,0
P-30 0+721,67 7,83 0,00 1,60

19,72 7,77 153,0 0,00 0,0 1,53 30,0
P-31 0+741,38 7,71 0,00 1,45

24,05 5,21 125,0 0,00 0,0 1,19 29,0
P-32 0+765,43 2,70 0,00 0,93

9,58 1,98 19,0 0,02 0,0 0,58 6,0
P-33 0+775,01 1,26 0,04 0,22

0,99 1,26 1,0 0,02 0,0 0,22 0,0
KB 0+776,00 1,26 0,00 0,22

RAZEM: 5206,0 208,0 914,0
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tacznej diugos$ci 1,51 km

Zat. 2.2

Tabela plantowania, zdjecia humusu - droga gminna ODCINEK Il od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90

Zdjecie humusu

0 grubo $ci do 15 cm Plantowanie w wykopie Plantowanie w nasypie
Przekréj km. roboczy Odlegto s¢ Powierz.
(m) Srednia zdjecia Srednia | Powierz. Srednia | Powierz.
Szerok. | szerok. humusu | Szerok. | szerok. | zahumuso | Szerok. | szerok. | zahumuso
(m) (m) (m?) (m) (m) |wania m?] (m) (m) |wania (m?
1 2 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7

PB 0+000,00 0,00 0,00 0,00

9,56 3,73 36,0 0,00 0,0 0,57 5,0
P-1 0+009,56 7,45 0,00 1,14

17,01 7,37 125,0 0,00 0,0 0,97 16,0
P-2 0+026,57 7,28 0,00 0,79

20,43 6,98 142,0 0,00 0,0 0,50 10,0
P-3 0+047,00 6,67 0,00 0,21

19,71 6,84 135,0 0,00 0,0 0,41 8,0
P-4 0+066,71 7,01 0,00 0,61

20,45 6,94 142,0 0,00 0,0 0,53 11,0
P-5 0+087,16 6,87 0,00 0,44

20,09 6,77 136,0 0,00 0,0 0,32 6,0
P-6 0+107,25 6,66 0,00 0,19

19,85 7,01 139,0 0,00 0,0 0,30 6,0
P-7 0+127,10 7,36 0,00 0,41

20,64 8,10 167,0 0,25 5,0 0,49 10,0
P-8 0+147,74 8,83 0,49 0,57

33,11 8,15 270,0 0,25 8,0 0,47 16,0
P-9 0+180,85 7,46 0,00 0,37

21,54 7,59 163,0 0,00 0,0 0,53 11,0
P-10 0+202,39 7,71 0,00 0,68

21,66 7,69 167,0 0,32 7,0 0,34 7,0
P-11 0+224,05 7,67 0,63 0,00

28,22 8,04 227,0 1,07 30,0 0,00 0,0
P-12 0+252,27 8,40 1,50 0,00

24,78 8,48 210,0 1,60 40,0 0,00 0,0
P-13 0+277,05 8,56 1,70 0,00

25,27 8,72 220,0 1,96 49,0 0,00 0,0
P-14 0+302,32 8,88 2,21 0,00

24,47 8,90 218,0 2,24 55,0 0,00 0,0
P-15 0+326,79 8,91 2,26 0,00

24,35 8,76 213,0 2,06 50,0 0,00 0,0
P-16 0+351,14 8,61 1,86 0,00

25,25 8,65 218,0 1,85 47,0 0,00 0,0
P-17 0+376,39 8,68 1,83 0,00

23,58 8,65 204,0 1,86 44,0 0,00 0,0
P-18 0+399,97 8,62 1,88 0,00

25,13 8,51 214,0 1,69 42,0 0,00 0,0
P-19 0+425,10 8,40 1,49 0,00

14,61 8,12 119,0 1,16 17,0 0,00 0,0
P-20 0+439,71 7,84 0,83 0,00

19,64 7,44 146,0 0,42 8,0 0,32 6,0
P-21 0+459,35 7,04 0,00 0,64

17,03 7,11 121,0 0,00 0,0 0,72 12,0
P-22 0+476,38 7,17 0,00 0,80

16,17 7,58 123,0 0,00 0,0 1,29 21,0
P-23 0+492,55 7,99 0,00 1,78

9,31 8,12 76,0 0,00 0,0 1,95 18,0
P-24 0+501,86 8,25 0,00 2,11

22,90 7,96 182,0 0,00 0,0 1,76 40,0
P-25 0+524,76 7,67 0,00 1,41

24,74 7,60 188,0 0,00 0,0 1,32 33,0
P-26 0+549,50 7,52 0,00 1,22

24,77 7,22 179,0 0,00 0,0 0,86 21,0
P-27 0+574,27 6,91 0,00 0,50

20,43 6,95 142,0 0,00 0,0 0,54 11,0
P-28 0+594,70 6,98 0,00 0,58

32,30 6,80 219,0 0,01 0,0 0,35 11,0
P-29 0+627,00 6,61 0,02 0,11

22,54 6,78 153,0 0,01 0,0 0,32 7,0
P-30 0+649,54 6,94 0,00 0,53

22,50 6,98 157,0 0,00 0,0 0,58 13,0
P-31 0+672,04 7,02 0,00 0,62

22,21 6,78 151,0 0,02 0,0 0,32 7,0
P-32 0+694,25 6,54 0,03 0,01

21,62 6,75 146,0 0,02 0,0 0,28 6,0
P-33 0+715,87 6,95 0,00 0,54

22,03 6,84 151,0 0,00 0,0 0,40 9,0
P-34 0+737,90 6,72 0,00 0,25

RAZEM: 5599,0 402,0 321,0

drogowiec
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka Zat. 3.1
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tacznej dtugosci 1,51 km

WYKAZ ODWODNIENIA KRAWEZNIKOWEGO
ODCINEK | - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00

Rzedne posadowienia

kraweznikowa . .
. L umocnienie skarp przy wylocie
studr.ne? dtugosc kroccea d przykanalika brukiem na podsypce
odwadniajaca odpfywowego rz'q na . i cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm na
krawgznik L=0,5m zrur PCV spadek nawierzchni | rzgdna gory wlot wylot szerokos$ci 2m od osi przykanalika w
odwadniajacy H=0,5m o $rednicy 160mm | przykanalika jezdni kraweznika | przykanalika | przykanalika kazda strone
km strona [szt.] [m2]
00+045,40 lewa 2 193,80 193,92 193,42 193,39 o>
00+071,00 lewa 2 193,79 193,91 193,41 193,38 0,5
00+096,00 lewa 2 193,66 193,78 192,98 192,95 1,1
00+121,00 lewa 2 1 193,51 193,63 192,83 192,80 2,4
00+146,00 lewa 2 1 193,36 193,48 192,68 192,65 2,4
RAZEM: 10 5 17,5 6,9

hdrogowiec
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na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o tgcznej dtugosci 1,51 km

Budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka

Tabela projektowanych zjazdéw

Zat. 4.1

£ kraw eznik nawlerzchnla . nawierzchnia
s betonowy o o _ z betonowej kostki brukowej 2 betonowei kostki
5 wym. 15x30cm kraw eznik obramowanie (nowa nawierzchnia) 1owe) )
— % )rlz .kraw dzi betonowy przy zjazdu brukowe:( do’rggulgc1|
2 p przy kraw gdz kraw edzi drogi | obrze zem bet. o WYSOKO sclowej
£ b g g drogi gminnej minnej wym. 8x30cm
g’ .g Spos6b v ; 9 obni zony "Iegi cy" (Jio n)'la .ods ce
k= S potaczenia ) Ol h=2cm ey < POCSYPEE® | betonowa kostka| — Podbudowa
. o o zdroga 3 95 na nodsypce regulacji cem. - piask. 1:4 zasadnicza
L Km Typ Zjazdu 2 & e < o POASYPE® | wysoko sciowej | gr. 5 cm i fawie z|Prukowa gr. 8 cm z kruszywa warstwa betonowa kostka brukowa
c P cem. - piask. 1:4 d betonu C12/15 | kolorgrafitowy ;
g z gr. 5 cm i fawie z na po ISYPCE cem. - na podsypce tamanego odsaczajaca na podsypce
n o betonu C12/15 piask. 1:4 gr.10cmz 0/31,5 mm z piasku cem. - piask. 1:4
£ .min. 5 cm oporem cementowo - bili
] gr.10cm z gr. min piaskowej 1:4 stabilizowanego gr.12cm gr.5cm
=3 oporem F5om mechanicznie
5 or. gr.15cm
L -lewa - 2 2 2 2 2
P - prawa [m] R=... [m] [m] [m?4] [mb] [mb] [m9] [m?] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ODCINEK | od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00
1 0+000,00 istniejgcy L istniejgcy zjazd - - 10,0 - - - - 27,2
2 0+050,29 indywidualny L 4,0 3,0 4,4 9,4 8,0 - 4,0 12,0 12,0 12,0 -
3 0+215,40 indywidualny L 4,0 3,0 16 9,7 - - - - - - -
4 0+275,00 indywidualny L 4,0 3,0 1,6 10,1 - - - - - - -
5 0+300,00 indywidualny L 4,0 3,0 1,7 10,2 - - - - - - -
6 0+400,00 indywidualny L 4,0 3,0 1,9 11,4 - - - - - - -
7 0+436,87 indywidualny L 4,0 3,0 1,9 11,4 - - - - - - -
8 0+480,91 indywidualny L 4,0 3,0 1,9 11,4 - - - - - - -
9 0+612,14 indywidualny L 4,0 3,0 1,9 11,4 - - - - - - -
10 0+682,00 indywidualny L 4,0 3,0 1,9 11,4 - - - - - - -
11 0+758,77 indywidualny P 4,0 3,0 2,1 111 - - - - - - -
RAZEM 107,6 8 10 4 12,0 12,0 12,0 27,2
ODCINEK Il od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
12 0+100,00 indywidualny L 4,0 3,0 25 13,9 - - - - - - -
13 0+113,65 indywidualny P 4,0 3,0 2,1 12,0 - - - - - - -
14 0+234,38 indywidualny L 4,0 3,0 2,4 135 - - - - - - -
14 0+369,44 indywidualny L 4,0 3,0 2,4 13,4 - - - - - - -
14 0+464,74 indywidualny L 4,0 3,0 2,4 13,4 - - - - - - -
14 0+602,00 indywidualny L 4,0 3,0 2,4 133 - - - - - - -
14 0+651,69 indywidualny L 4,0 3,0 2.4 13,3 - - - - - - _
14 0+707,16 indywidualny L 4,0 3,0 2.4 13,3 - - - - - - _
RAZEM 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RAZEM (ODCINEK | + ODCINEK I1): 213,5 8,0 10,0 4,0 12,0 12,0 12,0 27,2
drogowiec
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowo$ci Swidnik Duzy, gmina Wélka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o {gcznej dlugosci 1,51 km

Tabela oznakowania pionowego i urz  gdzen bezpiecze nAstwa ruchu
ODCINEK | od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00
ODCINEK Il od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90

ZNAKI PIONOWE
LP kategoria znaku / znak DO LIKWIDACJI PROJEKTOWANE
llos¢ [szt.] llos¢ [szt.]
1 2 3 4
Znaki ostrzegawcze
1 (A1 1 3
2 |A-2 1 4
3 |A7 - 3
4 |A-lla - 2
5 |A-16 - 1
6 |A-30 2 1
RAZEM: 4 14
Znaki zakazu
1 ([B-1 3 -
2 |B-20 - 1
3 |B-33 - 11
4 |B-36 2 -
RAZEM: 5 12
Znaki informacyjne
1 |[D-1 - 4
2 |[pb-2 - 2
3 |[p-6 - 2
4 |D-18a - 1
5 |[D-42 - 1
6 |D-43 - 1
7 |D-46 2 1
8 |D-47 3 1
RAZEM: 5 13
Tabliczki
1 |T-0 2 2
2 |[T-1 - 2
RAZEM: 2 4
Tablice prowadz ace
1 |U-3a 3 10
2 |U-3b 3 10
3 |U-3c 1 4
4 |U-3d - 4
5 [u-20b0 3 -
RAZEM: 10 28
StUPKI 20 54
StUPKI PODWOJNE - 8

Wszystkie projektowane znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
syagnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

Znaki pionowe nale zy wykona ¢ w technologii folii odblaskowej | generacji za wyj gtkiem znakéw
A-7, B-20 i D-6, ktére nale zy wykona ¢ w technologii folii odblaskowej Il generacji, typ wielko $ci —
znaki Srednie

rogowiec
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