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KOSZTORYS OFERTOWY

— strona tytutowa do kosztorysu ofertowego (1)
— tabele wartasci elementéw scalonych (2)
— kosztorys ofertowy (3)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiagcy:
adres:

Wykonawca:
adres:

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Przebudowa drogi wewrtrznej potozonej na
dziatce nr ew. 1234 w m. Turka
od km 0+011,00 do km 0+615,00

Gmina Woélka, Rudnik

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:
Stownie:

............................................................................................. PLN

Poziom cen:

...................................... kwartat........ccovcoveeieeie 1
Kosztorys zostal (nazwaﬂrw) ...................................
opracowany przez:
YN (= - Y T
(kod-miejscowosé)

(data i podpis)

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

............ (|m|¢|nazw|sko)
(data i podpis)




TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewrtrznej potozonej na dziatce nr ew. 1234 w m. Turka
od km 0+011,00 do km 0+615,00

Oznaczenie e . . *
clementu Wyszczegolnienie elementow Wartosc¢ netto zt*)
1 2 3
1 BRANZA DROGOWA
RAZEM
VAT...... %
£ ACZNIE (CENA OFERTOWA):
........................ e
Stownie CENA OFERTOWA (Z VAT): ..viiie it ittt ettt e e,

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

Data: ....oooevvvviiiiiiee

*) Wartos¢ netto nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)



TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewrtrznej potozonej na dziatce nr ew. 1234 w m. Turka
od km 0+011,00 do km 0+615,00

Oznacz. Wyszczegolnienie elementow Warto ¢ netto zt*)
elementu

1 2 3

| BRANZA DROGOWA

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Odwodnienie korpusu drogowego

4 Podbudowy

5 Nawierzchnie

6 Roboty wyk@czeniowe

7 Oznakowanie i ugglzenia bezpiecastwa ruchu

RAZEM warto $¢ netto (1+7):

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

Data: ....oovvveiiiii

*) Wartos¢ netto nalezy podawac w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT



Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

Branza: Drogowa

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
11 45233000-9 |D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporza- 1 1
dzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1.2 45112210-0 |D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 2 2
1.3 45111100-9 |D 01.02.04 Rozbidérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne 3 3
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 4 8
2.1 45111000-8 |D 02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. Il 4 5
2.2 45111000-8 |D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. IlI 6 8
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 9 10
3.1 45232000-2 |D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych 9 10
4 D 04.00.00 PODBUDOWY 11 19
4.1 45111000-8 |D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza 11 11
4.2 45233000-9 |D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna 12 12
4.3 45233000-9 |D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 13 14
4.4 45233000-9 |D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 18
4.5 45233000-9 |D 04.08.05. Wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym 19 19
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE 20 21
5.1 45233000-9 |D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna 20 20
5.2 45233000-9 |D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i 21 21
chodnikéw
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 22 23
6.1 45233141-9 |D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekéw 22 22
6.2 45112000-5 |D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym 23 23
7 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. 24 25
7.1 45233290-8 |D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe 24 25

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857




Kosztorys ofertowy wg SST Strona; 1
KOSZTORYS OFERTOWY
. Jedn. 2z Cena Cx ok
Lp. |Nrspec.techn. Opis miary llosé jedn.®) Warto $¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [
11 45233000-9 |D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych oraz sporz adzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
1dl1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych pod
nawierzchnie drég w tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z
wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
wyznaczenie granic pasa drogowego oraz zarejestrowaniem
inwentaryzacji powykonawczej w Oérodku Geodezyjnym. km 0.60 | oeriiiio | e,
12 45112210-0 (D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15cm m2 986 | i | e
13 45111100-9 |D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodze n, przepustéw i inne
3d.1.3 Rozebranie nawierzchni zjazdu z bruku na podsypce
cementowo - piaskowej (materiat do ponownego
Wykorzystania) m2 210 | i |
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 45111000-8 |[D 02.01.01 Wykonanie wykop6w w gruntach kat. 11
4d.2.1 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. lI-1ll wraz z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren rob6t) m3 32 | |
5d.2.1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Il m2 4 ||
2.2 45111000-8 (D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Ill
6d2.2 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 111
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem. m3 32
7d.22 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. II- Il wraz z
pozyskaniem z dokopu, formowaniem i zageszczaniem. m3 101 | i |
8d.z22 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i
terendw zieleni w nasypie — grunt kat. 11l m2 350 | i |
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 45232000-2 |[D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen podziemnych
9d.3.1 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych
szt. 5 |
10d.3.1 Regulacja pionowa studzienek wlazéw rewizyjnych dla
kanalizacji sanitarnej szt. 18 | i |
4 D 04.00.00 PODBUDOWY ............................
4.1 45111000-8 (D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
11d4.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (droga wewnetrzna i Zjazdy) m2 2135 | | e,
4.2 45233000-9 (D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
12d.4.2 Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i zageszczona
mechanicznie o gr.15 cm (odcinek poczatkowy i koncowy) m2 320 | i |
4.3 45233000-9 |[D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych nawierzchni
13d.4.3 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
nieulepszonych m2 1812 [ |
14d.4.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjag
asfaltowg modyfikowang m2 1812 | i |
4.4 45233000-9 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
15d.4.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12 cm (konstrukcja nawierzchni
jezdni drogi wewnetrznej) m2 1957 | o |
16d.4.4 Uzupetnienie nawierzchni istniejgcych zjazdéw z kruszywa
tamanego 0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa
gobrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 350 | . |
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Kosztorys ofertowy wg SST Strona; 2
. Jedn. 2z Cena Cx ok
Lp. |Nrspec.techn. Opis miary llosé jedn.®) Warto $¢€ *)
1 2 3 4 5 6 7
17d.4.4 Wykonanie podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5mm gr.
20 cm stabilizowanego mechanicznie m2 306 | i |
18d.4.4 . . . .
Wykonanie opornika (podparcie krawedzi) z kruszywa
tamanego 0+31,5mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie m2 276 | o
4.5 45233000-9 (D 04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym
19d.4.5 Wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym, $rednia
gruboéé \Nyr(jwnania 10 cm m3 158 | i | e,
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
51 45233000-9 |D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa $cieralna
20d5.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S
50/70 jak dla KR1, o fgcznej grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
wewnetrznej) m2 1812 | i | e,
5.2 45233000-9 |[D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe j dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
21d52 Regulacja nawierzchni z bruku na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. ér. 10 cm (materiat pochodzacy z rozbiorki) m2 21 |
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE [
6.1 45233141-9 |D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
22d6.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci
humusu 5 cm m2 354 | i |
6.2 45112000-5 |[D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
23d.6.2 Uzupetnianie poboczy kruszywem famanym 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm m2 906 | .|
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
7.1 45233290-8 (D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
24d.7.1 Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o ér. 70 mm dla
znakow drogowych i tablic szt. 1 |
25d.7.1 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkéw stalowych - znaki informacyjne (folia odblaskowa |
generacji) szt. 2 |

Warto $¢ rob6t netto bez podatku VAT:

Pieczec¢ firmowa oferenta

*)Warto$¢ elementu nalezy podawa¢ w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)
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Przedmiar robét wg SST

Przedmiar robot

Strona; 1

Klasyfikacja wg L . Jedn. s
Lp. SST Opis i wyliczenia obm. llosé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko  $ciowych oraz
sporz gdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1d.1.1 Plan sytuacyjny [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych pod
nawierzchnie drég w tym obstuga geodezyjna inwestyciji wraz z
wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
wyznaczenie granic pasa drogowego oraz zarejestrowaniem
inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym.
0.60 km 0.60
1.2 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 Zat. Nr 2 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15cm
986 m2 986
1.3 D 01.02.04 Rozbioérki elementéw drég, ogrodze R, przepustéw i inne
3d.13 Zat. Nr 5 . . .
Rozebranie nawierzchni zjazdu z bruku na podsypce cementowo
- piaskowej (materiat do ponownego wykorzystania)
21 m2 21
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 111
4d.21 Zat. Nr1 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. II-lll wraz z
transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren rob6t)
32 m3 32
5d21 Zat. Nr 2 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie
—grunt kat. Il
4 m2 4
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypow w gruntach kat. llI
6d.22 Zat. Nrl Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |1l uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
32 m3 32
7d.22 Zat. Nr1 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. II- Il wraz z
pozyskaniem z dokopu, formowaniem i zageszczaniem.
133-32 m3 101
8d.z22 Zat. Nr 2 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw
zieleni w nasypie — grunt kat. Il
350 m2 350
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen podziemnych
9d.3.1 | Plansytuacyjny [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych
5 szt. 5
10d.3.1 | Plansytuacyjny |Regulacja pionowa studzienek wtazéw rewizyjnych dla
kanalizacji sanitarnej
18 szt. 18
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
11d.4.1 Zat. Nr 3,4,5 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(droga wewnetrzna i zjazdy)
1509+276+350 m2 2135
4.2 D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
12d.4.2 Przekroje Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i zageszczona
poprzeczne  Imechanicznie o gr.15 cm (odcinek poczgtkowy i korncowy)
(24+67)*3.52 m2 320
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Przedmiar robét wg SST Strona; 2
Klasyfikacja wg N . Jedn. s
Lp. SST Opis i wyliczenia obm. llosé
1 2 3 4 5
4.3 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych n awierzchni
13d.4.3 Zat. Nr 4 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
nieulepszonych
1812 m2 1812
14d.4.3 Zat. Nr 4 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang
1812 m2 1812
4.4 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech anicznie
15d.4.4 Zat Nr 4 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 12 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
wewnetrznej)
1957 m2 1957
16d.4.4 Zat. Nr 5 Uzupetnienie nawierzchni istniejgcych zjazdéw z kruszywa
tamanego 0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa
g6rna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
350 m2 350
17d.44 Przekroje  |Wykonanie podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5mm
poprzeczne |gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie
(24+67)*3.36 m2 306
18d.4.4 Zat. Nr 4 Wykonanie opornika (podparcie krawedzi) z kruszywa tamanego
0+31,5mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie
276 m2 276
4.5 D 04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym
19d.4.5 Zat. Nr3 Wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym, $rednia
grubos¢ wyréwnania 10 cm
158 m3 158
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa  $cieralna
20d.5.1 Zat. Nr 4 . . .
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S
50/70 jak dla KR1, o tgcznej grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej)
1812 m2 1812
52 D 05.03.23a |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i
chodnikéw
21d.5.2 Zal. Nr 5 Regulacja nawierzchni z bruku na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. $r. 10 cm (materiat pochodzgcy z rozbiorki)
21 m2 21
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
22d6.1 Zak Nr 2 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci
humusu 5 cm
4+350 m2 354
6.2 D 06.03.01a |Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
23d.6.2 | Plan sytuacyjny |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
2*604*0.75 m2 906
7 D 07.00.00 |[OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
24d.7.1 | Plan sytuacyjny [Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o ér. 70 mm dla
znakoéw drogowych i tablic
1 szt. 1
25d.7.1 | Plan sytuacyjny [Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkéw stalowych - znaki informacyjne (folia odblaskowa |
generacji)
2 Szt. 2
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