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Przedmiar robét wg SST

Przedmiar robot

Strona; 1

Lp. Klasyfnggc_:lla w9 Opis i wyliczenia ‘;zi?: llosé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko  $ciowych oraz sporz gdzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi
1d1.1 Plan sytuacyjny [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych pod
nawierzchnie drég w tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z
wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
wyznaczenie granic pasa drogowego oraz zarejestrowaniem
inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym.
0.60 km 0.60
1.2 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 Zat. Nr 2 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do
15cm
986 m2 986
13 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodze n, przepustow iinne
3d.1.3 Zat. Nr 5 . . s
Rozebranie nawierzchni zjazdu z bruku na podsypce cementowo -
piaskowej (materiat do ponownego wykorzystania)
21 m2 21
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 11l
4d.21 Zat. Nr 1 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. Il-1ll wraz z
transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robét)
32 m3 32
5d.21 Zat. Nr 2 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie —
grunt kat. Il
4 m2 4
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il
6d.2.2 Zat. Nr 1 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill uzyskanego z
wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
32 m3 32
7d.2.2 Zah. Nrl Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. II- lll wraz z
pozyskaniem z dokopu, formowaniem i zageszczaniem.
133-32 m3 101
8d.22 Zat. Nr 2 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw
Zieleni w nasypie — grunt kat. Ill
350 m2 350
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen podziemnych
9d3.1 Plan sytuacyjny |Regulacja pionowa studzienek dla zawor6w wodociggowych
5 Szt. 5
10d.3.1 [ Plan sytuacyjny |Regulacja pionowa studzienek wtazéw rewizyjnych dla kanalizacji
sanitarnej
18 Szt. 18
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
11d4.1 Zat. Nr 3,4,5 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (droga
wewnetrzna i zjazdy)
1509+276+350 m2 2135
4.2 D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
12d.4.2 Przekroje W arstwa mrozoochronna z piasku wykonana i zageszczona
poprzeczne mechanicznie o gr.15 cm (odcinek poczatkowy i koricowy)
(24+67)*3.52 m2 320
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Przedmiar robét wg SST Strona; 2
Lp. Klasyfnggc_:lla W Opis i wyliczenia ‘;zi?: llosé
1 2 3 4 5
4.3 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych n awierzchni
13d.4.3 Zat. Nr 4 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych
1812 m2 1812
14d.4.3 Zat. Nr 4 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
modyfikowang
1812 m2 1812
4.4 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech  anicznie
15d.4.4 Zat. Nr 4 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
wewnetrznej)
1957 m2 1957
16d.4.4 Zat. Nr 5 Uzupetnienie nawierzchni istniejgcych zjazdéw z kruszywa
tamanego 0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa goérna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
350 m2 350
17d.4.4 Przekroje Wykonanie podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5mm
poprzeczne gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie
(24+67)*3.36 m2 306
18d.4.4 Zal. Nr 4 Wykonanie opornika (podparcie krawedzi) z kruszywa tamanego
0+31,5mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie
276 m2 276
4.5 D 04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym
19d.4.5 Zal. Nr 3 Wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym, $rednia grubo$é
wyréwnania 10 cm
158 m3 158
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
51 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa  $cieralna
20d.5.1 Zat. Nr 4 ] ] ]
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70
jak dla KR1, o tacznej grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnegtrznej)
1812 m2 1812
5.2 D 05.03.23a  [Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i
chodnikow
21d.5.2 Zal. Nr 5 Regulacja nawierzchni z bruku na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. $r. 10 cm (materiat pochodzacy z rozbiorki)
21 m2 21
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
22d.6.1 Zat. Nr 2 Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci
humusu 5 cm
4+350 m2 354
6.2 D 06.03.01a |Pobocze utwardzone kruszywem famanym
23d.6.2 | Plan sytuacyjny |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
2*604*0.75 m2 906
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
24d.7.1 | Plansytuacyjny |Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla
znakoéw drogowych i tablic
1 szt. 1
25d.7.1 | Plan sytuacyjny |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkéw stalowych - znaki informacyjne (folia odblaskowa |
generacji)
2 Szt. 2
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Tabela robét ziemnych

Zatgcznik Nr 1; str.1

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj eto$¢é Zuzyc. Nadmiar obj et. Suma algebr.
. Wykop [Nasyp [Wykop [ Nasyp fo $¢é Wykop | Nasyp na Wykop [ Nasyp ykop  Nasyp
przekroj km .
+ | - + | - + | - miej. + | - + [ -
m? m? m m? m> m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
P-T 0+011,00 0,44 0,00 - -
0,44 0,00 2,64 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
P-1 0+013,64 0,44 0,00 1,00 -
0,23 0,09 21,89 5,00 2,00 2,00 3,00 0,00
P-2 0+035,53 0,01 0,17 4,00 -
0,01 0,20 27,67 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00
P-3 0+063,20 0,00 0,23 - 2,00
0,01 0,25 21,66 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00
P-4 0+084,86 0,01 0,27 - 7,00
0,05 0,18 28,29 1,00 5,00 1,00 0,00 4,00
P-5 0+113,15 0,09 0,08 - 11,00
0,07 0,13 26,76 2,00 3,00 2,00 0,00 1,00
P-6 0+139,91 0,04 0,17 - 12,00
0,03 0,21 28,52 1,00 6,00 1,00 0,00 5,00
P-7 0+168,43 0,01 0,25 - 17,00
0,01 0,24 19,27 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00
P-8 0+187,70 0,01 0,23 - 22,00
0,01 0,25 23,77 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00
P-9 0+211,47 0,00 0,26 - 28,00
0,00 0,30 32,07 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
P-10 0+243,54 0,00 0,33 - 37,00
0,01 0,23 25,26 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00
P-11 0+268,80 0,01 0,13 - 43,00
0,03 0,10 30,28 1,00 3,00 1,00 0,00 2,00
P-12 0+299,08 0,05 0,06 - 45,00
0,04 0,09 19,88 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00
P-13 0+318,96 0,02 0,11 - 46,00
0,01 0,11 29,08 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00
P-14 0+348,04 0,00 0,10 - 49,00
0,01 0,14 27,58 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00
P-15 0+375,62 0,01 0,18 - 53,00
0,01 0,17 26,01 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00
P-16 0+401,63 0,01 0,16 - 57,00
0,01 0,26 24,02 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00
pP-17 0+425,65 0,00 0,36 - 63,00
0,00 0,39 27,21 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00
P-18 0+452,86 0,00 0,42 - 74,00
0,00 0,42 24,33 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
P-19 0+477,19 0,00 0,42 - 84,00
0,00 0,50 26,57 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00
P-20 0+503,76 0,00 0,57 - 97,00
0,00 0,52 24,20 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00
pP-21 0+527,96 0,00 0,47 - 110,00
0,04 0,27 28,33 1,00 8,00 1,00 0,00 7,00
p-22 0+556,29 0,08 0,07 - 117,00
0,26 0,07 35,69 9,00 2,00 2,00 7,00 0,00
P-23 0+591,98 0,44 0,06 - 110,00
0,44 0,06 23,02 10,00 1,00 1,00 9,00 0,00
KT 0+615,00 | "0.44 | 0,06 : 101,60
Razem: 32,00 133,00 12,00 20,00 121,00 - 101,00




Zalgcznik Nr 2; str.1

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU

Zdjecie humusu
0 grubo $cido 15 cm Plantowanie w wykopie Plantowanie w nasypie
Przekroj km Odl?g)o s¢ Powierz.
Srednia zdjecia Srednia | Powierz. Srednia | Powierz.
Szerok. szerok. humusu | Szerok. | szerok. |zahumusow | szerok. | szerok. |zahumusow
(m) (m) (m? (m) (m | ania m? [ (m) (m) | ania (m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P-T 0+011,00 0,00 0,31 0,00
2,64 0,00 0,0 0,31 1,0 0,00 0,0
P-1 0+013,64 0,00 0,31 0,00
21,89 0,71 15,0 0,16 3,0 0,30 6,0
P-2 0+035,53 1,41 0,00 0,59
27,67 1,42 39,0 0,00 0,0 0,58 16,0
P-3 0+063,20 1,42 0,00 0,56
21,66 1,69 37,0 0,00 0,0 0,63 14,0
P-4 0+084,86 1,96 0,00 0,69
28,29 1,86 53,0 0,00 0,0 0,53 15,0
P-5 0+113,15 1,76 0,00 0,36
26,76 1,77 47,0 0,00 0,0 0,48 13,0
P-6 0+139,91 1,78 0,00 0,59
28,52 1,69 48,0 0,00 0,0 0,65 18,0
P-7 0+168,43 1,59 0,00 0,70
19,27 1,81 35,0 0,00 0,0 0,67 13,0
P-8 0+187,70 2,03 0,00 0,64
23,77 1,74 41,0 0,00 0,0 0,73 17,0
P-9 0+211,47 1,44 0,00 0,81
32,07 1,48 47,0 0,00 0,0 0,73 23,0
P-10 0+243,54 1,52 0,00 0,65
25,26 1,62 41,0 0,00 0,0 0,41 10,0
P-11 0+268,80 1,72 0,00 0,17
30,28 1,41 43,0 0,00 0,0 0,26 8,0
P-12 0+299,08 1,10 0,00 0,34
19,88 1,27 25,0 0,00 0,0 0,38 8,0
P-13 0+318,96 1,43 0,00 0,42
29,08 0,88 26,0 0,00 0,0 0,49 14,0
P-14 0+348,04 0,33 0,00 0,55
27,58 0,67 18,0 0,00 0,0 0,59 16,0
P-15 0+375,62 1,00 0,00 0,63
26,01 1,09 28,0 0,00 0,0 0,60 15,0
P-16 0+401,63 1,18 0,00 0,56
24,02 1,48 36,0 0,00 0,0 0,67 16,0
P-17 0+425,65 1,78 0,00 0,78
27,21 1,64 44,0 0,00 0,0 0,89 24,0
P-18 0+452,86 1,49 0,00 0,99
24,33 1,59 39,0 0,00 0,0 0,95 23,0
P-19 0+477,19 1,69 0,00 0,90
26,57 1,66 44,0 0,00 0,0 1,00 27,0
P-20 0+503,76 1,63 0,00 1,10
24,20 1,32 32,0 0,00 0,0 1,10 26,0
P-21 0+527,96 1,00 0,00 1,09
28,33 1,17 33,0 0,00 0,0 0,67 19,0
P-22 0+556,29 1,33 0,00 0,25
35,69 3,00 107,0 0,00 0,0 0,20 7,0
P-23 0+591,98 4,67 0,00 0,15
23,02 4,67 108,0 0,00 0,0 0,08 2,0
KT 0+615,00 4,67 0,00 0,00
RAZEM: 986,0 4,0 350,0




TABELA WYROWNA N

Zalgcznik Nr 3; str.1

Odleg - |Szero - | Powierz - Odci eta / Grubo $¢ wyréwnania Powierz. | Sr. Pow. Objetosé
Przekroj Kkm tosé kosé chnia Strona lewa 0s$ Strona prawa przekr. przekr.
roboczy [m] [m] [m2] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PW 0+035,00 3,36 1,68 | 0,00 | 1,68 0,27

0,53 1,78 0,08 | 0,08 | 0,08 0,27 0,14
P-2 0+035,53 3,36 1,68 | 0,00 | 1,68 0,27

27,67 92,56 0,08 | 0,08 | 0,08 0,27 7,44
P-3 0+063,20 3,33 1,68 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 1,65 0,27

21,66 67,15 0,08 | 0,08 ] 0,09 ] 0,08 | 0,08 0,25 5,40
P-4 0+084,86 2,87 1,19 | 0,00 | 1,68 0,23

28,29 72,42 0,08 | 0,08 | 0,08 0,20 5,79
P-5 0+113,15 2,25 0,57 | 0,00 | 1,68 0,18

26,76 61,28 0,08 | 0,08 | 0,08 0,18 4,90
P-6 0+139,91 2,33 0,65 ] 0,00 | 1,68 0,19

28,52 70,87 0,08 | 0,08 | 0,08 0,21 6,05
P-7 0+168,43 2,64 0,96 | 0,00 | 1,68 0,24

19,27 48,85 0,08 | 0,10 | 0,08 0,22 4,16
P-8 0+187,70 2,43 0,75 0,00 | 1,68 0,19

23,77 62,28 0,08 | 0,08 | 0,08 0,23 5,40
P-9 0+211,47 2,81 1,13 | 0,23 | 0,00 | 1,68 0,26

32,07 98,94 0,08 | 0,08 | 0,09 ] 0,11 0,30 9,58
P-10 0+243,54 3,36 1,68 | 0,68 | 0,00 | 1,68 0,34

25,26 79,82 0,08 | 0,08 | 0,11 ] 0,12 0,30 7,70
P-11 0+268,80 2,96 152 | 0,60 | 0,00 | 1,44 0,27

30,28 89,33 0,08 | 0,08 | 0,10 ] 0,10 0,25 7,67
P-12 0+299,08 2,94 1,26 | 0,00 | 1,68 0,24

19,88 55,66 0,08 | 0,08 | 0,08 0,22 4,45
P-13 0+318,96 2,66 0,98 ] 0,00 | 1,68 0,21

29,08 87,53 0,08 | 0,08 | 0,08 0,24 7,00
P-14 0+348,04 3,36 1,68 | 0,00 | 1,68 0,27

27,58 89,77 0,08 | 0,08 | 0,08 0,28 7,80
P-15 0+375,62 3,15 1,47 | 0,73 | 0,00 | 1,68 0,30

26,01 79,59 0,08 | 0,08 | 0,11 ] 0,09 0,27 6,95
P-16 0+401,63 2,97 1,29 | 0,00 | 1,68 0,24

24,02 66,42 0,08 | 0,08 | 0,08 0,26 6,29
P-17 0+425,65 2,56 0,88 ] 0,00 | 1,68 0,29

27,21 73,33 0,12 | 0,13 | 0,08 0,38 10,32
P-18 0+452,86 2,83 1,15 ] 0,00 | 1,68 0,47

24,33 74,33 0,131 0,18 | 0,17 0,47 11,41
P-19 0+477,19 3,28 1,60 | 0,00 | 1,68 0,47

26,57 88,21 0,17 | 0,16 | 0,08 0,59 15,67
P-20 0+503,76 3,36 1,68 | 0,00 | 1,68 0,71

24,20 81,31 0,20 | 0,23 ] 0,19 0,65 15,73
P-21 0+527,96 3,36 1,68 | 0,00 | 0,32 | 1,68 0,59

20,04 67,33 0,24 ] 0,17 | 0,15 | 0,13 0,43 8,57
KW 0+548,00 3,36 1,68 | 0,00 | 1,68 0,27

0,00 0,00 0,08 | 0,08 | 0,08 0,00 0,00

1509 $rednia grubo $¢€ wyréwnania 10 cm 158




Zalgcznik Nr 4; str.1

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Warstwa $cieralna z betonu Podbudowa z kruszywa
Przekroj Kilometr Odleg- asfaltowego AC11S tamanego stabiliz. mech. Opornik z kruszywa Szer. opornika
tosé o grubo $ci 4 cm 0 grubo $ci 12 cm 0 grubo $ci 20 cm z kruszywa
Szerok. | Sr.szer. [Powierz. |Szerok. | Sr.szer. |Powierz. |Szerok. Sr.szer. [Powierz.| Lewa Prawa
m] | (m] | [m] m7 | m] [ [m) m7 | m] | [m m7 | m) | mJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
P-T 0+011,00 3,00 3,24 0,00
2,64 3,00 7,92 3,24 8,55 0,00 0,00
P-1 0+013,64 3,00 3,24 0,00
21,89 3,00 65,67 3,24 70,92 0,35 7,66
P-2 0+035,53 3,00 3,24 0,70 0,70
27,67 3,00 83,01 3,24 89,65 0,45 12,45
P-3 0+063,20 3,00 3,24 0,20 0,20
21,66 3,00 64,98 3,24 70,18 0,40 8,66
P-4 0+084,86 3,00 3,24 0,60 0,60
28,29 3,00 84,87 3,24 91,66 0,90 25,46
P-5 0+113,15 3,00 3,24 1,20 1,20
26,76 3,00 80,28 3,24 86,70 1,18 31,44
P-6 0+139,91 3,00 3,24 1,15 1,15
28,52 3,00 85,56 3,24 92,40 1,00 28,52
P-7 0+168,43 3,00 3,24 0,85 0,85
19,27 3,00 57,81 3,24 62,43 0,95 18,31
P-8 0+187,70 3,00 3,24 1,05 1,05
23,77 3,00 71,31 3,24 77,01 0,85 20,20
P-9 0+211,47 3,00 3,24 0,65 0,65
32,07 3,00 96,21 3,24 103,91 0,33 10,42
P-10 0+243,54 3,00 3,24 0,00
25,26 3,00 75,78 3,24 81,84 0,18 4,42
P-11 0+268,80 3,00 3,24 0,35 0,35
30,28 3,00 90,84 3,24 98,11 0,45 13,63
P-12 0+299,08 3,00 3,24 0,55 0,55
19,88 3,00 59,64 3,24 64,41 0,68 13,42
P-13 0+318,96 3,00 3,24 0,80 0,80
29,08 3,00 87,24 3,24 94,22 0,40 11,63
P-14 0+348,04 3,00 3,24 0,00
27,58 3,00 82,74 3,24 89,36 0,18 4,83
P-15 0+375,62 3,00 3,24 0,35 0,35
26,01 3,00 78,03 3,24 84,27 0,43 11,05
P-16 0+401,63 3,00 3,24 0,50 0,50
24,02 3,00 72,06 3,24 77,82 0,70 16,81
P-17 0+425,65 3,00 3,24 0,90 0,90
27,21 3,00 81,63 3,24 88,16 0,78 21,09
P-18 0+452,86 3,00 3,24 0,65 0,65
24,33 3,00 72,99 3,24 78,83 0,48 11,56
P-19 0+477,19 3,00 3,24 0,30 0,30
26,57 3,00 79,71 3,24 86,09 0,15 3,99
P-20 0+503,76 3,00 3,24 0,00
24,20 3,00 72,60 3,24 78,41 0,00 0,00
P-21 0+527,96 3,00 3,24 0,00
28,33 3,00 84,99 3,24 91,79 0,00 0,00
P-22 0+556,29 3,00 3,24 0,00
35,69 3,00 107,07 3,24 115,64 0,00 0,00
P-23 0+591,98 3,00 3,24 0,00
23,02 3,00 69,06 3,24 74,58 0,00 0,00
KT 0+615,00 3,00 3,24 0,00
RAZEM: 1812 1957 276




WYKAZ ZJAZDOW

Zalgcznik Nr 5; str.1

Projektowana konstrukcja zjazdéw i elementy ulic

Spos6b
potaczeniaz] Szer. Diugo $¢
tp km Strona Typ zZjazdu drog 3 uzupetnienie zjazdéw Przebtukowanie nawierzchni
kruszywem gr.15cm zjazdu z bruku UWAGI
R=... m] m] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | 0+053,00 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
2 | 0+060,45 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
3 | 0+067,80 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
4 | 0+144,75 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
5 | 0+144,75 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
6 | 0+170,50 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
7 | 0+187.47 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
8 | 0+243,00 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
9 | 0+243,00 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
10 | 0+256,25 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
11 | 0+265,50 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
12 | 0+296,50 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
13 | 0+303,25 P indywidualny 6,3 2,2 13,7 zjazd z kruszywa
14 | 0+326,00 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
15 | 0+326,00 L indywidualny 5,3 2,6 13,8 zjazd z kruszywa
16 | 0+354,50 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
17 | 0+366,00 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
18 | 0+377,00 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
19 | 0+397,80 L indywidualny wg stanu istniejgcego 21,3 zjazd z bruku
20 | 0+423,10 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
21 | 0+444,00 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
22 | 0+450,30 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
23 | 0+477,85 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
24 | 0+479,80 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
25 | 0+503,60 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
26 | 0+505,60 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
27 | 0+523,00 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
28 | 0+534,00 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
29 | 0+539,45 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
30 | 0+554,55 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
31 | 0+578,00 P indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
32 | 0+589,60 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
33 | 0+606,35 L indywidualny 3,0 4,0 3,0 10,4 zjazd z kruszywa
34 | 0+609,00 P indywidualny 3,0 4,0 4,0 10,4 zjazd z kruszywa
Razem: 350 21




