Kanal sanit - koszt inwest

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani-  |km
d.1]0111-01 tarnej w terenie réwninnym.
469,00/1000 km 0,469
RAZEM 0,469
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.1(0113-01 spycharek
166,00*2,00 m2 332,000
RAZEM 332,000
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsiebier- |m3
d.1(0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
<Si - 84>117,00%((2,73+3,0)'0,5+0,2)"0,9 m3 322,745
<854-57>76,00°((3,00+2,67)°0,5+0,2)°0,9 m3 207,594
<57-512>214,00%((2,65+1,57)'0,5+0,2)'0,9 m3 444 906
<D6-pkt7>1,50"(1,55+1,29)°0,5"0,8 m3 1,704
A (suma czesciowa) B e
m3 976,949
<studnie (poszerzenie i poglebienie) >(2,72+2,75+2,94+3,0+3,14+3,0+2,65+ |m3 91,007
2,31+2,13+1,83+1,75+1,567)°2,2"1,3+12°2,20°2,20°0,10
B (suma czesciowa) e
m3 91,007
<minus humus>-332,0"0,15 m3 -49,800
<minus 20% robot recznych>-(976,949+91,007-49,80)"20% m?3 -203,631
RAZEM 814,525
4[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o scianach pio- |m3
d.1|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
203,631 m3 203,631
RAZEM 203,631
5/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow ptytami wykopowymi ; wyk.o szerdo 1 mi |m2
d.1|0313-01 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
976,949/0,9°2 m2 2170,998
RAZEM 2170,998
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow plytami wykopowymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m2
d.1/0315-04 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|I-IV
<studnie>(2,72+2,75+2,94+3,0+3,14+3,0+2,65+2,31+2,13+1,83+1,75+1,57)" |m2 131,076
2,2°2
RAZEM 131,076
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do [m3
d.110318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
<kanat fi 200>455,80*0,9*0,50 m3 205,110
RAZEM 205,110
8/KNR 2-01 Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
205,11 m?3 205,110
RAZEM 205,110
9|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow, wykopow obiekto-  im3
d.1]0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypka gruntem z odkladu
(976,949+91,007-49,80) m3 1018,156
<minus obsypka rur>-205,11 m3 -205,110
<minus podsypka i podioza betonowe>-82,044-3,888 m3 -85,932
<minus objetosc rur>-455,80°3,14*0,1°0,1 m3 -14,312
<minus studnie fi 1200>-(2,72+2,75+2,94+3,0+3,14+3,0+2,65+2,31+2,13+ m3 -45,835
1,83+1,75+1,57)'3,14°0,7°0,7
RAZEM 666,967
10|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi m3
d.1]0236-01
666,967 m3 666,967
RAZEM 666,967
11|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m?3
d.1/0526-01
332,000,15 m3 49,800
RAZEM 49,800
12{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad. - wyw6z nadmiaru ziemi wraz z utylizacjg
(976,949+91,007-49,80)-666.967 m3 351,189
RAZEM 351,189
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-1V) - dalsze 4 km
Krotnosc = 4
351,189 m3 351,189
RAZEM 351,189
14/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-02
473,00°3,00 m2 1419,000
RAZEM 1419,000
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15|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m?2
d.1/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1419,00 m2 1419,000
RAZEM 1419,000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa o gr. 15 cm - odtworzenie na- |m?2
d.1]0204-02 wierzchni z tlucznia
1419,00 m?2 1419,000
RAZEM 1419,000
2 KOD CPV-45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.2/1411-03
<kanal fi 200>455,80"0,9*0.20 m3 82,044
RAZEM 82,044
18|KNNR 4 Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci 10 cm m3
d.2/1410-02
<studnie o §r. 1200 mm >12*1,80"1,80°0,1 m3 3,888
RAZEM 3,888
19/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN 8 faczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
469,00-11*1,20 m 455,800
RAZEM 455,800
20|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne laczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.2|1321-03
<trojnik 200/160 kat 45°>2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk o sr. zewn. 160 |szt
d.2{1321-02 mm
<korek PVC 160 mm=>2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|11413-03 gtebok. 3,0 m , przykrycie wlazem zeliwnym ki. D 400 z ryglami posadowione
na pierscieniach wyrownawczych
12,00 stud. 12,000
RAZEM 12,000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.2/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
[(12°3,0)(2,72+2,75+2,94+3,0+3,14+3,0+2,65+2,31+2,13+1,83+1,75+1,57))/- |[0.5 m] -12,420
S stud.
RAZEM -12,420
24|KNNR 4 Przejscie przez sciany studni tulejami PVC przy grubosci sciany 10 cm - przej- |szt
d.2|1427-01 $cie szczelne PVC o $r. 200 mm
24,00 szt 24,000
RAZEM 24,000
25/KNR 4-01 Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2]0208-01 go o grubosci do 10 cm - przebicie otworow w studni rewizyjnej
24,00 szt. 24,000
RAZEM 24,000
26|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
469,00 m 469,000
RAZEM 469,000
27|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych AROT o $rednicy 110 mm w wykopie |m
d.2|0303-02 na istniejacych kablach energetycznych
93,00 m 27,000
RAZEM 27,000
28 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kpl
d.2|kalk. wlasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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