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PKT 1 Czes$¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami umozliwiaj acych obstuge posesji nr:1 534/10, 3149,
1534/8, 1534/9, 1508, 1523, 1511, 1512, 1513, 1514, 3151/2, 3151/3, 3151/4, 1519, 1883,
3139/3, 3139/4, 1529, 1504, 1506, 1507, 3144, 1518, 3139/2, 1514, 3151/1, 3139/1 w Turce

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot - budowy sieci kanalizacji z przylaczami umozliwiajacego obstuge w/w posesji w Turce,
gm. Wolka.

1.3. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem robot jest budowa sieci kanalizacji z przytaczami .

20. SIECIPRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci i przytaczy kanalizacyjnych oraz studni
kanalizacji sanitarnej.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

1) Sie¢ kanalizacji bedzie wykonana z rur z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S szeregu
SDR- 34 o $rednicy 200x 5,9 mm, SN8 lite laczonych na kielichy uszczelnione gumowymi

uszczelkami.
L =469 mb

2) Przylacza kanalizacyjne zostana wykonane z rur PVC Lite kl. S @ 0.16 m faczone na uszczelke,

14szt, Iaczna dlugosé 194m
3) Budowa studni kanalizacyjnych 1200mm  na projektowanej sieci {12szt} z kregow

zelbetowych @1200mm z zamknieciem zatrzaskowym.
Zakres robét przy wykonywaniu sieci i przylgcza kanalizacyjnego obejmuje:

—  oznakowanie robot,

—  dostawe materiatow,

—  wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

—  wykonanie wykopu wW gruncie kat. ITI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

—  przygotowanie podtoza,

—  ulozenie przewodow, wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

_  zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

_  odtworzenie nawierzchni po robotach,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

2.1. Okreslenia podstawowe

2.1.1. Przylacze kanalizacyjne — przew6d odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci do sieci

kanalizacji zewngtrznej

Sie¢ kanalizacyjna — uklad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej
liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekow



2.2 MATERIALY

2.2.1 Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi powinna by¢ wykonana z piasku. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11 111.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé w taki sposob, aby stykaly si¢ one z
podiozem na calej swej dlugosci. Mozna je skladowac na gesto utozonych podkiadach.
Wysoko§¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

2.4.2. Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania
i poboru.

2.5. SPRZET

2.5.1.Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robét ziemnych

i wykonczeniowych:

— pile motorowa fancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsigbierng 0,25 m’ do 0,40 m®,

— wiertnic do wykonywania przyciskéw rur pod terenem utwardzonym,

— spycharke kotowa Iub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

2.5.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznoéci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samocho6d skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowyladowczy od 25 do 30 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciagarke reczngod 3 do S t,
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii



i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

2.6. TRANSPORT

2.6.1.Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przefadunkowych rur nie nalezy rzucac.

2.6.2. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagltos¢ dostaw materialow, w miar¢
postepu robot.

2.7.WYKONANIE ROBOT

2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot

i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloéci reperow statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

2.7.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
Zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesiC na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawcg poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$é¢ wykopu w $wietle obudowy powinna byé dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 1,0 m. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,15 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie Wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.



Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i ufozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Przewody ukfadaé na 20 cm zaggszczonej podsypce piaskowej utozonej na gruncie rodzimym

2.8 Roboty montazowe

2.8.1. Warunki og6lne

Spadki przewodow powinny zapewnic odpowiednia prace kanalizacji grawitacyjnej oraz
gwarantowa¢ odpowiednia predkosé przeptywu. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Ukladanie rurociagu w kanale z dokumentacja projektowa.

2.8.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewéd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdhz calej
dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej Osi. Poszczeg6lne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia. Potaczenie rur na uszczelke.

2.8.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z montazem rurociagdw, a przed przystapieniem do
zasypki wykopu, nalezy oczyscic go z wszelkiego rodzaju odpadéw montazowych, $mieci,
kamieni oraz bryl gruntu rodzimego opadajacych ze $cian wykopu.

Prace zwiazane z zasypywaniem rurociagéw powinny by¢ podzielone na trzy etapy :

ETAP I - Wykonanie warstwy wyrownawczej, 0.15 m podsypki pod rurociagi przy
jednoczesnym usuwaniu podkladow drewnianych spod rurociagow.

ETAP II - Wykonanie warstwy zasypowej pierwszej na wysokos¢ 0.30 m od wierzchu
rurociagu

ETAP III - Wykonanie kolejnej warstwy zasypowej do wysokosci projektowanej.
Warstwe te wykonaé nalezy zasypujac rurociag ziemia wybrana z wykopu, po uprzednim
usunieciu z niej kamieni, bryt i zanieczyszczen. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢
nizszy od wskaznika zaggszczenia gruntu rodzimego obok wykopu.

UWAGI !

Warstwa wyrownawcza i zasypowa pierwsza, musza by¢ wykonane z piasku drobnego lub
sredniego bez gliny, mutu, kamieni. Obie warstwy musza by¢ ubijane recznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia 0.90. Dopuszcza si¢ wykonanie podsypki piaskowej przed
rozpoczeciem montazu rurociagéw pod warunkiem zapewnienia, po zakofczeniu prac
montazowych, minimalnej odlegtosci (0,15 m) od gruntu rodzimego do spodu rurociagu.

}.aczna grubo$¢ przykrycia rurociagow warstwami zasypowymi ( ETAP I i ETAP III ) nie
moze byé mniejsza niz 0.40 m. W przypadku ukiadania rurociaggéw pod drogami wielkos¢ te
nalezy mierzy¢ od spodu warstwy utwardzonej jezdni do wierzchu najwyzej utozonego
rurociagu.

W trakcie wykonywania III etapu zasypki, po zageszczeniu pierwszej max 0.15 m warstwy,
nalezy, nad rurociagami, na catej ich dhugosci, roztozy¢ kolorowa tasme znacznikowo
ostrzegawcza PVC.



3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Kontrola, pomiary i badania
3.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

3.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczego6lnoéci kontrola powinna obejmowag:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z dokladnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

_ zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunk6w bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza WZmocnionego Z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci uozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikOw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

3.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla

przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,



— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢
+ 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia

jego do zera,
— stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,90.

4. OBMIAR ROBOT
4.1. Jednostka obmiarowa

— Jednostka obmiarowa przewodow jest m (metr).

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z rozbudowa sieci i przylacza kanalizacyjnego , a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

5.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegolowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uznac za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli ktores§ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

— 6.1. Zgodnie z umowa

8. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



