
PR
OJ

. P
AS

 D
RO

GO
W
Y

oś
 d

ro
gi

0.00

PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ
O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 2%, SZEROKOŚĆ JEZDNI 5,0m
Obowiązuje w km rob. 0+737,90
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Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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Wymiana gruntu organicznego
 na grunt niewysadzinowy G1

na odcinku od km rob. 0+737,90 do km rob. 0+905,00
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Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA ŁUKU
Zakres obowiązywania wg tabeli
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

PRZEKRÓJ NORMALNY 03 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ
O POCHYLENIU DASZKOWYM 2% SZEROKOŚĆ JEZDNI 5,0m (6,0m)
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

SZCZEGÓŁ "A"

Obowiązuje: od km rob. 0+782,22 do km rob. 0+809,64, od km rob. 0+842,96 do km rob. 0+885,42,
                    od km rob. 0+952,13 do km rob. 2+610,51
                   Uwaga: na odcinku od km rob. 0+842.96 do km rob. 0+885.42 szerokość jezdni wynosi 6,0 m
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rzędna rowu według
profilu podłużnego Rys. 3/1

0,40

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw
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SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

Wymiana gruntu organicznego
 na grunt niewysadzinowy G1

na odcinku od km rob. 0+737,90 do km rob. 0+905,00
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PARAMETRY  ŁUKÓW  POZIOMYCH

WIERZCHOŁEK

Lewostronne
pobocze na

długości łuku
ipl%

Jezdnia Prawostronne
pobocze na

długości łuku
ipp%
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PŁK
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PKP
i%

(daszkowy)

W-7

km 0+737.90 km 0+752.90 km 0+767.22 km 0+782.22

7,0% 30 15 15 2x1,0m

W-8

km 0+809.64 km 0+821.64 km 0+830.96 km 0+842.96

6,0% 60 12 12 2x0,5m

W-12

km 0+885.42 km 0+905.42 km 0+932.13 km 0+952.13

5,0% 75 20 20 2x0,5m
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

Prz. konstrukcyjny nr 1

1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 16 cm
stabilizowanego mechanicznie - 16 cm

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1
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SZCZEGÓŁ "A" skala 1:20
stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

15

pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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SZCZEGÓŁ "B" skala 1:20
ściek korytkowy

przy krawędzi jezdni
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1:1.5 8%

ściek korytkowypobocze

ściek korytkowy betonowy 60x50x15cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm

ława z betonu C16/20 gr. 15cm

Zakres występowania lewostronnego ścieku korytkowego:
od km rob. 2+589.33 do końca opracowania
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Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm
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- KLASA DROGI: D
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA: Vp=40 km/h
- KATEGORIA RUCHU: KR1

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI:
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GRANICA PASA DROGOWEGO

4,00÷6,00 0,500,50

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Umocnienie nawierzchni zjazdu
kruszywem łamanym gr. 15cm

Proj. przepust 1∅40 z rury HDPP
pod koroną zjazdu

0,
75

SZCZEGÓŁ ZJAZDU
skala 1:100

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

poziom jezdni

właz żeliwny ∅600mm
klasy D400

Pokrywa żelbetowa DIN 1240/625/200

Krąg betonowy DIN śr.1200 h=1000 ST z dnem

Uszczelka klinowa SG 1200

Płyta fundamentowa z betonu C16/20
o grubości 15 cm

15

167

120

62

STUDNIA REWIZYJNA Z RUR BETONOWYCH o śr. 120 cm
skala 1:20

piasek gruby lub średni
zagęszczony do Is>=98%

Biuro Usług Projektowych

drogowiec


