PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI:

- KLASA DROGI: D

_ PREDKOSE PROJEKTOWA: Vp=40 km/h
~ KATEGORIA RUCHU: KR1

 PROJ. PAS DROGOWY

PRZEKROJ NORMALNY 01 - PRZEKROJ SZLAKOWY NA PROSTEJ

O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM 2%, SZEROKOSC JEZDNI 5,0m
Obowiqzuje w km rob. 0+737,90

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszankg ftraw

Pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr. 15cm

Wymiana gruntu organicznego
na grunt niewysadzinowy G1
na odcinku od km rob. 0+737,90 do km rob. 0+905,00

>
Lo01s 5.00 L, 035 3\
pobocze 2.50 . 2.50 _ pobocze g‘
d 7 i
pas ruchu pas ruchu g\
= ) tg‘
@ ° j T SZCZEGOt "A =l
= 5|
‘g‘ %
o +0.05 a
B‘y _005 2% 000 ZA 8% -0.01 L o
=7 e e
i 0 L S0 0 .
: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIS SRS AN IS LAH 52 Humusowanie skarp wraz
: < | T < \_/‘zg N z obsianiem mieszanka fraw
. Lf'l
: : s ) Pobocze umocnione kruszywem

T A e B e T e/ \ tamanym gr. 15¢m

-

‘ PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

PRZEKROJ NORMALNY 02 - PRZEKROJ SZLAKOWY NA tUKU

Zakres obowigzywania wg tabeli
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Wymiana gruntu organicznego
na grunt niewysadzinowy G1
na odcinku od km rob. 0+737,90 do km rob. 0+905,00 ’ ’
s
o
0 POCHYLENIU DASZKOWYM 2% SZEROKOSC JEZDNI 5,0m (6,0m)
Obowiqzuje: od km rob. 0+782,22 do km rob. 0+809,64, od km rob. 0+842,96 do km rob. 0+885,42,
od km rob. 0+952,13 do km rob. 2+610,51
Uwaga: na odcinku od km rob. 0+842.96 do km rob. 0+885.42 szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 m
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1
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Pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr. 15cm

profilu podtuznego Rys. 3/1

PARAMETRY LUKOW POZIOMYCH
Lewostronne Jezdnia Prawostronne Dt. KP Dt. KP DODATKOWE
WIERZCHOLEK | Pepocze na PKP KKP/PLK KLK/KKP PKP pobocze na | POCHYL, NA R | orzed tk| za tk | POSZERZENE
dtugosci tuku i% PLK KtK 1% dtugosci tuku| tUKU [%] [m] (m] (m] PASA RUCHU
ipl% (daszkowy) i% i% (daszkowy) ipp% [m]
km 0+737.90 | km 0+752.90 | km 0+767.22 | km 0+782.22
w-7 % 2k / / W / 1.0% 30 15 15 2x1,0m
km 0+809.64 km 0+82T64 km 0+830.96 | km 0+842.96
W-8 (33 M 8% 8% M 53 6,0% 60 12 12 2x0,5m
km 0+885.42 [ km 0+905.47 | km 0+932.13 | km 0+952.13
W-12 5% N 5% 5% N 2% 5,0% 5 20 20 2x0,5m
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STUDNIA REWIZYJNA Z RUR
skala 1:20

BETONOWYCH o sr. 120 cm

wtaz zeliwny 9600mm

zageszczony do I1s>=98%
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Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm

2 Warstwa wigzaca z befonu asfaltowego ACI6W - & cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/315 mm
stabilizowanego mechanicznie - 16 cm
4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 16 cm

SZCZEGOt "A" skala 1:20
stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

jezdnia , 15

v
pobocze umocnione kruszywem

humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszankg fraw

pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr. 15cm

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGOt “B" skala 1:20

Sciek korytkowy
przy krawedzi jezdni

Zakres wystgpowania lewostronnego scieku korytkowego:
od km rob. 2+589.33 do konca opracowania

jezdnia
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Sciek korytkowy
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Pobocze umocnione kruszywem S S5 / // s
tamanym gr. 15cm /

Sciek korytkowy betonowy 60x50x15cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C16/20 gr. 15cm

21-003 Ciecierzyn, Dys 302 D
d . (081)469 1545
rogowiec i
- . www.drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych  nip: 712.128-29-23 REGON: 430918788
fmestor Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20—258 Lublin
Oblekt: Budowa drogi gminnej klasy D
obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA
w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wolka
na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03
o lacznej dlugosci 1,877 km
Nazwa rys.:
Szczegdly konstrukcyjne
Funkcja Imie i nazwisko Podpis [P o nien 20141,
Projektant mgr inz. Robert Pulinski Skala
1:50, 1:20
upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03
. L. . . Nr umowy
Sprawdzajacy | 1nZ. Wojclech Pulinski Umova Nr 03256.2014
upr. bud. Nr 961/Lb/89 7 dnia 22.04.2014r.
. Nr rys.
Asystent mgr inz. Aleksandra Tuszewska 4 /]L




