/hkcamamy/
Egz. Nr5

Jednostka projektowa:

21-003 CIECIERZYN, DYS 302D
%5 (081) 469-15-45

- A+ biuro@drogowiec.info
d ro g OWI e c www.drogowiec.info

Biuro Us]ug Projektowych NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788

Umowa Nr 032.56.2014 Branza Data
z dnia 22.04.2014r. sieidryczna sierpiefi 2014 .
Inwestor:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Zamierzenie budowlane:

Budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy
Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina W6lka na

odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03
o tgcznej dtugosci 1,87 Tkm.

Stadium:

Lokalizacja inwestycii:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Zabezpieczenie istniejacej linii kablowej WN-110kV
relacji: Lublin 400 - WSK II

Wojewddztwo - lubelskie

Powiat — lubelski

Gmina — Wélka

Obreb: — 8 Swidnik Duzy

Jednostka ewidencyjna — 060914_2 Wélka

Inw ja zona na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
2589/6 — dziatka wynikajgca z projektéw podziatu nieruchomosci, przeznaczona do wykupu
Skiad Zespotu Imig i Nazwisko Nr uprawnien is,
g ¢ 3 inZ. Y‘adeuﬂz% ranis

Projektant

inz. Tadeusz Wybraniec wpr. bud. &b 22;\ X

Insfaiad
upr. nr LUB/0126/POOE/04 do projektowania bez ograniczei w specj‘ﬂlﬁg % Wk
a7

Asystent

Dyrektor biura upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03 do projektowania w specjalnosci drogi

mgr inz. Robert Pulinski

upr. bud. Nr 412/1.b/2001 do kierow. rob. w spec. konstrukcyjno — budowlanej

projektanta mgr inz. Dariusz Ko k %
i
v

c

ey Y] niczetl
hsiatachi
gefyeznych

instal owda
KR Jfeh i elekiroenets
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wolka
na odcinku 111 od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o tqcznej dlugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK I1

SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta
.WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA

1. Warunki usuniecia kolizji Nr 1187/RZ/ZU/BG/2014 z dnia 22.08.2014 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

2. Uzgodnienie branzowe projektu
3. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie LOIIB
1.CZESC OPISOWA

1.Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Przedmiot inwestycji.

1.3. Adres inwestycji.

1.4. Inwestor.

2. Zakres opracowania.

1.OPIS TECCHNICZNY

Stan istniejgcy
Stan projektowany
Uwagi koncowe

3. Zestawienie materiatdéw podstawowych

ll. BIOZ - informacja

IV.CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 Plan orientacyjny

Rysunek nr 2 Projekt zagospodarowania terenu — zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV

Rysunek nr 3 Profil poprzeczny projektowanej drogi w miejscu skrzyzowania z linig kablowg WN-110kV

Rysunek nr 4 Profil poprzeczny zabezpieczenia linii kablowej WN-110kV
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wolka
na odeinku 11 od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o fqcznej dtugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK 11

21-003 CIECIERZYN, DYS 302 D
" ¥ (081) 469-15-45

3 d ro g OWI e c (5 biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

Biuro Ustug Projektowych NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010r.) oswiadcza sig, iz praca projektowa: ,Budowa drogi gminnej klasy D obslugujgce;j
Port Lotniczy Lublin SA w miejscowo$ci Swidnik Duzy, gmina Wélka na odcinku III od
km rob. 0+737,9¢ do km rob. 2+615,03 o l3cznej dlugosci 1,875km - zabezpieczenie
istniejacej linii kablowej WN-110kV” w stadium projektu budowlano-wykonawczego jest
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowsg

na wykonanie prac projektowych.

Dys, 28 sierpnia 2014 r.

inz. Tudeusz Wy rantec

upr. bud. do | rowarnis hez ograniczc
w specj. Instal stalac
ityadz. elektryoniy e A AN

rewid. LiiB/0126/POOE/04
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka
na odcinku 111 od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o lqcznej dlugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK II

LWARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wolka

na odcinku I1I od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o lqcznej diugosci 1,875km

Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK IT

—

= |

HR FRIEL 1E81 74b4844 SF BIE. 2EL4 14350
f " l':;
fet
M i SO Bystrybusis SA
P & 7 ~‘*« ozt Lobsin .
: F F0340 Lubling ol Borbarkn 3
: o (1) 445 10 00, t (813 764 3028
sl sekeasanat luktin pedys o]
o en 3G
Lublin, én?gi yﬁsm?’? -
/\ o/ U dz. 49513, FemuRaR0M
<//,
. iy d Griny Wolks
) Rigre E@’M!awcxe 5
i —
; 1 I ';;3; ik Urzad Gminy Wolka
f t 7
| S E 1 ‘ kubowies Murewane 8
! ';z;’bﬂg, F;v 1Y) E;%ﬂ § Jakubowi é
%ﬁﬁﬁﬁ ST 20-258 Lublin

W odpowisdzi ha whiosek Biura Udlug Projekiowych Drogowiée 2z dnia

8.07.2014 r. mr 0S/GW_dg_ODCINEK /2014 POE Oystrybucia 8.4, Oddziat Lubiin
w  zafgozeniu przesyla  warunki  sunigola keolizii nr  1187/RZ/ZU/BG/R2014
zdnia 22.08.2004 r.

W celu zabezpieczenia przedmiotowe] linll kablows] 110 kV niezbgdne jest
opracowanie dokumentac] projektowe] oraz kosztorysu inwestorskiego. Uzgodnienie
ww, dokumentacii oraz zweryfikowanie kosztorysu stanowi podstawe do podpisania
urnowy N ustnigele kolizi.

Jednoczesnie informujemy, ze ze wrgledu na konjecznosd przekazania na
mejatek PGE Dystiybucja S.A. Oddzisl Lublin przebudowanych odeinkdw  sieci
elsktroenergetycznych, finansowanie usUnigcia kolizii musi nastapic ze Srodidw
whasnych Gminy Wolka

Kiprpentk wygsish
Tarsadzonio Majatklers Sigciowym

Rozdzielnik:
1 x Rz

S
Dariusz Czemiet

e 4:»%@1“

e o S Y
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Budowa drogi gminnej klasy D obslugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wolka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o lqcznej diugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK I1
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wolka
na odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o lqcznej dlugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK 11

0D TURZSD GMIMY WOLKY NR FREBU 1881 7464844 25 Slk, 2814 14:82 STR. 4

B. Inwestor zobowigzany jest do zawsrcia ze Spdtkg wmowy, w kibre] zawerie bedzis
odwiadezenie Inwestors, i zostel poinformewsny przez Bplitg oraz przyjmuje do
wiadomasei, 28 urzadzenia  slektroenergetyorne, kidre podlegalg  prieniesienty,
adtworzeniv bgdz przebudowie w ramach usunigoia kofizli stanowiq wiasnodé Spdtkd
zardwno w trakcle usuwania kolizji, jalk i po usunigciu kolizji. inwestor zobowlazany jest do
zawarcia ze Spilka umowy, w kidre] zawaris bedzie oéwiadezenie Inweslora, 12 zostat
poinformawsany oraz przyimuje do wiadomedel, iz naklady ha istnieface urzadzenia Spolki,
yrzatzenia odiworzone w cadodol badl w ozedcl z innych elemenidw niz pochodzges
z demontazu o187 nowo wybudowane urzadzenia staja sie wlasnodcig Spélid z chwilg
potaczenia z siecia slekiroenergstyczna Spéiki. inwestor zobowlazany jest do zawarcia ze
Spétika, umnowy, w kidrel zawarts bedzle Wormagia, 2 w zwigzku z powyzszym usunigsie
kolizi wigze sie 2 obowigzikiern wydania Spéice do niezalddoonego posiadania czesol
sleci elektroenergatyczrych (w tym urzadzen elekiroensrgetycznych), kidra ulsgla
przeniesieniu, odtworzeniu badéz przebudowie wraz z  nekladam oz nowo
wybudowanym| urzedzeniami w ramach usunigeia kolizfi, niezwlocznie po usunieciu kolizjl.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcla ze Spolks umowy, w kidre] zawarte bedzie
ofwiadozenis Inwestora, iz potwierdza | skoentuje powyEsze,

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolky umowy, w kitre] zawarte bgdzie
odviadczerie Inwestora, 1 zostat poinformowany pzez Spoke, &8 w przypadiu
: wspétfinansonania planéw Inweslycyinych Inwestora ze $rodkdw wapdinolowyeh,

Inwestor zobowiazany jest zrealizowaé inwestycje w spossh, kidry umozliwi Inwestorowi
widanie Spolee do niezakiGeonege posiadania creéé sisdi elektroanergetycznych {w tym
urzadzen  slekpoenergetysznyeh), kidra Wegla przenfesieniy, odiworzeniu  bad?
przebudowis wraz z nekladami oraz nowo wybudowanymi wrzadzeniami w ramach
usunigcia kolizji, niszwlocznie po usunigciu kelizl. Inwestor zobowiazany Jest do zawarcia
ze Spofka umowy, w kibre] zawarte bedzie ofwiedezenie Inwestora, i polwierdza
i akcepluje powyisze.

10, Termin waznoel Warunkéw ustala sig na 22.08.2016 1.

11.0d niniejszych warunkéw usunigcia kelizii stuzy prawo wniesienia odwolania do
Departamentu Sieci w Centrall PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg, w Lublinie, ul. Garbarska
21A zz posrednictwem Oddzialuy wydsjgcego warunki w lerminie 14 dni od daty

oirzymania.

Ninigjsze Warunki Usunigeia Kolizji bez zawarie] umowy na p?zeﬁi@ﬁiﬁni&fﬁdﬁwm’zeﬁié,ﬂiﬁ
stancwia podstawy do rozpoczecia realizaejl prac budowlane montazowych. Wamﬂmm
dopuszezenia do prac na kolidujasyeh urzadzeniach eleldrosnergetycanyeh jest zawarcie

i i el Wil
Lmowy gnmrgdiy Sironamai, . % :f;ﬁ;;ﬁi::?z o
Opracowaty ’arﬁam?ej Gagior patwardadbrnise
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka

na odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o tqcznej diugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK 11

e “‘-h‘:
/ ._ PGE Dystrybucis S.A.
~ Oddziat Lublin
P G E 20-340 Lubdin, Ul Garbarska 21
el {81 445 10 Q0, Jax (81} 744 30 24

e-mail: sekretariat @ lublin. pgedystrybucia.pl

2014 09- - 9

Lublin,éin_, T ITTTITITTIen r.
L. dz. skt 348  RZ/ZU/BG/2014

Drogowiec

Biuro Ustug Projektowych
Dys 302D

21 - 003 Ciecierzyn

W odpowiedzi na pismo L.dz. 11/GW_dg_ODCINEK 111/2014 z dnia 28.08.2014 r.
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w zalaczeniu przesyta sprawdzony projekt
budowlano - wykonawczy zabezpieczenia istniejgcej linii kablowej 110 kV relacja Lublin
400 - WSK 1.
Do przedtozonego projektu wnosimy nastepujgce uwagi:
1. Rury ostonowe utozy¢ z dwodch stron istniejacego ,sarkofagu” (2+1) na
gtebokosci odpowiadajacej glebokosci utozenia zyt roboczych linii kablowej.
2. Otwory czolowe rur ostonowych uszczelnié poprzez zastosowanie fabrycznych
zaslepien.
3. Nie nalezy odkopywa¢ kabla WN, oslone betoniotwg pozostawié bez
naruszania .
4. Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczg
utozonych rur ostonowych.
5. Przejécie linii kablowej 110 kV pod projektowang droga nalezy oznaczyd
stupkami oznaczeniowymi umieszczonymi w skrajni pasa drogowego.
Powyzsze uwagi nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej

Rozdzielnik:
1 x RZ/ZU

\AUK G/\\ M/mfl M’SZ@M oONO L ‘ \?,Q"\Y‘/k_c/v c( Dariusz Caamist

inz. Tade
upr. bud. do p ) :
w speci. Instaiacyine;

Nrewid. LUB

PISE Dystiybucin Seolke Akoyira z siedriog w Lublinie, 20-340
# sigdzibe w Swidnibu, Vi Wydziat Gaspodarcay KRS, NIP 846,
Koro bankows: Bank PERAD 8.4 o/Warszawa, Al Jerczolimskie 2 ¢

wjoncwy LubilinWsehdo w Lublinic
G0 TAZ BN
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duz
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o {qcznej dlugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK 1T
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wolka
na odcinku 111 od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o lqcznej dlugosci 1,87 5km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK I1

LUBELSKA
OKREGOWA
|ZRA
INZYNIERGW
gunm/\lr\HCT\A‘lA

[RAURL 1§

LOIB.OKK.7131/4/05/04

Lublin, dnia 30 listopada 2G04 ¢

DECYZJA

Na pedstawie at 24 wust 1 pk: 2 wstawy z dnia 13 grudnia 2000r o samorzadech zawodowych architekiow. inzymierow
budownictwa oraz urhanistéw Dz Uz 200ir. Nr 5, poz. 42, = podn zm.i, art. 13 ust. | pku 1,art 14 ust I pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Or. Uiz 2000 r. Nr106, pozll26 = péin.zm./, § 9 ust 1 rozperzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwz z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie  samodzielnych fimkeji technicznych w
budownictwie / Dz UL 2 1993 r. Nr & poz 38, z pdin. zm. /oraz art 104 Kodeksu postepowania adminisuacyjnege/ Dz Uiz 2060 r
Nr 98, poz. 1074 = péin. zm. /.

stwierdzamy, ze
Pan Tadeusz WYBRANIEC

inzynier elektryk
urcdzony dnia 12 lipca 1951 r. w Zamosciu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
Nr ewidencyjny : LUB/0126/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Inzymieréw Budownictwa w Lublinie na podstawie protakatow
z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 112004 2z dnia 30 fistopada 2004 r. stwierdzita,
2¢ Pan Tadeusz WYBRANIEC posiada wymagane prawem  wyksztalcenie i prakiyke zawodows konieczna do uzyskania
uprawnies budowlanych w w/w specjainosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji shazy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj {2by Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem  Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w lLublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorguzenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKX Przewodniczacy Czlonek Cztonek

Sktadu Orzekajacego OKK
6((“"”4 '

prof. drhab. inz Jan Kukielka

Cuzymuja:
N , R
{1/ Pan Tadeusz Wybraniec
ul. Kruka 671
20-706 Lublin
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

. str.10
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka
na odcinku 111 od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o tqcznej diugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK 11

)
w
o

e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryftkacyjnym:

LUB-YLD-VFE-4C4 *

Pan Tadeusz Wybraniec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3668/02

adres zamieszkania ul. Kisielewskiego 6/11, 20-865 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31,

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcey Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 usiawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomota numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej izby Inzynierow
Budownictwa,

. str.11
drogowiec

Biuro Uslug Projektowych




Budowa drogi gminnej klasy D obslugujgcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wolka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o lqcznej dlugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK 11

I.CZESC OPISOWA
1.Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r.)
- umowa na wykonanie prac projektowych
- pomiary geodezyjne
- mapa do celow projektowych warunki usunigcia kolizji
- norma N-SEP-E-004
- dane udostepnione przez Wydziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

1.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 —
WSK Il w miejscu skrzyzowania z projektowang drogg gminng klasy D w miejscowosci Swidnik Duzy
gmina Walka.

1.3. Adres inwestycji.
Swidnik Duzy gm. Wolka dz nr 2589/6.

1.4. Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin

2. Zakres opracowania
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV 3xXRUHKXS 1x630 RMC/50 rurami A160PS na odcinku
o dtugosci 14,0m.

. str.12
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wolka

na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o lqcznej dlugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK 11

IILOPIS TECCHNICZNY

Stan istniejgcy

Istniejgca linia kablowa WN-110KkV relacji Lublin 400 — WSK Il wykonana jest kablami typu XRUHKXS
1x630 RMC/50. Istniejce kable utozone sg w rowie kablowym na 20cm podtozu wykonanym z betonitu
(mieszanka piasku z betonem w proporcji 1:18) i przykryte 22cm warstwa betonitu, nastepnie ptytami
chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 i folig 0znaczeniowg koloru czerwonego. Pozostata czes¢ rowu
kablowego zasypana jest gruntem rodzimym.

Stan projektowany

Istniejaca linia kablowa WN-110kV krzyzuje sie z projektowang drogg gminng w km 2+040,73. Zgodnie
z dokonanymi ustaleniami z Wydziatem Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PGE Dystrybucja SA
Oddziat Lublin dla wykonania skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z istniejaca linig kablowa WN-
110kV nalezy:
- migjscu skrzyzowania istniejgca linie pozostawi¢ w stanie dotychczasowym
- w celu usuniecia ewentualnej awarii linii nalezy utozy¢ trzy rury ostonowe SRS 160 na calej szerokosci
projektowanego pasa drogowego, zgodnie z profilem poprzecznym — rysunek nr 4. Otwory czotowe rur
osfonowych uszczelni¢ zgodnie ze standardami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja SA. Nastepnie
wykonac przykrycie rur warstwg betonitu i utozy¢ nad rurami poza obrysem projektowanej jezdni
ptyty chodnikowe o wym 50x50x7(Nie uktadac ptyt betonowych pod projektowang nawierzchnig
jezdni). Trase rur oznaczyc¢ folig oznaczeniowg w kolorze czerwonym utozong tak by przykrywata
rury na catej szerokosci ich utozenia. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym.

Loklaizcja linii kablowe] krzyzujacej sie z projektowang drogg gminng pokazana zostata na rysunku nr 2,
profil skrzyzowania z projektowang drogg powiatowa na rysunku nr 3, a sposob zabezpieczenia linii na
rysunku nr 4.

Uwagi koncowe

» Calos¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, oraz zatgczonymi
do projektu uzgodnieniami.

» Harmonogram robét wykonawca uzgodni z Inwestorem i PGE Dystrybucja SA Oddziat Lublin.

» Zastosowane do budowy materiaty i urzadzenia winy posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
Rozporzadzeniem nr 53 z dnia 9.11.1999r (Dz.U. nr 5 z 2000r)

» W trakcie realizacji robét uwzgledni¢ uwagi PKE Dystrybucja SA zawarte w pismie L.dz.
20930/RZ/ZU/BG/2014 z dnia 09.09.2014. Kopia pisma zalgczona do projektu

> Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja SA

Zestawienie materiatéw podstawowych.

Lp Wyszczegolnienie Ilosé Jedn Uwagi

1 | Rura SRS 160 Arot 42 m
2 | Pokryea E 160 6 Szt
3 | Cement 530 kg
4 | Piasek 7.3 m’
5 | Plyta chodnikowa 50x50x7 24 szt

Folia oznaczeniowa kol. czerwony
6 42 m

szer. 04m
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka

na odcinku Il od kim rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o lqcznej dlugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK I

+~INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA” (BIOZ)

Inwestor:

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Zamierzenie budowlane:

Budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy
Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Woélka na
odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o
tacznej dtugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV

Lokalizacja inwestyciji:

Wojewodztwo - lubelskie

Powiat — lubelski

Gmina — Wélka

Obreb: — 8 Swidnik Duzy

Jednostka ewidencyjna — 060914_2 Wolka

Inwestycja polozona na dzialkach o humerach ewidencyjnych:

2589/6 — dziatka wynikajaca z projektdw podziatu nieruchomosci, przeznaczona do wykupu

inz. Tadeusz Wybraniec
upr. bud. Nr LUB/0126/POOE/04

Projektant
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o tqcznej diugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110KkV relacji: Lublin 400 — WSK 11

1. Zakres opracowania

Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV 3xXRUHKXS 1x630 RMC/50 rurami A160PS na odcinku
o dtugosci 14,0m.

2. Kolejnos¢ realizacji

- lokalizacja trasy linii kablowej WN-110kV

- zabezpieczenie terenu robot wraz z oznakowaniem

- wytgczenie linii kablowej WN-110kV spod napiecia

- odkopanie kabla

- montaz rur ostonowych

- odbior techniczny robét przed zasypaniem kabla

- wykonanie warstwy betonitu

- utozenie ptyt chodnikowych zabezpieczajacych i folii oznaczeniowej
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sasiectwie odcinka linii kablowej WN przewidzianego do zabezpieczenia zgodnie

z mapa do celéw projektowych nie wystepujq istniejace urzadzenia podziemne.

4. WsKazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przy recznym wykonaniu wykopoéw i przestrzeganiu warunkéw ich wykonania zawartych w zatgczonych
uzgodnieniach, nie wystgpig zagrozenia zardwno dia 0sob wykonujgcych prace jak i dla oséb
postronnych pozostajacych poza strefg terenu robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robot poinstruowaé pracownikéw odnosnie zachowania szczegolnej
ostroznosci przy realizacji robdt w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego. Procedury
okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach elektrycznych, ktére pracownicy majg obowigzek znac¢ i stosowac. Ich wiedza
musi by¢ potwierdzana zaswiadczeniem kwalifikacyjnym SEP.

Realizacje prac przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykona¢ na warunkach
okreslonych w ,poleceniu robot” wydanym przez stuzby eksploatacyjne Zaktadu Energetycznego.
Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowaé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymogami

7. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefnstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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Budowa drogi gminnej klasy D obshugujqcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka
na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o lqcznej diugosci 1,875km
Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV relacji: Lublin 400 — WSK 11

Powolgc kierownika budowy

Poprawnie przygotowac i oznakowaé plac budowy

Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne, instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i ppoz.

Poniewaz cato$¢ robdt wykonywana bedzie w terenie otwartym nie stwierdza sie wystepowania
stref zagrozeniem pozarowym.

Istniejgca  infrastruktura drogowa zapewnia komunikacje dla  wszystkich pojazdo8.
uprzywilejowanych.

Projektant:

inz. Tageusz Wybraniec
upr. bud. dop jcktowania .‘:;M C:;:gr.am'cizel_x'
w specj. Instala jnej wﬁzakr’rz siec, mvsm aq‘l
jurzadz. elektrycznychi eiektr(}energe}yc;:lym

Nrewid. LUB/0! 26/PO0E/04
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