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Zabezpieczenie istniggych gazoaigow w miejscu skrzpwania z projektowaip drogg w zwigzku z inwestyej:
.Budowa drogi gminnej klasy D obstugugiej Port Lotniczy Lublin SA w miejscasgoSwidnik Dy, gmina Wélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%o0 {cznej diugéci 1,877 km

21-003 CIECIERZYN, DYS 302 D

d ro OWi ec 47 (081) 469-15-45
g /= biuro@drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych www.drogowiec.info

NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788

OSWIADCZENIE - BRANZA SANITARNA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekdhglity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010r.) oswiadczam, i praca projektowa pod nazw , Zabezpieczenie istniggych
gazocyggow i metanologigow w miejscu skrzypwania z projektowana dragw zwgzku
z budowa drogi gminnej klasy D obstugugej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowoi
Swidnik Duzy, gmina Wélka na odcinku 1l od km rob. 0+737,900dkm rob. 2+615,03
0 fgcznej dtugdci 1,877 km”w stadium projektu budowlano - wykonawczego jegkanana

zgodnie z obowizujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

Dys, 25 sierpig 2014r.

podpis projektanta
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Zabezpieczenie istniggych gazoaigow w miejscu skrzpwania z projektowaip drogg w zwigzku z inwestyej:
.Budowa drogi gminnej klasy D obstugugiej Port Lotniczy Lublin SA w miejscasgoSwidnik Dy, gmina Wélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%0 Kcznej diugéci 1,877 km

A. KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN

uprawnienia - projektanta branzy sanitarng

Wojewadzki

Lublin, dnia 29 czerwca 1999 r.

Znak: ABU.OU.7342/75/99

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 3i4,art. 13ust. 1 pkt1i2 ust2,3i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ust 3 pkt 1
i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZn. zmianami/ oraz
§ 3 ust1i§4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1995 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. z p6Zn zmianamif, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA ftekst jednolity w Dz. U. Nr 9 z 1980 r,,
poz. 26 z pdzn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pani Jolanty Barbary Kedzierskiej z dnia 05
maja 1995 r. wobec zlozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Nadaje

Pani Jolancie Barbarze KEDZIERSKIEJ
magistrowi inzy nierowi inzy nierii Srodowiska
ur. dnia 07 maja 1957 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 254/Lb/99

do projektowania i kierowania robotami budowianymi
bez ograniczen
w specjalnosci _instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, 2e Pani  Jolanta Barbara
Kedzierska:-

1. Spetnita warunki w zakresie praktyki i przygotovkania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieri budowlanych;

2. Ziotyla egzamin z wynikiem pozytywnym.
Wobec powy2szego, decyzjg niniejszg postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Otrzymuijg:

1. Pani Jolanta Barbara Kedzierskh™'
ul. Szaseréw 1/12 i

20-553 Lublin 'Dyrekmr
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Bud falu. Arcifitekiury Budownictwa NJrbanistyki
3. aa
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i ie istnigg ig0 iej i jektowaip drogg w zwigzku z inwestya:
stniggych gazoajgéw w miejscu sk@pwamq z projektow ogg W Z ' _ :
éiggivpa:e;rzozri“gréinnl?j:)lldasg)]/ D obstugugej Port Lotniczy Lublin SA w m|ejsc;o§noSW|_dn|k I?ulzy, gmina Wolka
’ na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%0 Kcznej diugéci 1,877 km

zaswiadczenie - projektanta branzy sanitarng

POLSKA

I Z B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

LUB-VHA-4YW-6FP *

Pani Jolanta Kedzierska o numerze ewidencyjnym LUB/1S/2259/01
adres zamieszkania ul. Morawian 8, 20-828 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

ubezpieczenie od od powiedzialnosci

Zaiwiadczenie zostalo WyEenerowane elektronicznie i

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowaneg

o certyfikatu w dniu 2013-11-256 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

padpisie elektroniczn
pisem elektronicznym werylikowanym
nych dokumentom apatrzonym podpis

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzednia 2001 r. o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod

ym [(Dz, U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
rownowaine pod wiglgdem skutkdw praw

PrIy pomocy wainego *walif:‘lcowanego certylikatu s
ami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w miniejszym raiwiadcreniv moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Imiynierdw Budow

nictwa www. piib.arg.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiadciwe] Okregawej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zabezpieczenie istniggych gazoaigow w miejscu skrzpwania z projektowaip drogg w zwigzku z inwestyej:
.Budowa drogi gminnej klasy D obstugugiej Port Lotniczy Lublin SA w miejscasgoSwidnik Dy, gmina Wélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%0 Kcznej diugéci 1,877 km

B. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

- Warunki techniczne na zabezpieczenie istniejacych gazociagow w zwigzku z planowana

budowa drogi gminnej klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowoSsci

Swidnik Duzy, gmina Wélka wydane dnia 07.08.2014r., znak: TWG-785-14-WCz

PGNiG

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddziat w Sanoku

Dziat Eksploatacji Gazu Ziemnego DROGOWIEC
tel. (13) 465 27 99 Biuro Ustug Projektowych
fax (13) 465 25 52 21-003 Ciecierzyn, Dys 302D

witold.czerwenak@pgnig.p!

Wasz znak:  L.dz.06/GW-dg-ODCINEKIII/2014 Sanok, 07.08.2014
Nasz znak: TWG-785-14-WCz

Dot.: wydania warunkéw technicznych na zabezpieczenie istn. gazociggéw w zwigzku
z planowang budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin SA w m. Swidnik
Duzy, gm. Wélka.

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz.06/GW-dg-ODCINEKIII/2014A/GK/16/06/14 z dnia
28.07.2014 r. (data wptywu do PGNiG SA Oddziat w Sanoku: 31.07.2014 r.) w sprawie j.w.
informujemy, ze projektowana droga krzyzuje sie z nastepujgcymi gazociggami:

- gazocigg DN50, P=12 MPa oraz metanolocigg DN15 z odwiertu M-1,
- gazocigg DN50, P= 8 MPa oraz metanolociag DN15 z odwiertu M-5.

Ponizej podajemy szczegotowe warunki wykonania zabezpieczen ww. gazociggow:

1. Zabezpieczenie gazociggéw w miejscu kolizji z projektowang drogg nalezy wykona¢ za
pomocg ,rur ostonowych stalowych DN125 dwudzielnych z zebrem wzmacniajgcym”,
zatozonych oddzielnie na kazdym gazociagu, z zastosowaniem pto6z dystansowych.

2. Odlegto$¢ pozioma korica rury ostonowej na odcinku gazociggu od zewnetrznej krawedzi
jezdni, powinna by¢ nie mniejsza niz 10m i w catosci obejmowac projektowane rowy
przydrozne. W przypadku gdy szeroko$¢ pasa drogowego jest mniejsza niz 10m, konce
rury ostonowej powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym. Konce rury ostonowej nalezy
uszczelnic masg uszczelniajgcg na diugosci minimum 30cm, a nastepnie zabezpieczy¢
przed wptywem $rodowiska zewnetrznego.

3. Odlegios¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ostonowej do powierzchni
jezdni powinna wynosi¢ min. 1,2 m, a odlegto$¢ pionowa rury ostonowej od dna rowu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

4. Kat skrzyzowania gazociggu z projektowang drogg powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie
mniejszy niz 60°.

5. W projekcie zabezpieczenia gazociggu z zastosowaniem rury ostonowej nalezy uwzglednic¢
zamontowanie rury wydmuchowej.

6. Projekt budowlano - wykonawczy powinien by¢ opracowany na aktualnych mapach
i przeditozony do PGNIG SA Oddziat w Sanoku celem zaopiniowania.

7. Wykonanie prac polegajacych na zatozeniu rury ostonowej na odcinek gazociggu nalezy
powierzy¢ firmie specjalistycznej, majacej doswiadczenie w tego rodzaju pracach oraz
posiadajgcej uprawnienia do wykonywania prac gazoniebezpiecznych na obiektach
budowlanych zakiadu gérniczego.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok
KRS 0000059492, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5250008028, REGON 012216736, kapitat zakiadowy (optacony w calosci): 5 900 000 000 z¢
www.pgnig.pl
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Zabezpieczenie istniggych gazoaigow w miejscu skrzpwania z projektowaip drogg w zwigzku z inwestyej:
.Budowa drogi gminnej klasy D obstugugiej Port Lotniczy Lublin SA w miejscasgoSwidnik Dy, gmina Wélka

na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%0 Kcznej diugéci 1,877 km

8. W miejscach najezdzania na gazociggi ciezkim sprzetem, nalezy na czas robét nad
gazociggami utozy¢ ptyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymatosci na szerokosci
po 2,0 m mierzac od osi gazociggu.

9. Wszelkie prace ziemne w obrebie omawianych gazociggéw nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem kierownika kopalni lub osoby przez niego upowaznione;j.

10. Przed rozpoczeciem robdt, Inwestor zabezpieczenia gazociggu z  14-dniowym
wyprzedzeniem przediozy do PGNIG SA Oddziat w Sanoku, stosowne pismo informujgce
o terminie rozpoczecia robot oraz o osobach bedacych uczestnikami przedmiotowego
procesu budowlanego. Nadzoér nad pracami budowlanymi ze strony PGNiG SA Oddziat
w Sanoku bedzie sprawowany odptatnie.

11. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyé doktadny przebieg gazociggéw poprzez
zapalikowanie. Wyznaczenie przebiegu rurociggdbw w obrebie projektowanej drogi,
powinien dokona¢ uprawniony geodeta na podstawie map poinwentaryzacyjnych
gazociggow.

12. Zabezpieczenie ww. gazociggow dokonane bedzie catkowitym kosztem i staraniem
Inwestora projektowanej drogi.

13. Za ewentualne uszkodzenia gazociggéw i metanolociggdw lub ich izolacji na skutek
prowadzonych robét odpowiada Inwestor.

Gazociggi wraz z metanolociggami nalezg do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego -
Lublin, tel. (81) 75 10 091.

Z powazaniem,

Z up. DYR
B EKTORA

VDY REKTORA
rwin Szwast
Otrzymuja:
1 x adresat
1 x KRNIGZ Lublin
1xTWG ala

C—t
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Zabezpieczenie istniggych gazoaigow w miejscu skrzpwania z projektowaip drogg w zwigzku z inwestyej:
.Budowa drogi gminnej klasy D obstugugiej Port Lotniczy Lublin SA w miejscasgoSwidnik Dy, gmina Wélka

na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%0 Kcznej diugéci 1,877 km

- Uzgodnienie projektu budowlano

wykonawczego zabezpieczenia

istniejacych

gazociggow w zwigzku z planowang budowg drogi gminnej klasy D obstugujacej Port

Lotniczy Lublin S.A. w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka wydane dnia

03.09.2014r., znak: TWG-859-14-W(Cz

@;‘

PGNiG

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddziat w Sanoku

Dziat Eksploatacji Gazu Ziemnego
tel. (13) 46527 99
fax (13) 465 25 52

DROGOWIEC
Biuro Ustug Projektowych
21-003 Ciecierzyn, Dys 302D

witold.czerwenak@pgnig.pl

Wasz znak:  L.dz.09/GW_dg_ODCINEKIII/2014
Nasz znak: TWG-859-14-WCz

Sanok, 03.09.2014

Dot.: uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego zabezpieczenia istniejgcych
gazociagdw w miejscu skrzyzowania z projektowang drogg gminng klasy D obstugujaca Port
Lotniczy Lublin SA w m. Swidnik Duzy, gm. Woélka.

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz.09/GW_dg_ODCINEKII/2014 z dnia 27.08.2014 r.
(data wptywu do PGNIG SA Oddziat w Sanoku: 29.08.2014 r.) w sprawie j.w. informujemy, ze
przediozony do uzgodnienia projekt budowlano — wykonawczy opiniujemy bez uwag.

Z powazaniem,

Z up. DYREKTORA
ZASTEPCA DYREKTORA

ds, Gérniczych
e
~— rwin SZwast

Otrzymuja:
1 x adresat
1xTWG ala

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok
KRS 0000059492, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5250008028, REGON 012216736, kapital zakiadowy (optacony w catosci): 5 900 000 000 zt
www.pgnig.pl
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. L - - . . 4zku 2 inwesty g
Zabezpieczenie istniggych gazoagigdw w miejscu skrzz;owame} z prOJekt(_)vyalp dr_ogq w zwizk _ :
,,Budovfa drogi gminnej klasy D obstugugiej Port Lotniczy Lublin SA w mlejsquoSW[dnlk Duy, gmina Wélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%0 Kcznej diugéci 1,877 km

C. OSWIADCZENIE INWESTORA

Wéjt Gminy Woélka Jakubowice Murowane 24.02.2014r.

Jakubowice Murowaae 8
20-258 Lublin
tel/fax 81 746 48 44
NIP 713-287-29-53, REG. 431020180

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze inwestycja pod nazwa: ,Budowa drogi gminnej klasy D

obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w_miejscowoéci Swidnik Duzy, gmina Wdlka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00
do km rob. 2+445,00 o tacznej diugoéci 3,221 km” bedzie realizowana na podstawie

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194

z pézniejszymi zmianami).

Z powazaniem

. tr.9
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Zabezpieczenie istniggych gazoaigow w miejscu skrzpwania z projektowaip drogg w zwigzku z inwestyej:
.Budowa drogi gminnej klasy D obstugugiej Port Lotniczy Lublin SA w miejscasgoSwidnik Dy, gmina Wélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%o0 {cznej diugéci 1,877 km

D. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcych 2 gazociggow i 2 metanolociggow
w zwigzku z planowang budowg drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin
SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka wydane przez PGNiG Oddziat w Sanoku
dnia 07.08.2014r., znak: TWG-785-14-WCz

- mapa do celow projektowych w skali 1:1000 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lublinie dnia
08.05.2014r. pod numerem P.0609.2014.2514

- projekt ,Budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin S.A.
w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Woélka na odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km
rob. 2+615,03 o tgcznej dtugosci 1,877 km”

- pomiary geodezyjne

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia
istniejgcych 2 gazociggdw wysokiego cisnienia i 2 metanolociggow w zwigzku z planowang
budowg drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowosci Swidnik
Duzy, gmina Wolka na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o tgcznej
dtugosci 1,877 km.

Zabezpieczenie tych przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanych przez PGNIG Oddziat w Sanoku dnia 07.08.2014r., znak: TWG-785-14-WCz.

1.3. Adres inwestycji
Istniejgce przewody: 2 gazociggi i 2 metanolociggi, ktére nalezy zabezpieczyé,
zlokalizowane sg na dzialce nr ewid. 2585/6 wynikajgcej z projektu podziatu nieruchomosci,
przeznaczonej pod pas drogowy projektowanej drogi gminnej.
Powyzsza inwestycja realizowana bedzie zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych -
tzw. "Specustawg" (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 721). (oswiadczenie Inwestora zostato

dotagczone w czesci C niniejszego projektu). W zwigzku z powyzszym dziatka ta w momencie
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uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bedzie wlasnoscig Gminy

Metgiew.

2. Wykonanie zabezpieczenia istniej gcych przewodoéw

Projektowana droga gminna obstugujgca Port Lotniczy Lublin S.A. krzyzuje sie w km
rob. 1+506,40 z istniejgcym uzbrojeniem:

- gazoci ag DN50, P=12 MPa oraz metanoloci gg DN15,

- gazoci gg DN50, P=8 MPa oraz metanoloci gg DN15.

Kat skrzyzowania powyzszego uzbrojenia z projektowang drogg wynosi okoto 62°.
Przewody te posadowione sg na gtebokosci okoto 1,0m pod istniejgcym terenem.

Zabezpieczenie gazociggdw nalezy wykona¢ na calej szerokosci pasa drogowego
drogi gminnej, na odcinku A-B dtugosci 11,0m (wg rys. nr 2/1 Plan sytuacyjny). Kohce kazdej
rury ostonowej powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac w poblizu tych przewodéw nalezy
wykona¢ WYKOPY KONTROLNE, ktore pozwolg wyznaczy¢ doktadny przebieg i utozenie

wzgledem siebie i terenu gazociggéw i metanolociggéw. Wykopy te nalezy zabezpieczyc

przed dostepem o0sOb niepowotanych. Wyznaczenie przebiegu rurociggbw w obrebie

projektowanej drogi powinien dokona¢ uprawniony geodeta na podstawie map
poinwentaryzacyjnych  gazociggébw. Trase nalezy wyraznie oznakowa¢ poprzez
zapalikowanie.
Wszystkie prace ziemne w obrebie omawianych przewodow nalezy wykonywaé
RECZNIE pod nadzorem KIEROWNIKA KOPALNI lub osoby przez niego upowaznionej.
Wykonanie wszystkich prac polegajgcych na zabezpieczeniu gazociggow

i metanolociagdbw nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej, posiadajgcej uprawnienia do

wykonywania prac gazoniebezpiecznych na obiektach budowlanych zaktadu gérniczeqo.

Zabezpieczenie tych 2 gazociggdéw i 2 metanolociggdbw w miejscu skrzyzowania

z projektowang drogg nalezy wykona¢ za pomocg dwudzielnych rur ostonowych o DN125, ze

stali ocynkowanej, z Zzebrem wzmacniajgcym, np.. firmy INTEGRA. Rury te nalezy
zamontowa¢ oddzielnie na kazdym przewodzie. Na kazdym gazociggu i metanolociggu
zalozy¢ ptozy dystansowe np.: firmy INTEGRA, typu B o wys. 24mm — na gazociggach
i 0 wys. 44mm — na metanolociggach. Ptozy rozmiesci¢ w odlegtosci 0,3m od poczatku rury
I w rozstawie okoto 1m. Konce kazdej rury ostonowej nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgca

(np. Anticor Syntetix Mastic firmy Anticor w Wieliczce) na dtugosci min. 30cm, a nastepnie
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zabezpieczy¢ przed wptywem srodowiska zewnetrznego np.: przy pomocy szesciokatnych
zabezpieczen firmy INTEGRA, typu GP.
Na kazdej rurze ostonowej nalezy zamontowac rure wydmuchowg o DN 32 wykonang

ze stali L260, wyprowadzong na wysokos¢ 1,5+2,0m nad teren (do ustalenia na etapie
realizacji z kierownikiem kopalni). Ze wzgledu na brak doktadnej lokalizacji przewodow
gazowych zaleca sie wykonanie rur wydmuchowych na budowie, a u producenta
dwudzielnych rur ostonowych zaméwi¢ rury z kréécami umozliwiajgcymi ich montaz. Rury
wydmuchowe nalezy zamontowa¢ w najwyzszym miejscu rur ostonowych. Ustalenie, po
ktorej stronie projektowanej drogi bedg one zlokalizowane, bedzie mozliwe po wykonaniu
wykopow kontrolnych. Podziemny odcinek rury wydmuchowej zaizolowac tasmg PE.

W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z budowg drogi (zarbwno w trakcie
zabezpieczania gazociggow jak i w trakcie rob6t drogowych) w miejscach najezdzania
ciezkim sprzetem na przedmiotowe przewody nalezy je na czas prowadzenia robot
zabezpieczy¢ uktadajgc ptyty betonowe zbrojone na szerokosci po 2,0m mierzac od osi tych
przewodow.

Po zmontowaniu rur ostonowych i montazu rur wydmuchowych oraz uszczelnieniu
koncéwek rur ostonowych nalezy wykona¢ obsypke zabezpieczonych przewodéw. Obsypka
powinna zapewni¢ rurze ostonowej wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczyé
przed naciskami punktowymi. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur wykona¢ obsypke
z piachu i zagesci¢. Przy obsypywaniu rurociggu nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod
rurami. Zageszczanie powinno odbywaé sie w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia rur
wiasciwych i ostonowych. Pozostalg czes¢ wykopy powyzej obsypki rowniez nalezy wypetnic
piaskiem.

Zasypke wykonywaé warstwami zageszczanymi co 20+30 cm do uzyskania stopnia
zageszczenia Js = 0,97 w terenie zielonym i Js = 1,00 pod jezdnig. Ukladanie wierzchnigj
warstwy nawierzchni mozliwe jest po starannej stabilizacji zasypanego wykopu, czyli po
odebraniu przez uprawnionego geologa.

W terenie trase istniejgcych gazociggdw oznakowa¢ na trwale z ustaleniami
z inspektorem nadzoru PGNIG SA Oddziat w Sanoku lub zgodnie ze standardami ST-IGG-
1001:2010+ ST-IGG-1004:2010, czyli utozy¢:

- tasme ostrzegawcz g — tasma z polietylenu w kolorze zo6itym szerokosci 20 cm
perforowana z nadrukiem GAZ. Umieszczona na wysokosci 40 cm nad kazdym

istniejgcym przewodem. Zaleca sie trwale tgczenie ze sobg poszczegolnych odcinkéw
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tasmy ostrzegawczej oraz aby gteboko$¢ jej utozenia wzgledem poziomu terenu
wynosita co najmniej 0,30 m.

- tasme lokalizacyjn g - taSma z polietylenowa dwuwarstwowa szerokosci 6 cm z
wtopiong wkitadkg metalowg (czynnik lokalizacyjny). Nalezy jg umiesci¢ nad kazdag
rurg ostonowg, 5,0 cm od sScianki tej rury, wzdluz catej trasy. Wktadke metalowg
potgczyé galwanicznie z drutem identyfikacyjnym przy kazdym istniejgcym

przewodzie.

3. UWAGI KONCOWE

- Roboty budowlane i ziemne nalezy wykonywac zgodnie z:
» normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”,
> zapisami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Nie wyklucza sie istnienia w rejonie przedmiotowych gazociggow innych, niewskazanych
na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.
W przypadku wystgpienia kolizji z obiektem niewskazanym na mapie, nalezy wykonac¢
reczne przekopy w celu dokladnego zlokalizowania uzbrojenia pod wzgledem
sytuacyjnym i wysokosciowym; wszystkie wystepujgce kolizje istniejgcego uzbrojenia
nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do poszczegolnych uzytkownikow i zarzgdcow oraz uzgodnic
sposo6b ich zabezpieczenia.
Wszelkie prace ziemne w obrebie przedmiotowego gazociggu nalezy wykonywac recznie
Przed rozpoczeciem robot, Inwestor z 14-dniowym wyprzedzeniem przediozy do
PGNIG SA Oddziat w Sanoku pismo informujgce o rozpoczeciu robét oraz o osobach
bedacych uczestnikami przedmiotowego procesu budowlanego. Nadzor nad pracami
budowlanymi ze strony PGNIG SA Oddziat w Sanoku bedzie sprawowany odpfatnie.
Zabezpieczenie ww. gazociggow dokonane bedzie catkowitym kosztem i staraniem
Inwestora projektowanej drogi
Za ewentualne uszkodzenia gazociggéw i metanolociggéw lub ich izolacji na skutek

prowadzonych rob6t odpowiada Inwestor
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E. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys.nrl/1
Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys.nr2/1
Przekrdj poprzeczny w miejscu skrzy — zowania

proj. drogi z istn. gazoci ggiem skala 1:100 Rys. nr 3/1
Rura dwudzielna ostonowa z wydmuchem rys. b/skali Rys. nr 4/1
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