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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Zabezpieczenie istniejgcych gazociggow i metanolociggbw w miejscu skrzyzowania z

projektowang droga gminng klasy D obstugujgca Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci
Swidnik Duzy, gmina Wélka na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o
lgcznej dlugosci 1,875 km

1.2. Przedmiot specyfikacii technicznej i zakres ro b6t budowlanych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu w/w rob6t budowlanych.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest:
« zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ostonowymi istniejgcych 2-ch gazociggdéw
wysokiego cisnienia o DN50mm i 2-ch metanolociggdbw o DN15mm w miejscu
skrzyzowania z projektowang droga gminng

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzysz _gcych i tymczasowych
Robotami towarzyszgcymi podczas realizacji inwestycji beda:
« wykopy kontrolne,
e wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
* wykonanie zageszczenh, zasypek, itp.,
« dokumentacja powykonawcza, w tym m.in. mapa inwentaryzacji geodezyjnej.
Robotami tymczasowymi beda:
e wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania roboét,
* oznakowanie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja objazdow, przejazdow i przejsc,
« lokalizacja istniejgcego uzbrojenia,
« roboty ziemne (wykopy, zasypki, odwozy nadmiaru gruntéw),

1.4. Podstawowe okre $Slenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i normami Zaktadowymi PGNIG, nr ZN-g-3001+3004.

1.5. Informacije o terenie budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac w poblizu tych przewoddéw nalezy wykonac
WYKOPY KONTROLNE, ktére pozwolg wyznaczyc doktadny przebieg i utoZzenie wzgledem
siebie i terenu gazociggdéw i metanolociggdw. Wykopy te nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sdb niepowotanych. Wyznaczenie przebiegu rurociggdw w obrebie projektowanej
drogi powinien dokonac¢ uprawniony geodeta na podstawie map poinwentaryzacyjnych
gazociggoéw. Trase nalezy wyraznie oznakowac poprzez zapalikowanie.

Wszystkie prace montazowe i ziemne w obrebie omawianych przewodéw nalezy wykonywac
RECZNIE pod nadzorem KIEROWNIKA KOPALNI lub osoby przez niego upowaznione;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania ich
realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét (odwodnienie wykopdw),
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegglod] zaptacie i jest wlzony w cea
umowryg robot.

Zabezpieczenie interesOw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, itp. Wykonawca zapewni whlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia
urzadzen podziemnych. Wykonawca uwzgledni w kosztach prowadzonych robét prace
zZwigzane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.

Koszt sprawdzenia i zabezpieczeniagaize: podziemnych jest wEzony w cea umowry
robot.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki
ostroznosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i
zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru. Utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojgcej,

Jako odbiornik wod drenazowych z instalacji odwodnieniowych wykopow nalezy wykorzysta¢
istniejgcy kolektor deszczowy.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢c w sposGb nie naruszajgcy stan srodowiska.
W przypadku ingerencji po zakonczeniu robdt odtworzyé zniszczone struktury gleby i
roslinnosci.

Materialy wykopowe nie przeznaczone do wbudowania nalezy zutylizowa¢ lub
zagospodarowaé w spos6b zgodny z przepisami o gospodarce o odpadach.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy patekn ochronysrodowiska jest wjczony w cea
umownry robdét.

Warunki bezpieczehstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci do obowigzkdw kierownika budowy bedzie
posiadanie aktualnego ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego nha
podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzgcej w skiad
kompletu dokumentaciji projektowe;j.

Forma i tres¢ ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spetnia¢c wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych lub nie spehiajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
utrzyma w stanie nalezytym urzgdzenia, sprzet i odziez ochronng oséb zatrudnionych na
budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet, maszyny i pojazdy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji robot lub przez personel wykonawcy.
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Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej robot.

Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie:

— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy,

- wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy.
Wszelkie koszty zwzane z zapewnieniem zaplecza nie podlegagirebnej zaptacie i g
uwzgkdnione w cenie umownej robot.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch (dojscie i
dojazd) do wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w okolicy prowadzonych robét.

Wszelkie koszty zwzane z organizagj ruchu nie podlegay odrebnej zaptacie | &
uwzgkdnione w cenie umownej robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeh na o$ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401), wytyczne okre$lajgce sposéb wykonywania prac
gazoniebezpiecznych na obiektach budowlanych zaktadu gorniczego

Ogodlne wymagania

Wykonawca zabezpieczajacy gazociggi i metanolociggi powinien posiada¢_uprawnienia _do
wykonywania prac gazoniebezpiecznych na obiektach budowlanych zakladu gérniczego.
Jest on odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi przepisami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Podstawg prac sa:
 P.B.-W. zabezpieczenia istniejgcych gazociggbw i metanolociggbw w miejscu
skrzyzowania z projektowang droga gminng klasy D obstugujgca Port Lotniczy Lublin
SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka na odcinku 1l od km rob. 0+737,90
do km rob. 2+615,03 o tgcznej dugosci 1,875 km
* pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ wtadzy budowlanej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
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mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialdbw i rozwigzan technicznych. Wszystkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o0 zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za
konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywanie robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004 Nr 92, poz. 881 z pGzniejszymi zmianami oraz
PE-EN ISO/IEC 17050-1:2005 ,Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skitadanej przez
dostawce”.

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobdw stosowanych przy zabezpieczeniu tych rur powinny
by¢ zgodne normami Zaktadowymi PGNIG, nr ZN-g-3001+3004 oraz przepisami ujetymi w
P.B.-W..

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub
kosztorysie mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i Inwestora.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczac
wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

2.1. RURY OSEONOWE

Dwudzielne rury ostonowe o DN125 o L=2m i L=1,5m, ze stali ocynkowanej, z zebrem
wzmacniajgcym i rurg wydmuchowg o DN 32.

Na kazdym gazociggu i metanolociggu zatozy¢ ptozy: o wys. 24mm — na gazociggach i o
wys. 44mm — na metanolociggach.

2.2. SKEADOWANIE MATERIAt OW

2.2.1.Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny by¢ skladowane poziomo na ptaskim i rownym podtozu. W rury te w
trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi oraz olejami i smarami.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacym od podioza, na ktérym sg
skladowane, zabronione jest stosowanie niewlasciwych narzedzi i metod przetadunkowych.
W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczac do zrzucania, wleczenia.

2.2.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

v' Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi,  protokotami  odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

v' Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢é pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

v" Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotycz 3gce sprz etu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu
robot:
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Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak rowniez spelnia¢é wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2. Wymagania dotycz ace sprz etu u zywaneqo przy robotach monta _zowych
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca:
» zapewni odpowiedni sprzet do prowadzenia wykopow waskoprzestrzennych,
» zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopow przy pomocy pompy,
e zapewni dowOz i odwdz materiatu, urobku tak, aby zoptymalizowa¢ przebieg robdét,
e zapewni sprzet gwarantujgcy prawidlowe zageszczenie i zasypanie wykopow,
» sam ustali wielkos¢ uzytego sprzetu do prawidtowego prowadzenia wszystkich robot.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtbw muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez
zapewni¢ bezpieczehstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz
skladowania materiatdbw i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow tak aby
zapewnia¢ dostarczenie materiatbw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowe srodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci od organizaciji
rob6t uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkow transportowych niezbednych do
kompletnego wykonania robot spetniajgce wymagania przepisow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania i zasady wykonania robot
Roboty budowlano—montazowe powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,
np.:
* wewnetrznymi dokumentami normalizacyjnymi ST-IGG obowigzujgcymi w PGNIG SA,
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 z
pozn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlanych.
»  Wytycznymi producentéw materiatow i urzgdzen.

Przed rozpoczeciem robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe,

— dziennik budowy,

— plac budowy.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jesli
warunek ten nie zostanie spetniony roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe
koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

UWAGA:

Wszystkie prace _monta zowe i _ziemne w obr ebie omawianych przewodoéw nale zy
wykonywa ¢ RECZNIE pod nadzorem KIEROWNIKA KOPALNI lub osoby prz ez niego
upowa znionej.

Roboty ziemne, montazowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robo6t i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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5.2. Zakres wykonywania robot
* roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne — wykopy, obsypka , zasypka,
e roboty montazowe,

5.2.1. Roboty przygotowawcze (towarzysz ace i tymczasowe):

Ponizsze roboty zostarwykonane na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac w poblizu gazociggdéw i metanolociggéw nalezy
wykona¢ WYKOPY KONTROLNE, ktére pozwolg wyznaczy¢ dokladny przebieg i utozenie
wzgledem siebie i terenu gazociggow i metanolociggéw. Wykopy te nalezy zabezpieczyé
przed dostepem 0s6b niepowotanych. Wyznaczenie przebiegu rurociggbw w obrebie
projektowanej drogi powinien dokona¢ uprawniony geodeta na podstawie map
poinwentaryzacyjnych gazociggbw. Trase halezy wyraznie oznakowaé poprzez
zapalikowanie.

5.2.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonywanie robo6t ziemnych recznie.

Wykopy powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sOb postronnych —
patrz .

Ziemie z wykopdéw nalezy wywiez¢é w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowujgc
wymagania zawarte w ustawie o odpadach.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako ciagte, waskoprzestrzenne.

Po zmontowaniu rur ostonowych i montazu rur wydmuchowych oraz uszczelnieniu koncéwek
rur ostonowych nalezy wykonaé¢ obsypke zabezpieczonych przewodoéw. Obsypka powinna
zapewniC rurze ostonowej wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed
naciskami punktowymi. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur wykonac¢ obsypke z piachu i
zagesci¢. Przy obsypywaniu rurociggu nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rurami.
Zageszczanie powinno odbywac sie w sposob nie powodujgcy uszkodzenia rur wkasciwych i
ostonowych. Pozostatg czes¢ wykopy powyzej obsypki réwniez nalezy wypetic piaskiem.
Zasypke wykonywa¢ warstwami zageszczanymi co 20+30 cm do uzyskania stopnia
zageszczenia Js = 0,97 w terenie zielonym i J; = 1,00 pod jezdnig. Uktadanie wierzchnigj
warstwy nawierzchni mozliwe jest po starannej stabilizacji zasypanego wykopu, czyli po
odebraniu przez uprawnionego geologa.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi PN-B-10736:1999
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

Materialy wykopowe nie przeznaczone do wbudowania nalezy zutylizowa¢ lub
zagospodarowaé w spos6b zgodny z przepisami o gospodarce o odpadach.

5.2.3. Roboty monta_zowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP z uwzglednieniem
projektu organizacji ruchu.

Za ewentualne uszkodzenia gazggdw i metanologigow lub ich izolacji na skutek
prowadzonych rob6t odpowiada Inwestor.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

0 okreslenie rzednych istniejgcych gazociggéw i metanolociggow,

0 zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
¢ badanie utozenia rur ostonowych na istniejgcych rurach,

<
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¢ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu i wykopu,

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od okreslonych w niniejszej specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na eksploatacje i ustali zakres oraz wielkos¢ potrgcen za obnizong
jako$¢ materiatow lub wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robd6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa to:

przy robotach ziemnych:
3

m - gruntu (wykopy, zasypki i beton)

m? - dla obudowy sciany wykopu.
przy robotach montazowych :

mb - dla montazu rur i préb

szt. - w odniesieniu do armatury itp.

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, porzadkowych nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koncowego, a w skfad komisji powinien wchodzi¢ réwniez KIEROWNIK KOPALNI
lub osoba przez niego upowazniona.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Dokumentacja projektowa
« P.B.-W. zabezpieczenia istniejgcych gazociggbw i metanolociggdw w miejscu
skrzyzowania z projektowang droga gminng klasy D obstugujgca Port Lotniczy Lublin
SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gmina Wélka na odcinku Il od km rob. 0+737,90
do km rob. 2+615,03 o tgcznej diugosci 1,875 km

9.2. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

9.3. Inne przepisy i dokumenty zwi__gzane

» ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21).
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