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zabezpieczenie istniejących gazociągów i metanolociągów 

w miejscu skrzyżowania 
z projektowaną drogą gminną 

 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA 

w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka 

na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 

o łącznej długości 1,877 km 

 

 

 

Wólka, sierpień 2014r. 



PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA SANITARNA

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem

Zabezpieczenie istniej ących gazoci ągów i metanoloci ągów w miejscu skrzy żowania z projektowan ą drog ą gminn ą do Portu Lotni-
czego Lublin w miejscowo ści Świdnik Du ży

1 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
1

d.1
STWiOR
5.2.2

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (kat.gr.III)

m3

<wykopy kontrolne>1.5*1.0*1.06 m3 1.59
<wykop pod zabezpieczenie>12*(1.5+0.6*1.18)*1.16 m3 30.74

RAZEM 32.33
2

d.1
STWiOR
5.2.2

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 9
km
Krotność = 18

m3

32.33 m3 32.33
RAZEM 32.33

3
d.1

STWiOR
2.1.4,
5.2.2

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

<wykop pod zabezpieczenie>12*1.5 m2 18.00
RAZEM 18.00

4
d.1

STWiOR
2.1.4,
5.2.2

Zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość
0.8-1.5 m piaskiem wraz z zagęszczeniem do wsp. 1,0

m3

<wykop>32.33 m3 32.33
<podsypka>18.00*0.1 m3 1.80
<rury Dn125>-3.14*0.125*0.125/4*11*4 m3 -0.54

RAZEM 33.59
5

d.1
STWiOR
6

Badanie zagęszczenia gruntu szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

STWiOR
2.1.4,
5.2.2

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej m2

3.0*13.0 m2 39.00
RAZEM 39.00

7
d.1

STWiOR
2.1.4,
5.2.2

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - budowa m2

3.0*13.0 m2 39.00
RAZEM 39.00

8
d.1

STWiOR
2.1.4,
5.2.2

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie m2

39 m2 39.00
RAZEM 39.00

2 Roboty monta żowe (CPV 45231300-8)
9

d.2
STWiOR
2.1.3

Układanie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 125 mm ze stali ocynkowanej z
żebrem wzmacniającym np. f-my INTEGRA lub równoważne (+płozy B-24 dla gazo-
ciągu i B-44 dla metanolociągu)

m

4*11 m 44.00
RAZEM 44.00

10
d.2

STWiOR
2.1.3

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.125 mm: masa uszczelniająca np.
Anticor Syntetix Mastic lub równoważne oraz sześciokątnym zabezpieczeniem typu
GP f-my INTEGRA lub równoważne

szt.

2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00

11
d.2

STWiOR
2.1.3

Sączek węchowy ze stali L260 o śr.nom. 32 mm nad rurą ochronną szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

12
d.2

STWiOR
2.1.3

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taś-
ma ostrzegawcza

m

4*11 m 44.00
RAZEM 44.00

13
d.2

STWiOR
2.1.3

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taś-
ma lokalizacyjna

m

4*11 m 44.00
RAZEM 44.00

1

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857


