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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
Zabezpieczenie istniejących gazociągów i metanolociągów w miejscu skrzyżowania z 
projektowaną droga gminną klasy D obsługująca Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości 
Świdnik Duży, gmina Wólka na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o 
łącznej długości 1,875 km 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres ro bót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu w/w robót budowlanych. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest: 

• zabezpieczenie dwudzielnymi rurami osłonowymi istniejących 2-ch gazociągów 
wysokiego ciśnienia o DN50mm i 2-ch metanolociągów o DN15mm w miejscu 
skrzyżowania z projektowaną droga gminną 

 
1.3. Wyszczególnienie prac towarzysz ących i tymczasowych 
Robotami towarzyszącymi podczas realizacji inwestycji będą: 

• wykopy kontrolne, 
•  
• wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 
• wykonanie zagęszczeń, zasypek, itp., 
• dokumentacja powykonawcza, w tym m.in. mapa inwentaryzacji geodezyjnej. 

Robotami tymczasowymi będą: 
• wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie 

trwania robót, 
• oznakowanie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja objazdów, przejazdów i przejść, 
• lokalizacja istniejącego uzbrojenia, 
• roboty ziemne (wykopy, zasypki, odwozy nadmiaru gruntów), 

 
1.4. Podstawowe okre ślenia 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i normami Zakładowymi PGNiG, nr ZN-g-3001÷3004. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w pobliżu tych przewodów należy wykonać 
WYKOPY KONTROLNE, które pozwolą wyznaczyć dokładny przebieg i ułożenie względem 
siebie i terenu gazociągów i metanolociągów. Wykopy te należy zabezpieczyć przed 
dostępem osób niepowołanych. Wyznaczenie przebiegu rurociągów w obrębie projektowanej 
drogi powinien dokonać uprawniony geodeta na podstawie map poinwentaryzacyjnych 
gazociągów. Trasę należy wyraźnie oznakować poprzez zapalikowanie. 
Wszystkie prace montażowe i ziemne w obrębie omawianych przewodów należy wykonywać 
RĘCZNIE pod nadzorem KIEROWNIKA KOPALNI lub osoby przez niego upoważnionej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania ich 
realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót (odwodnienie wykopów), 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę 
umowną robót. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia 
urządzeń podziemnych. Wykonawca uwzględni w kosztach prowadzonych robót prace 
związane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje. 
Koszt sprawdzenia i zabezpieczenia urządzeń podziemnych jest włączony w cenę umowną 
robót. 
 
Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie bez 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i 
zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. Utrzymywać teren budowy i wykopy w 
stanie bez wody stojącej,  
Jako odbiornik wód drenażowych z instalacji odwodnieniowych wykopów należy wykorzystać 
istniejący kolektor deszczowy. 
Wszelkie prace należy prowadzić w sposób nie naruszający stan środowiska.  
W przypadku ingerencji po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone struktury gleby i 
roślinności. 
Materiały wykopowe nie przeznaczone do wbudowania należy zutylizować lub 
zagospodarować w sposób zgodny z przepisami o gospodarce o odpadach. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy pod kątem ochrony środowiska jest włączony w cenę 
umowną robót. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności do obowiązków kierownika budowy  będzie 
posiadanie aktualnego „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na 
podstawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – wchodzącej w skład 
kompletu dokumentacji projektowej. 
Forma i treść „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” musi spełniać wymagania zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 
Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych lub nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca 
utrzyma w stanie należytym urządzenia, sprzęt i odzież ochronną osób zatrudnionych na 
budowie.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt, maszyny i pojazdy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek 
realizacji robót lub przez personel wykonawcy. 
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Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót. 
 
Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie: 

− wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy, 
− wykonanie i utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem zaplecza nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej robot. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby umożliwić bezpieczny ruch (dojście i 
dojazd) do wszystkich obiektów znajdujących się w okolicy prowadzonych robót. 
Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej robot. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót, np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 „W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401), wytyczne określające sposób wykonywania prac 
gazoniebezpiecznych na obiektach budowlanych zakładu górniczego 
 
Ogólne wymagania 
Wykonawca zabezpieczający gazociągi i metanolociągi powinien posiadać uprawnienia do 
wykonywania prac gazoniebezpiecznych na obiektach budowlanych zakładu górniczego.  
Jest on odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi przepisami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Podstawą prac są: 

• P.B.-W. zabezpieczenia istniejących gazociągów i metanolociągów w miejscu 
skrzyżowania z projektowaną droga gminną klasy D obsługująca Port Lotniczy Lublin 
SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka na odcinku III od km rob. 0+737,90 
do km rob. 2+615,03 o łącznej długości 1,875 km 

• pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowo organ władzy budowlanej. 
 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem 
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możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 
stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. Wszystkie uzasadnione zmiany i 
odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w 
terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, 
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za 
konieczne również potwierdzone przez autora projektu. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Przy wykonywanie robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawa o wyrobach 
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004 Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami oraz 
PE-EN ISO/IEC 17050-1:2005 „Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 
dostawcę”. 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych przy zabezpieczeniu tych rur powinny 
być zgodne normami Zakładowymi PGNiG, nr ZN-g-3001÷3004 oraz przepisami ujętymi w 
P.B.-W.. 
Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub 
kosztorysie można zastosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta i Inwestora. 
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać 
wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru.  
 
2.1. RURY OSŁONOWE  
Dwudzielne rury osłonowe o DN125 o L=2m i L=1,5m, ze stali ocynkowanej, z żebrem 
wzmacniającym i rurą wydmuchową o DN 32.  
Na każdym gazociągu i metanolociągu założyć płozy: o wys. 24mm – na gazociągach i o 
wys. 44mm – na metanolociągach.  
 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
2.2.1.Rury osłonowe 
Rury osłonowe powinny być składowane poziomo na płaskim i równym podłożu. W rury te w 
trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych i opadami atmosferycznymi oraz olejami i smarami.  
Rury należy chronić przed uszkodzeniem pochodzącym od podłoża, na którym są 
składowane, zabronione jest stosowanie niewłaściwych narzędzi i metod przeładunkowych. 
W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia. 
 
2.2.2. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 

2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
� Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami 
technicznymi, deklaracjami zgodności. 

� Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

� Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu 

robót: 
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Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. 
 
3.2. Wymagania dotycz ące sprz ętu u żywanego przy robotach monta żowych 
W zależności od potrzeb, wykonawca: 

• zapewni odpowiedni sprzęt do prowadzenia wykopów wąskoprzestrzennych, 
• zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopów przy pomocy pompy, 
• zapewni dowóz i odwóz materiału, urobku tak, aby zoptymalizować  przebieg robót, 
• zapewni sprzęt gwarantujący prawidłowe zagęszczenie i zasypanie wykopów, 
• sam ustali wielkość użytego sprzętu do prawidłowego prowadzenia wszystkich robót. 

 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców tak aby 
zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Poniżej podano podstawowe środki transportowe. Wykonawca w zależności od organizacji 
robót użyje podstawowych i pomocniczych środków transportowych niezbędnych do 
kompletnego wykonania robót spełniające wymagania przepisów transportowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania i zasady wykonania robót 
Roboty budowlano–montażowe powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce, 
np.: 

• wewnętrznymi dokumentami normalizacyjnymi ST-IGG obowiązującymi w PGNiG SA, 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 z 

późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych.  

• Wytycznymi producentów materiałów i urządzeń. 
 
Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 

− projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę, 
− dziennik budowy, 
− plac budowy. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeśli 
warunek ten nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe 
koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 
UWAGA: 
Wszystkie prace monta żowe i ziemne w obr ębie omawianych przewodów nale ży 
wykonywa ć RĘCZNIE pod nadzorem KIEROWNIKA KOPALNI lub osoby prz ez niego 
upowa żnionej. 
 
Roboty ziemne, montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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5.2. Zakres wykonywania robót  
• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne – wykopy, obsypka , zasypka, 
• roboty montażowe, 

 
5.2.1. Roboty przygotowawcze (towarzysz ące i tymczasowe):  
Poniższe roboty zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w pobliżu gazociągów i metanolociągów należy 
wykonać WYKOPY KONTROLNE , które pozwolą wyznaczyć dokładny przebieg i ułożenie 
względem siebie i terenu gazociągów i metanolociągów. Wykopy te należy zabezpieczyć 
przed dostępem osób niepowołanych. Wyznaczenie przebiegu rurociągów w obrębie 
projektowanej drogi powinien dokonać uprawniony geodeta na podstawie map 
poinwentaryzacyjnych gazociągów. Trasę należy wyraźnie oznakować poprzez 
zapalikowanie. 
 
5.2.2. Roboty ziemne 
Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych ręcznie.  
Wykopy powinny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych – 
patrz . 
Ziemię z wykopów należy wywieźć w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowując 
wymagania zawarte w ustawie o odpadach. 
Wykopy należy wykonać jako ciągłe, wąskoprzestrzenne.  
Po zmontowaniu rur osłonowych i montażu rur wydmuchowych oraz uszczelnieniu końcówek 
rur osłonowych należy wykonać obsypkę zabezpieczonych przewodów. Obsypka powinna 
zapewnić rurze osłonowej właściwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczyć przed 
naciskami punktowymi. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rur wykonać obsypkę z piachu i 
zagęścić. Przy obsypywaniu rurociągu należy unikać pustych przestrzeni pod rurami. 
Zagęszczanie powinno odbywać się w sposób nie powodujący uszkodzenia rur właściwych i 
osłonowych. Pozostałą część wykopy powyżej obsypki również należy wypełnić piaskiem. 
Zasypkę wykonywać warstwami zagęszczanymi co 20÷30 cm do uzyskania stopnia 
zagęszczenia Js = 0,97 w terenie zielonym i Js = 1,00 pod jezdnią.  Układanie wierzchniej 
warstwy nawierzchni możliwe jest po starannej stabilizacji zasypanego wykopu, czyli po 
odebraniu przez uprawnionego geologa. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi określonymi PN-B-10736:1999 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.” 
Materiały wykopowe nie przeznaczone do wbudowania należy zutylizować lub 
zagospodarować w sposób zgodny z przepisami o gospodarce o odpadach. 
 
5.2.3. Roboty monta żowe 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z uwzględnieniem 
projektu organizacji ruchu.  
Za ewentualne uszkodzenia gazociągów i metanolociągów lub ich izolacji na skutek 
prowadzonych robót odpowiada Inwestor. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  i WYROBÓW 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 

◊ określenie rzędnych istniejących gazociągów i metanolociągów, 
◊ zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

◊ badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
◊ badanie ułożenia rur osłonowych na istniejących rurach,  
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◊ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu i wykopu, 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na 
własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od określonych w niniejszej specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość materiałów lub wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa to: 

przy robotach ziemnych:  
m3  - gruntu (wykopy, zasypki i beton) 
m2  - dla obudowy ściany wykopu. 

przy robotach montażowych : 
mb  - dla montażu rur i prób 
szt.  - w odniesieniu do armatury itp. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Po zakończeniu wszystkich robót montażowych, porządkowych należy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego, a w skład komisji powinien wchodzić również KIEROWNIK KOPALNI 
lub osoba przez niego upoważniona. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

9.1. Dokumentacja projektowa 
• P.B.-W. zabezpieczenia istniejących gazociągów i metanolociągów w miejscu 

skrzyżowania z projektowaną droga gminną klasy D obsługująca Port Lotniczy Lublin 
SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka na odcinku III od km rob. 0+737,90 
do km rob. 2+615,03 o łącznej długości 1,875 km 

 
9.2. Normy 
 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
  
 
9.3. Inne przepisy i dokumenty zwi ązane 

� ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami, 
� Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, 
poz. 1650 wraz z późniejszymi zmianami), 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60), 
� Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21). 


