Gmina Woalka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

DOKUMENTY PRZETARGOW E
DLA
ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA SANITARNA

zabezpieczenie istnigych gazocigow i metanolocigow
W miejscu skrzyowania
Z projektowan drog gminrs

Nazwa przedmiotu zamowienia:

Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA
w miejscowdci Swidnik Duzy, gmina Wolka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+&1%
0 tacznej diugéci 1,877 km

Woélka, sierpi@ 2014r.




PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA SANITARNA

Lp.

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

Razem

Zabezpieczenie

istniej acych gazoci agow i metanoloci ggéw w miejscu skrzy zowania z projektowan g drog
czego Lublin w miejscowo  $ci Swidnik Du zy

g gminn g do Portu Lotni-

1 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
1 |STWIOR |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.l |5.2.2 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lIl)
<wykopy kontrolne>1.5*1.0*1.06 m3 1.59
<wykop pod zabezpieczenie>12*(1.5+0.6*1.18)*1.16 m3 30.74
RAZEM 32.33
2 |STWIOR |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-| m3
d.l |5.2.2 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - dalsze 9
km
Krotnosé = 18
32.33 m3 32.33
RAZEM 32.33
3 |STWIOR |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.l |2.14,
5.2.2
<wykop pod zabezpieczenie>12*1.5 m?2 18.00
RAZEM 18.00
4 |STWIOR |Zasypywanie wykopow liniowych w gruntach kat.l-1l; glebokosé do 1.5 m, szerokos¢ m3
dl |2.1.4, 0.8-1.5 m piaskiem wraz z zageszczeniem do wsp. 1,0
522
<wykop>32.33 m3 32.33
<podsypka>18.00*0.1 m3 1.80
<rury Dn125>-3.14*0.125*0.125/4*11*4 m3 -0.54
RAZEM 33.59
5 |STWIOR |Badanie zageszczenia gruntu szt
d.l |6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 |STWIOR |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m?2
d.l |2.14,
5.2.2
3.0*13.0 m?2 39.00
RAZEM 39.00
7 |STWIOR |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budowa m?2
d.1 |2.1.4,
522
3.0*13.0 m?2 39.00
RAZEM 39.00
8 |STWIOR |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie m?2
d.l |2.14,
5.2.2
39 m?2 39.00
RAZEM 39.00
2 Roboty monta zowe (CPV 45231300-8)
9 |STWIOR |Ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych o srednicy 125 mm ze stali ocynkowanej z m
d2 |2.1.3 zebrem wzmacniajgcym np. f-my INTEGRA lub réwnowazne (+ptozy B-24 dla gazo-
ciggu i B-44 dla metanolociggu)
4*11 m 44.00
RAZEM 44.00
10 [STWIOR |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.125 mm: masa uszczelniajgca np. szt.
d2 |2.1.3 Anticor Syntetix Mastic lub réwnowazne oraz szes$ciokgtnym zabezpieczeniem typu
GP f-my INTEGRA lub réwnowazne
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
11 |STWIOR |Saczek wechowy ze stali L260 o sr.nom. 32 mm nad rurg ochronng szt.
d.2 |2.1.3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
12 |STWIOR |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - tas- m
d2 |2.1.3 ma ostrzegawcza
4*11 m 44.00
RAZEM 44.00
13 |STWIOR |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - tas- m
d2 |2.1.3 ma lokalizacyjna
4*11 m 44.00
RAZEM 44.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857




