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Budowa drogi gminpej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@1%0 Kcznej diugéci 1,877 km

A. OPINIE WEASCIWYCH JEDNOSTEK I ORAGNOW ZARZADZAJACYCH
RUCHEM

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegoétowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)

- Opinia Gminy Melgiew z dnia 06.10.2014r., numer pisma: IKD 7226-9/14

f'- "Urzad Gminy Melgie
h (] ﬁ ‘ ancka 2,21-007 Mek
Gmina Dla am i :
IKD 7226- 8/ 14 Melgiew, dnia 06.10.2014r

DROGOWIEC Biuro
Ustug Projektowych
21- 003 Ciecierzyn, Dys 302 D

W odpowiedzi na pismo L.dz. 13/GW_dg ODCINEK I1I/2014 z dnia 22.09.2014r. Urzad
Gminy w Melgwi pozytywnie uzgadnia przedtozony Projekt Statej Organizacji Ruchu w zakresie
wlaczenia projektowanej drogi gminnej klasy D do istniejacej drogi gminnej nr 105508 L.
Jednoczesnie prosze o uwzglednienie istniejacych ograniczen na drogach bedacych pod zarzadem
Gminy Melgiew tj.:
—droga gminna nr 105508 L od strony miejscowosci J anéwek - zakaz wjazdu cigzarowek
— droga gminna nr 105509 L — od strony miejscowosci Melgiew — zakaz wjazdu cigzaréwek

oraz uwzglednienie w przedstawionej organizacji.

Otrzymuja:
1. adresat
2. a/a
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%o0 {cznej diugéci 1,877 km

B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z2010r.)

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2005r. Nr 108 poz. 908 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Z 2003r. Nr 220 poz. 2181) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

1.1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestyciji jest budowa drogi gminnej klasy D obstugujgcej Port Lotniczy
Lublin SA w miejscowoséci Swidnik Duzy, gmina Woélka na odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do
km rob. 2+615,03 o tgcznej diugosci 1,875 km, zgodnie z umowag nr 032.56.2014 zawartg
w dniu 22.04.2014r pomiedzy Gming Wadlka a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.2. Adres inwestycji
Projektowany odcinek drogi gminnej potozony jest administracyjnie w miejSCOWOSCI
Swidnik Duzy, gmina Woélka oraz gmina Melgiew (wigczenie proj. drogi do istniejgcej drogi
gminnej nr 105508L), powiat: lubelski, wojewddztwo lubelskie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:

Dziatki wynikajace z projektéw podziatu nieruchomosci, przeznaczone do wykupu:
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Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%o0 {cznej diugéci 1,877 km

2463/6, 2460/3, 2459/1, 2458/1, 2457/3, 2539/1, 2586/6, 2585/6, 2584/3, 2590/8, 2589/6,
2588/5, 2463/8
Dziafki, bedgce wlasnoscig Gminy Wélka: 2461/2, 2463/4

Wyzej wymienione dzialki lezg w jednostce ewidencyjnej — 060914 2 Wolka,
obreb — 8 Swidnik Duzy.
Dziatki do czasowego zajecia:
439/3 - Jednostka ewidencyjna — 061702_2 Metgiew, Obreb — 4 Janowice.

1.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Woalka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

1.4. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
~Drogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn

1.5. Dane personalne projektanta bran zy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania.

2. Zakres i cel opracowania
Projektowana budowa wyzej wymienionego odcinka drogi gminnej swoim zakresem
obejmuije:
2.1. w branzy drogowej
- budowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i zasadniczej szerokosci jezdni
5,0 m (z lokalnymi poszerzeniami do szerokosci 6,0 m)
- utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem tamanym na szerokosci 0,75m
- wykonanie odwodnienia projektowanej drogi gminnej za pomocg prawostronnego
rowu odparowujgcego
- odtworzenie (konserwacja) istniejgcego rowu wzdtuz drogi gminnej nr 105508L na

dtugosci po 13 m od projektowanej drogi gminnej
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na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@I%o0 {cznej diugéci 1,877 km

- wykonanie zjazdow o parametrach zjazdoéw indywidualnych w granicach
projektowanego pasa drogowego drogi gminnej poprzez uzupetnienie nawierzchni
kruszywem tamanym na szerokosci 4,0 m

- wykonanie zjazdébw o parametrach zjazdow publicznych w granicach
projektowanego pasa drogowego drogi gminnej poprzez uzupetnienie nawierzchni
kruszywem tamanym na szerokosci 5,0 m (6,0 m)

- wykonanie $cieku korytkowego dtugosci 29 m po lewej stronie projektowanej drogi
gminnej od km rob. 2+589,33 wraz ze Sciekiem skarpowym diugosci 3,0 m
odprowadzajgcym wode do istniejgcego rowu

- umocnienie skarp i rowow poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

2.2. w bran zy sanitarnej

- zabezpieczenia istniejgcych 2 gazociggdéw wysokiego cisnienia i 2 metanolociggow
zgodnie z warunkami technicznymi wydanych przez PGNIG Oddziat w Sanoku dnia
07.08.2014r., znak: TWG-785-14-WCz

2.3. w bran zy elektrycznej

- zabezpieczenia istniejgcej linii kablowej WN-110Kv relacji: Lublin — WSK Il zgodnie
z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin dnia
22.08.2014r. pod numerem: Nr 1187/RZ/ZU/BG/2014

3. Stan istniej gcy

Wedlug podziatlu administracyjnego projektowana droga gminna potozona jest
w wiekszosci na terenie gminy Wélka, powiat lubelski, wojewoédztwo lubelskie, za wyjgtkiem
koncowego odcinka - wigczenia do istniejgcej drogi gminnej nr 105508L, ktéry zlokalizowany
bedzie na dzialce nr ewid. 439/3 potozonej na terenie gminy Melgiew, powiat Swidnicki,
wojewddztwo lubelskie. Dziatka ta stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 105508L.

Przedmiotowa droga — ODCINEK Il bedzie przebiegata w kierunku pothocnym na
poczgtkowym odcinku ditugosci okoto 175 m oraz w kierunku pétnocno wschodnim na
pozostatym jej odcinku. Jej zadaniem bedzie potgczenie projektowane] wedtug odrebnego

opracowania drogi gminnej podzielonej na dwa odcinki:
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e ODCINEK | - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 (od drogi dojazdowej
do drogi wojewddzkiej nr 822 relacji Lublin — Port Lotniczy Swidnik do drogi
gminnej nr 106105L)

e ODCINEK II - oraz od km rob. 0+000,00 (od drogi gminnej nr 106105L) do
km rob. 0+737,90

lgczacej istniejgcy uktad drég gminnych bitumicznych z ul. Melgiewskg (konczacy sie przy
zachodniej czesci ogrodzenia Portu Lotniczego Lublin) i nastepnie z drogg wojewodzkag
nr 822, z istniejgcg drogg gminng nr 105508L potozong na terenie gminy Metgiew, powiat
lubelski.

W stanie istniejgcym obszar pod planowang inwestycje stanowig gtownie uzytki rolne
w postaci gruntéw ornych. Ponadto w granicach projektowanego pasa drogowego znajdg sie
powierzchnie terenu, ktdre w stanie istniejgcym sg nieuzytkami, porosnietymi roslinnoscig
synantropijna.

Bezposrednie sgsiedztwo projektowanego odcinka pasa drogi gminnej stanowig:

- na poczgtkowym odcinku drogi dtugosci okoto 175 m od strony pothocno zachodniej
(lewa strona drogi) grunty orne oraz nieuzytki, na pozostatym odcinku drogi od strony
potnocnej (lewa strona drogi) sasiedztwo projektowanej drogi stanowi las

- od strony potudniowej (prawa strona drogi) grunty orne oraz nieuzytki

- w obrebie skrzyzowania z istniejgcg drogg gminng nr 105508L droga o nawierzchni
bitumiczne,.

Zgodnie ze zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp)
Gminy Wolka czes¢ Il, zatwierdzong Uchwatg Nr XXXIX/249/09 z dnia 25.05.2009r. Rady
Gminy Wodlka [27] tereny potozone przy projektowanej drodze gminnej, ze wzgledu na
polozenie w bezposrednim sgsiedztwie Portu Lotniczego Swidnik zostaty przewidziane w
mpzp jako P/U — tereny obiektow produkcyjnych z dopuszczeniem zabudowy ustugowej,
sktadow i magazyndéw - po lewej stronie omawianej drogi, na poczgtkowym odcinku dtugosci
okoto 175 m (od km rob. 0+737,90 do km rob. 0+913,39) oraz jako ZI — teren zieleni
izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod urzgdzenie zieleni stref ochronnych

i paséw izolacyjnych od obiektoéw ucigzliwych dla otoczenia.
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4. Stan projektowany
4.1. Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek projektowanej drogi gminnej ODCINEK Il dowigzano do osi drogi gminnej
ODCINEK 1l (wedtug odrebnego opracowania) w km rob. 0+737,90. Koniec zas dowigzano
do osi istniejgcej drogi gminnej nr 105508L nalezgcej do Gminy Melgiew.

Zakres robdt nawierzchniowych jezdni drogi gminnej ODCINEK Il zatozono od
km rob. 0+737,90 do km rob. 2+610,51. Przewidziany do budowy odcinek drogi gminnej
wynikajgcy z zakresu robot nawierzchniowych posiada tgczng diugos$¢ 1872,61.

Trasa projektowanej drogi gminnej sktada sie z odcinkdw prostych oraz trzech tukow
poziomych z krzywymi przejsciowymi. Wykaz punktéw gtéwnych trasy drogi gminnej oraz ich
wspotrzedne przedstawiono w czesci geodezyjnej - Wykaz punktow gtdwnych trasy.
Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn jak i jej zalomdéw przedstawiono
w czesci rysunkowej — Rys. nr 2/1 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano jezdnie o zasadniczej szerokosci 5,0 z lokalnymi poszerzeniami tj:

e od km rob. 0+752,90 do km rob. 0+767,22 — poszerzenie jezdni 2x1,0 m
e 0od km rob. 0+782,22 do km rob. 0+932,13 — poszerzenie jezdni 2x0,5 m.

Zmiane szerokos$ci jezdni zaprojektowano na dlugosci krzywych przejsciowych na
odcinkach:

* od km rob. 0+737,90 do km rob. 0+752,90
* od km rob. 0+767,22 do km rob. 0+782,22
* od km rob. 0+932,13 do km rob. 0+952,13

Pochylenie jezdni drogi gminnej zaprojektowano jako pochylenie daszkowe 2% za
wyjatkiem odcinkéw na tukach poziomych z krzywymi przejsciowymi, gdzie zastosowano
pochylenia jednostronne:

* 7% - od km rob. 0+752,90 do km rob. 0+767,22
* 6% - od km rob. 0+821,64 do km rob. 0+830,96
* 5% - od km rob. 0+905,42 do km rob. 0+932,13.

Zmiane pochylenia nalezy wykona¢ na odcinkach krzywych przejsciowych:

e od km rob. 0+737,90 do km rob. 0+752,90 oraz od km rob. 0+767,22
do km rob. 0+782,22

e od km rob. 0+809,64 do km rob. 0+821,64 oraz od km rob. 0+830,96
do km rob. 0+842,96

e od km rob. 0+885,42 do km rob. 0+905,42 oraz od km 0+932,13
do km rob. 0+952,13
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Po obu stronach drogi gminnej zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr. 15 cm o szerokos$ci 0,75 m i pochyleniu jednostronnym 8% w kierunku terenu.
Na odcinkach tukéw poziomych 2z krzywymi przejsciowymi pochylenie pobocza
zaprojektowano takie jak pochylenie jezdni w przypadku pobocza po stronie zewnetrznej tuku
oraz o 2% (3%) wiecej niz pochylenie jezdni w przypadku pobocza po wewnetrznej stronie
tuku.

Koniec projektowanej nawierzchni jezdni drogi gminnej dowigzano do istniejgcej
krawedzi nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 105508L. Przeciecie krawedzi nawierzchni
drogi gminnej ODCINEK 11l i drogi gminnej nr 105508L wyokraglono tukami o promieniach
R=3,0 m oraz R=15 m.

5. Istniej gca organizacja ruchu

Na podstawie projektu statej organizacji ruchu projektowanej drogi gminnej ODCINEK
| i ODCINEK II, zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Lublinie pod numerem
KTD.7121-98/2014 dnia 05.05.2014r., droga gminna ODCINEK Il potozona jest na obszarze
niezabudowanym (znak D-43 ustawiono w odlegtosci okoto 70 m za skrzyzowaniem z drogg
gminng nr 106105L — granica obszaru zabudowanego).

Na ODCINKU II drogi gminnej w km rob. 0+628,00 oraz w km rob. 0+718,00
ustawione sg znaki B-33 ,ograniczenie predkosci” 60 km/h oraz 30 km/h. W km 0+648,00
ustawiono znak A-2, w km 0+718,00 znak A-30 z tabliczkg T-O z napisem ,koniec drogi
asfaltowej”. Na tuku W-7 zastosowano tablice prowadzace U-3C i U-3d.

Powy zsze oznakowanie pionowe i urz gdzenia bezpiecze nstwa ruchu
zatwierdzono klauzul g Nr KTD. 7121-98/2014 z dnia 05.05.2014r., w zwi gzku z projektem
dla zadania: ,Budowa drogi gminnej klasy D obstuguj gcej Port Lotniczy Lublin SA
w miejscowo $ci Swidnik Du zy, gmina Wélka na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do
km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob . 0+737,90 o tgcznej dtugo Sci
1,51 km”.

Na drodze gminnej nr 105508L znajduje sie znak A-6¢ dla pojazdow jadgcych od

strony Janéwka. Na przedmiotowych drogach gminnych brak jest oznakowania poziomego.
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6. Projektowana organizacja ruchu
6.1. Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowana droga gminna ODCINEK Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03
potozona jest na obszarze niezabudowanym.

W zakresie oznakowania pionowego, z uwagi na zastosowane tuki poziome na
poczatkowym odcinku drogi gminnej, zaprojektowano znaki A-4 z tabliczkg T-4 (trzy
niebezpieczne zakrety). Na odcinku Il pozostawiono ograniczenia predkosci, dodatkowo
ustawiono znaki B-33 ograniczenie predkosci do 60 km/h i do 30 km/h dla jadgcych od strony
Metgwi. W km 0+737 oraz w km 0+953 za ostatnim tukiem poziomym nalezy ustawi¢ znak
B-34 ,koniec ograniczenia predkosci do 30 km/h”.

Znaki pionowe A-2 oraz A-30 z tabliczkg T-0 ,koniec drogi asfaltowej” przeznaczono
do likwidaciji.

W zakresie skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z istniejgcg drogg gminng
nr 105508L zaprojektowano znaki pionowe D-1 z tabliczkg T-6b na drodze gminnej
nr 1055508L oraz znak A-7 z tabliczkg T-6d na drodze od strony Metgwi. Na projektowanej
drodze gminnej nalezy ustawi¢ znaki pionowe D-2 oraz A-7 z tabliczkg T-0 ,stop 150 m”
w km 2+460 oraz znak B-20 z tabliczkg T-6d w km 2+595.

Na istniejgcej drodze gminnej nr 105508L ustawiono tablice prowadzgce U-3c i U-3d
w celu uprzedzenia kierujgcego o koniecznej zmianie kierunku jazdy (skrzyzowania typu , T”).

Ponadto na wlotach drég gminnych (w odlegtosci 50 m od skrzyzowan) nalezy ustawi¢
drogowskazy tablicowe E-2a.

Za skrzyzowaniem istn. drogi gminnej nr 105508L z projektowang drogg gminng
nalezy ustawi¢ znak D-4a.

Z uwagi na istniejgce ograniczenie — zakaz wjazdu ciezaréwek na drogach bedacych
pod zarzadem Gminy Metgiew:

- droga gminna nr 105508L od strony miejscowosci Janéwek

- droga gminna nr 105509L od strony miejscowosci Metgiew
na wlocie kazdej z drég nalezy ustawi¢ znak B-5. Ponadto w odlegtosci okoto 2,6 km od
skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z istniejgcg drogg nr 105508L, za skrzyzowaniem
z drogg gminng nr 106105L (odcinek Il wg odrebnego opracowania) nalezy ustawi¢ znak
F-5 ,uprzedzenie o zakazie”.

Szczegbétowe rozwigzania oznakowania pionowego (statej organizacji ruchu)

przedstawiono w czesci rysunkowej (Rys. nr 2/1 Stata organizacja ruchu).
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Znaki pionowe A-7, B-20 nalezy wykonaé¢ w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il

generacji) z grupy wielkosci ,znaki Srednie” a pozostate znaki w technoloqii folii odblaskowej

1 typu (I generaciji) z grupy wielkosci ,znaki male”. Znaki pionowe winny spetia¢ wymagania

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeqotowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa

ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.

2181).

6.2. Projektowane oznakowanie poziome

Na przedmiotowej drodze gminnej nie projektuje sie oznakowania poziomego.

Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu pr zewiduje sie na
| — 1l kwartat 2015r.

6.3. Uwagi ko ncowe
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczego6towych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem /Dz. U. Nr 177
z 2003r., poz. 1729/.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys.nrl/1
Stata organizacja ruchu skala 1: 1000 Rys. nr2/1
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