
Biuro Usług Projektowych

drogowiec

LEGENDA:

- projektowana niweleta

- istniejący teren

- proj. skrzyżowanie

lewostronne prawostronne

lewostronny prawostronny

- proj. zjazd indywidualny

lewostronny prawostronny

- proj. zjazd na drogę gminną

o nawierzchni z kostki betonowej

proj. zjazd publiczny
o nawierzchni z betonu asfaltowego/kostki betonowej

- przekrój poprzeczny

- istn. sieć wodociągowa

istniejące elementy uzbrojenia terenu

- istn. sieć energetyczna

- istn. sieć gazowa

- istn. kanał sanitarny

LEGENDA DO OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH:

Grunty rodzime mineralne nieskaliste

P¶ - piasek pylasty
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Znaki dodatkowe dotyczące opisu gruntów

+  - domieszki

( ) - w nawiasie określenia uzupełniające dotyczace przykładowo:

składu nasypu, rodzaju gruntów organicznych, petrografii skał

Oznaczenia stanu gruntu

Stan gruntów spoistych

I L - STOPIEŃ PLASTYCZNOŚCI

I L<0,00           zw Zwarty

I L<=0,00         pzw Półzwarty

I L=0,000,25     tpl Twardoplastyczny

I L=0,260,50     pl Plastyczny

I L=0,511,00     mpl Miękkoplastyczny

I L>1,00           pł Płynny

Ps+G - piasek średni z gliną

Wg(G¶z) - zwietrzelina (glina pylasta zwięzła)

Wg(I¶) - zwietrzelina (ił pylasty)

KWg(95%G ¶+m) - zwietrzelina gliniasta (95% glina piaszczysta + margiel)

KWg(95%G ¶z+m) - zwietrzelina gliniasta (95% glina piaszczysta zwięzła + margiel)


