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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z2010r.)

- Umowa nr 032.41.2015r. z dnia 24.02.2015r. na wykonanie prac projektowych

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowana do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 13.02.2015r.
pod numerem P.0609.2015.799

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003

nr 220 poz. 2181) wraz z zalgcznikiem Nr 1-4.

1.1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej na
osiedlu Borek w miejscowosci Turka, na odcinku od km rob. 0+000,00 (skrzyzowanie z drogg
gminng nr 112403L — ul. Grabowa) do km rob. 0+260,04 (skrzyzowanie z drogg gminng
nr 112425L — ul. Wrzosowa) zgodnie z umowg nr 032.41.2015r. zawartg w dniu 24.02.2015r
pomiedzy Gming Wdlka a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.2. Adres inwestycji
Planowany odcinek przebudowy drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej potozony

jest w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wolka, powiat lubelski,
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wojewddztwo lubelskie. Potozony jest na dziatlce o nr ewid. 3024 — stanowigcej pas drogowy

drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej. Zakres przebudowy obejmuje réwniez dziafki

o nr ewid.:

2617 — pas drogowy drogi gminnej nr 112403L — ul. Grabowa

3022 — pas drogowy drogi gminnej nr 112406L — ul. Jarzebinowa

2993 — pas drogowy drogi gminnej nr 112407L — ul. Jasminowa

3033 — pas drogowy droga gminna wewnetrzna (bez numeru)

1.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

1.4. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

~Drogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn

1.5. Dane personalne projektanta bran zy drogowej

mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania.

2. Zakres inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina

Wolka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04 swoim zakresem obejmuije:

2.1. w bran zy drogowej

przebudowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 5,0 m
przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 112426L z istniejgcg drogg gminng
nr 112403L — ul. Grabowa, drogg gminna nr 112406L — ul. Jarzebinowsg, drogg gminng
nr 112407L — ul. Jasminowg oraz drogg gminna nr 112425L — ul. Wrzosowg —
skrzyzowania zwykte

wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m (2,1 m) po lewej stronie ul. Zawilcowej,

oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,5 m (2,1 m)
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- wykonanie zjazdow indywidualnych i publicznych (w przypadku istniejgcych zjazdow
gruntowych lub utwardzonych kruszywem) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
w granicach pasa drogowego drogi gminnej, szerokos¢ zjazdéw 3,0 m — 6,2 m

- dostosowanie wysokosciowe istniejgcej nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej
poprzez regulacje (przetozenie) istniejgcej kostki

- regulacje (przetozenie) istniejgcej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej w celu
dostosowania wysokosciowego do nowych rozwigzan

- wycinke drzew kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- regulacje wysokosciowg istniejgcych elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej,
gazowej i sanitarnej (zasuwy, zawory, wiazy)

- zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych eNN.

3. Stan istniej gcy

Planowany odcinek przebudowy drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej potozony
jest w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wolka, powiat lubelski,
wojewodztwo lubelskie. Przedmiotowy odcinek ul. Zawilcowej potozony jest pomiedzy drogg
gminng nr 112403L — ul. Grabowg a drogg gminng nr 112425L — ul. Wrzosowg. Ponadto
stanowi potgczenie z drogg gminng nr 112406L — ul. Jarzebinowg oraz z drogg gminng
nr 112407L — ul. Jasminowa.

Osiedle ,Borek” w m. Turka posiada potgczenie komunikacyjne z drogg krajowag
Nr 82 za posrednictwem ul. Debowej, stanowigcej gtowny cigg od drogi krajowej w gigb
osiedla. Wjazd na Osiedle ,Borek” z drogi krajowej mozliwy jest rOowniez od strony
ul. Bukowej za posrednictwem drogi dojazdowej jednokierunkowej.

Projektowana do przebudowy ulica Zawilcowa bedzie miala potgczenie z ulicg
Debowg za posrednictwem ulicy Grabowej i ulicy Wrzosowe|.

Ulica Grabowa, Wrzosowa i Jasminowa posiada nawierzchnie bitumiczng, ulica
Jarzebinowa nawierzchnie z betonowej kostki brukowej natomiast ulica Zawilcowa w chwili
obecnej posiada nawierzchnie z ptyt betonowych.

Wzdtuz ulicy Zawilcowej po prawej stronie wystepujg zjazdy indywidualne do posesiji
0 nawierzchni gruntowej (ttuczniowej) oraz z betonowej kostki brukowej. Po lewej stronie

ulicy zlokalizowano zjazdy publiczne na tereny parkingéw przy blokach mieszkalnych.
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Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
gminy Woélka, ulica Zawilcowa, Jarzebinowa, Jasminowa i Wrzosowa sg drogami
dojazdowymi gminnymi (oznaczonymi jako KDD - G), natomiast ulica Grabowa jest drogag
lokalng gminng (oznaczona jest symbolem KDL — G). Ponadto, wg zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka — | etap dziatka nr ewid. 3033
oznaczona jest symbolem KDD-G — droga gminna dojazdowa.

Teren potozony po prawej stronie pasa drogowego ulicy Zawilcowej, na odcinku
przebudowywanej drogi stanowi teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej — MN,
natomiast teren po lewej stronie pasa drogowego przedmiotowej drogi to w wiekszosci teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — MW oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z ustugami — MW/U. Ponadto dziatki nr ewid. 3009 oraz 2980 lezgca po lewej stronie pasa
drogowego ulicy Zawilcowej, wg wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla gminy Wdlka stanowig teren ciggéw pieszych — oznaczony jest
symbolem KX.

4. Stan projektowany

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowe]
dowigzano do osi istniejgcej drogi gminnej nr 112403L - ul. Grabowej (zatozono
km rob. 0+000,00), natomiast koniec do osi istniejgcej drogi gminnej nr 112425L —
ul. Wrzosowej (km rob. 0+260,04). Zakres robot nawierzchniowych bitumicznych zatozono od
krawedzi istniejgcej ul. Grabowej — km rob. 0+003,00 do istniejgcej nawierzchni bitumicznej
przed skrzyzowaniem z ulicg Wrzosowg — km rob. 0+246,52.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej
(odcinek zakresu roboét nawierzchniowych) posiada diugosc¢ 243,52 m.

Poczatek i koniec przebudowywanego odcinka drogi gminnej dowigzano sytuacyjnie
i wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni jezdni ulic Grabowej i Wrzosowej.

Trasa projektowanej do przebudowy drogi gminnej sktada sie wytgcznie z odcinkéw
prostych.

Na catym odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m
i pochyleniu daszkowym 2%.

Po lewej stronie jezdni ul. Zawilcowej zaprojektowano chodnik o szerokosci:

* 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,5 m na odcinku od

km rob. 119,15 (od istniejgcego chodnika) do skrzyzowania z ulicg Jasminowg
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* 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,1 m na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Jasminowg do km rob. 208,62

* 2,1 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,1 m na odcinku od
km rob. 208,62 do km rob. 0+246,52.

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano 2% w kierunku pasa zieleni.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ dojscia do istniejgcych furtek.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci od 3,0 m, do 4,7 m o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ograniczonej obrzezem betonowym
8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15 gr. 10 cm
z oporem.

Istniejgce zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy dostosowac
wysokosciowo poprzez regulacje (przetozenie) istniejgcej kostki.

Zjazdy zaprojektowano pod katem prostym do osi drogi gminnej, a przeciecie krawedzi
nawierzchni drogi i zjazdu wykonczono skosami 1:1 (2,0 m). Na potgczeniu nawierzchni
jezdni drogi gminnej i nawierzchni zjazdu, zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy
15x22x100 cm, wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnie jezdni drogi gminnej. Zanizenie
kraweznika nalezy wykonac na dtugosci 1,0 m.

W zakresie przebudowy istniejgcego zjazdu publicznego w km rob. 0+099,50, na
diugosci 3,2 m od krawedzi jezdni drogi gminnej nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej gr 8 cm, dowigzujgc sie wysokosciowo do istniejgcej
nawierzchni z kostki oraz dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcego kraweznika.

Zjazd publiczny w km 0+186,07 nalezy wykona¢ o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr 8 cm, dowigzujgc sie sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni
z kostki na granicy pasa drogowego drogi gminnej

Na odcinku przedmiotowej drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej nalezy
przebudowac istniejgce drogi boczne w obrebie skrzyzowania z projektowang drogg gminna.
Zaprojektowano skrzyzowania:

* wkm 0+081,40 z drogg gminng nr 112406L — ul. Jarzebinowg
* wkm 0+170,41 z drogg gminng nr 112407L — ul. JaSminowg

Przeciecie krawedzi nawierzchni drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowe]

i nawierzchni drog bocznych wyokrgglono tukami o promieniach R=6,0 m, dowigzujac sie

sytuacyjnie do istniejgcych krawedzi (szerokos¢ drog bocznych 5,0 m).
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5. Istniej gca organizacja ruchu
W stanie istniejgcym znaki pionowe zlokalizowano w obrebie skrzyzowania ulicy
Zawilcowej i1 ulicy Wrzosowe] — sg to D-6 oraz A-30 oraz na koncu istniejgcej ulicy
Jasminowej (w obrebie wigczenia do ulicy Zawilcowej) — sg to B-33 i B-36.
Zjazd publiczny w km 0+186,07 oznakowany jest znakiem B-39 z informacjg: ,Zakaz
parkowania przed garazami Nie dotyczy mieszkancow budynku”.
Oznakowanie poziome nie wystepuje.

6. Projektowana organizacja ruchu
6.1. Projektowane oznakowanie pionowe

Przedmiotowg droge gminng nr 112426L — ul. Zawilcowg zaprojektowano, jako droge
podporzgdkowang w stosunku do ulicy Grabowej i ulicy Wrzosowe] oraz drogg
z pierwszenstwem w stosunku do ulicy Jarzebinowej i ulicy Jasminowej.

W zwigzku z powyzszym na wlotach ulic: Grabowej i Wrzosowej nalezy ustawi¢ znaki
D-1. Na wlotach ulicy Zawilcowej zaprojektowano znaki A-7, poprzedzone w odlegtosci 50 m
od skrzyzowania znakiem D-2 wraz ze znakiem A-7.

Droga gminna nr 112426L na odcinku pomiedzy ulicg Grabowg a ulicg Wrzosowg jest
drogg z pierwszenstwem przejazdu, oznakowang na kazdym skrzyzowaniu znakami D-1. Na
wlotach drég podporzadkowanych ustawiono znaki A-7.

Przejscia dla pieszych oznakowano znakami D-6

Dodatkowo na ulicy Grabowej nalezy ustawi¢ znak A-30 z tabliczkg: ,Koniec
nawierzchni asfaltowej” oraz powyzsze tabliczki doda¢ do istniejgcych znakéw A-30 na ulicy
Wrzosowej.

Zjazd na droge gminna wewnetrzng (bez numeru) w km rob. 0+169,07 nalezy
oznakowac znakami pionowymi D-46 i D-47.

Ponadto na wlotach wszystkich drog w zakresie opracowania nalezy ustawi¢ tablice

Z nazwa ulic.

Znaki pionowe A-7 i D-6 nale zy wykona é w technologii folii odblaskowej 2 typu

(Il generacji) z qgrupy wielko $ci .znaki male” a pozostale znaki w technoloqii fol ii

odblaskowej 1 typu (I generacji) z grupy wielko  s$ci ,znaki mate” . Znaki pionowe winny

spemiaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczeqotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r.
Nr 220, poz. 2181).

6.2. Projektowane oznakowanie poziome
W zakresie oznakowania poziomego zaprojektowano znaki poziome poprzeczne P-10

w miejscach przejsc dla pieszych.

Wszystkie znaki poziome przewiduje sie do wykonania w technologii oznakowania

grubowarstwowego, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003r. w sprawie szczeqotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw

drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym zalozZzeniu wspoitczynnika

odblasku w calym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) — min. 300 mcd m-2 Ix-1.

Szczeqotowe rozwi gzania oznakowania pionoweqo i poziomego przedstawio no

w czesci rysunkowej (Rys. nr 2/1 — Stala organizacja ruch  u).

Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu pr zewiduje sie na
Il — 1V kwartat 2015r.

6.3. Uwagi ko ncowe
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem /Dz. U. Nr 177
z 2003r., poz. 1729/.
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Projekt statej organizacji ruchu dla zadania:
.Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilegw miejscowsti Turka, gmina Woélka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04”

B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys.nr1/1
Stata organizacja ruchu skala 1: 500 Rys.nr2/1

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

str.10



