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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010r.) o$wiadcza sig, iz praca projektowa pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka na odcinku od km
rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04”, w stadium projektu wykonawczego jest wykonana
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa
nr 032.41.2015 z dnia 24.02.2015r. na opracowanie dokumentacji projektowe;.

Dys, 27 lipiec 2015r.

/
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mgr ing.. @lliﬁski
upr. bud. Nr LUB/OOT KREBOOD/03
do projeiktowania bez ograniczeft
w speclalnosa drogi
!

.........................................

podpis projektanta

drogowiec str4

Biuro UsEg Projektowych




Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

A. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

- Wyrys i Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Wélka
zatwierdzonego uchwatq Rady Gminy Wélka Nr XLII/267/09 z dnia 10 sierpnia 2009r.
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 105 Poz. 2387 z dnia 3 wrzesnia 2009r.)

Wélka dnia 12 lutego 2015r

Znak: R1. 6727.24.2015.EK
Urzad Gminy Woélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Wyrys i Wypis
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzialajac w oparciu o:

. Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003r. poz. 717) oraz o ustalenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla gminy Wolka,
zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Wolka NR XLII/267/09 z dnia 10 sierpnia 2009+
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 105 Poz. 2387 z dnia 3 wrzesnia 2009r) .

Urzad Gminy informuje, ze dzialki nr 3024,2980,3009,2617/2, 3022, 2993 i 2958
polozone w miejscowosci Turka przeznaczone sa pod drogi dojazdowe gminne — KDD-
G, droge gminng lokalng -KDL oraz teren ciggéw pieszych -KX.

W zalaczeniu wyrys i opis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
okreslonej funkcji terenu a takze ustaleniami ogélnymi .

Z upowaznieyfia Wéjta
Se miny
Otrzymujg:

1. Whnioskodawca
2. ala
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

UCHWALA NRXLII/267/09
RADY GMINY WO LKA
z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wélka — cze$c |

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust.1 w zwiazku
z art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz. 717 z pézniejszymi zmianami) art. 4 ust | i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogloszeniu aktow
normatywnych i niektSrych innych aktéw prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 68 poz. 449) w zwiazku
zuchwatg Rady Gminy Woélka Nr XVI11/118/08 z dnia 29 stycznia 2008. i Nr XX/130/08 z dnia 14 marca 2008
W sprawie przystagpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wolka, Rada Gminy Wélka uchwala, co nastgpuje:

§1

1. Stwierdza si¢ zgodno$¢ przedkladanego do uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego gminy Wélka czg$¢ 1 z ustaleniami ,Studivm uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka™ tekst jednolity, przyjetego Uchwalg Nr
XXXVIII/246/09 Rady Gminy Wélka z dnia 4 maja 2009.

2. Uchwala si¢ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wélka wyrazonego
uchwalg:

1) Nr IX/52/07 Rady Gminy Wélka z dnia 25 czerwca 2007r. wraz z zalgcznikiem tj. rysunkiem
planu o numerach od Nr 1 do Nr 25 w skali 1:2000 dla nizej wyszczegblnionych miejscowosci, w
granicach oznaczonych na rysunku planu:

a) Nr2 wie§ Luszczéw 1 - obszar Nr 1,

b) Nr 11 wie§ Pliszczyn — obszar Nr 2,

¢) Nr 13 wie§ Rudnik — obszar Nr 1,

d) Nr 14 wies Rudnik - obszar Nr 2,

€) Nr 21 wie§ Turka-Dlugie — obszar nr 1, Zespél osiedla mieszkaniowego Turka os. Borek
f) Nr 22 wie$ Turka-Dlugie — obszar Nr 2,

g) Nr 23 wie$ Turka i Swidnik Duzy,

2) Nr XXXI111/269/2001 Rady Gminy Wélka z dnia 28 grudnia 2001r. i rysunkiem planu w skali 1:10
000 w rejonie wsi Turka.

3. Ustalenia planu wyrazone zostaja w postaci niniejszej uchwaly oraz rysunkéw planu
o numerach NR 2a, NR 11a, Nr 13a, Nr 14a, Nr 21a, Nr 22a i Nr 23a sporzadzonych
w skali 1:2000, stanowiacych integralng ealos¢.

4. Zalgcznikami do niniejszej uchwaly s3:

1) czgsc graficzna - ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Woélka, schemat
rozmieszczenia obszaréw objgtych zmianami planu™ - zalgeznik Nr la.

2} czgé¢ graficzna planu - rysunek planu w skali 1:2000 o numerach NR 2a, NR 11a,
Nr 13a, Nr 14a, Nr 212, Nr 22a i Nr 23a,

3) rozstrzygnigeie Rady Gminy Wolka w sprawie uwag zgloszonych do projektu zmiany planu w  czasie
Jjego wytozenia do publicznego wgladu - zalgeznik Nr 2,

4) rozstrzygniecie Rady Gminy Wélka o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadaf wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych — zalacznik Nr 3.

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE
§2

1. Celem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka —zwanej dalej planem —
obejmujacej fragmenty terendéw polozonych w miejscowosciach Luszczow 1, Pliszczyn, Rudnik. Turka,
Dhugie i Swidnik Duzy, jest dostosowanie ustalen planistycznych do istniejacych uwarunkowan i potrzeb
zagospodarowania w zakresie: korekty ukladu komunikacyjnego, sposobu podzialu nieruchomosci na
dziatki budowlane oraz powigkszenia terenu pod funkcje budownictwa siedliskowego.

2. Dla wyznaczonych kategorii przeznaczenia terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi:
MN, MW, MW/U, MN/MW/U, U, RM, ZL, KD ..., KX, zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Woélka w granicach objetych niniejsza uchwala, nie powoduje naruszenia i zmiany
ustalen planistycznych dla tych terenéw zawartych w tresci uchwaly Nr 1X/52/07 Rady Gminy Wélka z dnia
25 czerwea 2007r.

§3
System oznaczen i okre§len uzytych w planie inspektor us,‘_gpspodjdrki
1. Oznaczenia graficzne i literowe: mieniem, geodezji i architektury

N3 08 Jofs wmgr Elibieta Kottun
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka

na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

URZAD
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fakut
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E - GRANICA GMINY
E - GRANICA OPRACOWANIA

- LINIA ROZGRANICZAJACA TERENY
0 ROZNYM SPOSOBIE UZYTKOWANIA

E - POSTULOWANY PODZIAL
PARCELACII TERENOW
« NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY MIESZKANIOWE]

E - NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
OD TERENOW LESNYCH

- - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNE)
- - TEREN MIESZKALNQ - USLLGOWY

] - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWES
‘WIELORODZINNEJ

- TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWE]}
WIELORODZINNE] Z USLLGAMI

- TEREN ZBUDOWY KOMERCYINEJ
(W TYM STACJE PALIW)

_ - TEREN USLUG PUBLICZNYCH

- TEREN SPORTLU | REKREACH

1 UK | - TEREN USLUG KULTU RELIGUNEGO

ﬁ - TEREN USLUGOWO - MIESZKANIOWY

- TEREN USLAIG LUB PARKINGOW

) Ipspektor‘ds, gospodarki
mieéniem, geodesji i architektury

15,00, Jers %
mgr Elzbieta Kottun

Stwierdzam zgodnosc z orvginatem
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka

na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

l—_';_—! - TRREN OBIEKTOW PRODUKCYINYCH,
SKLADOW | MAGAZYNOW

- TEREN OBIEKTOW PRODUKCYINYCH Z DOPUSZCZENIEM
ZABUDOWY USLUGOWEJ, SKLADOW [ MAGAZYNOW

- TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWE!

B - TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWE)
RMA I MIESZKANIOWES JEDNORODZINNE!

-I: .” - TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEI Z USLUGAMI

E - TEREN ROINICZY

m - TEREN ROLNICZY O PRZEWADZE
FUNKC3t OGRODNICZEY

- TEREN LAK

- - TEREN ZIELENI URZADZONEY;
PARKI OGRODY ZIELENCE

- TEREN ZIELENI URZADZONE! {(PARKOWES}
Z FUNKCJA MIESZKALNA

| - TEREN CMENTARZY

- TEREN LASOW

- TEREN ZALESIEN

- TEREN ZIELENT O FUNKCII TZCLACYINE]

- TEREN PARKINGOW [ GARAZY
- TEREN CIAGOW PIESZYCH

- TEREN PARKINGOW [ LSLUG

~ TEREN POD PROWADZENIE
INFRASTRUK TURY TECHNICZNES

- EKOLOGICZNY SYSTEM
OBSZARGW CHRONIONYCH

- KIERUNKI POWIAZAN
W RAMACH ESOCH

< OBSZAR OBSERWACII ARCHEOLOGICZNE]

- OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW

- TEREN WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
$CISLE) OCHRONY KONSERWATORSKIEY

- GRANICA OCHRONY OTOCZENIA
OBIEKTU ZABYTKOWEGO
- TERENY W GMINNE] EWIDENCI ZABYTKOW
- TEREN STREFY WEWNETRZNEJ OCHRONY POSREDNIE]

- STREFA ODWIERTU

- STREFA ZASOBOWA
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(&x]
kst
[==]
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- ZIELEN TOWARZYSZACA
OBIEKTOM BUDOWLANYM

- OBSZAR ZLEWNI CHRONIONES
RZEK! CIEMIEG

- GRANICA OBSZARU GORNICZEGO 1 TERENL
ZLOZA GAZU ZIEMNEGO - "CIECIERZYN"

i

. Inspektor dg, ospodarki
mieniem, geoda?:;l% architektury
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

iAtn. proj.
E - TEREN URZADZEN ELEKTROENERGETYK!
(STSCJA TRANSFORMATOROWA WNETRZOWA)

SIS - STACIA TRANSFORMATOROWA SLUPOWA
- LINIA NAPOWIETRZNA SREDNIEGO NAPIECIA
ZE STREFA UCIAZLIWOSCI
- LINIA NAPOWIETRZNA SREDNIECO NAPIECIA
DOCELOWO DO LIKWIDACII

« LINIA NAPOWIETRZNA 1J0kV NAPIECIA
ZE STREFA UCIAZLIWOSCI

- TEREN URZADZER ZAOPATRZENIA W GAZ
- TEREN URZADZEN ZAOPATRZENIA W WODE

- SIEC GAZOWA WYSOKOPREZNA
ZE STREFA UCIAZLIWIOSCE

- LINIA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA
———— - LINIA KABLOWA SREDNIEGO NAPIECIA
« LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA
——— - KABEL TELEFONICZNY DOZIEMNY
- SIEC GRUPOWYCH WODOCIAGOW
- SIEC GAZOWA SREDNIOPREZNA
- SIEC ZBIORCZA KANALIZACH SANITARNE]
———— - SIEC ZBIORCZA KANALIZAC)| DESZCZOWES

HE B

|
I

H

2. Oznaczenia graficzne wniesione linia przerywang sa postulowanymi ustaleniami planu.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci ukosnego szrafu obwiedzionego linig przerywana,
oznaczonego dodatkowo litera Z, wniesionego w granice terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi,
oznaczajg obszary realizacji i urzadzenia zieleni towarzyszacej podstawowej funkeji terenu. Granice tych
terenéw mogg ulegaé korektom przestrzennym, z dopuszczeniem zmniejszenia powierzchni zieleni nie
wigcej niz 10% powierzchni bilansowanej w granicach wyznaczonej planem dziatki budowlane;.

4. Podstawowe przeznaczenie terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi oznaczone zostato w rysunku
planu symbolami literowymi., Oznaczenie terenu symbolami:
1) MN/MW oznacza mozliwo$¢ realizacji na tym terenie inwestycji o funkcji

odpowiadajacej jednemu z symboli tj. MN lub MW, albo realizacjg inwestycji wspoinej MN, MW na
warunkach okreslonych w pkt 11 § 10 niniejszej uchwaty,
2) MN/MW/U oznacza mozliwos¢ realizacji na tym terenie inwestycji o funkcji
odpowiadajacej jednemu z symboli tj. MN - zabudowa jednorodzinna z programem uslugowym U lub
MW - zabudowa wielorodzinna z programem ustugowym U, albo realizacje inwestycji wspolnej MN,
MW, U na warunkach okreslonych w pkt 11 § 10 niniejszej uchwaty.
§4i§5 skreslony
§6
1. llekro¢ w dalszych czesciach niniejszej uchwaly jest mowa o:
- planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenie planu, o ktérym mowa w § I niniejszej uchwaty,
- uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwale Rady Gminy Woika,
- przepisach szczegélnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawezymi,
- rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunki planu na mapie w skali 1:2000, stanowiace
zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty,
- teremie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o przeznaczeniu podstawowym okreslonego rodzaju,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi,
- przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére musi byé

zrealizowane na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

- Przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ki6re uzupeiniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe,

- obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ obowigzujaca linig posadowienia fasady
obiektu od wskazanej strony,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslajacg granice terenéw
zabudowy, tj. najmniejszg dopuszczalng odleglosé budynku od linii rozgraniczajacej tereny o rénym
przeznaczeniu,

- dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumieé nieruchomos¢ gruntowa lub dziatke gruntu, ktérej
wielko$¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej spetniaja wymogi realizacyjne obiektéw budowlanych,

- zabudowie jednorodzinnej — nalezy przez to rozumieé budynek mieszkalny zawierajgcy 2 i mniej
samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zespét takich budynkéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
zwigzanymni z ich obshuga,

- zabudowie wielorodzinnej — nalezy przez to rozumieé budynek mieszkalny zawierajacy wiecej niz 2
mieszkania, lub zespét takich budynkéw wraz z urzg-dzeniami towarzyszacymi zwigzanymi z ich
obstuga,

- wtérnej parcelacji — nalezy przez to rozumie¢ podziat istniejacych dziatek na mniejsze pod warunkiem
wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych dzialek,

- uslugach — nalezy przez to rozumiec, urzadzenia (obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach
0 innym przeznaczeniu niz mieszkaniowe) stizace do dziatalnosci, ktorej celem jest zaspokajanie
statych potrzeb ludnosci zaréwno bytowych jak i socjainych,

- uslugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi spetniajace wymogi ochrony $rodowiska
dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie zaliczane do inwestycji mogacych
maczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu jest obowigzkowe pod
warunkiem iz emitowane ucigzliwosci ponadnormatywne nie wykraczajg poza granice dzialki,

- usiugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ takie urzadzenia i obiekty, do kt6rych dostep jest
nieograniczony lub tez obiekty i tereny, do ktérych dostep bezposredni moze byé ograniczony, lecz
ktérych celem dziatania jest biezace zaspokajanie potrzeb ludnosci w rozumieniu przepiséw z dnia 21
sierpnia 1997r.0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 115 poz.741 ),

- strefie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu, w kt6rym obowiazujg
okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenis.

§7

1. Ustalenia dotyczgce sposobu i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania
ferenu - tereny objete zmiang planu mogg by¢ uzytkowane w sposéb dotychczasowy do czasu
zagospodarowania ich zgodnego z planem.

2. Plan nie przewiduje innej formy tymczasowego zagospodarowania terenow niz istniejaca.

§8
Ustalenia dotyczace parcelacji gruntéw:

1. Na obszarze objgtym planem dopuszcza sig scalania i podziaty nieruchomosci.
2. Ustala si¢ zakaz wydzielania dzialek nie majacych dostepu do drogi. z wyjatkiem sytuacii, kiedy
wydzielenie dzialki shuzy powigkszeniu innej dzialki z dostepem do drogi.
3. Dopuszcza sig wydzielenie dzialek o powierzchni od 0,005 do 0,05 ha. z przeznaczeniem pod stacje trafo,
przepompownie wodociggowe, kanalizacyjne, przystanki, zatoki autobusowe i in.
§9
miei%&i&g%gﬁgézﬁm

A300 205 -
. VS
2.0 . mgrgzzbija/xoaun

drogowiec srdo

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

W uzasadnionych przypadkach, kiedy nie utrudnia to warunkéw zabudowy i zagospodarowania dzialki
sgsiedniej, mozliwe jest sytuowanie budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki — przy zachowaniu

warunkow p. poz.
ROZDZIAL 11
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

WEDLUG RODZAJOW PRZEZNACZENIA.
§45
1. Wyznacza si¢ ,tereny komunikacji pieszej — KX” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod drogi
piesze o szerokosci 3,0 + 6,0 m w liniach rozgraniczajacych.
Dotyczy to nastgpujacych terenéw oznaczonych na rysunku planu:
—  wsi Luszczow I — obszar Nr 1: LI1 14,
- wsi Turka-Dlugie — obszar Nr 1, Zespol osiedla mieszkaniowego Turka os. Borek: OB 8, OB16,
OB 19, OB 25, OB 30, OB 35, OB 39, OB44, OB 46, OB 48, OB 53, OB 54, OB 67, OB 71, OB 83,
OB 87, OB 92, OB 97, 0B104, OB 111, OB 115, OB 120, OB 123, OB 131, OB 134 (dodaje si¢
symbol OB 48 KX).
—  ciqgg pieszy OB35 pomigdzy terenami OB34 MN/U i OB38 MN/U mote zostaé wigczony do programu
tych dziatek
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. | dopuszcza si¢ realizacje Sciezek rowerowych oraz lokalizacje sieci i
urzadzen infrastruktury techniczne;j.
3. Szerokosci ciggéw pieszych przyjmuje sig zgodnie z rysunkami planu w skali 1:2000.
4. Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach KX nie mogg narusza¢ ustalen obowigzujacych

dla stref polityki przestrzennej, na obszarze ktérych sg one polozone.
§51
Ustala sig nastgpujace zasady obstugi sieciami infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w energie elektryczng
a) obsluga elekiroenergetyczna za posrednictwem sieci i urzadzen bedacych wiasnoécig Lubelskich
Zakiadéw Energetycznych S.A. ,LUBZEL" S.A., posiadajacych koncesje na przesyl, dystrybucje i

obrot energia elektryczna.
b) adaptacja istniejacych linii napowietrznych $redniego napiecia i wysokiego napiecia, nie kolidujacych z

docelowym zagospodarowaniem terenu — z zachowaniem stref ucigzliwosci zgodnych z:

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. nr 22, poz. 209) w zakresie obowiazku
stosowania PN-E-05100 z 1998r. Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanic i budowa

= Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 11
sierpnia 1998 r. w sprawie szczegélowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla
ludzi i $rodowiska, oraz wymagan obowigzujgcych przy wykonywaniu pomiaréw kontroinych
promieniowania
Dz.U. nr 107, poz. 676)

*  Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia 13 maja 1998 r.  (Dz.U. nr 66 z 1998 r.,
poz. 436)

*  Ustawg z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. nr 99, poz 1079 z
péﬁpiejszymi zmianami)
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

) szerokosé strefy ucigzliwosci linii napowietrznych:
® SN-I5kV -2x7,5m. (od osi linii )
®  WN-110kV - 2x17,5 m. (od osi linii)
d) realizacja zabudowy w wiw strefie wymaga indywidualnego uzgodnienia przez wlasciwg jednostke
eksploatacyjna
©) linie napowietrzne SN i n.n. kolidujace z zagospodarowaniem terenu — do likwidacji lub zastgpienia
liniami kablowymi
f) podstawowe zasilanie ukladem sieci magistralnych i rozdzielczych $redniego napiecia 15 kV — w
wykonaniu kablowym i napowietrznym
g) zasilanie terenéw objetych zabudows — za posrednictwem stacji transformatorowych wnetrzowych
oraz stupowych
" wprzypadku stacji transformatorowych wngtrzowych dopuszcza sig ich realizacjg w odleglosci 1,5
m. od granicy sasiedniej dzialki przy $cianach bez otworéw drzwiowych i wentylacyjnych
® realizacja sieci rozdzielczej oraz przylaczy niskiego napigcia w wykonaniu kablowym lub
napowietrznym
h) prowadzenie sieci kablowych niskiego i éredniego napigcia w miare mozliwosci w liniach
regulacyjnych istnigjacych i projektowanych drég.

2. Obsluga telekomunikacyjna

a) obstuga telefoniczna przez koncesjonowanych operatoréw telekomunikacyjnych
* wprzypadku telefonii stacjonarnej jest to - Telekomunikacja Polska S.A., natomiast w przypadku
telefonii komérkowej cyfrowej i analogowej s3 to — PLUS GSM, ERA GSM, IDEA, Centertel.
b) mozliwos¢ wejscia na opracowywany teren innych operatoréw telefonii stacjonarnej i komérkowej
¢) rozbudowa sieci i urzadzen telekomunikacyjnych w celu docelowego zaspokojenia zapotrzebowania na
lacze telefoniczne.
d) realizacja sieci telefonicznych magistralnych i rozdzielczych w wykonaniu kablowym doziemnym lub
w postaci kanalizacji telefonicznej za stopniowa likwidacja sieci napowietrzng; .

3. Gospodarke wodno-Sciekows nalezy rozwiazywa¢ w oparciu o komunalne urzadzenia Zrédlowe i sieci z
uwzglgdnieniem ich modernizacji oraz racjonalizacji zuzycia wody. Zaktada sie wysoki standard obshugi
inzynieryjnej gospodarstw domowych bazujacy na wykorzystaniu zbiorczej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i gazowej. Powinna obowigzywaé zasada wspélzalernej realizacji systemow wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz bezwzgledny wymég odprowadzania iciekow komunalnych do oczyszczalni dla
wszystkich obiektéw publicznych i produkcyjno-ustugowych.

4. Zaopatrzenie w wodg przewiduje si¢ z:

a) wodociggdw grupowych zasilanych z ujeé wéd podziemnych poprzez stacje wodociagowe
obslugujace nast¢pujgce miejscowosci:

*  wodociag grupowy Wélka z ujeciem Wolka, zasilajacy miejscowosci: Wolka, Dlugie, Jakubowice,
Swidniczek, Kol. Pliszezyn, Swidnik Duzy 11 11, $widnik Maty, Kol. $widnik Maty, Kol. Biskupie,
Turka, osiedle Borek:

*  wodociag grupowy Luszczéw z ujecia Luszczéw zasilajacy miejscowosci: Luszezéw I i 11, Stawek,
Kol. Spiczyn, Ludwikow Gérny z gminy Leczna:

*  Wodocigg grupowy Bystrzyca zasilajacy z odwiertu Turka Il miejscowosci: Bystrzyca, Kol.
Bystrzyca, Sobianowice, Kol. Sobianowice:

®* wodociag grupowy Pliszczyn zasilany z ujecia Wolka i Sobianowice poprzez dwie pompownie
migjscowosci: Kol. Pliszczyn, Lysakow: . Inspekior ds, gospodarks

*  wodociag Turka dla miasta Lublin zasilany z 6 odwiertéw Turkal i %ﬁwm‘mﬂfﬁai Hrchitektury
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

= wodociag gminny Turka zasilajacy z ujecia w Turce wie$ Turka oraz RSP Turka:
b) lokalnych uje¢ wod podziemnych w tym studni kopanych dla zabudowy rozproszonej i ushig
polozonych poza strefy zasiggu wodociggow wiejskich i zakladowych.

5. Ustanowi¢ nalezy strefy po$rednie ochrony sanitarnej ujeé wéd podziemnych na zasadach
obowigzujacych przepiséw szczeg6inych.

6. Odprowadzenie §cickéw sanitarnych przewiduje sig poprzez zastosowanie nastepujacych modeli ukladéw
kanalizacyjnych:

a) kanalizacji indywidualnych,
b) kanalizacji zakladowych,
¢) kanalizacji zbiorczych.
7. Dla kanalizacji indywidualnych i zakladowych przewiduje sig dwa typy rozwiazan uwzgledniajacych:
=  odprowadzanie $ciekéw do zbiornikéw bezodptywowych i wywozenie ich taborem asenizacyjnym
do oczyszczalni lub punktéw zlewnych,
* odprowadzanie $ciekéw do osadnikéw gnilnych wspdlpracujgcych z drenazem rozsaczajagcym,
studnig chlonng lub filtrem piaskowym,
*  odprowadzanie $ciekéw do oczyszczalni typu EKO-SYSTEM.
Kanalizacja indywidualna moze by¢ rozwiazaniem etapowym dla obszaréw planowanych docelowo do
obstugi kanalizacja zbiorczg, lub rozwiazaniem docelowym dla rozproszonej zabudowy usytuowanej poza
zasiggiem obstugi zbiorczych systeméw. Rozwigzania kanalizacji indywidualnej powinny uwzglednia¢
uwarunkowania wyplywajace ze stref odpornosci srodowiska na zanieczyszczenia oraz spehia¢ wymagania
obowiazujgcych przepiséw szczeglnych i powinna by¢ udokumentowana na etapie projektowania
realizacyjnego inwestycji w oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska badan gruntu w obszarze
lokalizacji.

8. Odprowadzenie $ciekéw sanitamych z terenéw zabudowy skoncentrowanej w jednostkach osadniczych

przewiduje si¢ do zbiorczych systeméw kanalizacji sanitarne;j.
Przewiduje si¢ realizacje nastepujacych zbiorczych systeméw kanalizacii:

= system zbiorczy dla obstugi miejscowosci: Sobianowice, Kol. Sobianowice, Pliszczyn, Kol.
Pliszcyn, Lysakéw, Luszezow I i 11, oraz Bystrzyca z oczyszczalnia grupowa usytuowana w
Bystrzycy:

*  system zbiorczy dla obstugi miejscowosci: Wolka, Swidnik Maty, Swidnik Duzy 1i I1, Swidniczek,
, Jakubowice Murowane, Kol. Biskupie, Kol. Swidnik Maty, Dlugie, Turka i osiedle Borek z
odprowadzeniem sciek6w na oczyszezalnig miejska w Hajdowie.

* system zbiorczy dla obstugi miejscowosci Rudnik z odprowadzeniem éciekéw do kanalizacji
zbiorczej miasta Lublin.

9. Zaopatrzenie w cieplo realizowane bgdzie z lokalnych kotlowni lub indywidualnych urzadzen grzewczych
wykorzystujgcych paliwa stale, ciekle lub gazowe. Dla poprawy standardu obstugi cieplnej przewiduje sie
rozszerzenie zakresu zastosowania gazu dla celéw grzewczych.

10. Zaopatrzenie w gaz

* W planie przewiduje si¢ utrzymanie istniejagcego systemu poboru, przesytu i odsiarczania gazu
ziemnego obejmujacego odwierty usytuowane w miejscowosciach Rudnik, Wélka, Jakubowice
Murowane, Kol. Biskupie, Swidnik Maty i Swidnik Duzy oraz stacj¢ odsiarczania w miejscowosci
Swidnik Duzy. W planie utrzymuje si¢ przebieg istniejacych sieci gazowych wysokopreznych ze
strefami bezpieczenstwa podanymi w rysunku planu.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka

4.

* Dla sieci gazowych wysokoprginych wigzacych obiekty gazowe z osrodkiem technologicznym
zbioru gazu ustala si¢ strefe wolng od zabudowy o zasiegu 50.0 m od czynnych odwiertéw
gazowych, im o zasiggu 5.0 m od zlikwidowanych odwiertéw gazowych.

* Na terenach w obrgbie stref wolnych od zabudowy plan dopuszcza mozliwosé budowy nowych
urzadzen lub rozbudowy, przebudowy, remontu i rozbiérki istniejaeych urzadzen gazownictwa.,

* W planie przewiduje si¢ dalszy rozwéj gazyfikacji gminy oparty na rozbudowie ukladu sieci

$redniopreznej ustalonej w programie gazyfikacji gminy.

. Gospodarka odpadami

Przewiduje sig usuwanie odpadéw poprzez indywidualny system gromadzenia i segregacji odpadéw oraz

zorganizowany wywéz na wysypisko $mieci w Rokitnie, eksploatowane przez miasto Lublin.

- Dla wyznaczonych funkcji terenéw dopuszcza sig mozliwosé realizacji sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej nie uwzglednionych w rysunku planu oraz prowadzenia sieci poza ciggami drég — o ile jest to
niezbgdne dla obstugi w/w terenéw i spelnia wymogi obowiazujacych przepiséw szczegdlnych.
§ 47

Wyznacza sig ,tereny drog — KD..” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod tereny drog (ulic) i
urzadzen z nimi zwiazanych, wynikajacych z docelowych transportowych i innych funkcji drogi.

Na terenach o ktérych mowa w ust, 1 ustala si¢ przebieg drog (ulic) publicznych oznaczonych wg klas:

1) .E - drogi ekspresowe

2) .GP - drogi gléwne ruchu przyspieszonego

3) .Z - zbiorcze

4) .L - lokalne

5) .D - dojazdowe

oraz drég wewngtrznvch oznaczonych symbolem KDW.

Szeroko$¢ pasa drogowego przyjmuje si¢ zgodnie z rysunkami planu w skali 1:2000, gdzie pokazano
miejsca poszerzef i przewezen, wynikajace z uwzglednienia warunkéw terenowych (wiaczenie w pas
drogowy skarp, adaptacja istniejacego drzewostanu i malej architektury, itp.)

Ustalone przebiegi i klasy drog, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 oznacza si¢ stosownie do
zaliczonej kategorii:
1)...—8 - drogi krajowe ekspresowe
2)..—K -drogi krajowe

3)..-P - drogi powiatowe

4) ..— G - drogi gminne

Dla poszczegdlnych drég okreSlonych w ust. 2 ustala sie szerokosci w liniach
rozgraniczajacych:

1) ekspresowych (KDS) -70m

2) gidéwnych ruchu przyspieszonego ( KDGP ) - 25 — 110 m { gbma granica odnosi do

rejonu wezla z drogg ekspresowg S12/S17 )

3) zbiorczych(KDZ) - 15-20m

4) lokalnych (KDL) -12-20m

5) dojazdowych (KDD) -10~15m

6) wewngtrznych (KDW ) - 5-10m

Dla drég ekspresowych oznaczonych symbolem KDE-S12 zakiada si¢ pelng kontrole
dostepnoscei. Skrzyzowania z ukladem drég poprzecznych w drugim poziomie

Dla drogi gléwnej ruchu przyspieszonego oznaczonej symbole@lgswgpz}%‘sgos pgalgi&ila si¢

kontrol  dostgpnosci  poprzez  skrzyzowania. W  pasic  dropowyH ge‘iéfgi deogiitekzakiada
10
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

si¢  realizacje  jezdni  obslugujacych  przylegly teren. W  wyjatkowych  przypadkach
wynikajacych z obecnego zainwestowania terenu dopuszcza si¢ zjazdy z drogi glownej na posesje .

7. Dla drég gminnych dojazdowych klasy D w uzasadnionych przypadkach wynikajacych z istnigjacego
zagospodarowania i uwarunkowan terenowych dopuszcza si¢ zmniejszenie ich szerokosci do 8,0 m w
liniach rozgraniczajacych.

8. Naterenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:

a) realizacje urzadzen komunikacyjnych zwigzang z eksploatacja drég
b) urzadzen infrastruktury technicznej, z wyjatkiem pasa drogowego drogi ekspresowej S12.
Lokalizacja urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej nr 82 bedzie mozliwa po
uzyskaniu zgody Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie
c) korekte wyznaczonych linii rozgraniczajacych drég, jezeli to wynika z rozwigzan szczegélowych na
etapie opracowywania projektu budowlanego
d) sciezek rowerowych z wyjatkiem drég ekspresowych
Urzadzenia o ktérych mowa w ust. 7 mozna lokalizowa¢ pod warunkiem dostosowania
do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego
RODZIAL 111
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW WEDLUG ZASAD STREFOWYCH
§52

1. Na terenach obj¢tych zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka

ziokalizowane sg stanowiska archeologiczne. Na obszarach wystgpowania stanowisk archeologicznych

obowiazujg nastgpujace zasady:

1) Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie pojedynczych stanowisk archeologicznych wymagajg
uzyskania warunkow konserwatorskich prowadzenia prac, ktére okresla zakres i charakter koniecznych
do przeprowadzenia badan archeologicznych.

2) Na obszarach wyst¢powania znalezisk archeologicznych ustanawia sig sirefe ograniczonej obserwacji
archeologicznej, w ktdrej:

- Wszelkie inwestycje zwigzane z robotami ziemnymi wymagajg uzyskania archeologicznych
warunkow konserwatorskich prowadzenia prac.

- W przypadku realizacji liniowych sieci infrastruktury technicznej (np. linie kablowe,
gazociggi, wodociagi, melioracje) oraz inwestycji kubaturowych nalezy uwzgledni¢
wykonanie badan przedinwestycyjnych.

3) Na obszarze calego obszaru objetego zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osoby prowadzace roboty budowlane lub ziemne, ktére odkryly przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, sa obowiazane:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych §rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomié¢ o tym Lubelskiego wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe Wéjta Gminy Wolka.

4) Jednoczesnie, poszukiwanie zabytkéw ruchomych. w tym archeologicznych przy uzyciu wszelkiego
rodzaju urzadzen elektronicznych i technicznych — wymaga pozwolenia LWKZ (cyt. wyzej art. 36 ust.
1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

ROZDZIAL IV

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIAZUJACYGH
1 PRZEPISY KONCOWE

A3 Lots”
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

1. Z dniem wejscia w 2ycie niniejszej uchwaty, w ucgvijle Nr IX/52/07 Rady Gminy Wolka z dnia 25 czerwca
2007r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Woélka, tracg moc
ustalenia zawarte w tresci rysunkéw planu o numerach: Nr 2 wsi Luszczéw I - obszar Nr 1, Nr 11 wsi
Pliszczyn - obszar Nr 2,
Nr 13 wsi Rudnik — obszar Nr 1, Nr 14 wsi Rudnik -obszar Nr 2, Nr 21 wsi Turka-Dlugie — obszar nr
1, Zespdl osiedla mieszkaniowego Turka os. Borek, Nr 22 wsi Turka-Dlugie — obszar Nr 2, Nr 23 wsi
Turka i Swidnik Duzy, w granicach obszaréw objetych niniejsza uchwalg.

2. Z dniem wejécia w zycie niniejszej uchwaty, rysunki planu wymienione w § 1 ust. 3 oznaczone numerami: Nr
2a, Nr 11a, Nr 13a, Nr 14a, Nr 21a, Nr 22a i Nr 23a
staja sig czgécig miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka przyjetego uchwla Nr
[X/52/07 Rady Gminy Wélka z dnia 25 czerwca 2007r. i zast¢puja rysunki planu Nr 2, Nr 11, Nr 13, Nr 14,
Nr 21, Nr 22, Nr 23. w obszarach ktérych dotycza.

3. Z dniem wejécia w zycie niniejszej uchwaly w uchwale Nr XXXI11/269/2001 Rady Gminy Wélka z dnia
28 grudnia 2001r tracg moc ustalenia zawarte w tresci oraz na rysunkach planu w zakresie ustaleri dia
terenu oznaczonego symbolami ,.P™ w obszarze objetym ustaleniami niniejszego opracowania dla terenow
T79 MN/U i T93 MN, oraz przebiegajacych przez te tereny drég KDW .

§56

Ustala si¢ jednolitg oplatg od wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dn. 7

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w wysokosci:
a) dla terenéw przewidzianych pod zabudowe mieszkaniows - 10%,

b) dla terenéw przewidzianych pod komunikacje, elektroenergetyke i zielen - 1%
- z wyjatkiem terenéw przewidzianych pod ustugi zwigzane z motoryzacja, tj. np. stacje paliw, stacje
obslugi, gdzie przyjmuje si¢ stawke 25%,

c¢) dla terendéw przewidzianych pod funkcje ustugowe - 20%.

Inspektor ds, gospodarki
mieniem, geodezji 1 architektury
Y /7

//5 0.(” .Za{b/ mgy E!zb:em Koltun 12
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Przebudowa drogi gminnej nr 1124261 — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Rys. skala 1:2000
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260, 04

- Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolka - I etap

zatwierdzonego uchwatq Rady Gminy Wélka Nr XLVI/289/14 z dnia 5 wrzesnia 2014r.

ot 2 b o SRR S BT &k /

- ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

- Zestawienie wynikéw badari laboratoryjnych gruntéw budowlanych

ABORATORIUM BUDOWLANE
Alina MATUSZAK Lublin, czerwiec 2015

ul. Chemiczna 11h
20 - 329 LUBLIN
1el.81- 441-00-84

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
GRUNTOW BUDOWLANYCH

Prébki gruntu z terenu Turka - Osiedle Borek ul. Zawilcowa
Pobrane probki Badania makroskopowe Analiza uziarnienia
Zawartos¢é frakcji w %
s 183 § 2 lg I% Fcle £ 8 — 8= E =
< 2c g Rodzaj gruntu égé ] 30”25253555 g2 §§ §§
S5l ® : sl 8 o |s0l2E|l§wlanl? 23 <} =
F188(5 e |3[3F) 5 |E3{2|S8|E8|t| B2 | 85| 4t
5818 3|78l a N IR [B°|2e|2 2| g~
Wy, Kio
m Yo % % % % % m/dobe
11 2 |3 4 5| 6 | 7 |8)J9]wl11]j12] 13 14 15
1 0,25 |nw i wl - | el -|72]28] -| Px 0,189
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Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481 "Grunty budowlane Badania probek gruntu "

LABORATORJUM BUDOWLANE
Aling\Matuszak
20-329 Lublin}lul. Chemiczna 11 h
P 718-140-23-79

Jel kom 0697 143069
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

L ABORATORIUM BUDOWLANE
Alina MATUSZAK Lublin, czerwiec 1015r
ul. Chemiczna 11h
20-329 LUBLIN
tel./fax 81 44 100 84,

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Probki gruntu z terenu Turka ul. Zawilcowa - Osiedle Borek

Otw.nr 1 Gigbokosé : 0,70 m
Uziamienie wg PN-88/B-04481
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

L ABORATORIUM BUDOWLANE
Alina MATUSZAK Lublin, czerwiec 1015r
ul. Chemiczna 11h
20-329 LUBLIN
tel./fax 81 43 100 84,

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Probki gruntu z terenu Turka ul. Zawilcowa - Osiedle Borek

Otw.nr 1 Gigbokosé : 0,25 m
Uziamienie wg PN-88/B-04481
" # sita Pozostaje - Przechodsi
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r.) z pdzniejszymi zmianami

- Umowa nr 032.41.2015r. z dnia 24.02.2015r. na wykonanie prac projektowych

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 13.02.2015r.
pod numerem P.0609.2015.799

- Pomiary geodezyjne

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

- Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycii jest przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej na
osiedlu Borek w miejscowosci Turka, na odcinku od km rob. 0+000,00 (skrzyzowanie z droga,
gminng nr 112403L - ul. Grabowa) do km rob. 0+260,04 (skrzyzowanie z droga gminng
nr 112425L — ul. Wrzosowa).

1.2. Adres inwestycji
Planowany odcinek przebudowy drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowe; potozony
jest w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Woélka, powiat lubelski,
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

wojewodztwo lubelskie. PotoZony jest na dzialce o nr ewid. 3024 — stanowiacej pas drogowy
drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej. Zakres przebudowy obejmuje réwniez dziatki
o nr ewid.:

2617 — pas drogowy drogi gminnej nr 112403L — ul. Grabowa

3022 - pas drogowy drogi gminnej nr 112406L — ul. Jarzebinowa

2993 — pas drogowy drogi gminnej nr 112407L — ul. Jasminowa

3033 — pas drogowy droga gminna wewnetrzna

1.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

1.4. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
»~Drogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn

1.5. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Puliriski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci
droég w zakresie projektowania.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt wykonawczy na ,Przebudowe drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej
w miejscowosci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04”".
Wyzej wym. dokumentacje projektowga  wykonano zgodnie z umowg
nr 032.41.2015 z dnia 24.02.2015r. zawartag pomiedzy Gming Wélka a Biurem Ustug
Projektowych DROGOWIEC.

Projektowana budowa wyzej wymienionego odcinka drogi gminnej swoim zakresem
obejmuje:

21. w branzy drogowej

- przebudowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 5,0 m
- przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 112426L z istniejacq drogg gminng
nr 112403L — ul. Grabowa, droga gminna nr 112406L — ul. Jarzebinowa, drogg gminna
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

nr 112407L — ul. Jasminowg oraz droga gminna nr 112425L — ul. Wrzosowg —
skrzyzowania zwykle

- wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m (2,1 m) po lewej stronie ul. Zawilcowe;j,
oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,5 m (2,1 m)

- wykonanie zjazdoéw indywidualnych i publicznych (w przypadku istniejacych zjazdéw
gruntowych lub utwardzonych kruszywem) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
w granicach pasa drogowego drogi gminnej, szeroko$¢ zjazdéw 3,0 m — 6,2 m

- dostosowanie wysokos$ciowe istniejacej nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej
poprzez regulacje (przetozenie) istniejacej kostki

- regulacje (przetozenie) istniejgcej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej w celu
dostosowania wysoko$ciowego do nowych rozwigzan

- wycinke drzew kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- regulacje wysokosciowg istniejacych elementéw uzbrojenia sieci wodociggowe;j,
gazowej i sanitarnej (zasuwy, zawory, wiazy)

- zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych eNN.

3. Stan istniejacy

Planowany odcinek przebudowy drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej potozony
jest w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wélka, powiat lubelski,
wojewddztwo lubelskie. Przedmiotowy odcinek ul. Zawilcowej potozony jest pomigdzy drogg
gminng nr 112403L — ul. Grabowa a drogg gminng nr 112425L — ul. Wrzosowa. Ponadto
stanowi potaczenie z droga gminng nr 112406L — ul. Jarzebinowa oraz z drogg gminng,
nr 112407L — ul. Jasminowa.

Osiedle ,Borek” w m. Turka posiada potaczenie komunikacyjne z drogg krajowg
Nr 82 za posrednictwem ul. Debowej, stanowiacej gtowny ciag od drogi krajowej w giab
osiedla. Wjazd na Osiedle ,Borek” z drogi krajowej mozliwy jest réwniez od strony
ul. Bukowej za posrednictwem drogi dojazdowej jednokierunkowe;.

Projektowana do przebudowy ulica Zawilcowa bedzie miata potaczenie z ulicg
Debowa za posrednictwem ulicy Grabowej i ulicy Wrzosowe;j.

Ulica Grabowa, Wrzosowa i Jasminowa posiada nawierzchnie bitumiczng, ulica
Jarzgbinowa nawierzchnig z betonowej kostki brukowej natomiast ulica Zawilcowa w chwili

obecnej posiada nawierzchnig z ptyt betonowych.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Wzdiuz ulicy Zawilcowej po prawej stronie wystepujg zjazdy indywidualne do posesiji
o nawierzchni gruntowej (thuczniowej) oraz z betonowej kostki brukowej. Po lewej stronie
ulicy zlokalizowano zjazdy publiczne na tereny parkingéw przy blokach mieszkalnych.

Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
gminy Wolka, ulica Zawilcowa, Jarzebinowa, Jasminowa i Wrzosowa sg drogami
dojazdowymi gminnymi (oznaczonymi jako KDD - G), natomiast ulica Grabowa jest droga
lokalng gminng, (oznaczona jest symbolem KDL — G). Ponadto, wg zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Woélka — | etap dziatka nr ewid. 3033
oznaczona jest symbolem KDD-G — droga gminna dojazdowa.

Teren potozony po prawej stronie pasa drogowego ulicy Zawilcowej, na odcinku
przebudowywanej drogi stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — MN,
natomiast teren po lewej stronie pasa drogowego przedmiotowej drogi to w wiekszosci teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — MW oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z ustugami — MW/U. Ponadto dziatki nr ewid. 3009 oraz 2980 lezaca po lewej stronie pasa
drogowego ulicy Zawilcowej, wg wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla gminy Woélka stanowig teren ciagéw pieszych — oznaczony jest

symbolem KX.

4. Opinia geotechniczna podioza gruntowego — stan istniejacy

W  rejonie projektowanej inwestycji wystepuja mato zroznicowane warunki
geotechniczne. Stwierdzono na podstawie wykonanych odwiertow wystepowanie w podiozu
gruntowym gruntow watpliwych. Ponadto w obrebie inwestycji wystepuja przecietne warunki
hydrogeologiczne. Pozwala to na zakwalifikowanie badanego gruntu do grupy nosnosci G2.
W zwigzku z powyzszym dia kategorii ruchu KR1 i podioza G2 taczna grubo$¢ warstw
konstrukcyjnych powinna wynosi¢ min. 40 cm. Nalezy utozyé dodatkowa warstwe z kruszywa

stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i gr. 16 cm.

5. Stan projektowany
5.1. Rozwiazania sytuacyjne
Poczatek projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej
dowigzano do osi istniejacej drogi gminnej nr 112403L — ul. Grabowej (zatozono
km rob. 0+000,00), natomiast koniec do osi istniejacej drogi gminnej nr 112425L —
ul. Wrzosowej (km rob. 0+260,04). Zakres robét nawierzchniowych bitumicznych zatoZzono
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

od krawedzi istniejacej ul. Grabowej — km rob. 0+003,00 do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej przed skrzyzowaniem z ulica Wrzosowg — km rob. 0+246,52.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej
(odcinek zakresu robdt nawierzchniowych) posiada diugosé 243,52 m.

Poczatek i koniec przebudowywanego odcinka drogi gminnej dowigzano sytuacyjnie
i wysokosciowo do istniejacych nawierzchni jezdni ulic Grabowej i Wrzosowe;j.

Trasa projektowanej do przebudowy drogi gminnej skiada sig wylacznie z odcinkéw
prostych. Wykaz punktéw gtéwnych trasy drogi gminnej oraz ich wspotzedne przedstawiono
w czesci geodezyjnej - Wykaz punktéw gtéwnych trasy oraz w czesci rysunkowej — Rys.
nr 2/1 Plan sytuacyjny.

Na catym odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m
i pochyleniu daszkowym 2%.

Po lewej stronie jezdni ul. Zawilcowej zaprojektowano chodnik o szerokosci:

¢ 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,5 m na odcinku od
km rob. 119,15 (od istniejacego chodnika) do skrzyzowania z ulicg Jasminowg

¢ 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokos$ci 2,1 m na odcinku od
skrzyzowania z ulica Jaéminowsa do km rob. 208,62

* 2,1 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szeroko$ci 2,1 m na odcinku od
km rob. 208,62 do km rob. 0+246,52.

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano 2% w kierunku pasa zieleni.

Dodatkowo nalezy wykona¢ doj$cia do istniejacych furtek.

5.2. Przekroje normalne
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano cztery przekroje normalne
Z czego:
przekrdj normalny nr 1 — przekroj uliczny z obustronnym chodnikiem oddzielonym

od jezdni pasem zieleni o szeroko$ci 1,5 m, obowiazuje na odcinku od km rob. 0+012,68 do
km rob. 0+016,82. Szeroko$¢ jezdni 5,0 m o pochyleniu daszkowym 2%. Obustronny chodnik
0 szerokosci 2,0 m i pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku pasa zieleni, pas zieleni
o szerokosci 1,5 m i pochyleniu jednostronnym 0,5% w kierunku jezdni. Za chodnikiem
opaska gruntowa o szerokos$ci 0,3 m i pochyleniu 8% w kierunku terenu, pochylenie skarp
1:1.5.

przekré| normalny nr 2 — przekréj uliczny z lewostronnym istniejacym chodnikiem

oddzielonym od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokosci, obowigzuje na odcinku
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+-000,00 do km rob. 0+260,04

od km rob. 0+019,65 do km rob. 0+119,15 przy czym od km rob. 0+019,65 do km rob.
0+081,40 chodnik jest wg odrebnego opracowania (budowa budynku mieszkalnego
wielogodzinnego — Spéidzielnia Mieszkaniowa TURKA), od m rob. 0+081,40 do km rob.
0+119,15 — chodnik istniejacy. Szerokos¢ jezdni 5,0 m o pochyleniu daszkowym 2%.
Nawierzchnia jezdni ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Za kraweznikiem
opaska gruntowa o szerokosci 0,5 m (z kraweznikiem) i pochyleniu 8% w kierunku terenu,
pochylenie skarp 1:1.5.

przekr6j normalny nr 3 — przekrdj uliczny z lewostronnym chodnikiem oddzielonym

od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,5 m, obowigzuje na odcinku od km rob. 0+119,15 do
km rob. 0+170,41. Szerokos$¢ jezdni 5,0 m o pochyleniu daszkowym 2%. Lewostronny
chodnik o szerokosci 1,5 m i pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku pasa zieleni, pas
Zieleni o szerokosci 2,5 m i pochyleniu jednostronnym 0,5% w kierunku jezdni. Za
chodnikiem opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m i pochyleniu 8% w kierunku terenu,
pochylenie skarp 1:1.5.

przekro] normalny nr 4 — przekréj uliczny z lewostronnym chodnikiem oddzielonym

od jezdni pasem zieleni o szeroko$ci 2,1 m, obowigzuje na odcinku od km rob.0+ 170,41 do
km rob. 0+242,27 przy czym:

e od km rob. 0+170,41 do km rob. 0+208,62 szeroko$é¢ chodnika wynosi 1,5 m,

* od km rob. 0+208,62 do km rob. 0+242,27 szeroko$¢ chodnika wynosi 2,1 m.
Pochylenie chodnika jednostronne 2% w kierunku pasa zieleni. Pas zieleni
0 szerokosci 2,1 m i pochyleniu jednostronnym 0,5% w kierunku jezdni. Za chodnikiem
opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m i pochyleniu 8% w kierunku terenu, pochylenie skarp
1:1.5. Szeroko$¢ jezdni 5,0 m o pochyleniu daszkowym 2%.

Na catym odcinku projektowanej do przebudowy drogi gminnej zastosowano
krawgznik betonowy 15x30x100 cm uktadany na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Chodnik obramowano obrzezem
betonowym 6x20x100 cm uktadanym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Na szerokosci przej$¢ dla pieszych nalezy wykonaé zanizony kraweznik betonowy
15x30x100 cm, uktadany na wysokosci nawierzchni jezdni drogi gminnej (h=0 cm).

Szczegotowe rozwigzania poszczegéinych przekroi normainych, zakres ich
wystepowania oraz szczegoty konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 4/1

— Przekroje normalne, szczegoty konstrukcyjne.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

5.3. Przekroje konstrukcyjne
Przekr6j konstrukeyiny nr 1 — projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni_drogi
gminnej:
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1,

- 4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR1,

- 16 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

- 16 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Przekroj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstrukcija wzmochienia nawierzchni
jezdni drogi gminnej nr 112426L (od km rob. 0+242.27 do km rob. 0+246,52) oraz drogi

gminnej nr 112407L.:

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR1

Przekréj konstrukcyijny nr 3 — projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 6 cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary)
- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Przekrdj konstrukcyjny nr 4 — projektowana konstrukcja nawierzchni Zjazdow z kostki
betonowej / nowej hawierzchni drogi gminnej nr 112406L — ul. Jarzebinowej:

- 8 cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j (kolor grafitowy)

- 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

- 12 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

UWAGA:
Szczegdfowe informacje dotyczace technologii wykonywania poszczegdbinych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktére nalezy spetnié na etapie wykonawstwa

znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

5.4. Profil Podiuzny

Niwelete drogi gminnej — ul. Zawilcowej zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej
rzezby terenu oraz uksztattowania wysoko$ciowego wlotow ulic bocznych.

Na poczatkowym odcinku ulicy Zawilcowej, niwelete jezdni dowigzano wysokosciowo
do istniejacej krawedzi nawierzchni ulicy Grabowej nie naruszajgc tym samym konstrukciji
nawierzchni ul. Grabowej, na koncu projektowang niwelete dowigzano do istniejacej
nawierzchni bitumicznej w km rob. 0+246,52, wykonanej w ramach budowy ulicy Wrzosowe;j.

Na koncu opracowania na diugosci 4,25 m (od km rob. 0+242,27 do km rob.
0+246,52) nalezy wykona¢ frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni grubosci 4 c¢cm, oraz
wykona¢ warstwe wyréwnawcza i warstwe $cieralng dowiazujac si¢ wysokosciowo do
istniejacej nawierzchni bitumicznej w km rob. 0+246,52 (zakres robét nawierzchniowych drogi
gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowe;).

Zaprojektowano niwelete drogi gminnej o pochyleniu podtuznym od 0,3% do 5,5%,
W miejscach zatamania niwelety o réznicy okoto 1% i wigkszej zaprojektowano tuki pionowe
(parametry tukéw przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 3/1 — Profil podiuzny).

Na profilu podiuznym ulicy Zawilcowej przedstawiono réwniez:

- lokalizacje zjazdéw oraz skrzyzowanh

- lokalizacje przekroi normalnych

- lokalizacje przekroi poprzecznych

- lokalizacje przej$¢ poprzecznych istniejacych sieci uzbrojenia terenu

- lokalizacje otworéw geotechnicznych.

Profil podtuzny sporzadzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3/1).

5.5. Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreélenia ilogci mas ziemnych, ilosci zdjecia
humusu oraz plantowania skarp. Przekroje poprzeczne sporzgdzono w skali 1:100
(Rys. nr 5/1).
Przekroje poprzeczne wyznaczono w miejscach przekroi geodezyjnych i dowigzano
je do zatozonego roboczego kilometraza na drodze gminnej. Wspotrzedne w przekrojach
poprzecznych zataczono w czgsci geodezyjnej niniejszego opracowania — Wspotrzedne

w przekrojach poprzecznych.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

5.6. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej ulicy Zawilcowej bedzie odbywaé sie powierzchniowo
zgodnie ze stanem istniejacym poprzez splyw wod opadowych i roztopowych na

nawierzchnie ulicy Wrzosowe;.

5.7. Skrzyzowania i zjazdy

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokoéci od 3,0 m, do 4,7 m o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ograniczonej obrzezem betonowym
8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i lawie z betonu C12/15 gr.10 cm
z oporem.

Istniejace zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy dostosowaé
wysokosciowo poprzez regulacje (przetozenie) istniejacej kostki.

Zjazdy zaprojektowano pod katem prostym do osi drogi gminnej, a przeciecie krawedzi
nawierzchni drogi i zjazdu wykonczono skosami 1:1 (2,0 m). Na pofaczeniu nawierzchni
jezdni drogi gminnej i nawierzchni zjazdu, zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy
15x22x100 cm, wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnie jezdni drogi gminnej. Zanizenie
kraweznika nalezy wykonaé na dtugosci 1,0 m.

W zakresie przebudowy istniejacego zjazdu publicznego w km rob. 0+099,50, na
diugosci 3,2 m od krawedzi jezdni drogi gminnej nalezy wykonaé nowa nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej gr 8 cm, dowigzujgc sie wysokosciowo do istniejacej
nawierzchni z kostki oraz dokonac¢ regulacji wysokosciowe;j istniejacego kraweznika.

Zjazd publiczny w km 0+186,07 nalezy wykonaé o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr 8 cm, dowiazujac sie sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacej nawierzchni
z kostki na granicy pasa drogowego drogi gminnej

Zestawienie Zzjazdéw, podstawowe ich parametry oraz konstrukcje nawierzchni

podano w ponizszej tabeli.

drogowiec 30

Biuro Ustug Projektowych




yoAmopyefoid Bnisn oanig

Lens >3Imobolip
sey| L'29 €°¢€9l €°€91 €¢e9l '8 9'6¢ S°901 2’08 W3Zvy
: g€z - - - 82z LY LG - - Lt d AujenpimAput | op'8€2+0 | Z1
- - 26l 6} c6} - - o€l 0L Lg 0¢ - 0¢ d AuenpimApul | Sp°62Z+0 | L1
. - 9tz 9’1z 9L - - 8¢l Y} 0 02 - |s¢ d AuienpimApul [ 06'612+0 | 01
- 961 (184 oy or - - ovi 08 6% 0¢ - (184 d AuienpmApul | 06'502+0 | 6
- 8L (164 ot or - - v'el 08 LY oc - or d AutenpmApul | 0e'68L+0 | 8
- - lce A Y4 - 09} - 97¢cL [ X" - or |97 T Auzoygnd | 20°98L+0 | £
- - v9l v9l vl - - [ X42 Z9 L'y 0¢ - o¢ d AuenpmiAput | 0992140 | 9
‘euzijdumam
. : . ) . buujwb .
sy | - - - - - zs1 - - 09 - 09 |o07% d »6opeu |L0694+0| G
pzelz
- - L8L 181 181 - - gcL 0L Ly 0¢ - 0¢ d AujenpmApul | 0Z°00L+0 | ¥
- - 68¢ 682 682 r'8 v8 = 27ci € 0¢ - 29 T Auzoyand | 0566040 | €
- - vel v'8l v'8L - = evi 0L 8y 0¢ - 0¢ d AujenpmApul | 00°2z0+0 | 2
eluemooeldo obauqdipo 6m pzefz 7 Auzoygnd | 06°9L0+0 | |
L 9L St vi &L 42 123 oL 6 8 y 9 g 1 4 £ 4 I
[w] pip | [w] emexd - g
Lw] | [w [;w] [;w] [w] [qu] [qu] [qu] [qu] [w] soys | =y | [ emd] -
3
= - — =] F3
0w 3 o Ry Yy o -t
g2 g wo G| 46 . 22 80 1%2 ol & o Sos
5 m. -3 8IUZojuBY2a W  uog b e 8% |35 T £ T —o B
3 S . ¥l lemoyseld NG 28 |No 8| & 8 FToms
= m m S wo z| "6 oBauemoz|iqe)s - OMOJUBLLIBD oo o3 o2 3 N 3 s Wm =
] o o s
235 |w M. :v__mw_adw Ew: S LE/0 sodAspod eu &S .m 2 |&s 2| 2 ¢ =84 =3
£5 N>, Sm.mNommno SRuEuEl Amoyeibioy |26 -85 (28 8| Sof ] e S
58 |ac] emopngpod Spsoremonaed | 3T gbR (ST8Y | 82y (8578 S| & ewezobod | 8 | £8
- c cgZgao Do @ IO.‘ m gm H m- o X m' @ LM” > ml DOWOQw w qnm.
R R ey R < a8g SNYNC o : @ 25
se |N83 “xEXF 1 L*3F | "5 8§ axa R > &5
28|23 o, F2lo. 2| 23] Q@00 =3
23 | &V g% =8 (8% €| g5 & X! 2
R e o @ ¥ 3 o a9 @ m \
ag (28 (eluyszieimeu emou) P - - N o> x|~ 3 o3
@o —g fomoyniq py3soy fomouoyaq z < ¥ 35 2| 8 §F 3 5°
EX— o =1 m e3 |S§ 3 o -~ m =2 .M
A = BlUYDZI9IMBU ® ° @ 3 2,
m = = 3 3 m 3

$0°09Z+0 904 Uy 0P 00"000+0 "q04 ULy po MYUIOPO DU DY DUIS VYN 1950MOIS 1M M [BMOOPNDZ "N — TOZ4Z ] | 4u Pouurus 1304p psopngozig




Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Na odcinku przedmiotowej drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej nalezy
przebudowac istniejace drogi boczne w obrebie skrzyzowania z projektowang drogg gminna.
Zaprojektowano skrzyzowania:

e wkm 0+081,40 z drogg gminna nr 112406L — ul. Jarzebinowg
e wkm 0+170,41 z drogg gminng nr 112407L — ul. Ja$minowg

Przecigcie krawedzi nawierzchni drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowe;j

i nawierzchni drég bocznych wyokraglono tukami o promieniach R=6,0 m, dowigzujac sie

sytuacyjnie do istniejacych krawedzi (szeroko$¢ drég bocznych 5,0 m).

5.8. Umocnienie skarp
Skarpy oraz pasy zieleni projektuje sie¢ umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wod
opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5 cm

i posianie mieszanki traw.

5.9. Usuniecie drzew i krzewéw
W obrebie projektowanej do przebudowy drogi gminnej w obrebie skrzyzowania z ulicg
Jasminowa wystepuja dwa drzewa kolidujace z planowang inwestycjg.
Na podstawie art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880) drzewa te nie wymagaja zezwolenia na ich usuniecie.

6. Urzadzenia obce

W istniejacym pasie drogowym drogi gminnej w zakresie opracowania zlokalizowane
$3 nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa oraz sie¢ energetyczna.

Nie przewiduje sig kolizji urzadzen infrastruktury z projektowang do przebudowy drogg
gminna. Przewidziano jedynie do regulacji pionowej do rzednych projektowanych
nawierzchni drogi gminnej, chodnikéw oraz zjazdéw studzienek kanalizacji sanitarnej oraz
elementéw uzbrojenia sieci wodociagowej i gazowej (wtazy, zawory, zasuwy).

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ istniejacg doziemng sieé energetyczng eNN rurg
ostonowg dwudzielng typu A lub innych w technologii spetniajacej role przepustu kablowego

odpornego na zamulanie.

Nie przewiduje si stapienia kolizji z urzadzeniami infrastruktu

w zwiazku z przebudowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

C. CZESC GEODEZYJNA
1. Wykaz punktéw gtéwnych trasy

WYKAZ PUNKTOW GLOWNYCH TRASY
droga gminna nr 112426L - ul. Zawilcowa

Biuro Ustug Projektowych

LP Punkt trasy Kilometraz Wspbirzedne geodezyjne
X(N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 PP 0+000.00 5540299.04 | 4747773.87
2 W-1 0+191.81 5540489.80 | 4747753.91
3 w-2 0+230.04 5540527.78 4747749.51
4 KP 0+260.04 5540557.63 4747746.53
drogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

2. Wspoirzedne w przekrojach poprzecznych

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH

droga rgLninna nr 112426L - ul. Zawilcowa

Biuro UsEg Projektowych

Wspéirzedne geodezyjne

LP | Numer przekroju | Kilometraz przekroju
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 P-1 0+008.68 5540307.67 4747772.96
2 P-2 0+013.07 5540312.03 4747772.51
3 P-3 0+051.40 5540350.16 | 4747768.52
4 P-4 0+081.40 - 5540380.00 4747765.40
5 P-5 0+099.50 5540397.99 | 4747763.51
6 P-6 0+123.24 5540421.61 4747761.04
7 P-7 0+141.37 5540439.64 4747759.15
8 P-8 0+162.76 5540460.92 | 4747756.93
9 P-9 0+187.36 5540485.38 | 4747754.37
10 P-10 0+213.34 5540511.20 | 4747751.43
11 P-11 0+239.85 5540537.54 | 4747748.53
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Przebudowa drogi gminnej nr 1124261 — ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

D. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podituzny

skala 1:25 000
skala 1:500
skala 1:100/1000

Przekroje normalne, szczegély konstrukcyjne  skala 1:50, 1:20

Przekroje poprzeczne

skala 1:100

- drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1/1
nr 2/1
nr 3/1
nr 4/1
nr 5/1
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