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kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem
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Obrzeze betonowe 6x20x100 c¢m

‘Kraweznik betonowy
15x30x100 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI CHODNIKA:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1- 4cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR1 - &cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/315 mm stabilizowanego mechanicznie - 16cm

L. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 16cm

1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) - 6 cm
2. Podsypka cemenfowo-piaskowa T:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa- 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ / NOWEJ
NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 1124061 - UL. JARZEBINOWA:

razem: 19 cm

1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy) - 8 cm
2. Podsypka cemenftowo-piaskowa 1:4 - 5m
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie- 15 cm
L. Warstwa ods3czajaca z piasku - 12 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

ISTNIEJACY PAS DROGOWY / OGRUDZENﬁ
|

szeroko$¢ zmienna 3,004,0 ,
“dojscie do furtki’” ! ’
21-003 Ciecierzyn, Dys 302 D
d - (081) 469 15 45
rog OWIec = biuro@drogowiec.info
. . www.drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych  nip: 712-128-29-23 REGON: 430918788
Inwestor: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20—258 Lublin
Obiekt:
Przebudowa drogi gminnej nr 112426L — ul. Zawilcowej
w miejscowosci Turka, gmina Wolka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04
Nazwa rys.:
Przekroje normalne,
szczegoly konstrukcyjne
Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data lipiec 2015r.
Projektant mgr inz. Robert Pulinski Skala . 50,1: 20
Nr umowy
upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03 T ALZ015
dnia 24.02.2015r.
Asystent inz. Emilia Gosk R ’
T rys. 4 ]L

razem: 40 cm




